Marek Lisowski”

DETAL — ARCHITEKTONICZNY CZY BUDOWLANY
DETAIL — ARCHITECTURAL OR CONSTRUCTION

Rozwazania dotyczg znalezienia zwigzku pomiedzy detalem architektonicznym i budowlanym. Poszukuje sie
tez zaleznosci pomigedzy oboma rodzajami detali na przykiadzie poszczegdlnych wybranych czesci ustroju
budowlanego. Autor podejmuje prébe odpowiedzi na pytanie czy rozwigzania budowlane wymuszajg wy-
konanie detalu architektonicznego, czy w praktyce dzieje sig na odwrét. W konkluzji stwierdza sie, ze detal
architektoniczny musi by¢ poprawny z budowlanego punktu widzenia.

Stowa kluczowe: architektura, architektura uzytecznosci publicznej,
rewitalizacja zespotéw postindustrialnych

The analysis refers to the determination of a relationship between an architectural detail and a construction
detail. The author also seeks for relations between these two upon an example of individual selected parts
of a building structure. He attempts to answer a question whether building solutions force an execution of
a architectural detail or in practice is it quite contrary. As a conclusion it can be stated that architectural detail

must be always appropriate from construction point of view.

Keywords: architecture, public utility architecture, postindustrial complex revitalization

Czym jest wspoiczesny detal architektoniczny? To
element uksztattowania budynku w sferze wykoncze-
nia przestrzennego, elewacyjnego. Na dobrg sprawe
detalu architektonicznego mozemy doszukiwac sie
w kazdej czesci uformowania obiektu. Poczyna-
jac od cokotu, poprzez $ciane — materiat, podziat,
gzyms, wykonczenie otwordw, $ciany szklane, az do
zwienczenia budynku - attyke, okap, odwodnienie,
uksztattowanie dachu lub stropodachu. Do tego nale-
zy doda¢ wszelkiego rodzaju dachy i daszki, schody,
barierki i balustrady, czy wreszcie balkony i loggie.

Kazdy z tych elementow ksztaftuje architekt. Nadaje
mu wyraz zgodnie z zatozong ideg cafosci dzieta,
ktore tworzy. A zatem kazdy element uformowania
budynku jest detalem architektonicznym, bo kazdy
mozna uksztattowa¢ inaczej — indywidualnie.

Co to jest zatem wspoiczesny detal budowlany?
Wydaje sig, ze istnieje $cisly zwigzek pomiedzy deta-
lem architektonicznym i budowlanym. Detal architek-
toniczny okres$la zasade uformowania poszczegoinej
czesci budynku, detal budowlany realizuje w fizyczny
sposob tg zasade. Czyli upraszczajgc zagadnienie
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— architekt ksztaftuje detal architektoniczny, okresla
jakosc¢ rozwigzania, natomiast detalem budowlanym
odpowiada sie na pytanie: jak to zrobi¢. Rodzi cie
zatem pytanie — kto rozwigzuje detal budowlany?
Przewaznie jednak specjalisci reprezentujgcy dos¢
waskie dziedziny budowlane, ale zawsze w peinej
koordynaciji z architektem.

Jezeli okreslona zostata zaleznos¢ detalu architek-
tonicznego i budowlanego nalezatoby sie zastanowi¢
jaki istnieje zwigzek pomiedzy nimi. Czy kazdy detal
architektoniczny da sie rozwigza¢ pod wzgledem
budowlanym? Czy rozwigzania detaliczne budowlane
majg wplyw na uksztattowanie detalu architektonicz-
nego? Zdecydowanie zwigzek taki jest zauwazalny
w bardzo wielu przypadkach.

W tym momencie dochodzi do gtosu doswiadcze-
nie projektowe prowadzgcego niniejsze rozwazania.
Tak wiec przeanalizujmy poszczegdlne wybrane
przyktady zaleznosci pomiedzy detalami tworzonymi
na ten sam temat.

Kamienice mieszczanskie bardzo czesto posiadaty
balkony. W czasach rozwigzan konstrukcji zelbeto-
wych byly one plytg wspornikowg, czesto opartg na
stalowych belkach. | adekwatny do tego rozwigzania
byt detal architektoniczny. Cienka ptyta, o ksztaicie
(w rzucie) dostosowanym do stylistyki budynku. Ba-
lustrada dopetniata niejednokrotnie finezyjng forme
balkonu. W dobie dbafosci o straty ciepta poprzez
Sciany takie rozwigzanie stato sie catkowicie btedne
z punktu widzenia wspoiczesnej fizyki budowli. Plyta
balonu byta ewidentnym mostkiem termicznym, a do-
datkowo brak skutecznej hydroizolacji powodowat
destrukcje strefy potgczenia balkonu ze $ciang. Aby
unikng¢ mostka termicznego stosowano warstwe izo-
lacji termicznej od gory, ale réwniez od spodu piyty.
Oczywiscie detal architektoniczny takiego rozwigzania
wymuszony byt wzgledami budowlanymi. Ptyta stata
sie relatywnie gruba. Wspoéiczesnie mozemy projek-
towac balkony z ptyty niewielkiej grubosci potgczonej

ze $ciang przekiadkg termoizolacyjng, eliminujgca
mostek termiczny. Plyta balkonu stata sie znéw cien-
ka. Widzimy tu Scisty zwigzek detalu budowlanego
z architektonicznym. Podobng droge przechodzita
tez balustrada, nie tylko balkonu. Dawniej detal ten
ograniczal sie do rozwigzania stalowych stupkéw
i poprzeczek (niejednokrotnie o bardzo wyszukanym
wzorze). Dzi§ mamy catg game rozwigzan materia-
towych i konstrukcyjnych wynikajgcych z postepu
technologicznego budowlanego. Chetnie stosowa-
nym jest na przykiad rozwigzanie z zastosowaniem
tafli szklanej ze szkta o wartosciach konstrukcyjnych
ale tez bezpiecznych. Budowlany detal rozwigzania
montazu balustrady daje szanse na powstanie detalu
architektonicznego.

Elewacja budynku to przykfad rozwigzan deta-
licznych podporzadkowanych detalowi budowla-
nemu. Dawniej do wyboru byly, tynk z ozdobami
kamiennymi (gzymsy, obramienia otworow), cegta
elewacyjna, drewno, kamien naturalny klejony i ko-
twiony do $ciany konstrukcyjnej. Dzis mamy catg
game materialdw do zastosowania jako wykoncze-
nia elewacji. Wszystko to wynika z koniecznosci
zastosowania $ciany warstwowej w naszej strefie
klimatycznej. Pozostaly oczywiscie rozwigzania ze
$ciang warstwowg monolityczng, gdzie dopracowano
sie metody lekkiej mokrej oraz wszelkich materiatow
cienkich klejonych do materiatu izolacyjnego, jako
wykonczenia elewacji. Ale bardzo duzg popularnosc
zwilaszcza w obiektach uzytecznosci publicznej
zyskujg sciany wentylowane, czyli takie, gdzie
warstwa wykonczeniowa elewacji mocowana jest
z dystansem w stosunku do ocieplonej sciany bu-
dynku. Rodzi to koniecznos$¢ stosowania wiasciwej
podkonstrukcji do mocowania tej wiasnie warstwy
$ciennej. Materiatami elewacyjnymi w tym systemie
sg plyty kamienia naturalnego, ptyty kamienia sztucz-
nego (konglomeraty lub gresy), elementy ceramicz-
ne w wielu wariantach ksztaftu i faktury, elementy



z drewna naturalnego (specjalnie impregnowane)
lub drewnopodobne, piyty prasowane na bazie
cementu (typu np.Euronit), ptyty metalowe (stalowe
i aluminiowe) we wszelakich rodzajach ptyt warstwo-
wych (typu Alucobond lub Alucore) czy ozdobnych
perforowanych, az na wszelkiego rodzajach zaluzji
$ciennych czy siatek metalowych skonczywszy. Cafa
ta gama materialéw wymusza zastosowanie wielu
rodzajow detali budowlanych, ktére majg wyrazny
wplyw na dobér detalu architektonicznego. Detalem
architektonicznym bedzie jednak uktad kamienia na
elewaciji, podziat zastosowanych ptyt, odstep pomie-
dzy nimi, kolor i faktura uzytego materiatu. Pewne
ograniczenia uformowania architektonicznego wyni-
kajg z przyjetego systemu elewacyjnego — pozycja
i wykonczenie otwordéw okiennych i drzwiowych.
Wazny jest tez aspekt ekonomiczny. Nie chodzi
tu o cene uzytego materiatu, ale o ekonomiczne
wykorzystanie wielkosci produkcyjnej elementu,
czyli méwigc krotko nalezy tak projektowac podziat
elewacyjny, aby odpadéw byto jak najmniej.

Szklane $ciany ostonowe to kolejny przyktad
rozwoju technologicznego, a co za tym idzie poszu-
kiwania rozwigzan doskonalszych technicznie, ale
i dajgcych wieksze mozliwosci ksztaltowania detalu
wiasnie architektonicznego. W catkiem niedalekiej
przesziosci doszto do sprowadzenia z Wioch syste-
mu aluminiowej $ciany ostonowej (Feal), projektanci
zmuszeni byli uczy¢ sie nowoczesnych na ten czas
detali wynikajacych z przyjetego systemu. Dzis trudno
wyobrazi¢ sobie rozwigzanie oparte na systemie alu-
miniowym lub stalowo-szklanym, ktérego nie dafoby
sie wymysli¢, a potem rozwigzac¢. Detale wymyslane
przez architektow stajg sie pozywka dla rozwigzan
budowlano-technologicznych w wytypowanym sy-
stemie.
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Istnieje niestychanie wazny detal architektoniczny,
ale i budowlany zarazem - odprowadzenie wody
opadowej z dachu czy stropodachu. W tej dziedzinie
chyba najmniej sie zmienito. Rozwigzania historycznie
wymyslone skutecznie dziatajg do dzis. Wielokrotnie,
gdy istnieje koniecznos¢ rozwigzania detalu odwod-
nienia mozna z powodzeniem siegng¢ do starych
podrecznikdw budownictwa, a rozwigzanie bedzie
poprawne i skutecznie dziata¢. Oczywiscie, wiele
rozwigzan wspofczesnych, zwtaszcza stropodachow
ptaskich wymaga detalu wspoétczesnego, ale dostepne
rozwigzania stajg sie juz typowymi. Przyjete rozwig-
zania architektoniczne ciggle powodujg koniecznos¢
wymyslenia detali odwodnienia, przede wszystkim
przez architektow. Z pomocg przychodzg tu zwtaszcza
wspotczesne systemy odwodnienia podcisnieniowego
(np. Geberit Pluvia) i systemy ogrzewania elementéw
odwodnienia (rynny, kosze, koryta).

W praktyce projektowej wyglada to tak, ze powsta-
je koncepcja obiektu, potem projekt budowlany. Sg
to fazy projektu okreslajgce zasade uksztaltowania
budynku. W dalszym etapie powstajg jednak roz-
wigzania, ktére decydujg o ostatecznym wygladzie
budynku. To wiasnie detale wprowadzajg w zycie
zatozenia koncepcyjne. Detale decydujg rowniez
o prawidtowej fizyce budowli i poprawnym funkcjo-
nowaniu. To od detalu zalezy czy ustr6j budowlany
jest zaprojektowany prawidiowo i czy nie istniejg
w nim bfedy powodujgce w dalszej konsekwencji
jego destrukcje. Czy zatem mowa jest to o detalu
architektonicznym, czy budowlanym. Chyba nie da
sie rozdzieli¢ tych pojec¢. Trudno stworzy¢ dobry detal
architektoniczny bez znajomosci zasad rozwigzanh
budowlanych. Nasuwa sie to parafraza powiedzenia,
ze diabet tkwi w detalu. Od dobrego detalu zalezy
ostateczna ocena dzieta architektonicznego.



