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KSZTALTOWANIE ELEWACJI OBIEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
POPRZEZ DETAL NA PRZYKLADACH Z PODLASIA

SHAPING THE FACADES OF ARCHITECTURAL OBJECT
THROUGH DETAIL ON SELECTED EXAMPLES FROM PODLASIE

Autor przedstawit w referacie wybrane podlaskie przyktady ksztaftowania zewnetrznego wyrazu obiektu ar-
chitektonicznego poprzez detal. Pokazal, ze lokalna, tradycyjna architektura moze stanowic¢ inspiracje dla
projektantdéw poszukujgcych wspotczesnych rozwigzan detali architektonicznych.

Detal jest elementem skiadowym catosci budowy i wazne jest, aby tgczyt sie z nig w harmonijny sposob.
Oprécz zastosowania czysto praktycznego i konstrukcyjnego ma wyraz plastyczny i estetyczny.

Stowa kluczowe: detal architektoniczny, fasada, architektura Podlasia

The paper presents the shaping of the external expression of an architectural object through its details based
an examples from Podlasie. It emphasizes how local, traditional architecture can become an inspiration for
designers looking for modern solutions to architectural details.

Details are part of the entire construction and it is important to connect them to the construction in a harmo-
nious way. Apart from using them in a practical and structurnal manner they provide artistic and aesthetic
expression.
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Dzi$, gdy wydajnosc¢ i ekonomika staty sie gitéwng
przestankg wspofczesnego budownictwa, przyktady
realizacji architektury nacechowanej dbatoscig o in-
dywidualny detal architektoniczny stanowig mniej-
szo$¢ i dlatego sg tym cenniejsze i godne uwagi.
Rozwdj technologii budowlanych spowodowal, iz
proces wznoszenia budynkéw stat sie krotszy niz

kiedykolwiek. W architekturze dominujg detale ar-
chitektoniczne o zastosowaniu czysto praktycznym,
a sam detal architektoniczny staje sie czesto obiek-
tem dziatan czysto technicznych. Ksztattowanie de-
talu architektonicznego na elewacjach budynkow
na Podlasiu wpisuje sie w ogodlnopolskie tendencje.
Wsrod szerokiej gamy technologii ksztattujgcych
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fasady budynkéw na pierwszy plan wysuwa metoda
oklejania fasad materiatem izolacyjnym (najczesciej
styropianem) i wykanczanie jej tynkami o fakturze
zewnetrznej typu kornik lub baranek. Ze wzgledu na
niskie koszty materiatu i wykonawstwa jest to tech-
nologia wspoétczesnie dostgpna i stosowana.

W wielu przypadkach, oprécz realizacji elewacji
nowych obiektéw, termomodernizacja fasad umoz-
liwita zmiane zewnetrznego wygladu budynkow
powstatych w okresie PRL. Jak zauwaza Andrzej
Basista [1], w okresie powojennym w catym kraju
dazono do ujednolicania podstawowych elementéw

< 1. Fasada frontowa budynku mieszkalnego poddanego w pofowie

termoizolacji w Supraslu przy ul. 11 Listopada. Fot. Piotr todzinski,
2012 / Front, mid-insulated facade of a residential building in 11 Lis-
topada Street in Suprasl. Photo Piotr todzinski, 2012 2. Zblizenie
na detal elewacji budynku poddanego w polowie termoizolacji
w Supraslu przy ul. 11 Listopada. Fot. Piotr todzirski, 2012 / Close-
up of the detail of the mid-insulated facade of a residential build-
ing in 11 Listopada Street in Suprasl. Photo Piotr todzinski, 2012
3. Fragment tréjkondygnacyjnej fasady frontowej zachowanego
magazynu wyrobéw gotowych bylej fabryki Beckera zaadaptowanego
obecnie na obiekt handlowy (galeria Alfa w Bialymstoku). Widok
od strony ulicy Swietojanskiej (Bialystok). Na fotografii widoczne
sg charakterystyczne detale architektoniczne dla XIX-wiecznej
przemystowej architektury. Fot. Piotr todzinski, 2012 / Fragment of
the three storey front facade of the saved warehouse of former Becker
factory adapted now to the commercial facility (shopping mall Alfa in
Biaystok). View from the Swietojarska Street (Bialystok). Architectural
details characteristic of the nineteenth century industrial architecture
are visible on the photograph. Photo Piotr todzinski, 2012 4. Detal
elewaciji ksztattowany w cegle klinkierowej galerii Alfa w Biatymstoku.
Widok od strony ulicy Mickiewicza. Fot. Piotr todzirnski, 2012 / Detail
of the facade of the shopping mall Alfa in Bialystok constructed in
bricks. View from the Mickiewicza Street. Photo Piotr todzifski, 2012
5. Detal tradycyjnego szalowania budynkéw o konstrukcji drewnianej
na Podlasiu. Widok naroza budynku na osiedlu Bojary w Biatymstoku.
Fot. Piotr Lodzinski, 2012 / Detail of traditional boarding of wooden
construction in Podlasie. View of the corner of the building in Bo-
jary quarter in Bialystok. Photo Piotr todzinski, 2012 6. Przykiad
wspoélczesnego deskowania elewacji budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego z osiedla Grabéwka w Biatymstoku. Fot. Piotr todzinski,
2012 / Example of the present — day boarding of the elevation of
the detached house in Grabéwka quarter in Biatystok. Photo Piotr
todzinski, 2012
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budowlanych i detali architektonicznych (polityka ty-
pizacji budownictwa). Ta powszechna unifikacja ar-
chitektury, poprzez stosowanie projektow typowych
w skali catej Polski, w najwyzszym stopniu dotkneta
budownictwo mieszkaniowe [2]. Nic wigec dziwnego,
ze obecnie przy modernizacji budynkéw wieloro-
dzinnych powstalych w okresie PRL architekt dazy
do indywidualnego uksztattowania elewaciji, a inwe-
stor marzy o wyrézniajgcym sie obiekcie. Na wielu
osiedlach blokéw wielorodzinnych znikneta wszech-
wtadna szaro$¢ betonowych elewaciji z wielkiej ptyty,
ustepujgc przed indywidualnym ksztattowaniem ele-
wacji. Stosowanie kolorowych tynkéw na elewacjach
w architekturze mieszkaniowej jest na ogot znacznie
mniej spektakularne, a stosowane palety barwne
bardziej bezpieczne. Niestety w wielu przypadkach
na podlaskich osiedlach mieszkaniowych pojawita
sie niekontrolowana, chaotyczna wielobarwnos¢ na
modernizowanych elewacjach. W podobnym tonie
wypowiada sie Matgorzata Bgkowska, piszagc o wspot-
czesnej architekturze mieszkaniowej. ,W przesziosci
stosowano zwykle lokalne materialy i barwniki mi-
neralne, co w naturalny sposéb ograniczato palete
barwng i powodowato, ze harmonizowata ona z kra-
jobrazem otoczenia. Ogromna paleta wspéiczesnych
materiatbw budowlanych, barwnikéw nowej generac;ji
paradoksalnie przynosi niekiedy niekorzystny, bu-
rzgcy harmonie otoczenia efekt” [3]. Coraz czesciej
uznanie zyskuje poglad, ze nalezy utrzymaé swoisty
charakter wielkoptytowych osiedli zbudowanych we-
dtug wzoréw modernistycznych.

Metoda termoizolacji jest na Podlasiu czesto sto-
sowana rowniez do modernizacji fasad budynkéw
z konca XIX i poczagtku XX wieku (nie znajdujgcych
sie pod ochrong konserwatorska).

Naktadanie dodatkowych warstw izolacji ter-
micznej na elewacje pozwolito osiggng¢ oszczed-
nosci w zuzyciu energii, ale w wielu przypadkach
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przyczynito sie do zakrycia dawnego detalu archi-
tektonicznego. llustracje 1 i 2 prezentujg efekt takich
dziatan. Przedstawiona jest fasada frontowa budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Supraslu przy ul.
11 Listopada, ktory zostat w potowie poddany ter-
moizolacji. Pod warstwg ptyt styropianowych zostaty
ukryte architektoniczne detale charakterystyczne dla
fasad z poczatku XX wieku: dekoracyjne nadproza
okienne w ksztalcie odcinka tuku oraz fryz z kostko-
wym ukfadem cegiet pod okapem. Takie dziatanie
niszczy bezpowrotnie cate bogactwo detali architek-
tonicznych czesto o wartosciach historycznych.

Ale w zabudowie podlaskiej sg tez przykfady, kto-
re wyrdznia odwotywanie sie do tradycji. Interesujgce
sg przyktady ksztattowania detalu architektonicznego
elewaciji z klinkierowej cegly. Jako ceglane projekto-
wane sg nie tylko ptaszczyzny $cian zapewniajgce
trwatos¢ elewacji. Réwniez z cegly budowane sg
detale, ktdre czesto nawigzujg do miejscowej tradycji
budowania, zwigzanej z przemystem widkienniczym
dynamicznie rozwijanym na Podlasiu w drugiej poto-
wie XIX i na poczatku XX wieku [4]. Przykiadem reali-
zacji tak nakreslonej architektury jest zaprojektowane
przez architekta Macieja Kurytowicza Centrum Han-
dlowe Alfa, usytuowane u zbiegu ulic Adama Mickie-
wicza i Swietojanskiej w Bialymstoku. Zrealizowany
projekt zostat uhonorowany nagrodg Constrution and
Inwestment Journal. Obiekt zostal wybudowany na
terenie bylego zakfadu tekstylnego Beckera z 1895
roku. Zabudowania tworzyty architektoniczny zespot
o jednorodnej stylistyce, z charakterystycznymi dla
tego okresu detalami architektonicznymi, kt6re Swiad-
czyly o wysokiej kulturze budowania [5]. Centrum
Handlowe Alfa otwarto w 2008 roku. Dostosowujgc
obiekt do nowych, wspéiczesnych potrzeb (sklepy,
kawiarnie, restauracje, $cianka wspinaczkowa, kino,
parking podziemny, w sumie okoto 35.000 m?) wybu-
rzono wigkszos¢ dawnej struktury, zachowujgc czesé¢

muréw obiektéw bedgcych pod ochrong konserwa-
torska. Postindustrialny charakter catosci widoczny
jest przede wszystkim poprzez zachowanie dawnej
fasady magazynu wyrobow gotowych. Istniejgcg fasa-
de pozostawiono w oryginalnej formie, uzupetniajgc
i naprawiajgc ubytki w fugach pomiedzy cegtami. Za-
stgpiono starg stolarke okienng nowg wprowadzajgc
historyczne podziaty (il. 3).

Dazenie do utrzymania przemystowego charak-
teru widoczne jest w detalu z cegty klinkierowej na
wzniesionych nowych elewacjach (il. 4). Autor pro-
jektu w petni wykorzystat wtasciwosci cegly jako
materiatu dekoracyjnego. Projekt poprzez ksztatto-
wany detal zdecydowanie podkresla walory uzytego
materiatu. Ponadto do projektowania elewacji wyko-
rzystano motywy charakterystyczne dla architektury
industrialnej XIX wieku: surowa ceglana nietynko-
wana powierzchnia fasad wzbogacona rytmicznymi
podziatami lizen [6], rzedy okien i ptycin, nadproza
w ksztalcie odcinka tuku. Budujgc forme architekto-
niczng nowego obiektu handlowego, autor nawigzat
do przemystowych form i detali architektury poprzez
probe ich wspoiczesnej interpretacji (il. 4). Uwage
zwraca rytm i uporzgdkowana, surowa prosta forma
elewaciji. Skromny detal w czerwonej cegle klinkie-
rowej, wykonany jest poprzez wysuwanie i cofanie
warstw cegiet i rézne jej uktady. Wzbogaca on su-
rowe elewacje i tworzy ciekawg gre Swiatla i cienia.
Calo$¢ (czes¢ zachowana i nowo projektowana)
pod wzgledem skali, formy architektonicznej, detalu
i koloru daje zwarty i harmonijny zespo6t architekto-
niczny. W efekcie elewacje nie wyrézniajg sig rozrzut-
noscig elementéw dekoracyjnych, a obiekt — mimo
wspoiczesnego ksztaltowania detalu, wyglada tak,
jakby od dawna byl wpisany w zastany krajobraz
centrum miasta.

Innym przyktadem ksztattowania zewnetrzne-
go wyrazu elewacji wywodzacego sie z miejscowej



kultury budowania jest coraz czestsze stosowanie
szalowki drewnianej. Z chwilg pojawienia si¢ na Pod-
lasiu na poczatku XX wieku tartakbw wyposazonych
w pity trackie [7], ktére pozwaty przeciera¢ drewno na
szaléwki, konstrukcje wiencowe budynkow zaczeto
deskowac¢. Od tego czasu wyksztalcita sie regional-
na tradycja szalowania budynkéw. Charakterystycz-
nym ukfadem szaléwki na fasadach byt uktad pozio-
my w pasie okien, pionowy w pasie podokiennym,
a w szczytach ,w jodetke” [8]. Budynki cechowaty
podobne, proste w formie detale architektoniczne
wykonane z drewna (opaski okienne i drzwiowe, de-
koracyjne naroza, okiennice). llustracja 5 przedstawia
naroze budynku mieszkalnego z typowym dla Podla-
sia uktadem deskowania.

W ostatnich latach lokalni tworcy architektury szu-
kaja inspiracji w zachowanym na Podlasiu bogatym
dziedzictwie architektury drewnianej. Architekci, jak
réwniez wykonawcy, prébujg rozwija¢ regionalng
tradycje poszukujgc nowych rozwigzan detali archi-
tektonicznych z zastosowaniem drewna. llustracja 6
przedstawia przykiad z wiasnej praktyki architekto-
nicznej autora. Prezentuje fragment naroza budynku
mieszkalnego realizowanego w 2010 roku o elewa-
cjach wykonanych z szaléwki drewnianej. Uwage
zwraca inny niz tradycyjny sposob zaprojektowania
detalu elewacji. Fasada budynku zyskuje zdecy-
dowanie wspoiczesny charakter w efekcie ksztattu
frezowania szaléwki i sposobu jej mocowania za
pomocg specjalnych wkretéw ze stali nierdzewne;,
a takze dzieki sposobowi rozwigzania naroza i stykow
poszczegolnych pol szaldwki poprzez zastosowanie

PRZYPISY

[1] A. Basista, Betonowe dziedzictwo, Architektura w Pol-
sce czasow komunizmu, Warszawa — Krakow 2001, s. 160.
[2] A. Basista, Betonowe dziedzictwo, op.cit., s. 160.
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profili z blachy tytan cynk i malowania elewaciji far-
bami laserunkowymi. Struktura drewna w potgczeniu
z metalowymi elementami nadata fasadom budynku
niestandardowy wyraz.

Niniejszy artykut, z uwagi na ograniczone ramy,
nie wyczerpuje w wystarczajgcym stopniu zagad-
nien zwigzanych z tematem. Wybrane przykfady nie
odzwierciedlajg w peifni wachlarza detali architekto-
nicznych stosowanych dzi$ na Podlasiu przy ksztat-
towaniu zewnetrznego wyrazu fasad.

Warto zwréci¢ uwage, ze zachowana architek-
tura obiektéw poprzemystowych i tradycyjna archi-
tektura drewniana stanowig obecnie coraz czesciej
interesujgcy inspiracje dla wspotczesnych dziatan
projektowych. Przy wznoszeniu nowych budynkéw
projektanci transformujg tradycyjne detale architek-
toniczne. Probujg detalom wykonywanym najczes-
ciej w drewnie, cegle i metalu nada¢ wspétczesny
charakter. Dzieki tym zabiegom fasady budynkéw
zyskujg detal architektoniczny, ktéry oprocz zasto-
sowania czysto praktycznego i konstrukcyjnego ma
wyraz nawigzujgcy do estetyki obecnych czasow
i wpisujg sie w zastany kontekst architektoniczny.
Nie mozna zapominac, ze detal nigdy nie wystepu-
je samodzielnie. Jak zauwaza Zdzistaw Meczenski
sjest on elementem sktadowym catosci budowy zto-
zonej z mniejszej lub wiekszej ilosci innych detali.
W zwigzku z tym kazda cze$¢ budynku musi sie
znalez¢ w harmonijnym zwigzku z pozostatymi, gdyz
jest to istotnym postulatem do osiggnigcia jednosci
wyrazu plastycznego” [9].

[3] M. Bgkowska, Kolor jako symptom ducha czasow i du-
cha miejsca we wspdlczesnej architekturze mieszkaniowej,
[w:] H. Zaniewska, A. Tokajuk (red.), Tendencje w ksztafto-
waniu zabudowy mieszkaniowej wspdtczesnych miast, Bia-
tystok 2006, s. 112.
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[4] M. Dolistowska, W poszukiwaniu tozsamosci miasta. Ar-
chitektura i urbanistyka Bialegostoku w latach 1795-1939,
Biafystok 2009, s. 130-149.

[5] A. Kutak, Bialystok: Manchester Pdinocy, Bialystok 2010,
S. 47-49.

[6] Z. Maczenski, Elementy i detale architektoniczne w roz-
woju historycznym, Warszawa 1956,s. 55-57.
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