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CZY ELEMENTY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MAJA
SZANSE BYC DETALAMI ARCHITEKTONICZNYMI
WSPOLCZESNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ?

ARE THE TECHNICAL INFRASTRUCTURE LIKELY TO BE
AN ARCHITECTURAL DETAILS OF MODERN URBAN SPACE?

W artykule przedstawiono poréwnanie wybranych elementéw infrastruktury technicznej miasta, ktére mogg
pretendowac¢ do miana detali architektonicznych na przyktadzie Berlina i Biategostoku. Autorka podieta pro-
be odpowiedzi na pytanie, co trzeba zrobi¢, aby umiejscowione w przestrzeni miejskiej i widoczne dla oka
ludzkiego elementy infrastruktury technicznej oprocz funkcji uzytecznej petnity takze funkcje estetyczng a po-
przez odpowiednio dobrany material, ksztait i kolor dopetniaty wspoéiczesng architekture.

Stowa kluczowe: detal architektoniczny, elementy infrastruktury technicznej miasta,
The article presents a comparison between selected elements of technical city infrastructure that can consid-
ered to be the example of architectural details for instance in Berlin and Bialystok. The author tries to answer
the question, how to make them not only useful because of their technical function but also an aesthetic for

human being by properly selected material, shape and color complement.
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To ludzie tworzg miasta,
a nie budynki
$w. Augustyn

1. Wstep
Infrastrukture techniczng miasta stanowi sy-
stem technicznych urzgdzen wchodzacych w skfad
uzbrojenia terenu, umozliwiajgcych prawidiowe,
zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi oraz

oczekiwaniami uzytkownikéw, funkcjonowanie obiek-
tow budowlanych i ich skupisk.

Wyréznia sie trzy gtéwne systemy infrastruktury
technicznej wspoiczesnych miast i osiedli:

1) system infrastruktury komunikacyjnej (trans-
port, tgcznosg),

2) system infrastruktury sanitarnej (sieci i urzg-
dzenia wodno-kanalizacyjne, urzadzenia i obiekty
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do usuwania, sktadowania oraz utylizacji odpadkow
i nieczystosci),

3) system infrastruktury energetycznej, w skitad
ktérego wchodzg trzy podsystemy: elektroenerge-
tyczny, cieptowniczy i gazowniczy [1].

Z. Borcz definiuje infrastrukturg techniczng jako
urzgdzenia i zwigzane z nimi obiekty, ktére stanowig
podstawe prawidiowego funkcjonowania gospodarki
i godnego bytowania ludzi [2].

Wedtug Witolda A. Wernera, Tadeusza Jaworskie-
go i Elzbiety Wezyk, infrastruktura swym zasiegiem
obejmuje wszelkie urzgdzenia, ktére umozliwiajg ofe-
rowanie ustug w skali kraju lub skali lokalnej w dzie-
dzinie komunikaciji, transportu, energetyki oraz pro-
fesjonalnych urzadzen hydrotechnicznych czy tez
zwigzanych z oczyszczaniem $ciekow [3].

Wiasciwe gospodarowanie systemami odgrywa
szczegoling role. Odpowiednie usytuowanie i rozwoj
infrastruktury, niewatpliwie decyduje o poziomie zy-
cia ludnosci, prawidtowym funkcjonowaniu dziatow
produkcyjnych gospodarki oraz atrakcyjnosci inwe-
stycyjnej i turystycznej miejscowosci. Bez nalezycie
uksztaltowanego i zorganizowanego systemu infra-
struktury technicznej, trudno jest wyobrazi¢ sobie
zycie w miescie na progu XXI wieku.

| tu pojawia sie pytanie: czy elementy infrastruk-
tury technicznej (umiejscowione w przestrzeni miej-
skiej i widoczne dla oka ludzkiego) majg za zadanie
spetnia¢ tylko swojg funkcje techniczng czy takze
zwraca¢ uwage ciekawym wygladem, zmuszaé¢ do
refleksji, oddziatywa¢ estetycznie? Czy majg szanse
by¢ detalami architektonicznymi wspotczesnej prze-
strzeni miejskiej?

2. Wybrane elementy infrastruktury sanitarnej

W polskich realiach hydranty przeciwpozarowe po-
przez kolor czerwony mocno wpisujg sie w przestrzen
miejskg. Nie zwracamy uwagi na ich ksztatt i wyglad,
bo ich funkcjg wiodaca jest zapewnienie wody w razie
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pozaru. Przyzwyczailismy sie do czerwonego koloru,
ktéry zarezerwowany jest dla strazy pozarnej. Nato-
miast Niemcy projektujg hydranty w kolorze metalicz-
nym, ktére na tle wspoéiczesnej architektury wygladajg
tak jakby jg spokojnie dopetniaty (il. 1).

llustracja 2 przedstawia pokrywe studzienki ka-
nalizacyjnej z Berlina. Pokrywa niemiecka, niczym
ptaskorzezba, pokazuje najciekawsze obiekty mia-
sta. Widzgc pod nogami tego rodzaju detal, nie
sposodb nie zatrzymacé sie cho¢ na chwilg. Swoim
wygladem zwraca on uwage i zacheca do uwiecz-
nienia na zdjeciu. W jakim$ sensie, stanowi wizy-
towke miasta na poziomie chodnika. Dodatkowym
atutem jest jego nieskazitelne zlicowanie z na-
wierzchnig wokot.

Pokrywy kanalizacyjne z Biategostoku (il. 3)
umiejscowione na Rynku Kosciuszki cho¢ nie sg
tak wyszukane w formie jak opisana wyzej, gdyz
zawierajg tylko herb i nazwe miasta, to jednak przy-
ciggajg wzrok przechodnia ciekawym projektem
oraz perfekcyjnym wkomponowaniem w kostke
brukowa. Pokrywa znalazta swoje miejsce w filmie
reklamujgcym Wodociggi Biatostockie, tak wiec na
skale sredniej wielkosci miasta, stanowi znaczacy
element reprezentacyjny.

Moze znajdg sie kolekcjonerzy, ktorzy bedg
uwiecznia¢ na zdjeciach badz filmach ,chodnikowe
ptaskorzezby” z r6znych miast Europy, a moze i $wia-
ta. Tego rodzaju detal stuzy infrastrukturze technicz-
nej, a poprzez dodang funkcje informacyjng — niosa-
cg ze sobg okreslong tre$¢ — stanowi swego rodzaju
reklaméwke miasta.

Ciekawym fragmentem pomnika poswieconego
obroncom miasta Bialegostoku, autorstwa artysty
rzezbiarza Jerzego Grygorczuka, jest detal rowka,
ktéry dodatkowo nadaje rytm ptaskorzezbie, a jest
wynikiem okreslonego materiatu. Z drugiej strony sta-
nowi konieczng dylatacje materiatu, a takze stuzy do
odprowadzenia wody deszczowej. Z czesci pionowej
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pomnika rowek migkko przechodzi w poziom wtapia-
jac sie w zielong przestrzen miasta (ilustracja nr 4).
Nie ma tu przypadkowosci, nieprzemyslanej formy,
a material, jego kolor i ksztatt stanowig spéjng ca-
to$¢. Pomnik jest zlokalizowany na wzniesieniu przy
wjezdzie do Biategostoku i stanowi swego rodzaju
wizytowke miasta.

3. Wybrane elementy infrastruktury energetycznej

Rozw¢j zrébwnowazony ze $rodowiskiem zobo-
wigzuje. W celu pozyskiwania energii elektrycznej
ze stohca wykorzystywane sg ogniwa fotowoltaiczne,
a w celu uzyskania gorgcej wody — kolektory stonecz-
ne. Urzgdzenia te, bardzo czesto zlokalizowane na
dachu budynku, umieszczone pod odpowiednim kg-
tem, wystawione na dziafanie storica, w sposob bez-
posredni korzystajg z energii jego promieniowania.
| tu istnieje pole do popisu dla wspotpracy architekta
z inzynierem instalacji sanitarnych. Dobrze jest, gdy
nowoczesne urzgdzenia nie konkurujg z architekturg
budynku, a delikatnie wtapiajg sie w obiekt. Stanowig
detal, ktory dopetnia catos¢.

Innymi elementami technicznymi, ktére ,wchodzg”
w przestrzen miejskg sg czerpnie i wyrzutnie powie-
trza wentylacyjnego.

<] 1. Przeciwpozarowe hydranty na tle wspoiczesnego budynku w Berli-

nie / Fire hydrants on the background of the modern building in Berlin
2. Pokrywa studzienki kanalizacyjnej w Berlinie niczym ptaskorzezba
pokazuje najciekawsze obiekty miasta / Street sink basin’s cover
in Berlin, like relief shows the most interesting places of the city
3. Pokrywa studzienki kanalizacyjnej zlokalizowana w Biatymstoku
przy Rynku Kosciuszki / Street sink basin’s cover located in Bialy-
stok at Kosciuszko Square 4. Fragment pomnika po$wieconego
obroficom miasta Biategostoku / A part of a monument devoted
to the defenders of the Bialystok city 5. Zielona reklama Galerii
Lafayette w Berlinie / Green advertising of Lafayette Gallery in Berlin
6. Wyrzutnia powietrza wentylacyjnego zlokalizowana na berlinskim
osiedlu mieszkaniowym / The exhaust air terminal device gun located
on Berlin’s residential area 7. Opleciony bluszczem betonowy komin
Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego w Poczdamie / The concrete
chimney with ivy in the Botanical Garden, University of Potsdam
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Szczegolnie czerpnie i wyrzutnie $cienne mogg
stanowi¢ forme detalu architektonicznego, o ile in-
zynier sanitarny w odpowiednim momencie podczas
realizacji obiektu (najlepiej na etapie koncepcji archi-
tektoniczno — budowlanej) przedstawi problem archi-
tektowi. Zielona reklama Galerii Lafayette w Berlinie
(il. 5) stata sig inspiracjg do zaprojektowania $ciennej
czerpni powietrza ukrytej wsrdd roslinnosci.

Kiedy w gre wchodzg czerpnie i wyrzutnie tere-
nowe, ich forma, materiaf, kolor obowigzkowo powin-
ny by¢ konsultowane i zatwierdzone przez plastyka
miejskiego. Dzigki przemys$lanemu zaprojektowaniu
moga stanowi¢ ciekawe elementy matej architektury,
frapujgce swym pieknem lub zaskakujgce brzydota.
Zaprezentowana na ilustracji nr 6 wyrzutnia powietrza
zlokalizowana w Berlinie na terenie parkingu budzi
mieszane odczucia estetyczne.

Ostatnimi czasy, czesto stosowane wentylacyjne
nawiewno-wywiewne centrale dachowe z odzyskiem
ciepta, szczegodlnie na budynkach pretendujacych
do miana zabytku, sg nieporozumieniem. Stanowig
zgrzyt w przestrzeni miejskiej. W miare mozliwosci
powinny by¢ skrywane za attykg badz lokalizowane
w czesci podziemnej obiektu.

Nieczynny betonowy komin Uniwersyteckiego
Ogrodu Botanicznego w Poczdamie (il. 7) nie zostat
rozebrany, lecz opleciony bluszczem, ktérego liscie
zmieniajg kolory w zaleznos$ci od pory roku, od zie-
lonych na wiosne do czerwono-zoitych w okresie
jesiennym. | tak element cieptowniczej infrastruktury
technicznej przemienit sie w nietypowy detal przy-
rodniczy.

4. Podsumowanie

Reasumujac, detal stanowigcy konieczny element
infrastruktury technicznej przestrzeni miejskiej powinien
stanowi¢ niejako oczywistg kontynuacje zamystu archi-
tektonicznego. W zadnym wypadku nie powinien by¢
konkurencyjny w stosunku do podstawowej koncepciji
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urbanistycznej. Elementy infrastruktury technicznej
majg wiec szansg wzbogaci¢ i uatrakcyjni¢ architekture
wspoiczesnej przestrzeni miejskiej, co moze nastgpic
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