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WSPOLCZESNY DETAL ARCHITEKTONICZNY W ZABYTKU

CONTEMPORARY ARCHITECTURAL DETAIL IN THE MONUMENT

Wspoiczesny detal architektoniczny nierzadko stosowany jest w zabytku. Moze by¢ elementem dodanym do
zabytku. Moze tez zastgpi¢ utracony detal historyczny. Wymaga to jednak rozwigzania szeregu problemow.
Do najwazniejszych nalezy integracja form dawnych i nowych. Od niej zalezy jakos$¢ przyjetych rozwigzan.
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The contemporary architectural detail is often used in the monument. It may be an element added to the
monument. It can also replace lost historical detail. This requires addressing a number of problems. The
most important problem is the integration of old and new forms. It depends on the quality of the solutions.
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Historia ratowania zabytkow to ciggta walka z roz-
padem materii. Czas na budowli zawsze pozostawia
destrukcyjny $lad. Rowniez dziatalnos¢ cztowieka
czesto nie jest faskawa dla zabytkow, a skrajnym jej
przejawem sg zniszczenia wojenne. W wyniku tych
i innych czynnikéw nastepuje destrukcja elementow
budowli, poczynajgc od widocznych, powierzchow-
nych zmian, np. w fakturze elewacji, po utrate ele-
mentéw budowli, a nawet calych fragmentow. Kazde
odstepstwo od historycznego ksztattu budynku po-
przez utrate autentycznej substancji stawia pytanie
0 sposob dalszego postepowania konserwatorskie-
go. Uzupetnia¢ utracone elementy, czy tez zostawic
zabytek w formie niepetnej, ktora jest jednak Swia-
dectwem jego historii. Jesli uzupetnia¢, to w jakiej
postaci: historycznej czy wspoiczesnej?

Odpowiedzi na te i inne pytania decydujg o spo-
sobie postepowania wobec zabytku. Teoria konserwa-
torska, choc¢by w postaci dokumentow doktrynalnych,
probuje da¢ wskazowki w tej kwestii. Ale kazdy zaby-
tek jest obiektem ziozonym w swojej wielowarstwowej
strukturze, a przede wszystkim bytem jednostkowym
i niepowtarzalnym. Dlatego nadal aktualna pozostaje
i na pewno pozostanie podstawowa zasada konser-
watorska, ze kazde dziatanie wobec zabytku jest pro-
cesem indywidualnym, podlegajacym specyficznym
dla tego konkretnego przypadku uwarunkowaniom.
Zabytek znajduje sie w okreslonym miejscu fizycz-
nie i w okreslonym czasie, epoce z wiasciwymi jej
uwarunkowaniami. Program konserwacji jest odpo-
wiedzig nie tylko na wartosci prezentowane przez
zabytek, ale takze na wyzwania wspotczesnosci,
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ktére wymuszajg wprowadzanie nowych elementow
do tkanki zabytkowe;j.

Formy wspotczesne koegzystujgce z historyczny-
mi to czeste dzisiaj zjawisko. Karta Wenecka, ciggle
aktualny dokument, zajmuje jasne stanowisko w tej
kwestii: ,Restauracja jest zabiegiem, ktéry powinien
zachowac charakter wyjatkowy. (...) Ustaje ona tam,
gdzie zaczyna si¢ domyst; poza tg granicg, uznane
za nieodzowne, prace uzupeiniajgce majg wywodzi¢
sie z kompozycji architektonicznej i bedg nosi¢ zna-
mie naszych czasow” [1]. Osiagnigcie witasciwego
rozwigzania nie jest tatwe. Zasadniczg trudnoscig jest
integracja form z réznych epok w jednym obiekcie.
Wedtug Andrzeja Kadiuczki integracja to ,(...) okre-
$lona postawa tworcza przyjmowana dla osiggnigecia
jednosci kompozycyjnej dzieta, przy réwnoczesnym
formalnym wyodrebnieniu czesci, elementéw nowych,
jest problemem wystepujgcym w konserwacji w réz-
nych skalach” [2]. Taka definicja stawia wyzwania dla
przyjetych rozwigzan, bo powinny one spetnia¢ dwa
zasadnicze kryteria. Po pierwsze muszg uwzgledniaé
kompozycje catosci zabytku. Po drugie wprowadzone
nowe formy powinny zachowac tozsamos¢ czasu po-
wstania. Osiggnigcie tych celéw wymaga pofaczenia
wiedzy naukowej z kreacjg. Cze$¢ tworcza zadania
jest bardzo wazna i zalezna od indywidualnej postawy
projektanta. ,Ujawnienie i zachowanie pierwotnych
wartosci artystycznych dzieta sztuki bedzie zawsze
zwigzane z odzyskaniem, kreacjg czy neokreacjg
jakosci estetycznych. Podjecie decyzji w kontekscie
technicznym jest zawsze trudne, niemniej okreslone
mozliwosciami warsztatowymi, a w wypadku pode;j-
mowania pionierskich dziatan, zabezpieczone i prze-
widywalne. Natomiast podjecie decyzji dotyczgcych
wartosci artystycznych bedzie zawsze trudne i su-
biektywne” [3].

Zakres i skala wprowadzenia form wspoétczesnych
do architektury zabytkowej mogg byc¢ rozne, poczy-
najgc od skali osrodka miejskiego, poprzez skale

zespotu architektoniczno-urbanistycznego, obiektu,
wnetrza architektonicznego, az do detalu architekto-
nicznego [4]. Kazda ze skal ma swojg specyfike, ale
skiadajg sig one na pewng cato$¢. Trudno rozstrzyg-
ngc, ktora skala jest wazniejsza, mimo, ze poruszamy
si¢ od catosci poprzez elementy skiadajgce sig na te
cafo$¢ i w zasadzie bedgce kolejno podporzadko-
wane sobie. W tej klasyfikacji detal zajmuje ostatnig
pozycje. Wcale nie oznacza to, ze jest mniej wazny.
Natomiast wtasciwie zawsze skiada sie na wiekszg
catos¢ i niezwykle rzadko wystepuje samodzielnie.
»Przewaznie jest on elementem skiadowym cafosci
budowli ztozonej z mniejszej lub wiekszej ilosci innych
detali. W zwigzku z tym kazda cze$¢ budynku musi
sig znalez¢ w harmonijnym zwigzku z pozostatymi,
gdyz to jest istotnym postulatem do osiggniecia jed-
nosci wyrazu plastycznego” [5].

Wspotczesny detal pojawia sie w zabytku za-
sadniczo w dwéch sytuacjach. Pierwsza wystepu-
je wtedy, gdy zastepuje utracony detal zabytkowy
i w to miejsce wstawiona zostaje jego wspodtczesna
interpretacja. Druga ma miejsce, gdy jest on zupel-
nie nowym elementem funkcjonalnie i kompozycyj-
nie w obiekcie historycznym. Rola nowego detalu
w obu sytuacjach jest inna, ale postulat zachowania
wiasciwej relacji z zabytkiem pozostaje niezmienny.
Musi podporzadkowa¢ sie zabytkowi jako wiekszej
kompozycyjnej calosci i jednoczesnie ,(...) elemen-
ty nowe, uzupetniajgce, w zadnej mierze nie mogg
by¢ utozsamiane z oryginatem, ale rownoczesnie nie
mogg takze nadmiernie eksponowac swojej nowosci,
oryginat usuwajgc na plan dalszy” [6].

Wspéticzesny detal architektoniczny wprowadzony
w miejsce detalu historycznego

Obiekt architektury w pierwotnym zamysle tworcy
jest spojng, harmonijng catoscig. W ciggu swego ist-
nienia prawie zawsze ulega przeksztatceniom. Mogg



one wpisywac sie w poczatkowg koncepcje architekta
lub jg zmienia¢. Jednym z wazniejszych $wiadectw
pierwotnego zamierzenia twoércy dzieta architektury
jest detal, petnigcy w budynkach historycznych nie-
zwykle istotng role. Utrata detalu narusza integralnos¢
kompozycji catej budowli lub jej fragmentu. Jego od-
tworzenie te integralno$¢ powinno przywrdécic. Moz-
na zastosowac¢ formy historyczne lub wspotczesne.
Pierwsze rozwigzanie jest ,bezpieczne”, bo przywraca
jednorodnos¢ kompozycyjnag. Oczywiscie w tym przy-
padku pojawia sie pytanie o autentyzm uzupetnien.
Natomiast stosujac wspoétczesny detal stajemy przed
problemem wzajemnego stosunku form dawnych
i nowych. Zagadnienie uzupetnien brakujgcych ele-
mentéw za kazdym razem wymaga indywidualnego
podejscia, a o przyjetym rozwigzaniu decyduje sze-
reg czynnikow, ktére nalezy uwzgledni¢. Ale pod-
stawowym zadaniem jest zachowanie integralnosci
kompozycyjnej zabytku.

Jak trudny jest to problem, pokazuje symulacja
wprowadzenia stolarki o réznorodnych cechach
stylistycznych (od renesansowej, przez rokokowa,
z przetomu XIX/XX wieku do wspotczesnej) do fa-
sady renesansowej kamienicy w Toruniu [7]. Analiza
rozwigzan dowiodta, ze integralnos¢ kompozycyjna
fasady zachowana jest w najwiekszym stopniu przy
zastosowaniu rozwigzan nawigzujgcych do form
stosowanych z okresu powstania obiektu, a wiec
renesansowych. Proponowana wspotczesna stolarka
naruszafa jednorodno$¢ kompozycyjng fasady. Na-
lezy wiec z duzg ostroznoscig wprowadzaé wspot-
czesny detal do zabytku, zeby nie utraci¢ wartosci
zabytkowych.

Interesujgcym przykiadem wprowadzenia form
wspotczesnych do zabytku architektury sakralnej jest
adaptacja gotyckiego kosciota $w. Maksyma w Tre-
wirze na funkcje sportowg i kulturalng [8]. W zabyt-
ku pojawia sie nie tylko wspoiczesny detal zwigzany
z nowg funkcjg, ale takze wprowadzony w miejsce
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zabytkowego. W czesci istniejgcych historycznych
otworéw okiennych i drzwiowych zaprojektowano
nowg stolarke. Np. w gotyckim portalu zaprojekto-
wano nowe skrzydfa drzwiowe, uzyskujgc przeko-
nywujacy efekt.

Wspoiczesny detal architektoniczny jako element
dodany do zabytku

Zabytek architektury nie jest eksponatem zamknieg-
tym w muzeum i trwajgcym w niezmiennej formie,
ktérego podstawowg funkcjg jest bycie swiadectwem
przesziosci. Zeby istniat, musi by¢ uzytkowany. Nowe
wymagania co do sposobu i jakosci zycia cztowie-
ka tworzg potrzeby, ktére muszg by¢ uwzglednione
w zabytku architektury. Np. przepisy prawa budow-
lanego wymuszajg stosowanie pewnych rozwigzan.
Wprowadzenie nowych elementéw do zabytkow ar-
chitektury w takich sytuacjach nie jest wyborem, ale
koniecznoscig, ktéra wymusza stosowanie aktualnych
rozwigzan technicznych i wspétczesnych form.

Przyktadéw wprowadzenia nowego detalu do
zabytku architektury jest wiele. Do spektakularnych
nalezy przeprowadzona w ostatnich latach restaura-
cja i modernizacja Sukiennic w Krakowie [9]. Prace
obejmowaly bardzo szeroki zakres zawierajgcy rézne
aspekty prac konserwatorskich. Jednym z wazniej-
szych byta sfera funkcjonalno-przestrzenna, obej-
mujgca m.in. uzyskanie dodatkowej powierzchni
uzytkowej oraz udostepnienie obiektu dla osob nie-
petnosprawnych. Wymusito to przyjecie okreslonych
rozwigzan. M.in. wewnatrz reprezentacyjnej, spiralnej
klatki schodowej umieszczono indywidualnie projek-
towang winde na planie kota. Taka lokalizacja zmi-
nimalizowata ingerencje w strukture konstrukcyjng
budynku, wprowadzajgc nowy element do wnetrza
budynku. Od strony wschodniej tarasy przeznaczo-
no na funkcje widokowsg. Niestety neogotycka balu-
strada miata za matg wysokos¢ i nie spetniata norm
w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Dlatego
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zaprojektowano jej podwyzszenie w postaci pozio-
mego szklanego parapetu. Dzigki temu uzyskano
wiasciwg wysokos¢ przy minimalnej ingerencji w za-
bytkowg forme (od strony zewnetrznej podwyzszenie
balustrady jest niewidoczne).

Kolejnym przyktadem wprowadzenia form wspof-
czesnych do zabytku architektury jest adaptacja
gotyckiego kosciota w Munchenberg na funkcje
kulturalng [10]. W jego wnetrzu zlokalizowano
miejsce spotkan lokalnej spotecznosci i biblioteke.
Wprowadzono do wnetrza nowe elementy kuba-
turowe oraz detal architektoniczny. Egzystujg one
w bezposrednim sgsiedztwie substancji zabytkowe;.
Ponadto przyjete rozwigzania sg zgodne z zasadg
odwracalnos$ci zmian.
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