2-A/1/2011

CZASOPISMO TECHNICZNE WDAUNICIVO  ZESAYT 11

TECH N ICAL TRANSACTIONS POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ " 1sgUE 11

YEAR 108

KATARZYNA PLUTA"

NOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-
-TECHNOLOGICZNE W KRAJOBRAZIE
MIAST EUROPEJSKICH

Streszczenie

Obecnie postgpujace rozpraszanie zabudowy, a takze przeksztalcenia wewngtrznych terendw
miast czgsto powoduja, ze krajobrazy tych obszarow staja si¢ podobne i gubia regionalny cha-
rakter. Dlatego najwigksza wartoscia w ksztattowaniu krajobrazu wspotczesnych miast jest
utrzymanie badz wyksztatcenie odrgbnej tozsamosci kazdego z nich. Jednym z podstawowych
elementow krajobrazu miast wptywajacych na ich tozsamos¢ sa przestrzenie publiczne, w kto-
rych wazna rolg odgrywaja technologie i materiaty budowlane. W wielu nowych i rewitalizo-
wanych przestrzeniach publicznych miast europejskich widoczne sa nowe formy przestrzenne,
a takze wprowadzane sa nowe materialy przemieszane z tradycyjnymi oraz wiele nowatorskich,
indywidualnie zaprojektowanych rozwigzan materiatowo-technologicznych (cz¢$¢ najciekaw-
szych z nich to przyktady prezentowane w artykule).
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Abstract

At present both urban sprawl and transformation of inner city areas are the main factors of
losing the regional character of landscapes. Therefore creation of city’ identity is the most
important value in shaping the landscape of contemporary cities. Basic elements of landscape
influencing the city’ identity, are public spaces and building materials and technologies shaping
their forms. In many public spaces of European cities there are introduced new spatial forms,
new and traditional building materials (mixed together) as well as many innovative individually
designed material-technological solutions (the most interesting examples are presented in the
article).
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1. Wstep

Pojgcie krajobrazu miasta pojmowane jest dzisiaj bardzo szeroko i dotyczy w rownym
stopniu srodowiska zbudowanego i naturalnego, a takze r6znorodnej skali zalozen (od ksztat-
towania pojedynczego budynku wraz z otoczeniem, poprzez wigksze zespoty urbanistycz-
ne 1 krajobrazowe, az do skali calego miasta i jego rozmaitych systemow). Podstawowym
narzgdziem w procesie §wiadomego ksztattowania krajobrazu miasta jest kompozycja jego
przestrzeni. Jednym z elementéw niezbednych w kompozycji przestrzeni publicznych jest
stosowanie wielu réznych materialow budowlanych i nowoczesnych technologii w rozwia-
zaniach materialowo-konstrukcyjnych detali urbanistycznych i malej architektury, a takze
umiejg¢tne taczenie elementow sztucznych i tworzywa zielonego.

2. Przyklady rozwigzan materialowo-technologicznych w przestrzeniach
publicznych miast europejskich

Przyktady zastosowania nowatorskich rozwiazan materialowo-technologicznych w prze-
strzeniach publicznych wspoétczesnych miast widoczne sa w réznych typach przestrzeni:
w nowych i rewitalizowanych placach, terenach nadwodnych, strefach pieszych i promena-
dach, parkach krajobrazowych uksztaltowanych na terenach przemystowych, parkach miej-
skich itd. Jedna z najwazniejszych cech wigkszos$ci rozwiazan jest oryginalne potaczenie
wielu materiatéw i technologii.

Wisrdd najciekawszych rozwiazan nabrzeznych przestrzeni publicznych wymieni¢ nale-
zy przestrzenie zaprojektowane w zespole HafenCity — nowej wielofunkcyjnej dzielni-
cy miejskiej Hamburga, potozonej na obszarze dawnych dokéw. Najwazniejsze z nich
to: Magellan-Terrassen oraz Marco-Polo Terrassen (proj. arch. EMBT ARQUITECTES
ASSOCIATS, S.L. Barcelona, 2005-2010) — oba otwarte i ukierunkowane na wode [1].
Pierwszy z placow nabrzeznych — Magellan-Terrassen o powierzchni 4700 m? ukofnczony
zostat w 2005 r. Tarasowy plac prowadzi w dot poprzez odrestaurowany podest, pontony
i mostki piesze i ma by¢ rozszerzony w strong wody w celu ozywienia basenu portowego.
Ta ,,ptywajaca” przestrzen publiczna o powierzchni 5200 m?> ma by¢ miejscem cumowa-
nia historycznych statkow. Projektanci umiej¢tnie opanowali rdéznice wysokosciowe terenu.
Trzy poziomy tarasOw sa wzajemnie potaczone za pomoca kroétkich ramp i szerokich scho-
dow 1 rozciagaja si¢ od obszaru przysztego Santorpark do basenu portowego. Tworza one
przestrzenie, ktore moga by¢ wykorzystywane na rézne sposoby. Stopniowanie powierzchni
podstawowego poziomu gruntu pozwala z bliska do§wiadczaé zjawiska zmieniajacych si¢
przyplywéw. Materiatly budowlane uzyte na posadzce placu, ich kolory, artystycznie skom-
ponowane morskie ornamenty i mozaiki skontrastowane z jasng powierzchnia posadzki
podkreslaja charakter taras6w jako placu miejskiego, a takze nawiazuja do przesztosci obsza-
ru [3, 9]. Drugi plac miejski — Marco-Polo Terrassen o powierzchni 6400 m? ukonczony zo-
stat w 2007 r. Plac ten pokonuje réznicg wysokosci od poziomu wody do terenu znajdujacego
si¢ powyzej poziomu wody wysokiej za pomoca trzech taraséw (il. 1). Kompozycje placu
wspoltworza kopce ziemne pokryte trawnikiem, co powoduje, ze jest to pierwsza ,,zielona”
wyspa w dzielnicy.

Dobrze zlokalizowane rampy i schody tacza poziomy tarasu i jednoczes$nie zapewnia-
ja dostep do miejsc wypoczynku i rekreacji. W projekcie widoczny jest kontrast ciemnych
plaszczyzn trawiastych i jasnych posadzek oraz detali urbanistycznych. Wsréd wielu detali
najbardziej oryginalne sa siedziska w postaci drewnianych plaszczyzn przypominajacych
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tratwy wyciagnigte na brzeg, usytuowane w potudniowej czesci placu na ptaszczyznach tra-
wiastych [3]. W obu przestrzeniach zastosowano wiele rozmaitych materiatow w réznych
elementach: jasny kamien potaczony z prefabrykatami betonowymi (schody i pochylnie,
posadzka placow), cegla o réoznych barwach (wzory na $cianach i posadzkach przypomi-
najace uproszczone ksztatty ryb i ptakow), duze betonowe elementy (krawedzie tarasow na
styku z woda), asfalt (chodniki i jezdnie), powierzchnie zwirowe (miejsca posadzenia drzew)
[5]. Przestrzenie placéw uzupetniono specjalnie zaprojektowanymi elementami o§wietlenia.
Niektore z nich stanowia przestrzenne rzezbiarskie instalacje §wietlne. Koncepcje zagospo-
darowania obu placow sa dynamiczne, ale rownoczes$nie elastyczne, cechuje je ludzka skala
wyrazona przez projektantow w drobnej skali detalu. Nowy krajobraz oprocz elementow
sztucznych wypetniony jest roslinnoscia (drzewa znajduja si¢ na kazdym poziomie).

Il. 1. Marco-Polo Terrassen, HafenCity, Hamburg, fot., rys. Katarzyna Pluta, 2008

Ill. 1. Magellan-Terrassen, HafenCity, Hamburg, photo, drew: Katarzyna Pluta

Innym przyktadem przestrzeni publicznej nadwodnej jest Dania Park w Malmé (proj.
Th. Andersson z zespotem, 2 ha), usytuowany wzdtuz brzegu morskiego na miejscu dawne-
g0 zanieczyszczonego terenu przemystowego. Duza skala nabrzeznego zespotu kontrastuje
z drobniejsza skala zagospodarowania obszarow w najblizszym sasiedztwie. Glownymi
elementami przestrzennymi parku sa trzy tarasy widokowe wraz z pochytymi betonowymi
ptaszczyznami, ktore dochodza do linii kamiennego nabrzeza i umozliwiaja kontakt z morzem
(il. 2). Na poéinocnym krancu zatozenia znajduje si¢ ptaska obszerna platforma widokowa ,,ba-
stion” (o wymiarach 40 x 40 m), zapewniajaca mozliwo$¢ obserwacji parku i morza. Oprocz
tego wzdhuz wschodniej granicy parku znajduja si¢ trzy drewniane ,,balkony” widokowe
ze stopniami prowadzacymi do zaglebionej takowej ptaszczyzny trawiastej zakonczonej ta-
rasami z bylinami. Kompozycj¢ uzupetniaja dwa rzedy drzew (wzdhuz ulicy oraz w zagle-
bieniu). W projekcie parku zastosowano nastgpujace materialty budowlane (powierzchniowe
i konstrukcyjno-wypehniajace): granitowe plyty (chodniki, rampy), granitowe wigksze bloki
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(Sciany oporowe, $ciany dzielace), elementy betonowe powierzchniowe (stopnie schodow,
porecze), elementy betonowe konstrukeyjne (fundamenty kotwiczace), prefabrykowane pty-
ty betonowe (chodnik), powierzchnie zwirowe (promenada nabrzezna), elementy zelbetowe
konstrukcyjne (fundamenty), sosnowe deski wraz ze stalowymi kotwieniami ($ciany plat-
formy widokowej), kamienie naturalne (podtoze) [7]. Park umozliwia rozmaite aktywnos$ci
dzigki przestrzeniom o réznych wymiarach i funkcjach. Oryginalnie uksztaltowane detale
rozwiazan platform widokowych i pozioméw parku wyrdzniaja ten projekt sposrod wielu
nabrzeznych przestrzeni publicznych.

]l

Il. 2. Dania Park, Malmé, rys. Katarzyna Pluta, 2011
Il. 2. Dania Park, Malmd, drew Katarzyna Pluta

Kolejna przestrzenig publiczna o bardzo oryginalnych rozwiazaniach materiatowo-tech-
nologicznych jest gtéwny plac w zespole Sony Center w Berlinie (proj.: Murphy/H. Jahn,
plac: Peter Walker and Partners, 3 ha). Zespot Sony Center — uksztattowany jako czgs¢
Potsdamer Platz (zespotu urbanistycznego w duzej skali) — zaprojektowany jest w catosci
przez jednego architekta. Tworzy on wielki zwarty kwartat zabudowy bez wewngtrznych
ulic, potozony na obszarze w formie trojkata (7 osobnych budynkow, z ktorych 5 potaczo-
nych jest wspdlnym dachem). Gtéwne funkcje w zespole to: biura, mieszkania, centra kul-
tury, kompleks kin, ustugi (wiele restauracji i kawiarni). W strukturg zespotu wiaczono tak-
ze fragmenty historycznego Hotelu Esplanade [1]. Kompozycja przestrzenna zespotu to zgru-
powanie wigkszosci budynkow wokot centralnie potozonego placu w ksztalcie elipsy. Do-
minanta przestrzenna placu o znacznie przesunigtej linii zabudowy jest budynek kina IMAX
3-D. Natomiast kompozycja posadzki placu to przecinajacy si¢ uktad dwoch kierunkow
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utworzonych z pasm perforowanych ptyt metalowych i granitowych ptyt kamiennych oraz
z waskich elementéw oswietleniowych. Linie na posadzce kontynuuja podziaty architekto-
niczne elewacji (materiaty uzyte na fasadach to glownie stal i szklo). Gléwnym elementem
w posadzce jest kolisty ptytki basen wodny usytuowany centralnie, czgsciowo nadwieszony
iotoczony z jednej strony przez pasy zieleni strzyzonej zamieszczonej na niskich tarasach.
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Il. 3. Sony Center, Berlin, fot.,rys. Katarzyna Pluta, 2008

I1l. 3. Sony Center, Berlin, photo,drew: Katarzyna Pluta

Plac jest otwarta przestrzenia potaczona szerokim przej$ciem z Placem Poczdamskim. Nad
placem na wysokosci ok. 60 m rozpigto przekrycie w formie konstrukcji namiotowej ze
szkta i stali. Dach jest jednym z gldwnych elementéw przestrzennych zespotu Sony Cen-
ter ksztaltujacych jego tozsamos¢, jak réwniez tozsamos$¢ zespotu Potsdamer Platz, gdyz
jest on widoczny w sylwecie zespotu z wielu odlegtych miejsc. Dodatkowymi elementami
przestrzennymi zespotu Sony Center sa niskie strzyzone pasma zywoptotow, tawki ze stali
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nierdzewnej, a takze drzewa (pojedyncze szeregi otaczajace caty zespot oraz grupy drzew od
strony poétnocnej, powiazane z miejscami rekreacji, w tym miejscami zabaw dla dzieci). Ca-
o$¢ zespotu wraz z gtdéwnym placem to jedna z najwybitniejszych przestrzeni publicznych
XXI wieku w Europie (il. 3).

Jednym z najcickawszych rozwiazan rewitalizacji terendw przemystowych jest Thames
Barier Park w Londynie (proj. Groupe Signes, A. Provost, A. Cousseran, P. Taylor, konkurs
1995, realizacja 1997-2000, 9 ha).

Il. 4. Thames Barier Park, rys. Katarzyna Pluta, 2010

Ill. 4. Thames Barier Park, Londyn, drew Katarzyna Pluta

Glowna zasada ksztaltowania parku byto ukierunkowanie widokow na miasto i rzeke,
wytworzenie czytelnej tozsamosci nowego zatozenia oraz pelna integracja z sasiednimi ob-
szarami. W poblizu parku znajduje si¢ ruchoma tama zapobiegajaca powodziom, od ktorej
park wziat nazwe. Kwadratowa plaszczyzna parku — podniesiona i lekko opadajaca ku rze-
ce - przecigta jest szerokim przekatniowym pasem (zaglgbionym ogrodem zwanym Gre-
en Dock). Jest to gtowny element przestrzenny parku otwierajacy si¢ na tamg. Pas przy-
pomina szerokoscia i glgbokoscia wymiary dawnego doku. Znajduje si¢ w nim deszczowy
ogrod ztozony z waskich falujacych pasow utworzonych ze strzyzonych zywoptotow i bylin
(o réznych kolorach i typach). Poczatek zielonego pasa tworzy Plac Pétnocny (Sciany o wys.
5 m pokryte pnaczami, fontanny umieszczone w posadzce placu, ogrody wodne). Natomiast
zakonczenie pasa uksztaltowane jest w formie falujacego trawnika, ktory przechodzi ptyn-
nie w Plac Poludniowy wraz z otwartym Pawilonem Pamigci (miejsce kontemplacji oraz
pomnik dla zotierzy I1 Wojny Swiatowej) (il. 4).

Park podzielony jest na rozne zielone strefy, ktore tworza obszary zieleni wysokiej, ni-
skiej i powierzchnie trawiaste. Obszar parku przecigty jest takze waska przekatniowa $ciezka,
ktora przebiega nad Zielonym Dokiem w formie mostku pieszego. Struktura parku to prosto-
katne pasy zieleni wysokiej rownolegte do rzeki przecigte wgzszymi alejkami rownolegtymi
do kierunku Doku. W parku zastosowano rézne gatunki drzew i dzikich kwiatowych tak,
odpowiednich dla spontanicznej rekreacji i rozmaitych zorganizowanych wydarzen. Granice
parku sa wyraznie podkreslone grupami drzew usytuowanych rytmicznie, a takze formowa-
nymi zywoptotami i naturalnymi krzakami. Od strony rzeki park zakonczony jest szeroka
promenada. Na obszarze parku znajduja si¢ takze obszerne tereny sportu i miejsca zabaw
dla dzieci, ogrody botaniczne, centrum dla zwiedzajacych gosci, stacja kolei, akwarium
i parking. Uksztattowane detale sa proste i wyraziste — z odpowiednio wybranymi materiata-
mi w celu uzyskania kontrastujacych faktur i trwatosci [4, 12].
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Interesujace rozwiazania materiatowe zastosowano w czasie ksztattowania systemu ulic
pieszych w miescie Zutphen w Holandii (proj. Okra Landscape Architects, 1998-2005).
W nowym planie ogdlnym miasta zawarto postulaty modernizacji zaniedbanych ulic $re-
dniowiecznego centrum miasta poprzez odzyskanie dla pieszych przestrzeni zajgtych przez
ruch kotowy oraz poprawe nawierzchni ulic i chodnikow. Dawniej chodniki ulic na obsza-
rze centrum byly indywidualnie rozwiazane. W latach 70. XX w. nawierzchnie te zamie-
niono na stabej jakosci jednolite powierzchnie betonowe, ktorych stan p6zniej znacznie si¢
pogorszyt. Po uzyskaniu réoznych funduszy rozpoczgto rewitalizacje catego obszaru. Pasy
nawierzchni przy sklepach wykonano z belgijskiego wapienia o niebieskim zabarwieniu,
chodniki z cegly o réznych odcieniach czerwieni, usunigto takze rozmaite agresywne shupy
i znaki reklamowe oraz szklane poszerzenia sklepow. Rownoczesnie cala infrastruktura, taka
jak skrzynki na elektryczno$¢ schowana zostata pod ziemi¢. Nowe nawierzchnie nawiazy-
waly do historycznych wzorow, natomiast meble uliczne zaprojektowano jako wspotczesne
(polerowane tawki ze stali nierdzewnej) (il. 5). Podobnie stupy latarni ulicznych zastapiono
nowymi indywidualnie zaprojektowanymi lampami mocowanymi do fasad budynkdow, aby
zapewni¢ wigcej przestrzeni dla pieszych w waskich uliczkach oraz lepsze o$wietlenie histo-
rycznych fasad. Materialy nawierzchni ulic i chodnikow absorbuja i odbijaja $wiatto witryn
sklepowych, co wytwarza specjalny nastrdj. Zaniedbane ulice z upadajacymi i zamknigty-
mi sklepami przeksztatcity si¢ w ozywione przestrzenie miejskie wraz z nowymi ustugami
w parterach budynkow [2, 10].

Inny wybitny przyktad zastosowania wspotczesnego detalu w przestrzeni publicznej wi-
doczny jest w projekcie Stadtlounge w St. Gallen w Szwajcarii (proj. C. Martinez, P. Rist,
2005) (il. 5).
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1. 5. 1, 2 — Stadtlounge, St. Gallen, 3 — Zutphen, Holandia, rys. Katarzyna Pluta, 2011
. 5. 1,2 — Stadtlounge, St. Gallen, 3 — Zutphen, Holandia, drew: Katarzyna Pluta

Otwarta przestrzen — ,,salon miejski” w zespole biurowym w dzielnicy Bleicheli wyr6znia
si¢ z otoczenia poprzez zastosowanie jednorodnej powierzchni posadzki z ziarnistej gumy
w kolorze czerwonym. Z materialu tego wykonane sa takze rozmaite formy przestrzenne,
takie jak miejsca do siedzenia, fontanna rzezba — umieszczone swobodnie w przestrzeni.
Materiat powierzchniowy potozony jest na formie z materiatu wypetniajacego (beton, poli-
styren), jest on takze mrozoodporny oraz moze by¢ poddany mechanicznemu czyszczeniu.
Catos¢ zespotu oswietlaja owalne elementy zawieszone w przestrzeni [6, 11].

Do interesujacych przyktadow rozwiazan materialowo-technologicznych zaliczy¢ na-
lezy takze przestrzenie publiczne wypekione lub uzupetione strukturami przestrzennymi
w réznych skalach. Wséréd najciekawszych rozwigzan wymieni¢ nalezy: Diagonal Mar Park
w Barcelonie, MFO Park w Zurychu oraz projekt Kubus Export w Wiedniu (jeden z elemen-
tow projektu Giirtelbdgen — przeksztalcenia Ringstrasse).
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Podsumowujac — analizowane przestrzenie publiczne zapewniaja mozliwos$¢ rozmaitych
aktywnosci. Indywidualnie uksztalttowane rozwiazania materiatowo-technologiczne wyrdz-
niaja te projekty sposrod wielu innych. Uzyskana dzigki temu oryginalno$¢ kompozycji za-
fozen jest gtdwnym czynnikiem wptywajacym na wyksztatcenie indywidualnej tozsamosci
badanych przestrzeni publicznych.
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