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W sprawie kanalu Wisla-Dniestr. —

Inz. Dr. Marceli Marcichowski:
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TRESC: K. Po m\igw{:
Ubezpieczenie brzegéw betonem na XII Kongresie dla Zeglugi w Filadelfii. — Wladyslaw hasinski:

cinanie i ciggnienie gléwne w mostowych belkach Zelbetowych (dokorficzenie). — Br. Pawlewski:
Przemys! Zywiczny. — Wiadomodci z literatury technicznej. — Recenzye i krytyki, — Rozmaitosci. —
Sprawy biezace. — Sprawy Towarzystw. — Polskie piSmiennictwo techniczne.

W sprawie kanalu Wista-Dniestr.
Napisal K. Pomianowski.

Kierunki trasy kanalowej na przestrzeni pomie-
dzy Krakowem a Sgdows Wisznig nie sg dzi§ defi-
nitywnie ustalone. Pierwotny projekt rzgdowy trasy
pélnocnej spotkal si¢ z oporem ze strony miast,
ktére zazadaly przesunigcia trasy w kierunku polu-
dniowym. Rzad opracowal wiec projekt alternatywy
trasy uwzgledniajacej zgdania miast. Zmiana trasy —
ewentualna — dyktowana jest wzgledami komercyal-
nymi, pod wzgledem technicznym obie trasy sg
réwnorzedne i mozliwe do wykonania.

W dyskusyach ktére sig rozwinely na temat
zmiany trasy kanalu galicyjskiego, poruszano zawsze
tylko sprawe zmiany trasy na przestrzeni po S. Wi-
sznig, przyjmujac nadal, Ze przedluzeniem kanalu
bedzie regulowany Dniestr, a ewentualnie zmieni sie
tylko punkt zlgczenia kanalu z Dniestrem zamiast
Petrylowa na Halicz lub nawet wyzej.

Przyjecie tego rodzaju jest mozliwe przy zalo-
Zeniu, %e Dniestr juz na punkcie zlaczenia sig z nim
kanalu jest droga wodng, obliczong na kursowanie
statkéw pojemnosdci 600 ¢ zanurzajacych si¢ na 1-8m
gleboko.

~ Tak jednak nie jest, i ta cze$é projektowanej
drogi wodnej galicyjskie] winna uledz gruntownej
rewizyi, nietylko pod wzgledem wylgcznie komer-
cyalnym lecz w wyzZszym jeszcze stopniu pod wzgle-
dem technicznym.

Po ukoriczeniu regulacyi Dniestru mozna bedzie
uzyskaé w czasie standéw normalnych naste-
pujgce glebokosci wody na Dniestrze:

grednia  iloéé¢ wody
glebokoé¢é  mnormalnej
m m3[s
W km 3140 pod Zurawnem  1-30 72:0
» 2079 | Haliczem 1-40 99-0
» 2626 , Jezupolem 1-45 1160
» 2372 ponizej Petrylowa 1:60 1246
» 2140 pod NiZniowem 1-66 131-0
» 10000 , Zaleszezykami 1-63 1500
a 00 , Okopami 1-70 1600

Z zestawienia tego widaé, Ze mna Dniestrze
w obrebie Galicyi wogdle niema glgbokosei odpowie-
dnich do kursowania statkéw 600 tonowych oraz, Ze
pod Haliczem, Jezupolem, ponizej Petrylowa, sa gle-

bokosci tak male, iZ przez bezposrednie polgczenie
kanalu splawnego z Dniestrem zupelnie si¢ nie stwo-
rzy jednolitej drogi wodnej. Pamigtaé przytem trzeba,
%ze podane glebokoéci beda tylko przy stanach nor-
malnych, oraz przy stanach wyzszych, natomiast
przy wszystkich niZzszych nawet i tych glebokosei
nie bedzie.

Liczbe dni stanéw normalnych i wyzszych, mo-
Zna zestawié na podstawie zapiskéw stacyi wodo-
skazowych. Zestawienie takie dla Zaleszczyk podaje
ponizej, obliczajac je mna okres zZeglugi t. j. od
15-go marca do 15-go listopada kazdego roku.

W roku 1897 wynosila suma dni stanéw

normalnych i wyzszych 180 dni
2
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W przecieciu z 13 lat bylo w roku dni 138 a po
odtraceniu standéw najwyzszych, przy ktérych ze-
gluga nie moze sig odbywaé, w przecieciu miesigcy
cztery w granicach od dwu i pél (1904 rok) do
szefciu (1897, 1901, 1906). Trzeba dalej zwazy¢, Ze
Dniestr na przestrzeni 214 km dlugiej od NiZniowa
do Okopéw sluzyé moze wylgcznie tylko jako
droga transitowa, gdyz na tej przestrzeni ruch lo-
kalny jest w zupelnosci wykluczony z powodu nie-
dostepnosci Dniestru.

Rzeka plynie tu w jarze weigtym na 130 —150 m
gleboko w plyte Podolsks, w jarze tak wazkim, Ze
précz koryta rzeki nie miesci si¢ w nim zadna droga
komunikacyjna, zadna dolina dostepna ze stepu, Za-
dna powazniejsza osada ludzka précz lichego mia-
steczka Uscieczka i wieksze] miejscowosci Zalesz-
czyk. Na 214%m biegu rzeki dostepny jest Dniestr
tylko w pieciu punktach: Fuce, UScieczku, Zalesz-
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czykach, Usciu Biskupiem i Okopach, z ktérych tylko
Zaleszczyki mogg mieé¢ jakie takie warunki na osade
przemyslows, podczas gdy w innych punktach na-
wet transport towardéw z piyty Podolskiej do Dnie-
stru i naodwrét napotka na powazne trudnoéci i ogra-
niczy si¢ do minimum,

W tych warunkech Dniestr moze sluzyé wy-
lacznie jako droga transitowa, zas zapomocs samej
tylko -regulacyi celu drogi tej si¢ nie stworzy, raz
z powodu zbyt malych glebokodci, nastepnie z po-
wodu zbyt krétkiego czasu zeglugi, nie dajacego sie
z gory okreslié, ani przewidzied.

Jesli sig zwazy, Ze regulacya Dniestru ponizZej
Nizniowa nie jest dyktowana Zadng potrzebg melio-
racyjng, lecz Ze ma sluzyé wylgcznie tylko do
zrobienia Dniestru Zeglownym, jesli ten cel za po-
mocg regulacyi- Zadng miars osiaggniety byé nie
moZe, naleZy na tej przestrzeni uzyé innych srod-
kéw, ktore umozliwig Zegluge na Dniestrze.

Temu zadaniu odpowiedzie¢ moze wylacznie
tylko skanalizowanie Dniestru na calej przestrzeni
ponizej Nizniowa, a ewentualnie takzZe na przestrzeni
wyzszej po punkt zlgczenia kanalu z Dniestrem.

W takim jednak razie mozna bedzie kanalizacye
Dniestru ponizej NiZniowa przeprowadzaé w sposob
identyczny jak to sie dzieje przy kanalizacyach Ro-
danu, Renu, Nekaru i t. d. tj. przy réwnoczesnem
wyzyskaniu na stopniach jazéw sily wodnej.

Pomiedzy NiZniowem a Okopami spad wody
wynosi 72:8m, ktére odpowiadaja 90000 HP sily wo-
dnej przez 8—9-cin miesigcy w roku. Kanalizujac
Dniestr jazami o wysokiem pietrzeniu moZna calg
te sile na stopniach jazéw wyzyskaé. Dniestr posiada

ponizej Nizniowa wszelkie warunki do budowy ja-
z6w o wysokiem pigtrzeniu: brak nizko poloZonych
osad, zwarte koryto pomiedzy stromymi skalistymi
brzegami, pewny fundament dla jazéw na wytrzy-
malej skale. Kazde stanowisko skanalizowanej rzeki
tworzyé bedzie zbiornik duzej pojemnosci, tak Ze
dzienne wahania w odbiorze sily dadzg si¢ dosko-
nale pokryé samg pojemnoscig stanowisk. Tg drogs
uzyskaé mozna zatem sily nietylko ogromne ale i do-
skonale si¢ stosujace do chwilowego jej zapotrze-
bowania.

Na regulacye rzeki preliminowano w generalnym
projekcie na 1%m $rednio 80000 K. Wobec tego
na przestrzen 214 4m od Nizniowa do Okopéw wy-
pada koszt regulacyi 17-12 mil. kor. Uwzgledniajgc
ciggly podwyzke cen materyaléw i robocizny, oraz
skapitalizowane ogromne koszta utrzymania regula-
cyi, otrzymamy z pewnoscig nie przesadzong kwote
30 mil. kor. jako koszt regulacyi calej tej prze-
strzeni rzeki. Poniewaz efektywna wartosé wybudo-
wanej sily wodnej wynosi do 1000 kor. na sile ko-
nia, przyjmujac tylko 600 kor. przecigtnej wartosci
sily 1 HP, otrzymamy cyfre 54 mil. kor. jako kapi-
tal ktéry mozZna ekonomicznie jeszcze inwestowac
w jazy 1 zaklady Dniestrowe. Ogélem zatem mozna
dysponowaé¢ kwotg 84 mil. kor., ktéra w rzeczywi-
stodci zupelnie dobrze wystarczy tak na pokrycie
kosztéw budowy jazéw kanalizacyjnych jakotez
i zakladéw wodno-elektrycznych.

Sprawa ta winna byé rozwazona nietylko przed
robotami wstepnemi okolo kanalu Wisla-Dniestr, ale
juz dzi§ przed rozpoczeciem zupelnie zbednych ro-
b6t regulacyjnych na Dniestrze ponizej NiZniowa.

Ubezpieczenie brzegéw betonem

na XIl Kongresie dla zeglugi w Filadelfii.
Napisal inz dr. Marceli Mareichowski.

Kilkanascie referatow zgloszonych na kongresie
zajmowalo si¢ konstrukcyami betonowemi dla celéw
zeglugi na rzekach i kanalach. Wiegkszg cze$é tych
konstrukcyi jak np. przebudowe bulwaréw w Pa-
ryzu, Sluze komorows w Koros na Wegrzech i kilka
innych mniejszych, znamy juz z obszernych opiséw
w pismach technicznych.

Natomiast pare sposobéw ubezpieczenia brzegéw
betonem opisano na kongresie dopiero po raz pierw-
szy, pomimo Ze uzycie betonu do ubezpieczen jest

Przekr0) kanalu ]

jeszcze najmniej znane i dla licznych swoich zalet
zasluguje na wieksze rozpowszechnienie.

Tak np. w kanale splawnym, lgczacym rzeki
Lys i Yperlée w Belgii, ktéry ma w dnie szerokosé
10m, a glebokodé wody 2:60m, ubezpieczono brzegi
i dno krats betonows i cegla, ktéra ustawiona na
sztorc wypelnia pola ramy (rys. 1—6).

Rzut poziomy

1 cegla

= : =
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Rys. 2.

Najsilniejsze sg obie belki (4) uwazane za fun-
dament, polgczone co 6°0 m belkami poprzecznemi (B).
Belki (B) majg 10:0m dlugosci i sg takze steZone
belkg podluzng (C). Brzegi kanalu nachylone 2:1
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nakrywa rama z belek (D) siegajac 80em wyzej
zwierciadla wody. Reszte stoku u géry nakrywa

Rys. 4.

darn. Koszt tego ubezpieczenia wynosil 163 kor. za
m. bieZ. kanalu.
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Rys. 5 Rys. 6.

W kanale Igczgcym miasta Brukselle i Rupel
w Belgii, ktérego szeroko$é¢ w dnie mierzy 180 m,
a glebokosé wody 3:20m, znajdujemy znowu brzegi
ubezpieczone plytami betonowemi (ryc. 7). Plyty

Y
77 Bifeha roz0iggang
(Metal deploye)
' dyl drewnian
f W muej

Styku

opierajg si¢ na palach drewnianych i $ciance szczelnej,
zanurzonych stale pod wods, stad zabezpieczonych
przed zniszczeniem. Pale sg 7°0m dlugie, 20em grube
1 pochylone 1:2, a ze S$cianks S8em grubs, sa zwia-
zane 2 belkami 14/26 em.

Plyty betonowe w srodku 12em, a u goéry 25 em
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grube wzmacnia blacha rozciagnieta (Métal deployé)
o wadze 2 kg/m?. Oczka blachy sa 20/1'bem.

Plyty w kierunku podiuznym kanalu majs dlu-
gos$¢ b'0Om i laczg sig ruchomym stykiem na pod-
kladce z fileu asfaltowego i dyla drewnianego. Po-
czatkowo uzywane plyty mialy dlugo$é 15m, potem
10, wreszcie musiano zej$é na Hm, poniewaz przy
wiekszych dlugosciach beton pekal. Ten sposéb ubez-
pieczenia kosztowal 756 koron za m. biez. kanalu.

Plyty betonowe zabezpieczajs réwniez brzegi
kanalu Candiano kolo Ravenny we Wloszech.

Plyty sg 6em grube i wzmocnione siatks z drutu
6 mm. Opierajs si¢ na fundamencie betonowym.

Oryginalne ubezpieczenie spotykamy na rzece
splawnej Weaver w Anglii, srednio 3-6m glebokiej.
Gdy przy zwiekszonym ruchu statkéw okazaly sie
wymulenia brzegéw, ubezpieczono jg dylami 2:0m
dlugimi, 26em grubymi, bitymi pionowo.

Dyle dla uszczelnienia zachodzily na siebie.
Koszt $ciany drewnianej wynosil 156 kor. za m. biez.

Po kilkunastu latach drzewo przy powierzchni
Wody zbutwialo i zamiast je wymienié¢, naloZono na
sclany rodzaj oczepu betonowego. W tym celu dyle
Sciany ucinano 15cm pod wodg; do Sciany od strony
wody przypierano szczelne oszalowanie i w suchem
betonowano widoczny na rys. 8 oczep, siegajacy
2bem ponizej zwierciadla wody.

Naziom
Nas,

i om0,
Eown i
ok i
/’20@ S0em Ielawgramaxe ;J[,
S X (S TN R S SR AT o b=
T R TR A

LY Li5080) j

40iana drewniang
Rys. 8.

Wraz z oczepem robiono réwnoczesnie plyte
o przekroju skrzynkowym, ktéra po obcigZeniu zie-
mig, zakotwia cala $ciane. Koszta tego dodatkowego
ubezpieczenia sa duze, poniewaz wynosza 220 kor.
za m. biez.

Kanal nawadniajacy w Carpentras we Francyi
otrzymal calkowicie plaszcz betonowy 6 em gruby

(rys. 9).

Dno kanalu 3'6—4-bm szerokie; boki nachylone,
1:1; glebokosé wody 1:10m.

Wkladki Zelazne niosace sg z ksztaltowek 7'
160. 160
25
co BOem; 1 m? plaszcza kosztowal b kor.

, & rozdzielajace z drutu 8 mm, ukladanych

Podobnie zabezpieczono jednolitym plaszczem
betonowym kanal nawadniajgcy w Turkiestanie
(rys. 10).

*
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Grubo$é plaszcza wynosi 6 em, a wzmocnienie

Rys. 10.

tworzy siatka z drutu bmm, kladzionego w odste-
pach 26 em.
Plaszez zakotwia w ziemi szereg palikéw beto-

nowych 4 em grubych, 76em dlugich, rozstawionych
w odstepach 1‘0m. Paliki sa réwniez wzmocnione
drutem b mm.

Ubezpieczenie istnieje juz od czterech lat i po-
mimo dzialania mrozéw nie okazaly si¢ Zadne
uszkodzenia.

Wszystkie referaty Kongresu stwierdzajg, zZe
beton i w robotach wodnych jest materyalem bar-
dzo trwalym, a wobec dlugich lat trwania, na jakie
budowle wodne sg budowane, réwniez bardzo tanim.
Jednakze wskutek Zywionych obaw, dotychczas za-
stosowanie betonu jest bardzo szczuple 1 przyszlosé
kryje Jeszcze wiele pomysléw, ktore zw1qkszaga,c
opornosé betonu przeciw dzialaniu mrozu i kwaséw
roslinnych, stworzg z niego nieoceniony materyal
przy regulacyi rzek, w zabudowaniu potokéw, w do-
prowadzaniu i odprowadzaniu wody.

Scinanie i ciggnienie gtdéwne

w mostowych belkach zelbetowych

obliczane wedle nowych przepiséw.

Napisal Wladystaw Fasinski.
(Dokonczenie).

Przy uZyciu sposobu rachunkowego byloby
wskazane postepowanie nastepujace: Dla danych
momentéw i sil poprzecznych, obrachujemy przekrdj
w $rodku belki i przyjmiemy odpowiedni przekrd]
podporowy. Wyznaczymy nastepnie rachunkiem te
momenty, dla ktérych wystarczy przekréj pomniej-
szony o jeden, dwa itd. przekroje wkladek ciggnio-
nych, przyczem powinnis$my uwzglednié zmiane prze-
kroju %elkl czyli wysokosci Zebra, o ile Wysokoéc
belki ku podporze maleje. Dla tych momentéw znaj-
dziemy na paraboli momentéw te miejsca, gdzie
odgiecia mogag byé ze wzgledu na momenty wy-
konane.

Nazwijmy odstep odgieé, mierzony w osi belki e,
przekrdj na dlugosci e odgietych wkladek F.' i na-
tezenie dopuszczalne dla Zelaza g,, to na odgiste
wkladki przypadnie sila w wypadku:

a) t. j. gdy Te§0'6 7., lub a,§2'501,

e.T,=e.y§ [—5’; Q—b.ob]

b) t. j. gdy T,<06T,, lub 0,<2BH0,

10)

e.T,=o-6.e.z=0-3.e\/§.§.Q 11)
a ze
N
e.T.=e(b.o).F'.0., zas 7.Q=b.t,
to ciggnienie w zZelazie z réw. 10) i 11)
2 b
a) ae=e.v—2:.F.(t,,—ob) 12)
b) o.=e.03.- V2 b.¢, 13)

albo wprost najwiekszy odstep:
7 .a,

a) e=1413 b(t——ﬂb) . 14:)

b) e=0424 740 15)

Tu znowu w Wyraz1e na f, (wzér 1) wystepuje
stosunek §:J i mozemy go tak samo w przyblizeniu
przyjaé, jak wspomniano przy obliczeniu odstepdw
strzemion.

Gdy w powyzszy sposéb obrachowany odstep
odgieé e bedzie wigkszy od odstepu wyznaczonego
poprzednio ze wzgledu na momenty, nie potrzeba
zmiany; w przeciwnym razie nalezaloby idac od
srodka belki ku podporze, pozostawi¢é w spokoju
odgieta wkladke bliZzszg srodka belki a zmniejszaé e
przez przesuniecie ku niej wkladki nastepnej i t. d.

O wiele przejrzystszy i wygodniejszy w uzy-
ciu jest sposéb wykreslny, ktéry przedstawimy na
przykladzie.

Rys. 1 przedstawia polowe belki Zelbetowego
mostu drogowego II klasy, o rozpigtosci podporo-
wej 16°70m, wykonanego z betonu 1:4; rys. 2 naj-
wigksze sily poprzeczne wywolane clqéarem rucho-
mym i stalym; rys. 38 najwigksze momenty dla tych
samych obc1a,zen i dla jednej belki mostu, wykre-
Slone wedle przepiséw dla mostéw z r. 1904.

Belka ma przekréj zmienny. Przyjmujemy w przy-
blizeniu, Ze o$ belki 4—B przechodzi przez srodki
cigzkosei przekrojéw zasadniczych: podporowego
i $rodkowego, wyznaczonych dla fazy drugiej. Po-
pelniamy przytem §wiadomie blad, ktéry w tym wy-
padku ma nieznaczny wplyw na obliczenie. W prze-
kroju srodkowym jest 8¢40 w dwu warstwach,
w przekroju podporowym zostawiamy 4 ¢40 dOthJ
warstwy, za$ reszte przeznaczamy na odgigcie,



Obrachowane momenty statyczne S i momenty
bezwladnoseci J sg:

8, =66 000 em?

na podporze:
Jy = 6980000 em*

w Srodku: S, =134500 em?
J, = 17485000 em*
Jey = 8,: J, = 000945
k, = 8,:J,=0-00772.

/qomem‘y.

Imm =4¢m.

%
@
~

Poprowadzmy prosta AD pod X 45° do 4B,
BC | AD i odetnijmy:

CD=T, =l Q; =000945.24700=233 kg/em ,

BE=T,=k,.Q,=000772 4500=3b kg/cm ,

i OF=T,=b.0,=40.35=140 kgjem.

ZmajdZzmy ten punkt osi belki, gdzie przekrdj
samego betonu wystarczy do pokonania sily $cina-
jqcej 1:,=Tb.

Bedzie on tam, gdzie

Ty=0b.0,=k,. Q,=140 kglem .

Nie mamy wprawdzie %,, moZemy jednak z ma-

Iym bledem przyjac:
ky=% (kg +kq) =0-0086

stad  Q,=140:0-0086=16 300 %g.

Te sile poprzeczng znajdujemy na rys 2 w od-
stepie #=384m, czyli w punkcie osi belki L.
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Poprowadzmy LG/|AD, zrébmy MG=CF i po-
laczmy EG i GD, to powierzchnia CBE QD przed-
stawia zmienne wartosci 7, od podpory az do srodka
belki, za$§ powierzchnia DF G zmienne wartodci
T.=T,—T, od podpory az do punktu L.

W kazdym punkcie osi belki 7,=V2 7., gdyz:
(rys. 4) 0.>+0,2=0.% a %e 0,=0,, zatem b.0,—b.\2 0,
czyli T,=V2 T..

Zrébmy dalej:

CH=04T,=04.233=89 kg/em
BI=04T,=04.25 =14

i MN=04T,=04.140=56
to rzedne powierzchni INH D GEI przedstawia war-
tosei 06 T, na polowie belki.

W tym wypadku wszedzie 7,<<067, czyli
T,<06.V2 7. a wigc wedle przepiséw tam, gdzie
wogole T, wystepuje, musimy przeniesé tak na strze-
miona, jakotez i na odgiete wkladki co najmniej sile
- e.T.=e.06.7,.

Sile te przedstawia powierzchnia NG D H.

Wartosé tej sily:

ook Nleg SRR
e. To=& (NG + HD) =" (84+144)~48700 kg.

Mamy ja przenies¢ na odgiete wkladki, a zZe

w tym wypadku nateZenie dopuszczalne dla Zelaza

na ciagnienie ¢,=800+3.15:7==848 kgjem?, wiec po-
trzebny przekréj zZelaza

F'—43700

Gkt

Dla 4 ¢ 40 przeznaczonych na odgiecie n.F,' =

=4.12'67=060'3 em?®. Pozostaje réznica AF,=1'3 em?.

Gdybysmy w kazdej plaszczyZnie ukos$nej odgietych

wkladek ¢40 chcieli dodaé jedng dodatkows, to jej

przekrdj

=b1'6 em?2.

f,=Afe —0'33 cm2’ czyli ¢ 6D.

Powierzchni¢ HN G D dzielimy na 4 réwne cze-
$ci a proste przechodzgce przez ich Srodki cigzkosci
/| do AD wyznaczajg kierunki i miejsca odgiecia.

Dla sprawdzenia, czy odgiete wkladki sa zby-
teczne ze wzgledu na moment w miejscach odgiecia,
wyznaczymy te momenty rachunkiem M’ i poréw-
namy z odeczytanymi z rys. 3 rzeczywistymi mo-
mentami M.

nF, zm M tm Mim
74640 3:94 93:2 764
6 ¢ 40 2-87 80-8 632
b 40 2-:07 677 483
4 ¢ 40 112 b4-8 282

Widaé z zestawienia, Ze wszedzie M << M', co
wladnie mieliSmy uzyskad.

Wkoticu, ze wzgledu na natezenie $cinajace,
ktére ma przenosi¢c sam beton w Zebrze, powinno
byé T3?3'33Tb (réw. 3). W tym wypadku 7;-—140,

T-—233, wiec i ten warunek jest spelniony, gdyz
233 < 3:33.140 (=466).

Lwéw w styczniu 1912,

Czasopismo Techniczne Nr. 34 z r. 1912,
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Przemyst

Od kilku lat artykulami w prasie fachowej,
i broszurami podnosi si¢ sprawe stworzenia u nas
w Polsce, przemyslu Zywicznego. Do sléw niZej po-
danych sklonila mie $wiezo wyszla broszura p. Jana
Fijalkowskiego: Przemysl zywiczny we Fran-
cyi. Lwéw 1912. 8° stron 80 z rysunkami w tekscie
i kilku illustracyami w tablicach. Cena 3 kor.

Praca p. Fijalkowskiego jest aktualna,
ciekawa, chociaZz niezupelnie systematyczna, a w wie-
lu miejscach dorywecza, wykazujaca niedomdéwienia
i braki. Autor zaznacza, ze sprawe przemyslu zy-
wicznego podnidsl w Krélestwie hr. Tomasz Poto-
cki, a w Galicyi p. J. Szczerbowski — poza-
tem ze szkoda dla ksiagzki i jej tredci autor nie przy-
tacza Zadnych gloséw i Zadnych prac polskich w tej
sprawie. P. Fijalkowski bada przemyl zZywiczny
we Francyi osobiScie na miejscu, a na podstawie
opinii francuskich powag wypowiada zdanie, Ze i na-
sza sosna le$na p. silvestris moze si¢ nadaé do jej
zywicowania, do oparcia na niej przemyslu Zywicz-
nego. Zdanie to jednak wypowiada autor goloslow-
nie, gdy tymczasem prace polskich uczonych daja
pod tym wzgledem gwarancye zupelnie pewna, gdyz
opartg na materyale wprost do§wiadczalnym, ktory
dziwnym zbiegiem okolicznosei uszedl uwagi p. Fi-
jatkowskiego. W tym kierunku praca p. FlJal-
kowskiego o Zywicowaniu sosny zostala poprze-
dzona nastepujacemi publikacyami:

Dr. Jézef Berlinerblau:
drzew sosnowych. Chemik Polski.
str. 274—287.

Tomasz hr. Potocki:
Warszawa 1909 stron 29.

WI. Miernik. O Zywicowaniu drzew. Chemlk
Polski. 1909 str. 199.

Kazimierz Ihnatowicz: Kilka uwag o pro-
dukcyi terpentyny u nas i gdzie indziej. Lwow 1911,
stron 23.

Dr. Berlinerblau czynil do$wiadczenia z na-
szg sosng kolo Suchedniowa w Kieleckiem, otrzy-
mal wydajno§é zywicy na 1 drzewo 4—b5 funtéw,
i podaje, iz rezultaty te sa zachecajace do wprowa-
dzenia tego przemysiu u nas. Hr. Potocki twier-
dzi, Ze sosna lesna nadaje sig do zywicowania, jak to
wykazaly préby dokonane w lasach skierniewickich
przez L. Wolkowa. Zywicowanie, polgczone z de-
stylacya terpentyny moZe daé dobre wyniki finan-
sowe przy wielkich obszarach lesnych, zesrodkowa-
nych przy destylarni. Przy 2—4000-morgowym przed-
sigbiorstwie dochéd z 1 morga oblicza hr. Potocki
na 156—20 rubli netto. WI. Miermik prowadzil
proby w lasach zakladéw Starachowickich w warun-
kach wecale niekorzystnych pod wzgledem klima-
tycznym i wsréd barbarzynstwa ludnoscl miejscowej,
ktora niszczyla urzgdzenia zbiorcze. Z 42 sztuk so-
sen réznej srednicy zebral on 118 funtéw zywicy,
wigc na 1 drzewo wypada $rednio 2,81 funta; drzewa
grubsze, prostsze, rosngce w mlercu slonecznlejszem
dajg do 5 funtéw, drzewa rosngce na moczarach
dajas zaledwie 1 funt zywicy. Liczbe 2,81 funta
uwaza p. Miernik za taks, ktéra powmna.by za-
checié do zaprowadzenia tego przemyslu u nas na
wielks skale.

O zZywicowaniu
Warszawa 1907

O zZywicowaniu sosny.

zywiczny. | s

Mamy zatem dowody na doswiadczeniu oparte,
ze mnasza zwykla sosna lesna do zZywicowania sie
nadaje, Ze mozna na niej oprze¢ wielks galaz prze-
myslu, przynoszacg i krajowi znaczne dochody i da-
Jaca ludnosci przyzwoite zarobki i zdrowe zajecie.

ywica drzew szpilkowych, a zatem i sosny jest
materyalem surowym do otrzymywania terpentyny,
olejkéw terpenowych, posrednio kamfory i réznych
srodkéw leczniczych, dalej kolofonii, szellaku, smoly
itd. wogéle materyaléw, zna.jduj@cych w przemysle
1 zyciu codziennem dos¢ liczne zastosowania. To teZ
nic dziwnego, ze w Ameryce, Francyi, Austryi prze-
mysl Zywicowania drzew jest prowadzony na wielksg
skale 1 starannie. Wprawdzie tam ma si¢ do czynie-
nia z innymi gatunkami sosny, ale to rzeczy nie
zmienia zasadniczo, moze tylko wplynaé w malym
stopniu na cene produktéw. Zbierana z sosny Zywica
jest produktem ubocznym, daje tez dochéd ubocznie,
a poza Zywica zostaje drzewo, ktére nawet posiada
wigkszg wartos¢ przy odebraniu mu Zywicy W po-
rownaniu z drzewem nie odzywicanem. Materyalowe
drzewo sosnowe jest we Francyi o 16—20°, drozsze
od drzewa meodzywmanego w Paryzu piekarnie nie
chea uiywa.c S0SNoOWego pa.hwa., ktéremu nie ode-
brano Zywicy.

Jakkolwiek zywica Jest produktem ubocznym
z lasu, to jednak wartos¢ zywicy zwykle znacznie
przewyzsza warto§¢ samego drzewa i mniej wigcej
daje stosunek 60:409%,; dzi§ cena zywicy jest wy-
soka, co czesciowo spowodowane zostalo zmniej-
szeniem sie¢ produkeyl amerykafiskiej, poprzednio
opartej przewaznie na systemie nieracyonalnym, wy-
niszczajacym zbyt predko drzewa. Cena beczki zy-
wicy w roznych latach wynosila: 40—200 frankéw ;
zZywica, ktérg sam wlasciciel destyluje, zwykle jest
o 209, drozsza.

Przy racyonalnej hodowli lasu otrzymuje si¢ Zy-
wice w 3 stadyach: przy tak zwanej trzebiezy lasu,
przy normalnem Zywicowaniu i przy koncowem, wy-
cienczajacem czyli $miertelnem zywicowaniu. Trze-
biez prowadzi sig dla oczyszczenia lasu, dla dania
korzystnych warunkéw mnormalnie zZywicowanych
drzew. 1 ka lasu trzebionego we Francyi daje zysku?):

9m? drzewa po 4,96 fr. . 44,64 fr,
8b Al zywicy po 1028 fr.. . 87,38 ,
razem =132,02 fr.

Zatem netto z jednej sosny za drzewo otrzy-
muje si¢ 0,81 fr. a za Zywice 1,68 fr. Sosna trzebiona
daje 1,7 litra zywmy, na.tura.lme, ze przy trzebiezy
sosna gmle i juz wiecej zZywicy nie da.

Przy Zywicowaniu normalnem czyli gléwnem
jedno drzewo daje przez czas dluiszy, przez szereg
lat przemqtme po 2 litry Zywicy rocznie; tu otrzy-
muje sig tylko samg Zywice, a gdy we Francyi zy-
wicowanie zaczyna si¢ od 30 lat, a koficzy z rokiem
sosny 61, wiec trwa =61—30= 31 lat; zatem -1 ka
majgcy 200 sosen wyda Zywicy :

200x2x 31=12400 litréw.

Przy Zywicowaniu $miertelnem, nastepujacym
od 61—6b roku, trwajacym 4 lata, 1 ha sosen wyda
Zywicy :

200 x 4 x 6=4800 litrow

) Jan Fijalkowski:

Przemysl zywiczny we Francyi
str. 5.



gdyz przy liczniejszych, glebszych nacieciach 1 so-
sna daje przecigtnie 6 litréw Zywicy. Mamy zatem
sumarycznie =172007 zywicy. We Francyi z uzy-
skanej za zywice ceny polowe bierze wlasciciel la-
s6w, czes$é stragca na umorzenie wkladéw, reszta zo-
staje robotnikom. Zatem polowa wartosci zywicy
bedzie =17200x 0,21 =3612 fr. czystym zyskiem wla-
sciciela za zywice; do tego dodaé nalezy wartodé
drzewa =200 sztuk x 15 fr. = 8000 fr., oraz wartosé
zywicy z trzebiezy 849,42 fr. i drzewa z trzebiezy
178,66 fr. Razem zatem dochdéd z 1 ha lasu w 65-le-
tnim okresie daje ==7129,98 fr. albo rocznie 109,69 fr.
bez kosztéw administracyi; gdy tymczasem drzewo
niezywicowane ma dawaé z 1 ka tylko 25 fr. rocznie
przy 60-letnim okresie hodowli; wogdle dochdd
z pewne] przestrzeni lasu Zywicowanego jest 4—b
razy wigkszy od dochodu z lasu niezywicowanego.

Zwrdce jeszcze uwage na stosunki polskie:
W Krélestwie laséw sosnowych jest wiele, péinocna
i wschodnia cze$¢ Galicyi ma ich réwniez wiele?
zato w pasie podkarpackim wystepuje gléwnie $wierk
i jodla, o ktérych Zywicy nie mamy prawie zadnych
wiadomosci. Na oko §wierk jej dosyé posiada, jodla
za$, zdaje sig, bardzo malo. Zatem w Galicyi prze-
- dewszystkiem trzeba bra¢ pod uwage sosne. Racyo-
nalna hodowla sosny zywicowanej przyczynilaby sie
do zalesienia i zuzytkowania wielu naszych piasko-
wisk, podobnie, jak to uczyniono we Francyi na
rozkaz wielkiego Napoleona. !
Obszar lesny Galicyi wedlug danych Namiestni-
ctwa galicyjskiego w latach 1900—1910 wynosil
2013557 ha '); z tego przypada na:
lasy liciaste 583085 ha = 28,99,
» szpilkowe 933638 , = 46,3
» ieszane 496837 , = 248,

Nie mamy tu obszaru samej sosny, lecz suma-
rycznie drzew iglastych. P. Fijalkowski zaraz

) Kaz. IThnatowicz: Kilka uwag itd.
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w przedmowie podaje, Zze posiadamy okolo 800000 ka
powierzchni zalesionej sosng, zawierajgcg w swem
drewnie ,prawdziwe skarby zywiczne“. Na podsta-
wie zdania hr. de Larnage przyjmuje p. Fijal-
kowski nastepujace cyfry: sosna zwykla ma da-
waé tylko 1,12 litréw zZywicy, na 1ha liczy sie
400 sosen, zatem dadzg one 458! Zywicy, liczonej
u nas o 10% taniej, co da 8C kor. czystego rocznego
dochodu z 1 ka, jako polowe wartodei zZywicy. Ponie-
waz nasze sosny majg wiek rebnosci 80—100 lat
1 Zywicowanie oplaca sig dopiero u 40-letnich sosen,
zatem okres trwania Zywiczenia moze wynosié
=80—40=40 lat, przeto w tym okresie czasu otrzy-
mamy dochéd z 1hka =80 kor. x 40 lat = 3200 kor.
a drugie tyle bedzie zarobkiem miejscowej ludnosci.
Sumarycznie wiec 1ka zZywiconego lasu sosnowego
da w okresie 40-letnim 6400 koron, a na calej prze-
strzeni =800000x 6400+ 512000)000 koron, albo
rocznie =128000000 kor. Liczba jak widzimy wecale
pokazna! MozZeby na nig zechcialy zwrdcié uwage
sfery finansowe, banki przemysfbwe, wlaciciele ob-
szar0w lesnych, domeny itd. Mozeby z tej kwoty
co§ dalo sie uzyskaé na oswiate ludows, na fabryki,
na kanaly lub na skarb narodowy.

Ale jeszcze zastrzeZenie: nie nalezy zbyt szybko
zgdaé¢ dochodu z lasu i nie rozpoczynadé eksploata-
cyi przed dojsciem sosen do lat 40, gdyz mlodsze
sosny albo daja malo, albo wcale nie dadzg zZywicy —
przez co chciwy, & nie madry wladciciel lasu, za-
miast dochodu, mozZe poniesé strate, podobnie, jak
sig to ma rzecz ze sprzedazg zbozZa, bedacego jeszcze
na pniu.

Czytelnika interesujgcego sie powyzszg spraws
przemyslu Zywicznego, odsylam do przytoczonych
wyze] prac 1 do broszury p. Fijalkowskiego;
ze zrodel nabierze czytelnik dokladniejszych wiado-
moS$el, niZz je mozna podaé¢ w krétkim sprawozdaw-
czym artykule.

Br. Pawlewski.

Wiadomosci z literatury technicznej.
Mosty.

— Most betonowy na Weltawie kolo Sztwanicy
w Pradze opisuje inZz. Mencl w Techn. Obzoru (1912
t. 35). Most jest tréjprzegubowy, przeguby ciosowe. Mig-
dzy ciosami wstawiono oléw. Pouczajace jest zmniejsze-
nie szerokodci sklepienia przez urzadzenie %elbetowych
nasad na murach czolowych, jak to widzimy z rysunkn 1,

— Cisnienie na grunt przy przyczélkach o podsta-
wie zalamanej. W Wochenschr. f. d. iffentl. Baudienst
(1911 str. 79) opisuje radea budown. Hermann bu-
dowg mostu drogowego na Salzachu pod Lend. Grunt tam
Jjest skalisty, to teZ. przy wyznaczeniu fundamentu przy-
czolka przyjeto 6 kglem? jako najwigksze nateZenie. Ponie-
wai podstawe przyczolka przyjeto zalamang (rys. 2).
Auntor oblicza ciénienie na grunt wedle Melana w naste-
pny sposéb; Wyznacza on wypadkows sil dzialajacych
na przyczolek, nie uwzgledniajge przytem parcia ziemi,
Jjako korzystnego (?). Nastepnie rozklada te sile na dwie

skladowe prostopadle na obie podstawy N, i N,, zacze- |

piajace w ich polowie i na moment Rr, prayczem r ozna-
cza odstep. wypadkowej R od punktu przeciecia sig N,

i N,. Wtedy natezenie w wléknach skrajnych otrzymuje,
zwazywszy, %e nateienie wskutek momentu przedstawia

wzér %’Q, ktére rozdzielamy na obie powierzchnie:
a
ai} N, 6 Rr 0'3} N, 6 Rr
=14 e i, §
0y a a4-b3 v e, b = a®4b3 R

— TUzycie stali do budowy mostow w Austryi.

‘Der FEisenbauw (1912 str. 382) donosi, Zze Ministerstwo ro-

bét publicznych rozwaza uzycie stali Martina lub tez ni-
klowej przy budowie mostéw trzech na Dunaju w Wie-
dniu. W Ministerstwie odbyla si¢ konferencya, do ktéroj
wezwano przedstawicieli przemyslu Zelaznego, na ktérej
postanowiono wykonaé potrzebne doswiadczenia wedle
programu przedstawionego przez Ministerstwo. Osobny
Komitet pod przewodnictwem radcy ministeryalnego Ha-
berkalta ma w krétkim czasie zajaé si¢ wykonaniem tych
doswiadczen.

— Urzedy budownicze w Niemczech. Rozwdj kon-
strukcyi Zelbetowych stawia nowe ciezkie zadania urze-
dom budowniczym, mianowicie badanie projektéw takich
konstrukeyi tak pod wzgledem teoretycznym jak i ustro-
jowym. W zrozumieniu trudnosci, jakie przedstawiaja te
zadania inZynierom nie do§¢ obeznanym z Zelbetem, usta-
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nowil szereg miast niemieckich, Berlin, Hamburg, Wro- '

claw, Dysseldorf, Poznan, Monachium, Stuttgard osobnych
specyalistéw przy urzedach miejskich budowniczych, kto-
rym powierzyl te zadania. Majg oni takZe wypracowy-

25

310

Zaklady wodne.

— Zaklady wodno-elektryczne na rzece Murg (w.
Ks. Badenskie). W dniu 23 pazdziernika b. r. Izba wyz-
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waé projekty budowli miejskich i nadzorowaé wykonanie

Rys. 2.

robét, Kiedy miasta nasze péjda za przykladem Niemiec?

B. E. e il ik
1912, 316)' . M. Thullie.

¥

Rys. 1.

sza W. Ksigstwa przyjela jednoglosnie projekt budowy
zakladéw na Murg kosztem kraju, Pierwszy etap budowy
pozwoli wyzyskaé 15000 HP wzgl. produkowaé 87'6
mil. Kwg. w roku. Pojemnosé dwu w tym celu wybudo-
wanych zbiornikéw wyréwnawczych bedzie wynosila
25'6 mil. m3. Nastepnym etapem budowy bedzie powigk-
szenie zakladéw o trzeci zbiornik leZacy juz na terenie
Kr. Wirtembergskiego. Suma pojemnosci zbiornikéw wzro-
$nie wtedy do 100 mil. m3 wielkos¢ wybudowanej sily
do 22000 HP, wzglednie do produkeyi 129:6 mil. KWg
w roku. Réwnoczesnie jednak wzrodnie réwniez i koszt
produkeyi kilowatgodziny z 215 Pf. pierwszego etapu
budowy na 2:42 Pf. drugiego etapu. Rozszerzony zaklad
na Murg daje jednak dalsze niepowszednie korzysci. Dy-
sponowanie zbiornikami bardzo znacznej pojemnosci stuzyé
moze do wyréwnania czasowego braku sily wodnej zakia-
déw o malym spadzie, budowanych na Renie i Nekarze
przy sposobnoci kanalizacyi tych rzek. Produkeya sily
polaczonych zakladéw na Renie i Nekarze wskutek zla-
czenia ich z Murg wzroénie o 80°%,, podezas gdy koszt
produkeyi sily spadnie do 70% *). (Deut. Bauzeitg. Nr. 88).

— Nowy wodocigg m. Nowego Yorku. Wodociag
nowojorski otrzymywal dotychczasowy zasilek z dorzecza
Croton, ktére przy obszarze ujetym 932 km? dostarczalo
dziennie 128 mil. m® wody. Niezwykly wzrost miasta
(125.000 gléw rocznie), oraz przyzwyczajenie ludnosci do
marnowania wody spowodowaly, Ze w latach suchych na-
wet te ogromne iloseci wody juz nie wystarczaly. W r.
1905 zdecydowal wige zarzad miasta rozszerzy¢ wodociagi

*) Zaznaczam réwnoczeénie, ze do budowy zakladu na
Dunajca w Jazowsku zadecydowala rada m. N. Sacza przysta-
pi¢ udzialem 15 mil. kor. przez co i ten pierwszy w naszym
kraju zaklad zbliza si¢ coraz bardziej do urzeczywistnienia.

OWSKI1



przez ujecie wody w nowem zupelnie dorzeczu, ktérego
wydatno$é obliczono na 1'9 mil. m® na dobg a koszta
ujecia i sprowadzenia wody na 816 mil. kor. W ostatniem
stadyum budowy beda ujete i uZytkowane nastgpujace
zlewnie rzek:

Esopus z obszarem zlewni 660 km?
Rondant " 9 339
Schoharie 5 » 691 ,,
Cotskill - " 429

Razem . 2019 km?

Na poczatek ujmuje si¢ dorzecze Esopus, ktére da
dziennie 950000 m® przy $rednim rocznym opadzie
1157 mm i przy pomocy zbiornika zaloZonego w Ashokan
0 pojemnosci 492 mil. m? Powierzchnia zalana przez
wodg zbiornika wynosié bedzie 33 km? Z obszaru tego
wysiedlono 1900 stalych mieszkancéw i ekshumowano
85 cmentarzy. Przegroda doliny jest 1408 m dluga, z czego
805m wykonano z muru 1103 z nasypu ziemnego. Pie-
trzenie w najniZszym punkecie doliny wynosi 58 m; funda-
ment jest oparty na szarych mialkoziarnistych piaskow-
cach i miejscami ma 12'8m glebokoéci. W szczelnosé
warstw piaskowca widocznie nie bardzo wierzono, gdyz
pod fundament weiskano cement, wiercac otwory do 19 m
glebokie. Pierwszy raz uzyto tej metody do uszczelnienia
fundamentu zapory, dotychczas stosowano ja czesto tylko
do uszczelnienia sztolni prowadzacych wodg pod ciénieniem.

Przegroda jest zaloZona odmiennie niZz zwykle, nie
w luku, lecz w prostej. Z obawy przed pegkaniem zbyt
dlugiego prostego muru zalozono w odlegloéciach 26-8m
fugi dylatacyjne na caly wysoko§¢ muru. Eksperyment
bardzo émialy i ciekawe bedg jego wyniki.

Mur wykonano z betonu w stosunku 1:3:6 uklada-
jac w nim duZe bloki kamienia 8¢ ciezaru. Powierzchnie
widzialne okryto blokami betonowymi. W pewnym odste-
pie od éciany wewngtrznej zaloZono drenaZ pionowy i po-
ziomy, Ziemna czgsé zapory ma betonowy trzpien i jest
wykonana z ilu i gliny sypanych warstwami 12 i 18cm
grubosci i utlaczanych walkiem parowym 10 ¢ cigzaru,

Zbiornik Askohan lezy w oddaleniu 180%m od N.
Yorku. Zachodzi wigc obawa, Ze na tak dlugim ciagu
moze nastgpié uszkodzenie go, powodujace wstrzymanie
doplywu wody. Wobec tego, w odleglosci 30 km od mia-
sta wykonano zbiornik zapasowy, o pojemnosei 150 mil. m?3.
Zbiornik stangl w Kensico w dolinie rzeki Bronx. Zapore
wykonano w calofci murowans, pigtrzaca na 47-3m wy-
soko, fundament oparto na skale, niestety i tu nie naj-
lepszej, bo zloZonej z 3 warstw pod 45° zapadajacych
w zbocze lewego brzegu doliny. Po prawym brzegu lezy
gnejs, po lewym lupki krystaliczne, migdzy nimi, w $rodku
doliny wapien. Ten ostatni ulegl erozyi tak daleko ida-
cej, Ze glebokosé fundamentéw sigga tu do 40m pod po-
wierzchnig terenu. Kubatura uZytego muru wynosi
775000 m?3,

Woda zbiornika Askohan bedzie tylko poddana grun
townemu przewietrzeniu, i bez dalszych urzadzen oczysz-
czajgcych przeprowadzona do zbiornika w Kensico a stad
do miasta. Cigg doprowadzajacy jest na dlugosci 88 km
wkopany w ziemig, betonowy 6'18m wysoki, 583 m
szeroki, na 22:5km tunelowy o przekroju 5'18m wyso-
kosci, na 4'07m szerokosci ; na przekroczeniach rzek, w tem
na przekroczeniu 855 szerokiej w tem miejscu rzeki
Hudson tunelowy o przekroju kolowym 4:44m $rednicy
i tak glgboko zaloZony w zdrowej skale, by mégl pra-
cowaé pod ci$nieniem. (Pod Hudson 300m glgboko pod O
morza). Tam tylko, gdzie w zboczach wzgérz i dolinie
nie bylo skaly dostatecznie wytrzymalej, poloZono rury
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zelazne 2:756 i 3'35m Srednicy, obetonowane tak na we-
wnatrz jak i na zewnatrz.

Ze zbiornika Kensico plynie woda do wlasciwego
zbiornika rozdzielczego miejskiego, ktéry staje na Hill
View na wysokosci 89m ponad poz. morza. Zbiornik jest
otwarty, o wymiarach 950X 4567m, pojemnosé ma 3'6
mil, m3 Miejski ciag gléwny rozprowadzajacy wode po
zbiornikach okregowych lezy w 30 %m jako tunel pod ci-
$nieniem, o $rednicy 4'57m do 3'35m, na dalszych 25 km
jako rura Zelazna.

Tunel bito w glebokosciach 60 do 220m pod tere-
nem z obawy, aby nie naruszyé ani nie oslabi¢ funda-
mentéw niezliczonych sky-skarperéw, kolei podziemnych
itd, Koszt tunelu wynosil okraglo 120 mil. kor. Zbiornik
w Ashokan oddano w przedsigbiorstwo po cenie 72 mil. kor,,
Kensico po cenie 432 mil. kor. Stad oblicza si¢ koszt
zamagazynowanego metra szesé. wody w pierwszym zbior-
niku na 14-4 halerzy w drugim na 28'8 h., Zbiornik na
Hill View bedzie kosztowal okolo 17 mil. kor.

Na ciagu gléwnym, za zbiornikiem Ashokan staje
stacya wodomierzowa, przed i za zbiornikiem Kensico
dwie dalsze stacye. Wykonanie ich jest identyczne; za-
stosowano tu metode pomiarowa Venturiego. Imponujg
one rozmiarami i odznaczaja si¢ tem, Ze wykonane sg
z betonu z wyjatkiem tylko czesci, w ktérej umocowane
sa rurki piezometryczne, gdzie zastosowano pierscienie
z bronzu.

Przekrdj kolowy o srednicy 5190 mm zmniejsza sig
na dlugosci 8017 mm na 2360 mm. Na dalszej dlugosei
34032 mm wraca do rozmiaru pierwotnego. Cala czegsé
ciggu, na ktérej lezy wodomierz stoi pod ci$nieniem hy-
drostatycznem 5°5 m.

Zajety przy budowie personal sklada si¢ ze sluzby:

administracyjnej . 96 oséb
policyjno-zdrowotnej . 866 ,,
technicznej 1u81 .
Razem zajetych jest . 1533 oséb
(Deutsche Bauztg.). Pomianowski.

RECENZYE I KRYTYKL

Rudolf Ditmar. Die Synthese des Kautschuks, str. 124,
z fotografia C. Harries’a, Drezno i Lipsk 1912,
nakladem Th. Steinkopffa. Cena 8 marki,

Synteza kauczuku nalezy do rzedu tych zagadnien,
nad ktéremi wspélczesna technika chemiczna goraczkowo
i wytrwale pracuje, Juz w r. 1879 francuski chemik
Bouchardat otrzymal przez ogrzewanie izoprenu ze sla-
bymi kwasami cialo o wlasnosciach naturalnego kauczuku.
Ta pierwsza synteza kauczuku nie miala jednak technicz-
nego znaczenia, Dopiero w r. 1909 Hoffmann i K.
Coutelles, chemicy fabryki farb w Elberfeldzie, zdolali,
dzigki pracom C. Harriesa, opracowaé metodg otrzy-
mywania sztucznego kauczuku, ktéra mogla znalezé zasto-
sowanie i w technice. Od tego czasu w szybkiem tempie
rézni chemicy opracowywali wciaZ doskonalsze metody
i dzi$ juz spotkaé moZna na rynku handlowym wyroby
ze sztucznego kauczuku (Continental-Caoutschuc- i Gutta-
percha-Co w Hannowerze). Zagadnienie wszakZe nie jest
jeszcze rozwiazane,

Ksigzka Ditmara zjawila si¢ w czasie najgoret-
szych walk, Z tego wlasnie wzgledu jest ona zjawiskiem
bardzo pozgdanem. Daje ona moznosé — nietylko fa-
chowcowi, lecz i laikowi — zoryentowania sig w tym
bogatym materyale. RéwnieZz posluzyé ona moze, jako za-
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cheta do dalszych badan w kierunku otrzymania sztucz-
nego kauczuku,

W pierwszym rozdziale swej ksiazki omawia autor
pojecie ,kauczuk*. Rozdzial drugi poswigecony jest syn-
tezie' kauczuku. Rozdzial trzeci zaznajamia czytelnika ze
sposobami ofrzymywania cial, ktére sg punktem wyj-
Scia dla syntezy sztucznego produktu. Rozdzial czwarty
i ostatni zawiera tres¢ waZniejszych patentéw Ksiazka
obejmuje materyaly do marca 1912. Zarzucié autorowi
moznaby bylo, Z%e zbyt obciaZza swa ksiazke balastem
wzoréw strukturowych, za malo zad uwzglednia strong
techniczng. Szkoda réwniez, Ze autor uwzglednia w swej
pracy jedynie patenty niemieckie. Pozatem ksiazka wy-
dana bardzo starannie, i jak na niemieckie stosunki bar-
dzo tania, czyta sig¢ z zajeciem i recenzent goraco poleca
kazdemu chemikowi zaznajomienia si¢ z jej trescia.

Dr. T. Oryng.

ROZMAITOSCL.

— Personal austryackich kolei panstwowych. Z kon- |
cem r. 1911 obejmowal stan personalu kolei panstwowyech: |

545 urzednikéw panstwowych,
1256 slug panstwowych,
156279 urzednikéw w sluzbie panstwowej,
551 urze¢dniczek = % :
21517 podurzednikéw » ;
65 339 slug %
216 nie wliczonych na. zaden etat funkcyona-
ryuszy,

120000 robotnikéw.

Personal Ministerstwa kolejowego z urzedami pomo-
cniczymi zatrudnia 1362 oséb, a dyrekcyi kolejowych
8791 oséb, reszta przypada na sluzbe egzekutywy. Ude-
rzajacy wielkodcia jest stan personalu Ministerstwa, ktéry
précz tego jest i najlepiej. platny. Kr.
Mechaniczne tynkowanie scian systemu Vassa
znajduje zastosowanie tak przy pokrywaniu scian, jak
i stropéw. Urzadzenie sklada si¢ z maszyny do mieszania
zaprawy i kompresora powietrza; gotowa zaprawe dopro-
wadza si¢ przez gigtkie rury w dowolne miejsce i wy-
rzuca przy pomocy zgeszczonego do 11/, at powietrza
dyszami na mur, ktéry szybko i dokladnie si¢ pokrywa.
W godzinie moZna przerobié 2—38m? zaprawy i pokryé
powierzchnig 120—170m? warstwa 1'5em gruba.

— Galicyjski przemysl maszynowy w r. 1911, Pod
tym tytulem podaje dokladna wzmianke berlinskie pismo
Zeitschrift f. prakt. Maschinenbau (z 27 listopada b. r.
str. 1620), bedace niemieckiem wydaniem angielskiego
,yAmerican Machinist‘‘, przystosowanem do potrzeb fabryk
niemieckich. Jest tu mowa o 10 fabrykach maszyn w Ga-
licyi zakresie ich produkeyi, eksporcie ograniczajacym sig
prawie wylacznie do przyrzadéw wiertniczych, wysyla-
nych do Rumunii i Wegier, imporcie maszyn i surowcéw
potrzebnych fabrykom maszyn. Szerzej oméwione sg sto-
sunki Fabryki wagonéw i maszyn w Sanoku, jej bilans
i produkeya, oraz Tow. ake. przediem Zieleniewski w Kra-
kowie z wymienieniem kapitalu zakladowego, wysokosci
dywidend =z ostatnich lat, dzialéw fabrykacyi i po-
mieszczenia,

— Nieszczesliwe wypadki w fabrykach, Znana fa-
bryka maszyn Brown & Sharpe wprowadzila od paru lat
bardzo dokladne studyum wypadkéw jakie sig w jej war-
sztatach zdarzaly, aby przeciw nim dzialaé¢ przez stosowne
zmiany w konstrukeyi maszyn roboczych, ulepszanie urza-

dzen ochronnych i systeméw pracy. Kazdy wypadek bada
sig tam dokladnie i przedsigbierze kroki, by zapobiedz
powtérzeniu sig. W r. 1911 przy liczbie robotnikéw prze-
szlo 4000 bylo okolo 69, wypadkéw, poprawa w stosunku
do r. 1910 wynosila 069, co policzy¢ nalezy na karb
wprowadzonych ulepszen. Wypadki byly wogdle lzejsze,
tak Ze nie bylo ani jednego $miertelnego, nikt nie stracil
Zadnego czlonka (ani oka), a 70%; bylo takich, ktére
albo nie spowodowaly niezdolnosci do pracy, albo teZ nie-
zdolnosé ta nie trwala dluZej niz tydazien.

SPRAWY BIEZACE.

— II Dom Technikoéw. Z okazyi przeniesienia z Prze-
mys$la kolegéw: prezesa Oddzialu Tow. technicznego
w Przemyslu Radey bud. p. E. Pannenki i inZyniera
p. W. Pirgi ofiarowalo Grono kolegéw tamtejszego Oddz.
Tow. Polit. kwote¢ 75 K. uzyskana droga dobrowolnych
skladek, na rzecz budowy II-go Domu Technikéw i prze-
slalo ja na rece Redakeyi naszego pisma.

Ten bardzo pigkny sposéb uczezenia zasluZonych ko-
legéw nie szablonowym bankietem, ale ofiarg na cele pu-
bliczne — zwlaszeza tak Zywotne jak budowa domu dla
uczacego si¢ pokolenia technikéw, powinien znajdowac
wigeej nasladowcow.

— Mianowania. Cesarz zamianowal cywilnego archi-
tekta i docenta prywatnego Politechniki dr. Jana Zu-
brzyckiego nadzw. profesorem historyi architektury
i estetyki w Szkole politechnicznej we Lwowie.

Minister o$wiaty zatwierdzil uchwal¢ Grona profe-
soréw Szkoly politechnicznej we Lwowie, mianujacg
Dr. Witolda Broniewskiego z ParyZa docentem pry-
watnym metalografii,

Dr. Broniewski pracuje w laboratoryum prof. Le Cha-
teliera w ParyZu i oglaszal sam lub wspélnie z nim
prace wielkiej wartosci z zakresu metalografii, dotychczas
wylacznie w jezyku francuskim.

— Stala delegacya austr. budowniczych donosi, Ze
projektowany Zjazd budowniczych zostal na Zyczenie de-
legatéow i zwiazkéw odloZzony do lutego 1913.

— Konkurs oglasza Rektorat Szkoly politechnicznej
we Lwowie, celem obsadzenia zwyczajnej katedry b u-
dowy maszyn II, obejmujacej wyklady i dwiczenia
z maszynoznawstwa ogélnego z terminem wno-
szenia podan do 28-go lutego 1913 r.

Z ta katedra laczy si¢ VII, wazglednie VI ranga
urzg¢dnikéw panstwowych z poboram1 nadzwyczajnego lub
zwyczajnego profesora.

Podania maja by¢ wystosowane do c. k. Minister-
stwa wyznan i o§wiaty w Wiedniu i zaopatrzone w opis
zycia kandydata, Swiadectwa odbytych studydéw, zajeé
w praktyce, w prace naukowe i inne dokumenty, jakotez
dowéd dokladnej znajomosci jezyka polskiego. Podania
i zalaczniki (zaopatrzone przepisanymi znaczkami stem-
plowymi) nalezy wniesé¢ do Rektoratu Szkoly politech-
nicznej we Lwowie przed uplywem terminu konkursu.

Szczegélowych wyjasnien o zakresie wykladéw
udzieli na Zadanie Dziekan Wydzialu Budowy maszyn
Dr. Anczyc (Lwéw — Politechnika).

— Konkurs. Katedra konstfukcyi maszyn elektryecz-
nych potrzebuje asystenta od 1 lutego p. r.

Pozadane jest, by kandydat mial praktyke w kon-
strukeyi maszyn lub projektowaniu urzadzen elektrycznych.
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SPRAWY TOWARZYSTW.

Tebrania Tow. Politechnicznego.

18 grudmia — Odczyt inz. WI. Kostkiewicza: ,Po-
glad na zmienny ruch wody w kory-
tach rzecznych®.

25 grudmia i 1 styczmia — zebran nie bedzie.
8 stycemia — temat odezytu bedzie podany pézniej.

15 stycenia — Odczyt prof. W. Bratkowskiego:
sWlasciwodei studyum i zawodu tech-
nicznego®,

Poczatek o godz. 7 wieczér.

Po odezycie i dyskusyi zebranie towarzyskie. Butet
zimny i goracy na miejscu.

Posiedzenie Wydzialu z dnia 30 wrzesnia 1912.

Przewodniczacy kol. Syroczynski, obecni kol.:
Anczyc, Biernacki, Downarowicz, Drewnowski, Epler,
Gajczak, Kamieniobrodzki, Ross, Rozwadowski, Swie-
zawski, Tomicki, Wiktor,

Przyjeto protokoly z posiedzen Wydzialu z dnia 10
i 16 czerwca. Kol. Syroczynski o§wiadcza, Ze w za-
stepstwie kol. Ingardena on i kol. Tomicki beds
spelniaé obowiazki prezesa, uwaza jednak za wskazane
zawiadomié¢ czlonkéw Tow. o tem bardzo dlugiem zaste-
pstwie. Po przyjeciu nowych czlonkéw, przewodniczacy
odczytuje list Pani Baronowej Gostkowskiej bedacy od-
powiedziag na pismo Tow. w sprawie biblioteki po $p.
prof. Gostkowskim, List ten przekazano skarbnikowi do
przechowania.

Uchwalono subwencyg dla komitetu obchodu jubile-
uszowego powstania z 63 roku w kwocie 100 K.

Postanowiono opracowany przez kol. Ingardena
memoryal w sprawie nowej ustawy wodnej przepisaé ce-
lem oddania go komisyi do rozpatrzenia.

Przyjeto do wiadomosei sprawozdanie kasowe zloZone
przez skarbnika, przyczem polecono ponowic starania o wy-
placenie Towarzystwu subwencyi przyznanej przez Sejm
i Rzad.

Posiedzenie Wydzialu z 21 pazdziernika 1912,

Przewodniczy kol. Syroczynski, obecni kol.:
Anczye, Downarowicz, Drewnowski, Epler, Fiedler, Gajczak,
Ross, Rozanski, Swiezawski, Tomicki, Wiktor,

Po odezytaniu protokolu z dnia 80 wrzesnia przyjeto
nowych czlonkéw. W sprawie pisma P. Battaglii o za-
opiniowanie kwestyonaryusza wydanego przez komisye re-
formy administracyi pafstwowej uchwalono po dlugiej
dyskusyi opracowa¢ samodzielny referat w tej sprawie
i zwolaé w tym celu specyalna komisye.

Do Rady Zjazdéw technikéw polskich wybrano jako
delegatéw Tow. kol. Biernackiego, Kuczyhskiego
"i Tomickiego.

W sprawie propozycyi p. Dr. Wielowieyskiego,
ktéry zwrécil sig do Tow. o poswiecenie jednego zebrania
tygodniowego na oméwienie nowego sposobu odczyszczania
wéd odplywowych, polecono kol. Rozwadowskiemnu,
by w porozumienin z Tow. hygienistéw i lekarzy, Tow.
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rybackiem i inZz. Howarthem przygotowal odpowiedni
wniogsek na nastepne posiedzenie.

W sprawie daru biblioteki po $p. baronie Gostkow-
skim kol. Fiedler wnosi, by ze wzgledu na to, Ze bi-
blioteka wspomniana nie znalazlaby miejsca w lokalu Tow,
i ze korzystanie z biblioteki byloby utrudnione, biblioteka
ta weszla w posiadanie Szkoly Politechnicznej, ktéra da
pewnosé lepszego strzeZenia ksiggozbioru i umozliwi lepsze
korzystanie z piego. Kol. Fiedler oznajmia przytem, Ze
dla wymienionych powodéw Pani Baronowa Gostkowska
zdecydowala sig oddaé biblioteke Szkole Politechniczne].

Kol. Syroczynski wyjasnia na podstawie pism
zamienionych w tej sprawie z Pania Bar. Gostkowska,
%e biblioteka jest przyrzeczona Tow. politech. i zZe
ewentualne odstapienie biblioteki Szkole politechnicznej
nie moze odby¢ sig bez zgody Towarzystwa.

W koticu upowazniono kol. Fiedlera, by w tej
sprawie jeszcze raz porozumial si¢ z P. Gostkowsks i wy-
niki porozumienia podal Tow. do wiadomosci.

Kol, Epler wnosi, by ogloszono konkurs na pracg
naukowa nagrodzié si¢ majacg z fundacyi §p. bar. Gost-
kowskiego, Uchwalono zwola¢ w tej sprawie osobny ko-
mitet,

Kol. Fiedler zawiadamia przytem, Ze P. Baronowa
Gostkowska obiecala zapisaé Tow. do funduszu im. bar.
Gostkowskiego znaczniejsza kwote.

Zalatwiono wreszecie kilka spraw administracyjoych,

Oddziat Towarzystwa Politechnicznego w Stanistawowie.

Posiedzenie Wydzialu z dnia 6 listopada 1912,

Przewodniczy kol. Kriiger, obecni kol : Bartkiewicz,
Bronarski, Gryziecki, Lorfing i Tokarski.

Protokoly odezytano i przyjeto, poczem skarbnik zdal
sprawozdanie ze stanu kasy, ktéry wynosi 1879:08 koron.
W mysl uchwaly Wydzialu kwota 50 koron, przeznaczona
na rzecz funduszu imienia $p., profesora Maryniaka
zostala wyslana na rece komitetu.

Kol., przewodniczacy podaje, Ze z ubieglego okresu
od ostatniego posiedzenia Wydzialu podniesé nalezy od-
byty zjazd technikdéw polskich w Krakowie
w miesigcu wrzesniu. Ze Stanislawowa wzial w nim
udzial przewodniczacy, dwéch czlonkéw Wydzialu i czte-
rech czlonkéw z poza Wydzialu,

Rozklady czynnosci Oddzialu na listopad i grudzieh
ulozone przez prezydyum, a ogloszone w Czasopismie Tech-
nicznem zatwierdza Wydzial i uchwala, by Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Oddzialu odbylo si¢ w polowie
stycznia r. 1913.

Uwiadomienie inZ. Stadtmiillera z Krakowa o wy-
daniu slownika niemiecko-polskiego przyjeto do wiado-
mos$ci i uchwalono na zaproszeniach do czlonkéw na ze-
brania odczytowe odbié¢ wzmianke o tem wydawnictwie,
Nadto na wniosek kol. Gryzieckiego polecono biblio.
tekarzowi zakupié jeden egzemplarz slownika.

Odezytano wezwanie dyrekcyi skarbu do uiszczenia
podatku ekwiwalentowego; Wydzial poleca skarbnikowi
zasiagnaé¢ we wlasciwem miejscu informacyi i ewentualnie
podatek zaplacid.

Zebranie czlonkéw dnia 18 listopada 1912

Imieniem Wydzialu otwiera kol. Bartkiewicz ze-
branie i zaprasza kol, Karola Matkowskiego do wy-



gloszenia zapowiedzianego wykladu p. t. Budowa okre-
té6w wojennych i ich urzgdzenia“ czesé I.

Prelegent zajal sig¢ przedewszystkiem przedstawie-
niem zasad plywania, réwnowagi statycznej i dynamiecz-
nej okretéw, zasadniczych elementéw budowy okretéw,
poczem moéwil o kotlach, maszynach okrgtowych, i ma-
szynach pomocniczych.

Zebranie czlonkéw dnia 20 listopada 1912,

Przewodniczy kol. K riiger zagajajac zebranie, zdaje
sprawozdanie za czas ubiegly od ostatniego zebrania,
a przedewszystkiem z wrzesniowego Zjazdu technikéw
polskich w Krakowie, poczem poleca zebranym wydany
przez K. Stadtmiillera w Krakowie, a wyloZony na
stole: ,Niemiecko-polski slownik techniczny“.

Kol. Karol Matkowski zabiera nastepnie glos do
wykladu p. t. ,Budowa okrgtéw wojennychiich
urzgdzenia* czesé I

W dalszym ciagu wykladu poprzedniego podal prele-
gent podzial okretéw i ich Srodkéw ofenzywnych i defen-
zywnych, opisywal dziala, torpedy, opancerzenia, wielkosc
i sklad zalogi, zapasy wegla, sygnalizacye. Przy pomocy
licznych rysunkéw podal bardziej szczegélowy opis pan-
cernikéw, krazownikéw bojowych, kraZownikéw drugo-
rzednych, torpedowcéw, kontrtorpedowcéw i statkéw po-
mocniczych, Na zakonczenie podal prelegent ogdlny opis
urzadzenia warsztatéw okretéw wojennych, dokéw i portéw.

Zebranie czlonkéw dnia 27 listopada 1912.

Na porzadku dziennym zebrania odezyt kol. Krii-
gera p. t. ,Poklady nawierzchni drég Ze-
laznych z drzewa, Zelaza i Zelazo-betonu¥,
Odezyt byl w calodei zamieszczony w warszawskim Prze-
glgdzie technicznym zeszyt 34 do 43 z r. 1912, Miedzy
uczestnikéw zostaly rozdzielone odbitki pracy prelegenta.

Posiedzenie Wydzialu dnia 4 grudnia 1912. Prze-
wodniczy kol. Kriiger, obecni: Bartkiewicz, Bronarski,
Czechowicz, Gryziecki, Lorfing i Zipser. k

Protokoly i sprawozdanie kasowe przyjeto do wia-
domoseci. Kol. skarbnik zawiadamia, Ze po zbadaniu prze-
kazanej mu do zalatwienia sprawy podatkowej, uznal za
stosowne podatek zaplacié i to za trzy ubiegle miesigce.

Poniewaz kol, Tokarski zapowiedzianego odczytu
nie mégl wykonczyé, przeto uchwalono odroczyé go do
miesiaca lutego. PrzedloZony przez przewodniczacego roz-
klad czynnosci na miesiac styczen zaaprobowano; wedlug
tego Walne Zgromadzenie odbgdzie si¢ w polowie stycznia
ze zwyklym porzadkiem dziennym.

Kol. Kriiger zapowiada, Ze wobec nowego rodzaju
jego zajecia zawodowego, polaczonego z luznymi wyjazdami
i faktu, Ze przez cztery lata sprawowal obowiazki prze-
wodniczacego Oddzialu, wyboru na przewodniczacego po
raz piaty stanowczo nie przyjmie i prosi, Zeby Wydzial
przed Walnem Zgromadzeniem rozgladnal si¢ za kandy-
datem na jego miejsce i kandydatami do uzupelnienia luk
w wydziale, Proponuje przeto wybér ,komisyi matki¢
ktéraby zajela sig przygotowaniem wyboréw. Wobec sta-
noweczego oswiadczenia kol. Kriigera, przychylono sig
do jego wniosku, a do wspomnianej komisyi powolano
kol. Gryzieckiego i Zipsera,

Kol. Lorfing zaproponowal, by urzadzié zebranie
towarzyskie z paniami. Wydzial poleci! kol. Bronar-
skiemu i Lorfingowi rozpatrzenie projektu i przed-
loZzenie konkretnych wnioskéw mna nastgpnem posiedzeniu.

Polskie piSmiennictwo techniczne.
(Artykuly oznaczone gwiazdka zawieraja ryciny).

Przeglgd techniczny. Warszawa. Nr, 49, Z. Ciecha-
now s ki. Kompresory dla laboratoryéw*,— 8. Kossuth,
Zawody techniczne. — Budowa kanalu Panamskiego. —
Krytyka i blbliografla. — Z Towarzystw technicznych.—
Architektura: Przestrzenne wytykanie ksztaltu budowli
w Szwajcaryi, — Bibliografia, — Pamigtnik pierwszego
Zjazdu milosnikéw ojezystych zabytkéw w Krakowie
1912 r, — Ruch budowlany i Rozmaitosei.

Nr. 49. W.'Chrzanowski. Charakterystyczne ce-
chy rozwoju silnikéw cieplikowych w XX wieku*, —
S. Kossuth, Zawody techniczne. — Wiadomosci tech-
niczne i przemyslowe, — Z Towarzystw technicznych.—
Kronika biezaca. — Architektura: Budowle na wyspie
Philae. — Ruch budowlany i Rozmaito§ci. — Konkursy.

Przeglgd gdrniczo-hutniczy. Dabrowa. Nr. 23. Rozpo-
rzadzenia rzadowe. — J. Juroff. Stacya ratunkowa
dla kopalnh w Zaglebiu Dabrowskiem. — H. Wdowi-

szewski. Analiza hutnicza. — Wykazy statystyczne
odnoszace si¢ do produkeyi, handlu, przewozu i t. d. wy-
tworéw przemyslu gérniczego. — Projekt prawa o &rod-

kach ochrony zdrowotnej powietrza, wody i ziemi, —
Przeglad literatury gérniczo-hutniczej.

Skarb architektury w Polsce. zesz. IX. Tab. 333.
Koscié! w Niepolomicach kolo Bochni. 834. Ratusz da-
wny w N, Saczu — Spichrz w Kazimierzu dolnym. 335.
Kosciél i domy stare w Chociebozu. 336. Kodciél Dani-
nowski we Wlostowie i Kodeié! w Janowcu.

Chemik Polski. Warszawa., Nr. 23, H, Malarski.
Z chemii chlorofilu. — St. Rostworowski., Wplyw
przestrzennej budowy zwiazkéw organicznych na przebieg

reakcyi, — L. Bieganska., Barwa a budowa che-
miczna cial. — Sprawozdania: VI Zjazd technikéw pol-
skich w Krakowie. — VII Kongres migdzynarodowy

chemii stosowanej.

Nafta. Lwéw. Nr. 22. Kapital naftowy w naszym
przemysle. — Wykaz dziennej produkeyi ropy. — Prze-
pisy o odpoczynkach i przerwach w pracy w rafineryi
nafty. — Z ruchu wiertniczego w zachodniej Galicyi. —
Wiadomosci handlowe. — Kronika. — Ceny ropy poza-
zwigzkowej. — Ogloszenia.

Gazeta cukrownicza. Warszawa, Nr. 9. Przemysl bu-
raczano-cukrowniczy w Anglii*, — Skraplacze i pompy
powietrzne w cukrowniach. — Wskazéwki do wykony-
wania rozbioréw chemicznych w cukrowniach, wedlug
ujednostajnionych metod. — W kwestyi zmniejszenia
rozchodu smaréw. — Z kampanii 1912/13,

Nr. 10. Wyniki dodwiadczen nad produkeys burakéw
cukrowych z réZnych odmian nasion, wykonanych w r.
1912. — Przemys! buraczano-cukrowniczy w Anglii. —
Skraplacze i pompy powietrzne w cukrowniach, — Po-
réwnanie réznych przepiséw ujednostajnionych analiz cu-
krowniczych.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny: Dr. Stanislaw Anczye.

Nakladem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.

I. Zwigzkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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