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wykresach 6—16 przedstawilem stosunek nate-
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Slaguneh natglen w bewne G-

Rys. 6.

W wykresie 6 na rzednych pionowych sa odci-

na poziomych stosunki Ve dla

nane stosunki
"
belki BC.

Natezenia w boku BC zawsze
zmniejszajg i to tem wigce]

BC BC
; Jap' Jop
majg wieksze przekroje. Ze wzrostem prze-
krojow zblizamy si¢ do nateZenn w belce wmurowanej;

"’77
sieg

@) im jest mniejsze, czyli im stupy

b) im — jest wigksze, czyli im rozpigtosé

jest Wiqksza. (przy tej samej wysokosci);

¢) im wysokoéci sg mniejsze (przy tej sa-
mej rozpietosei).

Gdy slupy maja nieréwne wysokosci, to przy
tych samych warunkach nateZenia w boku BC po-
wstaja wieksze, anizeli gdy slupy maja rdéwne
wysokosei.

Na wykresach 7—16 (Tab. XXXI) na rzednych
pionowych sg odcinane rozpietosci (I) a na pozio-
mych stosunki natezen, oddzielnie dla réznych sto-
sunkéw 2o ;

Jap

Natezenia w bokach AB i CD zawsze
sig zwigkszajg'i to tem wigce]

BC

Tz

i oddzielnie dla réznych wysokosci.

a) im mniejszy stosunek —— czyli im prze-

kréj slupa jest wigkszy;

b) im wigksze rozpigtosdci (!) przy tej sa-
mej wysokosei;

¢)im mniejsza wysoko§é (k) przy tej sa-
mej rozpigtosci.

Przy nieréwnych wysokoéciach slupéw natezenia
w slupach sg jeszcze W1kaze niz przy wysokosciach
rownych,

Wszystkie zatem warunki, ktére wplywaja na’
zmnlerzenle natezen w boku BC’ zwiekszajs réwno-
cze$nie natezenia w bokach AB i CD.

Wykresow od 6—16 mozna uzywaé do wyzna-
czania wymiardw przy projektowaniu ram, uwalnia-
jac sie w ten sposéb od ucigzliwych obliczen
prébnych.

Przyktad 4. Dana rozpigto$é =100 m, h0==10 Om,
hy=b60m. Przyjmujac stosunek momentéw bez-

BC

wladnosei E=Tf—az_>=0 30 znajdujemy
{200
. 10 e p
dla ~h~1=€=20 czyli $rednio

dla Wl=l'5 z rysunku 6

N,
?0—0 568.
Do obliczenia wymiaréw boku BC nalezy wiegc
zmniejszyé moment (M) wyrachowany dla belki
w dwu punktach podpartej o 58°.

Dla slupéw znajdujemy:

7 rysunku 13 JBn—-ﬂ—O 39 przy =100
Jig Jop
dla k=100 ——108
Vs
dla hy= 50 =120
a hy= e
Jpo  Jpo .
Z rysunku 14 dla ~2?=*2-020 przy =100
JAB Jep
dla. ;=100 ?0=130
dla & = 50 ?0—140
srednio dla %, —=11'9
£

dla B, J2=180
Vo
czyli dla obliczania wymiaréw slupéw wedlug od-
dzialywan znalezionych dla belki w 2-ch punktach
podpartej, nalezy nateZzenia dozwolone podzieli¢ dla
slupa AB przez 11'9, dla slupa CD przez 13-0.

Jezeliby w ten spos6b wyznaczone przekroje bo-

kéw ramy dawaly stosunek — znacznie réZznigcy sie

J
od przyjetego, to dla znalezionego stosunku % trzeba
powyzszy rachunek powtdrzyé.

Sciecia katéw wewngtrznych, o ile s3 w budowli
dopuszczalne, uzyskuje sig zwigkszajac ku podporze
przekrOJe pr0porcyonalme do linii najwigkszych
momentow.

Przez §cigecie katéw rama staje sig ekonomicz-
niejszg, wzglednie silniejsza ponad obliczenie.
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Goérnictwo i hutnictwo w Galicyi w r. 1910

zestawil W. Przetocki.

Wedlug statystyki gérnictwa w Austryi za rok 1910
wydanej przez c. k. Ministerstwo robét publicznych
wynosila wartosé kruszebw wydobytych w Austryi
315,484.476 K (2,017.345 K czyli 0°647%,) a wartosé pro-
duktéw hutniczych 1438.951.194 K (+6,715.4564 K eczyli
4-679,).

W?Vartoéé produktéw goérniczych i hutniczych razem
wzigtych, a wige po straceniu wartosci kruszeéw uzytych
do przerébki w hutach wynosila 400,853.894 K (—402.103
K), przyczem zatrudniano 151.283 (—7.867) robotnikéw
gérniczych i hutniczych. ;

Na jednego robotnika przypada przecigtna wartosc
produkeyi 2.749 K (4-228 K).

Udzial Galicyi w powyzej przytoczonych cyfrach
dotyczacych samych kruszeéw t. j. bez soli, nafty
i wosku ziemnego wynosil co do gérnictwa 11,675.618 K
(+1,451.878 K a wiec 8:679, (40-487%;) produkeyi calej
Austryi, a co do hutnictwa 4,633.272 K (4-472.289 K)
czyli 8229, (4+0°199/, produkeyi calej Austryi.

Wartoéé produktéw gérniczych i hutniczych razem
wzigtych t. j. po straceniu wartosci kruszcéw uzytych
w hutach a ocenionych na 8,112.2568 K wynosila w Ga-
licyi 18,096.632 K (4-1,620.888 K), przyczem zatrudniano
8.985 (+4561) robotnikéw gérniczych i hutniczych. —
Udzial jednego robotnika na wartosci czystej produkeyi
gérnicze] w Galicyi wynosil 1.466 K (496 K).

W poszczegélnych dzialach przedstawia si¢ produk-
cya goérnicza i hutnicza w Galicyi jak nastgpuje (p. pon.
tabl.).

Rudy Zelaznej wydobyto o 8.028 ¢ wigcej o war-
todci wigkszej o 4.728 K przy cenie mniejszej o 9:79 h
za 1 ¢ i zatrudniano o 24 robotnikéw wigcej niz w r. 1909.

Rudy olowianej wydobyto wigcej o 2.785¢
o wartodci wigksze] o 24.918 K przy cenie mniejszej
0 20 h za 1¢ i zatrudniano o 68 robotnikéw wigeej niz
w roku poprzednim.

Rudy cynkowej wydobyto wigecej o 5.528¢
o wartodci wigkszej o 7.925 K przy cenie mniejsze]

Gornictwo.
Liczba ~
prgedzsie- @ -E 3 o 83 Cena,
biorstw ,_Q'—E g &~ 8% =1 przecigs
Kruszec wydobyty | o [ 2 | 8 & : Hrg S | tna za
17|92 B° |gES | 1
Q - o p’:: =~ BEYLS
B A B | X b
Ruda zelazna . . || 15| 2| 107 41,758 41.768| 1 3
, Olowiana . 24721 | ‘595 58.645| 757.044| 12 (91-00
» cynkowa .|l 15| 8| 100 23.021]  98.044| 4 (2600
, Siarkowa. | 1| . : 5 . g .
Wegiel brunatny | 12| 4| 441] 837.494) 479.390| 1 |42:04
" kamienny | 12| 8 6.421/18,456.02410,199.382| . |75:80
Razem w r. 1910| 57| 18 7.664/18,916.94211,675.618/ .
. ., 1909 58| 187.278/12,087.54810,124.245
zatem | wiecej | . 386| 1,829.899 1,451.378| .
wr.1910 | mniej | 1 . A URETon,

0 89 h za 1¢ i zatrudniano o 7 robotnikéw wigcej, niz
w r, 1909,

Rudy siarkowej nie wydobywano weale.

Wegla brunatnego wydobyto wigcej 0 119.368 ¢
o wartodei wickszej o 261.278 K przy ceunie wigksze]
0 42°05h za 1¢ i zatrudniano o 123 robotnikéw wigce]
niz w roku poprzednim. Na jednego robotnika przypada
roczna produkeya 7679 (+77¢) o wartosei 1089 K
(+399 K)

Z produkeyi wegla brunatnego w calej Austryi pray-
pada na Galicye 0-18% czyli o 0:056%, wigcej niZ
w roku 1909.

Wegla kamiennego " wyprodukowaro  wigcej
o 1,698.690 ¢ o wartosci wigkszej o 1,162.629 K, przy
przecigtnej cenie mniejszej o 1°11 h za 1¢ i zatrudniano
o 164 robotnikéw wiecej niz w r. 1909,

Na jednego robotnika przypada roczna produkeya
2095 ¢ (4215 ¢) o wartoci 1.688 K (4-142 K).

Produkcya wegla kamiennego w Galicyi stanowila
9789, (4+1:20%,) produkeyi calej Austryi.

(Dok. n.).

Wiadomosci z literatury technicznej.

Budowa drdég.

— Bruk z asfaltu walkowanego (Sheetasphalt). Sto-
sowany od szeregu lat w Ameryce, wprowadzony zostal
w r. 1902 na Wegrzech przez wegierskie akcyjne Towa-
rzystwo asfaltowe, ktére wykonalo dotychczas w Buda-
peszcie i w innych miastach wegierskich, a takie w Stutt-
gardzie okolo 880000 m* tego bruku z zupelnem powo-
dzeniem,

Zasady wykonania sa nastepujace:

Fundament dla bruku stanowi z reguly lawa beto-
nowa 10—15¢m grubodci, zaleZnie zresztg od rodzaju
podloza, W korzystnych warunkach moZna uzyskaé pewng
oszczednodé przez zastapienie betonu nalezycie uwalkowa-
nym makadamem, wyréwnanym na powierzchni cienkg
warstwa betonu, Gérna powierzchnia fundamentu jest
réwnolegla do przyszlej powierzchni bruku i otrzymuje
obustronny spad poprzeczny 2—2:5%,. Na tak sporzadzo-
nym fundamencie uklada sig poklad asfaltowy, zbudowany
z dwéch warstw; dolnej tz, warstwy Iaczacej (Bin-
der) o grubosei 1¢m i gérnej niosgcej (Filler) o gru-
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bodei 4em w uwalkowanym stanie. Materyal dolnej war-
stwy stanowi mieszanina Zwirku, o ziarnach wielkosci
grochu i bitumu w takim stosunku, aby po nalezytem
wymieszaniu wszystkie ziarna Zwirku byly bitumem zu-
pelnie otoczone. W specyalnych piecach suszy sig Zwirek,
poczem dodaje si¢ bitumu i miesza przy ogrzaniu do
150°C. Gotowa mieszaning rozpodciera sig na betonie
w warstewce 1cm grubej i walkuje silnie walkiem paro-
wym. Materyal warstwy niosacej stanowi mieszanina czy-
stego piasku, bitumu, maki wapiennej i cementu. Ostatnie
dwa materyaly mozZna zastapi¢ mialkim trassem. Stosunek
mieszaniny nie jest staly; odpowiedni dobér ilosciowy
zalezy od wladciwosei uZytych materyaléw i wymaga
wielkiego do$wiadczenia. W miescie Raab na Wegrzech
uzywa si¢ mieszaniny, w ktérej na 2250 kg piasku przy-
pada 250 kg maki wapiennej, 100 kg cementu i 300 kg
asfaltu, Najtrwalsze poklady daja mieszaniny, zawierajace
okolo 119, bituméw.

W ogrzanych piecach suszy sig najpierw piasek, na-
stepnie wrzuca si¢ inne skladniki mieszaniny, ogrzewa
do 150°C i miesza bardzo starannie, Piece, sluiace do
ogrzewania i mieszania skladaja sig zazwyczaj z dwéch
obracalnych bebnéw i paleniska o takiej objgtosci, Ze je-

VA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ



338

dno napelnjenie daje mieszaning, wystarczajaca do wy-
konania 50 m? pokladu, W miastach, posiadajacych za-
klady asfaltowe, moZna przygotowywa¢ mieszanine fa-
brycznie i w goracym stanie w specyalnych wozach trans-
portowaé na miejsce badowy.

Goraca mieszaning rozposciera sig na drodze o war-
stwie 5 ¢m grubej i najpierw przywalkowuje lekkim wal-
kiem, a nastepnie, gdy poklad nieco wystygnie, walkuje
si¢ silnie walkiem parowym o cigzarze 8 —10 ton. Walek
porusza sig¢ na krotkich przestrzeniach tam i z powrotem,
przez co unika si¢ przesuwania sig i wybrzuszen pokladu.
Miejsca niedostepne dla walka ubija sig przy pomocy
zelaz fugowych. Po zupelnem wystygnigein oddaje sie
droge do ruchu. W pierwszym roku wyciskaja cigzkie
pojazdy lekkie wglebienia w pokladzie, w latach nastep
nych wglebienia te znikaja.

Koszta tak wykonanego pokladu wraz z fundamen-
tem betonowym 15¢m grubym wynosza w Raab 11:560 K
za 1m? przyczem zauwazyé nalesy, Ze dnidwka robocza
kosztuje tamze 260 K; 1 m3 piasku kosztuje 3:0—386 K,
z1$ 100 kg cementu 3:80—4:00 K. Wegierskie akcyjne
Towarzystwo asfaltowe obejmuje w Raab za ceng 1450 K
wykonanie 1m? pokladu wraz z 25-letniem bezplatnem
utrzymaniem i gwarantuje oddanie po tym czasie drogi
w dobrym stanie i poklad o grubosci, wynoszacej co naj-
mniej 60°), grubodci pierwotnej. W innych miastach zobo-
wiazuje sig Towarzystwo do bezplatnego utrzymania przez
6—8 lat, za$ dalszych 14—15 lat za ceng 30 halerzy
za 1m? rocznie. W Raab wynosi to odszkodowanie prze-
cigtnie 18 h/m?, Poklad z asfaltu walcowanego wyglada
podobnie, jak poklad z asfaltu ubijanego (comprimé), po-
siada jednak nad tym ostatnim te wyZszosé, Ze powierz-
chnia jego jest wigcej szorstka, a wige przedstawia wiegk-
sze bezpieczenstwo dla ruchu i moZe byé bez obawy sto-
sowany do ulic, poloZonych w spadkach do 8%,. Na-
prawki daja si¢ uskutecznia¢ bardzo latwo.. Uszkodzone
miejsce wycina sig; uzyskany materyal topi sig z do-
datkiem bitaméw i uzywa do wykonania laty. Dos$wiad-
czenia wegierskie z tym rodzajem bruku daly bardzo do-
bre rezultaty Poklady trwajace 5—6 lat znajduja sie
w zupelnie dobrym stanie i nie wykazujg prawie Zadnego
zuzycia. Uszkodzenia i rysy wystapily tylko tam, gdzie
wykonano poklad pézng jesienia 1 podezas sloty, albo
tam, gdzie znaleziono bledy w przygotowaniu materyalu,

Wegierskie Towarzystwo asfaltowe zamierza wpro-
wadzi¢ ten rodzaj bruku w Austryi.

Ze wzgledu na blizkie sasiedztwo z Wegrami zaslu-
guje ten bruk w naszych miastach na uwage. (Wochen-
schrift f. d. off. Baudienst 1911 str. 102),

— Drogi ceglane w Krolestwie Polskiem. InZynier
Cwetkowski z Warszawy przedstawia w interesuja-
cym artykule rozwéj budowy drég ceglanych w gubernii
lubelskiej. Ze wzgledu na to, Ze u nas ten rodzaj na-
wierzchni drogowej zostal z powodzeniem wprowadzony
przez Wydzial krajowy, zasluguje artykul Cwetkowskiego
na uwage.

Zastosowanie cegly w budowie drég w Rosyi datuje
sig od r. 1864, Pierwsze préby wykonano na goscincach
gubernii lubelskiej, przyczem uzyto cegly tluczonej do
sporzadzenia makadamu, Pierwszy bruk z calych cegiel
wykonano w r. 1886. Fundament dla bruku stanowil
stary poklad Zwirowy, odpowiednio wyréwnany. Cegly
ukladano na warstwie piasku o grubosei 10 ¢m. Wymiary
cegly wynosily: 26:6em dlugosé, 13:3em szerokosé
i 6.7 em grubodé, Szwy migdzy ceglami wypelniono pia-
skiem. Przy cigzkim i silnym ruchu przetrwal poklad
10 lat w dobrym stanie. W r. 1910 posiadala gubernia

lubelska przeszlo 40 km drég, pokrytych brukiem cegla-
nym; na przyszlo$é przewidziane jest wykonanie 10 km
rocznie.

Fabrykacya cegly odbywa sig w nastegpujacy sposéb:

II, przeznaczony do wyrobu cegiel, poddaje si¢ przed
uzyciem pélrocznemu przewietrzanin. Nastepnie miesza sig
go z odpowiednia iloscia piasku i wody i mieszaning
przepuszeza sig przez walce. Cegly formuje sig maszynowo,
przyczem wymiary, dzi$ uiywane, 83:22:2X 11'4X 69 cm.
Po uformowaniu umieszcza sig cegly w suszarni, gdzie
po pewnym czasie poddaje si¢ je ponownemu prasowaniu.
Wypalanie uskutecznia si¢ w piecach gazowych systemu
Mannheim. Fabryka posiada dwa generatory i 12 komor,
kezda o pojemnosci 10 tysigcy cegiel. Roczna wydatnosé
fabryki wynosi 2 miliony cegiel. Wytrzymaloéé cegly na
ci$nienie wynosi 700—1500 kg'em® Wypalane cegly sor-
tuje sie; lepsza sorta (okolo 709/) sluzy do wykonania
bruku, gorsza sorta (okolo 307) slugdy potluczona na
zwir do wykonania makadamnu ceglanego. Fabryki staraja
sie zmniejszyé ilos¢ cegly gorszej sorty, ale zachodza
trudnosei, bo w temperaturze, w ktérej tworzy si¢ szkliwo
(1100—1200°C) nastepuje latwo zmiana ksztaltu cegly.
Koszt tysiaca cegiel na miejscu budowy, a wige wraz '
z kosztami transportu, wyposi Srednio 50 K.

Sredni czas trwania bruku ceglanego wynosi 12 lat,
ale istnieja bruki, ktére przetrwaly 21 lat. W tych sa-
mych warunkach trwa makadam granitowy 4 lata, za$
makadam ceglany 38 lata. Koszt 1%m gotowego pokladu
drogi o szerokosci 4'25m wynosi: dla bruku ceglanego
okolo 22 000 K ; dla makadamu ceglanego 14000 K, a dla
makadamu granitowego okolo 21000 K. Uwzgledniajac
czas trwania pokladu, oraz koszta konserwacyi, wynosza
calkowite roczne koszta: dla bruku ceglanego 2500 K,
dla makadamu ceglanego 6200 K, a dla makadamu grani-
towego 7850 K. JeZeli wezmiemy pod uwage, %e procz
tanioSci spelnia bruk ceglany bardzo dobrze i inne wy-
mogi, jakie stawiamy dobrej drodze, a wigc daje droge
gladks, a nie 8lizka, ktérej utrzymanie jest latwe i ta-
nie, to zgodzi¢ si¢ musimy na to, iz jest on znakomitym
i polecenia godnym rodzajem nawierzchni do drég w oko-
licach, mie posiadajacych taniego, a dobrego kamienia.
(Strassenbau 1912, str. 290).

— Maziowanie wglebne wlasciwe (Teerfugenguss,
Trinkverfahren). Metoda ta stosowana obszernie w An-
glii i Ameryce, wprowadzona zostala na prébg w Niem-
czech w r. 1910 przez zarzad drég krajowych Prowincyi
nadrenskiej w Diisseldorfie. Niezupelnie zadawalajace re-
zultaty mialy przyczyne w tem, Ze goraca maz, wylana
na stosunkowo chlodng powierzchnig warstwy Zwiru, nie
wsigkala w zupelnodci, lecz czedciowo zatrzymywala sig
na powierzchni. Niedogodnos§é te udalo si¢ usunaé przy
do$wiadczeniach, wykonanych w lecie 1910 r przez Za-
rzad drég krajowych Prowincyi Nadrenskiej w Crefeld
w ten sposéb, Ze najpierw wylano na powierzchnig war-
stwy Zwiru goraca mieszaning olejéw plynnych, ktére
ogrzaly kamienie tak, Ze wylana bezposrednio potem go-
raca maz preparowana wsigkla latwo i jednostajnie az do
spodu warstwy. Sposéb wykonania pokladu byl naste-
pujacy :

Na nalezycie wyréwnana i lekko przywalkowang
warstwe Zwiru wylewano konewkami olej plynny, ogrze-
wany w kotlach do temperatury 200°C, a bezposrednio
potem maz preparowang, ogrzang réwniez do 200°C. Na-
stepnie przykryto poklad cieniutka warstws gruzu ka-
miennego i calo§é uwalkowano silnie walkiem parowym.
Maziowanie powierzchniowe i narzut piasku stanowily
zakonczenie roboty, poczem oddano droge do uzytku. Tak




wykonany poklad przetrwal dwie zimy i nadzwyczajnie
gorgce i suche lato r. 1911 bez zZadnych widocznych
zmian i uszkodzen, podczas gdy sasiednie, niemaziowane

czedei drogi, wykonane réwnoczesnie, wykazuja liczne |

uszkodzenia i wymagajs naprawek. Reczne wylewanie
olejo i mazi okazalo si¢ jednek nieodpowiednie.

Gorace pary, wydobywajace si¢ z wylanej mazi, sta-
nowily wielkie utrudnienie pracy, gdyz powodowaly bo-
lesne zapalenia oczu i skéry u robotnikéw. Précz tego
od par tych ucierpialy plony w sasiednich ogrodach
i polach.

Wreszcie robota nie postgpowala szybko ze szkodg
dla nalezytego wyzyskania ogrzania kamieni gorgcym
olejem. Niedogodnosci te usunigto zupelnie przez zasta-
pienie pracy recznej praca maszynowa. Specyalna ma-
szyna,, zbudowana przez firme¢ H. Reifenrath w Nieder-
lahnstein, przedstawia sig¢, jako kociol o pojemnosci
1500 litréw, spoczywajacy na odpowiedniem podwnziu,
Kociol posiada dwie komory, jedna na olej, druga na maz,
z osobnymi wyplywami i opatrzony jest paleniskiem.
Aparat ten, prowadzony po drodze przy pomocy walka
parowego, wylewa na poklad maz bezposrednio po oleju.
Rozklad mazi nastgpuje bardzo jednostajnie; - wsiakanie
jej jest zupelne, a uszkodzenie robotnikéw i plonéw
wykluczone, Przy uzyciu tego aparatu wykonywano dzien-
nie 1000 m? pokladu 8 ¢m grubego. W r., 1911 wykonano
kilka przetrzeni prébnych o lacznej powierzchni 5000 m?
przyczem stosowano ten sam sposéb postgpowania, co
w r. 1910, tylko narzut piaskowy zastqplono narzutem
mialu kamlennego Ogrzewanie oleju i mazi dochodzilo
do temperatury 120—180°C zaleZznie od temperatury po-
wietrza i poloZenia drogi. Ilo§é zuzytego oleju i mazi
wynosila 8—10 kg/m?, a calkowite koszta wykonania po-
kfadu nie przekraczaly polowy kosztéw bruku drobnego.
Stan przestrzeni probnych jest dotychczas doskonaly.
Doswiadczenia te stanowia wielki krok naprzéd w udo-
skonaleniu metody, mogacej niejednokrotnie skutecznie
zastapi¢ uciazliwsza 1 kosztowniejsza metode betonéw
maziowych. (Zeitschft. f. Transportwesen wu. Strassenbau
1912, str. 202). Koo,

RECENZYE I KRYTYKI

Handbuch fiir Eisenbetonbau, Wyd. Dr. F. Emper-

ger. Berlin, Ernst & Sohn 1912.

Niedawno opuscilo prase¢ drugie wydanie I tomu
znanego podrgeznika. Ksiazka méwi o rozwoju i teoryi
zeskladéw Zelazno-be'onowych. W stosunku do I wydania
dzielo wzroslo bardzo znacznie, bo z 449 stron i 564 ry-
cin powigkszylo si¢ na 645 stron i 9756 rycin. Przej-
dziemy po kolei waZniejsze zmiany,

Rozdzial I, ktérego trescig historyczny rozwéj bu-
downictwa Zelazno-betonowego, opracowany przez prof.
Foerstera z Drezna, pozostal w ukladzie taki sam,
lecz nieco rozszerzony i wzbogacony zestawieniem obo-
wigzujacych przepiséw w réznych panstwach.

Rozdzial IT (opr. prof. Thullie) traktuje o wytrzy-
malosci betonu niewzmocnionego, wzmocnionego i owinig-
tego. Prof. Thullie nie pominal tu niczego, coby moglo
rzucié chocby najslabsze nawet $wiatlo na te trudne
kwestye, z ktérych jest wiele dotychczas jeszcze nieusta-
lonych. Znajdujemy tu obok dawniejszych wszystkie naj-
nowsze doswiadczenia, migdzy innemi i jego wlasne. No-
wym dodatkiem wobec I wydania jest traktat o zabeto-
nowanych slupach Zelaznych i mimosrodkowem obciaZeniu
‘slupéw. Rzecz cala doznala bardzo znacznego rozszerzenia.

W rozdziale III (oprac. Kleinlogel) znajdujemy

339

opis dos$wiadczen, wykonanych na sklepieniach (w I wy-
daniu po slupach byly oméwione belki) calo$é przerobiona
i rozszerzona, opracowana przez innego autora.

Rozdzial IV (oprac. prof. Melan) zajmuje sig teo-
rya sklepien w ogélnosci, a w szezegdlnosei teorys skle-
pief zelazno-betonowych. W poréwnaniu z poprzedniem
wydaniem zmian tu stosunkowo niewiele; dodano rzecz
o luku sprezyscie utwierdzonym i o zlaczonych Iukach
wieloprzestowych.

Nastepny rozdzial V (oprac. Graf) opisuje doswiad-
czenia z belkami Zelazno-betonowemi. Przedmiot uloZony
inaczej anizeli w poprzedniem wydaniu przez Wienckiego
i traktowany oczywidcie obszerniej, bo przybylo wiele
nowych do$wiadczen,

W ostatnim wreszcie rozdziale VI (oprac. Volker
i Richter) znajdujemy wyloZona teorye belki Zelazno-
betonowej. Uklad pozostal zasadniczo niezmieniony, lecz
dodano réznego rodzaju uzupelnienia i niejedno rozszerzono.

Jako dodatek mamy na koncu ksiazki obszerny alfa-
betyezny spis rzeczy, nadzwyczaj przydatny dla szybkiego
wyszukania danej kwestyi.

Jak wigc widzimy z tego krétkiego zestawienia,
dzielo powyZsze przybralo w Il wydaniu szate prawie
nowa,.

I nic w tem dziwnego. Przy szybkim rozwoju teoryi
i praktyki budowlanej w dziedzinie betonu wzmccnionego
4 lata znaczg bardzo wiele — dlatego kto nie chce po-
zostaé w tyle, nie moZe poslugiwad si¢ wylacznie starem
wydaniem z r. 1908, lecz musi wgladnaé do IT wydania,
czego z pewnoscig nie pozaluje.

Nie potrzeba chyba dodawaé, Ze wydanie bardzo
staranne, wyposazone wzorowo (znajdujg sig¢ jednak bledy
drukarskie). Cena egzemplarza oprawnego 28 Mk.

Dr. W. Balicki.

Z KRONIKI ZALOBNE].

$. p. Jan Jakubowski. Prawdziwie tragiczng $mier-
cia, w pogoni za wiedza, zginal ini. Jan Jakubow-
ski, asystent katedry pomp i motoréw wodnych Poli-
techniki we Lwowie.

Cheac poglebié swe wiadomosei, wstapil, korzystajac
z feryi, do fabryki maszyn w Leobersdorfie i pracowal
tam w jednym z warsztatéw. Wskutek nieszezgsliwego
wypadku przy pracy, zmar! w dniu 14 b. m.

. p. Jakubowski Jako uczen a nastgpnie asystent
naszej Szkoly (ukonczyl ja w r. 1911 z odznaczeniem),
przy WlelkleJ prawosci a lagodnem usposobieniun wyréz-
nial sie Wybltnem uzdolnieniem a przytem niezwykla su-
mlennoécla, i pracowitoscia, co kazalo sig spodziewac, Ze
zajmie kiedy§ wybitne stanowisko w spoleczenstwie
technikéw.

Zginal jak Zolnierz na stanowisku zaledwie u wstepu
do zZycia.

ROZMAITOSCI.

— Napoje bezalkoholowe w przemysle. Usilowania
fabryk, by zmniejszyé uzycie alkoholu (gléwnie piwa)
przez dostarczanie robotnikom napojéw chlodzacych i od-
Zywiajacych po cenie wlasnego kosztu lub nawet jeszcze
ta.niej, wydaja bardzo dobre skutki. Tak np. sprawozda—
nie za r. 1910/11 Tow. akc. ,Huta Krélewska“ i ,Huta
pLaura® na Goérnym Slqsku Wyka.zu_]e nastepujace 110501
wypitych przez robotnikéw napoi: 23 tysiace litréw kawy
dostarczonej za darmo w czasie upaléw, 512 tys. 1. kawy
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po cenie 10 fenigéw, 50 tys. ]. mleka niezbieranego po
20 f, 41 tys. 1. maslanki po 12 f., 156 tys. butelek
wody sodowej po 2 do 38 f, 550 butelek limonady
po 5 f.

SPRAWY BIEZACE.

— Nominacya. Cesarz mianowal! nadzw. prof. dra
Karola Watorka ad personam profesorem zwyczajnym
budowy drég i kolei Zelaznych na Politechnice we Liwowie.

— Kurs naukowy dla inZynieréw budowy maszyn na
Politechnice odbedzie si¢ w czasie od 7 do 12 pazdzier-
nika b. r. (Program podany w nr, 21 Czasopisma str. 275).
Zgloszenia przyjmuje i wszelkich wyjadnien udziela ,Se-
kretaryat Kurséw InzZynierskich“, Lwoéw, Politechnika.
Termin zgloszen przedluZono do 2 pazdziernika,

— VI Zjazd Technikow polskich w Krakowie
odbyl sig¢ przy bardzo licznym udziale technikéw i dosko-
nale sig powi6édl. Sprawozdanie obszerne umiescimy w je-
dnym z najblizszych numeréw.

— Konkurs oglasza Rektorat Szkoly politechnicznej
celem obsadzenia katedry nadzwyczajnej ,Teoryi i budowy
maszyn przemyslu chemicznego, obejmujacej takze wyklady
zasad mechaniki ogélnej i technicznej oraz encyklopedyi
maszyn“, z terminem wnoszenia podan do 1 pazdzier-
nika 1913,

Z ta katedra laczy si¢ VII ranga urzednikéw pan-
stwowych z poborami nadzwyczajnego profesora *),

Podania maja byé wystosowane do c¢. k. Minister-
stwa wyznan i odwiaty w Wiedniu i zaopatrzone w opis
zycia kandydata, Swiadectwa odbytych studyéw, zajeéd
w praktyce, w prace naukowe i inne dokumenty, jakotez
dowéd dokladnej znajomoéci jezyka polskiego. Podania
i zalaczniki (zaopatrzone przepisanymi znaczkami stemplo-
wymi) naleZy wnie$é do Rektoratu Szkoly politechnicznej
we Lwowie przed uplywem terminu konkursu.

Szezegélowych wyjadnien o zakresie wykladéw udzieli
Rektorat na zZadanie.

Polskie pismiennictwo techniczne.

(Artykuty oznaczone gwiazdka zawieraja ryciny).

Przeglqd techwiceny. Warszawa, Nr. 36, VI Zjazd
Technikéw polskich. — A. Kriiger. Podklady nawierz-

*) Pobory profesora nadzwyczajnego (VII ranga urzgdni-
kéw panstwowych): stala placa 8600 kor. rocznie, dodatek
aktywalny 1288 kor., dwa dodatki pigcioletnie po 800 kor,
i dwa po 600 kor.

chni drég Zelaznych* (d. ¢.). — S. Kossuth. Zawody
techniczne (d. c.). — Przeglad wystaw, konkurséw, kon-
greséw i zjazdéw., — Krytyka. W. Wermer: Patschke,
Zasady termodynamlki —  Architektura,, J. Klos.
W sprawie otoczenia kogciolow™. v i 'tn

Nr. 37. A. Loewe. Ustroje napqdéw nowoozesnych
somojazdéw benzynowych*, — S, K-ogsuth:” Zawody
techniczne (d.c.) — H. Krukowski: _Produkeya bla-
chy bialej w Niemczech i St. Zjedn. — Architektura :
W. Wrébel. Miasto-ogréd Hellerau pod Dreznem®,

Skarb architektury. Krakéw. zesz. V i VI (razem).
Tab. 817 i 318 (kolorowa). Starodawny kosciél modrze-
wiowy w Sekowej kolo Gorlic. 319. Pomnik Mniszchéw
w kosciele paraf. w Radzyniu, 820. Ruiny zamku w Che-
cinach. 321. Dawny zamek biskupéw krak. w Kielcach.
322, Wieze przy zamku w Xiucku. 328. Cztery ,dwunale-
cza® z réznych dawnych budynkéw. 324. Widok na czgsé
absydyalna katedry w Plocku.

Przeglgd gdrniczo-hutniczy. Dabrowa. Nr, 17. Rozpo-
rzadzenia rzadowe. — J. Niedzwiedzki. Stosunki
geologiczne formacyi solnej Kalusza. — W. Stawicki.
Podsadzka plynna przy odbudowie grubych pokladéw we-
gla* (d.c.). — Wykazy statystyczne gérniczo-hutnicze, —
H. Wdowiszewski. Analiza hutnicza. — A, B. Prace
przygotowawcze, majace na celu wprowadzenie w Zycie
nowych prac o ubezpieczeniu robotnikéw.

Nr. 18. Rozporzadzenia rzadowe (d. ¢.). — J. H,
Przemys! weglowy w Krél. Pol. w r. 1911, — Przemysl
zelazny w Kroél. Polsk. w czerweu 1912, — K, T. Ruch
wagonéw weglowych w sierpniu 1912, — Handel ze-
wnegtrzny w maju 1912, — Przemys! Zelazny w Rosyi
w marcu 1911, — Przywéz z zagranicy wegla i koksu
w maju 1912. — r. Stacya geologiczna w Boryslawin, —
Urzadzenia przeladunkowe dla rudy Zel. na wyspie
Elbie*. — H. Wdowiszewski. Analiza hutnicza
(dok.). — K. Liubkowski. Badanie poréwnawcze odpa-
rowalnosci réZznych gatunkéw wegla kamiennego. — Z. K a-
minski. Przemys! hutniczo-géraiczy w Galicyi 1910. —
N. Czernicyn., Warunki wybuchu pyla weglowego.

Nafta. Liwéw, Nr. 17. Kapital angielski w przemysle
naftowym. — Wykaz produkeyi i ekspedycyi ropy. —
Z krajow naftowych.

Gazeta culrownicza. Warszawa., Nr. 49, St. Jordan,
Z kampanii 1911/12. — Z. Przyrembel. Dzieje cu-
krownictwa na Litwie (d. c.).

Nr. 50. Na dobie. — Rosya i konwencya bruksel-
ska, — J. Duszynfski. Rurka plomienicowa w kotle
parowym.

SPRAWY TOWARZYSTW.

Lebrania Tow. Politechnicznego.

Tygodniowe zebrania czlonkéw Tow. Politechnicznego
rozpoczng sie d. 2 pazdziernika i odbywad si¢ bedg
jak zwykle kaZdej srody o godz. 7 wieczér.

2 paédz. — Zebranie towarzyskie.

91 16 paéds. — Dyskusya w sprawach poruszo-
nych na VI Zjezdzie Technikéw pol-
skich w Krakowie:

1. Organizacya Zjazd6éw — zagai prof.
L. Syroczynski.

2. Sprawy ogédlne, — zjazdy zawo-

dowe — zagaja: inZ. Z, Platowski

(instytuty technologiczne, ksztalcenie rze-

mie$lnikéw, warsztaty technologiczne) i Dr.

A. Szczepanski (statystyka przemysl.).

23 paéde. 8. Zjazd technikéw budowy i hygie-
ny miast — zagai inZ, A. Kiihnel.

Po odezycie i dyskusyi zebranie towarzyskie,

Do dzisiejszego numeru dolgeza si¢ tablice XXXI do arty-
kulu dr. Mareichowskiego : ,,Ramy w budownietwie betonowem¢,

Redaktor naczelny i odpowiedzialny: Dr. Stanislaw Anczye.
I. Zwigzkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.

Ge=y DIDLIVUOIT EKA CYFKR(

Nakladem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.
Klisze z zakladéw: ,Tecza® i Brzezinskiego i Ski we Lwowie.

CHNIKI KRAKOWSKIEJ




CZASOPISMO TECHNICZNE 1912. Nr. 26. Tab. XXXI.

Inz. Dr. Marceli Marcichowski:
Ramy w budownictwie betonowem.
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