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Miasta ogrodowe.

Wyklad Inz Ignacego Drexlera w Towarzystwie Politechnicznem w d. 6 marca 1908.

(Cigg dalszy).

O ile zdrowsze jest mieszkanie wérdd zieleni od
przebywania w miescie i w przeludnionych mieszka-
niach, wskazujg cyfry statystyczne:

Epidemie porywaja w miastach mimo kanaliza-
cyi i wodociggoéw trzykroé wiecej ofiar, niz w osadach
wolno zabudowanych. Cyfra §miertelnosci dzieci do
lat piecin wéréd rodzin mieszkajgeych w jednym po-
koju jest przeszlo dwa razy wieksza, niz wéréd ro-
dzin zajmujacych po 4 pokoje (219 i 99 na 10000).

Za podloze najbardziej sprzyjajace przemoznemu
szerzeniu sig gruzlicy, nalezy uwazaé mieszkania po-
zbawione dostatecznej ilosci Swiatla i powietrza.
Dr. Lucien Graux wykazuje, Ze w zupelnie za-
niedbanych starych domkach, brudnych, pozbawio-
nych kanalizacyi i dobrej wody do picia, ale rozrzu-
conych wéréd zieleni i oblanych zewszad slonecznem

swiatlem, — gruzlica jest prawie nieznana — a sze-
rzy sig gwaltownie w nowych domach budowanych
z t. zw. komfortem i wszelkiemi wygodami, — gdzie

jednak najwiekszy przyjaciel hygieny — slofice —
nie moze zagladnaé na wazkie, glebokie podwérka.

Nie dziwne wiee, Ze ludziom kulturalnym obrzy-
dlo Zycie w ociezalych, niezdrowych miastach, wérdd
cigzkiej drozyzny, a w tak marnych warunkach
TOZWOju.

Remedium na oplakane stosunki mieszkaniowe,
ktére w dzielnicach robotniczych doszly do wprost
haniebnego stanu, znaleziono tam, gdzie zlo bylo
najwigksze, t. j. w Anglii. Industryalizm, ktéry
w przeciggu kilku dzesigtkéw lat dragiej polowy
XIX wieku, miliony rak zajetych dotad w rolnictwie
sciggnal do pracy w przemysle fabrycznym, spowo-
dowal chorobliwy przerost miast. W Anglii wsie spo-
kojne przemienialy sig szybko w przemyslowe mro-
wiska ludzkie, liczace po kilkaset tysiecy mieszkan-
c6w. Izba lordow, w ktérej mieli przewage wlasci-
ciele nowych fabryk, nie spieszyla si¢ z ustawo-
dawstwem ochronnem w przemysle. Stosunek robo-
tnikéw do pracodawcéw ulozyl sig ‘wprost wrogo.
Bezmiernie i coraz srozej wyzyskiwani robotnicy nie
mieli prawa zrzeszania si¢. Préby zrzucenia lub ulze-
nia ciezkiego jarzma naloZzonego przez fabrykantéw,
koniczyly sig jeszcze silniejszym uciskiem. Dzieci od
szostego roku Zycia zaprzegane do cigzkiej 16—16 go-
dzin dziennie trwajgcej pracy, dopiero w 1818 roku
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ustawowo na 12 godzin unormowanej, byly cieleénie
karane za niescisle spelnienie wyznaczonej roboty.
Zmajdywano nieraz te biedne stworzonka pracujace
za kare w okowach.

e mieszkania tych biedakéw uzupelnialy w je-
dnolity sposéb reszte ich Zycia, nie moze zadziwiadé.
Domy i koszary robotnicze byly budowane na spe-
kulacye przez posiadaczy lub dzierzaweéw olbrzy-
mich gruntéw miejskich. Wszedzie widzimy przepel-
nienie, parcele przepelnione sg budynkami, budynki
pietrami, pietra pokojami, pokoje wreszeie ludZmi.
Spekulanci nie krepowani ustawami zabudowali %/,
przestrzeni, pozostawiajac !/, cze$¢ na ciemmne po-
dworka, w ktérych stawiano jeszcze nieraz szopy
drewniane. Na podworku takiem miedcila si¢ przede-
wszystkiem sterta $mieci, padliny, gnoju i wszel-
kiego rodzaju odpadkéw domowego gospodarstwa
i niekryty dol na sciek wszystkich plynnych nieczy-
stosci. Kanalizacya tam nieznana, a wychodki spo-
tykalo si¢ bardzo rzadko, np. jedno tego rodzaju
urzadzenie na trzydziesci domow gesto zaludnionych.
Odpadki, ktérych nie mozna bylo wyrzucaé na po-
dworko, wylewano i wysypywano wprost na wazkie,
wiecznie blotniste i cuchnace uliczki.

Aby zyskaé jak najwiekszg rente gruntows i do-
chéd z budynku, stawiano z reguly wielopigtrowe
domy z najlichszych materyaléw. Wilgotne, cuchngce
mieszkanka piwniczne i suterenowe, polozone czesto
w nieosuszonym wodonosnym terenie, oplacaly sig
zawsze sowicie. Korytarzyki i sienie byly tak wazkie,
ze tylko z trudem dwie osoby w nich si¢ mingé mo-
gly; schody drewniane réwnie wazkie, a strome
i ciemne, prowadzily przez trzy pietra na poddasze.
Mieszkanka na wszystkich pietrach byly malutkie,
nizkie i nie do przewietrzenia, okna wychodzgce na
wstretne podwérka lub do klatki schodowej, nie wi-
dywaly nigdy slofica i nie wprowadzaly zdrowego
powietrza do malych izb. To tez slusznie jeszcze
w r. 1907 powiedzial Willy Thompson przy otwar-
ciu kongresu mieszkaniowego: Erawda, Zyjemy
w panstwie, w ktérem slorice nigdy nie zachodzi;
a rowniez prawda jest, Ze niezliczone rzesze moich
ziomkow mieszkaja w takich warunkach, Ze dla nich
sloice nigdy nie wschodzi“. W mieszkaniach tych
gniezdzily si¢ nieprawdopodobne ilosci lokatoréw
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i sublokatoréw mieszkajacych katem i $pigcych nie-
jednokrotnie pokotem obok siebie na ziemi, majac
troche lachmanéw za jedyns posciel. Najczedciej
w jednej jedynej izdebce stanowigcej mieszkanie,
gniotlo sig na kupie kilkanascie 0s6b réznego wieku
i obu plei.

Powietrze, ktérem musieli ci biedacy oddychaé,
bylo wprost straszne. Gryzace opary tej mieszaniny
cuchngcych gazdw, zageszczone dymem okolicznych
fabryk, nie pozwalalo nieprzywyklemu wej$é za
prog takiego domu. Migso i wiktualy psuly sig
w niem w przeciggu kilku godzin. To tez nie dziwota,
ze gruzlica dziesigtkowala mieszkancéw, — a epi-
demie choréb zakaznych mialy tam niewygasle ogni-
sko. Do korowodu klgsk wywolanych tak marnem
Zyciem przylgcza sig silny upadek moralnosci, kté-
rego wykladnikiem pijanstwo, prostytucya doroslych
i nieletnich, czeste zbrodnie grabiezy, morderstwa,
rozwijajgce sig na zatrutem podlozu ohydy takiej
egzystencyi ludzkiej. Robactwo wszelkiego rodzaju
zaplugawilo te domy w tak straszny sposéb, zZe pod-
czas burzenia takich dzielnic musiano naprzéd ognio-
wemi dmuchawkami $ciany poprzepalaé, aby mura-
rzom umozliwié rozpoczecie rozbiérki.

Lokatoréw jednak znoszgcych krwawo zapraco-
wane grosze jako czynsz nie braklo nigdy; nawal
nawet byl tak znaczny, Ze niektérych doméw nie
zamykano na noc ze wzgledu na czynszownikéw,
sypiajgcych w sieniach, na schodach i gankach. Te
nedzne kamienice dawaly swoim wlascielom dochody
wigksze niz najwykwintniej urzadzone palace. Jedng
trzecig czedé a niekiedy 1 polowe zarobku musial
ojciec rodziny wydawa¢ na czynsz.

Jakaz mloda generacya wychodzila z tych dziel-
nic robotniczych do pracy spolecznej? Dzieci wyro-
sle w atmosferze fizycznie i duchowo zatechlej, nie-
dostatecznie odzywiane, o ile nie ulegly epidemiom
(liczba $miertelnodci byla wieksza od ilosci uro-
dzin), szly w twarde Zycie obcigZone charlactwem
fizycznem, niedorozwojem umyslowym i dusza ota-
czajgecym je upadkiem moralnym znieprawions.
Wsréd nedzy i brudu domowego przywykle od nie-
mowlectwa do uzywania alkoholu, skarlowaciale,
nieksztalcone.

Skutki tego stanu rzeczy nie kazaly na siebie
dlugo czekaé¢. W 1899 na 11000 popisowych ze sfer
robotniczych przy pierwszym poborze uznano 8000
za zupelnie niezdolnych do noszenia karabinu, z po-
zostalych 3000, mozna bylo wzigé pod bron 1000
mlodziencéw, a 2000 przydzielono do milicyi, t.j. do
pospolitego ruszenia.

Okropnodci, ktéresmy widzieli w Anglii, spotyka
si¢ czesto jeszcze dzisia] 1 u nas. Z pewnodcig nie
na takich wielkich obszarach, bo nie posiadamy na
szczescie milionowych zrzeszen mieszkalnych, ale
gatunkowo widzimy takie same dzielnice. Ta sama
gestosé zabudowania i zle warunki hygieniczne. Sam
widzialem na prowincyi w pewnem cudownie polo-
zonem, a z brudu i niechlujstwa slyngcem miasteczku
galicyjskiem, budowe nowych dwupietrowych doméw
bez wychodkéw, nie méwige juz o innych urzgdze-
niach, ktére cywilizowany czlowiek dzi§ przywykl
uwazaé za nieodzowne.

U nas niewiele jeszcze sig¢ robi dla poprawy
oplakanych stosunkéw, a w Anglii lekarze podniesli
glos w sprawie reformy i staneli w pierwszym sze-

regu pionieréw walczacych o poprawe stosunkéw
groznych dla przyszlosci narodu.

Wazrastajaca ilosé przestepstw, nie wygasajace
epidemie, otworzyly oczy najzaslepienszym. I w tym
zdrowym narodzie, bez wielkiej krwawej rewolucyi
powial ozywczy prad daZen ku polepszeniu bytu
klas nizszych. Ustawodawstwo zajelo sie egzysten-
cya mas robotniczych, warunkami ich pracy, stosun-
kami hygienicznymi i etycznymi ich Zycia.

Nas tu interesuje poprawa stosunkéw mieszka-
niowych. I jest rzeczg zadziwiajgca dalekosé prze-
skoku z tamtych piekielnych stosunkéw do nowych,
idealnych niemal form Zycia robotnika, parjasa przed
niedawnemi jeszcze laty.

Temi doskonalemi oazami nowego bytowania
ludzkiego sa miasta ogrodowe. Wprowadzanie ich
w zycie w formie najzupelniej udalych pierwszych
eksperymentéw, datuje si¢ dopiero od lat dziesieciu.
Prototypu jednak takich kolonii mozna sig doszuki-
waé w Anglii o dalsze pél wieku wstecz, i w osadzie °
Saltaire zaloZzonej w r. 1850 przez wlasciciela wiel-
kich tkalni Salta upatrywaé pierwsze miasto ogro-
dowe.

Ramy jednak tego artykulu nie pozwalajg na
szczegblowe rozpatrywanie lacznodci Saltaire z dzi$
rozrastajacymi sig tworami ogrodowymi: Bouruville
(1879), Port Sunlight (1888) i Letchworth (1904),
ktéry jest najpelniejszym tworem tego rodzaju i wzo-
rem miasta ogrodowego (Plan na dolgczonej tablicy).

Bezposrednim impulsem powstania Letchworthu
bylo ukazanie si¢ w r. 1898 ksigzki Ebenezera Ho-
warda p. t. Swit miast ogrodowych (III wyd. Gar-
den Cities of to morrow).

Fantazye Ruskina, Morrisa i calego szeregu
idealistéw na temat miasta przyszlodci, tego Edenu,
w ktérym ludzkosé miloscig tylko rzadzié sie bedzie,
przemieniajac sie¢ ze stada wilkéw gryzacych sie
wzajemnie, w $wietlane, bialorunne baranki, spogla-
dajace lagodnie ku wielkim idealom pigkna i cnoty —
te utopie i niedoscignione mrzonki dostajg w ksigzce
Howarda kosciec, silng podstawe materyalng — po-
kazuje sie, ze idealy tamte s Zywotne, — a wpro-
wadzenie ich w Zycie nie wymaga takiej zmiany
czlowieka, ale owszem, budujgc na najglebszych
wlasciwosciach 1 cechach natury ludzkiej, na jego
instynktach i pozgdaniach, moZna stworzyé dzielo
trwale, o silnej podstawie — i Zywe; i to nietylko
bez szukania pomocnej reki filantropa, ale przeci-
wnie, przy wszystkich udogodnieniach, jakie zape-
wnia mieszkaficom, musi miasto takie nietylko opla-
ca¢ bez trudu wszystkie znaczne wydatki wlasne,
ale tez mozie gromadzié pienigdze na zakladanie no-
wych twordw, tak pigknych jak samo, albo i dosko-
nalszych. I z radoscig sie¢ czyta te mysli Howarda
proste i jasne, i zdziwiony, pyta sie czlowiek, czemu
tak dlugo trzeba bylo czekaé na objawienie tak
oczywiste ?

Celem miasta ogrodowego jest polgczyé wszystkie
przymioty Zycia wiejskiego z tem, co daje miasto.

Plan osady podaje Howard w formie schematu
(ryc. 1) przypominajacego pomysly renesansowych
mistrzéw Leona Battisty Albertiego, Scamozziego
i innych, oczywiscie na zupelnie nowych podstawach
oparte. Schemat ten przybierze przy urzeczywistnie-
niu w kazdym poszczegélnym wypadku inny ksztalt,
zaleznie od warunkow terenu, i celu nowej osady.—
Radzi wiee zakupié teren o powierzchni jakich



2400 Ha; Howard oznacza tu mieszkalng czesé osady
(tylko 1/, czeéé calego dysponowanego gruntu), forms
kola o powierzchni 400 Ha, podzielonego szesciu
10 m szerokimi bulwarami w kierunku promieni na
6 réwnych wycinkéw. W érodku widzimy okragly,
2 i !, Ha mierzacy plac ogrodowy ozywiony fon-
tannami. Dookola niego grupuja si¢ publiczne bu-
dynki, ratusz, muzeum, hale muzyczne, teatr, biblio-
teki, w otoczeniu przestronnem zieleni. Pozatem idzie
duzy, b2 Ha zajmujacy park, latwo dostepny z kaz-
dego punktu miasta, zawierajacy place sportowe,
zabawowe. Wkolo parku ma byé zbudowana hala
szklana — palac krysztalowy — otwarty ku ogro-
dowi. To miejsce przechadzek mieszkancow podczas
niepogody, — miedci ona réwniez domy towarowe
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szych i wigkszych dzialkach w dzierzawe pod upra-
we rolng, ogrodows i sadowniczg. PoloZenie tych
dzierzawcéw bedzie bardzo korzystne, bo majgc wiel-
kiego konsumenta tuz przy sobie, nie bedg ponosili
wielkich kosztéw transportu, i majac do dyspozycyi
nawéz do swych pél uzyskiwany z kanalizacyi no-
wej osady, beds mogli prowadzié bardzo intenzywng
gospodarke. Okazywalo sig¢ niejednokrotnie, Ze do-
chéd z ziemi uzyskiwany w takich warunkach byl
8 kroé wyzszy, liczac na jednostke powierzchni, —
od dochodu uzyskanego w wielkiem gospodarstwie
rolnem,

Wsréd tych farm i malych folwarkéw znajdg
pomieszczenie instytucye, ktérych umieszczenie
w centrum osady nie jest wlasciwe: szkoly gospo-
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Rye. 1. Schemat miasta ogrodowego.
(% dziela Ebenezera Howarda: Garden Cities of to morrow).
Objasnienta: 1. Ogréd. — 2. Biblioteka, muzea, teatr, ratusz. — 8. Park centralny. — 4. Arkady

oszklone, wystawy, sklepy. — b. Ulice okolne. — 6. Gléwna ulica okolna. — 7. Gléwne ulice promie-
niowe. — 8. Bloki doméw i ogrodéw. — 9. Szkoly i place zabawowe. — 10. Koécioly. — 11. Sklepy,

warsztaty, targowiska, sklady drzewa i wegla. —
Powierzchnia miasta 405 ha. — Powierzchnia gruntéw uprawnych

i sklepy wszelkiego rodzaju; cze$é tej kolumnady
bedzie urzgdzona jako ogrod zimowy.

Dalej idg szeregi wspélérodkowych ulic tngeych
wraz z bulwarami reszte gruntu miejskiego w tra-
pezowate bloki budowlane, rozpadajace si¢ na liczne
parcele.

W polowie szerokosci tego pierscienia kolowego
projektuje Howard tzw. wielkgy ulicg: jest to 130m
szeroki, w linii $rodkowej 3Zkm dlugi pas zieleni,
w ktérym znajdujs pomieszczenie szkoly i koscioly
budowane ze skladek swych wyznawcow.

W zewnetrznem kole miasta miedcié sie¢ majg
domy skladowe, targowiska, sklady wegla, i fabryki
pedzone elektrycznoscig. Dookola calego miasta majg
przejéé dowozowe tory kolei przemyslowej, Iaczace]
sie z linig wielkiej kolei, przechodzgcej wzdluz osady.

Tak zamysla Howard zabudowaé centrum osady,
jej cze$¢é mieszkalng. Reszta obszaru, °/; calosci,
o powierzchni 2000 Ha ma byé wypuszczona w mniej-

12. Kolej obwodowa.
2028 ha. — Ludnoéci 82000 mieszk.

darskie, przemyslowe, przytulki dla starcéw 1 nieu-
leczalnych, sanatorya 1 zaklady dla ozdrowiencow.

Ogélny budzet swego miasta ogrodowego zesta-
wia Howard w nastepujacych cyfrach:

A. Dochody.

1. Czynsz dzierzawny za 2000 Ha roli
okolo 60 Kjmorg - . .. . . .
(stosunkowo wysoki ze wzgledu na
wymienione korzysci).
Czynsz dzierzawny za 5500 parcel
budowlanych po 120 K S
(bez osobnych oplat na kanaliza-
cye, drogi, przewody...).
Podatek pogléwny w fabrykach
po 40 K od robotnika za 10600
robotnikéw (1), cze$é ludnosei)

Razem

195000 K

660000 ,,

425000 ,,
1280000 K

*
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B. Wydatksi.
1. Procent od kapitalu zakupna tere-
néw 4800000 po 49,
Amortyzacya w 50 latach .

Pozostaje na publiczne cele (admi-
nistracya, budowle itd. i zaklada-
nie nowych miast ogrodowych)

192000 K

2, 88000 |,

1000000

Razem

Kwota 1 miliona K wystarczy zupelnie na admi-
nistracye, miasta, policye, (ktéra jednak zapewne
niewiele bedzie miala do czynienia), na budowe
i utrzymanie drég, kanaléw, pieknych, obszernych
ogrodow, szkol i budynkéw publicznych, zwazywszy,
ze grunt jest bardzo tani, Ze np. roboty podziemne
i budowy drég belzie mozna rozlozyé ekonomicznie,

1280000 K

| nie spotkamy tam nudnych dla oka, dlugich, pro-

stych ulic, po ktérych wicher bez przeszkéd hula,
nie spostrzezemy takiego braku zréznicowania i po-
dzialu ulic na komunikacyjne i mieszkaniowe, dowo-
zowe, fabryoczne i spacerowe, jaki w wielu miastach
po dzi§ dzien panuje. Te nowe miasteczka sa przy
calej prostocie tworami pelnymi wdzieku i wytwor-
nej elegancyi technicznej (rye. 2).

Miasta ogrodowe w zasadzie nie sa przezna-
czone dla jednej tylko klasy ludnosci — dla robo-
tnikéw. Ludzie $rednio zamozni i bogatsi tesknig tez
do powietrza, slonca ispokoju, do stycznosci z przy-
rods, do posiadania wlasnego skrawka ziemi i wla-
snego spokojnego dachu nad glowa. Wiec ta nowa
organizacya spoleczna powinna pociagac¢ ludzi wszyst-
kich warstw, da¢ kazdemu mozno$é¢ indywidualnego
rozwoju. Jednak zapewne utra sig w przyszlosei,

womo w0 0 ;o wo 00 400 10 ANG.STOPY

Rye. 2. Osada robotnicza pod Liverpoolem: Port Sunlight.

Objasnienie: 1. Koécidl, — 2. Szkola. — 8. Gladstone Hall. — 4, Auditorium. — 5. Gimnazyum. — 6. Plac

zabawowy dla dziewczat. — 7. Kapiel powietrzna. — 8. Szkola Zefiska. — 9. Klub. — 10. Hulme Hall. —

11. Gospoda. — 12. Ogrody prywatne. — 18. Plac footbalowy. — 14. Plac zabawowy dla chlopcéw. —

16. Fabryki. — 16. Instytut techniczny. — 17, Szpital. — 18, Cmentarz. — 19. Strzelnica. — 20. Pawilon
dla muzyki. — 21, Plac tenisowy. — 22. Plac do lekkiej atletyki.

1 nie burzyé ciggle tego, co sie niedawno przedtem
znacznym kosztem skonstruowalo, Ze mozna do wy-
kopéw uzywaé bagrownic i innych maszyn, ktére
w miastach pracowaé¢ nie moga ze wzgledu na
wstrzgsdnienia, szkodliwe dla blizko stojacych, wyso-
kich doméw.

Schemat ten sluzy oczywiscie tylko do illustra-
cyi mys§li Howarda, nigdy jako techniczny podklad
wykonywania rzeczywistych osad. Te, przy zuzytko-
waniu nauk zdobytych w dzisiejszych miastach, roz-
budowujg sie swoistem, charakterystycznem pigknem,
przybierajac coraz nowe ksztalty, coraz doskonalsze,
chronigc sig szablonu i powtarzania szczegbléw zwig-
zanych z odmiennymi warunkami. Twércy moga
oprzeé sig na praktyce przebytej w miastach gesto
zamieszkanych, przy regulacyl starych dzielnic i roz-
budowie nowych. Ogromny postep w budowie na-
wierzchni drég zaznaczy si¢ tu wybitnie?!), To tez

') Bruk maly, smolowanie, betonowe podloza itd.
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zwlaszcza w naszych warunkach, pewne swoiste typy
kolonii. Miasteczko budowane przewaznie dla inteli-
gencyi musi leZe¢ blizej wielkiego miasta, na - droz-
szych gruntach, mieé wigksze parcele, szkoly wyz-
szego typu, i spoleczne instytucye dostosowane do
poziomu umyslowosci.

Przy rozbudowie nowych osad ogranicza sig
z goéry ilo$¢ mieszkancow. Jako pozadang cyfre
przyjmuje sie 15—30000.

Grunt, na ktérym mozZe powstaé¢ miasto ogro-
dowe, musi byé tani. Cena jednego morga nie po-
winna przenosi¢ dla kolonii robotniczych 2000 K;
w okolicach rolniczych bedzie pewnie mozZna latwo
po tej cenie jednostkowej nabyé wlasciwy kompleks
gruntéw. Sadze jednak, Ze na znacznie drozZszym
gruncie moze jeszcze mie¢ racyonalns podstawe ta-
kie miasto ogrodowe.

Dla poréwnania przytaczam ceny gruntéw w cen-
trach dzisiejszych wielkich miast. Ceny za morg



dochodza normalnie do 3 i b milionéw K. W ubie-
glym jednak roku zaplacono w Berlinie za grunt
przy Leipzigerstr. po 71400 M. za sgzen® co prze-
liczone na morgi daje ceng 11300000 K. O wyzszej
jeszcze wartosci gruntéw Swiadezy fakt, Ze renta
gruntowa w City Londynu wynosi 1800000 K rocznie
od 1 Ha.

Teren nadajgcy sie pod miasto ogrodowe, be-
dzie to zatem kompleks gruntéw znajdujacych sig
z reguly w kulturze rolnej lub lasowej i to polozo-
nych w oddaleniu kilku lub kilkunastu kilometréw
od wielkiego miasta. Trzeba wigc bedzie do miasta
jechaé kolejg 10—12 minut. Jednak to dotknie tylko
mala czeéé ludnosci nowego miasteczka, bo przewa-
zajaca cze$¢ bedzie pracowala w przemysle, handlu,
czy innych zawodach na miejscu, bez potrzeby co-
dzienne) jazdy do stolicy.

Teren powinien byé pod wzgledem zdrowotnym
bez zarzutu i obfitowaé w bogate piekno przyrody.
Grunt suchy i latwo kopalny, aby jak najtaniej wy-
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padly koszta przygotowania miasta: budowa drég,
doméw, zakladanie kanalizacyi, wodociggéw itd.

Bardzo korzystne jest poloZzenie przy obfitym
wodociagu miejskim, ktéryby mégl i te nows osade
w wode zaopatrzyé. Jezeli tego niema, trzeba oso-
bny wodociag zakladaé na miejscu. Ze wzgledéw
hygienicznych, dla zaslony od wichréw i jako zrédlo
materyalu opalowego i budulcowego konieczny jest
wigkszy obszar lasow przy osadzie. Najbardziej po-
zgdane jest blizkie sasiedztwo laséw kameralnych
lub miejskich, ktérych zarzad starannieby prowadzil
kulture lasows 1 nie wyzyskiwal mieszkancéw. Skarby,
jakich ziemia powinna dostarczyé nowym osadnikom
sg: glina sposobna do wyrobu cegiel, piasek do be-
tonéw, kamienn budowlany i do konstrukcyi nawierz-
chni drogowych. Jako podstawy przemyslu miejsco-
wego szuka sie wigkszych ilosci wody o znacznych
spadkach, ktéraby dostarczala przemyslowi wielkiemu
i domowemu taniej sily motorycznej, a miastu ener-
gii $wietlnej. (Dok. n.).

A la“.

Sprawozdanie z wystawy lotniczej w Berlinie.

Napisal Inz. Tadeusz Blauth.

(Ciag dalszy).

2. Dzial historyczno-artystyczny.

W tym dziale widzimy zbiér portretéw, modeli
obrazéw 1 karykatur od najpierwszych poczatkow
lotnictwa do dzisiejszych czaséw.

Najwiecej spotykamy karykatur z roku 1783,
jak sadzi¢ nalezy z obrazéw gorgczkowego zaintere-
sowania sie wzlotami pierwszych balonéw bez zalo-
gi, dalej wzlotéw braci Montgolfisr Charlesa i Ro-
bertsa, Pilatre de Rozier‘a itd. we Francyi, a gléwnie
w Paryzu, ktéry jest w tym dziale obok karykatur an-
gielskich najsilniej reprezentowany. Wystawa ta jest
daleko siegajacym, ale calym i jedynym dzialem
retrospektywnym i wypelnia swe zadanie w ciasnych
granicach zupelnie wystarczajaco.

3. Aeroplany.

Wystawiono 15 jednoplaszczyznowcéw, 11 dwu-
plaszczyznowcéw i jeden aeroplan wodny.

Ogélng cechg, wspdlng prawie dla wszystkich,
jest pewien komfort i staranne wykofczenie przy
nadzwyczaj silnie wystepujgcej zaleznosci od po-
mysléw francuskich i braku samodzielnosci. Ostatnie
cechy — wystepujace nie tylko na tem polu, sg dla
umyslowogei niemieckiej znamienne. Ojczyzng wiel-
kich idei wynalazczych zostanie chyba na zawsze
na polu lotnictwa zagranica, z pelng inicyatywy
Francys na czele.

Przechodzac do szczegéléw spotykamy znamiona
wspélne wszystkim prawie wystawionym aeroplanom
nastepujace:

Kadluby lub gondole kryte, z drzewa, aluminium
lub blachy stalowej. Ksztalt cial najmniejszych opo-
réw, zewngtrz zupelnie gladkie, kryte fornirem. Pi-
lot wystaje ponad nie, mniejwiecej po ramiona. Mo-
tory czesciowo zupelnie schowane, tak Ze wystaja
rury wylotowe lub glowy cylindréw. Wyjatek sta-

COzasopismo Techniczne Nr. 26 # r. 1912,

nowig aeroplany wyscigowe ze siedzeniem prostem
z kawalka plétna i dwuplaszezyznowce z siedzenia-
mi jak u Wrighta.

Siedzenia wygodne, wyscielane lub koszykowe.

W miejsce dZzwigni sterowej, spotykamy kola na
dzwigni, umieszczone przed pilotem stojaco. Kolo
to z 3 lub 4 sprychami aluminiowemi posiada obrgcz
z celulozy lub prasowanej skéry. Na osi jego umie-
szczone jest kélko mniejsze z rowkiem. Sterowanie
odbywa sie w sposéb nastepujacy: Ruch dZwigni od
i do pilota porusza ster wysokosciowy, skret kola
na lewo i prawo zwijanie koncéw skrzydel lub klap
zwijajacych (Verwindung).

Ster boczny umieszczony na dnie gondoli poru-
szajy nogi spoczywajace na dZwigni dwuramiennej.

W gondoli znajdujemy wszystkie przyrzady jak
barometry, rame z mapg jakotez przyrzady do rzu-
cania pociskéw.

Szkielet i podwozie silne z rur stalowych, stalowo-
aluminiowych, rzadziej z drzewa, osadzone na osi
niosgcej 2 Iub 4 kola w jednej osi. Miedzy kolami
lyzwy drewniane. Kola umieszczone sprezyscie na
sprezynach, czedciej na gumach oplecionych sznur-
kiem w formie lin lub jako sprezyny paskowe. Précz
tego maja kola moznosé ruchéw elastycznych wzdluz
osi!). Tyly aeroplanéw zaopatrzone sa réwniez
w lyzwy, hamulce lopatkowe, widlowe lub z zgbami.

Powierzchnie nosne sporzadzone sg albo z rur
stalowych, albo z bambusu, albo z drzewa profilo-
wanego, krytego przewaznie materyalami nieprze-
makalnymi, gumowanymi i szczegdlnie gladkimi. Pod
tym wzgledem widaé postep techniki warsztatowej.
Wykonanie powierzchni jest bardzo staranne z omi-
janiem wszystkich okazyi oporu.

1) Motorwagen 1912, Nr. IX, X, XI.
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Kompania ,Continental wystawila szereg ma-
teryli gumowanych, ktérych waga dochodzi do 140 ¢
na 1 m? a wytrzymalo$§é w obu kierunkach 1000—
1200 kg na 1m szerokosci.

Jako usztywnien uzywaja konstruktorzy coraz rza-
dziej drutéw fortepianowych, miejsce ktérych zaste-
puja liny plaskie plecione starannie, lutowane na
koncach do uszek stalowych.

Na ogél widaé ogromny postep techniki wyko-
nawczej, o czem zapominajg ludzie krytykujacy wy-
stawione aeroplany. Coraz wigcej szczegéléw znor-
malizowanych, nadajacych si¢ do produkeyi maso-
wej, coraz wigcej szczegéléw obmyslanych w obré-
ce warsztatowej jak np. u firmy O. Trinks, wyra-
biajace] masowo S$ciggacze ze stali w wielkodciach
nadajgcych sie do calkiem malych modeli wykona-
nych w skali 1:10 i najwiekszych aeroplanéw. Pod-
stawy aluminiowe dla zastrzalow drewnianych, me-
talowe laczniki, sruby i caly materyal pomocniczy
(Zubehor).

Przystepuje do opisu kilku aeroplanéw najpigk-
niejszych.

Firma ,Albatroswerke“ wystawila dwuplaszczy-
znowiec o wielkodciach nastepujacych :

Maksymalne rozpigcie 1383 m
Maksymalna dlugosé 107 m
Powierzchnie nosne 42 m?*

Motor ,Argus* 100 PS
Waga motoru 170 kg

Aeroplanu bez benzyny i smaru 510 kg

Ciezar uzyteczny 300 kg

Chyzosé 90 km|godz

Aparat ten posiada po obu stronach w &rodku
migdzy plaszczyznami no$nemi na przodzie 2 refle-
ktory. Posiada on 2 siedzenia, jedno dla pilota, dru-
gie dla obserwatora i przeznaczony jest dla woj-
skowodci.

Najstarsza firma niemiecka ,Euler’ wystawila
plaszczyznowiec wodnolgdowy i aeroplan ,Nr. 45¢
dla ktérego gwarantuje jazde z pasazerem z chy-
zoscig 97 km.[godz. z rozpedu 16 m.

Firma Ktrich-Rumpler wystawila dwa aeropla-
ny ,Taube“. Aeroplany te koncentrowaly uwage pu-
blicznosci przez wykonanie gondoli. Gondola u jed-
nego jest zupelnie nad oboma siedzeniami kryta,
ksztaltem przypomina delfina. Po obu bokach sg
szyby z cellonu.

Wykonanie luksusowe.

Calo§é¢ jednak nie budzi zaufania i pewnosci zZe
nadszed! juz czas na przejazdiki w powietrzu w ta-
kiej karocy.

Dyrektor firmy ,Rumpler“ Borys Loutzkoy wy-
stawil aeroplan z ukladem motoréw i $rub swego
systemu. Jest to mojem zdaniem najwiecej zajmuja-
ca maszyna na calej wystawie.

Wytyka ona nowe drogi i pokazuje, ze mozna
pdj$é niemi nie koniecznie idge $ladami Francyi.

Aeroplan ten wyrdznia sie ogromng sila moto-
ryczng. Mamy 2 motory po 100 HP.

Jeden pedzi mniejszg $rube przednia wprost,
drugi zapomocs przeniesienia larficuchem i kolem
zgbatem porusza Srube wigkszg, umieszczong tuz za
srubg przednig. Ilosé obrotéw sruby wigkszej jest
mniejsza, a zadaniem jej jest podniesienie dzialania
$ruby mniejszej.

P =
(m—

RIRT 10O IS A CVEFROWA DY@
DIDLIUI LKA CYFRUVWA EF(

Wspélezynnik dzielnosci tego agregatu jest
wigkszy od sumy wspélezynnikéw jednej i drugiej
czesci z osobna ?).

Byé moze, ze wazloty, ktére wypa$é mialy bar-
dzo pomyélnie i idea uZycia kilku $rub za soba
przyczyni sig w przyszlosci do rozwigzania proble-
mu wznoszenia si¢ z miejsca wprost w gore.

Z dzialu lekkich aeroplanéw spotykamy aero-
plan Jana Grade z Bork, ktéry buduje tez sam mo-
tory do swych aeroplanéw.

Siedzenia zamknigte w gondole opatrzong okna-
mi z celonu w dnie, celem oryentacyi i przegladu
terenu wylgdowania. Drugi jego aeroplan wyscigo-
wy z siedzeniem pod skrzydlami, ma 8 cylindrowy
motor ustawiony w ten sposéb, Ze cylindry stojg
glowami w dél. ChyzZosé jaka na nim osiggnieto do-
chodzi 120 km/godz.

Caly aeroplan z aluminium systemu Dr. Hutha
wystawilo nowe tow. ,niemiecki warsztat lotniczy %).
Aluminium z fabryki Basse & Selve ma wytrzyma-
los¢ specyalna.

Powierzchnie nosne wygiete lukowo usztywnio-
ne sg Zebrami pelnemi, nitowanemi do powierzchni
nosnych. Aparat bardzo oryginalny, byl niestety
tylko prowizorycznie wykonczony.

Firma Haefelin & Co. wystawila jednoplaszezy-
znowiec wojskowy. Gondola az do steru wysoko-
$ciowego jest ze stalowej blachy okrywajgcej mo-
tor, siedzenie i przechodzacej za gondolyg w stalows
rure koniczng. Blacha 3m/m z chromoniklowej stali
jest tak odporna na strzaly karabinowe, Zze wywo
lujg one tylko wklesnigcia a z odleglosci 260 m s
juz zupelnie nieszkodliwe.

Waga samego pancerza wynosi 100 kg.

Bruno Biichner pilot warsztatéw ,Deutschland*
wystawil dwuplaszczyznowiec bardzo pieknie pomy-
slany i wykonczony.

Kadlub przekroju stojacej elipsy nagina sie do
ksztaltow ciala najmniejszych oporow.

Jest on umieszczony w !/; przekroju pod po-
wierzchnig nosng dolna rozpigtosci 106 7 na silnem
podwoziu, sporzgdzonem z 4 silnych rur stalowych.
Podwozie spoczywa na jednej osi. Na niej umiesz-
czone sg 4 kola kryte aluminiows blacha. Od dolu
podwozia wychodzg liny utrzymujace obie, prawie
zupelnie poziomo stojgce powierzchnie nogne. Liny
te plecione z drutéw posiadaja wytrzymalosé 2000 kg-
Ponad gondolg wznosi sie¢ silna wieza z 4 rur sta-
lowych przechodzgcych ponad gérng powierzchnig
w piramide, z wierzcholka piramidy wychodzg znéw
liny niosgce tylko powierzchnig gorna, posiadajaca
rozpietos¢ 15 m. Powierzchnia ta zaopatrzona jest
na koncach powierzchniami zwijajacemi, lezgcemi
zupelnie w powierzchni plaszczyzny nosnej. Tyl po-
siada tylko dwuramienng dzZwignie w formie lyzw
spierajacych si¢ skodnie jednym koncem na gruncie,
drugim za posrednictwem gumowej liny na ogonie.

Calo$¢ wyglada bardzo silnie i pewnie a wazy
550 kg.

Towarzystwo akcyjne awiatyczne i automobilo-
we w Mihlhausen wystawilo swdj jednoplaszczy-
znowiec ,Aviatik.

Aeroplan ten wyszedl z typu francuskiego fir-
my Henriot. Gondola gleboka, 60 em szeroka, cala

!) Dingler 1912, str. 171.
?) yDeutsche Flugwerft".
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zewngtrz wyloZona fornirem spoczywa, na podwoziu
wysunietem skosnie wprzéd. Podwozie posiada na
jednej osi 4 kola, miedzy ktéremi znajdujg sie 2 lyz-
wy poziome, stanowigce podstawe konstrukeyjng pod-
wozia. Kola umieszczone sg elastycznie. Elastycz-
no$é pionows nadaja gumowe pierscienie umieszczo-
ne nad osig plasko a chwytajace dwa trzpienie po
obu jej stronach, stale umocowane na lyzwach 1). Ela-
stycznosé bocznag, wazng przy ladowaniu pod bocz-
nym wiatrem, uskuteczniajg spiralne stalowe sprezy-
ny, umieszczone na osi po obu stronach piasty kol.
Siedzenie pilota umieszczone z tylu dozwala mimo to
na rozgladniecie si¢ wygodne po terenie przez 20 em
szerokie miejsce wolne miedzy gondolg a skrzy-
dlami.

Do sterowania sluzy wyZej opisane kolo stero-
we i dZzwignia nozna. Skrzydla 14m od konca do
konca, 2075 m/m szerokie, zaokraglone wznosza sie
od gondoli -w gére pod katem b do 6° i posiadaja
ostry brzeg tnacy, formy Nieuport; b m/m grube liny
usztywniaja je od spodu, od géry zas druty 2 m/m
§rednicy.

100 HP motor ,Argus“ umieszczony jest u goéry
na podluznych belkach gondoli.

Podwéjne powierzchnie steru bocznego obejmu-
ja ster ,w goére“ i ,w dol“ i schodzg ku przodowi
szerokiemi i dlugiemi powierzchniami uspokajajacemi.

1) Motorwagen, zesz 10, 1912,
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Zajmujaca 1 prosta w konstrukeyi, naprawie
i{ montazu jest maszyna jedno-plaszczyznowca ,Fok-
ert.

Szeroko rozstawione podwozie z 4 rur stalowych
1 dwu lekkich k6l niesie gondole na 2 siedzenia,
przechodzaca odrazu w szeroks plaszczyzne ogona.
Prawie réwno polowa jej sluzy jako ster wysoko-
sciowy. Szerokie a kritkie skrzydla ulozone ostro
w gbre, nie posiadaja zadnych klap ani powierzchni
zwijajacych. Wskutek skosnego ustawienia skrzydel
posiada ten aeroplan znaczng stalo§é. W lukach
ustawia sig sam skosnie i przy ustaniu czynnodci
motoru automatycznie przechodzi w poslizg.

Pojedyncze plaszczyzny skrzydel, prostokgtnie
zakoficzone, sg sporzadzone z rur stalowych zakori-
czonych tonkinowemi rurami, zaszytemi w materye
pokrywajacag,.

Ster boczny umieszczony jest pod i nad ogonem
na pionowej stalowej rurze bez plaszczyzn uspoka-
Jjajacych.

Wymiary tego aeroplanu sa nastepujgce:

Rozpietosé 11 m, dlugosé 8 m, wysokoéé 2:8 m,
powierzchnie nosne 22 gm, motor 50 HP, waga 250
kg, waga uzyteczna 150 kg bez wagi pilota, chyzodé
90 knlgodz.

Skrzydla i ogon dajg sig bardzo szybko demon-
towaé i skladaé wraz z podwoziem, jak to na wy-
stawie demonstrowano. (D. e. n.).

Ramy w budownictwie betonowem.

Napisal inz dr. Marceli Mareichowski.

Z rozwojem zespoléw betonowych wraca znown
obszerne zastosowanie belki ciaglej, zaniechanej w bu-
downictwie Zelaznem, a obok belki cigglej wyksztalca
sig nowy ustréj ramowy.

W potocznem zZyciu ramg nazywa sie plaski
a zamkniety wielobok belek sztywnie ze soba w na-
rozach zwiazanych.

W budownictwie pojecie ramy rozszerza sig na
kazdy ustréj, w ktéorym dwa Inb wigcej dzwigaréw
czyli bokéw zlgezymy pod katem wiekszym Ilub
mniejszym niz 180°.

Im wiecej punktéw polaczenia, tem wiecej rama
ma wezldw, a zaleznie od tego czy wezly lezg w je-
dnej plaszczyZnie, czy tez sg rozrzucone na kilka,
rozréznia si¢ rame plasks od przestrzennej.

Charakterystyks ramy jest staly i pod dziala-
niem sil zewnetrznych niezmienny kat (@) skrzyzo-
wania bokéw w wezlach ramy.

W kratowych belkach zZelaznych wskutek polg-
czen nitowanych, otrzymujemy ustroje, ktére nie sg
ani przegibne ani teZz zupelnie sztywne, dlatego tez
rzeczywiste nateZenia materyalu sa zawsze znacznie
wieksze od obliczonych.

Ramy betonowe, jezeli sy dobrze wykonane, dajg
ustré] niewstpliwie — jak to w teoryi przyjmu-
jemy — sztywny.

Obliczajac betonows rame jako ustrdj przegibny,
popelniamy réwnocze$nie blad w oszczednosei i w wy-
trzymalosci budowli.

Obliczenie ramy wymaga jednak oprécz dokla-
dnej znajomosci teoryl sprezystosci, takze bardzo
duzo mozolnej pracy rachunkowej. Nadto bardzo

wiele zagadnien jest jeszcze zupelnie nierozwigza-
nych, lub tez rozwiazania sg tak ogélnikowe, niedo-
stosowane do betonu, Ze dla uzytku praktycznego
nie maja Zadnej wartosci.

Na ten brak teoryi ram zwrdcil mi uwage Radca
Dworu Prof. Dr. M. Thullie, wobec czego podja-
lem si¢ prawdziwie zmudnego zadania, opracowania
teoryi ram, dostosowujac ja jak najszerzej do po-
trzeb praktyki inzynierskiej.

I. Rama jednoprzeslowa, prostokatna
trojboezna-dwuprzegubowa.

Zastosowanie znajduje w mostach, ktérych
przyczolki laczy sig z fundamentami przegibnie i w bu-
dynkach murowanych, ktérych sciany jednego pigtra
sa zastgpione slupami betonowymi, opartymi prze-
gibnie na fundamencie !).

Niech wysokosci slupéw beds jak w rys. 1, a na
rame niech dziala tylko sila pionowa P kg.

Natezenia wywolane parciem poziomem wiatru
lub ziemi i wplyw temperatury wyznaczam oddzielnie.

Pod dzialaniem sily P rama odksztalca sig i po-
loZenie osi obojetnych ramy ABCD przejdzie w linie
krzywg (w rys. 1 zakreskowanag).

Polozenie osi obojetnej w belce poziomej BC
musimy przyja¢ wedlug II okresu wytrzymaloseci

1) Pierwsze obliczenie tej sumy przy réwnych wysoko-
$ciach bokéw pionowych podal Miiller-Breslau w ksigzce p. t.
yNeuere Methoden der Festigkeitslehre. ;

Zastosowanie do betonu teoryi Miillera-Breslau’a znajdu-.
jem‘; w ,Handbuch fiir Eisenbetonbau Dr. Empergera tom IIL
I
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(II fazy), wedlug ktérego nastepnie liczymy nateze-
nia. PoloZenie za$ osi obojetnyeh w slupach AB
i CD, zmienia sig¢ zaleznie od momentu wywolanego
parciem poziomem, zawislem znowu od obcigZenia

N
£
i

e

Rys. 1.

pionowego. Do wyprowadzenia wzoréw mozna przyj-
mowa¢ z malym bledem o§ obojetng takze w II okre-
sie, mierzgc rownoczesnie rozpietosé (/) miedzy $rod-
kami cigzkodci przekrojow.
Po odksztalceniu ramy, a w chwili réwnowagi
powstaja nastepujace zwiazki sil zewnetrznych:
0y +0,=P '
H,=H,,
a ze Wzglqdu na punkt D
0yl—Pb+ Hyd =0

Poniewaz mamy tylko 3 réwnania, a 4 niewia-
dome, wigc jedng niewiadomg np. H,, ktérej praca
A=0, trzeba wyznaczy¢ na podstawie sprezystosci,
posﬂkumc sig prawem Castigliana ?).

Jezeli calkowita dlugosé ramy (hy+I+h,) ozna-
czymy przez s, to praca ramy, bez uwzglednienia
wplywu osiowe]j sily podluznej, bedzie

S 8
1 (e 04 . (M oM
A’?B g% ® 0H, )—SJ oH,
0

albo tez rozdzielajs,c dlugoéé s na czedei skladowe

M,m BMM e Mnc 0 Mpo
JAI} J BO 6H0

da+

h|+d
.5 MCD 0 MC[}

Jop 0 Ho
d

FANGES s AT brr s e 2

Wedlug réwnan 1)
HO =H1 =H
Pb d a
Oy = +Hy 7 =[0]+H
gdzie [0,] oznacza oddzialywanie dla belki tylko
podparte] w punktach B i C.

oM
M ipom Hy': al;y

3)

1) Castigliano ,Théorie de l‘ethble des systémes élasti-
ques® (Turyn 1879) udowodnil, Ze ,przesunigcie punktu zacze-
pienia sily, przy odksztalceniach elastycznych materyalu, jest
réwne pochodnej czeSciowej pracy materyalu, obliczonej we-

o —_—
Y

ﬂtoAﬂ

dlug tej sily“, czyli ze:

Jezeli zatem y, —

1

Mpo= 02— P (z—a)— H hy=[0,]2—P(z—a)—

—H(h —@) Mo — H (h —‘17”) :

()MBC___(h _(_l_z) :

oI oy 3)

gdzie Mz oznacza moment w przekroju z dla
belki tylko podpartej w punktach B 1 C

oM.y
Myp=—H (y—d); W_ —(y—a)

Wstawiajac te wartosci w réwnanie 2) znaj-
dujemy

3

gz gl

d.x

3o’ Jw[ vt g 1
+H(h02 W A z+‘“)]+
1 k
+o (M50 wr i +id).a7]
oD

a oznaczajgc w drugim wyrazie

Sém (ho—ﬂ) do=—h Ssm dx+%5§mxdz

0
Ssmdz=qsw; Smd’””@” G it dodies v o )

otrzymlfjemy wartosé Ona parcie poziome

ko(’BBc—f; Spo

Ll =

e

5)

gdzie
jﬁ %—-{—(h | dl+-~—)+

Jb‘u 2d 2 2 3
-+ S [ko ( 3 )—l—d (hy + 3 d)] i D
Sposéb wyznaczania nateZenn w bokach bylby

nastepujacy:
Przyklad 1. Na bok poziomy BC dziala cigzar
jednostajnie rozlozony 100 £g na 1 m biezacy.
Przekroje ramy niech beds dla boku 4B wedlug
rys. 2, dla boku BC wedlug rysunku 3, a dla boku

N

r7

13 = =

|22 _|
2439

8
i
cepe iy i
W N
Rys. 2.

CD wedlug rysunku 4. Rozpigtosé przyjmijmy /=10,
hy=10, k=1,

Momenty bezwladnosci obliczam tak dla belki
poziomej jak i dla slupéw wedlug II okresu. Dla
slupéw poloZenie osi obojetnej zalezy od wielkosci
momentow zgiecia dzialajacych na slupy i od wiel-
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kosei oddzialywan O, nalezaloby wigc momenty bez-
wladnodci wyznacza¢ dla slupéw prébami.

Dla ulatwienia pracy, a przytem z niewielkim
bledem obliczam J,; i Jue jak gdyby na slupy
dzialaly tylko momenty bez sil osiowych O.

4430
féeeely il
| § \a b
-4;'--- s | &
R 8
| 4430
. ‘ /.N. L
t
| Leeo el
‘e
4430
Rys. 3. Rye. 4.

Dla przekroju boku AB (rys. 2) poloZenie osi
obojetnej 2,5=303 em

Jap= ; .30.30-3%+ [(96-?)?30-3)’+(30-3_3-5)2] 424 =
=2441000 em*.
Podobnie znajduje: 4

J5o=491000 em*
Jop=1268000 em*
Jpo 491000

Jop 12680007

2s0=188 em;

zop=2b'8em;
Jpo 491000
Tan 24410000205
Wedlug wzoru 4)

0-39

- : :

‘B,,C=Sﬂﬁdz; dla ciezaru jednostajnie rozloZzonego
0 BO

4z (I—=).f

Myo— =722, gdzie f=§(p-+0) 1

4 1
SB))OS—';S(ZZ-—-xz) dz=%fl=m. 13
) 12

gpo=2360 kg/m. b., pzo=100 kg/m.b.

%Bm=?41%0— .1000=388330 kg m?

’ 450
Gpo= Simw zdx=FS(x2 l—a?) de=
0 0

=%fp___£f|"_g lt=$.i

24 2
10
©50=38330. ™ 191650 kg m?
d=hy,—h;=9m.
’@3=333 m?
3
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2
hozl—hodz+‘%f=_100x10—1ox9x1o+i;<£’=
=370 m?

—2d 1—-18
[ko(!’—‘ 5 )+azZ(k1 + %d)]:lOO. (T)+
+81(1+6)=1

Wedlug réwnania 6)
u=020.333+370+039.1=436-99 m?.
Wedlug réwnania b) '
10.38330—09.191650

H= 5559 —484:6 k.

Wedlug réwnania 3)
Myo=M.—H (ho-— de), zatem najwiekszy mo-
ment jest w pfzekroju z, w ktorym
amMm l d
5 —=+9) [g —$]+H—l

stad
ey sl
2 " lpty " ’484'690
Po podstawieniu wartosei .“"=5'O+m0—=

=6'1bm
9x6'15)

7

Mo TEOLEDE_ (i 9x 1B
M,.,, =5450—2161—3299 kgm.

Przy dzialaniu cigzaréw ruchomych, jak przy
innych ustrojach, podobnie i przy ramach korzyst-
niej obliczaé momenty przy pomocy linii wzglednie
powierzchni wplywowych.

Do wyszukania ksztaltu linii wplywowych uzyje
wzoréw 3)—b).

Gdy P—=1 zaczepia w odstepie z powierzchnia
momentu jest tréjkatem i

$=z(l;—x).§l; ©=P.1(z+17), a stad
a
H—hO—T'S ($+l) x(l x)xi—
= ; 5
a l d z(l—2)
=lho——]x—x 1 e .
3lL] 2pup { 3l(ho—g)’ l
Oznaczmy
ﬂl—__z_)= : [ d.yT]=Hl1
to
d N4 1
H=(ko“m) 2_,,?H L OPENGUTY §8)

Linia wplywowa dla H’ bedzie zarazem linig
wpiywowsg dla H. (Dok. n.).

Wiadomosci z literatury technicznej.

— Badania chemiczne nad skladem sztucznego pia-
skowca wapiennego. T. R. Ernst wykonal w uniwer-
sytecie w Illinois caly szereg badan nad procesami, jakie
zachodza przy dzialaniu wapna na piasek w atmosferze
pary wodnej pod cinieniem. — Réine mieszaniny wapna
i kwasu krzemowego poddawal on w tym celu reakecyi

w autoklawie pod ciénieniem pary od 9—20 atmosfer.
Zaczal od mieszaniny malej ilosci wapna (z czystego mar-
muru) z wielkim nadmiarem kwasu krzemowego (wytraco-
nego ze szkla wodnego), a skonczyl na mieszaninie,
w ktérej na mala ilo§¢ kwasu krzemowego byl wielki nad-
miar wapna. Okazalo sig, Ze w tych prébkach, w ktérych
bylo malo wapna, to ostatnie-polaczylo si¢ w zupelnosci
z kwasem krzemowym. Na odwrét w prébkach o wielkim nad-
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miarze wapna wszystek kwas krzemowy wszedl z wapnem
w reakcye. Z calego szeregu analiz tych produktéw reak-
cyi doszedl autor do nastepujacego wniosku co do che-
micznego skladu sztucznego lepiszcza w piaskoweu sztucz-
nym: Opréez wodorotlenku wapniowego, wzglednie we-
glanu wapniowego, zawiera to lepiszcze co najmniej
dwa, a najprawdopodobniej trzy rodzaje krzemianéw
wapniowych; przewaZa wodny metakrzemian wapniowy
(CaSiOy .2 Hy O) Thonindustrie Ztg. 1912, p. 39).

— Rozpadanie si¢ i samozapalanie wegli w skla-
dach, Spraws ta zajmoweli sig Porter i Oritz. Auto-
rowie nie godza si¢ na zapatrywanie, jakoby wegle tra-
cily przez leZzenie znaczny procent swej wartosci opalo-
wej. Wedlug nich wynosily straty na sile kalorycznej
zaledwie 1—5'89 . Samozapalenie nastepuje wskutek utle-
niania 8ig pylu weglowego. Zawarto$é pirytu w we-
glu nie odgrywa tu wedlug tych autoréw Zadnej roli,
natomiast znaczny wplyw ma wielkoéé bryl weglo:
wych, pomigdzy ktéremi powietrze moze do wnetrza wni-
kac, lecz ktére ciepla wytwarzanego przez powolne utle-
nianie nie odprowadzajg naleZycie,

— O konserwowaniu drewna. E, Pinoy robil do-
$wiadczenia nad impregnowaniem drewna roztworem, za-
wierajacym 29, dwuchromianu potasowego i 19/, fluorku
sodowego. Po wysuszeniu w sloficu staly sig kawalki
drewna zupelnie odporne na niszczacy wplyw grzybkéw.
Autor impregnowal drewno takZe roztworem, zawwra]a,-
cym 5%/, Zelatyny, 29/ dwuchromianu potasowego i 0 57,
fluorku sodowego. Takie drewno przybralo szlachetny wy-
glad drewna starego.

Autor sadzi, %o sposéb ten bedzie zapobiegal rozwo-
jowi grzyba domowego. (Comptes rend. 1912, p. 610).

— Prasa do cigglego filtrowania, Wynalazea jest
Stegmayer z Charlottenburga (Pat. niem. Nr. 244536).
Sklada si¢ ona z szerokiego cylindra z blachy sitowej
o stosownem wyloZeniu filtrujacem. W cylindrze tym prze-
suwa sig tlok to w jedna, to w drugs strong., Do cylin-
dra prowadzg dwie rury, ktéremi weiska stosowna pompa
gaszcz, majacy sig filtrowad, Pod wplywem tego cignie-
nia przesuwa si¢ tlok w jedna strong, zad przestrzen
napelnia sig zwolna gaszezem, z ktérego plyn wyplywa
przez warstwe filtrujaca i dziurkowang blache na zewnatrz.
Gdy tlok dobiegl do korca cylindra, zamyka si¢ automa-
tycznie doplyw gaszczu z tej strony, a otwiera doplyw
od strony przeciwnej, wskutek czego tlok pod ci$nieniem
nowem przesuwa sig w strong przeciwna. W czasie tym
posuwa tlok mase odwodniona przed soba i wyciska ja
na zewnatrz odpowiednim, automatycznie sig otwierajacym
otworem, Tymczasem wypelnia sig przestrzen za tlokiem
Swiezo wpompowywanym gaszczem, ktéry si¢ przez filtr
odwadnia. W ten sposéb z jednej strony tloka odbywa
sig filtrowanie, a z drugiej wyciskanie odfiltrowanej masy
i to ciagle, jak dlugo pompa jest w ruchu.

— O zaleZnodci koloru wody od skladu jej czaste-
czek méwil J, Duclaux na posiedzeniu francuskiego
Tow. fizyko-chemiczn. w ParyZu dnia 13/III b, r. (Chem.
Ztg. 1912 p. 569). Nienormalne zachowanie si¢ wody pod
wzgledem fizycznym jak np. co do maximum gestodei,
Scisliwodei i ciggliwodei, moZna wedlug autora wytléma-
czy¢ istnieniem dwojakiego rodzaju czgsteczek (H,O)n
o réZnym wspélezynniku ». Zmieniano stosunek ilosci tych
polimerycznych' czasteczek przez zmiang temperatury i roz-
puszczenie soli (oczywiscie bezbarwnych) przyczem i barwa
wody sig¢ zmieniala; wahala sig miedzy czysto niebiesks
(jak siarkanu miedziowego) i zielong (jak siarkanu Zela-
zawego). Z badan wynika, Ze kolor czasteczek wody wy-

%ej spolimeryzowanych jest prawdopodobnie niebieski,
a kolor mniej zloZzonych zielony, albo nawet Zdlty.

— O zamieraniu bakteryi na wazniejszych metalach
i materyalach budowlanych. L. Bitter (Zischr. f. Hyg.
1911, tom 69, p. 483) dokonal licznych préb, badajac
powierzchnie przedmiotéw metalowych i innych pod wzgle-
dem ich bakteryobdjezosci wobec bakteryi zasychajacych
na nich w warunkach naturalnych, jakie sig¢ napotyka
w mieszkaniach ludzkich. Bakteryobéjezosé metali jest
do$¢ znaczna. Najsilniej dziala miedZ, potem mosiadz,
srebro, zloto, platyna, oléw, Zelazo lane, stal, glin, nikiel,
cynk, cyna. Zamieranie bakteryi na tych metalach przy-
spiesza sig przez zwilZenie powtérne przyschlych kultur.
Zreszta obojetne jest, czy metale sa zupelnie czyste, czy
tez utlenione na powierzchni, Z pomigdzy materyaléw
uzywanych w budowie doméw odznacza si¢ linoleum stale
bakteryobéjczemi wlasno$ciami. Zamieranie bakteryi naste-
puje szybciej na powierzchniach gladkich aniZeli na
chropawych. Waszelkie gatunki szkla byly wyraznie bakte-
ryobéjeze na swej powierzchni, Natomiast drewno tak bu-
dowlane, jak i meblowe przedstawia na swej powierzchni
bez wyjatku korzystne warunki dla dlugiego przebywania
bakteryi. Ani polerowanie, ani tez zwykle bajcowanie nie
zmienia tych korzystnych warunkéw.

— Konserwowanie jaj. Wynalazca niezawodnego spo-
sobu trwalego zakonserwowania jaj na przeciag mnie]j
wigcej jednego roku zrobilby olbrzymi majatek. Sposéb
taki bowiem umozliwilby producentom wzglednie kupcom
sprzedaz bardzo tanio zakupionych jaj w takich porach
roku, gdy ceny tego artykulu wzrastaja o 1009, lub na-
wet wigeej. Moznaby kapital w ten sposéb oprocentowy-
waé olbrzymio. To teZ istnieje mnéstwo wynalazkéw w tym
kierunku, lecz niestety dotad nieudalych. Najnowszym jest
pomys! A, Cichla¥a w Hamburgu, gléwnej siedzibie
handlu eksportowego jaj. Czyste jaja wklada si¢ na 6 go-
dzin do silnego spirytusu w naczyniu zamknigtem. W tym
czasie wnika do wnegtrza jaj tyle alkoholu, Ze tuz pod
powloczka naturalng, jaka sig¢ znajduje pod skorupka jaja,
Scina sig cienka warstwa bialka zupelnie i tworzy nie-
porowata, a wigc szczelnie wnetrze jaja odgradzajaca
blong, Blona ta nie dopuszcza z jednej strony powietrza
do wnetrza jaja, a z drugiej nie dozwala wysychania za-
wartosei. Jajo nie traci przytem nic na smakua, ani na
wygladzie, tak przynajmniej twierdzi wynalazca. (Pat.
niem, 245785).

— Otrzymywanie wodoru na wielks skale odbywa
sig wedlug patentu niem., Nr. 244732 (Internationale
Wasserstoff Act. Ges. Berlin) w sposéb nastgpujacy:
W piecu stosownym umieszcza sig retorty z Zelaza lanego,
wypelnia je czysta ruda Zelazng (tlenek Zelazowy) i ogrzewa
do temperatury okolo 800°C. — Przy tej temperaturze
przepedza sie przez retorty gazy redukujace (zawierajace
60%, wodoru, 85%, tlenku wegla i 5%, azotu); ruda za-
mienia sig tak na Zelazo gabczaste. Gdy to sig stalo,
puszeza sig do tych retort parg wodna. Tlen tej pary
laczy si¢ z Zelazem zamieniajac je napowrét w tlenek,
za$ wodér wolny uchodzi. Gdy Zelazo w retortach zamie-
nilo si¢ calkowicie w tlenek, zamyka sig doplyw pary
a rozpoczyna znown jego redukeye jak poprzednio. Jednym
ladunkiem rudy zelaznej mozna przy odpowiedniej obslu-
dze prowadzié ten proces kilka tygodni. Po tym czasie
nalezy rude zmienié, gdyZ wskutek stracenia swej pierwo-
tnej gabezastoscei proces odbywa sig juz nieekonomicznie,

— Inny sposé (objety pat. niem. 174324 i 177703)
omawial B. Schick na migdzynarodowym Zjezdzie gor-
nikéw i hutnikéw w Disseldorfie w roku ubieglym. Jest
on wynaleziony przez Dréw Franka i Caro przy wspél-



udziale Liindeg’o. Materyalem wyjsciowym jest tu gaz
wodny, z ktérego usunigto wprzéd kwas weglowy. Tak
oczyszezony gaz Sciska sig i chlodzi plynnem powietrzem,
przez co tlenek wegla i azot skraplaja si¢ w znacznej
czgéei, a zwigzki fosforu i siarki calkowicie. Jako reszta
nie skroplona pozostaje techniczny wodér, zawierajacy po-
nad 959, wodoru, 3—479; tlenku wegla i 1—29%, azotu.
Jako produkt uboczny otrzymuje si¢ plyn, a z niego po-
tem gaz, ktéry zawiera 857, tlenku wegla i tego uzywa
sie jako paliwa do popgdu motoréw. Plynne powietrze,
uzyte do chlodzenia, daje przy nastepnej rektyfikacyi
w odnodnym aparacie czysty tlen.

— Ofrzymywanie kwasu azotowego z amoniaku
sposobem kontaktowym. Frank i Caro w Charlotten-
burgu opatentowali sposéb przemiany amoniaku na kwas
azotowy zapomocs tlenu powietrza za posrednictwem pew-
nych substancyi kontaktowych, ktéry znany ten w zasa-
dzie sposéb ezynig technicznie korzystnym. Mieszaning
amoniaku i powietrza (na 1cz NH, 50 cz. powietrza)
prowadzg ponad substancye katalityczna, skladajaca sig
gléwnie z tlenku torowego, lecz mogaca zawieraé tez
tlenki inne jak np. cerowy, a ogrzang do temperatury
160—200°C, przyczem 90°, amoniaku utlenia si¢ na
kwas azotowy lub azotawy. (Pat. niem. 224329).

— Oczyszezanie wod zapomocs zwigzkow fluoro-
krzemowych. Dr. Frank oczyszcza wode w sposéb na-
stepujacy: Wode zadaje sig najprzéd krzemianem alkaliéw
(szkla wodnego), a nastepnie fluorokrzemianem glinowym
do reakcyi obojgtnej lub co najwyzej slabo kwasnej. Juz
przez dodatek szkla wodnego nastgpuje czegsciowo strace-
nie niektérych przedtem rozpuszezonych we wodzie soli,
jak wapniowych, magnowych i Zelazawych; po -dodaniu
zas fluorokrzemianu glinowego powstaje bardzo obfity osad
kryolitu i kwasu krzemowego. Osady te sa klaczkowate,
kolloidalne, zabieraja przeto wszelkie zawieszone w wodzie
zanieczyszezenia i wskutek togo uwalniaja ja tez od
pewnych organicznych a barwnych zanieczyszczen. Maly
nadmiar fluorokrzemianu glinowego wywiera tez wplyw
odkazajacy. Jesli woda tak oczyszczona ma sluzyé jako
napéj dla ludzi, to wéweczas trzeba zabraé drobne reszty
krzemofluorku glinowego i kwasu krzemowego zapomoca
wody wapiennej lub weglanu wapniowego, a to przed
filtr s waniem wody oczyszczanej. (Pat. niem. 224192).

— Synteza tluszezéw zapomocs enzymow. Przed
kilkoma laty wywolalo wielkie zdziwienie w Swiecie tech-
nicznym odkrycie, %Ze z nasion pewnej rosliny (rycynusu)
moZna wyciggnaé enzym, ktéry w bardzo latwy sposéb
powoduje rozklad tluszezéw na gliceryng i kwasy tlusz-
czowe, Sposéb ten opatentowano i wprowadzono w prak-
tyke fabryczng na wielka skalg. Niedawno sprawil nam
ten enzym jeszcze wigksza niespodzianke. Przekonano sig
bowiem, Ze w pewnych warunkach moZe on dzialaéd
syntetycznie, t. zn. przy jego pomocy mozna z gliceryny
i odpowiedniego kwasu tluszczowego zbudowaé napowrét
tluszez. Wiadomosé o takiem spostrzeZeniu podal naprzéd
Welter (Zischr. f. angew. Chemie 1911 p. 385), a nieza-
leznie od niego takie Iwanow (Ber. d. deutschen bot,
Ges. 1911 p. 595). Iwanow zmieszal gliceryng z kwasem
olejowym i trzymal ja przez kilka tygodni, a Zadnej
reakcyi nie zauwazyl. Ciala te si¢ ze soba w tych
warunkach nie laczyly. Sporzadzil potem wyeciggi glice-
rynowe z nasion maku, Inu i rzepaku, i wyciagami po-
wyZszymi zadawal mieszaning gliceryny i kwasu olejo-
wego. Teraz reakcya odbywala sig bardzo gladko, powsta-
wal tluszez. Odkrycie to na razie nie wyszlo z okresu
prob laboratoryjnych, lecz nie zdziwiliby$my sig, gdyby
" nam najbliZzsza przyszlo§é przyniosla wiadomosé, Ze wy-
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zyskujg je juz przemyslowo do wyrobu jakich§ specyal-
nych tluszezéw.

— O wplywie wyziewow gnilnych na ustroje Zy-
jace. Wiara w miazmaty, wyziewy cuchngce gnijacych
substancyi zwierzqcych i ich znaczenie dla hygieny za-
czgla gasnacé od czaséw rozwoju bakteryologii. Gdy bo-
wiem poznano, Ze bakterye wywolujg te choroby, ktérych
powstawanie przypisywano dawniej miazmatom, to oczy-
widcie, bakterye nabraly znaczenia, a o miazmatach juz
nie wspominano Niedawno ogloszone prace. A. Trillata
(Comptes rend. 1912, p. 188 i 372) wykazu_]a,, %6 wy-
zlewy gnijacych substancyl moze przeciez nie sy bez zna-
czenia dla rozwoju choréb nawet bakteryjnych.

Autor hodowal bakterye gatunku coli i bakterye
duru brzusznego, a to w atmosferze czystego powietrza
a obok tego w atmosferze wyziewéw hodowli bakteryi
gnilnej proteus. Spostrzegl on przytem, ze hodowla tych
pierwszych gatunkéw bakteryi byla pobudzana w rozwoju
przez gazy wyziewowe gdy byla obfita, zas przytlumiana
nieco, gdy byla slabsza.

Takie same do$wiadczenie zrobil ten badacz na ho-
dowli bakteryi kwasu mlekowego, ktére sig lepleJ rozwi-
jaly w wyziewach gnqucych substancyi z ziemi,

Autor staral si¢ dowiedzied, ktéry to skladnik po-
wyzszych wyziewéw gnilnych tak na bakterye wplywa,
i przekonal sig, #e nie jest to ani bezwodnik weglowy,
ani amoniak lub tez siarkowodér, lecz inne jakies cialo
lub ciala gazowe z substancyi gnijacych. Autor zapowiada
ogloszenie dalszych prac w tym kierunku, ktére dla hy-
gieny publicznej i mieszkain moga mieé olbrzymie zna-

o

czenie. S.

RECENZYE I KRYTYKL

Dr. Fr. Giedroyé: Z dziejéw hygieny w dawnej Polsce —
: Wodociagi i kanaly miejskie — Warszawa 1910.

Prace powyzsza oglosil autor jeszeze w r. 1907
w warszawskim , Przegladzie historycznym“, a w r, 1910
wydal ja w osobnej broszurze.

Poniewaz dotad nikt nie pisal o niej w Czasopismie,
dajemy to krétkie sprawozdanie dla zwrécenia uwagi, na
ktérg zasluguje. Znajdujemy tu ciekawe opisy oparte na
dokumentach historyecznych, ktére wskazuja, Ze miasta
polskie staly pod wzgledem dbalosci o zdrowie mieszkan-
céw o wiele wyzej niz wiele znacznych miast Gwezesnej
Europy i posiadaly urzadzenia, wprawdzie nie takie jakich
sig obecnie wymaga, lecz w kaidym razie zastosowane
do potrzeb czasu i warunkéw lokalnych.

Z pracy Dra Giedroycia dowiadujemy sie ciekawych
rzeczy, ze np. w Bieczu (obecny powiat gorlicki) zaloZono
wodocigg przywilejem krélewskim z 18, maja 1464; —
w Cigzkowicach pobierano w XVI wieku za wodg od pi-
wowaréw po 9 denaréw od wiadra, od wlascicieli doméw
po 4, za$ od lokatoréw po 2 denary kwartalnie. O wodo-
ciagu w Krakowie (nie zasilanym woda z Bielan) istniejg
wzmianki juz w r. 1393, a w r. 1443, za Swiadectwem
cudzoziemca Hartmanna Schedla z Norymbergi, cale mia-
sto bylo dostatecznie opatrzone w wode przez kanaly
i rury. Rurmistrzowi placono w r. 1518 grzywien 36,
a mieszkanie mial w bramie Slawkowskiej. Rota przysiegi
rurmistrza brzmiala (po niemieckn): ,Ich swere Gote
etc,.. das ich meyn amt des rorwergs getrewlich vorwesen
wyl und das wasser allezeit einem inderman getrewlich
fordern wyl, gleich einem. als dem andern und on all for-
teil, verstopfunge und hindernisse wyl lassen gehen und
ﬂxssen etc...“ W wydatkach miejskich Lwowa znajdujemy
pozycye: ,An. 1404, Regestrum magistri canalium Was-
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serleyter: Pro edificatione canalis exposite sunt XLIIII
gr., Muratori de labore canalium“, — oraz Ze miasto
zgodzilo majstrow do budowy wodociagéw placac im ro-
cznie po szes¢ kép groszy i dodajac niezbedne materyaly.
W. Poznaniu pozwolil Przemyslaw II w r. 1282 domi.
nikanom na przeprowadzenie wodociggu do klasztoru,
a oficyalista rynsztokowy pobieral w XVII wieku 208 zl, p.
pensyi rocznej a nadto kozuch i buty.

Nie braklo w owym czasie i budowniczych hydro-
tektéw, w XIV wieku pracuja w Krakowie mistrze Mar-
cin i Mikolaj (konstruktor i rurmistrz), we Liwowie Jerzy
Goebel, w Plocku Mikolaj ZX.uszezek z Bochni, wreszcie
Mateusz Morawczyk, z Moraw przybyly, ktérego krél Zy-
gmunt, aby w kraju zatrzymaé przyjal w r. 1645 do
stuzby z pensya stala 100 zlotych rocznie.

Za ukycie wody pobierano oplate (Contributio can-
nalium ; Census aquarius) a to stala, w postaci podatku
nakladanego na wszystkich mieszkancéw miasta, i osobna,
zalezng od ilodci zuzytej wody., Wysokosé oplaty nie byla
jednakowa, domy w rynku i polaczone z siecig rur oraz
wladciciele doméw placili wigeej, domy w bocznych uli-
cach, male domy i komornicy placili mniej lub wecale
nie placili.

Gospodarka na tem polu — choé urzadzenia z na-
tury rzeczy nie mogly by¢ trwale, chlubnie $wiadczy o za-
pobiegliwosci dawnych zarzadéw miast, i oslawiona polska
gospodarka byla bez poréwnania lepsza niZz austryacka
w okresie porozbiorowym, ak.

ROZMAITOSCI.

— Hale dla balonéw. Zniszczenie dwéch balonéw Zep-
pelina ,Deutschland“ i ostatniego ,Sehwaben“ przy wjez-
dzie wzglednie wyjezdzie z hali, wywolalo dazZenie do
ulepszenia urzadzen sluzacych do przechowania balonéw
w ten sposéb, aby uniknaé wypadkéw zniszezenia balonu
wskutek wiatru wiejacego w odmiennym kierunku niz ten,
w ktérym porusza si¢ balon wysuwany lub wsuwany do
hali, Kierunek hali ustanawia si¢ w kierunku najcze-
S§ciej wiejacych wiatréw, jednak w razie zmiany tego
kierunku, co latwo sig zdarza, powstaje niemoznosé wyj-
Scia lub wejscia balonu bez wielkiego dlan niebezpieczen-
stwa. Zaklady Siemens-Schuckert zbudowaly w Biesdorf
halg obrotowa, dajaca si¢ nastawié do kazdego kierunku
wiatru; budowa taka jest jednak niezmiernie droga i dla-
tego nie da sig powszechnie stosowad.

Pewne Towarzystwo berlinskie przygotowuje budowe
hal lejkowatych, majacych ksztalt trapezu, rozszerza.-
Jjacego si¢ ku wylotowi hali; przy takim ksztalcie statek
powietrzny wysuwajacy si¢ z hali, lub wchodzacy do niej
moze sig ustawiaé wzgledem wiatru pod réZnymi katami,
w granicach objetych bocznemi Scianami hali.

Inng droga poszed! prof. Hundrieser, ktéry za-
miast hal proponuje budowaé doki dla balonéw w ksztal-
cie krétszych znacznie (1, dlugosci) od hal wozéw, sto-
jacych na obrotnicy, a wigc nastawialnych w kierunku
wiatru. Wéz ma ksztalt rynny o wysokich Scianach bocz-
nych, w ktéra spuszeza sig balon, a nastgpnie przez wy-
dymanie pcduszek wyscielajacych Sciany unieruchomia sig
go, chroniac nastepnie przed wiatrem przez nastawianie
w tym kierunku, w ktérym wieje.

— Elektryczne maszyny do kopiowania listow uZy-
wane w zakladach majacych bardzo obszerna korespon-
dencye, kopiuja w ciggu godziny 1500 listéw, przyczem

maszyna pedzona pradem elektryeznym sama uklada listy
przeznaczone do odbicia i nastepnie wydaje je, a kopie
robione na papierze wstegowym odcina automatycznie,
Obecnie uzywa sig najczesciej kopiowania suchego, bez-
zwilZania papieru, powodujacego czesto Zalewanie i nie-
czytelnosé listéw i odbitek. Gdzie jednak oddaja pierw-
szenstwo kopiowaniu na mokro, tam stosuje sie réwnocze-
$nie ogrzewanie elektryczne do suszenia odbitek. Maszyna
zuzywa 1[c K. M. do popedu-a 1,—1' KW do suszenia.

— Nowy statek pasaZerski Imperator linii Hamburg-
Ameryka zostal w maju b. r, spuszczony na wode,
a w przyszlym roku z. wiosng bedzie gotowy do podrézy.
Pojemnosé jego wynosi 50 tysiecy ton, — jest wige wigk-
szy niz nieszczesny Titanic; — dlugosé¢ wynosi 276 m,
a cigzar konstrukecyi bez maszyn i kotléw blizko 34 ty-
sigcy ton. Do popedu sluzyé beda 4 turbiny parowe
po 15000 KM pracujace czterema walami $rubowymi,
ze Srubami o drednicy 5m. Ster wazy 90 ton a jego szyja
w dlawikn ma grubo$é 750 mm. Linia Hamburg-Ameryka

Jmperator. Hemburg-Amerika Linie

Rolterdom._ /olong Amerika Linie

buduje jeszcze dwa takie okrety, a jakie dochody musi
posiadaé¢ $wiadezy to, Ze wszystkie statki buduje sig
z biezacych dochodéw. Jaki jest rozwéj wielkosdei okretéw
podrézniczych co do pojemnosci, wskazuje dolaczony
rysunek,

Polskie pismiennictwo techniczne.

(Artykuly oznaczone gwiazdka zawieraja ryciny).

Chemik polski. Warszawa. Nr, 17, A. Galecki., O re-
dukeyi HAwuCl, eterowym roztworem fosforn. — M, Do-
minikiewicz, O badaniu Srodkéw apreterskich i arty-
kuléw chemicznych przemyslu wldkiennego. — H. Lachs.
Nowe badania nad biernoscig metali. — K. Thnato-
wicz. Badanie smoleju galicyjskiego (d. ¢.). — St. Sa-
lacinski. Postepy w fabrykacyi cukru 1911.

Ropa. Borystaw. Nr, 16. VI Zjazd Technikéw pol-
skich w Krakowie., — St. Olszewski. Przeglad austrya-
cko-wegierskiego przemyslu naftowego w r. 1911. —
Klein., Pierwsza kopalnia oleju skalnego. Bébrka. —
Recenzye: O galicyjskim przemysle naftowym ze szcze-
gbélnem uwzglednieniem Zaglebia boryslawsko-tustanowic-

kiego, — Miedzynarodowa statystyka naftowa. II tom.
Austro-Wegry, — Wiadomosei rézne: The Galician Oil
Trust. — J. N. Badanie szybkobieznych motoréw

Diesla. — Rozporzadzenia.

W dodatku angielskim: ,English Page“. — The
future of the Boryslaw-Tustanowice oilfield. — Galician
Crude Oil Production. — News from the Galician Oilfields.

Do dzisiejszego numeru dolaeza si¢ tablice XXX do arty-
kulu I. Drexlera: ,,Miasta ogrodowe¢,

Redaktor naczelny i odpowiedzialny: Dr. Stanislaw Anczye.
I. Zwiazkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.
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Nakladem Towarzystwa Politechnicznego we Liwowie.
- Klisze 'z zakladéw: ,Tecza“.i Brzezinskiego i Ski we Lwowie. '
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