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Zastosowanie mazi pogazowej

w budowie nawierzchni drég zwirowanych.

Napisal Prof. Dr. Karol Watorek.

(Ciag dalszy).

II. Maziowanie wglebne wladciwe.

Niekorzystne rezultaty, otrzymywane niejedno-
krotnie przy maziowaniu powierzchniowem skutkiem
niedostatecznego wsigkania mazi, sklonily inZynie-
réw-do podjecia préb zlewania zwiréwki mazig pod-
czas wykonania pokladu. Doswiadczenia te wprowa-
dzone zostaly najpierw w Anglii, gdyZ wlasnie w tym
kraju trudno jest o dlugotrwale warunki atmosfery-
czne, sposobne dla mazowan powierzchniowych. Ko-
rzystne wyniki do§wiadczen angielskich spowodo-
waly, ze w ostatnich dwdéch latach metoda ta zo-
stala zastosowana na prébg w niemieckiej prowin-
cyi Nadrenskiej na gosciicach panstwowych kolo
Diisseldorfu. Okazalo sie, Ze przy odpowiedniem wy-
konaniu moZna w ten sposéb uzyskaé nawierzchnig
drogi, zdolng do stawienia skutecznego oporu nawet
silnemu i ciezkiemu ruchowi.

Do$wiadczenia angielskie przeprowadzone zo-
staly przy uzyciu mazi destylowanej czyli oczy-
szczonej z wody amoniakowej i olejow lekkich, oraz
mazi preparowanej, czyli pewnej okreslonej miesza-
niny smoly miekkiej i olejéw ciezkich. W pierwszym
przypadku nosi poklad nazwe makadamu ma-
ziowego, w drugim makadamu smolowego.

Zasady wykonania, ustalone w Anglii, sg na-
stepujace:

@) Makadam maziowy z osbbng war-
stwg niossgca,.

Jeéli mamy wykonaé odnowe istniejacego po-
kladu, posiadajacego osobne podloze, natenczas mo-
Zna uzyskaé znaczng oszczedno$é przez czesciowe
zuzytkowanie - starej Zwiréwki. W tym celu nalezy
zerwaé jg az do goérnej powierzchni podloza. Uzy-
skany w ten sposob stary materyal zZwirowy prze-
siewa si¢ w obracalnych bebnach, aby oczyscié go
z kurzu i drobnych kamyczkéw i nalezycie wysu-
szyé. Tak oczyszczony i osuszony Zwir rozsciela sie
sig¢ z powrotem na starannie wyréwnanem i uwal-

kowanem podloZu i uzupelnia nowym Zwirem do
wymaganej grubosci dolnej warstwy, ktoéra po-
winna wynosié po uwalkowaniu okolo 8em. Jesli
zwiréwka nie posiada osobnego podloza, natenczas
nalezy uzyé jej po wyréwnaniu i uwalkowaniu jako
fundamentu dla nowego pokladu. Dla nowych drég
nalezy zbudowaé odpowiednio silne i naleZycie wy-
réwnane podloze. wir uzyty do dolnej warstwy,
powinien posiadaé¢ ziarna o grubosci b— 6 cm, przy-
czem moze to byé gorszy materyal kamienny, po-
niewaz warstwa ta nie bedzie wystawiona na bez-
posrednie dzialanie ruchu; powinien on jednakowoz
by¢ czysty i zupelnie suchy.

Po nalezytem wyréwnaniu powierzchni warstwy,
nastepuje jej uwalkowanie. Odbywa sig¢ ono na su-
cho, bez skrapiania wodg, przyczem korzystne jest
uzycie walka lekkiego (okolo 6 ton ciezaru), aby
zageszezenie pokladu nastgpilo bez okruszania kra-
wedzi kamykow, a wtedy szpary pomiedzy nimi po-
zostang czyste i wolne od mialu. Wogdle moze byé
ciezar walka tem wigkszy, im twardszy jest kamien
nzyty do wyrobu zZwiru.

Po starannem uwalkowaniu tej warstwy, wyle-
wa sig na jej powierzchni¢ maz destylowans, ogrza-
ng do temperatury 120—130°C. w ilosci wystarcza-
jacej do wypelnienia prézni w pokladzie. Ilos¢ ta
wynosi okolo 5—6 litréw na 1 m’ powierzchni. Oczy-
wiscie maz uzyta powinna byé¢ dobra, a wiec posia-
daé odpowiedni sklad co do zawartosci olejow ciez-
kich, bituméw i wegla.

Wylewanie mazi moZe byé¢ uskutecznione przy
pomocy konewek recznych, albo zapomocs apara-
téw, uzywanych przy maziowaniu powierzchniowem.

Po wsigknieciu mazi nastepuje powtérne walko-
wanie, przyczem nalezy uzyé walka ciezszego (10—
12 ton), aby zageszczenie pokladu bylo nalezyte.Po-
wierzchnie walkéw nalezy zwilzyé, aby omazione
kamyki nie przyczepialy si¢ do mich.

Na tak wykonczong dolng warstwe uklada sig
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wlasciwg warstewke niosgeq o grubosei 11/, — 2 em.
Uzyty tu gruz o wymiarze ziarn 05 —1bem, uzy-
skany z doborowego materyalu kamiennego, wymie-
sza¢ nalezy na boku z gorgcg mazig destylowang
1 tak umaziony rozpostrzeé na drodze. a nastepnie
starannie nwalkowaé lekkim walkiem. Wreszcie po-
sypujemy gotowy poklad ostrym piaskiem lub mia-
lem kamiennym, celem zwigzania resztek mazi po-
zostalych na powierzchni. W pare godzin po ukon-
czeniu roboty, mozna oddaé droge do uzytku.

b) Makadam maziowy bez osobnej war-
stwy niosgcej.

Wykonanie warstwy poklfadu przeprowadza sie
zupelnie podobnie jak w poprzednim przypadku,
tylko materyal Zwirowy powinien byé tu wyborowy,
poniewaZz bedzie on sig stykal bezposrednio z ru-
chem.

Na gotowej warstwie uskutecznia sie narzut

maziowanego gruzu w ilodci potrzebnej do wypelnie-
nia luk w powierzchni pokladu, aby po uwalkowa-
niu byla mozliwie gladka i szczelna. Posypanie po-
kladu piaskiem lub mialem kamiennym stanowi wy-
koficzenie roboty, podobnie jak w poprzedniej me-
todzie. ;
Ten sposéb wykonania jest w poréwnaniu z po-
przednim wlasdciwszy ze wzgledu na wygode ruchu,
bo daje droge mniej glisks, ale jest mniej pewny
pod wzgledem szezelnodci i latwiej moze wskutek
tego uledz zniszczeniu.

Znacznie trwalszy poklad uzyskaé mozna przy
uzyciu makadamu smolowego. Wykonanie jego
moze nastgpi¢ w jednej lub dwdch warstwach, za-
leznie od wymaganej gruboéci pokladu, ktérs okre-
$la si¢ podlug wielkosci i rodzaju ruchu.

Dla ruchu lzejszego wystarczy grubosé 8—10
em, a wtedy wykonamy poklad w jednej warstwie;
dla silnego ruchu nalezy przyjaé grubosé 10—12em
i wykonaé¢ jg w dwéch warstwach. ‘
- Fundamentem mozZe byé stara zwiréwka, nale-
zycie oczyszczona i wyréwnana, lub silne kamienne
podloze.

¢) Makadam smolowy, wykonany w je-
dnej warstwie.

Na przygotowanem suchem podlozu rozécielamy
warstwe wyborowego, starannie osuszonego zwiru
w grubosci 8—10 em. Wymiary ziarn Zwiru powinny
wynosié okolo b em.

Warstwe te walkujemy na sucho przy uzyciu
cigzkiego walka, a nastgpnie wylewamy na jej po-
wierzchnig mieszaning goracej mazi preparowanej
i ogrzanego ostrego piasku, poczem walkujemy po-
wtornie az do zupelnego zageszczenia pokladu. Wal-
kowanie powtérne rozpoczaé nalezy zaraz po wy-
laniu mieszaniny i prowadzi¢ w szybkiem tempie,
aby je ukoriczyé, zanim mieszanina w pokladzie za-
stygnie. Podczas walkowania narzuca sie na po-
wierzchnig pokladu suchy, niemaziowany gruz, ce-
lem wypelnienia luk migdzy kamykami i uszczel-
nienia powierzchni. Posypanie piaskiem lub mialem
kamiennym stanowi zakonczenie roboty.

Maz preparowana jest mieszaning 88—909/, smoly
migkkiej i 10—129, olejéw cigzkich. Wedlug prze-
piséw angielskich, powinna smola zawieraé najwy-
zej 1%, destylatéw, wrzacych ponizej 270°C, oraz
najmniej 2% a najwiecej b %, destylatéw, wrzacych
w temperaturze 270—315° C. Zawartoé¢ wegla w smole
nie powinna przekraczaé 227,.

Oleje cigzkie powinny posiadaé ciezar gatunko-
wy 1065 —1075, oraz powinny byé wolne od wody
amoniakowej, olejéw lekkich i naftalinu. Destylo-
wane do temperatury 140°C nie powinny zawierad
wiecej, niz 1°/, destylatéw, zad§ w temperaturze
140—270°C od 30—b00¢/, destylatow.

Mieszanie smoly z olejami celem sporzgdzenia
mazi preparowanej, powinno byé uskutecznione w fa-
bryce; przy mieszaniu na placu budowy nalezy po-
stgpowaé¢ z pewnemi ostroznosciami. W szczelnie
zamknietym kotle topi sie smole przez powolne
podgrzewanie w ciggu 4—b godzin; nastepnie pod-
syca sig ogien, aby stopiona smola uzyskala tempe-
raturg 150°C, poczem wlewa sie oznaczong iloéé
olejow i bardzo starannie miesza, przyczem moze
nastgpi¢ obnizenie temperatury do 130°C. Tak spo-
rzadzong maZz preparowansg wlewa sie do zbiorni-
kéw o pojemnosci 80—100 litréw, ustawionych na
lekkim woézku, w ktérych nastepuje staranne wy-
mieszanie jej z piaskiem, ogrzanym poprzednio do
temperatury 150—200°C: przyczem stosunek cigza-
réw obu skladnikéw mieszaniny powinien wynosié 1.
Wsrdd cigglego mieszania napelnia si¢ tak przyrza-
dzonym preparatem konewki reczne o pojemnosci 10—
15 litréw i wylewa na powierzchnig pokladu.

Ilo$é tej mieszaniny wylanej na poklad, zalezed
bedzie od rodzaju kamienia i nalezy laé jej tyle,
aby szwy byly zupelnie wypelnione. Zazwycza]
wystarczy dla grubosci warstwy b em, mierzonej
w uwalkowanym stanie, 7 litréw na 1m?; przy gru-
bosci 6em — 81t/m? a przy grubosci 8 em — 10 ltjm?,

d) Makadam smolowy, wykonany w
dwéch warstwach. ;

Przy wigkszej grubosci pokladu wykonuje sie
go w dwéch warstwach, przyczem dolna warstwa
powinna byé grubsza, a wiec okolo 9 em w niewal-
kowanym: stanie, zawieraé grubszy Zwir i moze byé
wykonana z gorszego kamienia. Warstwe te walkuje
sig najpierw na sucho, nastepnie polewa mieszaning
mazi preparowanej i piasku, a wreszcie walkuje
powtérnie, tak jak w poprzedniej metodzie, od-
pada tylko narzut drobnego zZwirku przy powtdr-
nem walkowaniu. Ilo§¢ wlanego preparatu powinna
byé tak dobrana, aby nie wypelnial on szwéw az
do gérnej powierzchni warstwy, lecz o 1 em glebiej,
celem osiggnigcia lepszego wigzania z gérnyg warstwa,.

Gérna warstwa o grubodci, uzupelniajgcej wy-
magany wymiar pokladu, wykonuje sie z doboro-
wego materyalu Zwirowego o wymiarze ziarn 4 em.
Rozpostarcie jej na dolnej warstwie i uwalkowanie
na sucho, powinno nastapi¢ mozliwie szybko, aby
uzyskaé nalezyte wigzanie obu warstw. Do polania
goérnej warstwy uzywa si¢ albo tej samej mieszaniny
mazi preparowanej i piasku,jak dla dolnej warstwy,
albo tez dodaje si¢ jeszcze do niej pewns ilo$é wa-
pna lub cemenhtu. W tym przypadku miesza sig pia-
sek z cementem lub mielonem wapnem na sucho
w stosunku 1:5 (20%g cementu lub wapna na 100
kg piasku) i mieszaning te, ogrzang do 150—200°C
wsypuje sie do goracej mazi preparowanej w sto-
sunku cigZzaréw 1:1 i1 starannie miesza. Walkowanie
powtérne goérnej warstwy, uskuteczniane lekkim wal-
kiem przeprowadzié nalezy w szybkiem tempie; przy-
czem narzuca si¢ podczas walkowania na po-
wierzchnie suchy drobniutki gruz dla wyréwnania
i uszezelnienia pokladu.

Ilos¢ preparatu maziowego przy wykonaniu po-



kladuw dwéch warstwach, zawisla jest od rodzaju uzy-
tego kamienia i powinna by¢é tak wielka, aby wy-
pelnienie szczelin bylo zupelne. Zazwyczaj wynosi
ta ilos¢ 1817¢m? dla pokladu 10 em grubego; zas§ 20
lt/m? dla grubosdei 12 em, mierzonej w uwalkowanym
stanie.

Narzut piasku lub mialu kamiennego stanowi
zakornczenie roboty.

¢) Proby maziowania wglebnego wlasciwego,
przeprowadzone w latach 1910 i 1911 przez radce
budownictwa Musseta na gofcificach pafstwowych
kolo Diisseldorfu w prowincyi NadrenskleJ, wyko-
nane zostaly w nastqptua,cy sposéb:

Na starannie wyrownanej starej zwiréwce ulo-
zono warstwe zZwiru bazaltowego 10em grubsg i uwal-
kowano jg na sucho, przyczem powierzchnig 500 m?
walkowano przez trzy godziny walkiem o ciezarze
15 ton. Po uwalkowaniu przystapiono do wylewania
mazi preparowanej. Uzyto dwéch sort mazi. Pierw-
sza sorta, bedaca mieszaning 50"/, twardej smoly
i B0%, olejow wysoko wrzacych, wylana zostala
w ilosci 3 kg/m?: na to dano cieniutki narzut okru-
chéw bazaltowych i wylano 3 kg/m® preparatu dru-
giej sorty, bedacego mieszaning 75 9/, twardej smoly
1 25 9%, olejow. Na to wykonano drug1 cienki narzut
okruchéw bazaltowych 1 przywalkowano dwunasto-
ma turami walka. Nastepnie wylano znéw 3 kg/m?
preparatu drugiej sorty i narzucono okruchéw ba-
zaltowych, poczem uwalkowano poklad az do zu-
pelnego ustalenia i oddano droge do uzytku. Po
kilku dniach wykonano maziowanie powierzchniowe
przy uzyciu mazi destylowanej w ilosci 2 kg'm? i po-
sypano droge piaskiem. Razem wiec zuzyto 11 ki-
lograméw mazi preparowanej na 1m? pokladu, co
odpowiada ilosci, uzywanej w Anglii przy tej samej
grubosei pokladu.

Maziowanie powierzchniowe wykonano w kilka
dni pézniej, aby uzyskaé lepsze uszczelnienie pokladu.
Koszt pokladu wynosil przy tych prébach o 75 khal/m?
wiecej, niz koszt zwyklego makadamu bazaltowego.

Mialem sposobno$é oglgdania trzech przestrzeni
prébnych, wykonanych przez Musseta; jednej na
goscincu Kaiserswert-Rattingen, a dwoch kolo stacyi
Immigrath; dwie z nich wykonane zostaly w roku
1910, & trzecia w roku biezgcym. Wyglad ich jest
doskonaly, bez $ladéw zuzycia, pomimo dos$é zna-

cznego ruchu. Ciezki automobil towarowy, kursujgcy |

migdzy stacys i fabryks nie pozostawia po prze-
jezdzie Zadnych $ladéw na powierzchni. Wydobyte
przezemnie z trudem poszczegoélne ziarna Zwiru z po-
kladu, oblepionc byly dokladnie ciagliwg, plastyczng
masa, co Swiadezylo o tem, Ze preparat maziowy
stezal, nie zmieniwszy swej konsystencyi.

Jako wade maziowan wglebnych wlasciwych
wymienié nalezy trudno$é uzyskania jednostaj-
nego rozdzialu mazi w pokladzie, a nadto zawislosé
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wykonania od pogody. Jesliby na rozicielony Zwir
upadl deszez, trzeba robote przerwaé i tak dlugo
czekad, az woda deszczowa zupelnie wyparuje i ka-
mienie wyschng naleZycie, albo tez wilgotny Zwir
usunaé i zastapié go suchym. Ta zaleznosé od po-
gody czyni te metode uciazliwag i ogranicza w zna-
czne] mierze jej zastosowanie.

f) Do rzedu maziowan wglebnych wlasciwych
zaliczyé nalezy metode ,Tarvia“ zwang takze
metodg Gladwella.

Preparat maziowy, stosowany przy tej metodzie
nosi nazwe Tarvii i jest produktem patentowanym,
ktérego sklad trzymany jest w tajemnicy. Prawdo-
podobnie jest on mieszaning mazi, smoly i olejow
kreozotowych, a wiec produktem podobnym do mazi
preparowanej.

Sposéb wykonania pokladu jest przy tej meto-
dzie nastepujacy: Zwirek granitowy o wymiarze
ziarn 1 em starannie oczyszczony i ogrzany do 40°C
miesza sie ztarvia, ogrzang do 80°C, w stosunku 80
litrt6w tarvii na 1m® Zwirku. Mieszanie to powinno

trwaé tak dlugo, aZ uzyska sig jednolita, plastyczna

mase. Na starannie wyrdéwnanem podlozu, ktérem
moze byé stara zwirdwka, rozsciela sig owsg mase
w warstwie 2 em grubosei, a na to uklada sie warstwe
czystego i suchego Zwiru o grubosci 8—10em i wal-
kuje. Walkowanie powinno z poczatku odbywaé sig
lekkim walkiem, aby Zwir wtlaczal SIQ powoli w maseg
i zmusil ja do podnoszenia sig w gore i wypelnia-
nia szpar. Na powierzchni uwalkowanego pokladu
rozéciela sig zndéw pewnsg ilos¢ masy i przywalko-
wuje, aby wypelnié luki i uzyskaé dalsze zageszcze-
nie zZwiru.

Zakonczenie roboty stanowi polanie powierzchni
pokladu travia, ogrzang do 90 — 100°C w ilosci 6
litréw na 1m? i posypadnie suchymi okruchami ka-
miennymi.

Metoda Gladwella znalazla obszerne zastosowa-
nie w Anglii i we Francyi, pomimo tego inZynier
Walker Smith, autor glosnego dziela o maziowa-
niach p. t. ,Dustless Roads Tar Macadam“, znana
powaga w Anglii na tem polu, nie rokuje jej wiel-
kiej przyszlodci.

Zarzuty stawiane tej metodzie przez Smitha,
sg nastepujace:

1. Znaczny koszt wykonania wskutek stoso-
wania specyalnego srodka wiaZacego.

2. Zalezno§¢ wyniku od stosunkéw klimaty-
cznych.

3. Brak szczelnosei i znaczna porowatosé pokladu.

4. Nienalezyte przenoszenie cisnienia ko6l na
podloze.

Do rezultatéw tych doszed! Smith na podstawie
bardzo rozleglych i gruntownych obserwacyi.

(D00 0.

Najnowsze zdobycze techniki oswietlenia elektrycznego.

Podal Inz. Kazimierz Drewnowski.

1.

Zaréwki metalowe o drucie ciagnionym.

Rosngce z roku na rok rozpowszechnienie $wia-
tla elektrycznego przypisa¢ nalezy w znacznej bar-

dzo mierze Wprowa,dzemu zaréwek metalowych, zuzy-
wajacych trzecia cze$¢é energii zwyklych zaréwek
*
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weglowych ). T mimo niewydoskonalonej jeszcze fa-
brykacyi, powodujacej czeste psucie si¢ Zaréwek, co
pocigga za sobg znaczne stosunkowo koszta ich wy-
miany, Zaréwki metalowe zdobyly sobie prawie od-
razu prawo obywatelstwa. Puszczono na targ naj-
rozmaitsze fabrykaty, coraz to nowe, o fantastycznie
brzmigcych nazwach. RéZnig sig one gléwnie sposo-
bami fabrykacyi, bo jako materyal, uzywany do wy-
robu nitek §wiecacych, sluzy gléwnie wolfram
w polaczeniu z réZnymi innymi metalami; odrebng
grupe stanowig zarowki tant a,lowe, réznigee sig
od tamtych glownie wiekszem zuzyciem energii
i znacznie wiekszg trwaloscig.

Poniewaz, nawet wséréd technikéw panuje pod
wzgledem oryentowama sig wérod. licznych rodzajow
zarowek, wielka nieznajomosé, warto w krétkich za-
rysach daé przeglad dzisiejszego stanu ich fabryka-
cyi. Przyda si¢ to tem bardziej, Ze przed paru mie-
sigcami wprowadzono nowe zarowki, ktére wedlug
wszelkiego prawdopodobienstwa, zapanujg na targu ?).

Wedlug sposobu fabrykacyi mozna po-
dzieli¢ Zaréwki na 4 grupy.

1. Zaréwki o nitce ciagnione;j.

Jest to sposéb mechaniczny, zastosowany przez
Boltona do wyrobu zaréwek tantalow ych (1905);
jest on podobny do zwyklego wyrobu drutéw meta-
lowych. Nitka w ten sposéb otrzymana jest trwal-
sza niZz przy sposobach chemicznych, tak, Ze nie
wiele tylko ustepuje nitce weglowej. Zaréwki tanta-
lowe maja jednak te wade, Ze zuzywajg 1'6—1:7 wat-
téw na Swiecg, wobec 1'0—12 w/déw zaréwek wolfra-
mowych.

Przed péltora rokiem udalo sie firmie Siemens
i Halske wynaleZé sposéb ciagnienia wolframu.
Zarbwki w ten sposéb wyrobione otrzymaly nazwe
swotan“ t. j. Zarowki wolframowe wyrabiane na
spos6b tantalowych. Pokladane w nich nadzieje na
razie zawiodly, bo Zaréwki zuzywaly wprawdzie tyle
pradu co inne woltramowe, trwalosci jednak tanta-
lowych nie osiggnely.

Dopiero przed paru miesigcami odkryto w Ame-
ryce sposob fabrykacyi trwalych nitek wolframowych,
ciggniowych, o ktérych jeszcze niZej bedzie mowa.

2. Zaréwki o nitce prasowanej w stanie sprosz-
kowanym.

Jest to najbardziej uzZywany sposéb Wyrobu
zaréwek metalowych. Prawie wszystkie rodzaje za-
réowek, nie noszacych nazwy wolfram, w ten sposéb
sie wyrabia.. A wiec zardwki osram, osm in, ver-
tex, tungsram, AEG, General Electric Co.,
cyrkonowe ii. Takze pierwsze zaréwki metalowe tj.
osmowe Auera z r. 1898 tutaj zaliczyé nalezy,
jakkolwiek dzi§ nalezs do historyi,a Auergesell-
scha ft w Berlinie wyrabia na ich miejsce zaréwki
osramowe.

Metal sproszkowany, albo jego polaczenia azo-
towe i siarkowe, miesza si¢ z klejami organicznymi
czego rezultatem jest pasta plastyczna, ktéra prze-
ciska sig przez sito dyamentowe. CzeSci organiczne
nalezy potem usunaé przez spalenie.

W Austryi wyrabia je fabryka W estinghou-

1) Por. Czasop. techn. 1907 str. 852.

?) Préby z nowemi zaréwkami odbywajg sie wlaénie w la-
boratoryum elektrotechnicznem na Politechnice we Lwowie.
Po skonczeniu ich pozwolg sobie zdaé sprawe na tem miejscu.

se w Wiedniu pod nazwg ,Vertex®, oraz fabryka
zaréwek ,Tungsram w Wiedniu.

3. Zarowkx o nitce prasowanej w stanie koloi-
dalnym.

Nalezg tu zaréwki wolframowe syst. Kuze-
la, pod nazwg ,Sirius“ (fabryka J. Pintscha).
Metal w stanie koloidalnym przeciska sig przez sito.
Taka nitka jest jeszcze zlym przewodnikiem, dopiero
ogrzana w prézni lub wodorze do 100° C nabiera
zdolnosci przewodzenia.

W Austryi wyrabia je fabryka Kremenez-
ky’ego w Wiedniu.

4. Zaréwki o nitce nasyconej metalem.

Naleza tu zaréwki wolframowe syst. Justa
i Hanamanna. Przez nitke weglows, umieszczong
w atmosferze par metali, przepuszcza si¢ prad, kté-
ry ja rozZarza; przytem straca si¢ metal na nitke.
Nastepnie qulel sie wypala, tak, Ze zostaje sam
metal.

Tego rodzaju Zaréwki s — Ja.k to juz wynika
ze sposobu fabrykacyi — mniej trwale od poprzed-
nich. Just i Hanamann zastosowali takZze metode
pastowa, podobng do wymienionej pod 2. (fabryka

zaréwek wolframowych w Augsburgu.

 Trwalosé zaréwek metalowych przewyizsza
znacznie weglowe. Wynosi ona $rednio 1000 godzin;
zaréwki tantalowe sg nieco mniej trwale niz wolfra-
mowe, zwlaszcza przy pradzie przemiennym, a to

skutkiem pewnych zmian miedzymolekularnych, po-

wstajgcych w wyzZszym stopniu przy pradzie prze-
miennym niz przy stalym. -Préby jakim poddalem
w tym kierunku zarowki tantalowe i wotanowe oka-
zaly, Ze te ostatnie sg troche trwalsze przy pradzie
przemiennym niz tantalowe, sg jednak mniej trwale
od wolframowych. Przyczyna tego lezy w sposobie
fabrykacyi a nie w materyale. Wskazuje to na to,
ze zaréwki o nitce ciggnionej sa mniej trwale pod
tym wzgledem niz inne. Jak sig zachowujg nowe Za-
réwki wolframowe o nitce ciggnionej, jeszcze nie-
wiadomo. W ogéle co do zaréwek wotanowych nie
ma jeszcze zadnych publikacyi.

Pod wzgledem trwalosci wzglednej t. j
czasu §wiecenia az do chwili, kiedy pierwotna sila
$wiatla Zaréwki spadnie do 809, zachowuja sig Za-
réwki metalowe réwniez o wiele korzystniej niz we-
glowe. Poczatkowo przez kilkadziesiat godzin sila
$wiatla ich -nie tylko nie maleje lecz nawet wzrasta
o ok. 10%,, potem dopiero tagodnie spada.

Wytrzymalo$é mechaniczna, ktora jest
oznaka trwalodci zaréwek, zalezy, poza sposobem
wyrobu, takZze od rodzaju umieszczenia nitki
w bance szklanej. Wszystkie rodzaje zaré6wek mozna
tu podzieli¢ na dwie grupy:

1. Zaréwki o nitce ciaglej.

Firma Siemens i Halske, podala 1 opatento-
wala!) sposéb umieszczenia jednej nitki w cale) swej
dlugosci na dwoéch gwiazdach tak, Ze tworzy cylin-
dryczng powierzchnie §wiecacy.

W ten sposéb byly wyrabiane do bardzo nie-
dawnego czasu tylko zaréwki tantalowe i wo-
tanowe.

1) Jest to jeden z bardzo ciekawych a tak malo znanych
szerszemu ogélowidowcipéw patentowych, ktéry pézniej ogrompe
korzyéci moze daé wlascicielowi.



2. Zaréwki o nitce przerywanej.

Inne firmy, fabrykujace zaréwki metalowe, nie
mogly obej$é tego patentu i musialy z koniecznosei
kilka nitek krétszych laczyé za soba za pomoca dru-
cikéw platynowych.

W ten sposob byly wyrabiane wszystkieinne
Zarowki.

Odrazu z tego widad, Ze nitka, ktéra tylko
w dwéch miejscach jest trwale umocowana, jest
mniej narazona na zlamanie przy fabrykacyi i péz-
niej, niz nitka kilkakrotnie zatapiana.

Taki byl stan do polowy 1911.

Tymczasem, jak to juz wyzZej wspomnialem,
wynaleziono i opatentowano w Ameryce ulepszony
sposob wyrobu ciggnionych nitek wolframowych,
trwalszych znacznie niz wotanowe Siemensa i Hal-
skego. Tak wigc jedni mieli patenty na doskonaly
wyr6b nitek do Zaréwek, a drudzy na doskonale ich
umieszczenie. Nie pozostawalo wiec nic innego
jak wymienié patenty i tak sie tez stalo.

Siemens i Halske weszli w porozumienie
z amerykanami oraz z najwiekszymi dotychczas ich
konkurentami t. j. AEG i Auergesellschaft,
rezultatem czego jest, Ze te wszystkie firmy wyrabiaja
obecnie zZaré6wki wolframowe o nitce cigg-
nionej.

Bezposrednim nastepstwem tego bylo znizenie
cen za zaréwki z 240 K na 180 K oraz wprowa-
dzanie Zaréwek 10 $w. na 110 V i 16 é§w. na 220 V
podczas gdy dotad mozna bylo wyrabiaé dobre za-
réwki najmniej do 1%/, i %5/,,,.

Fakt ten moze wywolaé przewrét w zakladaniu
elektrowni. Od kilku lat normalne napiecie elektro-
wni bylo 110 V, ze wzgledu wlasnie na niemoznosé
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otrzymania malych ale trwalych jednostek $wietl-
nych. Wolano wiec ponosié wieksze koszta zaklado-
we sieci przewodéw, byle odbiorcy nie pozbawié
trwalych Zaréwek metalowych. Dzi§ mozZna te spra-
we uwazaé za rozstrzygnieta. Na razie wystarczajs
obecnie minimalne jednostki $wietlne t. j. 19/,
1 19),,,, nie stoi wiec to juz na przeszkodzie zapro-
wadzaniu napiecia 220 V. Chociaz konsument
gorze] wyjdzie na tem, bo zaréwki 220-voltowe sg
zawsze o kilka procentéw mniej ekonomiczne niz
110-voltowe. Mniejsze koszta zakladowe i racyonalna
polityka taryfowa pozwola jednak na zmiejszenie ceny
pradu, co jak liczne przyklady $wiadczg jest korzystne
1 dla elektrowni. Nie sprawdzily sie wiec obawy,
wyrazane niejednokrotnie, Ze zaprowadzenie oszczed-
nosciowych zaréwek metalowych odbije sie nieko-
rzystnie na rozwoju elektrowni. Owszem, stalo sie
wrecz przeciwnie.

Wynalazezy duch ludzki nie spoczywa; prakty-
czne Zaréwki metalowe majg dopiero 6 lat za soba,
a juz przeszly takie koleje, jakich nie zna zaréwka
weglowa, wynaleziona przez Edisona w r. 1881. Ona
przetrwala do dzi§ dnia, nie wielkim tylko ulegajac
zmianom. Zaréwka metalowa wypiera dzi weglowa,
wypiera nawet, o ile idzie o jednostki mniejsze niz
1000 $wiec, lampe lukows.

Dzisiejsze granice w jakich sie wyrabia za-
réwki metalowe t. j. 10—1€00 $wiec przy 110 V.
a 16—1000 swiec przy 220 V. sg dosyé rozlegle,
przypuszezaé¢ mozna jednak, ze w niedlugim czasie
1 one zostang w obie strony przekroczone, wlaénie
dzigki ulepszonym sposobom fabrykacyi.

Przyszlosé zarowego o$wietlenia elektrycznego
nalezy do Zaréwki o nitce ciagnionej.

Lwéw, grudzien 1911.

Elektrownia miejska w Krakowie.
Sprawozdania za lata 1904—1910.

(Przyczynek Ao materyatéw statystycznych elektrowni w Galicyi).

Opracowal T. Gajezak.

Przed kilkoma miesigcami Elektrownia Krakow-
ska rozeslala publicznym instytucyom sprawozdania
z czynnosci Zarzadu za caly czas od chwili urucho-
mienia zakladuy, t.j. od r. 1904—1910 wlacznie. Zwy-
czaj drukowania sprawozdan elektrowni jest na za-
chodzie wszedzie prawie przyjety, u nas dotychczas
nieliczne tylko elektrownie prowadza Scisle zapiski
ruchu, natomiast nie opublikowano dotychczas za-
dnego sprawozdania w tej formie, w jakiej uczynila
to Elektrownia Krakowska. Trzeba wiec wyrazié za-
dowolenie, Ze nareszcie zdobyto si¢ na wyjawienie
i opublikowanie wynikéw ruchu i rachunku bilanso-
wego, Ze poswigecono wreszcie troche pracy na uprzy-
stepnienie tych wynikéw szerokiej publicznodci 1 oso-
bom postronnym, dla ktérych daty odnoszace sie do
rozwoju danego zakladu stanowis cenny przyczynek
do historyi podniesienia stopy kulturalnej, gospodar-
czej 1 przemyslowej naszego kraju.

Nalezy wyrazié nadzieje, Ze wszystkie nasze
elektrownie nie uchyly si¢ od tej pracy obywatel-
skiej i przyczynia si¢ przez opublikowanie sprawo-
zdafh rocznych do wzbogacenia materyaléw staty-
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stycznych elektrowni wogéle, — a naszego kraju
w szczegolnosei.

Rozwéj Galicyjskich Elektrowni laczy sie $cisle
z réwnoczesnym wzrostem potrzeb kulturalnych,
w wielu za$ wypadkach jest on wskaznikiem wzro-
stu ruchu przemyslowego, na razie koncentrujacego
sig przewaznie w miastach. Wszelkie wiec daty po-
dane przez elektrownie, stanowig bardzo wartosciowy
materyal, choéby one mialy na razie sluzyé tylko
do stworzenia ogdlno-krajowej statystyki elektro-
wni galicyjskich, ulatwiajacej kalkulacye elektrowni
nowych.

W tym wazgledzie statystyki obce, i ogdlno-
austryackie, obejmujgce takze elektrownie galicyj-
skie, nie mogg by¢ dla nas miarodajne, poniewaz
stosunki u nas sg odmienne. Kraj nasz dopiero od
niedawna rozwinal gorgczkows akcye na polu bu-
dowy elektrowni wlasnych, podczas kiedy inne pro-
wincye juz albo posiadaly o$wietlenia gazowe, albo
przemys! opierajacy si¢ na popedzie parowym lub
gazowym. KElektrycznos¢é u nas wchodzi na teren
zupelnie nie obrobiony, wolny od wszelkiego rodzaju

a
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innych ofwietlen sztucznych i popedéw maszyno- |

wych, tem bardziej trzeba byé ostroznym w przyj-
mowaniu przyszlej konsumecyi pradu.

7 zadowoleniem stwierdzi¢ nalezy, Ze istotnie
kalkulowano dotychczas aZz nadto ostroznie, gdyz
wszystkie elektrownie nasze rozwijajg sie bardzo
dobrze, niektére w wprost zdumiewajacy sposéb. Do
takich ostatnich zaliczyé nalezy elektrownie lwow-
ska, ktéra sprawozdan swych nie oglasza, i elektro-
wnie krakowska.

Cyfrowe ujecie dat rozwojowych za kilka lat,
odnoszace sig do jednej lub kilku w podobnych wa-
runkach pracujgcych zakladéw, uprawnia do posta-
wienia wnioskéw, gdy chodzi o projektowanie mno-
wego zakladu.

Jak juz podnioslem, cyfry z ogélnej statystyki
wyposrodkowane dajg wartosci za wysokie, odnosi
sie to zwlaszcza do statystyki austryackiej, w ktorej
dzial elektrowni w miejscowodciach mniejszych (do
10000 mieszk.) opracowano bardzo niedokladnie,
a w wielu wypadkach na podstawie przyjeé¢ fal-
szywych.

Przyklad Krakowskiej lub Lwowskiej Elektrowni
nie moze byé oczywiscie odpowiedni, jezeli sig roz-
chodzi¢ bedzie o projektowanie elektrowni malej.
Natomiast bezsprzecznie zdumiewajacy rozwéj tych
elektrowni uprawnia¢ moze do nadziel, Ze zasobnosé
obywateli i potrzeby przemyslowe calego kraju wazro-
sly w tym samym stosunku, w jakim si¢ miasta po-
wyzsze podniosly.

Na dowdd, Ze zamoznos$é obywateli tych miast
i potrzeby przemyslowe dopiero od niedawna wzro-
sly, moze sluzy¢ fakt, Ze i w jednem i drugiem
miescie istnialy dobrze prowadzone i rentujace sie
gazownie, ktore mogly =zaspokoi¢ zardéwno potrzeby
lepszego o$wietlenia jak i taniej sily popedowej.

Pomimo istnienia tych gazowni, nowe elektro-
wnie rozwinely sie tak dalece, Ze przescignely zna-
cznie produkeye gazowni, co jednak ciekawsze jest,—
gazownie miejskie pomimo konkurencyi z elektro-
wnig rozwinely sie réwniez w sposéb zupelnie
normalny.

Fakt ten moze byé tlémaczony z jednej strony
6wezesnym nizkim stanem zamoznosci obywatelskiej
i przedsigbiorczodci przemyslowej, z drugiej strony
moznaby przypisywaé go wyzszosci elektrycznego
pradu. :
Zdaje sie jednak, Ze w nierdwnie wyzszej mie-
vze zlozyly sig polepszone stosunki na rozwoj ele-
ktrowni i Ze w tym samym stopniu bez watpienia
poprawic¢ sig musialy na prowincyi.

Warto przedewszystkiem podac historyczny prze-
bieg powstania i rozwoju krakowskiej elektrowni,
przyczem poslugiwaé sig bede danemi sprawozdan.

Mysl zaloZenia wlasnej elektrowni miejskiej byla
w Prezydyum i Radzie miasta przedmiotem szcze-
gbélowej dyskusyi po raz pierwszy przy sposobnosci
udzielenia koncesyi na budowe tramwaju elektrycz-
nego. Mysl ta nie doznala jednak wtedy naleZytego
poparcia, gdyz obawiano sie, Ze elektrownia stworzy
grozng konkurencye dobrze rentujgcej si¢ gazowni
miejskie].

Gdy jednak w r. 1899 Dyrekcya kolei péinocnej
zamierzala zaprzesta¢ uZywania gazu miejskiego
i zaprowadzi¢ o$wietlenie elektryczne, wystapil dy-
rektor gazowni miejskiej Mieczyslaw Dabrowski
z polecenia Prezydyum miasta, na posiedzeniu pod-

komisyi gazowej dnia 13 czerweca 1899 r. z wnio-
skami, tyczacymi sig budowy wlasnej elektrowni
a podkomisya uznajac wywody dyrektora Dabrow-
skiego za sluszne, uchwalila zajaé si¢ tg spraws.
Zasadnicza ta uchwala dopiero w rok pézniej
zostala w czyn wprowadzona. Dnia 27 kwietnia
1900 r. uchwalila ta sama podkomisya, oddaé wy-
pracowanie projektu inzynierowi Adolfowi Wlodzi-
mierzowi Schleyenowi ze Lwowa, a dyrektorowi
M. Dgbrowskiemu polecila wspéludzial w pracy
okolo przygotowania materyaléw do projektu.

W tym czasie Krakéw posiadal, nie liczgc tram-
waju, 15 blokowych stacyi elektrycznych, znajduja-
cych sie w ruchu lub w wykonaniu, o wspdlnej
sprawnosci 2688 kilowatéw z bateryami o sprawno-
ci 3384 ampergodzin przy trzygodzinnem wylado-
waniu. Stacye te mialy przylaczonych okolo 6500
lamp zZarowych.

W pazdzierniku 1900 r. przedlozyl inZ. Schleyen
projekt centralnej elektrowni miejskiej.

Na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania
$wiatla elektrycznego w stacyach blokowych i na
podstawie rozkladu o$wietlenia gazowego, jak réw-
niez uwzgledniajac charakter poszczegélnych ulic
i dzielnic, doszed! inz. Schleyen 'do wniosku, ze
liczyé mozna w pierwszych dwéch latach na ilosé
10000 przylaczonych do sieci lamp, a na podwdjng
ilo§¢é w latach nastepnych.

Elektrownia miala obejmowacé¢: 2 maszyny pa-
rowe, kazda o sile 300 koni parowych; 3 kotly pa-
rowe, kazdy o 200m* powierzchni ogrzewalnej;
2 dynamomaszyny dla pradu stalego o napieciu
500 wolt, kazda o sprawnosci 200 kilowatéw; bate-
rye akumulatoréw o pojemnosci 1200 ampergodzin,
przy 10-godzinnem wyladowaniu; sie¢ elektryczng
tréjprzewodows, podziemnsg, uloZong w $rédmiesciu,
obliczong na zasilanie 10000 lamp.

Cale urzgdzenie wraz z siecig kablowsg, obliczone
zostalo na K 900000, a konsumcye pradu przyjeto
w ilosci 700000 kilowatgodzin rocznie.

Ostatecznie jednak postanowiono pozostawic¢ wy-
bér rodzaju maszyn popedowych firmom oferujacym.

Na posiedzeniu d. 6 sierpnia 1903 uchwalono
w obecnosci inz. Schleyena i
z Pragi warunki licytacyjne oraz liste firm, ktore
mialy byé do konkurencyi zaproszone. Rozpatrze-
niem i zestawieniem ofert nadeslanych zajal sie dyr.
Dabrowski, a z przedstawionego wyniku wybral ko-
mitet oferte firmy A. E. G. Union w Wiedniu
i uchwalil uzy¢ do popedu maszyn ssaco-gazowych
kazdej o sile 300 koni.

Budowe elektrowni rozpoczeto 18 kwietnia 1904 r.,
a oddano jg do ruchu 18 lutego 1905 r., budowa
zatem trwala 10 miesiecy. Klektrownie zbudowano
na Dajworze, przy ul. §w. Wawrzynca.

Cze$é mechaniczna stacyi obejmowala 2 agre-
gaty po 300 sil koni i skladala si¢ z wlasnej ga-
zowni, z motoréw gazowych i z wszelkich do ruchu
potrzebnych przyrzadéw pomocniczych oraz apara-
tow. Ozesé elektryczng wykonano wedlug systemu
tréjprzewodowego dla pradu stalego o napieciu
2x 220 wolt. Moc kazdej pradnicy wynosita 200 kilo-
wattow przy napieciu 500 woltdw.

Précz tego ustawiono baterye akumulatoréw,
skladajacg sie z 264 elementow systemu ,Tudor®.
Gléwne elementy posiadaly sprawnosé 972 amper-
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godzin przy 3-godzinnem wyladowaniu, a elementy
dodatkowe 1188 ampergodzin.

Do ladowania bateryi akumulatoréw stuzyl
agregat dodatkowy, skladajacy si¢ z dwéch motorow
elektrycznych i dwéch dynamomaszyn. Cztery te
maszyny ustawiono na wspélnym fundamencie.
Sprawnos$é kazdej dynamomaszyny wynosila 40 kilo-
watéw, a sprawnosé kazdego z motoréw 60 koni,
ilosé obrotéw 700 na minute. Motory sluzyly zara-
zem jako maszyny wyrownywujace.

Cale urzadzenie elektryczne posiadalo zatem
sprawno$é: z dwéch maszyn gazowych po 200 kilo-
watéw = 400 kilowatéw 1 z bateryi akumulatoréw
254 % 972 % 1-85:1000:3=1562 kilowatéw, razem 552
kilowatéw. Sieé przewodéw skladala sie z zamknie-
tej sieci rozdzielcze], zasilanej dziesigcioma przewo-
dami gléwnymi, polagczonymi ze stacys elektryczna.
Sie¢ obliczono na najwieksze obcigZenie w wysoko-
§ci 600 kilowatéw, czyli na 12000 réwnocze$nie pa-
lacych sig lamp. Przewdd $redni byl wspdlny dla
przewodéw gléwnych i dla sieci rozdzielczej. Prze-
kréj jego wymosil 25 do 50Y, przekroju przewoddw
zewnetrznych.

Od pierwszej chwili zaklad rozwijal sig w szyb-
kiem tempie, zaréwno wskutek przylgczenia S$wia-
tlowego, niemniej jednak wskutek zgloszen popedow
elektromotorycznych. Juz z koncem roku 1906, a wiec
po niespelna 2 latach, warto$é przylgczonych insta-
lacyi wynosila 28758 zaréwek b0-ciowatowych, a wiec
prawie 3 razy wigcej, aniZeli rzeczoznawcy przyjeli.

Tak silny rozwdj przyspieszyl wprawdzie zna-
cznie rentownosé zakladu, spowodowal jednak zara-
zem, %Ze musiano natychmiast przystapi¢ do jego
powiekszenia.

Okazalo sie przedewszystkiem, Ze ustawiona je-
dnostka, maszyny gazowe] o sile 300 koni parowych,
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jest za mala i nie wystarcza na zaspokojenie dzien-
nego obcigzenia. Pedzenie dwéch lub wiecej jedno-
stek wymagaloby wiekszych kosztéw obslugi, a tem
samem byloby nieekonomiczne ; ustawienie wiekszego
agregatu gazowego okazalo si¢ 'z powodu zbyt ma-
lej szerokosci hali maszyn niewykonalnem.

Poniewaz z drugiej strony ruch maszyn gazo-
wych z powodu podrozenia koksu gazowego nie oka-
zal sie tak ekonomicznym, jak si¢ tego przy zakla-
ganiu elektrowni spodziewano, uchwalono ze wzgledu
na niewielks odlegloéé zaglebia weglowego, przyjaé
w projekcie dalszego rozszerzenia elektrowni ma-
szyny parowe, ktéore w danych warunkach i pod
wzgledem ekonomicznym przewyZszaja motory ga-
zZOwe.

Réwnoczesnie z powiekszeniem sprawnosci ma-
szyn postanowiono powigkszyé baterye akumulato-
réw, ktéra obejmujac dostawe pradu w czasie mniej-
szego zapotrzebowania, stanowi¢ miala précz tego
rezcrwe chwilowa w razie naglego zepsucia sig
agregatu maszynowego, lub tez mogla wyréwnywaé
krétkotrwale obcigzenia w porze wieczornej.

Celem pomieszczenia nowych maszyn, rozsze-
rzono znacznie zabudowania elektrowni, — tak Ze
w 8-cim roku istnienia zabudowana powierzchnia
wynosi 22562 m? Sprawiono zatem 2 maszyny parowe
lezace o mocy - rzeczywistej 650 KP, 1256 obrotéw
na/min. Zuzycie pary wynosi¢ mialo na 1 k/godz rze-
czywisty D'l kg pary przegrzanej, a 6'7 kg pary na-
syconej. Dla wytwarzania pary ustawiono w hali
piecéw gazowych generatorowych 3 kotly wodnorur-
kowe systemu Babcock-Wilcox, kazdy po 260 m? po-
wierzchni ogrzewalnej, z przegrzewaczami pary
o pow. 60m% Kotly otrzymaly ruszty lancuchowe,
elektrycznie poruszane. (B, 6.1l

Wiadomosci z literatury techniczne.

— Wodociagi. W Jowr. f. Gasbel. u. Wasserversoryg.
Nr, 24/1911 podaje G. Thiem wyniki badan hydrologicz-
nych, przedsigwzigtych w celu zaopatrzenia we wode
miasta M. Gladbach. Zastosowuje on tu swg metode ba-
dania opublikowans obszerniej w ksiaZce pod tytulem
,Hydrologische Methoden“ Lipsk 1906. Metoda ta po-
lega jak wiadomo na oznaczeniu wspélczynnika wydat-
nodci jednostkowej warstwy wodonodnej ,e“ do wzoru
Q=¢ i F.

W tym samym zeszycie podane sa wyniki ba-
dan berlinskiego instytutu do badain wéd wodociago-
wych i zuZytych, co do wplywu rur olowianych na ja-
ko$é wody. Gléwne wyniki ss nastepujace:

1. Kazda woda zawierajaca powietrze rozpuszcza
z nowych rur oléw, bez wzgledu na to, czy jest twarda
czy migkka.

2. Rozpuszczanie olowiu jest znaczniejsze, jezZeli
we wodzie sa chlorydy, nitraty i wolny kwas weglowy
w wigkszych ilodciach ; ilodci olowiu, jakie si¢ we wo-
dzie rozpuszczajg nie sg wcale nieznaczne.

3. Dobrego srodka ochronnego przeciw rozpuszcza-
nin olowiu nie mamy,

4. Woda przeplywajaca nie rozpuszeza olowiu w wigk-
szych ilodciach, dlatego dobrze jest wodg, ktéra diuZszy
czas stala w rurach olowianych przed zaczerpnigciem
spuscid.

5. Wody, ktérych reakcya z rozeczynem kwasu rozo-

lowego jest alkaliczna i ktérych twardosé oznaczona we-
dlug weglanéw jest wigksza niz 7° niemieckich, roz-
puszczaja oléw tylko z poczgtku. Pézniejsze rozpuszcza-
nie nie ma praktycznego znaczenia, gdyZ na wewngtrz-
nej $cianie rur tworzy sig pokrywa ochraniajaca.

Jour. f. Gasb. uw. Wasservers. z r. 1910 str. 1136,
podaje niezwykle interesujgcy przyklad wykonania stu-
dzien prébnych i pompowania prébnego przedewszyst-
kiem z uwagi na rozmiary wykonanego experymentu.

Miasto Magdeburg lezace nad Xiaba zaopatruje sig
w filtrowana wode rzeczng. Od szeregu lat czyniono sta-
rania, aby wodociag ten przemieni¢ na wodociag z wodg
gruntows. Otéz nie brak w dolinie Xaby poteZznych
allaowiéw, w ktérych z wszelkiem prawdopodobienstwem
moznaby czerpaé wielkie ilosci wody gruntowej, jednak
na przeszkodzie stoi tu jakosé wody, wykluczajaca ja od
uzycia, Woda ta z powodu wystgpujacych w dolinie Ziaby
zrédel solnych posiada zbyt wiele chlorkéw, a zZrédia te
przebijajac si¢ w réznych miejscach od spodu przez pod-
loze ilowe, niosace warstwg wodonos$na, trudne sg do izo-
lowania i uczynienia nieszkodliwemi.

Zwrécono zatem uwage na tereny na pélnoc od miasta
w odlegloscei okolo 41 km poloZone. Sa to dawne lozyska
rzeki Odry, ktéra w dawnych epokach miala inny bieg
dolny, niz obecnie, plynela mianowicie od wschodu na
zachéd i miala wspélne ujscie z Fiaba. Dopiero pechody
lodoweéw z pn. na pd. rozbily te rzeki i wyparly Odre
na pélnoc w okolicg obecnego loZyska. Stad tei obszary
dawnych lozysk Odry wypelnione sg rumowiskiem na
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znacznych przestrzeniach i do znacznej glgbokosei, choé
maja stosunkowo niejednostajne uloZenie.

Wspomniany teren wzigty za podstawe badan wy-
kazywal wladnie takie warunki, warstwa przepuszczalna
wypelniona woda byla do 40 m gruba, miala spad zwier-
ciadla wody gruntowej od pd. ku pn. i leZala na nie-
przepuszczalnej warstwie ilu trzeciorzedowego i formacyi
weglowej, Obszar badany mial rozleglodé okolo 500 Zm?2.

Miasto przeznaczylo na koszta urzadzenia studzien
prébnych i pompowania prébnego kwote 600000 marek,
zadajac, aby 2z uwagi na to, Ze zapotrzebowanie wody
wynosié¢ bedzie 70000 m® na dobg, urzadzenie prébne
dawalo przy ustalonej depresyi przynajmniej 30000 m3
na dobe,

Wykonane urzadzenie prébne skladalo sig¢ z 51 stu-
dzien rurowych do 40 m glebokich, odstep studzien wy-
nosil okolo 50 m, dlugodé kosza przepuszczalnego do
30 m, a srednica 0'20 m., Dlugoéé linii prébnego ujgcia
byla 2500 m, studnie polaczone byly lewarem o rednicy
od 500—800 m/m. Wode ciagly 8 pompy sprzeZone z 4
lokomobilami, przyczem 3 garnitury byly czynne, a 1 re-
Zerwowy. :

Pompowanie trwalo 8 i !/, miesigca, a objgtosé
stale pompowana wynosila na dobg 86 000 m?® czyli okolo
420 It/sek.

— B8ily wodne. Austryackiego katastru sil
wodnych?) ukazal sig zeszyt 8, (Indeks i karty 52—100).

Zaznaczyé trzeba, Ze mamy tu poczatek katastru
8il wodnych Galicyi, a mianowicie na kartach Nr. 82:-88
przedstawiono sily wodne Bystrzycy Nadwérniafskiej od
zrédel do Pasiecznej (km 104 0—70 0), tudziez 11 poto-
kéw pobocznych tej rzeki (81 kilometréw).

Nie potrzebujemy tu blizej wyjasniaé wielkiej wagi
tego wydawnictwa; w interesie wyzyskania sil wodnych
Galicyi Zyezycby sobie jednak nalezalo, aby praca ta
szybeiej postgpowala. W okresie 8 lat (1909, 10 i 11)
opracowano zaledwie 34 kilometry Bystrzycy — kiedyz
mozna liczyé na ukonczenie katastru sil wodnych Ga-
licyi, jeZeli gérne biegi naszych rzek obejmujg kilka
tysigey kilometréw ?

Do tego celu potrzebne osobne biuro w Galicyi,
ktéreby stale, a nie dorywczo prace te kontynuowaln,
lub tez powierzyc ja trzeba krajowemu Oddzialowi hydro-
graficznemu, przy réwnoczesnem znacznem powigkszeniu
jego etatu inzZynierskiego.

Co do samego ukladu katastru zauwaza sig, Ze na-
loZzaloby podawaé na kartach wyniki pomiaréw i spo-
strzeZen, jak krzywe objetodci, krzywe czaséw trwania
stanéw wody i dokladniejsze profile podluzne. Przeciez
zebrany materyal wyzyskaé bedzie mégl w przyszlosei
tylko inZynier — a krytyczna ocena wartodci zestawien
dla celéw praktyki bez powyzszych danych nie jest
mozliwa. Wreszcie sadze, Ze nie nalezaloby liczyé sily
wodnej od samych zrédel — od miejsc zatem, gdzie
niema trwalych odplywéw — tylko od punktéw, gdzie
istnieje pewien i to wydatniejszy staly odplyw. W ten
sposéb uniknie sig zludzen co do wielkodci sil wodnych
i weiggnie do spisu tylko rzeczywiste sily wodne.

— Zegluga morska i érédziemna, Kanal morski
Terneuzen-Gandawa. Kanal ten przecinajacy Belgig
i Holandye i laczacy Gandawe z dolng Skaldg wykonano
1825 —1827, Mial on wtedy gleboko§é 4:20 m, w latach

) Der dsterraichische Wasserkraftkataster wydany przez
centralne Biuro hydrograficzne w c. k. Ministerstwie robét
publicznych. Do nabycia dla stron pojedynczemi kartami
z osobnym indeksem w tem ministerstwie. Koszt 1 karty
1 kor., podwéjnej karty 2 kor. indeks 1 kor.

70— 178 poglebiono go do 6'50 m. W ostatnich dwunastu
latach 1900—1911 dokonano jego gruntownej przebu-
dowy. Kanal ten ma dlugodci 32:820 km, z czego na
Belgie przypada 17-470 km, na Holandye 15350 /m.
Szerokosé kanalu w Belgii wynosi najmniej 97 m, sze-
rokosé dna 50 m, tylko jeden przekop wykonano w sze-
rokosci 84 m; glebodé kanaln wymnosi 876 m. Na ziemi
holandzkiej, szeroko§é kanalu wynosi 67 m, szerokogé
dna 24 m, gleboko§é réwniez 8:75 m.

Jedenascie mostéw przekracza kanal, otwory dla
przejazdu statkéw maja Swiatlo 26 m. Kanal posiada
od roku 1908 tylko jeden poziom zwierciadla, istniejace
Sluzy sg zawsze otwarte i zamyka sig¢ je tylko w czasie
wyzszych wéd.

Port w Gandawie sklada sig z 4 czeci:

a) basen handlowy; dlugos$é 1600 m,
110 m, glebokosé 5:56—6:0 m;

b) basen drzewny ; dlugosé 280 m, szerokodé 125 m,
glebokosé 6 m;

¢) port wstepny; dlugosé 1100 m, szerokosé $rednia
90 m, glebokosé 65 m;

d) basen nowy; dlugosé 2000, szerokodé 180 m.

Précz tego znajduja sig¢ tu dwa suche doki, wigkszy
130X 13 m i mniejszy 75.85x 11 m.

Ruch w porcie gandawskim objal w 1902 r. 1282
statkéw o lacznym ladunku 939517 ton.

— Drogi wodne w Awustryi. Zweiter Wasserstrassen-
tag in Wien, broszura wydana w ostatnich dniach stara-
niem austryackiego Zwiazku Zeglugi rzecznej i kanalo-
we] we Wiedniu. Podano w niej przebieg dyskusyi na
zebraniu w sprawie drég wodnych we Wiedniu w dniu
13, grudnia 1911, rezolucye uchwalong jednogloénie na
tem zebraniu, oraz w dodatku omdéwiono pokrétce pro-
jekt noweli do ustawy kanalowej. Przy koficu zamiesz-
czono artykul Dr. Russa, prezydenta zwiazku, w spra-
wie budowy drég wodnych, a wreszcie podano szereg cen-
nych dat statystycznych odnoszacych si¢ do drég wodnych.

Szczegélnie zasluguja na uwage przemdéwienia po-
sléw Friedmanna, Smrczka, Angermanna i Hraskiego,
z ktérych wynika jasno, Ze odloZzenie budowy kanalu
Dunaj - Odra - granica $lagska na czas nieograniczony, jak
to projektuje nowela kanalowa, nalezy uwazaé za objaw
nader szkodliwy dla sieci anustryackich drég wodnych.
Nie ulega najmniejszej watpliwosci, Ze wykonanie tego
kanalu, przyniosloby nietylko wielkie korzysci Wiedniowi,
Austryi Dolnej, Morawom i Slaskowi, ale przyczyniloby
si¢ w znacznej mierze do oZywienia ruchu na drogach
wodnych czeskich i galicyjskich.

Zaznaczyé nalezy, Ze w dyskusyi wylonilo sig uzna-
nie dla zwartej dzialalnosci Kola polskiego w sprawie
drég wodnych i chgé pozyskania go dla sprawy kanalu
Dunaj-Odra-granica S$laska. Artykul Dr. Russa zawiera
nadto wiele cennych pod wzgledem technicznym uwag,
przeczem podnosi wazno$é rozwoju zachodnio-galicyjskiego
zaglebia weglowego takZe i dla Austryi Dolnej i dla
Wiednia. Jako niekorzystny objaw nalezaloby zaznaczyd,
Ze poslowie niemieccy i czescy odnoszacy sie zreszty
z wielkg sympatya do kanalu Dynaj-Odra-Wisla starajg
sig o ile moZnosci unikaé wszelkiej wzmianki o kanale
Wista-Dniestr, ktéry dla nas ma przecie pierwszorzedne
znaczenie,

Z dyskusyi przeprowadzonej na tem powainem ze-
braniu wynika aZ :adto jasno, Ze w interesie Galicyi
lezy najsilniejsze popieranie posléw z Dolnej Austryi,
Moraw i Slaska w ich staraniach o kanal Dunaj-Odra-
Wisla, z zastrzeZeniem, Ze wykonanie kanalu Wisla-
Dniestr réwniez bedzie zapewnione.

szerokosé



Rezolucya uchwalona jednoglosnie na tem zebraniu
brzmi : ,Zebranie w sprawie drég wodnych wyraZa ubo-
lewanie, Ze Rzady austryackie zaniedbywaly dotychczas
wykonania kanalu Danaj-Odra-Wisla, niezmiernie waznego
pod wzgledem gospodarczym dla Austryi Dolnej, Moraw,
Slaska, Galicyi i Czech, zapewnionego ustawa z dnia 11
czerwca 1901, ;

Zebranie wyraZa przekonanie, Ze gospodarcza war-
todé kanaléw, projektowanych wedlug noweli, i tylko na
(3alicyg ograviczonych, z powodu braku polaczenia z Du-
najem nie bedzie zupelna ani dla Galicyi, ani dla innych
krajéw koronnych, a kanal galicyjski aZ do wykonania
takiego polaczenia bedzie urzadzeniem niezupelnem.

Zebranie wyraza przekonanie, ze z wielkich dziel,
ktére w mysl Najw.’ mowy tronowej maja byé urzeczy-
wistnione, na pierwszy plan wybija sie kanal Dunaj-
Odra-Wisla, jako lacznik &rodkowo-europejskiej drogi
wodnej, ktéry nietylko Galicyi i innym krajom, przez
ktére przechodzi, ale takie calemu panstwu, jak nie-
mniej i stolicy panistwa Wiedniowi zapewni wszystkie
korzysci, jakie daje migdzynarodowa droga wodna o zna-
cznej dzielnodci. Wzywa si¢ zatem usilnie Wysoki Rzad,
aby budowg kunalu Dunaj-Odra-Wisla, jako drogi wodnej,
pod wzgledem gospodarczym najwaZniejszej, najpierw
i bezzwl cznie (,zuniichst und unverweilt*) wykonal“.

Dr. M. M.

RECENZYE I KRYTYKI.-

Dyr. Bronislaw Duchowicz: ,Powietrze w szkolach raw-
skich oraz metoda badenia jakoéci powietrza“. Od-
bitka ze sprawozdania Dyrekcyi c. k. Szkoly realnej
w Rawie Ruskiej za r. 1910/11.

Dla ubogiej naszej literatury ogrzewania i wen-
tylacyi stanowi praca p. dyr. Duchowicza bardzo po-
Zyteczny i ciekawy przyczynek. Cel jaki autor sobie wy-
tknal, byl podwéjny: 1. przedstawié¢ stosunki hygieniczne
w szkolach rawskich; 2. zaznajomic czytelnikéw z metods,
oznaczenia iloci CO, w powietrzu podlug Wolperta. Me-
toda ta, opisana szczegélowo przez dyr. Duchowicza,
ma te zalety, Ze jest latwa, daje sig¢ szybko wykonad
i nie wymaga kosztownych przyrzadéw. Z wynikéw do-
Swiadezen przytaczam nastepujace: 1. Szkola ludowa Zen-
ska, budynek drewniany, w otoczeniu chlewy i rzeznik,
wentylacya Zadna, zawartos¢ CO, = 4'1%,; 2. C. k.
szkola realna, polozona w najbrudniejszej czeéci miasta,
wentylacya gérna i dolna (oczywiscie naturalna t. j. nie
mechaniczna), zawartosé C0O, = 1-32°),; 8. Szkola br.
Hirscha, wentylacya gérna, zawartosé CO, =1'6—1-89/ ;
4. Filia szkoly zZenskiej, wentylacya -zadna, zawarto$d
CO, = 8:0%,,. Wreszcie doda¢ nalezy, ze dyr. Ducho-
wicz oglosil juz kilka prac o stanie powietrza w szko-
fach, i nalezy w tej dziedzinie do najbardziej u nas za-
sluZonych pracownikéw.  Dr. Bronistaw Biegeleisen.

ROZMAITOSCI.

~— Studya nad budows drég w Ministerstwie robdt
publicznych, Rozporzadzeniem z 29, pazdziernika 1911,
L. 422—IX d, zawiadomilo ministerstwo robét publicznyco
wszystkie polityczne wladze krajowe o utworzeniu osob-
nego biura, ktére zajmie si¢ badaniem ogélnych spraw
dotyczacych budowy i utrzymania drég, ze szczegélnem
uwzglednieniem potrzeb nowoczesnego ruchu.

Zakres dzialania tego biura obejmie nastepujace
dzialy : '
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Wybér materyaléw uzywanych do budowy drég i na-
wierzchni (szuter, asfalt, ter i t. p.);

Wytwarzanie i otrzymywanie, wzglednie wyréb ma-
teryalu budowlanego (n. p. kamieniolomy);

Sposéb wykonywania i utrzymywania pokladu dro-
gowego ; :

Narzedzia potrzebne do prowadzenia robét drogowych
(np. maszyny do lamania szutru, kamieni, walce, maszyny
do terowania i t. p).

Na podstawie dodwiadczen uzyskanych przy robotach
wykonanych na goscincach rzadowych, jak i przy umysl-
nie w tym celu podjetych prébach, prowadzié bedzie biuro
studyéw badania poréwnawcze, ktére z uwzglednieniem
stosunkéw geologicznych i klimatycznych oraz miejsco-
wego ruchu, podadza pewne wskazéwki o ile stosowane
§rodki i rodzaj podjetych robét odpowiadaja przeznacze-
niu i warunkom lokalnym. Biuro to zajmie sig¢ réwniez
badaniem postepéw i doswiadczen porobionych na tem
poln w kraju i za grauica, wyzyskujac je odpowiednio do
swych celow.

Prace biura studyéw maja byé prowadzone, o ile
tego potrzeba zachodzi przy pomocy wladz krajowych
i w zakresie odnoszacym si¢ do budowy goscincéw pan-
stwowych, za§ program robdét ustalaé bedzie zawsze mi-
nisterstwo robét publicznych na podstawie sprawozdan
rzadéw krajowych i wnioskéw biura studyéw. Prowadze-
nie odno$nych badan poruszaé bedzie Ministerstwo robét
publ. urzednikom panstwowego zarzadu drogowego, pole-
conym przez wladze krajowe. Wladze krajowe donosié
beda réwniez o robotach podjetych we wlasnym zakresie
dzialania, ktére maja na celu szczegdlne sposoby ubez-
pieczenia drég (wigksze walcowania maszynowe, terowa-
nia i t. p.), aby biuru studyéw umozliwi¢ wspéldzialanie
i wykorzystanie do$wiadczen zebranych przy przeprowa-
dzapiu tych robot,

Biuro studyéw wydawac bedzie przepisy i wzory co
do wykonywania i utrzymywania drég, oglaszaé odnosne
daty statystyczne i wyniki poijetych badan i bedzie pro-
wadzilo przeglad projektéw wypracowanych i wykonanych,

ak.

— Regestrowanie rysunkow, ktére musza byé czesto
wyjmowane - (n. p. w warsztacie) odbywa sig w wielu
amerykanskich fabrykach w sposéb przedstawiony na ry-
cinie. Rysunek ujety w listewki $ciskane srubami (lewa
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strona rysunku), zawiesza si¢ miedzy dwoma drewniany-
mi kozlami (prawa strona) na pochylych beleczkach, mig-
dzy kolkami utrzymujacymi je w pewnem oddaleniu od
siebie.

-

SPRAWY BIEZACE.

— II Dom Technikow. Czysty dochéd z balu urzadzo-
nego pod protektoratem Towarzystwa politechnicznego
Towarzystwa Bratniej pomocy sluchaczéw Politechniki,
na budowg II domu Technikéw wynosi 2662 K. 26 h,
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Kol. E. Lyssy przyslal w dalszym ciggu ze Stani-
slawowa zebrana na budowe II domu kwote 50 K., ktérg
zlozyli: Al. Kriiger, insp, kol. p. 10 K,, Jak. Katz, st.
kom. b, k. p. 5 K, Zdz. Szpor, rew. k. p. 10 K,, Ant.
Dziurzytiski, dyr. gazowni, 10K., wszyscy e Stanislawowa,
oraz z Czortkowa: Ign. Darm. insp., k. 5 K. i Jul. Orlo-
wicz, st. k. b. m. k. p. 10 K.,

— Technicy w Komisyi reformy administracyi.
Skutkiem akcyi wszczgtej przez technikéw, ktérej wyra-
zem byla uchwala VI. Zjazdu austr. inZynieréw i archi-
tektéw w Wiedniu, w grudniu z. r., domagajaca sig po-
wolania technikéw do Komisyi administracyi, gdzie ich
dotychczas wecale nie bylo, uzupelniono obecnie Komisye
te czterema technikami, powolujac migdzy innymi posla
A. Kedziora, czlonka Tow. Politechnicznego.

.— Konkurs na koéciél §w. Anny we Lwowie. Kolo
Architektéw Polskich nadeslalo nastepnjacy komunikat:

Kolegom Architektom majacym zamiar wzigé udzial
w konkursie na kosciél $w. Anny we Liwowie, pospiesza-
my zwrécié uwage, Ze przy kopiowaniu planéw sytua-
cyjnyech w zakladzie litograficznym wkradly sig pomylki
w kotowaniu punktéw niwelacyjnych.

Prosimy przeto o poprawienie cyfr, jak nastapuje:

Na linii A—C przy punkcie C zamiast koty 89 188
ma byé 99.182.

Na osi XX zamiast koty 90.0567 ma byé 99.057
i zamiast 90.833 ma byé 99,833, wreszcie nieco powyze]
zamiast 98.735 ma byé 99.735.

— Konkurs. Celem obsadzenia posady nauczyciela
stenografii z obowigzkiem odbywania 2 godzin wy-
kladu w jednem pélroczu, rozpisuje rektorat Szkoly po-
litechnicznej konkurs.

Kandydaci zamierzajacy ubiegaé sig o tg posadg, do
ktérej przywigzana jest remuneracya w kwocie 400 ko-
ron, maja zlozyé w kancelaryi Rektoratu swe nalezycie
ostemplowane podania zaopatrzone w curriculum vitae,
$wiadectwa odbytych studyéw, prace naukowe, tudziez
dowéd dokladnej znajomosci jezyka polskiego.

— Konkursy. Rektorat Szkoly Politechnicznej rozpi-
suje konkursy :

1. Celem obsadzenia platnej docentury telefonii i te-
legrafii z terminem wnoszenia podan do kosfca kwietnia
1912. 1,

Z docentura ta polaczona jest remuneracya w kwo-
cie 400 K. rocznie i obowigzek odbywania 2 godzin wy-
kladu w pélroczu,

2. Celem obsadzenia platnej docentury encyklopedyi
maszyn z terminem wnoszenia podai do korca kwietnia
1912 r.

Z docenturg ta polaczona jest remuneracya w kwo-
cie 2400 K. rocznie i obowigzek odbywania 4!/, godzin
wykladu i 8 godzin ¢wiczen w obu pélroczach.

Podania nalezycie ostemplowane, wystosowane do c. k:
Ministerstwa wyznan i o§wiaty we Wiedniu i zaopatrzone
w opis #ycia kandydata, éwiadectwa odbytych studyéw,
zajaé w praktyce, w prace naukowe i inne dokumenty,
jakotez dowéd dokladnej znajomosci jezyka polskiego, na-
lezy wnie$é do Rektoratu c. k. Szkoly politechnicznej
we Lwowie przed uplywn terminu konkuru.

Szczegblowyeh wyjasnien o zakresie
udzieli Rektorat na Zadanie, ,

— Konkurs, Magistrat miasta Rzeszowa rozpisal kon-
kurs na posade adjunkta miejskich zakladéw przemyslo-
wych z roczng placa 2400 K., dodatkiem na mieszkanie
600 K., tudziez prawem do 4 dodatkéw pigeioletnich
w wysokosci 107/, stalej placy i emerytury w mysl prze-
piséw statutu organizacyjuego dla urzednikéw gminy m.
Rzeszowa.

Posada bedzie nadana prowizorycznie na rok 1, po- -
czem moze nastapié stabilizacya na podstawie uchwaly
Rady miejskiej.

Kandydaci ubiegajacy si¢ o te posade winni wyka-
zaé, Ze:

1. nie przekroczyli 40 roku zycia,

2. sa-obywatelami paistwa austryackiego, .

3. posiadaja znajomo$é jezyka polskiego i niemiec
kiego w slowie i pismie,

4. sa narodowosei polskiej,

b. skonczyli wyzszg szkole techniczng, wzglednie
posiadaja waranki wymagane rozp. min. z dnia 254 1883
nr. 41 dz. p. p. do kierownictwa gazownialub elektrownig
miejska,

6. posiadaja wiadomosei z zakresu prowadzenia ksiag
rachunkowych, wzglednie zobowiaZa sig. Ze wiadomosei
tych w jak najkrétszym czasie nabeda.

Podauia nalezy wnosié do Magistratu m. Rzeszowa
do dnia 15 marca b, r. wiacznie.

— Otrzymujemy nastepujace pismo =z prosbg
o umieszczenie. Dostawe lokomotywy normalnotorowej
poruczyla fabryka cementu w Szczakowej firmie Juliusz
Weiss, przedsieb. budowy kolei i reprezentacya firmy
Roessemann i Kiihnemann we Liwowie.

wykladow

SPRAWY TOWARZYSTW.

Kronika Tow. Politechnicznego

6 marca — 1. Sprawozdanie Komitetu przedwybor-
czego., 2. Odezyt inz J. Drexlera: ,Miasta
ogrodowe“.

Poczatek o godz. 7 wieczor.
Po odezycie i dyskusyi zebranie towarzyskie.

13 marce — Zwyczajne Walne Zgromadzenie
o godz. 6 wieczor,

Nowi czlonkowie.
2205. Goldberg Henryk, rzad. upow. geom. cywilny,
Lwoéw, Podlewskiego 6.
2906, Jaworski Edward, inZz. miejsk. urzedu budown.,
Lwéw, ul. Wyspianskiego 16.

- 2210.

2207. Sliwinski Zygmunt, inspektor c. k. kolei pan-
stwowej, Stanislawéw, c. k. Dyrekcya kolei VI,
Kotowicz Witold, inz. Wydzialu Rady powia-
towej, Chrzanéw.

Krajewski Stefan, inz. Wydzialu krajowego
Lwoéw.

Kinel Tadeusz in% asystent politech., Lwéw,
Pelczynska 5.

2208.

2209,

2211, Rogowski Roman, inZ. kraj. biura mel,, Lwow,
Szeptyckich 42.
2212. Heczko Karol, inz. Wydzialu krajowego, Lwéw,

Gleboka 21.

Posiedzenie Wydzialu z dnia 29 grudnia 1911.

Przewodniczacy kol. Ingarden, obecni kol.: An-
czye, Biernacki, Downarowicz, Drewnowski, Epler, Fie-
dler, Gajczak, Kuczynski, Rawski, Ross i Syroczynski.
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Po odezytaniu protokotu i przyjeciu nowych czlon-
kéw, kol. Anczyc przedstawia wnioski Komitetu re-
dakcyjnego w sprawie rozszerzenia organu Tow. Komitet
uchwalil przedstawi¢ Wydzialowi wniosek, by organ wy-
dawaé na razie 3 razy miesigeznie, w objetosci dotych-
czasowej — przyczem numera maja byé zeszywane i ob-
cigte; na okladke i ogloszenia uzyty bedzie papier kolo-
rowy. Zmiany te pociagna za soba zwiekszenie wydatku
na Czasopismo w kwocie 2400 koron ponad kwotg preli-
minowang na r. 1911, Komitet spodziewa sig¢ jednak po-
kryé nadwyzke kosztéw przez zwigkszenie dochodu
z dzialu ogloszen.

W dyskusyi nad wnioskiem Xomitetu redakeyj-
nego przemawiali kol.: Biernacki, Downarowicz,
Drewnowski, Epler, Fiedler, Gajczak, Ingar-
den, Kuczynski, Rawski i Syroczynski.

Po wyjasnieniach udzielonych przez referenta kol.
Anczyca, uchwalono wydawaé organ Tow. od 1 lutego
1912 poczgwszy 3 razy miesigcznie, podwyzszy¢ prelimi-
narz na Czasopismo do kwoty 14700 K, wydawaé Czaso-
pismo w formacie rozcigtym, o objetosci 11/, arkusza,
z okladka kolorows,. ;

Przyjeto nastepnie wniosek, by kol. Downaro-
wicz objal od 1 stycznia 1912 funkcye administratora
Czasopisma i zawiadowcy dzialu ogloszen, przyczem wy-
razono kol. Kuczynskiemu, dotychczasowemu admini-
stratorowi podzigkowanie za dlugoletnia i bezinteresowng
prace.

Uchwalono nowa taryfe dla dzialu ogloszen.

Celem wzigeia udzialu w pracy Komitetu gospodar-
skiego Zjazdu lekarzy i hygienistéw r. 1912 ustanowiono
Komitet skladajacy si¢ z kol. Biegeleisena, Haus-
walda, Madlanki, Minkiewicza i Tomickiego.

Pismo p. Battaglii w sprawie przyjmowania absol-
wentéw szkél przemyslowych do sluzby technicznej kolei
pafnstwowych przekazano kol. Gajczakowi z polece-
niem, by porozumial si¢ w tej sprawie ze Zwiazkiem in-
zynieréw kolei panstwowych i przedstawil na najblizszem
posiedzeniu odpowiedni wniosek.

Na pismo Tow. Bratniej Pomocy Sluchaczéw Politechni-
ki we Lwowie, uchwalono z okazyi 50-ciolecia przystapié
do Tow. Br, Pom. jako czlonek wspierajacy wieczysty.

Zgodzono si¢ na zalozenie nowego oddzialu Towa-
rzystwa w Nowym Saczu.

Wkoricu zalatwiono kilka pism nadeszlych.,

Posiedzenie Wydzialu z dnia 15 stycznia 1912.

Przewodniczacy kol. Ingarden, obecni kol.: An-
czyc, Balicki, Downarowicz, Drewnowski, Epler, Fiedler,
Gajezak, Kuczynski, Minkiewicz, Rawski, Rozwadowski
i Syroczynski.

Po przyjeciu protokolu z poprzedniego posiedzenia
uchwalono na wniosek kol. Anczyca podnies¢ cene
rocznej prenumeraty Czasopisma Technwicznego o 2 korony,
Ze wzgledéw na administracyg postanowiono na przyszlosé
nie przechowywad klisz uzytych do artykuléw, lecz zwra-
caé je autorom lub sprzedawadé je na materyal, gdyby
autor ich nie potrzebowal. Do kosztéw odbitek autorskich
uchwalono dolicza¢ na rzecz Towarzystwa 109, kosztéw
drukarskich, na pokrycie kosztéw polaczonych z wygoto-
waniem i dorgczeniem odbitek. Kol. Drewnowski
przypomina, by kaZdorazowo po odezytaniu protokoléw
zdawano sprawe z wykonania powzigtych uchwal.

Przyjeto do wiadomosci wystapienie kol. Bronislawa
Gustawicza, K. Dobrowolskiego i W. Laski.
Polecono wystosowaé do kol. Mianowskiego pismo,
aby cofnal swoje wystapienie.
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Do Komitetu przedwyborczego Towarzystwa wybrano
jako delegata Wydzialu gléwnego kol. Eplera, do Ko-
mitetu kol.: Bisanza, Dziewonskiego, Mary-
nowskiego, Nadolskiego, Sochackiego i Tol-
toczke.

W mysl wniosku kol. Syroczynskiego wybrano
do Komisyi majacej si¢ zaja¢ sprawa zbadania stosunkéw
stuzby technicznej w administracyi panstwowej kol.:
Biernackiego, Ignacego Drewnowskiego, El-
stera, Ingardena, Jaworskiego, Nehaya, Sy-
roczynhskiego i Leszka Wierzbickiego.

W sprawie prosby wniesionej przez Towarzystwo
Bratniej Pomocy Sluch. Politechniki, by Towarzystwo
objelo -protektorat nad balem, urzadzié¢ si¢ majacym na
dochéd budowy IT domu Technikéw, rozwingla sie obszerna
dyskusya, w ktérej brali udzial prawie wszyscy obecni.
Kol. Rawski sprzeciwil sig przyjeciu protektoratu. Kol,
Fiedler w dluiszem przeméwieniu wyluszcza powody, —
jakie skloni¢ winny Wydzial do odstgpienia od dawniej
zajetego stanowiska, podnoszac cel tego balu — majacego
zasilié fundusz budowy Il domu Technikéw, oraz fakt,
ze Tow. Bratniej Pomocy Sluchaczéw Politechniki w tym
roku obchodzi 50-ciolecie swej pracy, wreszcie wuosi, by
Towarzystwo objelo protektorat nad balem, pod warun-
kiem, Ze w Komitecie zasiedzie odpowiednia ilo$¢ czlon-
kéw Tow. Pol. z prezesem na czele, oraz, ze zadne wazne
zarzgdzenia nie beda przedsigwzigte bez aprobaty pre-
zesa Tow. Pol.

Whniosek kol. Fiedlera uchwalono, przyczem pole-
cono prezydyum, by zasiagnelo informacyi, w jakiem sta-
dyum znajduja sig prace przygotowawcze Komitetu
miodziezy.

Uchwalono odnies¢ sig do poszczegélnych sekcyi Tow.
i czlonkéw, by wzigli udzial w VI Zjezdzie Technikéw
polskich w Krakowie i przystapili do przygotowania
odnosnych referatéw lub wnioskéw.

Przyjeto do wiadomoSei kilka pism nadeszlych.

Zgodzono sig¢ na zamiang Czasopisma Tech. z wyda-
wnictwem Ropa i Lotnil i Automobilista. Polecono nie
odnawia¢ prenumeraty czasopisma Flugtechnische Zeitschrift,
natomiast zaméwié dla czytelni czasopisma Beton u. Eisen
i Elektrotechnische Zeitschrift.

Oddziat Towarzystwa Politechnicznego w Stanistawowie.

Rozklad czynnosci na marzec 1912:

6 marca: Zebranie czlonkoéw z odczytem inz, Tytusa
Laskiewicza p. t. ,Motory Diesela“.

13 marca: Zebranie czlonkow z odczytem inz. Ale-
ksandra Krigera p. t. ,Organizacya
dzialu utrzymania i budowy drogi
przy kolejach®,

20 marca: Zebranie czlonkéw z odczytem inz. Wlady-
slawa Ostrowskiego p. t. ,Nowela ka-
nalowa¥,

27 marca: Zebranie czlonkéw z odczytem inz. Karola
Firicha p. t. ,Galicyjski przemyst
naftowy pod wzgledem technicznym
i handlowym¢.

Sala posiedzenn Rady powiatowej, poczatek o godzinie

8 wieczor.

Posiedzenie Wydzialu z dnia 10 stycznia 1912.

Przewodniczacy kol. Kriiger, obecni kol.: Bartkie-
wicz, Czechowicz, Dziurzynski, Gryziecki, Landau i Lyssy.
Przewodniczacy zawiadamia, Ze niedobér z wycieczki
do NiZniowa pokryl Wydzial gléowny w calodci. W mysl
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uchwal Wydzialu wydalo prezydyum i rozeslalo do czlon-
kéw okélnik, ktéry ma na celu usunigcie wszelkich nie-
porozumien przy sciaganiu i uiszezaniu wkladek. W okél-
niku tym zapowiedziano, iz Oddzial zbiera tylko wkladki
biezace i zaleglosei z r. 1911, zas wszystkie dalej wstecz
siggajace zaleglodci nalezy przesylaé wprost do Wydziala
gléwnego, przyczem Oddzial rezygnuje z kwot pieniginych,
ktéreby mialy wplywac od zaleglosci z przed roku 1911
do jego kasy. W sprawie tej porozumial si¢ Wiydzial
miejscowy z Wydzialem gléwnym i proceder taki bedzie
§cidle przestrzegany i w latach nastepnych.

Sprawozdanie sekretarskie i skarbnika za r. 1911
przyjeto do wiadomosei i polecono je referentom przedlo-
%y¢ na Walnem Zgromadzeniu. Wydzial polecil prezy-
dyum zaprosi¢ Komisye lustracyjng do sprawdzenia
rachunkéw.

Walne Zgromadzenie czlonkéw Oddzialu odbedzie sig
dnia 17 stycznia z nastepujacym porzadkiem dziennym:
1. Odczytanie prptokoldéw. 2. Sprawozdanie ustepujacego
Wydzialu i Komisyi lustracyjnej. 8. Wybér Nowego
Zarzadu, a mianowicie: przewodniczacego, zastepey,
8 czlonkéw Wydzialu, dwéch czlonkéw Komisyi lustra-
cyjnej i 4. Wnioski i interpelacye.

Na wniosek kol. Czechowicza uchwalono na
r. 1912 przystapié w charakterze czlonkéw wspierajacych
do Towarzystw: ,Bratniej pomocy sluchaczéw Politech-
niki* i ,Wzajemnej pomocy sluchaczéw Politechniki®
we Lwowie z wkladks roczna po 20 koron.

Kol. Lyssy, przedkladajac pieédziesiate doroczne
Sprawozdanie Towarzystwa ,Bratniej pomocy sluchaczéw
Politechniki“ we Lwowie zwraca uwage na fakt, iz w tem
Towarzystwie pozycya dlugéw niepomiernie wzrasta
i wynosi nad 80000 koron, gdy zwroty sa nadzwy:
czaj male, w roku sprawozdawczym tylko 2000 koron.
Gdy ,Bratnia pomoc“ jest wspélnym dorobkiem i wla-
snoscia tak starego jak i nowego pokolenia inZynieréw,
a warunki ksztalcenia sig i Zycia sluchaczéw Politech-
niki sa coraz trudniejsze, przeto nalezaloby tu przyjsé
z pomoca sluchaczom Politechniki we Lwowie i ze strony
towarzystw technicznych we Lwowie, Krakowie i War-
szawie zapomoca prasy przypomnie¢ o dlugach z czasow
akademickich tym, ktérzy dzi§ o tem zapomnieli. Ze
sprawg tag uchwalil Wydzial miejscowy zwrécié¢ sig do
Wydzialu gléwnego.

Posiedzenie Wydzialu z dnia 17 stycznia 1912.

Przewodniczacy kol. Kriiger, obecni kol.: Bartkie
wicz, Czechowicz, Dziurzynski, Gryziecki, Landau, Lor-
fing i Lyssy.

Na wniosek przewodniczacego uchwalono przedloZyd
Walnemu Zgromadzeniu ze strony Wydzialu nastepujacy
wniosek: Z okazyi piedziesigeiolecia ,Bratniej pomocy
sluchaczéw Politechniki* we Lwowie Walne Zgromadze-
nie Oddzialu stanislawowskiego Towarzystwa Politech-
nicznego przeznacza kwote 250 koron z funduszéw Od-
dzialu na rzecz budowy drugiego domu sluchaczéw Poli-
techniki we Lwowie,

Referentem wnioskéw Wydzialu na Walne Zgroma-
dzenie wybrano kol. Liyssego.

Polskie pismiennictwo techniczne.
(Artykuly oznaczone gwiazdka zawieraja ryciny).

Przeglqd techniceny. Warszawa., Nr. 7. W. Bier-
nacki: Cidnienie energii promienistej (dok.)* — Ochrona

pracy w Niemczech®*. — Krytyka i bibliografia: — Kro-
nika biezaca®. — Architektura. — T. Rybicki. O Wy,
ksztalceniu zawodowem architektéw. — Ruch budowlany'«
i Rozmaitodeci. — Konkursy. — Elektrotechnika., R. P o-
dolski:

Nr. 8. A. Rothert: Podstawa kalkulacyi przemy-
slowej, ze szczegélnem uwzglednieniem fabryk maszyn.—
K. Nowicki: Przepisy o obsindze kotléw parowych
(c. d.)* — Z Towarzystw technicznych. — Kronika bie-
zaca. — Architektura. Nowy ratusz berliniski *. — Ruch
budowlany i Rozmaito$ci, — Konkursy. :

Gazeta cukrownicza. Nr. 21 z 24 lutego. K. Sli-
winski: Zastosowanie elektrycznosci w cukrownictwie®.
D. Margolin: Nieco danych statystycznych o praco-
wnikach, zajetych w przemysle cukrowniczym. — O nie-
cukrach optycznie czynnych w soku dyfuzyjnym przy
przerobie burakéw anormalnych. — Przeglad czasopism. —
Notatki techniczne. — Wiadomosci biezace. — Sprawo-
zdania roczne cukrowni. Wiadomosci osobiste.
Ofiary.

Nafta. Lwéw. Nr. 8. Krajowy Zwiazek producentéw
ropy. — Eksport i import produktéw naftowych i wosko-
wych. — Bitkéw-Starunia-Dzwiniacz. — Produkcya i eks-
pedycya ropy. — Wiadomoéei handlowe. — Ruch ropy
boryslawsko-tustanowickiej. — Z Rumunii. — Wiado-
moscei handlowe. — Ceny ropy. — Kronika.

Chemik polski. Warszawa. Nr. 4. M. Kowalski
i B. Miklaszewski: Przyczynek do poznania wéd
krajowych. — M. K. i B. M, Przyczynek do poznania
pasz krajowych. -- K. Blubkowski: O wybieraniu
i przygotowaniu przecigtnych préb torfu do analizy *. —
H. Drozdowski: Barwniki kadziowe. — Sprawozda-
nia. — Wiadomo$ci biezace. :

Przeglgd Gorzelniczy. Poznan., Nr. 2, Sprawozdania
z Walnego Zebrania Tow. Gorzelniczego w W. Ks. Po-
znafskiem z dnia 5 lutego b. r. — Straucha pokrywy
do kadzi fermentacyjnych® — Szukanie i ujmowanie
zrédel. — Czy wypada powrécié podlug Dr. Fotha do
uprawy slodu krétkiego. — W kwestyi przerabiania ku-
kurydzy. — Sprostowanie

Przeglqd gérniczo-hutniczy. Dabrowa. Nr. 4, Rozpo-
rzgdzenia rzadowe. — Przepisy prowadzenia robét gér-
niczych ze wzgledu na ich bezpieczenstwo. — J. H,
Handel zewngtrzny wytworami przemyslu gorniczego
i hutniczego w Rosyi w listopadzie r. 1911. — J. H
Przexysl Zelazny w panstwie Rosyjskiem = w sierpniu r.
1911, — K. D. Spozycie wegla dabrowskiego w pazdzier-
niku r. 1911 st. st. — A. K. Ruch wagonéw weglo-
wych w stycznin r. 1912. — W, K. Detektor tienku
wegla *, — F, Piestrak, Plody kopalne w Galicyi. —
Sprawozdanie z dzialalnosci Sekecyi Gérniczo-Hutniczej za
rok 1911, — Przeglad literatury goérniczo-hutniczej. —
Kronika biezaca. — Dodatek. — Podzial zasadniczy wa-
gonéw weglowych na luty r. 1912,

Sprostowanie omylek.

W artykule inz. W. Molczanskiego ,O potrzebie przy-
musowe]j sanacyi mieszkan w Galicyi“ naleZy dodad: na
str. 61, druga kolumna, wiersz 7 od géry, po slowach ,da-
nej konstrukeyi“, slowa: o grubosci 1 m; na str.62
druga kol., wiersz 22 od goéry po slowach ,odpowiednie
im spélezynniki“, slowo: przewodnictwa.

Redaktor naczelny i odpowiedzialny: Dr. Stanislaw Anczyec.

Nakladem Towarzystwa Politechnicznego we Liwowie.

1. Zwiazkowa Drukarnia we Lwowie, ul. Lindego 4.

S,
Tramwaje elektryczne miejskie w Warszawie
/(dok.)* — Drobne wiadomosci.





