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O pewnem zastosowaniu metody aksonometryi
do perspektywy srodkowej.
Napisal Kazimierz Bartel.

Zasada aksonometryi opiera sie na znanem | wszelkiego podkladu rachunkowego. i przeprowa-
twierdzeniu Pohlkego '), dzieki ktéremu me- | dzié odpowiednie konstrukcye metods czysto géo-
toda rzutéw aksonometrycznych zdobyla sobie | metryczna.
ogélne znaczenie nankowe i mozliwo$é najogol- | a1
niejszego zastosowania w praktyce. Wedlug twier- Big
dzenia tego przyjmuje sie trzy proste z jednego Wychodzac z zaloZenia, Ze metoda rzutéw
punktu na plaszezyznie wyprowadzone o dowol- | srodkowych jest najogélniejsza metods geometryi
nych dlugosciach i dowolnych kierunkach, jako | wykreslnej, uwazaé¢ mozna zaréwno aksonometrye
rzuty trzech réwnych odeinkéw odmierzonych | prostokatng jak i ukosng za szczegélny tylko wy-
z poczatku prostokatnego ukladu spélrzednych na | padek aksonometryi §rodkowej i w tem lezy zna-
jego osiach, a nastepnie wyznacza si¢ stosunki | czenie aksonometryi $rodkowej z punktu widze-
skrécen aksonometrycznych, zapomoca ktérych | nia teoryi. Na polu praktycznem spotykamy akso-
uskutecznia sig przemiang spélrzednych rzeczywi- | nometrye $rodkows w zdjeciach fotograficznych
stych na spélrzedne aksonometryczne. Ze sposo- | przy dowolnem nachyleniu kliszy do poziomu.

bow istniejacych na wyznaczenie stosunkéw skro- Rozrézniam dwa rodzaje aksonometryi $rod-
cen aksonometryczuych z danych osi wymienié | kowej:
nalezy sposéb podany- w ostatnim czasie przez 1. Aksonometrye srodkows, w ktérej promien

p- A. Denizota?, ktéry réwnoczesnie uchyla | rzucajacy poczatek ukladu prostokatnego jest pro-
przedzial, jaki dotychezas istnial pomiedzy akso- | stopadly do plaszezyzny aksonometryi czyli tla;
nometrys skosng a prostokatna. 2. Aksonometrye $rodkows, w ktérej wspom-
Atoli zdobycze dotychezasowe na polu prak- | niany promien nachylony jest do tla pod katem
tycznej aksonometryi dotycza wylacznie rzutéw | dowolnym.
réownoleglych, a metoda perspektywy $rodkowej Dla dogodnosei nazywaé bede pierwszy rodzaj
zdaje sie nie mieé zadnego zwigzku z metods | aksonometryi: aksonometrys srodkowo-prostoks-
aksonometryi. Wprawdzie odtworzenie przedmiotu | tng, drugi: aksonometrys $rodkowo-ukosna, przy-
zapomocy perspektywy frodkowej polega na pew- | czem badanie wykazuje, Ze ostatnia sprowadzié
nem przeksztalceniu dlugodci rzeczywistych na | moZna zawsze do metody pierwszej.
dlugoSci perspektywiczne, lecz nie jest to jeszcze
é‘adna, analogig do sposobu aksonometrycznego. § 2
en przedzial pomiedzy aksonometrys a perspek-
t.ywqp §r0dkowa§ sta?‘alysig usungé Zw“ HFa u ({)k 9) Aksonometrya srodkowo-prostokatna.
W rozprawie: Grundziige einer allgemeinen arono- Przyjmijmy uklad trzech plaszezyzn wzajem-
metrischen Theorie der darstellenden Perspektive, | nie do siebie prostopadlych O (z, y, 2) i $rodek
a w ostatnich czasach pisal o tem G. Loria®). | rzutéw C, z ktérego poprowadzmy promien do
‘Wyniki badan tych uczonych tj. ostatecznie wy- | poczatku ukladu 0, a do promienia tego, ktéry
znaczenie spélrzednych perspektywicznych punktu | nazywaé bedziemy promieniem gléwnym, w do-
z jego spblrzednych rzeczywistych polegaja na | wolnem miejscu plaszezyzne prostopadla. Plaszezy-
rachunku. zna ta jako plaszezyzna rysunku, tlo czyli plasz-
‘W rozprawie niniejszej, ktéra ma byé malym | czyzna aksonometryi wyznaczy z plaszczyznami
przyczynkiem do tej kwestyi, staram sig rozwia- | ukladu prostokatnego trojkat sladéw X, ¥, Z,. Od-
zaé zagadnienie aksonometryi srodkowej, bez | tworzenie 0, $rodka O ukladu prostokatnego na
RIS ; | ; plaszezyznie aksonometryi, czyli s$rodek aksono-
" ]:3)9 K. Pohlke. Darstellende Geometrie. Berlin 1860, metryczny schodzi sie z rzutem prostokatnym
i 2) ‘A. Denizot. o, Uber die axonometrischen Verkiirzungs- srodka rzutéw C' na tg PIB‘SZCZy.qu' rOdek, B‘ks,(?'
verhalinisse. . Sit b. d. kais Akademie d. Wi ten. | nometryczny 0, polaczony z wierzcholkami trdj-
Wien, Bd. CXVII, 1902. | kata $ladéw X, Y, Z, wyznacza osi aksonome-
%) G. Hauck. Ztschf. f. Math. w. Phys. 21 Bd. 1876, tryczne. &, ¥ 2. -
Przyjmijmy na osi z ukladu prostokgtnego
szereg punktéw 4, B,. ... i polgezmy poszczegélne

str. 8L,
% G. Loria. Vorlesungen itber darstellende Geometrie.
Leipzig 1907, str. 196—203.




142

elementy tego szeregu ze $rodkiem rzutéw C; na-
tenczas na osi aksonometrycznej z, otrzymamy
rysunek aksonometryczny 4., B,.... danego sze-
regu i z nim perspektywiczny. W analogiczny spo-
s6b powstana odtworzenia szeregdéw lezacych na
osiach 7 i z ukladu prostokgtnego.

7 rozpatrywania tego wynika, Ze rysunek
aksonometryczny szeregu 4, B.... zalezy od po-
Tozenia plaszczyzny aksonometryi i od jej odle-
glo$ci CO,=d od $rodka rzutéw (). Stad tez akso-
nametrya $rodkowo-prostokatna wyznaczona jest
tréjkatem $ladéw aksonometrycznych, wzglednie
osiami aksonometrycznemi i oddaleniem srodka
rzutéw od plaszezyzny aksonometryi albo od po-
czgtku ukladu prostokatnego 0 (z, ¥, 2).

Niechaj tréjkat X, Y, Z, bedzie tréjkatem $la-
déw aksonometryi $rodkowo-prostokatnej (fig. 1),
natenczas punkt przeciecia sig 0, wysokosci tego
tréjkata jest srodkiem aksonometrycznym, z kt6-
rym wedle zaloZzenia schodzi sig rzut prosto-
katny C, $rodka rzutéw C' na plaszezyzng aksono-
metryi. Wykonajmy w znany sposéb klad trojka-
tow 00, X,., 00,Y., 00,7, na plaszczyzng ry-
sunku, to otrzymamy odpowiednie tréjkaty pro-
stokatne 0,0,' Xo, 0.0, Y, i 0,0,"' Zy; na prze-
dluzeniach bokéw 0, 0y', 0,0,“, 0.0,'"" W przyje-
tej odleglodci C0,=d, otrzymamy klady $rodka
rzutéw na tlo, a w szezegblnosei G, G i Gy
Na fig. 2 zestawione sg klady tréjkatéw 00, X.,
00,Y,, 00,7Z, wraz z punktem G, identyczne

Fig1

7

ktem C, otrzymamy perspektywicznie réwne i od-
powiednie odcinki 0,a'=z,', 0.8'=y', O.y'=2".

C,

Celem odtworzenia punktu na plaszezyZnie
poziomej czyli rzutu aksonometryeznego poziomego,
poslugujemy sie $ladem zbiega plaszczyzny pozio-

Zy

2 tréjkatami 0,0, Xy, 0,00 Y, 0,0.%,, stanowigce | mej, ktéry jest prosts przecigeia sig plaszezyzny

podzialke skrécen dla aksonometryi s$rodkowo-
prostokatnej.

aksonometryi z plaszczyzng zbiegu, przesunigty
przez $rodek rzutow C réwnolegle do plaszezyzny

Jezeli 0,a=u,, O,8=y;, Oyy=2, (fig. 2) od- | poziome]j rzutéw. Plaszczyzna zawierajaca pro-
powiadaja pewnym odcinkom na osi ukiadu pro- | mien gléwny i prostopadla do Sladu X, Y, prze-

stokatnego, to polaczywszy punkty e, 8,y z pun-

chodzi przez of z i jest prostopadly do plaszczyzn:



aksonometryi, poziomej rzutéw i zbiegu. Kat na-
chylenia plaszezyzny rysunku do plaszezyzny
zhiegu, réwny jest katowi nachylenia plaszezyzny
rysunku z plaszczyzng pozioma rzutéw. Majac
tedy kat nachylenia e plaszezyzny aksonometryi
z plaszezyzng poziomg rzutéw znajdziemy prosta
najwiekszego spadu CIV 4 plaszczyzny zbiegu jako
przeciwprostokatng tréjkata 0, ACLY, prayczem kat
przy A réwny jest katowi e, za$ 0,ClV=d. Slad
zbiegu plaszezyzny poziomej bedzie prostopadly
do osi z,, poprowadzona przez otrzymany punkt 4.

Osi aksonometryczne z, i . przetng slad
zbiegu w punktach Z,i Z,, ktére sg $ladami zbiegu
wszystkich prostych réwnoleglych do osi & wzgle-
dnie y. Prosta przechodzaca przez punkt Z, réwno-
legle do boku tréjkata X,Z, jest $ladem zbiegu
plaszezyzny pionowe] i wyznacza na osi aksono-
metrycznej z, punkt Z, jako §lad zbiegu prostych
réwnoleglych do osi z.

Gdy dane sg na osiach ., ., 2. spolrzedne
aksonometryczne danego punktu i znane $lady
zbiegu Z,, Z,, Z to otrzymamy rzuty aksonome-
tryozne: poziomy 4., pionowy 4,” i boczny 4,
a zatem 1 rzut aksonometryczny 4, punktu 4.

§ 3.
Aksonometrya $rodkowo-ukosna.

Przemiang spolrzednych rzeczywistych, me-
tods aksonometryi $rodkowo-uko$nej na spélrze-
dne aksonometryczne, bedziemy mogli uskutecznic,
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$rodka od tla sa od siebie zaleZne, a wskutek tego
punkta G, i 0., réwnoczesnie i dowolnie przyjete
byé nie moga.

Niechaj tréjkat X, ¥, Z, (fig. 8) bedzie trdj-
katem $ladéw aksonometrycznych, punkt 0, $rod-
kiem aksonometryi $rodkowo-uko$nej, a nadfo
niech dana bedzie odleglogé d@ $rodka rzutéw C
od plaszezyzny rysunku; natenczas rzut prosto-
katny $rodka rzutéw na plaszezyzne aksonometryi
znajdziemy w sposéb mnastepujacy: Przyjmijmy,
ze dany tréjkat $ladéw wyznacza aksonometrye
prostokatna, natenczas punkt przeciecia sig O.'
wysokodci tego tréjkata bedzie srodkiem aksono-
metryi prostokatnej. Tréjkat 00,0,/ w ktérym
bok 0,0, lezy na plaszczyznie aksonometryi, Jjest
tréjkatem prostokatnym przy 0,'; obréémy ten
tréjkat okolo przyprostokatnej 0,0,' i poldzmy
go na tlo, natenczas otrzymamy tréjkat 0, 0.' (0'),
gdzie przyprostokatna 0, (0') réwna sig odleglosci
poczatku ukladu spélrzednych od $rodka aksono-
metrycznego 0, czyli: 0, (0,)=0,'(0")=d. Prze-
ciwprostokatna (0') 0, jest kladem promienia giéw-
nego, na ktérym znajdowaé sie bedzie klad srodka
rzutéw C. Rzut prostokatny € srodka rzutéw C
na tlo lezeé bedzie na przediuZeniu odcinka 0, 0.,
w odleglosei 0,C,, ktora znajdziemy na zasadzie
proporeyi: 0, C,:0,0,'=d:(0) 0. (fig. 4).

Niechaj na osi # ukladu prostokatnego znaj-
duje si¢ dowolny punkt B, to przez polaczenie
tego punktu ze $rodkiem rzutéw C otrzymamy na
osi @, rzut aksonometrycany B', przyczem spél-
rzednajOB=z, = 0,B'=z,'. Aby znale$é spolrze-

c

d Fig %

gdy dane sy: tréjkat Sladéw X, Y, Z,, Srodek
aksonometryczny 0, 1 odleglo§é Srodka rzutéw C
od plaszezyzny aksonometryi; albo tez: tréjkab
sladow, odleglogé érodka rzutéw od plaszczyzny
rysunku i rzut, prostokatny $rodka rzutéw na te
plaszezyzng. Srodek aksonometryczny 0., ktéry
jest rzutem $rodkowym poczatku ukladu 0, rzut
prostokatny C, Srodka rzutéw C i odleglosé tego

0.

o)

dng aksonometryczng =’ Eolézmy na
plaszezyzne rysunku tréjkat 00, X,
wraz ze $rodkiem C, znajdujgcym sig
na przedluzeniu boku 00, w zZnanej
odleglodci. Bok 00, tego tréjkata réwny
w kladzie odcinkowi 0,(0'), tudziez
drugi bok 0,X, sg nam znane. Bok
trzeci 0X, znajdziemy przy pomocy
aksonometryi prostokatnej o srodku 0.,
kladac tréjkat prostokatny X, NO okolo
przeciwprostokatnej NX, na plaszczy-
zng rysunku. Przyprostokatna (0,) X,
jest szukanym trzecim bokiem oma-
wianego tréjkata 00,X,. Zakredlimy z punktu X,
promieniem X,(0,) a z punktu O, promieniem
0,(0") tuki, ktére przetng sig w punkcie 0, przez
co wyznaczony jest klad 0,X,0, tréjkata 00,X,.
Na przedluzeniu boku 0,0,, w odleglosci 0,(Cy) =
=0,(0), czyli na przecigeiu sie¢ boku 0,0, z kolem
zakre§lonem ze $rodka 0, promieniem 0, (C) otrzy-
mamy klad $rodka rzutow na plaszczyzng rysunku.
*
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Odcigwszy terazna boku 0, X, spélrzedng @, — 0, B—=
=0B i polaczywszy punkt B z punktem (C) otrzy-
mamy na osi #, odtworzenie alsonometryczne B'
punktu B, przyczem 0, B'=x,'. W analogiczny spo-
s6b znajdziemy klad tréjkata O, Y.0, i zwigzany
z nim punkt (C,), a w koneu tréjkat 0,Z, 0, wraz
z punktem (C,). Fig. b wykazuje zestawienie tych |

T 57 1%
g Fig.5

trzech tréjkatéw o wspélnym boku 00,0, 0,=
=0,0,=0,0,=0,(0") 1 stanowi podzialke skrécen
dla aksonometryi srodkowo-ukosnej.

Odtworzenie dowolnego punktu 4, o spélrze-

Slad zbiegu ,,2* plaszezyzny poziome] otrzy-
mamy uwzgledniajac, Ze plaszczyzna zbiegu po-
chylona jest do tla pod katem e, réwnym katowi
Z, M0y, pod ktérym plaszczyzna pozioma pochylona
jest do plaszezyzny rysunku. Wyznaczajgce zatem
tréjkat (C) M' C,, ktérego jedna przyprostokatna
C,(0) jest réwnolegla do Sladu X, ¥, 1 réwna odle-
glosei d, a kat (C)M'C, réwny jest kabowi a,
otrzymamy punkt M, przez ktéry przechodzi $lad
zbiegu ,,2*‘ réwnolegly do X, Y,. Slad ten wy-
znacza punkta Z,Z, a takze, jak z rysunku wi-
doezne 1 punkt Z..

§ 4.
Przyktad.

Wezmy pod uwage szezegdlny przypadek akso-
nometryi Srodkowej, a mianowicie ustawmy tlo
prostopadle do plaszezyzny poziomej ukladu pro-
stokatnego O (z, ¥, z). Wierzcholek Z7 tréjkata
Sladéw bedzie w tym przypadku w mnieskonczo-
nodci, a zatem dwa boki tego tréjkata X,Z,
i Y.Z; beda réwnolegle do osi z (fig. 6). Nadto
przyjmujemy na plaszezyznie rysunku punkt 0O,
jako érodek aksonometryezny, a dalej punkt 0,
jako rzut prostokatny poczatku ukladu O na tio
1 odleglo$é érodka rzutéw C od plaszczyzny ry-
sunku albo zamiast tej odlegloici rzut prosto-
katny C, $rodka rzutéw C na tlo. Przyjawszy
ostatnie, otrzymamy punkt 0, jako punkt prze-
cigeia sie prostej C 0, z prosty X, Y.

dnych @, yi, 2, jak réwniez rzuty aksonometry- |
czne: poziomy, pionowy i boczny znajdziemy

w spos6b analogiczny jak podaje aksonometrya

Srodkowo-prostokatna, a mianowicie: przy pomocy

Sladéw zbiegu Z., Z,, Z. prostych réwnoleglych

do osi #, y, 2 ukladu prostokatnego.
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Zakre§lmy na boku X, Y, jako na $rednicy
kolo, a z punktu 0, poprowadzmy prostopadly
do tego boku, natenczas mna obwodzie kola
otrzymamy punkt (0) jako klad $rodka ukladu
0 (z, y, 2) na plaszczyzne rysunku. Proste (0)X,
i (0) Y, sg kladami osi # iy ukladu prostokatnego,

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ



za$ odeinek (0) 0, jest odleglodeia poczatku ukladu
od plaszezyzny aksonometryi.

Wykreslmy w punkeie 0,' prostopadly do |
0,0,' i odetnijmy na niej 0,' 0,=0,'(0), to prze-
ciwprostokatna 0,0, bedzie odleglodcia poczatku
ukladu prostokatnego od swego rzutu aksonome-
trycznego 0,. Poprowadzmy jeszcze w punkcie
Gy prostopadly do C,0,/, a otrzymamy na przedlu-
zeniu przeciwprostokatnej 0,0, punkt (C) jako
klad $rodka rzutéw na plaszezyzneg rysunka, przy-
czem odcinek C,(C) bedzie odlegloseia $rodka rzu-
téw od plaszczyzny rysunku. :

Podzialke dla osi # i y znajdziemy w analo-
giczny sposéb jak dla ogélnego przypadku akso-
nometryl $rodkowo-ukosnej, obracajac tréjkaty
0,X,0 i 0,Y,0 okolo osi aksonometrycznych z,
i y, i kladgc na plaszezyzne rysunku 0, 0=0,0, =
=0,0,, 0,C=0,(C,)=0,(C))=0,(C,). Podzialke
dla osi z otrzymamy, uwzgledniajac, Ze punkt Z,
znajduje sie w nieskoniczonosei; boki tedy z, i 2!
bedg do siebie réwnolegle; prosta z poprowadzona
w punkcie 0, réwnolegle do z,, wreszcie prosta
0,0, wraz ze zwigzanym z nig punktem (C) daje
podzialke dla osi z. Zestawienie tych podzialek
przedstawia fig. 7.

Prosta przechodzgca przez punkt €, réwno-
legle do X, Y, jest sladem zbiegu plaszezyzny po-
ziomej rzutéw, a punkta Z, i Z, lezace na osiach
aksonometrycznych #, i y, sa $ladami zbiegu
prostych réwnoleglych do osiz wzglednie ¢. Slad
zbiegu prostych réwnoleglych do osi z lezy w nie-
skonczonosei.

Odcinek 0, 0,' jest odtworzeniem prostej leza-
cej na plaszezyZnie poziomej ukladu prostokat-
nego, a prostopadlej do tla; punkt O, jest wiec
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dnyech z, y, z (ig. 7) znajdziemy w sposéb wska-
zany w § 3

Widocznem jest, Ze ten szczegdlny przypadek
aksonometryi érodkowej stanowi zwykls perspek-
tywe stosowana, jednakze z ta charakterystyczna
réznicy, %e rysunek jakiegokolwiek przedmiotu
otrzymamy, wyznaczajac poszczegllne punkta
przez odpowiednie spélrzedne.

§ b.

O redukceyi $rodka rzutow i sladow zbiegu.

Niechaj dane beda: tréjkat X, ¥,Z,, Srodek
aksonometryczny 0, i rzut prostokatny €, $rodka
rzutéw — rozpatrzmy konstrukcye w przypadku,
gdy slady zbiegu Z, Z, Z. i klad (C) $rodka rzutéw
nie lezag w obrebie rysunku (fig. 8).

Pozostawiajac plaszezyzng rysunku nieru-
chomg, przesuimy $rodek ukladu 0 (z, ¥, 2) po
prostej 00, ku tejze plaszezyinie w ten sposéb,
aby punkt 0 — jako poczatek nowego ukladu

prostokatnego — znalazl sig w 5 swej pierwotnej

odleglodei od tla?!). W tym samym stosunku prze-
sufimy $rodek rzutéw € po prostej CO do plasz-
czyzny rysunku. Otrzymawszy w ten sposéb

punkty 07;# i (:: znajdziemy nowy tréjkat sladow
X", »y'f, Za i klad nowego, zredukowanego
n' n

$rodka rzutéw

Dla tego nowego ukladu znajdziemy w znany

Z]

sposéb podzialke skrocen i slady zbiegu ;’” , =2,

dladem zbiegu wszystkich prostych do poprzedniej | przy pomocy ktérych znajdziemy spélrzedne pun-

réwnoleglych.
Odtworzenie dowolnego punktu A4 o spolrze-
Czasopismo Techniczne Nr. 12 z r. 1909,

ktu w ukladzie zredukowanym.
1) Na figmze 8 przyjeliSmy n=3.

&=, BIBLIOTEKA CYFROWA POLITECHNIKI KRAKOWSKIE]J
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Spélrzedne te powigkszone w tym samym |
stosunku w jakim pomniejszona jest odleglosé | rownolegle. ; ]

drodka ukladu i §rodka rzutéw od tla, sy spolrze- | W analogiczny sposéb postapimy w przy-
dnemi aksonometrycznemi w ukladzie 0, (Z.y.z.). | padku, gdy plaszczyzna aksonometryi jest prosto-

wiem zbiegn w obu ukladach beda do siebie

(e)
N
RS

Rzut aksonometryczny poziomy danego punktu
znajdziemy, prowadzac przez punkta 1°2‘ réwno-

legle do promieni I g"’, i /;‘, promienie bo-

| padla do plaszezyzny poziomej ukladu

prosto-
katnego (fig. 9).

We Lwowie, w marcu 1909.

Uchwaty I kongresu drogowego w Paryzu w r. 1908.

Podal J. Drexler.

Szybki rozwdj sieci kolejowych w drugiej po-
lowie ubieglego stulecia odebral drogom ich 6w-
czesne znaczenie: przestaly byé wielkiemi arte-
ryami ruchu miedzynarodowego, zmniejszyly sie
znacznie ilo$é i cigzar sumy przewozu, mimo wzro-
stu ciezaru wozéw 1 ladunkéw. Granicami ruchu
staly sig stacye kolei, zbierajacej w swe wagony
ludzi i towary, a przewozacej je szybciej i taniej.

’  Wybujaly od dziesiatka lat automobilizm przy-
wrécil drogom ich dawniejsze stanowisko, a na-
wet stawia im zadania wyzsze, niz kiedykolwiek
dotad, zadania, ktérym zarzady drogowe jeszcze
w zupelnodei sprostaé nie moga. Ruch automobi-
lowy ma pewng ceche, ktérej droga dotad nie do-
$wiadczala: olbrzymia chyZo$é, przekraczajaca
niekiedy 100 Zm/godz. Kola gumowe wywierajs
wskutek tych chyZofei na poklad dzialanie ssace
i porywajg czgstki lepiszcza i drobne kamyeczki
zawarte migdzy szutrem pokladu drogowego, roz-
luzniajg go i wzniecajg chmury pylu. Ze droga,
po kiorej przejedzie dziennie setka takich jedno-
wozowych pociagbéw pospiesznych i to na kolach
z obreczami okutymi zwykle stalowymi nitami,
musi sig zuzywaé bardzo rychlo i wymagaé ol-
brzymich wydatkéw na konserwacye, Ze tumany
pylu muszg zatruwaé Zycie i zdrowie ludnofei za-
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mieszkale] przy drodze i jadgcym réwnoczeénie
podréznym, Z%e wreszcie ustawiczne a konieczne
naprawy pokladu nawzajem niszcza automobile,
a szezegblnie ich kosztowne obrecze gumowe —
jest rzecza jasnag. Wiec automobilisci zadaja no-
wego sposobu budowy drég, ktéreby im nie ni-
szezyly pojazdéw, mieszkancy przydrozni i podré-
Zujaca publiczno$é domagajg sig glosem wielkim
ochrony przed plags pylu drogowego, a inZynier
zastanawia sig, w jaki sposéb mozna przy tym
wzmozonym i ucigzliwym ruchu utrzymaé¢ droge
w dobrym stanie w granicach racyonalnego
budzetu i spelni¢ sluszne Zyczenia automobilisty
i reszty obywateli.

To tez pod znakiem automobilu i smoly uZy-
wanej do zwigzania pylu zebral sie z koncem
ubieglego roku I kongres drogowy w Paryzu.
Francya, Anglia i Niemecy przeprowadzajs od sze-
regu lat préby nowych sposobow budowy i kon-
serwacyi pokladu, osiggajac niejednokrotnie rezul-
taty bardzo pomy$lne. Do$wiadczenia te zebrad,
proponowane ulepszenia ocenié¢ i wyshuchaé zgdan
publicznodei i zarzadéw drogowych bylo zadaniem
zjazdu.

‘W rok przed zebraniem sie¢ kongresu ulozono
szereg pytan, nad ktéremi mieli uczestnicy obras
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dowaé. Zebrano je w 8 punktéw, ktére sg naglow-
kami rezolucyj. Poruszone kwestye opracowal
liczny szereg sprawozdawcéw w setce krétkich
rozpraw, doreczonych uczestnikom zjazdu dla prze-
studyowania pare tygodni przed otwarciem obrad.
Kongres podzielil sig na dwie sekcye. Pierwsza
zajmowala sig sprawg budowy i konserwacyi (pun-
kty I—1V), druga ruchem i uzytkowaniem drég
(punkty V—VIII). Wynikiem tydzieh trwajacych
obrad sa przytoczone ponizej rezolucye.

W kongresie wzielo udzial 2400 uczestnikow.
Juz sama liczba czlonkéw oraz liczba i naukowo-
wybitna jako$é nadeslanych rozpraw stwierdza
jasno, Ze kongres powstal z pilnej potrzeby calego
cywilizowanego $wiata.

W polaczeniu ze zjazdem urzagdzono mals,
niezmiernie pouczajacs wystawe planéw, modeli
i publikacyj nadeslanych przez wladze i zarzady
drogowe, oraz materyaléw, narzedzi, maszyn i zna-
kéw drogowych. Polakéw razila nieobecno$é na-
szego przemyslu naftowego. Nalezalo wystawié
rope w stanie surowym i w przerébkach nadaja-
cych sie do powlekania pokladu drogowego. Fran-
cya i Anglia konserwujg obecnie tysigce kilome-
tréw drég stosujac smolowanie zewnetrzne i we-
wnetrzne. Przy pewnej rzutkosci producentéw
ropy moglyby latwo mnasze przetwory naftowe
znalezé zbyt na cele drogowe zagranica. Szukalo
sie tez naprézno prac technicznych, fotografij i ze-
stawien statystycznych naszych rzagdowych i auto-
nomicznych biur drogowych. Mamy przeciez ma-
teryalu do opracowania podostatkiem, mamy ory-
ginalne swoje mosty kratowe drewniane. Bylo
z czem wystapid,

Uczestnicy zwiedzali w godzinach, wolnych
od narad, drogi w okolicy Paryza, konserwowane
rozmaitymi sposobami i dajace bogaty i poucza-
jacy obraz dzisiejszych usilowan na polu zwal-
czania pylu i mozliwie ekonomicznego konserwo-
wania drogi. Zainteresowanie si¢ temi wycieczkami
bylo tem wigksze, ze Paryz, przy liczbie 98000 po-
jazdoéw dziennie, przoduje calemu $wiata swym
olbrzymim ruchem i réwnoczeénie znakomitym
stanem drdég. Niektére partye drég pod Paryzem,
smolowane w pomyélnych warunkach przez kilka
lat z rzedu, robig, mimo ogromnego ruchu po nich,
wrazenie asfaltu. Ilo§é pylu znikoma. Nalezaloby
i u nas wszczaé energiczng walke z pylem, szcze-
gblnie tam, gdzie plaga ta jest najdotkliwsza,
tj. po miastach i miejscowosciach klimatycznych.

Z Polakéw wzielo udzial kilku inzynieréw
Namiestnictwa i Wydzialu krajowego oraz pare
0s6b z Krélestwa. Zaden Wydzial powiatowy ani
Magistrat (nie wylgczajac obu stolic kraju) nie
wyslal swoich delegatéw. ;

Rezolucye kongresu, przytoczone poniZej, nie
s z pewnoscig bez zarzutu. Uklad ich nie dosé
przejrzysty. Niektére uchwaly, jak np. zalecanie
1—29% poprzecznego spadku przy drogach szutro-
wanych lub domaganie sig krzywych przejscio-
wych z prostej do luku, wydajg sie w pewnych
warunkach niepraktyczne. Nie slyszalo si¢ na
kongresie nic o mostach, rowach, odwodnieniu,
nic o torach drogowych stalowych czy kamien-
nych. Sg to jednak usterki niewazne, ktérych
przy pospiesznem formulowaniu rezolucyj, zmie-
nianych czgsto podezas posiedzen sekcyjnych, uni-
kna¢ prawie nie mozna. Niektére jednak uchwaly
sg znacznej donioslo$ci. Spodziewad sig nalezy,
%e wplyng bardzo dodatnio na postep w bu-
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dowie, konserwacyi i uzytkowaniu drég. Do tych
naleZa przedewszystkiem : podniesienie warto$ei
smoly dla zwalczania pylu, domaganie si¢ podloza
mozliwie najtrwalszego dla pokladéw wszelkiego
rodzaju, zalecanie systemu odnowy, wreszcie usi-
lowania migdzynarodowego ujednostajnienia zna-
kéw drogowych. Sg to wielkie i rzetelne zaslugi
kongresu.

Przytaczam rezolucye bez szczegélowej oceny,
spodziewajac si¢, Ze sprawy te powrdca jeszcze
niejednokrotnie na lamy naszego Czasopisma, jako
odbite fale z dyskusyj, ktére si¢ toczy¢ beda
w zawigzujacem sie obecnie Kélku inzynieréw
drogowych przy Towarzystwie Politechnicznem.

Rezolucye.
A. Budowa i konserwacya drog.
I. Droga obecna.

1. Kongres zwraca uwage inzynieréw drogo-
wych na potrzebe wytrzymalego 1 starannie wy-
konanego podkladu, poniewaz ta czesé nawierzchni
wywiera znaczny wplyw na trwalosé i stalodé
poprzecznego przekroju drogi.

Przy wyborze danego podkladu nalezy uwzgle-
dnié rodzaj podloza, na ktérem spoczywa na-
wierzchnia, rodzaj pojazdéw, ich liczbe w réznych
porach roku rézng, cieZar i chyzo$é ruchu, oraz
ogdlne klimatyczne stosunki okolicy.

2. Kongres wyraZa zapatrywanie, Ze przy
brukowaniu nawet wielkiemi?) kostkami nalezy
szezegdlnie polecié uzycie 10—15 em grubej war-
stwy betonu jako podkladu. Miedzy beton a kostki
powinno si¢ daé cienks ?) podsypke z piasku.

8. Kongres uwaza za rzecz pozadang dalsze
prowadzenie i rozszerzenie zakresu préb wlaczania
smoly i cial bitumicznych do pokladu drogowego,
w celu wynalezienia praktycznych i ekonomicznych
sposobéw wykonywania nawierzchni.

4. Przy walcowaniu pokladu zaleca kongres
uzywaé lepiszceza stosownego do materyalu pokla-
dowego w mozliwie najmniejszej ilosci.

b. Kongres wyraza zyczenie, aby sprawe
ukladania bruku w kierunku prostopadlym czy
skodnym do osi drogi uczynié przedmiotem dal-
szych badan.

6. Kongres oczekuje  wyniku dalszych do-
§wiadezen czynionych na drogach o rozmaitych
rodzajach ruchu w sprawie bruku malego, ktory,
wedle madeslanych sprawozdan, daje znakomite
drogi tak pod wzgledem fechnicznym jak i eko-
nomicznym.

II. Ogdlne sposoby konserwacyi.

4. Drogi szutrowane.

1. W oczekiwaniu, Ze z obecnych doswiadezen
powstang nowe sposoby konserwacyi drég szutro-
wanych, zaleca si¢ zarzadom drogowym na razie
rozpowszechnianie systemu odnowy, a ogranicze-
nia systemu latania tylko do wigkszych nieréwno-
Sei pokladu, szezegélniej przy korcu okresu kon-
séerwacyjnego i podezas zimy poprzedzajacej wal-
cowanie.

2. Nalezy uzywa¢ mozliwie najtwardszego,
jednolitego, jednostajnie tluczonego materyalu.

1) T. j. o wymiarach 18—-25¢m. Kostki o wymiarach
8—14 ¢m zwa si¢ brukiem malym (pavage en petits pavés,
Kleinpflaster). Prz. th

) 1—2cm. Prz. th
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Lepiszeze powinno byé odpowiednio do materyalu
pokladowego dobrane, a ilo§¢ do minimum ogra-
niczona.

3. Odnowe pokladu wykonywac¢ naleZy na
calej szerokosci drogi tam, gdzie mozna pudcié
ruch na bankiety lub sasiednie drogi — a odpo-
wiednimi napisami, umieszczonymi na poczatku
i koncu odnawianej czedci, uwiadomié jadacych
o odbywajacej sig robocie i wskazaé kierunek
drogi objazdowej.

4. Prowadzié w dalszym ciagu dodwiadczenia
dotyczace uzytecznosci nawierzehni z materyaléw
napawanych smoly wedlug rozmaitych sposobéw
i badanie innych lepiszcz. Dla ustalenia typu
drogi zupelnie odpowiadajacej wymaganiom no-
wego ruchu na najbardzie] ozywionych liniach
wazng jest staranna ocena otrzymanych wynikéw

przy danym przekroju podluznym i poprzecznym |

pod wzgledem kosztow, trwaloscei, ilodci tworza-

cego sig pylu i blota, intenzywnofei, ilodei i cig-
Zaru ruchu w tonach.

B. Drogi brukowane.

1. Nalezy uzywaé zupelnie jednolitego, o réw-
nych wymiarach i wyborowego materyalu.

2. Nalezy tylko kwarcowego piasku uzywacd.

3. Regularny ksztalt przekroju poprzecznego
nalezy ciagle i starannie utrzymywaé przez hez-
zwloczne naprawianie wszelkich nieréwnosei.

4. Czedel bruku o znacznych nieréwnosciach,
ktérych naprawy nie mozna racyonalnie usku-
tecznié tj. bez tworzenia nowych nieréwnodei na-
lezy zupelnie przebrukowaé.

5. Pozwolenie na ukladanie przewodéw gazo-
wych i wodociggowych pod brukiem nalezy udzie-
la¢ tylko wyjatkowo w razie niemozliwosci innego
wladciwego rozwigzania trudnosei.

(Dok. n.).

MEMORYAL

w sprawie zasobow wegla kamiennego w Galicyi i rzadowego projektu noweli
do obowiazujacej ustawy goérniczej z r. 1854,

Wykonanie uchwal wiecu odbytego we Lwo-

swoje prawo odstapi¢ Wydzialowi krajowemu na

wie dnia 12 stycznia r. b. w sali ratuszowej | jego zadanie.

i uchwal ankiety, zwolanej specyalnie na dzien
8 maja r. b. do Lwowa dla rozpatrzenia sprawy
zasobdéw wegla kamiennego w Galicyi, tudziez
wplywu, jaki na ich posiadanie wywarlaby nowa
ustawa gornicza, polecil wiec i ankieta Wydzia-
towi Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.

Uchwaly te brzmialy, jak nastepuje:

“Wiec poleca swemu Prezydyum, by poczynito
wszelkie starania, azeby wszystkie wylacznodei
goérnicze, udzielone w okregu gérniczym krakow-
skim zostaly uniewaznione, jesli wladciciele ich
nie stosowali sie scile do postanowient obowigzu-
jacej ustawy gorniczej, a przy udzielanych odtad
uprawnieniach trzymano sig ustawowych przepi-
sow tak co do czasu trwania wylgeznosci, jak
i co do wymaganych w kazdej z nich robét i w ten
przynajmniej sposéb wstrzymano przechodzenie
kopalii w obce rece, a zarezerwowano je dla kraju
lub patfistwa.

Dalej uchwalono na wiecu rezolucye:

‘Wiec wzywa c. k. Rzad do uspolecznienia po-
kladéw gérniczych dotad nieeksploatowanych, oraz

Wiec uprasza Towarzystwo Politechniczne,
aby zajelo si¢ zwolaniem Komisyi dla zbadania
udzielonych juz wylacznosei gérniczych.

Uchwaly ankiety:

1. Odnosnie do § 1 noweli (zmieniajacego § 5
obowigzujacej ustawy gérniczej) oswiadeza ankieta,
%e prawo wylacznego poszukiwania i wyzyskiwa-
nia wegla w Galicyli powinno byé przyznane Kra-
jowi (Wydzialowi krajowemu) a nie ma stanowié
wlasnosci pafistwa, ani byé wykonywane w inte-
resie innych krajéw monarchii.

2. Gdyby usilowaniom reprezentacyi kraju
nie udalo si¢ uzyskaé przyznania tego prawa Kra-
jowi, ‘to paragraf wyz wymieniony ma byé tak
zmieniony, by c. k. Rzadowi nie przyslugiwalo
prawo odstepowania (iibertragen, verdiussern) te-
ren6w weglowych przedsigbiorcom prywatnym, lecz
by sam wykonywal monopol mu przyznany, a oileby
go na pewnem terytoryum nie wykonywal, ma
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3. W razie, gdyby i ten warunek wykonywa-
nia przez Rzad jego monopolowego posiadania nie
dal si¢ w Radzie Pafistwa przeprowadzié, nalezy
zastrzedz, Ze odstepowanie pola weglowego moze
mie¢ miejsce tylko za zgoda Wydzialu odnosnego
kraju.

I

Stosujac sig do polecenia ankiety i wiecu ma
Wydzial Towarzystwa Politechnicznego zaszczyt
zZwrécié szezegllng uwage . . . . . . .. . . .
na te przepisy noweli, ktére bezposrednio dotyczs
interesow naszego kraju, a pomija spostrzeZenia
i’ dowody przytaczane na wiecu i ma ankiecie
o znajdowaniu sig tych zasobéw wegla w Galicyi
i donioslosci zasobéw wegla kamiennego dla roz-
woju przemyslu krajowego, dla jego istnienia,
a tem samem i dla dobrobytu kraju. Uwazamy to
za dowiedzione, a tylko dla oryentacyi przytaczamy
liczby wykazujace, ze cala ilosé drewna opalowego
w Galicyi, spalonego w ciagu roku, wynosi 26 do
3 milionéw m? co stanowi warto$é opalows za-
ledwie 500000 ton wegla kamiennego, — podczas
gdy my eksploatujemy dzi§ tego wegla 1500000
ton, a dowozimy przynajmniej 1 milion. W ten
sposéb wartosé opalowa spozytkowywanego w ciggn
roku drewna opalowego stanowi '/, czeéé uzytkows
konsumowanego wegla. Przeznaczajac 200— 300000
ton nafty na opal, mielibySmy w stosunka 3:2
okolo 400000 ton wegla, a gdyby nawet 500000 ton,
czyli drugy pigta czesé spalonego wegla, to jeszcze
trzeba nam juz dzi§ prawie 2000000 ton rocznie
dla utrzymania ruchu przemyslowego, opartego
na uzyciu tak licznych maszyn parowych. Z po-
wyzszego wynika, Ze bez posiadania, bez szano-
wania owych zapaséw wegla, o dobrobycie Gali-
cyi mys$le¢ nie mozna.

Wegiel kamienny stal sie¢ jako materyal opa-
lowy warunkiem Zycia i bytu ludnodci, a bedzie
jeszeze pargset lat, jak jest obecnie, chlebem po-
wszednim przemyslu i najistotniejszym warunkiem
jego istnienia, tak samo, jak bedzie warunkiem



zycia i bytu. Mamy niewatpliwie na $wiecie, na-
wet w Europie ogromne jego zapasy, ale przemysl
musi sie rachowaé nietylko z faktem istnienia
wegla, ale iz kosztem, za jaki go nabywaé bedzie.
Mozemy wprawdzie byé zupelnie pewni, Ze wegiel
galicyjski wystarczy nam na setki lat, ale musimy
dzi$ 1 w kazdej chwili mysleé o tem, by on byl
nam przystepny tj. ofiarowany po cenie stosownej,
mozliwej do nabycia, wogdle w warunkach nor-
malnej konkurencyi krajéw i padstw. I na tem
wiasnie polega kwestya zarzadzania tymi zaso-
bami, a raczej wplywu wladzy rzadu i kraju na
uzyskiwanie wegla w przyszlodei.

W dawnej Polsce od czaséw Batorego wegiel
kamienny przynalezac do gruntu, stanowil wedle
poje¢ prawa rzymskiego integralng czes¢ wlasno-
sci ziemi. Stosunki te zmienily sie od czasu pray-
Iaczenia Galicyi i W. Ksiestwa Krakowskiego do
Austryi i dzi§ sg uregulowane ustaws, obowiazu-
jacg od dnia 23 maja 1854, w ten sposéh, Ze we-
giel kamienny i brunatny, uwazane za mineraly
tzw. zastrzezone lub gornicze, naleZs do tego,
komu c. k. wladze gérnicze nadadza je w danem
terytoryum, okreslonem $ciéle t. zw. miarami gér-
niczemi. W ten sposéb kopalnie wegla kamien-
nego sy dzif prywatng wlasnodcia na przestrzeni
mniej wigeej 12000 2a t j. 120/%m?* — podczas
gdy calos¢ formacyi weglowej, tj. przestrzen,
w ktdrej mozna i nalezy sie spodziewaé korzystuej
eksploatacyi wegla kamiennego, okreslaja jedni
na 1300 &m?, drudzy na przeszlo 1700 km?.

Do kogo bedzie nalezala ta przestrzen, dzi§
jeszcze  wolna, a 10 lub 15-krotnie wieksza od
obecnie eksploatowanej i te zasoby wegla, ktére
ona kryje?

Wedle dzi§ obowigzujgcej ustawy gérniczej,
zasoby te przechodzilyby w przestrzeniach, mie-
rzacych normalnie po 86 2@, w posiadanie tych
przedsigbiorcéw, ktérzy po zbadaniu terenu i od-
slonieciu nadajacych sig do korzystnej odbudowy
warstw  wegla, pierwsi udowodnia ich warto$é
eksploatacyjna.

Wedle zaproponowanej noweli wlascicielem
tych wszystkich zasobéw i przestrzeni stawalby
sig c. k. Rzad z wylaczeniem tylko tych prze-
strzeni, w ktérych poszukiwania sa juz, lub beds
rozpoczete najdalej w 3 miesigce po dniu prawo-
mocnoscl nowej ustawy, a ukoriczone w $cisle okre-
$lonym terminie lat 10 (od dnia prawomoenogei
ustawy), i ktére na podstawie dowodu uzyteczno-
gei bylyby uznane w mysl postanowief przej-
sciowych i w mysl ustawy z r. 1854 jako wla-
snosé prywatna tych przedsigbiorc6w.

Chodzi wieec w teoryi o wegiel na przestrzeni
tysigea kilkuset Zm? (110—160000 Za przestrzeni)
ktéreby mogly staé sig wlasnoscia rzadu, ale
w praktyce raczej o taka czeé tej przestrzeni,
ktéraby pozostala po wydzieleniu z niej tego, na
¢o uprawnienie zostalo juz nabyte lub prenoto-
wane przez prywatnych przedsiebioredw.

.

Czy to prawo wlasno$ci ma byé c. k. rzadowi
przyznane, tj. czy ustawa, przyznajaca mu ten za-
s6b wegla, ma uzyskaé aprobate reprezentacyi na-
szego kraju? Ankieta oswiadezyla sig przeciw temu,
bo organa c. k. Rzadu ani w zarzadzie kopalniami
wegla, ktére w dobrach koronnych objely w po-
siadanie, ani kopalniami soli, ktére umiano raczej

zamykaé niz odpowiednio wyzyskiwaé, ani w za- |
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rzgdzie Jasami w Galicyi, nie zaslugujg na tyle
zaufania, Zeby$my im chetnie oddawali zarzad
dobra publicznego.

Rozumiejac w zupelnosci interes publiczny
w tem, aby wladza rzadowa dysponowala zna-
cznymi obszarami kopaln, regulowala ceny wegla,
zapewniala jego podaZ na targu iregulowala po-
pyt, rozumiejac wszystkie niedogodnodei dzisiej-
szej konkurencyi prywatnych wlascicieli kopali,
ich zméw, karteli czy syndykatéw, sadzimy, ze
kopalnie powinny byé ukrajowione, staé sie wla-
snoscig kraju, o ile nie sa juz wlasnodeig prywa-
tnych wladcicieli gruntu 1 byé zarzadzane przez
Wydzial krajowy. Das Hoheitsrecht, prawo pa-
nujacego, mozna tak samo przelaé na kraj, jak
| na panstwo i zmiana ustawy, skoro jest potrzebna,
da sie tak samo przeprowadzié.

To jest ogélna, jednomy$lna opinia znawcéw
i przemyslowcéw, ktérzy brali udzial w ankietach
|1 za tem rozwigzaniem kwestyi przemawia:doda- -
tni, socyalno-polityczny charakter ustawy,— prawo,
raczej obowigzek rzadu kraju tak samo jak
rzgdu panstwa, do zabezpieczenia przyszlemu po-
koleniu warunkéw bytu i nawet pewno$é, ze od-
dane krajowi rozporzadzanie weglem nie przeisto-
czy sie w srodek fiskalny, obciazajacy warunki
bytu ludnosci, a stanie si¢ dla kraju Zrédlem
finansowych korzysei. . Sadzimy nawet, - ze rzady
krajowe (Wydzialy i Sejmy krajowe) nie powinny
sie zgodzié na inne temi wartodeiami rozporzadza-
nie. Gdyby jednak wysokirzad na to si¢ nie cheial
zgodzié, gdyby obstawal przy swojem prawie, czy
interesie, rozporzadzania zasobami naszego kraju,
to naleZy je ograniczyé wtym kierunku, by mégl
rozporzgdzaé poszezegdlnemi polami weglowemi
tylko ‘za zgods Wydzialu krajowego. W prze-
ciwnym bowiem razie méglby zarzgdza¢ niemi
W interesie monarchii, a nie naszego kraju, roz-
porzadzaé nim na korzy$é prowincyj, w ktérych
go nie ma, ze szkodg kraju, posiadajacego to bo-
gactwo. — A juz zupelnie niedopuszczalne sa
postanowienia, proponowane w § 1 mnoweli do
ustawy, zeby c. k. Minister robét publicznych
mégl ,die Aufsuchung und Gewinnung von Koh-
len auf Zeit und gegen Entgelt an andere Perso-
nen iibertragen“ 1 postanowienie ,dass eine sol-
che Ubertragung veriiusserlich sei“. Taki przepis
dopuszczalby wszelkg samowole Ministra i najda-
lej idacy protekcyjnos$é, a umozliwialby zmowe,
czy kartel posiadaczy. Przeciwnie — jedliby c. k.
rzgd wzigl monopol posiadania, niech bierze takze
obowigzek eksploatacyi i ewentualnie odium zlego
niem rozporzadzania.

Ozy jednak taka ustawa jest wskazang 1 do
pogodzenia z intenzywna pracg nad wyszukaniem
tych zl6z mineralnych? Jeéli tej opinii mozna
bronié u nas co do formacyi wegla kamiennego
zajmujacej 1000 z géra km® prawie bez przerwy
i odslonionej robotami kosztownemi, ale ostatecznie
niezbyt ryzykownemi, to nie da sie to powiedzied
o pokladach wegla brunatnego w poludn.-wscho-
dniej i $rodkowej Galicyi, ktére przychodzs w sto-
sunkowo malych zlozach, nieraz gniazdowo i wy-
magajy ciaglych poszukiwan. Dla nich — zdaniem
naszem — mnowela do ustawy weale stosowang by¢
nie powinna i wegiel ten, jak w Niemczech, nie
powinien byé monopolizowany.

Rezolucya posla Dr. Diamanda, zmierzajaca
do zastosowania niniejszej noweli do wszystkich
| zastrzeZonych mineraléw nie byla przedmiotem
| obrad ankiety.
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Niemniej wazne dla kraju, jak proponowana
nowela, sa przejéciowe przepisy i dlatego o nich
osobno méwimy. Maja one w pierwszym rzedzie
stanowi¢ o uznaniu wszystkich dzi§ istniejgcych
uprawnien na zasoby wegla kopalnego, t. zw. wy-
Iacznosei goérniezych i postanowié czas, jaki dzi-
siejszym wladcicielom tych wylacznosci ma byé
dany “do ulegalizowania swych uprawnien. Razad
proponuje na to 10-letni okres czasu.

W tej niewinnej formie stanu przejsciowego
i legalizacyi juz nabytych uprawnien proponuje
¢. k. Rzad wprowadzenie do ustawy zarzgdzenia
niezwylklej donioslogci. Mamy dzi$ bowiem w Ga-

licyi zachodniej kilkudziesieciu wlascicieli posia- |

dajacych okolo 20000 wylacznosei ezyli tyle prze-
strzeni, co cala znana formacya weglowa; jest ich
niewielu, a sg tacy, co posiadaja po kilka tysiecy
wylgeznosei. Najoléwniejsi sa Prusacy. Przedsie-
biorstwa te wogole nie stosowaly sig do dzi§ obo-
wigzujacej ustawy, na tolerancyl urzedéw oparly
swe istnienie i bardzo czesto bez pracy i przy
minimalnych kosztach prawnych zapewnily sobie
tytul posiadania uprawnien gérniczych. Im to
uprawnienie nieprawidlowe, czesto fikeyjne, ma
byé przedluzone na lat 10 z przywilejami’ mniej-
szej niz dawniej w wylaceznosel wymagane]j roboty
dla odsloniecia warstwy uzytecznej 1 wiekszego
(b—6 razy) niz dawniej pola weglowego. Moze sig
wydawad, iz taki projekt to sen, a to nie sen,
tylko fawor dzisiejszych posiadaczy wylgceznosei,
z ktérych trzej, stanowiacy jakoby jedno ‘przed-
sighiorstwo, zajmuja sami 800/km® a wigc &,
tj. prawie 2/, calego obszaru weglowego w Gali-
cyi, a 699, calego dzi§ wolnego pola. Cyfry te
trudno dokladnie znaé, trudno je sprawdzié, bo
c. k. urzeda gérnicze zachowujg je dyskretnie
w tajemnicy, ale one byly cytowane na ostatniej
ankiecie weglowej w Krakowie i nikt ich nie
kwestyonowal.

W interesie panstwa czy kraju, ktéry chce
posiadé zasoby wegla, nalezaloby po zrewidowaniu
prawomocnosci uprawnien skréci¢ mozliwie termin
przejciowy i uniewasmié wszystkie wylacznosei,
ktére wymogom ustawy nie odpowiedzialy; zas
przeciwnie, w interesie dzisiejszych przedsigbior-
cow lezy przedluzenie go dla wszystkich wylgcz-
no$ci bez rézmicy i bez wyjatkéw, przedluzenie
na lat 10, lub jesli mozna 1 wiecej.

Ankieta, odbyta we Lwowie 8 maja, a na-
stepnie i ankieta w Krakowie z dnia 141 15 maja,
stanely oczywicie na gruncie intereséw kraju tj.
zadaly krotkiego terminu przej$ciowego. We Liwo-
wie cheiano, by terminu rocznego, na jaki sg wy-
Iacznosci nadane, od dnia sankcyl nowej ustawy,
nie przedluzano, — w Krakowie stormulowano
za$ Zyczenie, by wylacznosci, nalezace do kraju,
gmin, wielkich miast, lub do przedsigbiorstw po-
pieranych przez kraj, nie przepadaly wecale na
rzecz nowo utworzonego monopolu rzagdowego
czy krajowego, ale byly eo ipso w mocy ubrzy-

mane. Tu 1 tam dodawano slusznie, Ze miedzy
prywatnymi wlascicielami wylacznosei nalezy roz-
| r67mié tych, co je zglaszali dla czystej spekulacyi,
od przedsigbiorstw gérniczych posiadajacych ko-
palnie, a wiec pracujacych w gérnictwie i posia-
dajacych je jako rejony ochronne od sasiadéw
i jako zapasy przyszlosci.

Takie przepisy przejéciowe redukowalyby bar-
dzo korzyéci spodziewane z ustawy i bylyby dla
naszego kraju szkodliwe. Nie protesiuja przeciw
nim przedsicbiorcy gérniczy, bo one wielu z nich
faworyzujg. Mniemamy jednak, Ze wystarcay
przedstawié je we wlasciwem swietle, aby usunad
wszelky watpliwodé, Ze one zagrazaja dobroby-
| towi kraju.

Wydzial Towarzystwa Politechnicznego osmiela
sig przedstawié e AT e v te
uwagi w przekonaniu, ze podyktowane przez oby-
watelska a bezinteresowns oceng sprawy krajowej
przyczynia sie do zrozumienia rzeczy, do uchwal,
ktére potrafia zabezpieczyd interes kraju i naszego
narodu. Zgodnie z zapatrywaniem, ktére wyrazil
JW. Czlonek Wydzialu krajowego Dr.Jahl, pre-
zydujacy krajowej ankiecie weglowej w Krako-
wie sadzimy, ze lepiej jest obecng ustawe zatrzy-
maé, niz jg zmicniaué na monopol rzadowy, uzbro-
jony w prawo i mozno$é oddawania przyszlych
kopalii w rece swych poplecznikéw 1 uznanie
wszystkich pruskich, czy nie pruskich, sfingowa-
nych, czy rzeczywistych zgloszonych uprawnien.
| Na podstawie obecnie obowiazujacej ustawy
maja c. k. Rzad i kraj otwarta droge kupowania
i zglaszania dla siebie praw do przepadlych
lub zaniechanych wylacznodei gérniczych, moga
przyjsé w posiadanie znacznych przestrzeni i wiel-
kich zasobow wegla, moga przy stosownem zao-
strzeniu policyjno-gorniczych przepiséw spowodo-
waé nawet prywatnych wlascicieli do rachowania
sie ze wzgledami publicznymi i krajowymi przy
ich eksploatacyi i zarzadzie. Dzisiejsza jednak
praktyka tak odmienna od ducha ustawy z r. 1854,
praktyka udzielania kazdemu, kto tylko si¢ zglosi,
uprawnien gérniczych, nie zgdania od niego pracy,
przedluzania bez ograniczenia, a nawet faworyzo-
wania wielkich agglomeracyi — ta praktyka po-
winna usta¢. C. k. Urzedy, pomne na swe obywa-
telskie stanowisko, nie powinny pozostawaé Swia-
domie w blednem kole odnawianych i przedluza-
nych rzekomych uprawnien, ale je uniewaZniaé,
chodby to sig mialo niepodobaé protektorom obco-
krajowcoéw i zachowaé je dla kraju czy pai-
stwa, dla krajowcéw, dla przyszlosei narodowego
przemyslu.

Za Wydzial Towarzystwa Politechnicznego.

Prezes:

W. Rawslei.

Sekretarz:
K. Drewnowsli.

Sprawozdawea:

L. Syroczyiiski.

Sprawozdania z literatury techniczne].

— Teizna kujna mimo rozwoju odlewnictwa stali
nietylko nie stracila swego znaczenia w budowie ma-
szyn, ale zastosowanie jej nieustannie sig zwigksza —
zwlaszeza w masowej produkeyi. Ostatnimi czasy wie-
cej zajoto si¢ naukowem zbadaniem i wyjasnieniem

| sposobéw wyrobu tego materyatu i w wielu kierunkach
ulepszono go. I tak udowodniono, e aby leiznie nadaé
migkkosd i gigtkodé i zwigkszy¢ jej moc, wystarczy
samo wyZkarzenie jej t. j. przeprowadzenie rozkladu
| wegliku zZelaza (karbidu, cementytu) na zelazo i wegiel

sarzenia (n. Temperkohle) — dalsza zad czg8¢ procesu,
| t. j. odweglanie ma stosunkowo maly wplyw na fizyczne




wlasnosei leizny, zmienia tylko jej czarna barwg na jasna ;
z tego powodu coraz czgsciej, zwlaszcza w Ameryce,

poprzestaja na wyzarzemiu leizny, ktéra nieodweglona |

zachowuje swa czarng barwg w przelomie (stad ame-
rykariska nazwa jej ,black heart‘). Dla ulatwienia
rozkladu karbidu wymaga surowiec na ten cel uzyty
znaczniejszej zawartosei krzemu (0'56—1-29), a malej
manganu (max. 0:49%,), jednak w takich granicach, aby
nie nastapilo w odlewie wydzielenie sig grafitu; ko-
rzystnym czynnikiem jest w tym wypadku cienkosé
odlewéw. Ze wzgledu na proces odwgglania i moc ma-
teryalu, nie powinna zawarto$¢ wegla byé zbyt wielka —

nie moze jednak byé za nizka, bo wtedy odlewanie jest |

trudniejsze; 2:6—2 7%, jest najodpowiedniejsza zawar
to$cia. Do topienia Zelaza na odlewy jest najmniej od-
powiedni piec kuplowy, w ktérym zawartos¢ wegla
i siarki w Zelazie zwigksza si¢ po przetopieniu — naj-
lepszy, ale znéw najdroZszy jest proces tyglowy; wigk-
sze odlewarnie bardzo korzystnie stosuja do topienia
piece Martina malych rozmiaréw (8 do 4 tysigey kg);
ze wzgledu na spalanie sig w czasie procesu wegla
i krzemu, uzywa sig w nich surowca o nieco wigkszej
zawartodei tych skladnikéw. Generator sluZacy piecowi
Martina uZzywany bywa takze do ogrzewania piecéw,
w ktérych sig wyZarza i odwegla leizng, (Inz, Schoe.
mann w Stahl . Eisen nr. 16 z 21 kwietnia str. 593).
Nowy sposéb wyrobu kujnej leizny w stanie plyn-
nym opatentowal R. Schiessl. Wraz ze stopionym
w piecu kupolowym surowcem wpuszcza on do zbior-
nika stopiony osobno w retorcie wodorotlenek sodu,
ktéry tworzac z weglem zawartym w surowecu weglan
sodowy odwegla go, uwolniony za$ wodér spala sie.
Zelazo tak przerobione i odlane ma budowe perlityczna,
posiada wytrzymalo§é 45 kg/mm? i 8°/, rozciagliwosd.
Sprawozdanie (Mefallurgie nr. 7 z 8 kwietnia str, 228)
nie wspomina o kosztach wyrobu tego rodzaju Zelaza,
ktére wylacznie decydowaé mogg o zastosowaniu no-
wego produktu zamiast istotnej leizny kujnej, lub la-
nej stali,
Nowsze piece do hartowania stalowych
przedmiotéw omawia Haedicke w Stahl w. Fisen
(nr. 17 z 28 kwietnia str. 628 1 18 z 5 maja str. 663)
Zasady prawidlowego urzgdzenia piecéw sg nastgpu-
jace: 1. moznos¢é szybkiego ogrzania przedmiotéw
w granicach 700—1850°C i utrzymywania temperatury
w Zadanej wysokodci bez wigkszych wahan niz w obre-
bie 80 stopni; 2. ogrzewanie odbywajace si¢ bez dostepu
powietrza do przedmiotu. Ogrzewanie jest wtedy pra-
widlowe, jezeli zawarto$¢é wegla w stali (mowa tu o stali
weglistej) nie doznaje zmiany, a stal zachowuje ustrdj
drobnoziarnisty. JeZeli powyzsze warunki zostang wy-
pelnione — jeZeli nadto piec wyposaZony jest w odpo-
wiednio umieszezone pyrometry, pozwalajace mierzyc
temperaturg przedmiotu ogrzewanego, wtedy piec odpo-
wiada warunkom, Najtaniej pracuja piece ogni-
skowe ogrzewane ko-
ksem, przyczem plomien
musi byé redukujacy.
Piece takie bywaja bar-
dzo chetnie uZywane
np. piec Beckera'
z Brauna (rys. 1),
w ktérym przez grubg
warstwe paliwa z dwéch
stron wsypywanego od
dolu weiska sig powie-
trze, Dogodniejsze w u-
Zyciu sa piece plo-
mienne ogrzewane
gazami palnymi (Swietl-
nym, generatorowym) lub paliwem plynnem. Autor
migdzy innymi opisuje piec do ciaglego hartowania

Rys. 1.
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| kulek stalowych (rys. 2). Kulki ze zbiornika a

Rys. 2.

dostaja sig do Slimaka transportowego, gdzie sig pod-
grzewaja i wpadajg do drugiego obszerniejszego, w kté-
rym kraZacy plomiei palgcego sig gazu ogrzewa je,
wreszeie wysypuja sig do plynu hartujacego. Plowien
musi byd redukujacy. Do plomiennych piecow zalicza
autor piec elektryczny Hoskinsa oporowy, uloZony
z plytek .weglowych, ktére rozgrzewajac sig wskutek
przeplywajacego przez nie pradu do czerwonosei i bia-
logci, promieniuja cieplo do wngtrza zawierajacego
ogrzewane przedmioty. Ze wzgledu na zupelne zamknig-
cie przedmiotu, piec ten nalezaloby raczej zaliczy¢ do
muflowyeh, Piece muflowe zabezpieczajace bardzo
dobrze przedmioty od wplywu powietrza, ogrzewane
bywaja weglem, plynnem paliwem, gazami painymi lub
pradem elektrycznym. Rys. 8 przedstawia piec Pec-
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Rys. 3.

runa o podwéjnej mufli, w ktérym gazy oprécz mufli
ogrzewaja powietrze doprowadzane dla zupelnego spa-
lenia, i (w komorze umieszczonej u ujscia) podgrzewaja
wigksze przedmioty przed wlozeniem ich do mufli.
Piec elektryczny Herdusa ogrzewany sposobem opo-
rowym folia platynows otaczajaca cylindryczng mufle
przedstawia rys. 4. Najlepszy system stanowia piece
plynowe, gdzie roztopione sole (chlorek barytu, chlo-
rek potasu, saletra, s6l kuchenna) w réznych kombina-
cyach jednolicie rozgrzewaja zanurzony przedmiot, chro-
nige go réwnoczesnie od utlenienia. Naczynie zawiera-
jace sole (czasami oléw) ogrzewane bywa gazem Tub
pradem elektrycznym — Elektrycznie ogrzewane piece
majy te WyZszo$é nad innymi, Ze pozwalajg tempera-
turg dokladnie regulowad. Ten ostatni system piecow
do ogrzewania przedmiotéw, uwaza autor za najdosko-
nalszy ze wszystkich, jakich praktyka uZywa Rys. b
przedstawia piec Lagrange’a, w ktérym przedmiot

ogrzewany f polaczony z jednym biegunem zanurza sig
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w naczyniu ¢ z roztopionym potaZem, stanowiacym

drugy elektrode.
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Rys. 5.

Nitarke hydrauliczno elektryczna wyrobu fa-

bryki Oerlikon w Zurichu opisuje Engineering z 380

Rys. 6.

kwietnia str. 592. Nitarka (rys. 6) daje sie ‘w dwéch
miejscach zawieszaé i ‘prayjmuje wszelkie do nitowania

potrzebne pozyeye. Motor elektryczny o sile 4—6 koni
i 1420 obrotach wprawia w ruch srube poruszajaca
kolo érubowe, ktére zapomoca korb i lacznikéw po obu
stronach osi utwierdzonych porusza tlok pompy. Tlok

| ten czerpie ze zbiornika ponad cylindrem roboczym

umieszczonego mieszaning wody z gliceryna (40 —459%)
nie marznaca nawet przy —25°C, a wige w czasie
najsilniejszych mrozéw nie niebezpieczna dla calosci
maszyny. Pompa robi w minucie 170 skokéw o dlugo-
sci 40 mm.

Nitowanie odbywa sie =z szybkoScia 400 m/m
w minucie, zwrotny ruch stempla jest przeszlo 4 razy
szybszy, cisnienie wynosi 200—250 at. W ciagn 10 go-
dzin maszyna zaciska 1000 nitéw o s$rednicy 18 m/m;
zaleta jej jest zupelna niezaleznosé od przewodéw do-
prowadzajacych plyn cisnacy do maszyny. S. 4.

— 2b-lecie pierwszej kolei elektrycznej w Austro-
Wegrzech, 22 pazdziernika 1908 ubieglo 25 lat od
otwarcia pierwszej kolei elektrycznej w Austro-We-
grzech z Modling do Briihl, Kolej ta jest zarazem
druga koleja elektryczng na kontynencie. Przez dwa-
dziescia lat kolej Madling-Brithl byla w ruchu w swo-
Jjej pierwotnej formie i dopiero w r. 1903 przyszlo do
skutku przerobienie linii wedle dzisiejszych potrzeb,
co znajduje si¢ w opisie w Zeitschrift des Gsterr. Inge-
niewr u. Architekten-Vereines r. 1904, str. 709, Z oka-
zyi powyzszego jubileuszu zamieszezony jest artykulik
Poschenriedera w Zeitschrift des dst. Ingen. wu.
Arch.-Vereines r. 1909, str. 13. A. W. Kriiger.

ROZMAITOSCI.

Budowa wozow i lokomotyw w Pdlnocnej
Ameryce w r. 1908 zaznacza si¢ bardzo wielkim
ubytkiem w zaméwieniach. W Stanach Zjednoczonych
Polnocnej Ameryki w Kanadzie 85 fabryk wagonéw
wyrobilo 78271 wozéw kolejowych, co daje zaledwie
27%; produkeyi z r. 1907, Liczba ta obejmuje juz
wozy kolei pod- i nadziemnych, z wykluczeniem linii
drogowych. Posrdd tej liczby bylo 66751 wozéw to-
warowych dla wlasnej potrzeby, a 1206 na wywéz,
1566 wozbéw osobowych dla wlasnej potrzeby, a 71 na
wywéz. Kanada wydala 8598 wozéw towarowyeh i 79
osobowych. (W r. 1907: 91569 i 106).

W r. 1908 zbudowano tylko 2842 lokomotyw,
w czem 2124 Stany Zjednoczone, a reszte Kanada.
Z powyzszych 2342 lokomotyw bylo 245 elektrycznych.

(5

Przew6z masla syberyjskiego w r. 1908 na
zachéd Buropy w stosunku do roku poprzedniego zma-
lal, wprawdzie nie o wiele, ale w kaZdym razie nie
postapil. Przewieziono mianowicie

1906 1907 1908
do Rygi 1682569 106522 601 756 pudow
» Windawy 819719 1628975 15564601
» Petersburga 128287 .200009 341187
» Nowego
Portu 255588 496160 778673
» Revla 893 551 21183
» Libawy = 154 1457
» Moskwy 7350 18176 21208
» Wszystkich
innych miast 83870 4386 9289
razem 2897776 3413640 3310229 pudéw
albo 47531 55905 54218 ton.

Przewéz ten odbywa sie na kolei syberyjskiej
12-ma pociggami tygodniowo, dla ktérych uZywa sig
1440 wozéw t. z. lodowych. W r. 1909 bedzie takich
wagonéw 1508. (Torgowo-Prom. Gazeta). Kr.

Redaktor odpowiedzialny: Wiktor Syniewski.

Nakladem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.

7 1. Zwiazkowej Drukarni we Lwowie, ul, Lindego 4.
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