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CZASOPISMO TECHNICZNE

ORGAN TOWARZYSTWA POLITECHNICZNEGO WE LWOWIE.

Roeznik XXVII. Lwow, dnia 10 kwietnia 1909. NN

TRESC: Memoryal Towarzystwa Politechnicznego w sprawie reformy studyéw na Wydziale budownictwa

ladowego c. k. Szkoly Politechnicznej. — Dr. Waclaw Balicki: Obliczanie belek ukladu prof.
Vierendeel'a (Ciag dalszy). — Inz. K. Folkierski: Racyonalne obliczenie zespoléw zelazno-beto-

nowych przy réwnoczesnem wyzyskanin dopuszezalnego natezenia betonn i Zelaza (Dokonbezenie) —
Sprawozdania z literatury technicznej. — Sprawy Towarzystwa.

Memoryal Towarzystwa Politeechnieznego

w sprawie reformy studyow na Wydziale Budownictwa ladowego
c. k. Szkoty Politechnicznej.

(Dokoniezenie).

Przechodzac do szezegéldw programu mnauk nych. W ten sposéb znowu wypelni sig dotkliwa
poswieconych sztuce, zaznaczamy, ze rysunki luka w wyksztalceniu zawodowem architektéw,
odreczne powinny byé wstepem do rysunkéw | ktérzy dzi$ coraz czesciej spotykaja sie z zada-
z dzialu sztuki stosowanej. Majac przytem na celu | niami tego zakresu sztuki i najbardziej beds tu
rozwiniecie uzyskanej w szkolach érednich wprawy | powolani przez wszechstronne ujecie tematu, tak
w obserwacyi i przedstawieniu form zapomocs | zwigzanego z samg budowa; estetyka mieszkan
rozmaitych sposobéw (manier) rysunkowych, zaj- | w najszerszym zakresie powinna by¢ uwzgledniang
mie sig nauka rysunkdw odrecznych I prze- | juz podezas samego projektowania budowy.
dewszystkiem rysunkiem z natury martwej, kladac Nauka form architektonicznych,
nacisk na samodzielne uchwycenie tematu przez | jako przedmiot podstawowy dla calej architektury,
dobdr najkorzystniejszej pozycyi modeli i korzyst- | powinna doznaé rozszerzenia zakresu i powiekszo-
nego oswietlenia, wydobycie najpierw sylwety, na- | nia liczby godzin. Nie ograniczajac sig, jak obecnie,
stepnie $wiatlocienia zapomocy najprostszych srod- | na formach klasycznych i renesansowych tylko,
kéw. Tematem rysunkowym powinny by¢ zaréwno nalezy koniecznie uwzglednié¢ w niej takze i formy
modele gipsowe klasycznych odlew6w (ornamenty), | éredniowieczne, jakotes nowozytne ; pierwsza czesé
jakotez odlewow z natury (liscie, kwiaty), okaz) (obecny) nalezy przenie$¢ na rok pierwszy, aby
tkanin, majoliki, wreszcie grupy artystycznie do- | juz u progu studyéw zapoznaé sluchaczy z ele-
brane z natury martwej. Stosownie do indywi- | mentami architektury; cze$é druga, style $rednio-
dualnosci sluchaczy mogs byé dopuszezalne ry- | wieezne i nowozytne, bylaby wykladang na roku
sunki (kopie) z wybitnych wzoréw stylowych i de- drugim. W éwiczeniach l‘yéllnkowycll nalezaloby
koracyjnych, unikajac jednak rysunkéw drobnych, powiekszyé liczbe tematéw obowiazkowych dla
% wyborem' tematow o Smialych liniach i szer- | kazdegosluchacza ; ograniczyé wykoticzenie barwne
szym zakroju. do jednego tylko rysunku, inne za$ traktowaé

W dalszym ciagu, réwnolegle z wykladem jako powtérzenie wybitnych szezegéléw architek-
ypigkna w prayrodzie®, rozpoczynajy sig rysunki | tonicznych o skoficzonem picknie formy w rozmai-
z Zywej natury; rysowanie dekoracyjnie waznych | tych stylach, przyczem nalezy uwzglednié rysunki
roslin 1 zwierzat, a w rysunkach odrecz | w naturalnej wielko$ei (szablony) wedlug danych
nych II rysowanie ksztaltow ciala ludzkiego na | wzoréw drobniejszych. W ten sposéb tylko, przez
podstawie studyow szkieletu i muskulatury ; wresz- studya poréwnawcze i rysowanie licznych i wiel-
cie rysunek z aktu ludzkiego. kich szczeg6low, przyswbié mozna stuchaczom bie-

Rysunki ornamentalne I polaczone byé | glos¢é w ocenie ksztaltow architektonicznych, a za-
winny z wykladem o stylizacyi (1 g. wykladu | razem odezucie ducha réznych epok i stylow.
14 g. rysunkow w obu pélroczach), obejmujacym Jestesmy przekonani, ze nawet t. zw. ,nowa
zasady stylizowania form, od, styléw klasycznych | sztuka®, chociaz jeszcze nie skonsolidowana i nie
az do czaséw najnowszych. Cwiczenia zaé rysun- | ujeta w ynormalia® i ,kanony“ form — nadaje sig
kowe obejma samodzielne préby stylizowania lidci, | do traktowania w szkole. Duch czasu, jaki sig
wsteg, kwiatéw w ornamenta biezace, rozety, gir- | przez nig wyraza, przemawia najsilniej do la-
landy itd. na podstawie wykladu, wskazéwek pro- | two podatnych umysléw mlodocianych, a przy
fesora i dobranych wzoréw z wybitnych okazéw | zachowaniu swobody w wyborze umilowanych
sztuki plastycznej i dekoracyjnej. ksztaltéw, potrafi wszechstronnie wyksztalcony
nauczyciel wpoi¢ w sluchaczy poszanowanie tego,
co bylo, aby mddz godnie rozpoczaé to, co bedzie.

Rysunki ornamentalne Il wedlug na-
szego programu powinny by¢ zlaczone z jedno-
godzinnym wykladem o dekoracyi wunetray | Sztuka nowa wyrazila sie dotychezas wybitnie
architektonicznych, w éwiczeniach za$ obej- | w kilku kierunkach indywidualnych (angielski,
mowaé projektowanie przedmiotéw z zakresu sztuki | monachijski, wiedeniski, darmstadzki a nawet kra-
stosowanej, mebli stylowych i dekoracyi wewnetrz- | kowski); zapoznanie si¢ wige z dobrymi przykla-
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dami form w tych choéby kierunkach rozszerzy
horyzont sztuki i ulatwi sluchaczom pézniejsze
projektowanie. Uwazamy bowiem, %e z wykona-
niem projektéw architektonicznych w nauce form,
podobnie jak projektéw dekoracyjnych w  nauce
rysunkéw odrecznych, nalezy sie wstrzymaé do
czasu dalszych studyéw t. j. kompozycyi archi-
tektonicznych 1 ornamentalnych — gdzie znajo-
mosé konstrukeyi z jednej, stylizacyi zas i este-
tyki z drugiej strony umozliwi prawdziwa prace
tworezg, opartsy juz wtedy na realnych podsta-
wach, ktérych brak byloby projektom, wciagnie-
tym juz w nauke form architektonicznych.

Nauke historyi architektury nalezy
réwniez przeniesé na rok I i I, aby w ten spo-
s6b uzyskaé réwnomierny postep w obu ostatnich
dyscyplinach. Na roku pierwszym wprowadzonoby
sluchaczy odrazu w $wiat klasyezny w formach
i w historyi sztuki, czgSciowo nawet i w rysun-
kach odrecznych ; podezas gdy rok drugi zajelyby
style wiekéw $rednich i nowozytne.

Wszystkie te wiadomodci, oparte o nauke
konstrukeyi budowlanych na roku IT i III, wmo-

zliwilyby w roku czwartym studyéw prace twor- |

czgy w kierunku kompozycyjnym.

Na roku trzecim jeszcze mozna umiedcié ko-
rzystnie nauke o perspektywie wraz z ry-
sunkami, traktowana ze stanowiska architektury,
opierajac sie przytem na wiadomosciach z perspek-
tywy linijnej, nabytych w nauce geometryi wy-
kreslnej na pierwszym roku studyéw.

Projektowanie budowli rozpoczeloby sie juz
na roku trzecim w budownictwie utylitarnem na
tematach latwiejszych, podezas gdy kompozy-
cye architektouniczne (wprowadzone w miej-
sce dotychezasowe]j ,Architektury“) na roku czwar-
tym, objelyby juz trudniejsze projekty budowli
prywatnych i publicznych; rozwiniete zas beda na
roku pigtym we wigkszych projektach calodci archi-
tektonicznych gmachéw wraz z otoczeniem, ko-
Scioléw itd., z wykluczeniem tylko architek-
tury sredniowiecznej, ktéra stanowi juz
dzi$ przedmiot osobny w wykladzie i projektowa-
niu. Te ostatnia mozna z korzyscig przeniesé na
rok piaty po uzupelnieniun go drugiem pélroczem.
Zwiekszenie liczby godzin rysunkowych i wy-
kladowych =z architektury $redniowiecznej po-
zwoli obja¢ caloksztalt nauki o budownictwie
romanskiem i gotyckiem, prywatnem i kodcielnem,
nie pomijajac urzadzenia wewnetrznego $wiatyn
w wykladzie i projektowaniu.

Waznym dzialem sztuki architektonicznej jest
budownictwo drzewne, zwlaszeza w na-
szym kraju, gdzie z powodu obfitodei tego mate-
ryalu wiele zabytkéw przepigknej sztuki polskiej
w drzewie do dzi$ sig przechowalo. Badanie tych
zabytkéw, inwentaryzowanie ich, rozbiér kry-
tyczny form, stosowanie ich w dalszym ciggu
w budownictwie wsi, miasteczek i kolonii letnich
jest waznym obowigzkiem spolecznym wobec tego
dzialu sztuki rodzimej, ktéry inaczej skazany be-
dzie na niezasluzong zaglade. Poniewaz szkola po-
litechniczna jest w pierwszej linii tu powolang
jako siedhisko sztuki architektonicznej, odnosimy
sie wiec z gorgceg prosbg o wprowadzenie wykladu
i rysunkéw z budownictwa drzewnego na IV roku
architektury. W ten sposéb zapozna sig sluchaczy
niotylko z tak wdziecznym dzialem sztuki rodzi-
mej, lecz nawet z rodzimemi formami konstruk-
cyjnemi w drzewie, tak réznemi od wigzan nie-
mieckich.

[ Nauka estetyki sztuk plastycznych, wykla-
| dana na roku pigtym studyéw (po 3 godz. w obu
| polroczach), zaokraglilaby wyksztalcenie zawo-
| dowe przyszlych architektéw w sposéb godny
szkoly politechnicznej, a dalaby sie wprowadzié
przez stworzenie katedry historyi architektury
1 estetyki w miejsce dzisiejszej docentury.

Projekt programu nauk

na wydziale budownictwa ladowego (architektury)
Szkoly politechnicznej we Lwowie.

(W= wyklad; C==cwiczenia; R - rysunki).
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Wreszcie wyklad o budowie miast, tak
potrzebny w naszym kraju dla rozszerzenia usta-
lonych dzi§ na zachodzie poje¢ o racyonalnych
sposobach zabudowania przestrzeni w wielkich
zbiorowiskach ludzkich, wypelni i te ostatnig luke,
Jjaks w dzisiejszym programie Szkoly widzimy; |
bylyby to w naszym projekcie 2 g. wykladui2 g.
éwiczen w letniem polroczu plqtego roku.

Zestawiajac wyniki naszych Zyczef w tablicy
programu nauk na pieé¢ lat tego wydzialu Szkoly |
politechnicznej, zwracamy sie do Swietnego Grona
profesoréw z goracy prosbg o laskawe

L. rozpatrzenie potrzeb Wydzialu, jak je ze |

stanowiska Aa\vodowego wedlug najlepszego prze-
konania staraliSmy sie pxzedstawxc

(6]

2. zmiang obecnej nazwy wydzialu na nazwe:
| yWydzial Budownictwa i Architektury®;
‘ 3. mozliwie najrychlejsze przeslanie Wyso-
kiemu Ministerstwu wyznan i oswiaty konkretnych
. wnioskéw celem stworzenia instytutéw, katedr
i docentur, potrzebnych dla wprowadzenia nauk
nowo projektowanych;
4. aprobate projektowanych przesunie¢ w pla-
nie nauk, tak korzystnych dla wynikéw nauki

| ar chxtehtomcznq

| 5. usilne popaxue naszych zyczeh w Wys
Ministerstwie o$wiaty, dokad le réwnoczesnie
| zwracamy osobnem podamem 1 wyslaniem dele-

| gacyi.

Obliczanie belek uktadu prof. Vierendeel’a.

Napisal Dr. Waclkaw Balicki, Inzynier krajowego biura kolejowego.

(Ciag
Widzimy zatem, Ze w polowie wysokosci kaz-
dego slupa istnieje punkt przegiecia (moment =0).
Ponadto slupy sa narazone na niewielkie sily,
gdyZ na kazdy slup, wyjawszy naroznik, w kto-
rym ci$nienie réwna sie polowie oddzialywania,
dziala jako ciggnienie réznica ciezaréw wezlowych
dolnych i gérnych, a wiec dla pomostu dolem
wystepowaloby w slupach ciggnienie, réwne polo-
wie cigzarn wezlowego dolnego, dla pomostu gérg
za$ ciénienie, rowne polowie cigzaru wezlowego
gbrnego.
Na podstawie tedy dotychczas uzyskanych
wynikéw, poznaliSmy jedng wladciwosé belek prof.
Vierendecl’a, ktoéra je odréznia zasadniczo od in-

nych, a mianowicie, Ze w slupach nie wystapi
wyboczenie, gdyz sily, jakie w nich wystepuja,

sa bardzo male.

Przechodzimy z kolei do trzeciego réwnania
warunkowego (b)

+Az=+Az".
Przyjmijmy w tym celu (rys. 7) dla dolnej
Alas) & wE| A P
0 4 L7 L
i 5 IM [Hs
v «|i )

0 oy
q 3 I e Etls T,
R e i

pE —
#,
Rys. 7

polowy belki jako osie wspdlrzednych 40C, dla
gérne] zas 4'0'C'. Krajemy belke bezposrednio za
r-tym przedzialem i po odrzuceniu prawej czesci
zaczeplamy zastepujace ja sily zewnetrzne: sily
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dalszy).

| podluzne N (réwne sobie wedlug réwn. 1)), sily
poprzeczne Q“ i @', i momenty M i M.
Dla uprowczema plzyjmlem} moment bez-
wladnosei paséw 1 slupéw staly i réwny oJ.
Przesunigcie punktu 4 w dodatnim kierunku
osi X-6w oznaczymy przez Az, & przesuniecie
punktu F przez Aw,y;; momenty za§ w nastgpu-
Jacy sposoéb:
dla czesci OAB przez M, *,
slupa BE SoEN
» przedzialu BC , M,*,
, slupa CF M
zupelnie analogicznie dla gérnej polowy belki
Mle Ml‘v ]Vlzlv MS“'
Na podstawie pracy odksztalcenia jest
o
MM

Az, =4z, |—\ B7 ds, czyli

r
/e

BJ Az 1=EJAx, + \ M Mas

A
8 B

\ Mds =\, (;ny) ds +

o/ )
A A

-\

Wartodei momentdw sa

M,"=— ;Iﬂ“+1i["‘( + Q"—q,41) (D —x)
e
2 :”:“(2 —y) g -

Podstawiajac to wyrazenie w powyzsze calki,
otrzymamy

@ D,

W O
\ o M, "ds :-S et et

B 0

(Bt Q' — o) (D—2)) do

H2D Up e s}
4 2 4

= TCrgq (Prg1+ @"— 1)
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Przez dodanie czesciowych wynikéw uzyskamy
wyrazenie:
2
H
BJAg,1=EJ Az, + (2 —g/) M, ds—

o

4
H’D HD HD*
=0 7’7+1T7ﬂ1”+ i (Pt Q" — qry1)—
e
om
podezas gdy podobnie
B
Jaf 7540
EJAx,,=EJAa'0—|—5 (2 7:1/) Myds— o, .
A
7 obu ostatnich réwnan wynika
2
ot L an,+‘+ LD ppoy

HYs
o4 (e p1—7,). . .

Dla gérnej poléwki mamy tak samo
B

HD?
oy 7 (Prp1+ Q"' —q 40— (12)

o
EJAz, y=EJAz, + S (2 ——?/) M, .ds+

A
o

CH[H j :
aF S 2*[ 9 Top 1 —M'—(Q' + @41) (D~f)] dr+
'II'
o
+S (;{—y) M,'.ds
4

B
-

EJAJ:,,+1:EJAz0+5 (fky) M, ds+
7
HD*

HAD. HD ; . H?
T (Q'+ g0+ of Trit

i 4mﬂ—3—w

B

Réwnanie to da sig przedstawi¢ w ksztalcie
znacznie prostszym. A mianowicie oznaczajgc dla
calej belki moment sil zewnetrznych wzgledem
slupa CC' przez M,.; i ukladajgc réwnanie mo-
mentéw wzgledem stapa €', mamy

M.+ M+ M'—NH=O0; Ze zas

N= é‘n 47,41, wige
0
Mo MY —=H S5t Hompg— My
0

Oznaczmy jeszcze sile poprzeczng w (7+1)-ym
przedzialem /miedzy stupem r-tym a (+1)-ym)

przez ., to
Q=P+ Q@+ Q"

Wartodei te, wstawione w rown. (13) daja

big (HD AN
i) ey 12)”'*‘_
) e e O L2
2 0 2
skad otrzymujemy
Bl 9
Tyt =70+ o %‘n 112 2M,1—DQ,)
Poniewaz
Mopy=M.+D@Q,, wiec
o= Tk (’; SR D_, @ M+ DQ) =
6D
=ty 'z'n—f 2(u+ D oy

Wyrazenie (M,+ 5 @) oznacza moment sil

zewnetrznych w  $rodku miedzy slupem 7-tym
a (r+1)-ym; oznaczmy je przez Mi+!, a wtedy

6D [ 6D

Toeq1= Tor+ B %‘n——ﬂzr i 2205 (14)
Réwnanie to z poprzedniem (11) pozwala nam
| obliczy¢ belke arkadows réwnolegly. PrzekrOJe

nie wchodzg fu weale w gre, a wiec mozemy zna-
lezé sily w takiej belce bez znajomoéci przekrojéw
z dokladnoécig zupelnie dla praktyki wystarcza-
jaca, co wynika z odnosnych badan uczonych.
Przy innych ukladach statycznie niewyznaczal-

(/i H3 nych obliczenie bez znajomosci przekrojow jest
EJA%"’EJA%““S (2 ‘Z/) M,y' . ds+ of niemozliwe.
A Jak si¢ przeprowadza obliczenie belki arka-
Oba ostatnie réwnania dajg dowej, zobaczymy najlepiej na przykladzie. Przy-
D HD klad pouczy nas takze, Ze to obliczenie jest o wiele
EJ(Ax,.+1—A.t,.)— n,.“— iy, B, prostsze, anizZeli sie sadzi po ogdélnej teoryi na
H 4 2 pierwszy rzut oka. (D3 fel ).
(Q‘-l-q,n)-f n,+1—n,) (2 =
Sprostowanie.
_ Przer poréwnanie réwnani (12) i (12 otrzy- Zamiast Ma byc
mujemy wedlug (5) Str. 20 w. 1 z dolu paséw H paséw) H
jzed HZD H? foe 2 BT 2H qH
19 n,A—( 2 12) e i1— Str. 21 w. 7 z dolu —A—IL 4,5
Str. 22 w. 8 z gory (b) (G)
—= 2 (M‘+M”) (P+1+Q‘+ Q"), czyli 2
S 1 - o Mds Mr{s
H? IID H? Str. 22 w. 7 z gory & B \ B
ii”_(2+1ﬂ”mz 4 p/
D2 Str. 22 w. 8 2 dolu 1 1
Py — i g Jfay___ = TR S N o L
(M M)~ (P + Q'+ Q) . (18) (réwn. 9) 2E./j( 2 BJ, (
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Racyonalne obliczenie zespolow zelazno-betonowych

przy réwnoczesnem wyzyskaniu dopuszczalnego natezenia betonu i zelaza.

(Dokoricezenie).

Przyklad 4. Przypusémy, Ze dla plyty obli-
czonej w przykladzie 1-szym H,.—2bcm, tj.
h=238'Tcem, za$ a=2cm, natenczas ze wzoru 10)

r=vh=0351+4237=882cm
ze wzoru 13)

1000000 — 1100x 832 (83x2—832) .. . 5
fm— 257—9900 el
kryteryum IT)

51-21 x
46089 > 13520
wykazuje potrzebe uzbrojenia warstwy cisnionej,
zatem z wzoru 14)
o 832
4715 x 325 (8:32—2)
100 x 325 x 8:32
Ee e

7 tego widzimy, o ile latwiejsze (przyczem
odrazu do celu prowadzi) to postgpowanie anizeli
uzywanie znanych wzordéw

325 x 8:32
900 2 100x 3 20 % 83

(5121 % 900—

):97-71 om?

» 2nz 2%, , }
z%+ b (fo—1F)= b (f.R'+f.a)
6 Mz

=5 (Bh'—a) + 6nf (v—a') (' —a)
,_on(z—a') U on (k' —)
P e e ey o

z x

przyczem naleZy przeprowadzié nieraz kilkakrotne
prébne obliczenie.

Do obliczenia plyt zZebrowych podwdjnie
uzbrojonych sluza wzory (rys. 3):

3z—2d 15)
m=a i
gdzie d grubo$é plyty i wysoko$é belki sa oczy-

N=h=:

widcie dane, a $rodek ciezkosci wkladek ustana- |

wiamy w $rodku cigzkosel trapezu cisnien

="

sy
z P bd >
nol z—a)[ #2550

@ ma to samo znaczenie co
nie uzbrojonej

z oblicza sig jak dotad ze wzoru 10).

Do zbadania, czy plyta Zebrowa dla danego
momentu wymaga podwdjnego uzbrojenia, sluzy
kryteryum

2z—d] ") 17)

T
dla plyty podwdj-

da

> bd 2z—d
o
Przyklad 5. Obliczyé plyte zebrows dla:
M=1720000 kgem; H=5bem; d=9em; o=40
kglem?; s=1000 kglem?; b=120cm; h="50 cm.
7 tabeli »=0375 (lub wzoru 10), zatem
2=0376x 50=188 em
z wzoru 15) 7=46 cm
16) £,=374cm?
kryteryum IIT) daje
am > 120%9
574.1000<— 5 .40
37400 > 32832

fas 111)

2z—d
¥ x

1) Oczywiscie
_ @ 8x—2d
“=3Boa—a’

Czasopismo Techniczne Nr. 7 z . 1909.

16) |

| Zatem potrzebne jest podwdjne uzbrojemie,

| wiee ze wzoru 17)
\ £,=97 em?.

R ’

\
\

' P
Konernenes Lm o nemee]

v

A . : | °

® 1 H

= H--’.." el -__dl,}{

.fE 1] .fiﬂ. i
X L = :

T ] s :

,...:‘a_). pEe
Rys. 3.

Dotad obliczaliémy zespoly pracujace tylko
na zginanie. Dr. Jidray podaje réwniez wzory
| dla zespoléw pracujacych podwojnie, na zginanie
i na ci$nienie, t. j. dla zespoléw mimosrodkowo
ci$nionych, t. zn. Ze na przekrdj dziala moment
(M), sila normalna (N); nazywajac p (rys. 3) odle-
glo$é punktu zaczepienia sily N od $rodka prze-
kroju, § od érodka wkladek ciggnionych a d od
ci$nionych, otrzymamy dla belek

M=Np . 18)
M
l p=iN 19)
her
b=p+-y” 20)
P e 21)

Wysokosdé i szeroko§é przekroju nalezy uwa-
saé za znane, t. zn., i nalezy tylko obliczy¢ prze-
kréj wiladek, przyczem pamietaé nalezy, Ze im A
jest wigksze, tem mniej potrzeba Zelaza.

W slupach i w Iukach wymiary przekroju
sg zwykle zalezne albo od reszty budowli, albo
od naszej woli.

Odleglodé osi obojetnej od najwigeej cisnio-
nego wlékna nazwiemy @z, natenczas

b
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z=vh [ Przyklad 9. W przekroju ab muru oporo-
T—a . | wego prostokatnego z przyporami dziala sila R,
L e O R 22) jej skladowa prostopadla N=15600kg, zaczepia
Zwigzki te, tak jak i powyzej wynikajg z pro- | W odleglosci 7'=‘%§0cm o‘rl zewneem"zne‘] Selany
porcyonalnosei prostolinijnej natezei; dalej Dr. J. | muru. — Odleglosé przypér wynosi 200 em, gru-
ustawia nastepujace wzory : | bos¢ plyty w ab wynosi l::cm — dopuszczalne
No—iboz (Ba—) 0=40kgem® i s=1000 kg/em*. — Szukana wyso-
f;=*'*°("}:m A -+ . 23) | ko4t zebra w przekroju ab i przekrdj zelaza —
g b=120 ¢m
fd=l [N—Bﬁ—i—f;s] peLRERE ) v=0:376, C,=133, C,=0028
Sa 2 C,—=0:001143 (ze wzoréw 10, 12 a, b, ¢)

Przyklad 6. Slup o przekroju 30X 60cm, | dla b=120, jest ze wzoréw 26) i 27)

obcigzony jest mimosrodkowo ciezarem N=10500 h=1094 em
kg, dzialajacy réwnolegly do osi podluznej w odle- £,=40"7 em ™.
glodei bbem od érodka slupa — jakie potrzebne Jezeli wysoko$é konstrukcyjna jest dang,
uzbrojenie dla 0=35kglem* a s=1000 kg/em* — | natenczas
a=Dbem, h=bbem v(r da
v=0344 s 2) [
z—=vh =189 em fo=— 4 28)
wz. 22) Si=no @_z_“=378 kglem® ‘ ) ¢ (h 2)
0=30em; (=80em | Cias Nr 1
Z réwn. 23) == (de+ G, ) LS SRy
1,=6:56 cm? \ bd, (1_0 N )
24) £,—1888 em? ‘ ba

przyczem zawsze o < 0.
Jezeli w powyzszym przykladzie Ah—150em

Przyklad 7. W danym przekroju slupa pa-
nuje moment M=360000 kgem, oraz dziala sila 1900 & 2 : e, " gl
N=9800kg — dopuszczalne a-;40; s=1000 ;:}n;zy() rg‘\zz/cm o, Porswaluh Solh o Moty

2N - !

B R R SO fo=244 cm®.
V0

4 ; o Jezeli zachodzi potrzeba podwéjnego uzbro-
d oznacza wysokosé przekroju, daje to przekrdj | jenia, natenczas
30x 46, wezmy okraglo 80x50em; dla a=b em, . ) i N  bod(2z—d) )
h=45, to 5 | = 51(d—a) Sl )
wz. 19) ::W=367 em ﬂ:;s(hl\o’—oa) rrmse vl masindaiy
wz. 21) = _’i_f_l=16-7 em .Celem zbadgnia, czy potrzebnem jest po-
5 ()-237;' LT dwéjne uzkrojenie, sluzy kryteryum
wz. 23) fx;Z'Qgcm"J. o e Hie ot Bo-l) IV)
. ac g el =TS 2z s,
wz. 22)  sg=no — ——422 kg em® Przyklad 10. Obliczyé plyte zebrows dla:
o 24) foeT om® | N=386¢, r=1bem, d=12e¢m, h=40cm
b=160em, o¢=407% 2, $=1000 Ig/em?
Przyklad 8. W sklepieniu panuje sila ‘T c,[m:milf) gmg/c:ﬁa, 1;8:(')375 e
N=8200%kg i moment M=96000kgem/lm sze- r—a
rok.; dopuszezalne 0=380Zkgiem?, s=1200%gjem?, | Wz. 22)  s;=no~ ==400kglem®, dla a=cm
b=100 em b d=r+a=20em
wz. 25) d= ——920¢em | wz. 31) f.=22 em?
. vbo | poniewaz kryteryum 1V daje
dla a=3em jest h:l;lcm, zatem ) 56 600 > 46 080
A s jest zatem ze wzoru 30)
’; A 5 £1—263 em?.
=4Tem
v=0273 8 s
natenczas A .
fi=1T om?; F£i=19 em? [ Powyzej podalem wzory potrzebne dla obli-

Plyty zebrowe, dla dowolnej wysokosci kon- | ¢Zenia zespolow Zelazno-betonowych we wszyst-
strukeyjnej i mimosrodkowego obciazenia oblicza | Kich przypadkach w praktyce spotykanych. —

: ST B . ‘Wyprowadzania wzoréw nie podalem, gdyz byl-
Hgectug waoroR nas]t%.pu‘]qcych. bym musial poda¢ tlumaczenie calej ksia;'k{, a g,e-
h=(03d+ C, bd) =y ¢ v 26) | lem moim bylo podaé¢ do wiadomosci kolegéw sze-
(]2 reg wzoréw ulatwiajacych obliczenia, a szczegél-
1 . bd, . . | nie skracajacych postepowanie rachunkowe przez
gdzie r oznacza odleglosé punktu zaczepienia uniknigcie drogi préb. — Sadze, iz podane przy-
sily N od krawedzi przekroju klady dostatecznie objasniaja przebieg obliczenia.
ﬁ:NJ ; ¢ 27) W pierwszych przykiadach rozmyélnie podalem
sy : i sprawdzenie rachunku zapomoca powszechnie do-

dla 7 podalis"my' powyzej warto$é (wz. 15) tak Ze | tad uZywanych wzordw. -
jak z rys. widaé ; Z tabel podanych przez Dr. Jardya, bez-
e d .32*2§ uzyteczne sy — wobec rozporzadzenia minist.
3 2z¢—d z 1907-go — te odnoszace sie do s = 1000 i 1200
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kglem®. W braku tabel, latwo z podanych wzoréw
obliezyé wartoSei na v, C,, C,, G, C, i C,, co
w kazdym razie krétszem jest anizeli kilkakrotne
nieraz probne obliczenie, przyczem tam, gdzie
przeprowadza sig liczne obliczenia konstrukeyi
zel.-bet. latwem jest zestawié otrzymane warto-
dci, tak Ze w krétkim czasie, mozna w ten sposéb
tabele zestawid.

Sprawozdania z literatury techniczne].

— Zaraza cyny. Metal ten, odporny na wplywy
chemiczne, podlega w pewnych warunkach allotropijnej
przemianie w proszek szarej barwy, zupelnie niepodobny
do cyny, uZywanej w przemysle Przemianie takiej po-
dlegaja czasami w muzeach przedmioty cynowe, dosta-
jac jak gdyby brodawek Iatwo sie¢ rozsypujacych na
powierzehni — szczegélnie zas objaw ten daje sig
zauwazyé na piszezalkach organéw koscielnych, ktore
w jednem wiejscu ,zarazone“ szybko ulegajac przemia-
nie, rozpadajg si¢. Zmianom tym oddawna zauwaZo-
nym i czgsciowo zbadanym, podwigeil wiele pracy
i doéwiadezen prof. Cohen z Utrechtu, z ktérego
prac daje sprawozdanie Dingl. polyt. Journ. (Nr. 6 z 6
lutego str. 90). Cyna proszkowa zwana szary, przed-
stawia odmiang allotropijna trwala, cyna metaliczna
(binla) niestala, ktéra przy temperaturze dostatecznie
nizkiej przechodzi w odmiang trwala, Granicg prze-
miany stanowi temperatura +18°C i im temperatura
Jjest nizsza, tem szybkosé przemiany bialej cyny w szara
jest wigksza, maximum szybkosci stanowi —480C;
z tego powodu przedmioty w temperaturze pokojowej
bardzo nieznacznie moga si¢ zmieniad, w nizkiej (np.
organy koscielne w porze zimowej) znacznie szybciej.
Predko$é przemiany zwigksza obecnodd katalizatora
Jakim jest np. chlorek amonowo-cynowy, a take sama
szara cyna, — dlatego przedmioty juz nawiedzone po-
czatkami przemiany, bardzo szybko ulegaja zniszezeniu ;
wskutel tego zjawisku przemiany dano nazwe ,zarazy®,
Szara cyna jest gatunkowo lZejsza (jej cigzar gat, wy-
nosi 578, gdy bialej 7-28), wskutek czego przy prze-
mianie nastgpuje zwigkszenie objetosei o okolo 809/,
powodujace owe brodawkowate wzniesienia na przedmio-
tach dotknigtych przemiana, np. na cynowych meda-
lach, ktére przez to traca rysunek i napisy. Cyna
szara przez przefopienie zamienia si¢ w biala, jednak
z dos¢ znaczna strata, gdyZ zawierajac w postaci
proszku wiele powietrza migdzy swemi czastkami, nie
da sig ochroni¢ od czegsciowego utlenienia przy przeta-
pianiu.  Przedmioty nawiedzone ,zaraza“, np. okazy
muzealne nie dajg sig¢ jui przywrécié do pierwotnego
stann, mozna je tylko uchroni¢ od dalszej przemiany
przez przechowywanie w temperaturze wyzszej niz 18°C.
Elektryczne wytapianie Zelaza. Prof. Neu-
mann w Stahl u. Eisen (Nr. 8 z 24 lutego str. 276)
stwierdzajac niepowodzenie dotychezasowych préb na
tem polu, zaréwno w Kanadzie, jak we Wloszech
ina Pélwyspie Skandynawskim, zestawia obliczenia réz-
nych badaczy, ktére wykazuja, Ze dotychezasowe spo-
soby produkeyi surowea w piecach elektrycznych nie
mogy rywalizowad z piecami wysokimi z powodu swych
malych rozmiaréw, z powodu, Ze redukcya w nich od-
bywa si¢ nie zapomocy tlenku wegla, ale zapomoca
wegla, a wige o wiele drozej, a takze, Ze piec wysoki
zuzywajac gazy .wylotowe, czego dotychezas piece
elektryczne nie robig, obniza znacznie koszta swej
produkeyi. W tych dla piecéw elektrycznych — ktére
przy wyrobie Zelaza kowalnego a zwlaszeza stali specyal-
nej daja juz Swietne wyniki, niekorzystnych warunkach
pracy przy wyrobie surowca, odbywa sig obecnie zmiana
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3 Co sig tyczy genezy wzoréw, zaznaczam c’ylko,
iz wyprowadzone sg one na zasadzie réwnan mo-
mentéw i dostosowania prawa Hook'a do ze-
spoléw zelazno-betonowych 1).

Zywiec w styczniu 1909,

1) Druga czeéé ksiazki Dr. Jardya obejmuje spraw-
dzanie wykonanych budowli zapomoca podanych wzoréw.

na lepsze, wskutek tego, Ze w Domnarvfet w Szwecyi
wybudowano piec szybowy elektr. wigkszych rozmiaréw,
z zamknigciem wylotu dla chwytania gazéw, o wyso-
kosci 5/,m, w ktérym umozliwiono uzycie tlenku wegla
do redukeyi. Zuiycie koksu na tone zelaza wynosi
w nim 275 kg, zawarto$¢ siarki jest bardzo mala
(0:005%,), w zuzel przechodzi tylko 0359, zelaza.

— Osuszanie powietrza zasilajacego wysokie piece
przez wymrozenie wilgoci systemem Gayleya, wpro-
wadzone przed paru laty w jednym piecu nalezgcym
do U. S. Steel Comp. wywolalo z poczatku nieufnosé
i wstrzemigzliwos¢ w nasladowaniu tego srodka, mimo
korzystnych wynikéw, jakie mial dawad piec. Obecnie,
kiedy coraz wigeej piecéw zaopatruja w urzadzenie
wymrazajace nietylko w Ameryce, alei w Anglii, a paro-
letnie doswiadczenia udowodnily korzysei, jakie system
wymrazania przynosi, daje Stahl w. Eisen (Nr. 8 z 24
lutego str. 283) sprawozdanie Simmersbacha, ktéry
na miejsen badal te¢ kwestye, illnstrowane szezegélami
urzgdzenia do wymrazania, zbudowanego dla wysokiego
pieca w Illinois. Wymrazanie polega na przeprowadze-
niu powiefrza przeznaczonego dla pieca przez komory,
w ktsrych rurami krazy roztwér chlorku wapna, ozig-
biony do —12°C. Wilgoé zawarta w powietrzu osiada
i zamarza na rurach, a powietrze osuszone dostaje sig
do maszyn wiatrowych. Do ozigbiania roztworu soli
uzywane sa maszyny ozigbiajace amoniakowe, powietrze
do komér wtlacza si¢ zapomoca wentylatora.

Proby wprowadzenia suchego powietrza do piecow
wywolaly z poczatku wiele trudnosei w utrzymaniu
| jednostajnego biegu pieca i wiele zaburzen w jego ru-
chu ; — zebraune doswiadezenia pozwolily jednak wkrétce
doprowadzié do zupelnie spokojnego biegu, na co prze-
| dewszystkiem wplywa utrzymywanie niezmiennego
stopnia suchosci powietrza; powietrze w stanie niesu-
szonym zawierajace wilgoci 4—18 gr w 1m? (w zimie
mniej, w lecie wiecej) osusza sig¢ do zawartosei 1-5—2'5
gr. Wyrabiany surowiec ma sklad jednolity, zawartosd
siarki mala. Przy forsownem wytapianiz -- w czasach
korzystnej konjunktury, przedstawialo przecigtne zwigk-
szenie produkeyi surowca 2649, zmniejszenie ilosei
koksu 18°4°/; — przy ruchu spokojniejszym, gdy zwra-
cano uwage przedewszystkiem na zaoszczgdzenie paliwa,
wytapiano o 1419 wiecej surowca, zaoszezedzajac
1849 koksu w poréwnaniu z produkcya przy pomocy
powietrza niesuszonego, — inaczej méwiac: przy uzyeiun
powietrza wilgotnego zuZywano na 1 tone wyrobionego
zelaza srednio 1084 kg koksu, przy suszonem 895 kg
| w razie ruchu forsownego, a 843 w razie spokojnego,
| Obliczenia poréwnawczego kosztéw roboty sprawozdanie
nie podaje, co byloby bardzo pozadanem, gdy# dopiero
zestawienie zysku na oszezedzonym opale z kosztami
urzadzenia i prowadzenia zakladu osuszajacego, dalyby
istotne wyobrazZenie o rentownodci systemu. Z ogélnych
uwag, jakie sprawozdawca daje, wnosi¢ moZna, Ze urza-
dzenie — mimo znacznych kosztéw zalozenia, oplaca
sie — mna co zreszty dowodem jest rozpowszechnianie
sig zakladéw osuszajacych.

Zastosowanie osuszonego powietrza sposobem Gay-
leya przy wyrobie Zelaza bessemerowskiego w South
Chic. Work of the Ill. Steel Comp. daly w poréwna-
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niu z uzyciem powietrza zwyklego nastepujace wyniki:
Powierzchnia blokéw byla gladsza, liczba zakrzepnie-
tych baniek gazéw znacznie mniejsza, materyal pozwa-
lal sig lepiej walcowa¢, mniej dawal odpadkéw i byl
bardziej jednolity. Przy Swiezeniu mozna bylo dodawac

wigeej odpadkéw. (Metallurgie Nr, 6 z 22 marca,
str. 199).
— Odlewanie rur sposobem ciaglym, stosowane

przez Tacony Iron Company w Pensylwanii, opi-
suje na podstawie odczytu Custera w Instytucie
Franklina Giess. Ztg. (Nr. 6 z 15 marca str. 163). Po
wielu prébach odlewania rur w formach z 7elaza lanego,
wypracowano sposéb dajacy odlew zupelnie dobry i do-
statecznie miekki. Forma (lezaca) ma ksztalt czworo-
bocznego graniastostupa o dlugosei 1800 mm i prze-
kroju 450 X 450 mm przecigtego w kierunku przekatni,
wazy okolo 3 ton i posiada 3 wlewy, Rdzen stanowi
dziurkowana rura gazowa otoczona 20 mm gruba war-
stwa piasku; rdzenie, uformowane na specyalnej maszy-
nie, ktéra w minucie robi ich 20, wklada si¢ do go-
racej formy bez suszenia. Po odlaniu wyjmuje sie rure
w stanie z6lto-pomaranczowego zaru, sklada na innych
poprzednio odlanych, przez co odlew powoli stygnac,
nie staje si¢ twardym. Rure o $rednicy 50 mm mozZna
juz po 2 sekundach z formy wyjad, a nie mozna zo-
stawié dluzej niZz 6 sekund, rurg 150 mm wyjmuje si¢
najwezesniej po 6, a najpézniej po 12 sekundach Forma
wskutek ciaglosci roboty jest goraca, najlepsza tempe-
ratura dla odlewéw wynosi 120—200°C, nie moze prze-
kracza¢ 3700 gdyz powyZej tej granicy odlewy sie
nie udajy — tak np. odlew przy 600°C wykonany,
skladal si¢ z drobnych, nie powigzanych kuleczek ze-
laza. Trwalo$¢ form jest dostateczna, forma na rury
50 ¢m, pozwala wykonac okolo 2700 odlewéw, na rury
150 mm 1100,

Maszyng do odlewania przedstawia stél w ksztal-
cie pierscienia, obracajacy sig na szynach zapomoca hy-
draulicznego popedu i dzwigajacy 30 form promieniowo
ulozonych. W pewnem miejscu znajduje si¢ przyrzad
wlewowy, ktéry wiszac tuz nad forma trzema przewo-
dami wlewa zelazo plynace z wiszacej na zérawiu ka-
dzi — dalej za nim w oddaleniu odpowiedniem do
grubodei rury przyrzad dzwigniowy podnosi gérng czgsé
formy, zawiasowo polgczong z dolna, poczem odlang
rurg si¢ wyjmuje, form¢ oczyszcza miotla lub pradem
powietrza, wklada nowy rdzen i zamyka dla nastgpnego
odlewu. Stél z calem urzadzeniem robi calkowity obrét

— Hartowanie narzedzi. Bardzo praktycznie urza-
dzony piec do rozgrzewania narzedzi przed hartowaniem
buduja Bracia Boye w Berlinie. Sklada sig on
z dwéch oczeéei, jednej « zawierajacej tygiel z roz-

topiong sola o wymaganej temperaturze, i dru-
| giej b do podgrzewania na gorgcej plycie narzedzi
| przed wlozeniem ich do soli. Do opalania pieca sluzy
plynne paliwo, doplywajace ze zbiornika ¢ i porywane
do palnika d pradem powietrza, doplywajacego przewo-
dem ¢ pod ci$nieniem. Gazy spalenia po ogrzaniu ty-
gla z sola przeplywaja do drugiej czesci, ogrzewaja
plyte i uchodzac przewodem g po raz trzeci oddaja
swe cieplo powietrzu dazacemu do pieca. Wskutek ta-
kiego urzadzenia mozna sél w tyglu ogrzaé do 13000,
osiggajac bardzo ekonomiczne zuzycie paliwa, Wszyst-
kie szczegoly urzadzenia sa ze szkicu dostatecznie zro-
zumiale. (Ztft. fiir Werkzeugmasch. Nr. 16 z 5 marca
str. 218). S. 4

— Bulwar nadmorski z Zelazo-betonu zbudowano
‘ niedawno w Jamestown (Stany Zjednoczone). Chodzilo
| gléwnie o konstrukeye, o ile moznosci, tania, a z dru-

[t

(&
S
3
\ i ol

< 2% arete

e Fisiatom

2-4%a% s o o % ss 5o

w ciggu 7Y/, minut i pozwala w ciagu godziny odlad
240 rur.,

giej strony trwala. Poniewaz cena bulwaru kamiennego
lub betonowego, okazala si¢ zbyt wielka, uzyto Zelazo-
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betonu na palach drewnianych, napawanych kreozotem
dla ochrony od Toredo.

Na palach 85-stopowych (10:67m), bitych po trazy
w odstepach 8 st‘p, spoczywa konstrukeya gorna, Pale
te, polaczone sg kleszczami 47 X 8''=10x 20 em, w wy-
sokodci najnizszej wody. Na tych uloZona dwucalowa
podloga drewniana, dZzwiga plyte betonowa o grubosei
806 ¢m, wzmocniona wkladkami Thachera o $rednicy
34=19m/m. W plyte te wchodzi gérna cz¢sé pala,
najblizszego wody. Sama Sciana ma grubosé
10" =254 ¢m, wkladki }-calowe (13 m/m); u géry za-
koniczona jest plyta pozioma (6''=15cm), przylegajaca
“bezposrednio do podlogi drewnianej, uloZonej na palach
dluzszych, Co 8 stép (2:45m) Sciana bulwarn wzmo-
cniona jest Zebrem 12-calowem (805 cm).
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Do konstrukeyi uiyto betonu 1:8:5; wkladki Ze-
lazne poziome maja dlugosé 25'=7:62m, przechodza
zatem (z jednostopowem przedluZeniem) przez trzy sa-
siedn’e pola, —

Opierzenie uzyte przedstawione Jest |

na rysunkach zalaczonych; zewnetrzne zdejmowano po
5—6 dniach i po oczyszezenin uzywano go napowrét. |
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Wewnetrzne natomiast w wielu miejscach pozostawiano
dla wigkszej szybkosci roboty. Po zdjeciu pokryto ze-
wnetrzna powierzchnig walu zapraws cementowa 1:2.

Ogélem wystawiono bulwar na dlugosei 5600
stép = 1700m. Koszt jednostkowy wynosil 22:50 do-
laréw na stope — ok. 870 km/b. Budowg wykonala firma
Scofield Co. (Concrete 1908, Nr, 7).

— Spichlerz (silo) Zelazno-betonowy w Kosario
(Argentyna) opisuje Beton und Eisen 1908, XVI. Rzut
poziomy budowli ma wymiary 96X 25 m. Srednia czgsé
ma o$m piater i sluzy do pomieszczenia maszyn. Do
niej przytykaja dwa boczne skrzydla, majace po 60 ko-

Kazda komora

mér o lacznej pojemnosei 80 000 m?®.
moze wige pomieseié 250 m?, czyli okolo 200 fon zboZa.
| Rzut poziomy pojedyniczej komory mierzy w kwa-
| drat 4:05m. Otwoér dolny wyksaztalcony jest z blachy

z ebrami. Wysokosé calkowita, wynoszaca 165 m,
podzielona jest na trzy rowne czgdci; Zelazno-betonowa

Sciana najnizszej czedci ma 25cm, wyzsze 20, wagl.
15 ¢m. Poziome stezenia, bardzo silne, ograniczaja po-
szezegblne czgsci od géry i od dotu. TUzbrojenie sta-
nowia wstegi Zelazne, o odstepach i wymiarach zmien-
nych z wysokoscia, obrachowane dla nateZenia na ci-
$nienie betonu 386 kglem?, Zelaza 190 kglem?, za$ de-
laza na ciggnienie 1100 kgjem?®

CUo do wykonania, to po ukonczeniun dolnego pig-
tra ustawiono i wykonczono caly szkielet zelazny,
utrzymany i usztywniony katéwkami.
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—— Produkeya cementu portlandzkiego w Stanach |
Zjednoczonych Am. PoIln. Swiezo ukazalo sie spra-
wozdanie panstwowego zakladu geologicznego United
States Geological Survey przez Edwina Eckel'a,
zawierajace ciekawe daty co do produkeyi cementu
amerykanskiego w ostatnich latach. Az do r. 1907
wzrost byl staly i coraz wigkszy; z r. 1908 zupelnie
dokladnych dat nie ma; w kazdym razie przesilenie

ekonomiczne i tu oddzialalo. — W liczbach pradukcya
przedstawia sig nastepujaco:

r. 1887 2560 000 beczek

» 1904 26 505 881 s

» 1905 85246812

» 1906 46 468424

» 1907 LRI RITRBYSH0 I

» 1908 okolo 40000000

Spadek produkeyi pojawil si¢ wogéle w r. 1908
dopiero po raz pierwszy w Ameryce. Prawdopodobna
jest jednakze w r. 1909 znaczna zwyzka (Cement Age
1909, II).

-— Wplyw iloéci wody na wytraymalosé cementu
1 betonu znany byl oddawna. Brakowalo dotychczas
jednak wyeczerpujacych dodwiadezen pod tym wzgle-
dem. — Niedawno dopiero inspektor kolei niemieckich
Brabandt przy prébach, czynionych 2z 28.dniowemi
kostkami, doszedl do nast¢pujacych rezultatow :

1. Najkorzystniejsza ilosé wody dla zwykle uzy- |
wanych stosunkéw betonu wynosi 15 do 209, objeto- |
Sei cementu i piasku |
2. Chude mieszaniny wymagaja mniejszej ilosci |
wody, niz mieszaniny tluste. ‘

8. Nalezy uwzglednié wilgoé zawarta juz w suro- ‘
wych materyalach

4. Nalezy uwzglednié pochlanianie wody przez
zwir lub szuter. Ilosé te nalezy w kazdym przypadka
wyznaczyé i dodad do ilosei wody potrzebnej do betonu.

5. W czasie chlodniejszym wymaga beton wmniej
wody, niz w cieplejszym

6. Dla bardzo tlustych zapraw
wody dojs¢ moze do 30°)
mieszaniny 1:2:4 ilosé
1:2:6 — 159%,.

7. 1lo§¢é wody nalezy w kazdym przypadku ozna-
czyé prébami, przynajmniej dla znacznych budowli.
(Zentralblatt der Bauverwaltung).

potrzebna ilosé
dla stosunkn 1:1; dla |
wody wynosi 18°/; dla

Ink. St. Bryta.

ZASADY |
RONKURSOW ARCHITEKTONICZNYCH |

opracowane i przyjete przez
Jloto Architektdw Polskich we Lwowie®
a zatwierdzone i polecone przez
Towarzystwo Politechniczne
(Uchwala Wydzialu Tow. Pol. z 23/ILT 1909).

Niniejsze warunki podlegaja corocznie rewi-
zyi Kola Architektéw w celu dokonania zmian
i nzupelnien.

1. Uwagi ogolne.

Celem uregulowania sposobu postepowania
g POSODL & DOSILP
przy konkursach z zakresu architektury 1 budow-

\BPK
\

BIBLIOTEKA CYFROWA

SPRAWY TOWARZYSTWA.

— Obsluga lokomotywy przez jednego czlowieka.
Na dunskich kolejach panstwowych zaprowadzono jako
nowosé obsluge maszyn w sluilie przetokowe]
przez jednego czlowieka. Maszynista sam zatem musi
baczy¢é na sygnaly, wigé przeglad znajdujacych sig
przed nim toréw i wigzai tychZe, bacayé na sygnaly
sluzby przetokowej, obslugiwaé palenisko i lokomo-

tywe. Jestto wprawdzie nieco za wiele, ale przy ko-
rzystnej budowie lokomotyw — jak to ma miejsce
w Danii — da sig¢ osiagnac.

;] cwiqzlu ych (zeszyt 3
z 9fI 1909) piszac o tej nowosci podnosi, Ze jest to
forma przejsciowa do obslugi przy trakeyi elektrycznej,
gdyz przy takowej bezwzglednie tylko jedna osoba
bedzie uzyta do obslugi.

¢ 2
arzqdéw kolef

— Parowy woz motorowy. Strassen w. Kleinbahn-
zeitung podaje, Ze pruskie koleje panstwowe uzyskaly
nowy $rodek komunikacyjny w $wiezo zbudowanym
wehikule, ktéry laczy w sobie lokomotywe i wéz oso-
bowy, obejmujacy miejsca dla 60 oséb. Nowy wehikul
odby! szezedliwie jazdg probng z Berlina do Limburga
nad Lahng (570 km), swego miejsca przeznaczenia, Jestto
rywal elektrycznego wozu motorowego; ten ktéry be-
dzie w uZyciu tanszym, zyska przewage Opala sig go
koksem, ale sa zabiegi poczynione w celu skonstruo-
wania takiego wozu, opalanego samoczynnie doplywa-
Jjaca ropa.

Parowy wéz motorowy znakomicie oplaci si¢ na
liniach o niewielkim ruchu, gdzie zaprowadzanie ca-
lego pociggn nie oplaca si¢, nastepnie dla dowozu ro-
botnikéw do miast, uczniéw do szkél — wreszcie wy-
cieczkowedw w okolice miasta.

— Wierzchnia powloka Zelaza i stali. W Stanach
Zjednoczonych rozpowszechnia si¢ coraz bardziej uzy-
wanie zelaznych wozéw towarowych, przezco i koszta
wierzchniej powloki Zelaza osiagaja znaczng wysokosé.
Na wplywy powietrza, stonca, deszczu i Sniegn wysta-
wiona powierzehnia 400000 w ruchu bedacych wozéw,
licznych mostéw, dachéw itp. wzbudza potrzebe znale-
zienia materyalu na powloke wierzchnia, ktéraby byla
najtrwalsza i najtansza. W Adantic Cily przeprowadza
sie dogwiadczenia na wielka skale. — 86" wysokie,
24'' szerokie, a 1[,'" grube plyty stalowe i z lanego
selaza oczyszeza sig zupelnie stalowemi szezotkami,
a nawet w czgdci kwasem siarkowym i powleka réznymi
zalecanymi materyalami, Rezultaty doswiadczen na ra-
zie sa nieznane. (Zeitung d. V. d. E. V. 1909, str. 55).

A. W. Kriiger.

nictwa, ,Kolo Architektéw polskich¢ jako sekcya
Tow. Politechnicznego we Lwowie przyjmuje ni-
niejsze zasady iuwaza jako obowiazek honorowy
swych czlonkéw nieprzyjmowanie udzialu tak

| w Sadzie konkursowym jak i w konkursie, oglo-

szonym sprzecznie z niniejszemi zasadami.
Tak ,Kolo Architektéw® jak i poszczegdlni
jego czlonkowie obowiazani sa osobom, towa-

| rzystwom i instytucyom itd. udzielaé rad i wyja-

énien w celach rozpisywania konkursow ; zadaniem
za$ Kola jest, przeprowadzaé¢ na zZyczenie stron
wszelkie czynnodei z rozpisywaniem konkurséw
polaczone, w my$l niniejszych zasad.

Il. Rodzaj konkursu.
,2Kolo Architektow zajmuje sig rozpisywa-
niem konkurséw

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ



A) ogolnych
ktére maja byé:

1. miedzynarowe — bez ograniczenia naro-
dowosei ubiegajacych sie;

2. ogblno polskie — dostepne dla wszystkich
architektow narodowosci polskiej, bez wzgledu na
miejsce zamieszkania ;

3. konkursy dla architektéw poszczegélnych
prowincyi, miast, lub czlonkéw poszezegblnych
towarzystw ;

B) Scistych
do ktérych tylko pewni architekei sy zapr.szeni,

jednak tylko takich, ktére sa dalszym ciggiem
konkurséw ogélnych.

Przy wszystkich rodzajach konkurséw roz- |

réZnia sie:

@) konkurs na szkice (pomysly);

b) i » projekty.
_ Pray konkursach o wiekszym zakresie poleca
si¢ najpierw rozpisanie konkursu na szkice.

III. Ogloszenie konkursu.

Rodzaj konkursu (ustep ITa i b)) — warunki,—
program, tudziez liczba i wysoko$é nagréd i norma
zakupu winny by¢ ustanowione przez sedzidw
konkursowych w porozumieniu i przy wspéludziale
rozpisujace] konkurs osoby (instytucyi, stowarzy-
szenia). — W kazdym razie program musi byé
przed ogloszeniem konkursu przez wszystkich
sedziéw jak i ich zastepcéw przyjety i podpisany.

Waranki konkursu i program bedzie oglo-
szony w Architekceie, jako organie Delegacyi Archi-
tektow polskich, w Czasopismie Technicznem
i w innych pismach. W tych samych pismach
beds oglaszane wszelkie objasnienia dodatkowe,
sprostowania i wynik sadu konkursowego.

IV. O sedziach konkursowych.

Sedziéw konkursowych i ich zastepcéw wy-
biera — kazdorazowo Zebranie Kola Architektéw,
przez glosowanie tajne na kandydatéw, a nastepnie
na sedziéw 1 ich zastepcéw z pomiedzy swoich
czlonkéw i 0s6b postronnych w liczbie, jaka uzna
za odpowiednig. W kazdym razie architekei winni
by¢ w wiekszosci, Sedziowie wybrani powinni mied
wigkszo$¢é glosow obecnych na posiedzeniu, t. j.
wigeej niz polowe. Liczba sedziéw winna byé nie
parzysta.

Nazwiska sedzidw konkursowych i ich za-
stepeéw bedg oglaszane w programie.

Sedziowie konkursowi 1 ich zastepcy nie mogy
bra¢ udzialu w danym konkursie posrednio lub
bezposrednio i nie mogs zrzec sie godnosci se-
dziego przed ukoriczeniem wszystkich czynno$eci
konkursowych. W razie zrzeczenia sie ktérego
z sedziéw przed rozpoczeciem ich czynnodei, na
jego miejsce wstepuje pierwszy zastepca.

Architekte lub budowniczego, zaproszonego
do wykonania lub kierownictwa budowy przed
ogloszeniem konkursu, Kolo Architektéw nie wy-
biera do sadu konkursowego, co nie wplywa, aby
tenze byl sedzia z ramienia zglaszajacego sie
o konkurs.

Jeden z sedziéw konkursowych spelnia obo-
wigzki sekretarza w danym konkursie, od chwili
ustalenia skladu sedziéw konkursowych, az do
podpisania protokolu sadu konkursowego. Sprawy
administracyjune konkursu i korespondencye zala-
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| twiaja ci czlonkowie Kola Architektéw, ktérzy nie
wezmg udzialu w konkursie. Wyrok sadu konkur-
sowego jest ostateczny i mieodwolalny. Czlonkom
sadu konkursowego przyzna za ich prace odpo-
wiednie wynagrodzenie osoba wzglednie instytu-
cya rozpisujaca konkurs.

V. Program.
Program powinien podaé:

@) plan sytuacyjny ze strzalka pdlnocy, ni-
welacya i inne niezbedne dane techniczne;

b) liczbe, wielko$¢, polozenie i przeznaczenie
wszystkich zagdanych pomieszezeni, ich wzajemna
Iacznodé, wysoko$é i sposdb odwietlenia ;

¢) styl — o ile bedzie zadany;

d) gléwne materyaly budowlane i dane kon-
‘ strukeyjne ;

¢) koszta budowy podane w nieprzekraczal-
nej sumie ogélnej lub przyblizone, obliczone na
podstawie objetosei w metr. szedd. przestrzeni za-
budowanej, albo wedlug powierzchni zabudowanej
w metr. kwadr,, przyczem w programie podana
bedzie cena 1 m. sze§é. lub 1 m. kwadr. ze wska-
zaniem sposobu obliczenia; wreszcie zakres zada-
nych obliczen i objasnien;

f) punkt widzenia i horyzont w razie zadania
rysunku perspektywicznego;

g) liczba i sposéb wykonania zadanych ry-
sunkéw 1 ich skale. Mianowicie dla szkicGw
przyjets bedzie zasadniczo skala 1:200. Dla pro-
Jjektow za$ 1:100. Dla  szezegdéléw projektu,
malych przedmiotéw architektonicznych, pomni-
kéw i niewielkich budowli skala moze byé¢ wieksza;

h) miejscowe przepisy budowlane, niezbedne
do danego konkursu;

4) warunki oglaszajacego konkurs odnognie do
wykonania projektu w naturze;

k) zadania, ktére maja byé bezwarunkowo
uwzglednione, bedg w sposéb niewatpliwy wyréz-
nione od Zgdan, ktére maja byé poczytywane tylko
za zyczenia. Jesli wyrazone zZyczenia moga wywrzeé
wplyw wybitny na uksztaltowanie projektéw, to
niezbgdnem bedzie ogloszenie konkursu przed-
wstepnego, ktérego waranks bedg specyalnie opra-
cowane przez sedziéw konkursowych ;

1) program okresli dcidle czas i miejsce zloZe-
nia Emc konkursowych miejscowych i zamiejsco-
wych. Autorowie zamiejscowi winni przedstawid
dowody o wyslan u pracy w terminie obowiazu-
jacym. Po uplywie b-ciu dni od obowiazujacego
terminu Zadne prace przyjete nie beda.

Kazdy projekt winien byé bez godla i znaku
w oddzielnem opakowuniu w tece i zawierad we-
wnatrz réwniez bez godla i znaku, koperte zapie-
czetowang, zawierajgca nazwisko 1 adres autora.
Na opakowaniu bedzie postawiony numer porzad-
kowy, ktérym oznaczone bedzie i pokwitowanie
z odbioru projektu. PowyZszy numer sluzyé¢ be-
dzie jako godlo i znak projektu. Autorowie za-
miejscowi winni podaé na opakowaniu adres, pod
ktérym Kolo Architektéw zawiadomi o odebraniu
projektu i numerze, pod jakim projekt bedzie
osgdzony mna konkursie. — Przy konkursach $ci-
stych moga by¢ prace pelnem nazwiskiem autora
podpisane.

VI. Nagroda.

Przed wplaceniem do kasy Towarzystwa Po-
litechnicznego sumy nagréd, konkurs nie bedzie
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ogloszony. Za wzglednie najlepsze z pomigdzy na- |
destanych na konkurs projektéw przyznane beda
wyznaczone nagrody, ktére bezwarunkowo wypla-
cone beda, o ile prace nadeslane na konkurs od-
powiadaja warunkom konkursu. Jesli projekt po-
siada kilka odmian, nalezy specyalnie zaznaczyé,
ktéra z tych odmian zostaje nagrodzona.

Suma wszystkich nagréd nie powinna byé
mniejsza od podwojnej nalezytosci za podobng
prace wykonang na zamOwienia,

Dla mniejszych zadan konkursowyeh powinne

by¢ wyznaczone trzy nagrody: — dla wiekszych,
wiecej, — w kazdym razie nie powinno byé¢ wie- |

cej, anizeli trzy stopnie nagréd. ‘

W razach wyjatkowych, gdyby Zadna z prac |
nadeslanych nie zaslugiwala na pierwszg nagrode,
moze byé pierwsza nagroda rozdzielona na kilka
nagréd dalszego stopnia. — Warunek ten jednak
musi byé kazdorazowo ogloszony przy rozpisaniu
konkursu. Przy konkursach $cislych zamiast na-
gréd réznego’ stopnia, moga byé przyjete réwne
wynagrodzenia za kazdy prace konkursowa , ktére
nie powinny byé mniejsze, anizeli polowa wy-
nagrodzenia normalnego za podobng prace wyko-
nang ng zamowienie.

Opréez nagréd moze byé wyznaczona pewna
kwota na zakupno projektow nienagrodzonych.

Zakupno moze nastapi¢ jedynie za zgoda
autora.

Cena zakupna projektu nie powinna wynosié
mniej, anizeli !/, najniZszej nagrody. Opréez na-
grod pieniginych, sedziowie mogg przyznawac od-
znaczenia zaszezytne, poparte motywami i bez
stopniowania. Pozadane jest, by autorowi projektu, !
wybranego do wykonania w naturze, powierzone
bylo szezegdlowe opracowanie projektu i o ile |
mozebne art. kierownictwo budowy. Od nagrdd, ‘
otrzymanych przez osoby nie bedace czlonkami
JKola Architektéw®, odlicza sig 10°, na rzecz
kasy ,Kola®, a od cztonkéw Kola Architektéw 5.

VII. Protoko6t sadu konkursowego.

Protokél sadu konkursowego, obejmujacy mo- |
tywy, charakterystyke i ocene \vszystkiuh projek- |
tow, przyjetych do konkursu, bedzie wyloZzony na
widok publiezny wraz z projektami konkursowymi, |
przeslany w kopii kazdemu bioracemu udzial
w konkursie przy zwrocie planéw wzglednie wre-
czeniu nagrody, tudziez ogloszony w Architekeie ‘

i Czasopismie Techwicznem. ‘

VIII. O projektach.

Projekt bedzie wylaczony z konkursu; gdy
nie odpowiada zasadniczym warunkom konkursu,
a mianowicie:

a) gdy brak w nim zadanych w programie |
pmmeszczex’x 4

b) gdy nie sa zachowane wymiary placu;

¢) gdy sedziowie stwierdzy, iz obliczenie
kosztu przekracza okreslong W programie sume; |

d) gdy brak rysunkéw, lub gdy one sg wy-
konane nie w skali zadanej.

Wiszystkie nadestane na konkurs projekty
beda niezwlocznie po ogloszeniu wyroku sadu kon- |
kursowegn, wystawione na. widok publiczny przy- |
najmniej na przeciag dni 8-iu.

Projekty magrodzone i zakupiono przechodza
na wlasnosé oglaszajacego konkurs, lecz wylycznie
do zuzytkowania przy danej budowie, na ozna- |

czonej przez konkurs miejscowosei; dalsze uzytko-
wanie projektu przysluguje wylacznie autorowi.

Kolu Architektéw przysluguje prawo repro-
dukeyi nagrodzonych i zakupionych projektéw,
bez osobnego wynagrodzenia autoréw. Sprawa re-
produkeyi projektéw do celéw specyalnych bedzie
kazdorazowo okredlona w programie.

Projekty nienagrodzone i nieodebrane w ter-
minie oznaczonym W programie, stajg sig wlasno-

| 4cia Kola Architektéw, odnosne za$ koperty nie-

rozpieczetowane beda spalone przez zarzad Kola.

IX. Zasady postepowania sadu konkursow
architektonicznych.

@) Bezposrednio po zapadlym terminie nad-
sylania prac konkursowych wybiorg sedziowie
z grona swego przewodniczacego i sekretarza, —
stwierdzg liczbe prac nadeslanych i oznacza nu-
mera porzgdkowe nadsylania na kopertach, ry-
sunkach i obja$nieniach, wedlug numeréw, umie-
szczonych na tekach i ma wydanych kwitach.

Protokél o liczbie prac nadestanych podpisujs,
wszyscy sedziowie.

b) Sedziowie w calym komplecie decyduja
o wylgezeniu prac z konkursu (na podstawie
ustepu VII @, 6, ¢, d) i o podziale na kalegorye.

¢) Prace pozostale bedg rozdzielone przez lo-
sowanie do dokladnego zbadania pomiedzy sedzidw,
przyczem kazdy projekt winien byé dokladnie
referowany przez dwoéch architektow.

d) O kazdym projekcie nalezy referowaé na
plenarnem posiedzeniu sedzidw.

¢) Sad rozdziela nastepnie projekty na dwie
grupy, z ktérych jedng wylacza od ubiegania sig
o nagrody.

f) Prace pozostale bedg ponownie wspdlnie
badane, przyczem postanawia sie ostatecznie, ktére
projekty mnalezy jeszcze wylaczyé, tak by liezba
prac pozostalych nie przekraczala podwdjnej liczby
nagrod.

) Wszelkie wylaczanie projektéw musi byé
uchwalone wiekszoscia 2/, gloséw, a powdd wyla-
czenia wyraznie w protokole zaznaczony.

k) Dla pozostalych prac ustanawia sig przez
glosowanie porzgdek nagrod.

i) Orzeczenia sadu zapadaja wickszoseig glo-
;alego kompletu sadzgcego.

Wszystkie powyzsze czynnosei bedy notowane
w protokole.

;) Po przyznaniu nagréd, przedstawieniu pro-
jektéw do zakupna, wzglednie udzieleniu listéw
pochwalnych, przystapi sad konkursowy do otwar-
cia kopert projektéw nagrodzonych.

Koperty zawierajace adres autoréw prac do
zakupna poleconych, tudziez odznaczonych listem
pochwalnym moga byé¢ otwarte tylko za zgodg
autorow.

1) Sad konkursowy powinien spelni¢ swoje
obowiazki w mozliwie najkrétszym czasie. Po pod-

SOwW

| pisanin protokolu czynnosei sgdziow uwazane sg za

ukonczone i sprawa przechodzi wraz z wszelkimi
aktami do Zarzadu Kola celem zalatwienia dal-
szego 1 przechowania protokolu.

m) W razie wypadku tak waznego, ze sedzia
nie bedzie w moznodci spelnié swego obowiazku,
jego miejsce zajmuje zastepea, ktéry wehodzi
w pelne prawa zastepowanego sedziego.

Redaktor odpowiedzialny: Wiktior Syniewski.

Nakladem Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie.

1. Zwigzkowej Drukarni we Lwowie, ul. Lindego 4.
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