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Nawierzchnia zelazna o podkiadach poprzecznych

systemu Heindla
(Z rysunkami na tabl. IV.).

Nawierzchnia Zelazna nie weszla u nas w kraju
jeszeze dotychezas wusycie, a jezeli joj uzyto tu i éwdzie
na krotkiej dlugosci, to tylko dla préby. Przypisaé to
nalezy dwom przyczynom,, a mianowicie niskiej cenie
pregéw debowych, jakotez niepewnosci w wyznaczeniu
trwalosci progdw Zelaznych.

Obecnie w Bawaryi i w monarchii austryackiej na ko-
lejach panstwowych doznaje wielkiego powodzenia system
Heindla, inspektora kolei panstwowych, ktorego uzyto
na oba tory tunelu arulanskiego, i ktérym to systemem
zalozyla kolej Karola Ludwika w przeszlym roku jeden
kilometr szlaku migdzy Klajem a Bochnig.

Dwie trzecie tej linii lezy w luku o promieniu
948 m, dla ktérego uzytecznosé i trwalosé tego systemu
w stosunku do nawierzchni o progach drewnianych moze
by¢- skutecznie wyprobowans. :

Podklad sam, jak to wynika z: dolgczonego rysunku
na tabl. IV. jest w zasadzie dawrym progiem systemu
Vautherina, ktory, przeobrazany na rozmaite mozliwe
ksztalty, dawal podstawe réZznym systemom podkladéw
poprzecznych. Podklad Heindla robi sig z Zelaza walco-
wanego; konce jego przecigte w krawedziach zaginaja
sig i tworza $cianki czolowe, ktére przeszkadzaja bo-
cznemu wypychaniu toru.

Zrecznie wykonane jest polgczenie szyny z pro-
giem za pomocy lapek i $rub o glowach dwunoso-
wych, pochylenie szyny za pomocg plyt klinowatych i
ustalenie szerokosci toru za pomocg wkladek 2z mosami
zachodzgcymi w prostokatne podluzne otwory, umie-
szczone symetrycznie w goérnej S$ciance progu. Cztery
gatunki tych wkiadek, oznaczonych wybitemi liczbami
1, 2, 8, 4, a rozniagcych sie od siebie tylko dlugoscig
1n0s6W 0 4mm dozwala.]az za pomocs nastqpquceJ kom-
blnacyl na rozszerzeme toru az do 24 mm.

N

Rozszerze- Lewa szyna Prawa szyna
nie toru zZewnatrz ‘ wewngtrz | zewngtrz I wewnatrz
i liczba wkladki

0 4 1 1 4

4 4 1 2 3

8 4 1 3 2
12 4 1 4 1
16 3 2 4 1
20 2 3 4 1
24 1 4 4 1

Podkladka jest klinowata, a w wyciecia w niej zro-
bione wchodzg konce wkladek, i swemi czolami przy-
pierajg do niej i ustalajg polozenie podkladki. Poniewaz
stopa szyny z zewnetrznej strony przypiera do listewki
podkladki, z wewnetrznej zas do czola wewnetrznej
wkladki, przeto i poloZzenie szyny jest zupelnie ustalone.

Dla uniemozebnienia pomykania szyn w kierunku
toru przytykaja wewnetrzne Ilubki do wewnetrznych
lapek. .
Poniewaz sruby majs gre w lapkach i w wklad-
kach, wiec nie sg wystawione na dzialanie sil bocznych,
‘oylko na natezenie wywolane naciggnigciem na$rubka,
a sily boczne przeniesione sg wkladkami na progi, co
jest znacznem ulepszeniem polaczen, uzytych przy innych
systemach.

Jezeli zwazymy, iz $ruby zakladaja sig z gory
progu, nie za$, jak przy innych, z pod spodu, uznamy

ze zalozenie srub w kazdym wypadku jest mozliwem

bez poprzedniege wygrzebywania Zwiru z pod progu, co
jest waznem ulatwieniem utrzymania przy wyregulo-
wania nieréwnos$ei poziomu nawierzchni, powstajacych
podezas odwilzy i przymrozkow.
 Poréwnujac wage podkladéw Heindla i podobnych.
systeméw o podkladach poprzecznych najbardziej uzy-
wanych, otrzymujemy znaczne réznice, i tak:
Podklady na szlaku Altona-Kiel wraz z po-
lgcznikami wazg . .o 44 kg.
Podklady systemu Ha,rma,na uzywane na
kolejach holenderskich i na linii Kolonia-Minden 60
Podklady Heindla z polacznikami . 765 ,



. Lecz jezeli zwazymy zasady,” jakiemi kierowal sig
Heindl przy komstrukeyi swych pokladéw i jakiem kie-
rowali sig takze inni nowsi konstruktorowie jak np. in-
Zynier Dunaj, ktérego progi wazg 76'3 kg, uznamy je
pomimo wynikajgce] stad wigkszej wagi za nader sluszne,
bo jezeli podklady te sg z jednej strony drozsze, to
z drugiej strony sg one bezpieczniejsze trwalsze i tansze
w utrzymaniu.

Najwazniejszg silg, z ktors w tym wypadku liczy¢
sig trzeba, jest dzialanie sily bocznej na szyne, wskutek
tak zwanego ,zataczania sie parowozu“ (Schlingeln der
Maschine). Nasladujgc to dzialanie w walcowni w Osna-
brick w Hanowerze i cheac wyprébowaé wytrzymalosci
roznych nawierzchni przeciw temu dzialaniu, ustawiono
woz odpowiednio obciazony na prébnym torze. Z ruszto-
wania przytwierdzonego do wozu zwieszono na lancuchu
5m dlugim kloc Zelazny 228 ky wazacy tak, ze dotykal
wewnetrzne] krawedzi szyny w odleglosci 1:75m od
najblizszej osi wozu. Wahadlo tu odchylano na 3 m
1 puszezano wolno, wskutek czego uderzalo o szyne
z chyzoscig taks, jak przy spadaniu z wysokosci 1 metra.
Rozszerzenia i boczne wypychania toru spowodowane
pewnsg serys uderzen zapisywano i otrzymano nastgpne
wyniki:

Przy nawierzchniach o podkladach zelaznych bylo
rozszerzenie toru bardzo male, za to wychniecie toru
bardzo znaczne. Przy nawierzchni o podkladach drewnia-
nych bylo rozszerzenie toru wzglednie do nawierzchni
zelazne] o podkladach poprzecznych bardzo wielkie,
przy zwyklych gwozdziach wigksze, niz przy srubowych,
gdy przeciwnie wzglgdne wypchnigcie toru male.

Z tego wynika, Ze polaczenie szyny z progiem
przy nawierzchniach zelaznych wzglednie do gwozdze-
nia nie pozostawialo nic do Zyczenia, bocznemu wypy-
chaniu nalezalo jednak zaradzié.

Silne tarcie, jakie powstaje migdzy progiem dre-

\

wnianym a Zwirem, i wielka powierzchnia czolowa progu
tlumaczy wypchnigeie toru, gdy je poréwnamy z tar--
ciem migdzy Zelazem a zwirem, jakotez maly powierz-
chnig czola progu zelaznego, w wielu wypadkach po-
wierzchnia ta schodzi nawet do zera. Heindl powiek-
szajac dlugosé progu z 2:2m na 24 metra a szerokosé
na 026 metra, utworzyl mniej wiecej taks podstawe jak
dla progéw drewnianych, bo jakkolwiek tarcie progu
Zelaznego o zZwir jest male, to jednak, chcac przesungé
progi, trzeba przesungé graniastoslup zZwirowy, silnie
zbity w wyzlobienia progu, na jego podstawie. Silne
czola progu o znacznej powierzchni wywolujg réwniez
wielki opér. .

Przy kladzeniu tej nawierzchni mialem sposobnosé
doswiadezy¢ tej zalety, regulujac tor drazkami.

Im wigkszy przekrdj, a wzglednie moment bezwla-
dnosei przekroju, tem mniejsze bedzie ugigcie progu, ja-
kotez cisnienie na podloze zwirowe, koszta za$ utrzymania,
nawierzchni sg proporcyonalne do tych czynnikéw,
zumie sig przy jednakowym materyale podloza. Kierujac
sig tg zasada, powiekszyl Heindl przekrd] progu i uzy-
skal tym sposobem 2%y ci$nienia ua em? podloza zZwiro-
wego, przyjawszy 7500 ky jako cisnienie kola, gdy tym-
czasem przy innych systemach dochodzi to cisnienie do
3 Lﬁf:, , @ przy progach drewnianych wynosi srednio 2'4;2%.

A Ze natezenie progu réwniez waznym jest czyn-
nikiem trwalodci, wigc i ono przemawia na korzysé
tego systemu, gd)z wynosi 1198 mz' gdy vprzy sy-
stemie Harmana dochodzi do 2000 - -2 Co sig tyczy
praktycznosci w ukladaniu podkladéw zelaznych nie
ustgpuje nawierzchni Heindla nawierzchnia o progach
drewnianych, lekko$¢ progu w pordwnaniu do debowego
ulatwia rozwdz i manipulacys, zmyslne polaczenia ula-
twiajg przytwierdzenie szyny do progu, ktéore wymaga
tyle czasu, co gwozdzenie, a przy wprawie nawet mniej.

Wiele czasu zabiera jednak podbijanie, osobliwie

ro-

Z wycieczki naukowej politechnikow Iwowskich
do Krélestwa.

Podat
Boman Dzieédlewski.

(Dokonezenie.)

Ze zwiedzenia tych zakladéw mozna bylo sobie
stworzyé obraz, a wlasciwie szkic calego przebiegu prze-
rébki wlékna, to tez opuscilismy Y.6dz, udajac sie do
Warszawy, aby tam znowu poznaé¢ zaklady, w ktérych
przewaznie kruszce sy materyalem surowym, potrzebu-
Jacym dalszego przerobienia. Zaklad na Solcu pod firmg
»Lowarzystwo udzialowe fabryki machin i odlewéw* byt
plerwszym, ktoérysmy zwiedzili. Oprdcz wlagciwego war-
stetn mechanicznego, a wigc tokarek, strugarek, wier-
tarek i innych maszyn roboczych, mozna bylo poznaé
bardzo szczegdlowo jeszcze malo znany, bo nowy sposib
odlewania rur pomysiu pana Kudlicza, ktéry przedsta-
wia te wielks korzysé, ze mala iloScia przyrzadéw w sto-
sunkowo krétkim czasie mozna wykonaé znaczng iloé
rur. Cala fabrykacya polega na wykouaniu szeregn pier-

Scieni z wateryalu formierskiego, ktérych s$rednica ze-
wnetrzna réwna sie Srednicy wewnetrznej skrzyni formier-
skiej, $rednica za$ wewngtrzna réwna $rednicy zewnetrznej
rury, ktors chcemy odlaé, a wysoko$é tych pierscieni
dowolna w obrebie 0-3 do 07 metra. Pierscienie te wy-
konuje sig znowu w skrzyniach, wylscznie na ten cel
przeznaczonych, a nastepnie suszy w osobnych suszar-
niach. W celu zlozenia formy uklada si¢ wysuszone pier-
Scienie w skrzyni formierskiej (kastlu). Skrzynia o dlugosei
rury, ktérg chcemy odlaé, ma srednicq wewnetrzna, ro-
wng Srednicy zewnetrznej pierScieni, daje sie obracaé
na czopach osadzonych prostopadle do jej osi, a nadto
otwiera¢ mna zawiasach w plaszczyznie, przechodzgcej
przez jej o8 i 0§ czepéw. Ustawiwszy skrzynig poziomo
otwiera sig jg, uklada si¢ w niej pierscienie dokladnie
jeden za drugim, nastepnie zamyka sig skrzynig i przy-
prowadza do poloZenia pionowego, dalej zasadza sig
z gory jadro i stosownie go przytwierdza, a wreszcie
obraca sig caly skrzynie wraz z jadrem o 180° poczem
mozna przystapi¢c wprost do odlewu. Po uplywie kilku
minut moZna wyciggnaé odlew, a jezell tylko mamy
zapas pierscieni 1 jader, mozemy przystapic do odlewu
drugiej rury. Jalra wykonuje sig w ten sposéb, ze wal
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przy Zwirze rzecznym, do ktorego potrzeba prawie po-
trojnego czasu, jak do podbicia progu drewnianego,
lecz wada ta wlasciwg jest wszystkim progom wyzlobio-
nym i niczem nie da si¢ usunge.

Czy przy obecnych cenach progéw debowych mogg
podklady zelazne u nas z nimi wspoélzawodniczyé, naieéy
powgtpiewaé, gdyz cena ich jest wielka, a wskutek przy-
wozu z odleglych kuznic jeszcze znacznie sig powigksza.
Dostawe tych progéw uskutecznila kuznica Pichling
w Styryi po cenie 7 zl. 80 ct. od sztuki loco Wieden,
a przewéz do Krakowa wynosil 90 centéw. Prég de-
bowy, placony po 1 zl. 30 ct., wytrzymuje lat 7, prég
wigc zelazny musialby byé uzytkowany okolo 47 lat.
Prég sam przetrwa prawdopodobnie ten okres czasu,
lecz latwo mozna przewidzie¢, Ze wyciecia w nim zro-
bione, rdza zniszczy tak dalece, iz bez naprawy dalej
ich nie bedzie mozna uzy¢. Baczy¢ wiec nalezalo pray
utrzymaniu podkladéow na to szczegélnie, aby wycigeia
wspomniane ochroni¢ o ile moznosci od rdzy powleka-
niem od czasu do czasu farbg olejna.

Nie ulega watpliwoéci, Ze na tym prébnym szlaku
ta nawierzchnia zZelazna pod wzgledem bezpieczenstwa
“ruchu uzyska pochwaly tak, jak wszedzie, gdzie jej
uzywano, gdyz przy polozeniu jej nie szczedzono kosztow
‘i czasu, by tylko wymogom odpowiedzie¢. Byloby do
zZyczenia, aby to korzystne o niej zdanie utrzymalo sie
i nadal, gdyZ niedaleki juz czas, Ze przy obecnej go-
spodarce lasowej koniecznie wypadnie wzig¢ sie do na-
wierzchni zelaznej, a wtedy dobrze bedzie mie¢ pewny
system pod reks. Kolodziej.

Przypisek redakcyi. Korzysol materyalne Zelaznej nawierz-
chni uwidocznialyby si¢ zdaniem naszem juZ obecnie przy
wymienionych cenach, jezeliby np. ktére z towarzystw kolejowych,
posiadajace zbedne kapitaly, chcialo utworzyé¢ fundusz zapasowy
na zakupno wzglednie wymiane podkladéw Zelaznych.

Przypusémy, ze podklady zZelazne trwaja nie 47, lecz

——
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przeznaczony pod jadro, owija sie sznurem stomianym,
nastepnie obrzuca gling, wprowadza w ruch obrotowy i
za pomocs modly wygladza. Caly szereg jader suszy sie
pastepnie w suszarni, urzadzonéj na sposéb angielski,
a polegajacej na tem, ze jadra podtrzymywane po obu
koncach przez lancuchy bez konca, przesuwa sig kolejno
przez suszarnie. Wspomniane wyZej sznury slomiane
kreci dowcipnie zbudowana maszyna, przypominajaca
bardzo przedziarke. Rury wykonane opisanym sposobem,
a przeznaczone do budujgcych sig wlasnie wodociagdw
w Warszawie, otrzymujg jeszcze polewe, a polewanie
to odbywa sig angielskim systemem Smitha.

Bardzo wiele korzysci odnieslismy w zakladzie
- Akeyjnego towarzystwa przemyslowego“ Lilpopa, Raua
i Lowensteina na Solcu. Zaklad ten oddal do uzytku
towarzystw kolejowych przeszio 10300 wozdw, a wy-
konuje oprécz tego mosty zelazne 1 narzedzia rolnicze.
Na szczegdlniejszg uwage zasluguje wielka kuznia z ca-
lym szeregiem mnajrozmaitszych mlotéw parowych, w kto-
rej wykonujg sig przewaznie kola kute, przeznaczone
do wozdéw. kolejowych. Tutaj sledziliSmy pilnie tryb
fabrykacyl tych két, jak niemniej wyréb nasrubkow i
nitow sposobem mechanicznym. W warstacie mechani-
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42 lat, a cheac juz dzis odlozyé kwotg, ktéraby po 42
latach dala nam, liczac odsetki skladane po 5 od sta,
7 zt. 80 4 090 = 8 zl. 70, nalezaloby zlozyé 1 zi. 12 ct.

Cheac za$ podobny fundusz utworzyé na zakupno pod-

[ kladéw drewnianych, przez powyZszy okres czasu musimy od-

lozyé tyle, aZeby uzyskaé¢ po kazZdem siedmioleciu az do 42
lat kwotg 1 z1. 30 ct.
Azeby wiec otrzymad ja po 7 latach, trzeba dzis zlozyé 092

” ” ” n o» 14 » ” T ” 6:84
” Iy » w w21 ” " ” » 047
] ” » » n 28 ” ” 7] " 0-33
5 ” 5 » g 85 ” ” ” » 024,
B¢ ” 1 oy 42 ” 1 1 ” 017

czyli razem 22zl 96 ct.

Zatem prawie trzy razy wieksza kwote w razie, gdy
podklady drewniane nie podroZeja przez okres 42-letni.

0 zaktadaniu kurséw dla inzynierow fabrycznych
przy szkotach politechnicznych.

(Wyklad prof. A. Liidicke z Brunszwiku, na 19. zebraniu delegatéw
centralnego towarzystwd fabrykantéw wyrobdéw welnianych,
15. maja 1884 r. w Berlinie.)

Podal
TADEUSZ FIEDLER.

Dla blizszego rozpatrzenia powyzszego tematu pozwole:
sobie postawi¢ dwa pytania:

A. Czy byloby korzystnem, aby przy szkolach poli--
technicznych urzadzié kursa dla inzynieréw fabrycznych, a.
w szczegollnosei dla przemystu przedziwnego (textylnego)?

B. Jakie trzeba mieé na oku wzgledy przy zakladaniw
podobnych kurséw?

Ad A. Dr. Grothe powiada w orzeczeniu tyezacem sie
tej sprawy: Zdaje mi sie, Ze z biegiem czasu nauka prze-
dziwna przybierze wszedzie nastepujyca postadé:

1. Wyksztalcenie rzemieslnicze; podmajstrzy,
robotnicy, — warstaty szkolne i szkoly uczace specyalnosei
tej, jaka istnieje w okolicy; kursa wieczorne.

2. Wyksztalcenie kierownikéw roboty (Werk-
fiihrer), fabrykantoé w, kupeéw — szkoly tkackie z kur-
sem jednorocznym dla specyalno$ci jedwabin, welny, Inu itd.

cznym oprécz zwyczajnych maszyn roboczych, wielkich
tokarek i nozyc znajduje si¢ olbrzymia strugarka z Ka-
mienicy (Chemnitz) dlugosci 17 stdp o nowym mecha-
nizmie zwrotu ruchu, ktéra rownoczesnie zdejmuje dwa.
wiéra. Obok warstatu znajduje sie pilnikarnia.

Fabryka ta, dla ktorej drzewo jest bardzo waznym
materyalem, posiada takze odpowiednie narzedzia ima-
szyny do przysposobienia i obrobienia drzewa. W po-
blizu obszernego wigc warstatu stolarskiego znajdujg
sig kotly do napawania, a dalej w warstacie rozmaite
pily, surugarki, maszyny do giecia drzewa i t. p., &
wreszcie szwedzkie maszyny do polerowania drzewa za
pomocy papiefu naszklonego (Glaspapier), odznaczajgce
sig prostots budowy i latwym sposobem kierowania wila-
$ciwego narzedzia. Nie potrzeba dodawac, ze zwiedzilismy
takze - obszerne zestawnie wozdw kolejowych i oddziak
budowy maszyn rolniczych. OgladaliSmy takzZe jeszcze bu-
dynek, w ktérym ma byé pomieszczona odlewnia, do
ktorej przylegajaca zestawnia dala sposobnos$é przypa-
trzenia sig budowie Zelaznych dzwigaréw mostowych.

‘Walcownia na Pradze tej samej firmy, polaczona
z besemernig, jest probka zelaznego przemyslu wielkiego,
pelnego ruchu i zZycia. W chwili, gdysmy przybyli,
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3. Wyksztalcenie dyrektoréw, inzynieréw
przedziwnych (textylnych) — oddzialy w szkolach poli-
technicznyeh , wyzsze szkoly przedziwne.

Dalej podaje Grothe zestawienie najodpowiedniejszego
planu nauk. Centralne towarzystwo niemieckich przemyslow-
céw w skutek narad w 1. 1882 i 1883 o$wiadczylo sie sta-
nowczo za dwiema tylko szkolami zawodowemi. Przytaczam
.tutaj odno$ne wazniejsze zdania i dodaje, ze Dr. Grothe
zgodzil sie z calg ich osnowg: Towarzystwo centralne wy-
powiada zdanie, Ze do gruntownego wyksztalcenia przemy-
stowego potrzeba :

1. przyswojenia sobie ogdlnych wiadomodei w jednej
% istniejgeych szkol ogélnych.

2. przyswojenia sobie wiadomosei specyalnyeh, potrze-
bnych dla obranego zawodu w szkole zawodowej, urzadzonej
wedlug wymogéw praktyki.

Poniewaz istniejg 3 gatunki
nowicie :

1. szkoly ludowe, koficzace sie z 13. lub 14. rokiem

szk6! ogdlnych, a mia-

zyeia;

2. wyzsze szkoly wydzialowe, konezace sie.z 16. ro-
kiem zycia;

3. gimnazya, realne gimnazya, wyzsze szkoly realue,
kohezgce sie z rokiem 18.,

przeto zdawaloby sie slusznem, aby kazdej z tych 3
kategoryj odpowiadalta szkola techniczna. Przy blizszej wszakze
rozwadze latwo pozna¢, ze takie urzadzenie byloby tylke
szematyzowaniem nieuzasadnionem w istocie rzeezy. Do wie-
dzy technicznej nie prowadza trzy drogi, ale dwie: Albo
uezy sie gruntownie teorya, aby ja potem zuzytkowaé w pra-
ktyce, albo praktyki bezposrednio. Zyczyéby nalezalo, aby
teoretyk mial takze wiadomosci praktyczne, a robotnikowi
nie obeg byla teorya; to jednakze nie powinno weale zacieraé
indywidualnego charaktern obu galezi wyksztalcenia. Nalezy
zatem pielegnowaé dwa sposoby wyksztalcenia technikéw,
rézniace sie zasadniczo: jeden naukowy, ktorego $rodkiem
jest szkola politechniczna, drugi praktyczny, wedlug kto-
rego uczniowie, ukoficzywszy ktory$ z zakladéw ogélnych,
wstepujg bezposrednio do warstatéw jako terminatorowie.

Ziwigzek centralny oswiadeza wieec, 2Ze utrzymywanie
i pomnazanie t. zw. Srednich szkd! technicznych, t. j. tych
zakladéw przemyslowo - naukowych, ktére majg pretensya,
ze dajg swoim wychowankom wyZsze wyksztalcenie techni-

ezne, a wymagaja od nich tylko tych wiadomosci wstepnych,
jakie uprawniaja do jednorocznej sluzby wojskowej, albo
najezesciej i mniejszych jeszecze — nie jest potrzebnem ze
wzgledéw gospodarki panstwowej. Wyksztalcenie teoretyczne
technikéw powinno sie odbywaé na podstawie jak najlepszego
wyksztalcenia ogélnego, jedynie w szkolach politechnicz-
nych i t. d.“

Uwagi zaréwno Dra Grothego jak i referentéw central-
nego zwiazku odnosza sie gtéwnie tylko do nizszyeh szkét
zawodowych. Tylko dwaj referenci zwigzku: prof. Undeutsch
z Fryburga i wlasciciel fabryki W. Fiincke z Hagen rozwo-
dzili sie takze nad szkolami politechnicznemi, nad krysyka
ich urzadzenia i poczynili wnioski zmierzajace do tego, aby
przemystowi prywatnemu dostarczano lepszych sil techni-
cznych. Inny referent, prof. L. Meyer w Tybindze zauwazyl,
ze nie czas obecnie rozprawia¢ o organizacyi szkol polite-
chnicznych, bo przechodzs one przesilenie, ktéregoby nie
nalezalo zaostrza¢ niepokojacymi wnioskami jakichkolwiek
zmian. ‘

Z tem sig zgodzi¢ nie moge. Ze wszystkich stron daja
sie stysze¢ skargi na niedostateczng dziatalnosé technikéw
mechanikow, opuszezajacych politechnike, tak, ze nie podlega
watpliwodci, iz w sposobie ich ksztalcenia zachodza braki.
Przemystowcom bardzo zaleZy na tem, aby jak najpredzej
je usunieto, gdyz oni to najwiecej na nich cierpia. Oni moga
a nawet musza przyczynié¢ sie do polepszenia stosunkéw
tem, ze odkryjg powody brukéw, a po ich zbadanin, uzyja
wszystkich swoich wplywéw i powagi, aby je usungé. Zresszts,
nalezy zauwazyé, ZzZe uwzgledniajae wszystkie okolicznosei,
trzeba bedzie nieuwszglednié niejednej skargi, jako pozba-
wionej podstawy, z uwagi, Ze, podobnie jak wszechnica nie
moze wydaé¢ skonczonych prawnikéw, tak i poelitechnika ukon-
czonego technika nie wyksztalei. Zadaniem akademii moze
byé¢ tylko przygotowanie do péZnisjszego zawodu!

Gdziez wiec szukaé¢ powodu stusznyeh skarg na
niedostateczne wyksztalcenie technika? Co sie tyezy kon-
struktoréw, t. j. tych technikéw - mechanikéw, ktérych czyn-
nos¢ polega na obliczaniu i sporzgdzaniu planéw najrozmait-
szych machin, nie to jest tu przyczyns, jakoby szkoly poli-
techniczne uczyly za malo. Przeciwnie, ucza za wiele, a
raczej ucza zanadto wielu rzeczy naraz. W skutek tego
uwaga mlodego stuchacza rozstrzela sie ze szkoda grunto-
wnosei. Odpowiedzialno$é za ten stan rzeczy ciezy jednak

wszystko bylo w ruchu, wiec tez z nadzwyczajnem za-
jeciem przypatrywaliSmy sie sposobowi walcowania szyn,
poczawszy- od rozgrzania Zelaza az do dzielenia wywal-
cowanej szyny na czesci, jakotez poteznym gruszkom
Besemera podczas aktu odweglania i wyprézniania.
W warstacie tokarskim ogladaliSmy wielkie i ciezkie
tokarki, sluzace do obfaczania walcow. Ciekaws pod
wzgledem ustroju jednak jest silnica parowa, porusza-
jaca walcownie. Jestto maszyna jednocylindrowa pio-
nowa, ale wodzikiem na déf zwrécona tak, ze spdd
cylindra znajduje sig -co najmniej w wysokoscli 10 me-
trow nad osig walu korbowego. Okolo calej machiny
wije si¢ galerya, ktéra prowadzi na sam wierzch cylin-
dra i wmozliwia szczegdlowe obeznanie sie z ulepszonem
stawidlem Corlisa. Z maszyn pomocniczych do bese-
merni ogladano pompy i akumulator, jakotez i maszyny
wiatrowe. Przy tych ostatnich zwracaly uwage silnice
parowe o oryginalnem przeniesieniu ruchu z waldéw kor-
bowych na suwaki. W koncu zwiedzilismy maszyny dy-
namo-elektryczne, przeznaczone do uzZytku o$wietlania
elektrycznego walcowni.

W fabryce machin parowych i przemyslowych firmy
»Orthwein, Markowski i Karasinski4, zwiedzilismy war-

stat mechaniczny, nastepnie zestawnig 1 wielks odle-
warnig wraz z obfitymi skladami modeléw. Ostatnim
z zakladow przemyslowych przez nas zwiedzanych, byla
fabryka Handtkego, obfita w przyrzady i machiny shi-
zgce do fabrykacyi drutu i gwozdzi. Ogladano tutaj
takze tloczki mechaniczne do wyrobu Iopat roboczych,
nasrubkow , nitéw i gwozdzi do szyn (szynali), przy kto-
rych tylko zaostrzanie (tak zwane ,szpicowanie*) od-
bywa sig recznie. W fabryce tej zaprowadzono takze
od niedawna kotly rurowe belgijskie.

Caly dzien wreszcie poswiegeiliSmy na zwiedzenie
budujacych sig wodociagéw miejskich, ogladajgc szcze-
gblowo roboty na Powazkach, Koszykach i przy stacyi
pomp. ,
Oto przebieg wycieczki — w stosunkowo krétkim
bardzo czasie widzieliSmy bardzo wiele, dszieki stara-
niom i zapobiegliwosci $wiatlych przewodnikéw mlodziezy
i uprzejmosci P. T. naczelnikéw pojedynczych fabryk.
Jak wiele z niej skorzystano, oceni¢ zdolajg chyba tylko
sami jej uczestnicy.
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“tylko w bardzo malym stopniu na szkolach politechnicznych.
“Gl6wng wing przypisaé nalezy przepisom egzaminacyjnym dla
pafistwowych urzednikéw technicznych, ktére wymagaja od
kandydatéw takiej sumy wiadomodei. Ze przetrawienie tego
wszystkiego udaje si¢ niewielu tylko wybranym., Tak przy-
najmniej jest w Niemczech péinoenych.

To, ze obecnie tak malo wagi klada na praktyczne
wyksztalcenie przed wstgpieniem na politechnike, rowniez
podzialato bardzo szkodliwie. Nauka praktyczna, poprzedza-
jaca studya techniczne wyrabia zamilowanie do zawodu, gro-
madzi doswiadezenie i ulatwia zrozumienie konstrukeyi i
metod, ktére maja byé pézniej teoretycznie uzasadnionemi.
Wreszeie praca warstatowa poucza, ze cel osiagnietym byé
moze tylko przez nieustanne, powazne zajecie sie przedmio-
tem. Rzadko sie zdarza, izby mlody technik, ktéry w pra-
ktyce okazal si¢ zdolnym, préznowal w czasie dalszych stu-
dyow, podezas gdy odwrotny stan rzeczy zdarza sie niestety
dosyé czesto.

Co sie tyczy wyksztalcenia fabrykantéw, inzynierdw,
kierownikéw przedzalni, tkalni i ¢.-d., rzeczy sie majg ina-
-ezej. Szkoly politechniczne stuza do wyzszego wyksztalcenia
w zawodzie technicznym dla stuzby panstwowej, gminnej i
przemyslu prywatnego, jak to wyraZono w programie szkoly
akwisgranskiej. Otéz wszystkie prawie szkoly nczg za malo
i mijaja sie ze swojem przeznaczeniem. Wprawdzie obecnie
w kazdej niemieckiej politechnice istnieja wyklady pojedyn-
czych galezi przemyslu. przedziwnego, te jednak zajmuja
stanowisko podrzedne i nie daja nalezytego wyksztalcenia
wstepnego. W obec panéw, jako mezéw zawodowyeh, mogl-
bym opusei¢ dowodzenie tego faktu eyframi, jednak nie chee
zaniedbaé i tego. (Mowca przedklada zgromadzenin zesta-
wienie przedmiotéw poleconyeh na wydziale budowy machin
w niemieckich politechnikach, wyjete z programéw r. 1883/4.

Jasno sie stad pokazuje, w jakim stopniu nauki tech-
nologiczne sa uposledzone w poréwnanin z budows machin:
wyraznie widaé dazenie do wyksztalecenia samych tylko kon-
struktoréw. Stan ten szkodliwie wplywa i na przemyst i na
nauke. Jak dlugo ktéry$ przedmiot naukowy w oczach przed-
stawicieli przedmiotéw pokrewnych uchodzié bedzie za nie-
rownorzedny albo tylko jako pomocniczy, tak dlugo rozwdj
jego jest utrudnionym, tak dlugo. i uczaca mlodziez lekee-
wazyé go sobie bedzie. Takiego losu doznaje dzi§ jeszcze
technologia i $miato mozna te okolicznodé uwazaé jako po-
wéd zakorzenionego miedzy sltuchaczami budowy machin
przesadu, ze tylko jako konstruktor mozna zrobié karyere,
wskutek czego niejedna tega glowa przepadla dla przemy-
stu. Obeene urzadzenie wydzialéw budowy machin we wszy-
stkich prawie politechnikach zmusza sluchacza, cheacego sie
wyksztalei¢ na kierownika przedzalni, sukiennicy, papierni,
aby sie stosowal do programu konstruktora. Wprawdzie moze
wybieraé przedmioty pomieszezone w planie nauk i pewno
opusei niejedno, co kandydat egzaminu pafstwowego cheac
nie chege przyja¢ musi, jednakze czas, jaki na tem zyska,
prawie nie da sie uzy¢ korzystnie dla wybranego kierunku.
Po ukoniczenin czteroletniej zwykle nauki rok lub 2 lata
musi bezplatnie pracowaé i tu dopiero zbiera wiadomotei
potrzebne. W tym waznym dla jego przyszlosci czasie zalezy
prawie wylacznie od kierownikéw roboty, ktérzy w zwyklych
warunkach nie sg w moznodci pokierowaé nim wedtug jakie-
go$ planu, jezeli w ogélnodei przypuscié mozna dobra wole
wagledem stojacego wyzej umystowo. — A jakiez sz dla
niego widoki po ukonczonej praktyce? Najczeéciej weale nie
swietne. Po dlugich studyach i praktyce dlugie lata musi
sie technik walgsa¢ po licho platnych stanowiskach, nim
mu si¢ uda wywalezyé posade inzyniera lub dyrektora.
Uprzedzenie do ,uczonych technikéw®, wiasciwe wielu fabry-
kantom, majacym tylko kupieckie wyksztaleenie, réwniez
stanowi zapor¢ dla postepu. Przyznaje chetnie, Ze uprze-
dzenie to nie jest zupelnie bezpodstawnem; niejeden z pe-
wnoseig przykre porobil dodwiadezenia z ludZmi, przerzica-
jacymi si¢ od konstrukeyi wprost do fabrykacyi lub przy-
-chodzacymi bezposrednio z politechniki, ktérzy nie przyniesli

spodziewanego zasobu wiadomosci. Pamietaé jednak trzeba,
ze o wiele trudniej nabyé wiadomoscei praktyeznyech w prze-
mysle przedziwnym przy niedostatecznem wyksztaleeniu teo-
retyeznem, niz w konstrukeyi, panujge nad teorys.

(Dok. nast.).

Przeglad czasopism i dziel technieznyeh.

VI. Budowa mostéw.
Zestawil Maksymilian Thullie.

Most obrotowy w Hamburgu o rozpietosci
36m wybudowany w latach 1878 do 1880. Sklada on sie
z dwéch belek parabolicznyeh o kracie przedzialowsj. Do
otwierania i zamykania mostu w przeciagn 5-ciu minut sluzg
silnice hydrauliczne, skonstruowane przez A. Schmidta z Zu- -
rychu, most moze byé jednak takze obrécony sita tylko dwdch
ludzi. Engineering 1883.

— BSily wewnetrzne dzialajace w filarach
kratowych wyznaczyl na podstawie prawa naimniejszosei
pracy odksztalcenia inzynier .. Allievi w dziele wyda-
nem w Rzymie w r. 1882, Engineering 1883.

- Najdlozszym mostem na &dwiecie jest most
w BSangang w Chinach nad odnogs Morza Chinskiego. Jest
on 5 mil ang. dlngi i sklada si¢ z 300 lukéw. Na kazdym
filarze ustawiony jest posag lwa 21’ dlugosei zrobiony z je-
dnej bryly marmuru. Engineering 1883.

— Wiadukt Kinzua w Stapach Zjednoczonych opi-
suje Melan wedlug Railroad Gazette. Prowadzi on przez
gleboky doling na dlugosci 625m, wysokosé szyny nad dmem
doliny wynosi 92m. Podparty on jest 20 filarami Zelaznymi,
z ktérych najwyzszy jest 90-5m wysoki. Filary te lacza
belki mostowe zwykle o rozpietosei 18'6m , kazdy filar sktada
sie z cazterech slupéw, ktére tworzy krawedzie obelisku, ktd-
rego szerokos¢ w kierunka osi mostu wynosi 11°7m, gdy
wymiar prostopadly do osi jest u gory 3-04m i warasta
w stosunkn 1: 6 u najwyzszych filaréw do 30 m u dotu, caty
ten wiadukt ustawiono w r. 1882 w 94 dniach bez ra-
sztowania, Woch. gst. Ing. Arch. V. 1883.

— Dodwiadczenia wytrzymalosci belek zela-
znych i stalowyeh robil inz. Petersen w Duidsburgu.
W tym celu zrobiono sze§é belek blaszanych, a mianowicie
trzy z zelaza kutego, a trzy zmiekkiej stali. Byly one 6m
dlugie a 0'7m wysokie. Wyniki tych préb byty mastepns :
Srednia wytrzymato§¢ na ciggaienie miekkiej stali la-
nej byla 4400 C]:Z,, jednak nie mozna bylo zadnej =z tych

belek tak obciagzyé, aby natezenie wszrosto do 3600 Ho bo

em? *
w czesciach ci$nionych byly juz przy natezeniu 3500 ;:7 od-
ksztalcenia tak wielkie, Ze wytrzymalo$é belki zostala poko-
nang. Srednia wytrzymato$é zelaza kutego byla wpra-

wdzie tylko 3900 _ | leez proby okazaly, ze wsaystkie belki

Cm? k]
mogly by¢ obeigzone az do 3800 77:17 , tu zaczal sie pas ci-
éniony odksztalca¢ i rysy zaczely sie pokazywaé przy dzin-
rach - nitowych w pasie ciagnionym.

Woch. dst. Ing. Arch. V. 1883.

— O ciezarze zastepeczym belek mostowych
(Uiber die Belastungsgleichwerthe der Briickentriger). Pod
tym napisem wyszla niedawno bardzo zajmujaca rozprawka
prof. Winklera, jako odbitka z dziela wydanego na uroeczy-
stos¢ otwarcia gmichu szkoly politechnicznej w Berlinie.
Dowiadujemy sie z niej, Zze w Rossyi wydany w r. 1884
rozporzadzenie, okreslajace cigzary zastepeze dla belek mo-
stowych. Rozporzadzenie to podaje ciezary zastepeze p, dla
momentéw we srodka i dla sil poprzeczoych p, we $rodku prze-
sla i p, na podporach. Dla obliczenia paséw i krzyzul-
cow nalezy wedle tego rozporzadzenia wstawié 6 do 12
posrednich wartosei miedzy p, i p, lub p, i p, Rozporza-
dzenie to jest wiec daleko wiecej naukowo uzasadnione, niz
dotyczace rozporzadzenie ministeryalne w Aumstryi z »r. 1870.




Autor udowadnia, Ze ciezar zastepezy zalezny jest gléwnie
od ksztaltu linij wplywowych i ustawia wzory, za pomocs
ktérych mozna uwzgledniajac linie wplywowe wyznaczyé bez
wielkiego’ bledu ciezar zastepezy. ‘
Most z Yozyskiem wspornikowem opisuje
" Centralb. der Bauverwaltung. Nad rzeks Hudson w Stanach
Zjednoczonych prowadzi kolej tuz przy brzegu. W jednym
miejscu okazala sie puotrzeba zbudowania mostu, a na skale
nie bylo do$é miejsca do umieszezenia obn Yozysk. Poradzono
sobie w ten sposéb, ze jedno lozysko umieszczono na belkach
blaszanych wystajacych nad wode, przytwierdzonych dobrze
do skaly. Woch. der ost. 1. A. V. 1883.
Pod zaborem pruskim budowano nastepne mosty
w r. 1881: W Gabinie zbudowano most zelazny nad Pisna,
ktérego belki gléwne w liczbie 9 s3 blaszanemi belkami
. cigglemi trzyprzestowemi, dtugiemi 39-4 m Pomost sklada sie
z plyt garbatych. — W Szyrwincie zaczeto budowaé most
‘drogowy nad rzeksa tegoz imienia o dwdich otworach w $wie-
tle 25°6 m. Belki gléwne sa paraboliczne, pomost drewniany.
— W Kwidzynie rozszerzano moss, a pod Kostrzynem ukon-
czono most nad Odrg. Zeit. f. Baww. 1883,
— Most nad Xabag pod Borzywojem (Barby)
o szesciu otworach po 63m i .10 otworach po 32m wybu-
dowano dla kolei Berlin-Blankenheim. Belki gléwne s para-
boliczne niezbiezne dla wiekszych rozpietosci a réwnolegle
dla mniejszych. Zeit f. Bauw. 1883.
~— Teorya belek nkowych stezonych belka prosts
pelng lub kratows podaje Miiller-Breslau. Autor oblicza
parcie poziome na podstawie prawa najmniejszoéci pracy od-
ksztalcenia, pomijajge jednak prace wieszadel; do wyznaczenia
natezen wzywa on linij wplywowych. Nakoniec oblicza téz
antor belke zlozong z lYuku, belki prostej i wieszaru. Kilka
mostéw z belkami Iukowemi stezonemi belky prosta wyko-
nano juz na kolei Franciszka Jézefa. Zeit. f. Boww. 1883.
Most nad Mozelg pod Eller ma trojakie belki
gléwne: belke parabolicznag niezbieznag o kracie podwdéjnej
a rozpietosci 88'0m, i dwie belki ciagle, dwu i trazyprze-
- stowe, razem dlugie 73'92m i 11550 m. Przy obliczeniu
belek przyjeto ciezar zastepczy dla belki parabolicznej inny
dla paséw, inny dla krzyzulecéw, dla belek ciaglych tylko
jeden. Natezenie dopuszezalne przyjeto dla paséw belki pa-
rabolicznej 800 -7, dla kraty 646 do 800 -/ wedlug wiel-
Zeit., f. Baww. 1883,

kosci zmiany natezen.

IX. Technologia mechaniczna.
Zestawil Br. Pawlewski.

— Wystepowanie parafiny i woskn ziemnego
na Wegrzech opisuje pobieznie E, Saunerlandt w Chemiker
Zeitung. 1884. nr. 99, str. 779. Nowo odkryte miejsca wystepo-
wabia tyeh cial znajdujg sie w odleglosci 40%m od Wielkiej Bani
(Nagy-banya), ostatniej stacyi pélnoeno wschodniej kolei we-
gierskiej, w odleglosei 200 km od Borystawia w kierunku po-
ludniowym, na poludniowych odgalezieniach Karpat wschodnich,
Poklady, w ktérych te ciala naftowe wystepuja czesciowo
w znacznej grubosci, skladaja sie z bardzo kruchego pia-
skowca, przesigknietego cialami bitumicznemi (smolistemi).
Dotad wykonane szyby stwierdzily Iatwosé roboty i zupelny
brak wody. Wedlug wskazéwek wlascicieli poklady majg za-
wieraé 6—7°, cial bitumicznych; Saunerlandt jednak przy
dwoch probach znalazl tylko 2:5—4-'7°/, i zdaje sie, Ze za-
warto$é -ich jest bardzo zmienng. Poniewaz ciala bitumiezne
. przy przerabianiu latwo kruszacych sie piaskowcéw daja
sie¢ cieply wody dobrze oddzielaé, przeto przy zawartosci
ich 6—7"/, przerabianie ieh bedzie bardzo poplatnem. Cialo bita-
miezne posiada cieplote topliwosci 40—45° C., konsysten-
eya twardego masla, jest ciemno-brunatne lub nawet czarne.
Przy suchej destylacyi z wieln prob wykazano nastepny wynik
przecigtny: 18'6°/, oleju surowego, 71°, masy parafinowej
7-5°, koksu, 2:9°/, gazéw.

Masa parafinowa topi sie przy 38°C. i daje (po przeli-
¢zenin na wage uiytego ciala bitumicznego) 17-3°, parafiny

krystalicznej, topliwej przy 57°C. i

.

1-7°/, miekkiej parafiny.
Poniewaz parafina przewaza w ciele bitumicznem, przeto do
destylacyi na wielka skale mozna uzyé przegrzang pare i tem
wydatek parafiny powiekszyé. Oleje snrowe sg dosyé ciezkie
i wskutek tego wydaja bardzo malo olejéw §wietlnych, a moga,
byé korzystnie przerabiane na oleje smarowe.

— Przerabianie mineraléw i stopéw fosforo-
wych proponunja Adair i Thomlinson w nastepujacy
spos6b uskuteczniaé. Mialko mielone materyaly surowe ogrze-
waja z wodnikiem alkaliéw lub z amoniakiem, plyn oddzie-
laja od pozostalosei, z plynu kwas fosforowy stracaja za po-
mocg mleka wapiennego. Jezeli do plynu przechodzi wiele
kwasu krzemowego, radzg przed stracaniem mlekiem wapien-
nem wprowadzaé do plynu bezwodnik weglowy, przez co kwas:
krzemowy zostanie straconym. Jezeli stopy (Schlacken) zawie-
raja znaczng iloéé wapna, jak n. p. stopy otrzymywane spo-
sobem Thomas’a, wtedy zamiast wodnikéw, dobrze jest braé
weglany alkaliczne. Przy uzycin amoniaku lub weglana amo-
nowego robote nalezy prowadzié w naczyniach zamknietych.

(Chem. Ztg. 1884. nr. 99, str. 1780).

— Otrzymywanie smoly i alkaliéw z lugéw
melasowych. Lugi otrzymywane przy odcukrzanin melasy
miesza H. Propfe najpierw z mialkim torfem, nastepnie
ze smoly wegla kamiennego, lub olejem z tej smoly otrzyma-
nym na jednorodna mieszanine. Mieszanine te destyluje w re-
tortach glinianych, zelaznych lub zelaznych kotlach. Pod koniee
destylacyi przez rure, przechodzacq przez naczynie, prze-
puszeza pare dla wyrngowania cial lotnych. Pozostalodé
w naczyniu przedstawia porowaty wegiel, 2z ktérego przez
wymycie mozna wydzieli¢ sole alkaliczne. jako weglany. Je~
zeli zamiast weglanéw chcemy otrzymaé wodniki alkaliéw,
potrzeba do przerabianej masy przed destylacys dodaé wodnika.
wapniowego. (Chem. Ztg. 1884. str. 1784).

— Fabryki fosforu istniejg tylko we Francyi, Anglii
i Rosyi. W Niemczech nie ma ani jednej fabryki fosforu.
Francya wyrabia fosfor tylko dla siebie, gdyz ilodé jego jest.
nieznaczng i fosfor francuski z tego wzgledu nie moze kon-
kurowaé¢ z angielskim, Lktérego wyréb jest rozwiniety na.
wielks skalg. TFosfor angielski rozchodzi sie tez po calym
$wiecie. Rosyjskie fabryki nie wyrabiaja tyle fosforu, aby
pokryé zapotrzebowanie samego panstwa i Rosya przedstawia
znaczne pole dla zagranicznego fosforu. Wywoéz fosforn z An-
glii do samego Hamburga wynosil w r. 1882 — 1704 kg,
w 1883 r. 1794 kg. Fosfor istnieje w handlu w 2 posta-
ciach jako bialy po 6 mrk.zal kg i jako bezksztaltny
po 7':30—7'50 mrk. Fosfor otrzymuje sie¢ z popiolu kostnego,
a Ww nowszych czasach zaczeto go wyrabia¢ z fosforytow
szwedzkich, W Galicyl byloby poplatnem otrzymywanie fosforn
w polgczenin z fabrykacya innych przetworéw chemicznych,
gdyz wytwor ten wszedzie znalazlby odbyt,

— Wlasnodei kalafonii, oleju zZywicznego i
innych zywie. IThli Pechmann otrzymali dzialaniem
zwyklego, stezonego, wrzacego kwasu azotowego lub dymia-
cego kwasu azotowego na kalafonie cialo zélte, bardzo malo
rozpuszezalne w cieplej wodzie, nierozpuszezalne w zimnej.
Roztwér jest gorzki i barwi welng owczy na zélto W alko-
holu, eterze, chloroformie i kwasie octowym cialo rozpuszeza
si¢ latwo. Nie eksploduje, a ogrzewane =z kwasem karbolo~
wym i siarkowym daje mase brunatng, rozpuszczalng w alka-
liach z piekng niebiesko-zielona barws. Ogrzewane z rezor-
cyna i kwasem siarkowym daje w kofcu mase czerwono-
fioletows, ktéra z alkaliami daje pickne ezerwone zabarwienie,
z brunatng fluorescencys vroztworu. Przy wprowadzanin
kwasu NO'H do eterowego roztworu kalafonii otrzymali oni
cialo, ktére uwazaja za pochodne kwasu abietynowego. Au-
torowie dalej przychodzg do wniosku, ze kalafonia moze
sluzyé do otrzymywania tréjfenylorozaniliny. Olej zywiczny
zachowuje sie podobnie, tylko reakecya zachodzi energiczniej.
Za pomocy kwasu siarkowego wydzielili autorowie rowe
kwasy, ktére moga mieé znaczenie dla farbierstwa. Damara,
sandaraka, mastyks, kopal i kauczuk zachowuja sie przy
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dziatanin kwasu azotowego i siarkowego tak samo, jak ka-
lafonia. (Chem. Ztg. 1884. nr. 98).

— Terpentyna karpacka jest badana w laborato-
rium technologii chemieznej ec¢. k. szkoly politechnicznej we
Lwowie. Wydzielone z terpentyny ,stalej“ przez destylacya
czescel lotne skrecaja plaszezyzne polaryzacyi na lewo. Su-
rowa terpentyna ,plynna“ skreca plaszezyzne polaryzacyi na
prawo, przytem frakeye niejedaakowej lotnosci okazuja
rozmaity punkt skrecania. Oleje wydzielone z terpentyny
stale] nadajg sie dobrze do smarowidel stalych (belgijskich).
Terpentyna bedzie badana szczegélowo, gdyz nie ma danych
o wartosci krajowego wytworu. Surowa terpentyna ,plynna“
rozpuszeza w sobie od 90°%, do 130°%, kalafonii.

— Oznaczenie garbnika radzi R. Jackson w na-
stepujacy wykonywaé sposéb, oparty na dwoéch faktach: 1. ze
1°%, reztwér tanniny przy 15°5°C. posiada c. wi.=1:0038,
2. ze ciezar wlasciwy roztworu jest proporcyonalnym do za-
wartodei w nim tanniny Samo oznaczenie tak si¢ prowadzi:
50gr kory debowei wyciaga sie 4 razy wrzaca woda, wy-
cigg otrzymany rozcicficza sie do 117, ciezar wlasciwy tego
roztworu przy 15'5Y C. znaleziono — 1°00386. Nastepnie
dodaje sie suchego, miatkiego CO®Pb. czesto skluca i po
2~ 3 godzinach filtruje. Oznacza sie znéw c. wl. filtratu, niech
on bedzie = 1°00152. Réznica pomiedzy tymi -ciezarami
wynosi: 1°00386—1:00152 == 0-00234. Zawartos¢ garbnika

K bedzie — 000234
w korze bedzie = 0-0038 °
innej korze, w podobny sposéb prowadzona, wykazala ciezar
wladciwy = 100470, po zadanin weglanem olowiowym =
==1'00168. Skad réznica 1:00470—1,00168 = 000302 ;

000302 0n0
00038 20=15"88",.
W podobny sposéb oznaczano warto§é innych garbnikéw;
autor przytacza wynik tej pracy.
(Chem. Ztg. 1884. str. 1767).

— Postaé superfosfatu jako nawozu ma znaczenie
wielkie. Farsky okazal szeregiem doswiadezen, ze super-
fosfat drobno mielony dziala bezpos$rednio lepiej, niz grubo-
ziarnisty, gdyz predzej i dokladniej doprowadza kwas fosfo-
rowy do ziemi.

— Obecnosé zelaza w nawozach byla przedmiotem
badan Griffits’a, ktéry studvowal dzialanie siarkanu Zela-
zawego w nawozach na rozwdj roslin. Z badan przychodzi
autor do wniosku, iz roéliny wyhodowane na takich nawo-
zach, pobieraja znaczna ilo§é zelaza, ze pobrane zelazo od-
dzialywa szkodliwie na rosliny, Ze jezeli ilvs¢ Fe,O, w po-
piele dochodzi do 10"/, , roélina wtedy zawsze zamiera.

— Siarczek wegla w plynach., Livache skluca
roztwér mydla zadany olejem skalnym z siarczkiem wegla
przez kilka minut. Powstaje pzzez to emulsya, zawierajaca
“do 200gr siarczku wegla na 150¢gr mydla w litrze. Po
wprowadzeniu do tej emulsyi wody nie wydziela sie siarczek
wegla, co pozwala dowolnie rozeienczaé¢ plyn i otrzymywaé
Troztwory o rozmaitej zawarvo$ci siarczku wegla. : Zamiast
zwyklego mydia mozna braé¢ mydle zywiczne,
skalnego — terpentyne, benzyne it.d. otrzymywane roztwory
proponuje Livache uzywyé jako érodek antiseptyczny i
przeciwko owadom. (Compt, Rend. 1884, 99. str. 607).

— Zestalanie olejow mineralnych wedlug
Roth’a moze byé wykonane przez dodanie kwasu tluszczo-
wego 1 SO'H? lub HCL, przez wprowadzenie tej mieszaniny
do wody, w ktérej rozpuszczono do 2°¢/, alkalibw. Jezeli woda
byla ciepla, masa dzieli sie na trzy cze$ci: na powierz-
chni plywa masa stala, wérodku bedg ciezkie oleje, a war-
stwa dolna zawiera mwechaniczne zanieczyszczenia. Mozna
$rednis, warstwe oddzielié i z niej otrzymac oleje z pominie-
ciem destylacyi, potrzeba tylko ja przemyé¢ zakwaszong woda,
aby odprowadzié alkali. Masy gérnéj stalej mozna uzyé do
wyrobu $wiee; albo zamienié¢ jg na plyn przez ogrzauie z sla-
bym kwasem. (Dingl. 1884. 254. str. 398).

20==12'3°/,. Druga préba, na

a procentowa zawarto$¢ garbnika —

zamiast oleju-
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Sprawozdania ze zgromadzen tygodniowych.

Zgromadzenie tygodniowe odbyte dnia 20. grudnia
1884 r.

Przewodniczacy: p. Raciborski. Obecnych 43 czlonkéw.

Na porzgdku dziennym: wyklad p. Kovatsa: ,0 drogach wo-
dnych“. Wiele mniejszych krajéw o mniejszej powierzechni i mniej-
szej ilosei mieszkancdw niz Galicya, réini si¢ wielce pod wzgledem
dobrobytu i rozwoju postepu od niej, a zawdzigeza to 1i tylko roz-
galgzionej sieci komunikacyjnej. Holandya majaca 33000 km? i 4 mi-
liony mieszkaricéw, Belgia liczaea 51/, mil. mieszkancédw i 29000 km?
powierzchni stojg nieporéwnanie wyéej od Galicyi liczagcej 78500 km? :
1 7 mil. ludnodei. Jak wysoko sy rozwiniete przemyst i rolnictwo
w Holandyi, posiadajacej pierwotnie warunki bardzo niekorzystne, a
jak nisko u nas, gdzie ziemia jest dobra. Jedng z gléwnych przyczyn
tego jest brak drég komunikacyjnych, a w szczegélnodei drég wo-
dnych. Pomijajac miasta nadmorskie widzimy, iz wszedzie tam tylko
powstawaly najwigksze osady i znamienite miasta $rédladowe, gdzie
przystep byl ulatwiony wigkszg rzeks, a tem samem zeglugg pocza-
thkowy na tratwach, czélnach, a zbiegiem czasu na statkach. Statek
z poczatkn plynagl tylko z woda, péiniej bywal napowrét holowany,
Jjeszeze péiniej starano sie ulatwiaé Zegluge w miejscach plytkich
spigtrzajac wode jazami, lub zgromadzano jg w zbidrniki okresami
sig otwierajace i W ten sposéb powstala Zegluga okresowa. Zegluga
ta istniala juz w wieku XIV. ku morzu Baltyckiemu i Niemieckiemu.
W r. 1624. istnialy na rzece Yonnie (doplywie Sekwany) zbiorniki
przepuszczajace 2500000m*® wody 54 upustami otwierajacymi sig kolejno.
Stulecie nasze sprowadzilo nowy olbrzymi postep Zeglugi, mianowi-
cie zastésowaniem pary do pedzenia statkéw. Pierwszy poczatek dal
William Symington wspomagany przez bogatego ksiecia Bridgewater,
wybudowal statek, otrzymal nawet dalsze zlecenia od ksiecia, ze $mier-
cig jednak tegoz wszystko upadlo. Réwnoczednie Amerykanin Evans
i Fitsch wybudowali statek, przedstawili go Franklinowi i Washing-
tonowi, lecz choé préba wypadla nader pomyglnie uwazano to wigeej jako
zabawke techniczng, aniZeli jako rzecz donioslo$ci praktycznej, a przeéla-
dowany przez los i ludzi Fitsch odebral sobie Zycie. W r. 1803. Ame-
rykanin Robert Fulton przedstawial 16d% parows na Sekwanie Napo-
leonowi I. Ten jednak wysmial go i nazwal oszustem. Fulton udal
sie do Ameryki, gdzie konsul Livigstone swymi funduszami umo-
Zebnil mu wybudowanie statku ,Clermont®. Udala préba wywolata
ogromne uniesienie, niestety jednak nie wzbudzila takiego ogdlnego
i trwalego zajecia, jakiego si¢ spodziewal wynalazca i mimo wieln
przywilejéw Zeglugi Fulton walczacy ciagle z brakiem funduszéw
umar! w r. 1815, pozostawiajac 100.000 dol. dlugu. W tym takzZe
czasie w Glazgowie oglosit Henryk Bell, iz urzadza regularny
przejazd statkiem parowym, propozycya jednak ta wywolala ogromne
oburzenie, jak mozZna tak niebezpieczng rzecz jaka jest maszyna pa-
rowa czynié czedcig skladows statkn i nie braklo nawet podania
o zakaz do parlamentu. Parlament angielski wybral komisyz i ta
orzekla, iz nie uznaje potrzeby zabronienia Zeglugi parowej. Odtad
coraz smielej puszczaly sig parowce na otwarte morze, a kilka z nich
zawinglo aZz do Ameryki. Wynalazek sruby okrgtowej dokonal reszty
i postawil Zegluge na tym stopniu, na jakim ona dzi$ stoi. Pierwsze
kroki stawial parowiec na rzekach czyli drogach wodnych natural-
nych. Z drogami wodnemi naturalnemi laczg si¢ drogi wodne sztuczne
czyli kanaly. Poczatek zawdzieczajy one odwadnianiu i nawodnianin
ziemi w staroZytnodci; pierwsi Chinczycy poczeli ich uZywaé jako
srodka komunikacyjnego w VIL w. po Chrystusie, a to spowodowalo bu-
dowe kanatu cesarskiego. Olbrzymia ta budcwa ma dlugosei 1100 km,
prowadzona cala w nasypie, kanal posiada 80—330m szerokosei. Dzis
wskutek niedbalstwa rzgdu upadl kanal i tylko poludniowa jego czesé
jest zdatng dla zeglugi. W Europie pierwszymi byli Wlosi, ktérzy
uzyli kanatu w XI. wieku jako drogi handlowej. Niedogodnosci prze-
prawy statkéw na upustach t. j. otworach pozostawionych w jazach,
spowodowaly wynalezienie szluz komorowych czyli splawni. Pierwsza
wzmiankg o splawniach znajdujemy w r. 1450. w dziele Babtysty Al-
bertiego.” Wynalazek ten byl ogromnym postepem, ale z czasem i
tym sie pie zadawalano: sAluza wymaga wiele wody i czasu, Szu~
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Xane frodkéw innych i urzadzono dla kanaléw o malej ilodei wody,
koleje statkewe t. j. rownie pochyle od gdérnego do dolnego zwier-
eiadla, na ktérych byly szyny a po nich statek na wozach siloych
spuszczano i wyciagano. Urzadzono dalej splawnie hydraunliczne. Cala ko-
mora podniesiona bywa do géry cisnieniem wody, a réwnoczesnie druga
spuszcza si¢ z drugiej strony.— P. Bellingrath wyslany z Niemiec do
Anglii w celu studyowania splawni, wykazal rachunkiem, iZ moina
statek o 7000 ctr. podniesé na wysokosé 86m w 10 min. i obracho-
wal koszta; mianowicie: 1) dla splawni zwyklej 3,000.000 =zl 2) dla
hydraulicznej 1,700.000 zl, a utrzymanie ad 1) 40.000 zl. rocznie,
ad 2) 85.000 zl Skapitalizowanie po 5°, daje w 1) 8,800.000 zl. w2)
240.000 z}. AZeby ten kapital sig oplacal, potrzeba w 1) 190.000 zl.
roeznege dochodu, w 2) 120.000 zi. Oprécz tego obliczyl p. Belling-
rath koszta dla splawu wlasnego pomysin, mianowicie: urzydzenie
600.000 zl, ntrzymanie 60.000 z1, skapitalizowanie na 59/, 1,800.000 z1.,
zas dla pokryeia wydatkéw potrzebny dochdd 90.000 zl. rocznie. Wi-
dzimy zatem wielkg réZnice migdzy potrzebnym dochodem 190.000 zl.
i 90.000 z}. Zastesowanie splawni dla przeprawy rzek wytworzylo sy-
stematyczng kanalizacya tychzZe, szezegdlnie] wszedzie tam, gdzie re-
gulacya nie wystarezala. Dodatnie strony kanalizacyi sg: 1) moZe-
bnoéé Zeglugi na rzekach, ktérymby Zegluga nie wystarczala w sku-
tek malej ilosci wody lub znacznego spadu, 2) moZebriosé amelioracyj
rolnych , 8) meZebnofé uycia sily spietrzonej wody dla celéw prze-
mystowych. Ujemne strony zas: 1) zmniejszenie przekroju przeplywa,
przez co zwigkszenie niebezpieczenistwa powodzi i zabagnienia przy-
leglych ziem, 2) zwolnienie chyZosci przez co nastepuje podnoszenie
dna. Leez ujemne te strony a szczegélniej spietrzanie wody jazami
usunelo sie od czasu wynalezienia jazéw ruchomych, ktére w czasie
wigkszej wody nie spigtrzajg jej wcale, zabagnieniu przyleglych ziem
moZna zapobieec urzadzeniem stésownego odwadnienia ku niZszemu
biegowi lub innym glebszym miejscom, a podnoszenie si¢ dna usuwa
sig przez czeste poglebianie Yoiyska rzeki. W ogéle rzecz biorac dla
rzek wielkich o brzegach plaskich i miernym spadzie odpowiednia
Jest regulacya, dla rzek o malej wodzie, mocnym spadzie io brzegach
wysokich — kanalizacya. iegluga. pa kanalizowanych rzekach odbywa
sig albo korytem rzeki, albo kanalami bocznymi, ktére tam sig robia,
gdzie brzeg jest kretym lub znajdujg si¢ w korycie wielkie zawady.
Mamy wiee trzy rodzaje drég wodnych: naturalne czyli rzeki splawne,
na ktérych Zegluga jest bardziej umozliwiona w jednym kierunku i
przerywana wysokg wodg — sztuczne czyl: kanaly, w ktérych zwier-
ciadlo stoi poziomo, ruch w obu kierunkach regularny, a wodostan
.ten sam 1 trzeci rodzaj poéredni, czescig dzielo reki ludzkiej a cze-
$cig dzielo przyrody, t. j. rzeki skanalizowane. Trzy te rodzaje drég
wodnych byly zawsze uiywane jako poteine srodki komunikacyjne.
Drogi wodne sg drogami publicznemi, ktokolwiekbadZ moZe ich uzy-
waé, przewéz wige od drogi jest oddzielony, jegluga wykonywang
jest przez Zeglarzy jako przemys! wodny. Ruch jednak nie jest regu-
larnym jak na kolei, lecz zalelnym od przyrody. Przerwa w porze
zimowej z powodu lodu, w porze letniej z powodu braku wody. Chy-
z0£¢ dalej na drogach wodnych jest bardzo maly, najwieksza réwna
sig zaledwie chyZofci na kolejach drugorzednych, to jednak ulatwia
wylgdowanie i zatrzymanie si¢ na kaZdem miejscu. Najdodatniejszy
strong drég wodnych jednak jest tani koszt przewozu, szczegdlniej
waZny w krajach bogatych w produkt surowy, nieznoszacy drogiego
przewozu. Budowa kanalu jeZeli nie jest tansza, nie jest takZe droz-
szg od budowy kolei, a utrzymanie za$ o wiele tanszem. Précz tego
budowa kanalu wywiera znakomicie korzystny wplyw na rolnictwo
ulatwiajac amelioracye, t. J. osuszenie przylegltych ziem do stopni
nizszych kanalu biorac wodg z wyZszych stopni kanalu. Budowa sta-
théw kosztuje o !/; mniej niZ taboru kolejowego. Cigzar martwy jest
o wiele mniejszym, a sita pociggowa kosztuje tez o wiele mniej. Ko-
leje zuZywaja ogromng iloéé wegla, drzewa i Zelaza ze skarbea przy-
rody; drogi wodne mniepordéwnanie mniej. Zmonopolizowanie drég
wodnych , oddanie je towarzystwom wspélzawodniczqdym, czyni ujme
handlowi i przemyslowi, gdyZz drogi wodne nie powinny byé drogami,
ktéreby sig rentowaly, lecz uwazane jako drogi publiczne, podnosié
powinny handel, przemys! i rolnictwo i waZmne sg dla tych posrednich
korzysei. Wyniki mogy jednak byé i finansowo bardzo korzystne,
jeZeli urzadzenie i zawiadywanie odpowiada wymogom ruchu, a temi
sg: 1) unikanie przypadkowych przerw i oznaczenie czasu przewozu
jak idostawy towaru; 2) skrdcenie czasu przewozu u splawni; 8) po-
stawienie ile moZnosci miernej ceny przewozu. W Ameryce starano

sieg o szybciejsze przeprawy w splawniach za pomocg splawni podwéj-—
nych i uZytkowania pory nocnej, udoskonalenia przyrzadéw do na-
pelniania i wypréiZniania i tam teZ uskuteczniano na dobg do 190
przepraw. Obliczaja, i2 dla wspolzawodnictwa z kolejg potrzeba dla
drogi wodnej przewozu 8—4 mil. tonn rocznie, we Francyi 600.000 ton
na rok i km, a dla rywalizacyi z go$cincem 100—150000 ton, w Pra--
siech 500000 tonn. Korzyéci w pordwnaniu z kolejsy wystepuja szcze-
gélnie wtedy, gdy odleglo$¢ transportu jest wiekszg, Przypusémy, Ze
przewoéz wegla np. dla 1 tonny i km kosztuje koleja 2 centy, kana-
tem 1 cent. Jefeli w kopalni tonna kosztuje 6 zl., to po przewozie
na 100km kolejg kosztowalaby 8 21, a kanalem 7 zl, to znaczy 129,
taniej, na 200km kolejg 10 2z, kanalem 8 zl., a zatem jest 209,
na 300km kolejg 12 zl., kanalem 9 zt., czyli 25%, taniej. Przy bu--
dowie nowych kanaléw gtéwnie uwszglednié trzeba glgbokosé.
Glebokosei napotykamy przy istniejgeych kanaltach nastepujgce:

w Anglii. . 0.9 - 24 m, najpowszechniejsza 1'5m
» Holandyi . 09-25 " 17,
»n Szwecyi . . 100—38-00
» Francyi . 1:60-22

» Niemczech 075—1°5.

‘Wtlasne koszta przewozu wynoszg na kolejach austr. srednio-
08 ct. od tonny i km. na kolejach niemieckich 0'7, na kanalach nie-
mieckich 0-3—04 cent. Koszta budowy kanalu pierwszorzednego 15 m
szerokiego wynosza na kilometr najwiecej do 100.000 zl., najskro-
mniejszej pierwszorzednej kolei zas najmmniej 130.000 zl. Utrzymanie-
1 km kanalu najwigcej 600 zl., kolei 2 do 5.000 zl. Co do liczby
stuzby, to na kolejach francuskich i niemieckich potrzeba na km ka-
natu 08 sluzby, na angielskich i amerykanskich jeszcze mniej. Co
do admininistracyi w ogdle stoi Anglia od nas wyzej, a juz z po-
wodu wielkiej samodzielnosel 1 inicyatywy sluzby niZszej, ktérg sie
jej daje, co powoduje spokdj i pewnos¢ w wykonaniu.
myka p. przewodniczacy posiedzenie.

Na tem za-

Zgromadzenie tygodniowe, odbyte dnia 10. stycznia.
1885.

Przewodniczacy p. Raciborski.

Na porzadku, dziennym wyklad p. Bartelmusa ,0 pulsome-
trach®. P. prelegent zaznacza na wstepie, Ze zamierza podaé waZniej-
sze szezegély nowszych konstrukeyj pulsometréw. Pulsometr jest
pompg i silnicg zarazem i wyszezegdlnia sie od inZektoréw i ele-
watoréw znaczng oszczednosciy paliwa. Wynaleziony zostal w 1872 r.
przez Amerykanina Halla i sklada sig z dwdch odrebnych komor
ksztaltu gruszki, polaczonych za pomoca wentyli ze sobg, z rurami
ssgecemi 1 tloczgcemi. Gdérny wentyl sterniczy znajduje sie zawsze
w stanie niestalej réwnowagi, gdy otwiera jedng komorg dla przy-
plywu pary, zamyka réwnoczesnie drugs. Przyjmijmy, Ze poczatkowo
obydwie komory bedy w czesci napelnione wodg i otworzmy wentyl
parowy. Para znajdzie ujscie do jednej tylko n. p. do lewej komory
a bedac od zwierciadla wody odgraniczong warstwg powietrza, pocz-
nie wode wypychaé¢ do komory tloczacej. W chwili, gdy zwierciadlo
obnizy sig tak, Ze znajdujace sig nad niem powietrze bedzie moglo
ujsé rura tloczaca, nastapli raptowne zetkniecie sie pary ze znaczng .
powierzchnig wody. Cisnienie w lewe] komorze spada teraz przez
skraplanie sie pary poniZej atmosferycznego i wywoluje samodzielne
przerzucenie sig wentyla sterniczego. Para wplywa teraz do prawej
komory, zas$ zamknigta lewa komora napelnia sig sama woda ze
studni, naplywajacej skutkiem zwyzki zewnetrzmego ciénienia atmo-
sferyeznego. Do regulowania dlugosci okreséw sluZg kurki, wpuszcza-
jace automatycznie potrzebns ilo$é powietrza po kazde] pulsacyi.
Jak to wida¢ z diagraméw indykatorskich prof. Hermana, zam ie-
szezonych w czasopismie za rok 1879. austr. inZynier. i architektéw,
wykonanych na pulsometrach Halla, jest przebieg w czasie ruchu
cokolwiek réZnym od opisanego puszezenia w ruch. Z powodu niedo-
statecznej czulodei kulki sterniczej w pulsometrach Halla, doplywala
para calkiem niepotrzebnie przez 1f; czasu pulsacyi. Skutkiem tego
nastgpowalo przerzucenie kulki sterniczej dopiero pod wplywem Sci-
$nienia powietrza zawartego w drugiej komorze przez silg zyws na-
plywajacej wody. Pulsometry Halla spotrzebowaly tez najmniej 83
do 90 kg pary na godzing i konia. — W danym wypadku latwo
Wyi'h'a.czyé wydatek pary. Kilogram pary o 3-ciu atmosf. cisnienia za-
wiera okolo 630 kaloryj. JeZeli temperatura wody w studni byla t°



— 87 —

a przez skraplanie pary ogrzala si¢ w pulsometrze na 7%, to spotrze-
650—T
tem ilosé kg pary potrzebnej do wyZwymienionego ogrzania 1 kg
wody. Pulsometry Halla ogrzewajg wodg o 0-2° na kaZden metr stupa
wody, najnowsze pulsometry Ulricha za$ tylko o 0119, to tes wydatek
pary wynosi w tych ostatnich tylko 46 do 50 kg na godzine i konia.
Tak $wietny rezultat osiaggna? Ulrich przez zwigkszenie czulosei steru
(wahacza) 1 poprawng konstrukcyg wentyli. Stery te sg tak czule,
Ze obniZenie cidnienia o 1 atmosf. powoduje juz pulsacya, podczas
gdy u Halla obniZenie to wynosilo 8 atmosfery. Prelegent ohjastia
tu konstrukeyg Ulrycha na szczegélowych rysunkach. Najlepszy sku-
tek osiggnieto, jeZeli wysokosé ssania nie wynosila wiecej niz 8m,
najwyzej] przyjaé mozna 5m; jako potrzebme mnajnifsze cignienie
pary przyjmuje sig¢ jedna atmosf. na kazde 5m slupa wody.
Pulsometry te zastosowane dla kolejowych stacyj wodnych dalty
jak najlepsze rezultaty ijest obecnie juZ okolo 200 pulsometrycznych
atacyj wodnych. Pompuja one wode do rezerwoaréw lub tez wprost
do Zurawia, w ostatnim razie bierze sie pare wprost z kotla loko-
motywy, laczac kurek parowy inZektora z wentylem parowym pulso-
metra za pomocg wezdéw gumowych lub teZ rur Zelaznych z rucho-
memi - kolanami. W . zaszczytnie znanej fabryce Kortniga kosztuje
pulsometr systemu Ulricha, podnoszacy w minucie 650 litréw na 20m

bowal kaZden kilogr. wody T—t kaloryj; wyraz daje za-

wysokosei, 520 zir.

Odnosna literatura: Schaltenbranda ,Pulsometer¥, wyklad
Ulricha, patrz Zeitschrift der deutschen Ingenieure, r. 1883., Teorya
ruchu bar. Gostkowskiego, Spezialkatalog fiir Eisenbahnbetrieb der
Fabrik von BE. Koérting Wien.

Do towarzystwa przystapili pp.:

Karol Blich, e k. praktykant budownictwa w Tarnobrzegu;

Leonard Cynciel, urzednik techniczny c. k. kolei panstwows]
w Jadle;

Joézef Dolanski, urzednik techniczny kolei czerniowiecko jaskiej
w Jasach;

Feliks Felkel, c. k. geometra i budowniczy we Lwowie;

Bernard Mondschein, urzednik techniczny kolei Karola Lu-
dwika we Lwowie;

Piotr Pindelski, c. k. adjunkt budownictwa w Jadle;

Franciszek Roschitz, inZynier kolei czerniowiecko jasskiej
w Jassach. . )

Albert Zsak, inZynier adjunkt przy przedsiebiorstwie budowy kolei
Stanistawéw-Husiatyn w Stanistawowie ;

Witold Zebracki, urzednik techniczny c. k. kolei pafistwowej
w Tarnowie.

KRAKOW,

Sprawozdanie

z walnego zgromadzenia odbytego dnia 80. grudnia
1884 r.

Przewodniczacy: E. Serkowski, sekretarz: M. Dgbrowski,
cztonkéw obecnych 89.

Przy powaiZnym i niezwykle uroczystym nastroju czlonkdéw ze-
branych licznie, jak niebywalo, Prezes otwiera posiedzenie o 1, do
7ei wieczdr przemows, w ktérej jedrmemi slowy przedstawia ogdlne
poloZenie towarzystwa. Zaznaczywszy, Ze krakowskie towarzystwo te-
choiczne nie rozwija sig, jakby naleialo, mimo wszelkich podstaw
bytu, jakie posiada, — wykazawszy nastepnie, Ze technicy dotychczas
jeszeze mieoceniani naleZycie przez spoleczenstwo, powinni wszelkimi
$rodkami, jakie im dajg ustawy konstytucyjne, staraé sig o wywal-
czenie sobie odpowiedniego stanowiska, a do tego droga najskute-
czniejsza W stowarzyszeniach technicznych, — prezes przychodzi do
wniosku, Ze technicy krakowscy przedewszystkiem wspieraé winni
to towarzystwo, ktére juz 8 lat istnieje, i ktére ma jui przeszlosé
nie bez zaslug za sobg. , Wszystko wazniejsze, co sie dzisiaj dokony-
wa w spoleczenistwie, (sa slowa prezesa E. Serkowskiego), dzieje sig
za sprawg stowarzyszen, spolek, korporacyj itp. cial zbiorewych.
Zaticuch spoleczny dzisiejszego $wiata przewaZnie z takich tylko
ogniw sig sklada,— ogniwa tylko technikéw brak w nim niestety;

wszystkie inne niemal stany i zawody, od rolnika do prawnika itd.,
w sklad onegoi wchodzg i korzystaja z zajetego miejsca: jednym
tylko technikom spoleczenstwo XIX. wieku odmawia dotychezas praw,
jakiemi sig inne stany w pafistwie konstytucyjnem ciesza. Technik

. tam ani odpowiedniego stanowiska, ani naleinego a zastuZonego uzna-

nia dotgd nie ma i mieé podobno nie bedzie, dopéki go sobie sam

'nie wywalezy. Spoleczenistwo dzisiejsze to istny samolub, kazdego

wyzyskaé sig stara i umie, lecz do grona swego dobrowolnie nie za-
prosi i nikogo do swej warowni z pewnofcig nie wpudei, kto tam sam
wej$é nie potrafi, i kto sam nie wejdzie. Wejécia wige tego dobijaé
sig trzeba, a dobi¢ si¢ go moZna, jak praktyka Zycia uczy, nie w po-
Jedynke, nie luinie, lecz jedynie tylko zbiorowemni silami, za pomocg
cial zbiorowych, towarzystw®.

Ubolewajac, Ze towarzystwo i w tym roku objawialo pewng
apatyg, paraliZujaca czestokroé najlepsze zamiary i usilowania, prozes
wyraza wkoncu przekonanie, Ze sie musi znalesé drodek na obudze-
nie ducha w towarzystwie, a teraz wlasnie w obec wyboréw naszego
zarzgdu najlepsza jest pora, by czlonkowie tak licznie zgromadzeni
zastanowili sig n)a.d reformami, ktérych towarzystwo dla swego roz-
woju wywaga. (Zywe oklaski).

Zubiera nastgpnie glos sekretarz M. Dgbrowski i sklada do-
roczne sprawozdanie z dzialalnosci towarzystwa w r. 1884. Rok ten
pod wielu wzgledami nie byl dla towarsystwa pomydlny. Smieré
wyrwala mu az 6ciu czlonkéw (3. p. F. KsieZarski, A. Moeser, W1
Klugier, J.Schebesta, E. Mielchen, 8. Wisniowskil, wystapilo w ciagu
roku 7 czlonkdéw, (F. Jaugustyn, S. Lipifiski, S. Kraus, B. Leszko,
J. Marwin, W. Schramm , F. Urbanczyk), przystapilo natomiast 5eiu
nowych czlonkéw (8. Gustawski, I. Miaskowski, W. Rausz, K. Ry-
binski i S, Szczepanski). Towarzystwo liczy obecnie 88 czlonkéw
miejscowych a 57 zamiejscowych, razem 145 czlonkéw.

Uskarza sig sekretarz na ozigblosé czlonkéw, ktérzy mimo do-
wodéw zaufania do zarzadu, nie do$é skutecznie popierali go, gdy
chodzilo o rzeczywisty prace; nastepstwem tego stanu rzeczy bylo
z jednej strony zbytnie przeciaZenie praca niektérych czlonkéw towa-
rzystwa, przy zupelnej nieczynnosci drugich. Stosowny podzial pracy
w towarzystwie musi by¢ jednem z pierwszych zadan nowego zarzadu,
jak niemniej stanowcze uporzadkowanie listy czlonkéw, gdyz zale-
glodei wkladkowe wzrosly do wielkiej stosunkowo cyfry 600 z1.; uste-
pujacy zarzad kierowal sig wzgledami koleZenstwa i wachal sig z za-
stosowaniem calej surowosci statutu, liczac na skutecznodé wysyla-
nych przypomnien i w tem sig omylil.

Stosunek nasz z towarzystwem politechnicznem lwowskiem po-
zostal na niezmiennej przyjainej stopie, & fizycznym Igcznikiem mie-
dzy obydwoma towarzystwami bylo wspdlne Czasopismo Techniczne.
Koszt wydawnictwa na Krakéw wynosit w 1883 r. 411 zl ct. a wiec
blisko o 300 zl. mniej, niz kosztowal odrebny organ. Ta finansowa
korzysé nie moze jednak zréwnowazyé moralnej straty z wyrzeczenia
sig samodzielnodei; strata owa, przyznaé trzeba, nie bylaby tak wielka,
gdyby technicy krakowscy wickszy udzial brali w redakecyi swego
organu, — tak jednak nie bylo, a caly niemal cieZar wydawnictwa
spad! na Lwow.

Pod wzgledem akeyi na zewnatrz oba towarzystwa szly, a przy-
najmniej usilowaly i8¢ reka w reke. W petycyach o unormowanie
praw budowniczych koncesyonowanych i majstréw, do ktérych ini-
cyatywe dato krakowskie towarzystwo techniczne, zachodzila wpra-
wdzie pewna formalna réinica w zapatrywaniach obu towarzystw,
Jednak postulata obu petycy] byly tak w zasadzie, jak co do celu
zgodune i przez inne towarzystwa technikdw austryackich zostaly po-
parte —nie bez pozgdanego skutku. Niektére nader waZne petycye,
przez towarzystwo politechniczne nam zakomunikowane, nie znalazly
poparcia z powodu, ze zarzgd ma za male atrybucye, aby bez uchwaly
towarzystwa do dzialania na wilasng reke w wazniejszych sprawach
byl umocowany. Dla braku kompletu na paru posiedzeniach rdéwno-
legla akcya towarzystwa technicznego krakowskiego zostala sparali-
Zowang,.

Do aktywéw w dzialalnogei towarzystwa w r. 1884, naleiy
zaliczyé précz wspomnianej petyeyl o prawa budowniczych
koncesyonowanych, zbadanie spornej sprawy p. E. S$mia-
lowskiego o prawo autorskie (projekt kosciola w Milezy-
cach)," uzyskanie przedluzenia terminu konkursu na pro-
jekt dworca godcinnego wKrynicy, starania o powieksze-
nie liczby technikéw w radzie miejskiej, poparcie i wy-

; 6

'
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konanie mysli przez jednego z czlonkéw rzuconej, umieszezenia
popiersia & p. Feliksa Ks:qéarskxego w bibliotece Ja-
giellofiskiej, wydanie pamietnika I zjazdu technikéw
polskich w Krakowie, wewngtrz uporzadkowanie juz dodé
rozgalezionej administracyi i przygotowanie pola dziatania no-
wemu zarzgdowi do zupelnego uregulowania rachunkéw z czlonkami
i stronami. Koliczae, wyraza czl. Dabrowski niezachwiang wiare
w ulyteczno$é towarzystwa, wzywa jednak czlonkéw do wspdlnej
pracy dla wspdlnego dobra.

Sprawozdanie to przyjeto z Zywem uznaniem do wiadomosei,
jak niemniej sprawozdanie kasoweskarbnika czt. B.Krau-
sego. Do komisyi kontrolujgcej zaprosilo zgromadzenie pp. Knausa,
NiedzZwiedzkiego i Sarego.

Z porzgdku dziennego prezes wzywa zgromadzenie do gloso-
wama nad przyjeciem do towarzystwa nowych kandydatéw. Wywia-
zuje sig dyskusya formalna w sprawie odloZenia przyjmowania czlon-
kéw na koniec posiedzenia. Czl. Kaczmarski uwaZa, Ze zgroma-
dzenie usposobione jest do ogdlnej rozprawy nad warunkamirozwoju,
8 moZe i bytu towarzystwa, do czego uprawnia je wzmianka przez
jedno z pism politycznych uczyniona. JeZeli przeto rzeczy tak daleko
zaszly, Ze byt towarzystwa moZe byé zakwestyonowany, nalczy wstrzy~
maé sig na razie od przyjmowania nowych czlonkéw. Sekr. Da-
browski wyjadnia, Ze wzmianka przez ,Czas® uczyniona nie po-
chodzi od zarzgdu ani od ktéregokolwiek z czlonkéw towarzystwa
Redakeya byla mylnie poinformowang, bo o rozwiazywaniu towarzy-
stwa mowy byé mie moglo, a dzisiejsze zgromadzenie liczace prawie
polowg czionkéw miejscowych $éwiadezy wymownie, jak cazlonkowie
interesujg sig towarzystwem. Jest za utrzymaniem porzgdku dziennego.

Wigkszo$é cztonkéw oswiadeza sie za utrzymaniem porzadku
dziennego.

' Przyjeto do towarzystwa pp. N. Gawrona, ini. w Krzeszo-
wicach, Aleksandra Klosowskiego, b. technika - chemika
w Krakowie, Juliusza Sieglera v. Eberswald, pelmomocnika
hrabstwaTencaynskiego w Krzeszowicach, Gabryela Niewiadom-
skieg o, prakt. budowniczego w Krakowie i Rainera Sopucha,
c¢. k. prakt. budowniczego w Namiestnictwie.

Po skonczonem glosowaniu prezes podnosi mysl rzucong w swo-
jem przemowieniu, a poruszong nastgpnie przez czl, Kaczmarskiego
i otwiera dyskusys nad potrzeby reform w organizacyi towarzystwa.
Dyskusya ogranicza sig na stronie formalnej, zabieraja w niej glos
cztonkowie: Stryjenski, Knaus, S, Krzyzanowski, Matula, Mikucki,
Gebaner, Kulakowski. Zgromadzenie przyjmuje wniosek czl. Ka-
czmarskiego, aby zarzgd przybral kilku czlonkéw
izawigzal ankiete dla ewentualnego zreformowania
towarzy st wa.

Przewodniczgcy zawiesza posiedzenie na 10 minut dla nara-
dzenia sig¢ czlonkéw w sprawie wyboréw zarzadu na rok 1885, a za-
razem prosi, by go towarzystwo od piastowania urzedu prezesa na
rok nastgpny uwolnilo, Podobne oswiadczenie skladajg inni czlonko-
wie ustgpujgcego zarzgdu, a w szczegdlnosei zastepea przewodniczg-
cego prof. Lindquist, skarbnik ¢zl. Krause, ktéry usprawiedliwia sie
clagly prawie nieobecnoscig, oraz sekretarz Dgbrowski, oéwiadezajac,
Ze dla przeciglenia pracs urzedows, nie méglby obowiazkéw sekre-
tarza nalezycie wypelniaé. Wymawia si¢ réwniez od udzialu w za-
rzadzie bibliotekarz prof. Stadtmiiller.

Zgromadzenie po poufnej naradzie przystepuje do wyborn
czlonkéw zarzadu; glosujacych (précz prezesa) 40.

Wybrany :

Prezesem: p. Emil Serkowski, em. starszy inZynier rza-
dowy (33 glosy).

Wiceprezesem: p. Tadeusz Stryjenski. architekt (28 gt.).

Sekretarzem: p. Jézef Sare, c. k. inZynier (33 glosy).

Bibliotekarzem: p. Karol Stadtmiiller, prof. akad. przem.
techn. (88 glosy).

Nadto przez aklamacyg mianowano:

P. Aleksandra Biborskiego, prakt.
stgpea sekretarza.

budown. miejs. za-

P. Stanislawa Borelowskiego, c.
zastepcs bibliotekarza.

P. Teodora Kulakowskiego, inz
miejskiego gospodarzem lokalu towarzystwa.

k. prakt. budown.

inspektora ekonomatu

Gdy ostatecznie wyZej wymienieni panowie wybér prazyjeli,
przewodniczacy, proszge jeszcze raz czlonkéw o popieranie nowego
zarzgdu, zamkngl walne zgromadzenie o godz. '/, do 10.

Literatura technioczna.

Sprawozdanie z piSmienictwa naukowego polskiego

w dziedzinie nauk matematycznych i przyrodniczych

Rok II. 1883. Wydanie z zapomogi kasy imienia dra J.

Mianowskiego. Warszawa 1885.

Kiedy rok temu ogladaliSmy rocznik pierwszy tego dziela,
obejmujgcy sprawozdanie pismiennicze z roku 1882, obawia-
wialismy si¢, by praca ta nie przerwala sig u swego zacazgcia.

To tez z uczuciem wdzigeznosei i pokrzepienia spogla-
damy na rocznik drugi tego niepozornego dziela, do ktd-
rego dokonania zloZono tyle pracy. Bo jedna z najmozolniej-
szych jest $leczenie nad cudzemi rozprawami, napisanemi czesto
sucho lub rozwlekle, a nawet zawilo i pochwycenie glownéj
treSci, aby ja podaé w sprawozdaniu.

Sprawozdanie podzielono na XI. dzialéw : I. matematyka,
II. mechanika, IIL fizyka i astronomia, IV. chemia, V. me-
teorologia, VI. mineralogia, VII. antropologia, VIIL botanike
i fizyologia, IX. zoologia, X. anatomia, histyologia i fizyo-
logia, XI. historya wiedzy.

Ze sprawozdania moZna powz1qé wyobrazZenie o wzro-
scie i kierunku naszego piSmiennictwa, jakoteZ o przedmiotach
najbardziej omawianych w poszezegdlnych dzialach.

Bardzo stusznie broniono w przedmowie sprawozda-
nia zasady, aby w niem pomija¢ dziela napisane przez Pola-
kéw, lecz w obeych jezykach, bo piSmiennictwa jakiego$ na-
rodu nie stanowis piszgey, lecz dziela wydane w jego jezyku.
A z obcym jezykiem, w ktérym dzielo napisane, gubi sig i tok
wywodéw, odpowiadajacy wladciwosciom umyslu narodu, z ktd-
rego jest piszacy. Tylko piSmiennictwo polskie moZe wyrobid
navke polska jakiegos przedmiotu.

TakZe pochwali¢ wypada, 2e w sprawozdaniu uni-
kano wszelkiej krytyki. Wywolalaby ona tylko kwasy, a nie
przynioslaby pozytku.

Sprawozdanie zalecamy najgorgce] wszystkim, ktd-
rych zajmuje i cieszy rozwdj naszego powazZnego pismiennic-

twa — zanosimy przytem do wydawnictwa sprawozda-
nia prosbe, by uciafliwej tej pracy nie przerywalo i nadal.
X...r.

Nowe ksiazki.
Polskie.

Bukowski Alfons. Podrecznik do badania pokarméw, artykuléw spo-
Zywezych i réznorodnych przedmiotéw handlu. Zeszyt I. i IL
Warszawa 1885.

Jabtonski Adolf. Kopalnictwo nafty. Krakéw 1884.

Kutakowski J6zef. Dla drdg Zelaznych. Warszawa 1884,

Pamigtnik pierwszego zjazdu technikéw Polskich. Krakdw 1884.

Sprawozdanie z pismienictwa naukowego polskiego w dsiedzinie nauk
matematycznych i przyrodzonych. Rok II. Wydanie z zamopogi
kasy imienia dr. Mianowskiego. Warszawa 1885,

Witkowski August. Wiadomosdci poczatkowe z geografii fizycznej i
meteorologii. Biblioteki matematyczno fizycznej kasy pomocy
naukowej imienia Mianowskiego, zeszyt I. tom IV.

Zbrozek Dominik. Zastosowanie wyznacznikéw w teoryi najmniej-
szych kwadratéw. Odbitka z pamigtnika wydz.
akademii umiejetnosei. Krakéw 1884.

Obee
zestawione przez ksiegarnie dla techniki i sztuki Lehmanna i Wentzla
w Wiedniu I. Kértnerstrasse 34.

mat.-przyr.

Budownictwo.

Architektonische Rundschau. Skizzenblitter aus allen Gebieten der
Baukunst. Hrsg. von Ludw. Eisenlohr & Carl Weigle Jihrl.
12 Hefte. — 10 zl 80. ct.

Bethke, H. Holzbauten, Wohnhiuser, Villen und 4hnliche Bauten aus
Blockstéindern u. Riegelwerk. Mit Beniitzung altdeutscher u.
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schweizer Motive fiir zeitgemisse Bediirfnisse.
Stuttgart. — 8 zl. 60 ct.

Birt, Alex., Das Hamburger Rathhaus, ein histor. Baudenkmal der
Stadt. Projecte. Mit 12 Illustrationen. (Ansichten und Pline
photolit. v. Strumper & Co. mit 4 Texts., Hamburg. — 90 ct.

Breymann’s Bauconstructionslehre. 2. Bd. Constructionen in Holz. 5.
Aufl. Neu bearb. v. H. Lang. 12. (Schluss-)Lfg. Leipzig. —

2 -7. Lfg.

90 ct.
Cuno u. Schifer, Holzarchitektur von 14.-18. Jahrh. 2. u. 4. Liefg,
— 7zt 20 ct.

Darstellung, Beschreibende, der dlteren Bau- und Kunstdenkméler der
Provinz Sachsen und angrenzenden Gebiete. Neue Folge. 1
Band. 1. Lief. Halle. — 90 ct.

Dehio, G., u. G. v. Bezold. Die kirchl. Baukunst d. Abendlandes.
Historisch und systematisch dargestellt. gr. 8. mit Atlas, Fol.
Miinchen. — w tece 15 zl.

Dietterlin, Wendel, Das Buch der Architektur. 4. Lfg. (10 lith. Blitter.
Fenster, Portale, Kamine etc.) Fol. Berlin. — 38 zl 60 ct.

Eisenlohr, L., u. C. Weigle, architektonische Rundschau. Skizzen-
blitter aus aller Gebieten der‘Baukunst. 1. Lfg. Stuttgart.
90 ct.

Ende, Prof. H., Architekt. Studienblitter. Phot. Orig.-Aufnahme nach
der Natur und Lichtdruck von Hermanu Rickwards. 2.—4.
Liefg. (Bl. 13—48 zumeist Bauwerke aus Berlin, d. kgl. Schloss
Potsdam, Charlottenburg etc.) Berlin. — 6 zl.

Entwiirfe und Aufnahmen von Bauschiilern der Grossherz. technischen
Hochschule in Karlsruhe. Hrsg. v.akadem. Architekten-Verein.
Jahrg. 1884. 1. Heft. (14 lith. Bl. Grundrisse, Lingen- und
Querschnitte, Details ete. d. Fugger'schen Grabeapelle bei
St. Anna zu Augsburg und 4 Texts.) Karlsruhe. — 6 zl.

Gladbach, E. F.,; Die Holz-Architektur der Schweiz. 2. Aufl. Zunch.
— 4 zL 20 ct.

Klasen, L., Grundriss-Vorbilder v. Gebiduden aller Art. 31. Lieferung.
4. Leipzig. — 1 zI, 80 ct.

Klette, R., Die Schule der Architektur. 1. Heft. Die Architektur der
‘Wandungen. gr. 4. Halle. — 2 zl, 40 ct.

Kdnig, A., Entwiirfe zu lindl. Wohngebiuden. 2. Aufl. v. P. Griind-
ling. Mit einem Atlas in 4. Weimar, — 4zl 50 ct.

Koditek, J., Repertorium der wichtigsten Zeitschriften des Hochbau-
wesens, Lieipzig. — 8 zl. 60 ct.

Langl’s, J., Bilder zur Geschichte. Ein Cyklus  der hervorragendsten
Ba.uwerke aller Culturepochen in Lichtdr. nach Ongma.l-Ge-
mélden. 7. und 8. Lfg, Wien. ~— 1 zl.

Myskovszky , Victor, Kunstdenkmale des Mittelalters und der Renaissance
in Ungarn. 1. Hilfte. (50 Bl. in Lichtdr. von J. Ldvy) gr.
Folio. Wien. — w tece 24. zl

oppler, E., Architektonische Entwiirfe. Vertffentlicht v. F. Schor-
ba.ch 1. Heft. gr. 4. Halle. — 2 zl. 40 ct.

Sauerwein, F., Neubauten zu Frankfurt am Main. 2. Serie. 5. Liefe-
rung. Fol. Frankfurt a. M. — 8 zl. 60 ct. o

Schwatlo, C., Der innere Ausbau von Privat- u. éffentlichen Gebdu-
den. 2. Aufl. 8. Heft. Lex. 8, Karlsruhe, — 45 ct,

Studien, Architektonische. Hrsg. vom Architektenverein am kgl
Polytechnikum in Stuttgart. 61. Heft. Fol. Stuttgart. — 1. zl.
44. ct.

Wicke, Wilh., Architekton. Bilderbogen 1. Heft. (10 BL m. 15 An-
sichten von Gebiduden in Berlin und Aussichtsthiirmen bei
Heilbronn, in Lichtdr. v. E. Diener u. A.) Fol. Gr.-Lichten-

Fritsoh, K. E. O., Denkmiiler deutscher Renaissance 5. Lfg. Berlin. felde. — 1 zl. 20 ct. C. 4. n.). »
— W tece 15 zl.
Geul, A., Die Anlage der Wohngebidude mit besonderer Riicksicht
auf das stidtische Wohn- und Miethhaus. 1. Lfg. 4. Leipzig.
— 90 ct.
Rozmaitosci.

— Most na Sanie w
Jaroslawiu na drodze
krajowej z Jaroslawia do
Belzca, ktirego budowe

0Od Jaroslawia

Most na Sanie w Jarostawiu.

nowy most.

czesciach z drzewa sosno-
wego, majg byé wykonane.

dawny most. wedlug systemu inZyniera

rozpoczyl wydzial krajowy

RIS

w sierpniu 1884. r., zasltu-

guje na uwage tak ze

wzgledu na sposéb zakla-
dania fundamentu, jakoteZ
ze wzgledu na budowe filas
réw 1 belek mostowych
drewnianych. ‘ _ |

Z przyezyny ruchomego Belki kratowe systemu
dna rzeki Sanu nie moina
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filar

,L Ibiatskiego 440 m

60™ > Ibianskiego.
i
H Projektowano 3 nowe o-
Ly twory po 44m rozpietodei
od osi do osi filaréw ze stro-
s i . 03
: : ny miasta Jaroslawia, a na

60 m dlugodci ze strony

5 przeciwnej pozostanie most
4 dawny o zwyklych belkach

spoczywajacych na jarz-
rozpiet. mach.

Wykona.nié budowy w

bylo oprzeé muréw funda-
mentu na stalym gruncie :
bito zatem pale 7 do 8m
niZej zera wody, nastepnie
bito $ciang z pali wpusto-
wych, a po-wybraniu ma-
teryatu wewnatrz do glebo-
kosei 2m nilej zera i po
obcigeiu pali betonowano na
pale i miedzy palami. Be-
ton fundamentu spoczywa I
na tych palach i wiaZe je
miedzy soba. : |

Filary wykonane beds 1
tylko na zewnatrz z kamie-
nia ciosowego z przyczyny
wysokiej jego ceny, a wy-
pelnienie wewnetrzne ma vy
byé z betonu.

Belki kratowe, w gléwnych

7

o de870

drodze przedsigbiorstwa wy-
dzial krajowy oddal inZy-
nierom K. Jankowskiemu i
‘W. Ibianskiemu. Nadzér ze
strony wydzialu prowadai
inZynier okregowy w Jaro-
stawin H. Czaplicki.

Bicie pali i betowanie fun-
damentéw ukonczono w je-'
sieni 1884 r. Most ma byé
oddanym do uZytku pnbli-
cznego W jesieni bieZ. roku.

Koszts budowy wynoszg
do 70.000 =zlI.

—Gmina miasta Sta-
nislawowa oddaje w dro-
dze ofert pisemuoych w
przedsiebiorstwo budowe '
koszar stalych na pomie-
szezenie jednej dywizyi ar-

\ e




tyleryi.. Cenas wywolgnia wynosi 186881 zl. 16 ect. "Termin ofert

~— Konkurs na wykonanie planéw i kosztorysu na budowe
ratasza rozpisuje rade miejska' w Nowym Sadzie (Neusatz). Koszta
nie majg przewyZszaé 100.000 zl. Nagrody wynoszg 800 zl., 400 zl.
i 900'2. ‘Termin: przedloZenia planéw koniec kwietnia b. r:

— Namiestnicetwo rozpisuje licytacyg ofertows na przebu-
dowanie gofeincdw rzadowych w okregu myslenickim. Suma koszto-
rysowa rob6t 10424 1. .

. — Magistrat miasta Jasla poszukuje przedsigbiorcéw na
budowe gmachu sadu obwodowego. Kwota kosztorysowa 238000 zl.
Termin 15. kwietnia.

— Poszukuje sig technika obznajomionego praktycznie
z fabrykacyg krochmalu. Blifszej wiadomogei zasiegnaé moZna
w biurze towarzystwa politechnicznego. c

— P. Bronislaw Babel, inZynier i czlonek towarzystwa
politechnicznego rozpocznie w maju b. r. wydawaé pismo p. t.
pKrynica“, poswigcone sprawom krajowych zakladéw kgpielowych.
Byloby -zbytecznem wykazywaé potrzebe takiego pisma, gdyz kaidy
objaw, mogacy sig przyczyni¢ do podniesienia rozwoju krajowych
zakladéw. kapielowych, naleZy powitaé zradodcia. Znane w kraju imig
wydawey i redaktora daje rekojmie, iz pismo odpowie swemu celowi.

P. S.

z obs;rwatoryum ¢. k. szkoly politechnicznej we Lwowie.

Suma -opadu w tym miesigcu wynosi 16.3 mm.; najwigksza ilodé
opadn 5.0 mm. przypada na dzien 17ty miesigca.
Tlo§é dni z deszezem 5, ze dniegiem 11.

Kierunek ’ ‘ .
wia.tru byl N |NE E | ES S ISWI'W |NW Clsza‘
o 2t 1! ol 6! 51 9! 4] 8l 0ol o
o 9b "2 0! 81 8!/ 8l 2! 38| 2o
o 19h 2! 148! 7l10! 1! 8] 1!l o0
Sprostowanie.

W artykule p. Romana bar. Gostkowskiego, umieszezonym

. w listopadowym numerze Czasopisma z r. 1884. p. t. ,Nowy stos

galwaniczny“, wkradla si¢ pomylka na str. 189. Ustep rozpoczy-
najgey sig w 8cim wierszu z dotu, od sléw ,Cynk jest wprawdzie pa-
liwem znacznie droZszem od wegla, gdyZ do wydobyecia kg cynku
z galmanu* a kofezy sig w 2gim lamie stowami ,moglaby praca ro-
bocza stoséw galwanicznych wspdlzawodniczyé z pracg robocza ma-
szyn parowych® nalezy opuscié, jak nienaleZgey do rzeczy.

(R E R R bR e Bk s b Rl el sl el Al e e el el R e b B LTl )
“ Nr. 2gi pisma miesigcznego, poswieconego
sprawom techniki i przemyslu

ol SRR S PSRl AralETa]

Spostrzezenia meteorologiczne. , E
. : (YU
T T JPrzeglad Techniczny* |
uty . Teania | o nid I na .
wiksza Tiniejsza | opuscil prase i zawiera: lg
Cieplota i)owietrza, wstopn. C. | —0.94| +10.0/ 1 -—9.6‘ 23 ‘EI S. Zielinski. Mosty na drodze Zelaznej Iwangrodzko- l
Dabrowskiej. — A. Sekowski. Obecny stan ekonomiczny
Stan barometru w milimetr. | 788.49] 740.08] 27 | 719.74f 18 gorzeln w Krélestwie, Polakiem (dok.). — Z. Fudakowski. [
‘W sprawie oczyszezania sokdw przy wyrobie cukru (spra-
Srednia prefnodei pary w powietrzu 3.83 mm. wozdanie z podrézy). - Krytyka i bibliografia. — Przeglad
»  Wilgotnoei wzglednej powietrza . . 781, wynalazkéw, ulepszen i celn. robét. — Kronika biegca.
» stanu nieba . 747 g A T G e e R o e e AR R Rl e

O —
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6. Kupna i eskontowania wierzytelnosci hipotecznych.

IMMOBILARIA®

'Instytu‘t' parcelacyjuy zarazem jemeralna ajencya zamiany, kupma i sprzedaiy, tudzie dzieriawy débr nier.uchomych .

w polaczeniu z tej samej nazwy czasopismem

dia spraw transakcyi targu nieruchomosciowego i odno$nych intereséw konsorcyalnych
we L-'wowie, ulica Teatralna 1. 12.

podejmuje przeprowadzenie spraw nastgpujacych:
Zamiany, kupna i sprzedaty, tudziez dzierZawy majatkéw nieruchomych, tak ziemskich jakoteZ miejskich ;
Parcelacyi tj. czesciowej sprzedaZy takichZe majatkéw, tudziez tworzenia konsorcyéw do zakupna wigkszych kom-
plekséw tak majgtkéw ziemskich celem rozpodzialu tychZe, jakotez nieruchomosei miejskich celem pobudowania na
tychZze samodzielnych doméw mieszkalnych lub czynszowych ;
Zawigzywania stowarzyszen karczowniczych celem wykarczowywania obszaréw lesnych i rozpodzialu gruntéw w dro-
dze kolonizacyi, tudziez zakladania pomniejszych gospodarstw wiejskieh ;
Kupna i sprzeday obszaréw lasowych, jakotez materyaléw drzewnych: oraz pofredniczenia przy zakladaniu poszcze-
golnych przedsigbiorstw przemyslowych, eksploatacys produktéw lednych i rolnych na celu majacych;
Przeprowadzania konwersyi i rozpodzialu istniejgeych poZyczek hipotecznych, jakoteZ zaciagnigcia nowych takichZe
poZyczek, oraz wyjednania zaliczek w celu przeprowadzenia powyZwymienienionych transakeyj;

Oferty zglaszaé nalezy do instytutu ,Immobilaryat, w\zglqdnie do redakcyi czasopisma tej samej
‘ nazwy, ustnie lub pisemnie. — Prospekta na zadanie franco i gratis.

Tres¢ : Nawierzchnia Zelazna o podkladach poprzecznych systemu Heindla (ztabl.). — O zakladaniu kurséw dla inZynieréw fabrycznych

przy szkolach politechnicznych,

Przeglagd czasopism i dziel technicznych: VII. Budowa mostéw. — IX. Technologia

mechaniczna. — Sprawy towarzystw. — Literatura techniczna. — Nowe ksigiki. — Rozmaitosci. — Z obserwatoryum c. k.
szkoly politechnicznej we Lwowie. — Odcinek: Z wycieczki naukowej politechnikéw lwowskich do Krdlestwa.

Odpowiedzialny redaktor: Maksymilian Thullie.

Nakladem obydwéch towarzystw.,

Z 1. Zwiazkowej drukarni we Lwowie.

Papier z fabryki Czerlanskiej.





