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Odezwa.

W sprawie umieszczenia popiersia . p. Fe-
liksa Ksiezarskiego whibliotece Jagiellonskiej
w Krakowie.

Pragnac ueczci¢ pamieé i zaslugi niedawno zgaslego ar-
chitekta §. p. Feliksa Ksiezarskiego zarzad krakowskiego towa-
rzystwa technicznego uchwalil zajaé sie wykonaniem jego po-
piersia i uroczystem umieszczeniem tegoz w bibliotece Jagiel-
lonskiej, uwazajac to miejsce jako ze wszech miar najstoso-
wniejsze. Dazeniem naszem bedzie, by popiersie wykonane
zostalo ze §pizu, zalezeé to jednak bedzie od wysokoSci zebra-
nego funduszu. Poczatek juz zrobiony, idzie tylko o to, aby
myél podjeta jak najpredzej w czyn zamieniony zostala, ¢. j.,
aby fundusz potrzebny w jak najkrétszym czasie zostal zebrany.

Odwolujemy sie przeto nietylko do technikéw krakow-
skich, ale w ogéle do technikéw calego kraju, aby mydl
przez towarzystwo techniczne krakowskie podjeta wplywem
i czynem poprzeé raczyli. Dokument pamigtkowy w bibliotece
zlozony i opatrzony podpisami ofiarodaweéw $wiadezyé bedzie
w przyszlo$ei, ze technicy polscy, acz w skromny sposéb,
nie zaniedbali zlozyé naleznego dowodu czci i uznania temu,
ktory nietylko swoje, ale i polskie imie w dziedzinie budo-
wnictwa zaszczytnie wstawil.

Zbieraniem skladek zajmuje sie:

zarzad tow. techn. krakowskiego,
Krakow, ulica S. Krzyza, 13,
i zarzagd tow. politechn.
. Lwoéw, ulica Walowa, 4.
Zarzqd towarzystwa techwicznego krakowskiego.
Prezes:
(podyp.) E. Serkowsks..

Sekretarz :
(podp.) M. Dgbrowski.

0 libeli i osi kolimacyjnej.

Wyklad prof. Zbrozka midny dnia 23. lutego 1884. W towa-
rzystwie Politechnicznem we Lwowie.

WSTEP.

Do najwazniejszych skiadowych czesci przyrzadow
uzywanych w astronomii i geodezyi, nalezy bezsprzecznie
luneta i libela. Z osobna stanowiac calosé, wchodzg one
razem lub oddzielnie w rozliczne polaczenia ze szkiele-
tem przyrzadow, ktorym nadajg te Scistosé w spostrze-
zeniach, o jakiej uczeni mezowie zeszlych stuleci nie mogli
1 marzy¢.

7 powodu réznorodnych zastosowan tak libeli, jako
tez lunety obeznanie si¢ z zasadniczemi wlasnosciami

| tych przyrzadow jest nader wazne, gdyz na podstawie
zle lub pobieznie podanych okresleni, wnioskowanie nie
moze byé dobrem, a gdy chcemy je nagiac do spostrze-
gane] rzeczywistosci dodatkowemi uzupelnieniami, staje
sig ono zawilem i niezrozumialem. Cheac, ile moznosei,
uproscié wyklad geodezyi, a przytem z takiego ogdlnego
stanowiska przedstawi¢ przedmiot, Zeby mozebnem bylo
podaé¢ tresciwie i zrozumiale przynajmniej gléwng i
wigksza czeS¢ jego, nie grzeszac przytem przeciw Scislo-
sci, wprowadzilem niektdre zmiany tak w astronomii
jak geodezyi, zmiany, ktére dajac pewniejsza podstawe
wnioskowania umozliwiajg postep smialy i szybki w przed-
miocie. O takich zmianach malych wprawdzie, lecz za--
sadniczych, przy libeli i lunecie bede dzi§ méwié pod-
dajac je Waszej Swiatle] Panowie ocenie.

1. Libela.

G1owns czescig libeli, uzywanej do scislejszych po-
miaréw stanowi walec dety, diugi od 5em do 30em
o $rednicy 17mm do 19 mm , ktérego wewnetrzne oscienie
sg powierzchnisg, powstalsy przez obrét bardzo plaskiego
tuku okolo osi rownoleglej do cieciwy luku, ktérg to o$
nazywam osig libeli. Zazwyczaj tylko.cze$¢ jedna
albo dwie przeciwlegle czesci $ciany wewnetrznej sg tak
wyztobione. Przesuwajac przez o$ libeli i przez pewien
punkt o, najwiecej od osi oddalony, plaszezyzng otrzy-
mujemy na powierzchni walca, linig prosts, ktéra jest
rownolegly do osi libeli i do stycznej luku rodzgcego
w punkcie o. Ta prosta podzielona jest na paryskie linie
a zwyczajnie bywa punkt prostej odpowiadajacy punkto-
wi ¢ luku punktem poczatkowym czyli zerowym podzialki
w lewo liczge dodatnio, w prawo odjemnie. Czesto jednak
sig takze zdarza, ze punkt skrajny podzialki jest zara-
zem punktem poczagtkowym. Wnetrze cylindra jest na-
pelnione plynem ruchliwym lecz niezupelnie, tak, Ze po-
wstaje batka, ktérej srodek wedlug praw cigZenia zaj-
mowac musi zawsze najwyisze miejsce. Komoreczka mata
przy lepszych libelach mna koncu cylindra w szkle wydeta
i polaczona wasks szyjka z cylindrem, umozliwia nam -
diugo$é banki zréwnaé z polows dlugosei podzialki cy-
lindra. Stosownie do sposobu uzywania libeli, jakotez
i 11
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' polaczenia jej z przyrzadem rozrézniamy libele stolikowe,
dzwigarkowe, wisiorkowe i nasadkowe. Przy libelach sto-
likowych i dzwigarkowych o$ libeli da si¢ za pomocy
srubki ¢ podnies¢ lub znizyé, przy libelach wisiorkowych
i nasadkowych oprocz tej srubki sg jeszcze dwie sobie
przeciwlegle érubki @, ktérych celem jest zmieni¢ polo-
Zenie osi w poziomie.

Przedstawmy sobie teraz plaszczyzng pozioms i po-
16zmy libelg stolikows na tej plaszczyznie, to $rodek
banki zajmie pewne miejsce, odpowiadajace pewnemu
putiktowi  podzialki, ktéry oznaczymy, odezytawszy
ilos¢ kresek ! na koncach banki w lewo i w prawo p
od punktu zerowego. Dodajagc 7 do p i dzielae przez
dwa, otrzymamy

x == LiQ_?ﬁ 1)
Niech n.p. ilo$¢ kresek na lewo odeczytanych be-
dzie [ = 146, w prawo p = — 26'8, to x rownacé sie

bedzie — 61, to jest srodek banki znajdowaé sig bedzie
w szoste] i jednéj dziesigtnej na prawo.

Ustawiajac libele w roznych kierunkach na pla-
szozyznie poziomej, widzimy, Ze $rodek banki zawsze
zajmie jedno i to samo miejsce inie odchyli sig od punktu
podzialki, raz zajetego. Ten punkt podzialki,
w ktorym sie¢ $rodek banki zmnajduje, gdy
podstawa jest pozioma, nazywam punktem
- normalnym. Moge teraz tak wnioskowaéd: ,jezell
srodek banki znajduje sig¢ wpunkcie normal-
nym, to podstawa, na ktérej libela spoczy-
wa, w kierunku jej osi jest poziomg“ Oto jest
cala nowos¢, ktorg w teorye libeli wprowadzam. Do cze-
g6z wiee shuzy $rubka ¢ przy tej libeli? Wedlug mego
~zdania jest ona mniepotrzebuna, i daje tylko powdd me-

chanikowi do niestarannego osadzania libeli w okladzin-
kach. Przy libelach czulszych sluzy ona wprawdzie do
wygody, przy libeli jednak stolikowej, o$mielam sig po-
wiedzied, ze szkodzi.

Wyznaczyliémy dotychczas punkt normalny, gdy
podstawa libeli byla poziomg, chodzi teraz o wyznacze-
nie go, jezeli podstawa jest nachylona, czyli raczej jezeli
kierunek, w ktérym ukladamy libele na podstawie, jest
nachylony pod katem a. Po uloZeniu libeli na podstawie,
srodek banki odbiegnie od punktu normalnego o pewng
ilos¢ kresek, ktérych wartosé katowa réwna sie nachy-
leniu; nie wiedzac za$, gdzie i wjakiem oddaleniu, wy-
razonem iloscig kresek o od punktu zerowego, znajduje
sie punkt normalny, odezytujemy odleglosé¢ srodka banki
od punktu zerowego, a otrzymamy kat nachylenia « pod-
stawy do poziomu w sekundach, — gdyZ moze tu chodzié
tylko o male nachylenia:

o =l @

gdzie w” znaczy warto$¢ katowa odstepu dwu kresek,
a ¢ bierzemy dodatnio, jezeli punkt normalny znajduje
sig po lewej stronie punktu zerowego. Jezeli przelozymy
libelg obracajac ja o 180° otrzymamy
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Majac « oznaczone, znamy miejsce punktu normal-
nego i wiemy, ze skoro Srodek bankiznajduje sig wtym
punkecie, tu kierunek podstawy odpowiadajacy kierunkowi
osi libeli, jest poziomy.

‘W prostopadlym kierunku do osi libeli ma dziala¢
srubka ¢. Coz sig dzieje przy tak zwanej rektyfikacyi
libeli? Otéz przyprowadzajge srodek banki do punktu
zerowego, w poloZzeniu, ktére nadal nazywaé bedziemy
pierwszem, jezeli srubka ¢ jest po lewej, otrzymamy we-
dlug (2)
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Jezeli krecimy $rubke ¢ to punkt normalny prze-
| biega luk ¢, tym wigc sposobem sprowadzamy przez tak
zwang rekiyfikacys libeli punkt normalny do pukntu

zerowego. PoniewaZ prawdopodobienistwo scislego przy-
prowadzenia punktu normalnego do punktu zerowego jest
‘, nieskonczenie malem, lepiej by bylo zeby mechanik do-
. brze libelg stolikows osadzil, a zawsze moznaby punkt
normalny ozniczyé z wymagana dokladnoscis.

Jak przy libeli stolikowej, tak i przy libeli pola-
czonej stale z dzwigarkami $rubka ¢ jest niepotrzebng i
stuzy racze] ku wygodzie mechanika.

Przy libelach nasadkowych 1 wisiorkowych znajduja
sig, jak wspomnialem $rubki g w tym celu, by przesu-
naé o§ w poziomie,

Ta rektyfikacya, jako istotna rektyfikacya, jest
konieczng, zwlaszcza przy czulych libelach. Jezeli os$
libeli i o$ walca, na ktorym libela spoczywa, nie znaj-
dujg sie w jednej i tej samej plaszczyznie, to o$ libeli,
gdy libele nasadzamy lub zawieszamy nie w tych sa-
mych punktach walea, nie zatacza nam powierzchni
walca, tylko tworzy hyperboloide, w skutek czego sro-
dek banki wyjdzie przy tem samem nachyleniu osi walca
ze swego polozenia. Wlasnosé te, to jest, ze o$ libeli i
o$ walca lezg w jednej plaszczyznie poznajemy tym spo-
sobem, iz przy nachyleniu libeli spoczywajacej na osi,
$rodek banki nie zmienia swego polozenia. Rektyfikacya
ta musi by¢ zawsze przeprowadzong Scisle. Uzywajac
kiedykolwiek srubki 7 trzeba zawsze, w skutek wadli-
wego osadzenia libeli w okladzinkach, sprawdzi¢ po-
wyzsza wlasnosé i zrektyfikowaé libels.

Wyznaczenie punktu normalnego przeprowadza sie
tak samo przy wszystkich libelach, jak przy libeli sto-
likowej. Libeli nasadkowych i wisiorkowych uzywamy
bardzo czesto do wyznaczania bardzo malych katdéw na-
chylenia, dla tego wartos¢ katowa w* odstepu dwéch
kresek jest zazwyczaj miedzy 20 i 1. I tak, wartosé

katowa jednej linii paryskiej przyrzadu do scislej niwe-
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lacyi, znajdujacego sie¢ w muzeum geodezyi jest 476,
za$ przyrzadu uniwersalnego Obserwatoryum Szkoly Po-
litechnicznej 15

Jak sie wyznacza warto$¢ katowa w* odstgpu dwu
kresek i jakie sposoby sluza do sprawdzenia tego, czy
sciana wewnetrzna walca jest powierzchnia obrotows
jednego Iuku plaskiego, znalez¢ mozna w kazdym lepszym
podreczniku geodezyi, tu tylko pozwole sobie nadmienié,
ze stosunek jakiegolwiek odcinku a na podzialce, 4o kata
odpowiedniego «, rdwnajacy sie promieniowi krzywizny
vazywamy czuloscig libeli

2,
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Ze Jlugosé podzialki nie réwna sie scifle odpowie-
dniej dlugosci luku, rozumie sig samo przez sig, ale
roznica miedzy sin 13" a tang 13" zaledwie wynosi je-
dnostke siédmej dziesigtnej, a zatem mniej niz dokladnosé,
ktérg osiagnaé mozemy lub pragniemy; luk za$ libeli
nie wynosi nigdy 18 ,

Nie przedstawilem tu wszystkiego co o libeli po-
wiedzie¢ mozna, gdyz nie chcialem powtarzaé rzeczy,
ktére znalezé mozna wpierwszym lepszym podreczniku,
pozwole sobie jeszcze raz nadmienié, Ze przez ustawienie
nowego okreslenia osi libeli i wprowadzenie punktu nor-
malnego w teorye libeli udowodnilem, ze zwykla opera-
cya srubks ¢ sluzy tylko do sprowadzenia punktu zero-
wego, a nie do rektyfikacyi libeli, sluzy wiec raczej dla
wygody mechanika, a nam wtedy tylko usluge oddaé
moze, gdyby przypadek jakis zrzadzil, ze punkt normalny
oddalilby sie zanadto od $rodka podzialki. Libela zaré-
wno stolikowa jako tez dzwigarkowa potrzebuje moze
sprawdzenia co do luku wewngtrznego lecz nie wymaga
rektyfikacyi. Rektyfikacya za$ srubkami g, azeby spro-
wadzi¢ o$ libeli i 0§ walca, na ktoérej libela nasadkowa
lub wisiorkowa spoczywa, do jednej plaszezyzny, jest
nieodzowng i musi byé wykonang z mozliwg Scistoscia.

Nakoniec pozwole sobie nadmicnié, ze chroni¢ trzeba
libelg starannie od wplywu jednostronnego ciepla, gdyz
banka jej ciagnie za zrédlem ciepla. Dotychezas nie udalo
sig tego wplywu zupelnie wyrugowaé, chyba w tych
przypadkach, gdy mozemy operowaé -libelg za pomocy
przyrzaddw z daleka w miejscu, gdzie cieplota w przy-
blizeniu jest stals i gdy odczytujemy lunets stan libeli.

®)

2. Luneta.

Lunetg astronomiczng, a o tej cheg tylko mdwié,
gdyz w geodezyi zwykle teraz innej nie uiywamy, two-
rzg dwa systemy soczewek. System pierwszy daje nam
odwrotny i rzeczywisty obraz przedmiotu, ktéry to obraz
spostrzegamy drugim systemem , powiekszajacym kat wi-
dzenia. Gdzie powstaje obraz przedmiotu, tam ma byé
siatka umieszczona, gdyz inaczej nie widzielibysmy wy-
raznie badz siatki bgdZz obrazu. Polaczenie srodkéw
krzywizny jednej soczewki jest osig optyczng, ta wiec
jest stalg i niezmienns. Przy wigksze] liczbie soczewek
w lunecie mamy wigcej osi optycznych, ktére powinny
byé do siebie réwnolegle. System soczewek bedzie mial
wypadkows, o$ optyczng dla pewnego systemu stals, na
ktérej znajduja sig gléwne i wezlowe punkty. Poniewas

spélczynnik zalamania sig S$wiatla w powietrzu lunety
nie rézni sig wecale lub bardzo malo od spélezynnika za-
famania sie W powietrzu po za obrgbem lunety, przeto
punkty wezlowe spadaja z punktami gldwnymi. Jak
z jednej strony w zaden sposob przyjmowaé nie mozemy,
Ze grubos¢ systemu soczewek jest tak maly iz na nig
zwaza¢ nie nalezy, tak z drugiej strony z natury rzeczy
wynika, ze katy nachylenia do osi optycznej systemu
promieni wpadajacych w lunetq sg tak male, iz tng o —
= sina==«, Wymieni¢ takze nalezy, ze przy kazdej dobrej
lunecie wpadajgce na soczewke skrajne promienie sg
zaslonami wstrzymywane. Nie zapuszezajac sie w roz-
prawe o hypotezach natury $wiatla, wychodzimy od faktu,
Ze w lunecie tworzy sig obraz przedmiotu spostrzeganego
1 to obraz zupelnie podobny. Na podstawie tej wniosko-
wa¢ nalezy, ze linie proste, laczace punkty sprzezone
obrazu i przedmiotu, przechodzié muszs, przez jeden punkt.
Punkt ten nazywam $rodkiem projektywnosei.
Yigczae za$ punkt ktoérykolwiek siatki ze srodkiem pro-
jektywnosci, otrzymam linig prosts, podlug ktérej celuje.
Linig te nazywam celows; linia za$, ktéra laczy éro-
dek siatki ze srodkiem projektywnosci bedzie 0sig ce-
lows. Poniewaz siatke przesuwaé moge, wynika z tego,
ze 0$ celowa nie jest osiy optyczng, gdyz ta jest stalg
dla pewnego systemu soczewek. Szloby nam teraz o wy-
znaczenie polozenia Srodka projektywnosei wzgledem
plaszezyzn, przesunigtych przez gléwne punkty jakote
wzgledem osi optycznej. .

Dla danego systemu soczewek otrzymamy system
glownych plaszezyzn. Jeden z takich systeméw przed-
stawia nam rys. 1., gdzie HQ' i QH' sy przekroje glo-
wnych plaszczyzn, otrzymane przesunieciem plaszczy--
zny przez oS opbtyczng systemu i sprzezone punkty
P i 0. Giéwne punkty gléwnych plaszezyzn niech beds
H, 1 H,, odpowiadajace im ogniska F, i F,, oddalenia
ogniskowe /' réwne, gdyz przyjmujemy, ze $rodki, przez
ktore przechodzi wstepujacy i wystepujacy promief sg
Jednakowe. Niech bedzie oddalenie punktu przedmiotu
od pierwsze] plaszezyzny U,== PH, oddalenie obrazu od
drugiej gléwnej plaszezyzny U, = OH, to

1 1 1 ©

A
Konstrukcya sprzgzonych punktdw jest nadzwyczaj
prostg i przeprowadza sig nastepujgcym sposobem. Od
punktu P przedmiotu prowadzimy réwnolegla do osi

rys. 1.
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optydznej az do przebicia z drugy gidwng plaszczyzng
w punkcie @; laczymy takze punkt P z ogniskiem F,
1 przedluzamy linig prosts az do punktu @’ pierwszéj

gléownej plaszczyzny; punkt O, ktory otrzymujemy zprze- |

cigcia sig linii @‘H'’, réwnolegléj do osi optycznej i linii,
Iaczacej @ z ogniskiem F,, bedzie punktem sprzezonym.
Gldwne punkty H, i H, sg zarazem wezlowymi, przeto
musi by¢ linia PH, réwnolegla do linii H, 0. Jezeli
. przyjmiemy, ze o$ optyczna bedzie osig wspdlrzednych X,
przekroj @ H' osig wspolrzednych Y, to beds odpowie-
“dnio ukladowi ¥ = y,, * = — (u, |+ 1) wspélrzedne
punktu P, gdzie h= H, H,; y =y, © = u, beda wspil-
rzedne punktu O.
Roéwnanie linii przechodzace] przez punkty P i O
bedzie
Y+, o X — u,
Yoy wyFu A
Podstawiajac w tem rdwnaniu y == o0, otrzymamy
przeciecie z osig optyczng
Yo xr — U, f

yv_l_yp-— o u]/_(_%o—]‘j]/T :E
a ztad

Uy — [

z =, —

(10)

(11)

R e

Z réownania (9) otrzymamy
y

U, =— — f
oy —
& podstawiajac tak otrzymang wartosé w (12) otrzymamy
z=—fh ul (13) albo
z U, = — k]f (14).

Linie proste, laczace punkty sprzezone plaszczyzn
sprzezonych przecina¢ sig muszg w jednym punkeie, gdyz
inaczej nie otrzymalibySmy obrazu podobnego; ten punkt
nazwalem $rodkiem projektywnosci, ktéry we-
dlug (13) posiada nastepujace wlasnosei:

1. Srodek projektywnosci dwoch plaszezyzn sprze-
Zonych dla danego systemu soczewek jest dla wszystkich
punktdw sprzezonych tych plaszezyzn jeden i ten sam,
gdyz zalezny jest tylko od odleglosci w, plaszczyzny
przedmiotowe] od pierwsze] gldwne] plaszezyzny.

2. Ze zmiang odleglosci przedmiotu zmienia sig od-
leglos¢é srodka projektywnosci, lecz pozostaje on zawsze
na jednej i tej samej stronie gléwnej plaszezyzny.

3. Dla odleglych przedmiotéw srodek projektywno-
sci bedzie lezal w drugiej glownej plaszczyznie w punk-
cie H,, gdyz x =0 dla u, = o=.

4. Jezeli lupg spostrzegamy przedmiot, bedzie u,
w przyblizeniu rowne f, a w skutek tego x = — h, to
znaczy srodek projektywnosci bedzie lezal w pierwszej
gléwnej plaszczyznie w punkcie H,.

5. Rownanie (14) jest wzorem hyperboli na podsta-
wie wspolrzednych ledwo niestycznych 1 daje mi obraz
zaleznosci wykreslny miedzy zmiennymi z iwu,, co zko-
rzyscig da sig¢ w tachimetryi zastosowad.

Zmieniajgc polozenie siatki w kierunku poprzecznym
do osi optycznej albo to samo wykonywajac jedng z so-
czewek systemu objektywy, zmieniam zarazem polozenie
celowéj. Za przyklad posluzy¢ moze tachimetr analaty-
czny Starkego. (Dok. nast.)

Maszyny i pompy pp. Leconteux i Garnier
opisal

Wiadystaw Zaak.

(Z rysunkiem na tabl, IV).

Rysunki na tabl. IV. przedstawiaja maszyny parowe
1 pompy systemu pp. Leconteux i Garnier. Dostarczaly
one wody na wszystkie potrzeby wystawy powszechnej
w Paryzu r. 1878 1i dalyby si¢ ewentualnie dobrze za-
stosowa¢ do przyszlych wodociagéw krakowskich lub
Iwowskich.

Przy wszystkich wodociagach, gdzie woda nie do-
chodzi naturalnym spadem i gdzie zatem weiskaé ja
trzeba do zbiornikéw wysoko polozonych, motory i pompy
gléwng grajg role w calem zaloZeniu; blad tu popelniony
daje sig pozniej odczuwaé, badz to znacznym kosztem
utrzymania, bgdz tez innemi niedogodnosciami.

Komitet urzgdzenia powszechnej wystawy paryskiej
zawezwal ,Generalne towarzystwo wodociggéw* (firma
paryska ,Compagnie générale des eaux“) do ukladu,
mocs, ktérego towarzystwo to zobowigzalo sig dostarczyé
potrzebnej ilosci wody do rozmaitych celéw wystawy po-
wszechnej na czas jej trwania. Towarzystwo mialo do-
starcza¢ dziennie 20.000 m?® wody, ktora nulezalo braé
z Sekwany 1 wtlacza¢ do dwoch zbiornikéw wysoko po-
Tozonych. Jeden znich dawniej juzzbudowany na przed-
miesciu Passy byl wlasnoscig miasta Paryza; drugl za$
osobno na ten cel wymurowany, byl umieszczony zaraz
za palacem Trocadero na placu tejze nazwy. Towarzy-
stwo obowigzalo sie¢ dalej podwyZszyé dostarczang ilosé
wody na zadanie 1 do 30.000m?® dziennie 1 rozdzielié jg
rurociggami na rozmaite cele podiug wskazowek komi-
tetu wystawowego.

Podzial wéd byl w ten sposob urzadzony, ze zbior-
nik, znajdujacy sie na placu Trocadero, zasilal przepy-
szng, gosciom wystawy dobrze znang, wielkg kaskade
patacu Trocadero, a takZe wodotryski i akwaryum na
placu tejze nazwy. Zbiornik przedmiescia Passy dostar-
czal wody do pogotowia pozarowego, do skrapiania ulic,
do obslugi maszyn hydraulicznych, gléwnych wodotry-
skéw 1 t. p. Ze stacyi wodnej, vmieszczone] na ,Quai
de Billy* szty do kazdego z dwoch wspomnianych zbior-
nikéw podwdjne rurociagi tloczace, z ktérych zazwyczaj
jedne tylko funkcyonowaly, drugie za$ byly zapasne i
mogly by¢ uzyte tylko 'w czasie, gdy wystawa dla pu-
blicznosei byla zamknieta.

Za urzadzenie mechaniczne wymienionej obslugi
hydraulicznej mialo towarzystwo otrzymac¢ kwote miliona
frankéw. Suma to wysoka, malujaca dobrze wielkie roz-
miary zalozenia, byla jednak tylko odszkodowaniem za
wypozyczenie materyaldw, jako to: maszyn, kotlow,
wentylow, hydrantdéw i t. p., za uloZenie i ich rozebra-
nie; materyal zas sam pozostawal po zamknieciu wy-
stawy wlasnoscig towarzystwa generalnego wodociagéw.

Warunkom kontraktowym towarzystwo uczynilo za-
do$¢ w zupelnosci 1 zawezwalo ze swej strony do urzg-
dzenia maszyn i pomp na ,Quai de Billy* dwie znane
fabryki maszyn. Pierwsza byla fabryka pp. Leconteux i
Garnier, druga p. Lebrun. Kazda z tych fabryk miala
ustawi¢ motory i pompy, moggce tloczy¢ polowe Zadanej
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najwiekszej ilosci wody do zbiornikéw wspomnianych,
a wige kazde zaloZenie mialo dostarczyé najwiecej po
15.000m® wody dziennie. Fabryka pp. Leconteux i Gar-
nier wykonala swe urzgdzenie podlug rysunkéw na tabl.
IV przedstawionych. Poniewaz bylem podéwczas w fa-
bryce tej zatrudnionym jako zastgpea naczelnika biura,
dostalo mi sig zaszezytne lecz uciazliwe zadanie kiero-
wania calem tem zaloZzeniem. Bylem zatem w mozno$ci
pozostawié sobie kopie rysunkéw, z ktéremi teraz mam
zaszozyt zaznajomié szanownych czytelnikéw, przyczem
doda¢é musze, ze dotychezas nigdzie one jeszcze nie byly
ogloszone nawet w krotkosci.

System maszyn i pomp pp. Leconteux i Garnier
nie jest zupelnie oryginalnym; przeciwnie podobny jest
do systemu Farcota, rézni sig wszakze szczegdélami.

Fabryka maszyn Farcota w Paryzu ustawila ma-
szyny 1 pompy podobnego systemu po raz pierwszy wr.
1871 na stacyi hydraulicznej Saint-Maur kolo Paryza i
osiagnela nadspodziewanie pomyslne wyniki, a to tak
dalece, ze przy nastepnem powiqkszaniu stacyl Saint-
Maur, przeﬁzedl Farcot znowu ze swojg oferts na do-
starczenie maszyn parowych i pomp.

Jakaz jest réznica tego systemu pomp od wszelkich
innych dotychezas nzywanych systemow?

Aby zmniejszy¢é koszta pierwszego zaloZenia ma-
szyn 1 pomp, musimy w réwnych zresztg innych warun-
kach stara¢ sig zmmiejszy¢ ich wymiary, co tylko wtedy
bedzie mozliwem, jezeli si¢ nam powiedzie zwigkszyé
chyzos¢ tlokéw. Chyzosé ta przechodzila w podobnych
wielkich pompach rzadko kiedy O'5m na sekunde, itak
slawny inZynier-hydraulik francuski p. Girard, ktory
pierwszy uzyl tloka walkowatego, dzialajacego na dwie
pompy o pojedynczem dzialaniu, przyjmowal zwyczajnie
0-3m na sekunde.

Powodem tak stosunkowo malej chyzosci sg wstrza-
énienia, pochodzace z naglego zetknigeia sig tloka z wods,.
Whstrzasnienia te zagraZajg maszynom, a s3 tem pote-
Zniejsze, im wigkszg jest chyzo$é tloka. Chyzosé tg do-
prowadzono w mnaszych pompach pomimo to do 1'53m i
wlasnie ta trzykrotnie prawie zwiekszona chyzos¢é pocig-
gajaca za sobg znaczne zmiany ustrojowe, nadaje pom-
pom naszym typ odrebny. Roéznica w kosztach zaloZenia
miedzy naszym systemem a wszelkimi innymi musi by¢
oczywiscie znaczng, gdyz dla danej ilosci wody wymiary
pomp dadzg sig znacznie zmniejszyc.

Zwigkszenie chyzosci tloka walkowatego zuzytko-
wujemy jeszcze oprocz tego w ten sposob, ze laczymy go
wprost z tlokiem maszyny parowej.

Rys. I. przedstawia cale zaloZenie pp. Leconteux
i Garnier w g nat. wiel. w rzucie pionowym

Rys. 2. przedstawia to zalozenie w rzucie poziomym
dla tej danej podzialki.

Rys. 8. uwidocznia przekrdj pionowy jednej pary
pomp W oy nat. wielk.

Rys. 4. przedstawia wentyl 4 =z rysunku 3. w §
~ nat. wielk.

Z rysunkéw 1. i 2. widzimy, %e zaloZenie nasze
sklada sig z dwdch maszyn parowych, dzialajacych na
dwie pary pomp o pojedynczem dzialaniu E, E, i E, E,.
Na kazds pare ich dziala jeden tlok walkowaty, jak

to rysunek szczegdlowo okazuje. Oba tloki walkowate
polaczone sa za posrednictwem trzonow H,, H, ilgczni-
kow L,, L, z trzonami tlokéw cylindréw parowych o,
J,. Polaczenie to bezposrednie tlokoéw jest tutaj przy
wielkich chyzosciach wskazanem 1 przyczynia sig zna-
cznie do dobrego funkeyonowaniu maszyn. ‘

Dwoma przewodami ssagcemi 4,, 4, dostaje sie
woda do ban powietrznych ssacych B, BZ, stgd dwoma
parami krzywych C,, ¢, 1 C,, C, wchodzi woda do
czterech koszow o wentylach ssacych D,, D,, D,, D,.
Kosze te juz nad podlogs sg umieszcezone i z nich do-
staje si¢ woda do czterech pomp FE,, E,, E,, E,. Ztad
wyciskajg tloki wode do cazterech koszéw o wentylach
podnoszacych, z ktérych ostatecznie stosownemi polg-
czeniami przechodzi ona do gléwnej bani powietrznej
cisnacej Gr, ktora za posrednictwem H Iaczy sie wprost
z rurociggiem tloczacym.

Najciekawszym szczegélem pomp jest ich tuldw.
Nie jest on, jak widzimy na rysunku 3. walcowym, jak
to zwyczajnie dotychczas robiono, tylko tworzy w przy-
bliZzeniu elipsoide obrotows. Ksztalt ten, wigcej juz do
kuli zblizony, przedewszystkiem powieksza wytrzymalosé
tulowiu. Koniec tloka walkowatego, ktéry jest wydlu-
zonym, nie rozbija wody jak tloki dotychczasowe, tylko
ja niejako rozpruwa. Przekrdj tulowiu pompy jest zna-
cznie wigkszy od przekroju tloka, tak, ze chyzosé wody
w pompie, czy tez wtlaczania ,
jest znacznie mniejsza 1 niezawisly od chyzosei tloka
Chyzos¢ wody bedzie sig miala tak do chyzosci tloka,
jak przekrd] jego do odpowiednich przekrojéw pompy.
Poniewaz zatem mimo znacznie zwigkszonéj chyzosel
tloka, chyzos¢ wody moze pozosta¢ malg, wiec natural-
nie nie bedziemy mieli Zadnych wstrzasnien i pompy
beda dzialaly prawidlowo. Dla dalszego umniejszenia
wstrzasnien tych mamy tu jeszeze caztery pomniejsze
banie na S$cisnione powietrze O0,, 0,, O,, O,, usta-
wione nad wentylami podnoszgcymi. Powietrze tych ban
Iaczy sig za pomocsg miedzianych rurek z powietrzem
bani gléwnej (. Wentyle ssace i podnoszgce w ksztalcie
Scigtych ostroslupéw szescioboeznych sg tak urzgdzone,
ze woda, przeciskajac sie przez nie, nie zmienia swego
kierunku ruchu. Szczegoly te ustroju upowazniajg nas
do przyjecia 163 m jako chyzos¢ tlokow, dostajemy wiee
przy omawianych pompach w skutek tego 35 obrotéw
na minute, czyli mniej wiecej trzy .razy tyle wody, ile-
by$my dostali przy systemie dawnym. ,

Rysunek 3. uzmyslowia nam dzialania tloka wal-
kowatego. Jest on dla zmniejszenia wagi w srodku pré-
znym, ma 0-37m srednicy, skok = 131m. Gdy tlok
posunie si¢ na lewo, cisniona woda pompy E, dostaje
sie przez wentyl podnoszacy P, do kosza F,. Przy tem
wtlaczaniu powietrze zamknigte w bani O, , bedac spre-
zystem, zapobiega szkodliwym wstrzasnieniom. Podczas
tego przebiegu tlok ssie w pompie E, wodg, ktéra zod-
powiedniego kosza ssacego wchodzi otworem R, do tulo-
wia pompy. Tlok walkowaty zmieniajac teraz kierunek
porusza si¢ na prawo i wyciska wode z pompy E, do
kosza F,. Cisnienie wody oddzialywujac otworem I, na
wentyl ssacy, znajdujacy sie w koszu D,, zamyka go.
Tlok zarazem ssie wode w pompie E,, brak cisnienia

czy to podczas ssaunia,
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zamyka wentyl podnoszacy P, i otwiera wentyl ssacy
kosza D, , woda wchodzi do pompy otworem R,.

Trzon H, tloka wydluza sig na lewo, tworzac za-
konczeniem swojem tlok pompki na $cisnione powietrze.
M, stanowi pochwe, w ktdrej sig tlok porusza. N, rys.
1. i 2. jest koszein na wentyl ssgcy i podnoszacy. Wen-
tyle tej pompki sg plytami z kauczuku. W naszem zalo-
Zeniu mamy dwie takie pompki, bez ktérych obejs¢ bysmy
sig nie mogli; majg one zadanie ustawicznie weiskaé¢ powie-
trze do ban O,, O,, O,, O, i gléwnej G i wynagradzaé
ciggly stratg, ponoszong przez mechaniczne porywanie
powietrza przez wode do rurociagu tloczacego. Iloéé ta
powietrza wtloczonego musi byé dokladnie regulowana,
gdyz wysokos¢ stanu wody w baniach powietrznych musi
by¢ stals. Regulowanie to urzadzone jest w ten sposcb,
e kosz ssacy polaczony jest z podnoszacym rurks opa-
trzong kurkiem, jak to widzimy przy N, rys. 1. Jezli
. kurek jest otwarty, pompka nie moze wtlaczaé powie-
" trza, gdyZz zamiast ssac Jje zzewnatrz, tuléw M, otrzy-
muje napowrét scisnione powietrze z kosza podnoszacego.
Przy zamknigtym zupelnie kurku, pompka wtlacza naj-
wigkszg ilos¢ powietrza. Regulujac zatem kurek do woli,
mozemy wtlacza¢ dowolng w tych granicach ilo$¢ po-
wietrza do kosza podnoszacego, a zatem do ban powie-
trznych Zaraz po nad pierwszg krysa bani G znajduje
sig wodoskaz ulatwiajacy maszyniScie utrzymanie prze-
pisanego stanu wody. Stan wody jest przy uzyciu po-
dobnych pomp rzeczg wielkiej wagi, gdyz brak powie-
trza spowodowalby natychmiast rozbicie calej maszyneryi.

Szczelnice pomp gléwnych sa pod zamknieciem
hydraulicznem, aby powietrze podczas peryodu ssania
_ nie dostawalo si¢ do pomp i nie przeszkadzalo ich funk-

cyonowaniu.

‘ Pompy glowne, jakotez przewody" ssace muszg byé
przed puszezeniem maszyn w ruch dokladnie wypelnione
wodg, azeby pompowanie moglo sig odbywaé. Przestrzen
przewodéw ssacych i tulowia pompy jest stosunkowo do
powietrza objetej skokiem tloka walkowatego tak zna-
czng, ze depresys powietrza samego nie moznaby zadna
miarg podnies¢ wody z Sekwany do pompy. Wysokoss
~ Srednia od powierzchni wody w Sekwanie do osi pomp
wynosila 6m; depresya powietrza przy pompach E, i E,
mierzona slupem wody bylaby tylko 02 m.

Wentyle pomp gléwnych, czy to ssace, czy podno-
szgce, sg zupelnie do siebie podobne. Kazdy z nich, jak
juz wspomnialem, sklada sig ze Scigtego ostrostupa sze-
Sciobocznego, tworzacego przylgnig dla 18 klap skérko-
wych. Ksztalt ostrostupa ma cel podwéjny. Najprzod
nachyleniem plaszezyzn do poziomu zwigkszamy otwory
klapowe, powtdre polozenie klap sprawia, ze woda, prze-
chodzgca przez wentyl nie zmienia, o ile moznosci, kie-
runku swego ruchu. Przekrd] klapy A rysunek 3. widzi-
my w '/, naturalnej wielkosci na rys. 4. Klapa « jest
jak zwykle ze skory, opatrzona okladzinkami b i ¢ z gru-
bej blachy dla sztywnosci. Sworznie ¢ w odstepach od
100 do 150mm tworzg szereg réwnie dlugi, jak skéra a.
Sg one wérubowane w materyal i majg zadanie tworzyé
oparcie dla sprezyny kauczukowej d, — f jest rurks ga-
zowg utrzymujacg odstep miedzy precikiem g z jednej

strony a precikami % i ¢ z drugiej. Linie kreskowane
wreszcie uwidoczniaja najwigksze odchylenie klapy.

Motory sg kondensacyjne systemu czysto amery-
kanskiego Corlissa; prawo fabrykacyi we Francyi na-
byla fabryka pp. Gavrian i Syn w Lille, ktérzy znowu
odstapili patent pp. Leconteux i Garnier, ale tylko na
Paryz i okolice. Cylindry parowe o, o, polaczone sa
kadlubami o, J, z panewkami K, K, podtrzymujscemi
wal glowny; na nim osadzone jest wspolne kolo zama-
chowe L. Miedzy dwiema maszynami umieszczony jest
przyrzgd M zmieniajacy ilos¢é obrotdéw maszyn parowych
zarazem i pompy w granicach 15 a 35 na minute. Nie chce
zreszty nuzyé czyteluikéw blizszem opisywaniem tego
bardzo ciekawego przyrzadu, jako tez i wielu innych
cennych szczegoléw ustroju pomp i motordw.

Droga tloka maszyn parowych byla = 1-81m, $re-
dnica tloka walkowatego = 0'37m. Maszyny szly za-
zwycza] przez 19 godzin na dobe i robily okolo 26 obro-
tow na minute. Z cyfr tych mozemy latwo obliczyé ilosé
wypompowanej wody na dobg; wynosi ona okolo 15.0C0 m?,
ilod¢ zareezona towarzystwu generalnemu wodociggdw.

Gdybys$my jednak podniesli liczbe obrotéw do ilosci
najwigkszej t. j. do 35 na minute .i pompowali bez
przerwy, to maszyny nasze moglyby dostarczyé na dobe
44.000 m?3,

Powierzchnia tloku wynosi 0:1075m?,

Skok " » 1-31m.

Wysokos¢, na ktorg pompowalismy, wlacznie z wy-
sokoscig stracong w skutek tarcia wody w rurociggu
tloczacym = 50m.

Tlos¢ koni teoretycznych, jaks pompy zuzywajs,
01075 . 131 . 2 . 26 . 1000 . 2 50

60 X ops = 163.
Doswiadezenie okazalo, Ze motory musza byé o 337,
silniejsze, gdy% czgs¢ pracy maszyn parowych uZywa sie
na tarcie motoréw i pomp, jako tez na stratg wody, po-
chodzacy ztad, Ze wentyle nie zamykajy ani otwieraja
sig¢ w danych chwilach; otrzymujemy zatem ilo$é pra-

4

163 . 5 = 217.

Motory nasze byly jednak znacznie silniejsze i juz
przy % admisyi rozwing¢ mogly 280 koni; maszyny pa-
rowe byly bowiem zarazem przedmiotem wystawowym,
a chciano wiekszy okaz na wystawie umiescié.

Zalozenie cale, ktére nagrodzone zostalo medalem
zlotym, kosztowalo okraglo 200.000 frankéw.

ktycznag koni =

SPRAWY TOWARZYSTW.

Ogloszenie.

Na zapytanie czynione przez osoby prywatne, towarzy-
stwa i redakcye wzgledem pamietnika zjazdowego,
ktéry mial wyjs¢ do dnia 10, kwietnia b. r. odpowiadamy co
nastepuje.

Nie mogae sie doczeka¢ wydania pamietnika, ktérego
opracowania podjal sie p. Szezesny Zaremba, zarzad kra-
kowskiego towarzystwa technicznego wezwal go do zwroé-
cenia weiagudni odmiu wszystkich aktow, ktérych
posiadanie dopiero umozebni opracowanie pamietnika przez
tego, kogo zarzad na miejsce p. 8. Zaremby wyznaczy. Je-
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zeli akta zwrécone zostany w powyzszym terminie, pamietnik
zjazdowy ukaze sie w koficu lipea b. r.
Krakéw, dnia 15. czerwea 1884 r.

Zarzqd krakowskiego towarzystwa technicznego.

LWOW.

Sprawozdanie
z posiedzenia zarzgdu odbytego dnia 21. kwietnia 1884,

Przewodniczacy p. Gostkowski. Obecni pp. Goltental, prof. Ji-
germann, dr. Kretkowski, Przychocki, Ramborskl, Rawski, Stahl,
Stwiertnia.

Protokél z ostatniego posiedzenia przyjeto bez zarzutu. Uchwa-
lono uprnsié posta Hausnera, by zechcial wnie$é w Radzie Panstwa
petycye towarzystwa w sprawie przemyslu budowlanego. Komisya
dla oceny projektu p. Tytza, zmierzajacego do utworzenia krajowej
instytucyi ulepszeria gospodarstwa wiejskiego, przedklada sprawo-
zdanie ze swoich czymnodeci. P. Tytz nie zgadzajac sie z wnioskami
wigkszosei komisyi, nadestal pismo, zawierajgce obrone swych pogla-
déw wyrazonych w tezach, odnoszacych sig do wspomnianego pro-
Jjektu. Zarzagd uchwala wzmocni¢ komisye osobistodciami stojacymi
po za towarzystwem. Na czlonkéw komisyi uchwalono zaprosié pp.
dra Orleckiego, Pietrayckiego, prof. dra Tadeusza Pilata, prcf. Pan-
kowskiego, dra Rutowskiego, dra Tadeusza Skalkowskiego, Skowrori-
skiego i dra Tilla. Komisya slownikowa przedklada sprawozdanie
z wydawnictwa slownika kolejowego, przyczem zalacza jako czysty
dochéd z wydawnictwa 280 zl. 52 ct. Zarzad uchwala wyrazié tejZe
komisyi serdeczne podzigkowanie za wytrwaly kilkuletnig prace, po-
$wigcong temu wydawnictwu. P. prezydent miasta Lwowa przestal
pismo z podzigkowaniem za prace komisyi, ktéra zajmowala sie ba-
daniem metod mierzenia sily $wiatla gazowego. (Powzieto do wiado-
mosei).
w ktérej oznajmia, iz wniosta do Rady Panstwa petycye w sprawie
pragmatyki sluZbowej dla urzednikéw kolejowych. — Czlonek towa-
rzystwa p. Iszkowski w Wiedniu, przeslal do przejrzenia materyaly
do podrecznika dla inZynieréw przez siebie opracowane. Zarzad uchwala
do oceny tych materyaléw powolaé komisyg, wsklad ktérej wybrano

Powzigto do wiadomosci pismo czeskiej Izby inZynierskiej,

pp- Ba,rtelmusa, prof. Jigermanna, dra Kretkowskiego, Moraczewskiego
i Zaaka.— P. Zaak przedstawia na pi$mie wniosek, aZeby sie towarzy-
stwo zajelo obmysélaniem krokdw zdgiajacych do poparcia sprawy bu-
dowy nowego teatru we Lwowie. Zarzad przychylajac sig do tego
‘wniosku, uchwala wybraé komisye, w sklad ktérej wybrano pp. Ka-
mlenobrodzklego Kedzierskiego, Kuhna, Markla, Setti’ego, Terleckiego
i Zaaka. Zarzgd uchwala powolaé komisye, ktéraby sie zastanowila
nad podniesieniem. sprawy budownictwa wloscianskiego, w my$l po-
gladéw, wygloszonych na kilku zgromadzeniach tygodniowych przez
p. Waleryana Dziedlowskiego. — P. dr. Zajaczkowski przedstawil
wniosek, aZeby towarzystwo czynilo staranie u wladz, wzgledem re-
formy szké! realnych, w tym kierunku, aieby w my$l rozporzadaze-
nia ministeryalnego wykladano jako przedmioty obowiazkowe opréez
jezyka polskiego i niemieckiego inne jezyki nowoiytne. Uchwalono
powola¢ dla tej sprawy komisye, dla ktérej wybrano pp. Chowarica,

Gajewskiego, Heppe'go, Stwiertnig i dra Zajaczkowskiego. Przyjeto

dwéch nowych czlonkéw., — Na tem zamknieto posiedzenie.
Sprawozdanie

komisyi towarzystwa politechnicznego o sposo-

bie mierzenia sily swiatla gazowego, odnosénie do
odezwy Prezydyum Magistratu miasta Lwowa
L. 42.421/82.

stycznia 1883,
stycznia T

z dnia 24.

(Dokonczenie).

Co sig tyczy tego ostatniego prazyrzgdu, rozréZniamy dwa
gatunki, a mianowicie: fotometry dozwalajace mierzyé ciemnosé
cieniéw rzucanych na ows plytg przez sztabke przed nig usta-
nowiong (fotometry cieniowe), i fotometry dozwalajace mierzyé
r6zno$é oswietlenia nie jednako przejrzystych mlerc owej plyty
(fotometry plamowej. :

3]

Pomiary $wiatla przeprowadzone podczas ostatniej wystawy
na ulicach Paryza (1880), wykazaly dobitnie, Ze fotometry cie-
niowe (system Rumforda) do pomiaru $wiatla sie nie nadaja,,
gdyz oko nie jest w stanie ocenié stopnia  ciemno$ci cieniu,
tem mniej, skoro cienie pochodza od $wiatel réznobarwnych
(Allard).

Z tych to powoddw zarzucono obecnie fotometry cieniowe,
zwracajac sie do fotometréw plamowych z ktérych fotometry
Bunsena i Elstera najwiecej sg w uZywaniu.

Casselmann wykazal, Ze fotometr Bunsena umozliwia
odczytywaé odleglo$¢ na 8mm, podezas gdy granica odezytéw
przy fotometrze Rumforda wynosi 7mm. Fotometr Bunsena jest
wige przeszlo dwa razy dokladniejszym od fotometru Rumforda.

Przyrzad , ktérym Gmina sig posluguje (gatunek fotometru
Rumforda), nie odpowiada warunkom instrumentu mierniczego,
gdyZ jest instrumentem cieniowym zastarzaléj konstrukeyi z prze-
szlego stulecia (1794). Nie moZna nim oznaczy¢ jasnosci $wiatla
wigkszé] nad 12 $wiec, co jednak jest koniecznem, skoro chodzi
o daty przecigtne. Nadto nie moZna tym instrumentem mie-
rzyé innych jasnosei, jak tylko te, ktére sg nidsze o 8, 17 i
25°/, od jasnosci 12 éwiee woskowych, podezas gdy kontrakt
zawarty ztowarzystwem gazowem, wymaga mozZno$ci pomiaru
swiatla, slabszego o 10 i 20"/ od $wiatla dwunastu $wiec.

Fotometr Elstera stoi co do dokiadnosci na réwni (z nie-
ktérych nawet wzgledow jest lepszym) z fotometrem Bunsena,
komisya podpisana proponuje jednak ustawienie fotometru
Bunsena, gdyZz fotometr tego systemu jest od lat
wielu wyprébowany, i odpowiada bardzo dobrze
warunkom pomiaru $wiatla.

Skoro jednostka &wiatla zostala ustalons, a fotometr do-
brano, wypada zastanowié sig nad wlasciwodeiami gazu, kté-
rego swiatlo poréwnywaé mamy ze Swiatlem $Swiecy.

Podobnie jak jasnos$é plomienia éwiecy nie jest zawista
li tylko od materyalu, z ktérego $wiece wyrobiono, ale nadto
takZe od sposobu spalania tegoz materyalu, $wietlnoé plomie-
nia gazowego rbownieZ nie bedzie zalezeéd li tylko od jakosei
gazu, ale nadto od sposobu jego spalania. Jezeli do plomie-
nia nie dostaje sig tyle powietrza, ile wymaga prawidlowy pro-
ces palenia, to gaz pali sig clemno, wydaje won nieprzyjemna,
niszczge nasze dekorgcye, tapety, srebro i t. p. W takim razie
uchodzg bowiem na zewnatrz niedopalki weglowodoréw, ktére
swg wonig sig zdradzaja, jakotez siarkowodory oddzialywajace
szkodliwie na metale. Jezeli zas doplywa do plomienia gazowego
zanadto wiele powietrza, to plomien taki, takse Zle sie pali,
gdyz stale jego czastki z powodu silnego utlenienia sig, w swym
stanie skupienia pozosta¢ nie mogg, skutkiem czego plomien
traci na jasnoscl.

Widzimy wiec, Ze cheac uzyskaé plomien $wietlny, trzeba
starannie regulowad doplyw powietrza, jakotez, ze doplyw
pozostawaé winien w odpowiednim stosunku do ilosci wegla
zawartego w gazie. Regulacya za$ odbywa sie w ten sposdb,
Ze sig zmienia doplyw gazu do plomiennika (dziébka gazowego),
jakotez odplyw jego do plomienia. Wynika stad, Ze swietl-
nos¢ plomienia zalezeé bedzie nie tylko od iloseci
gazu do plomiennika sig dostajgcego, ale takze
od szerokosci szparki, ktérg gaz doplywa.

Poniewaz ilo$¢ gazu doplywajacego do plomiennika za-
lezng jest od cisnienia, pod ktérem gaz pozostaje, przeto swietl-
nos¢ plomienia zawisla bedzie od ci$nienia wy-
wartego na gaz i ksztaltu plomiennika.

Fizyka poucza, Zeilo$é doplywajacego gazu czyli konsum
pozostaje w prostym linijnym stosunku do szerokosci szparki ,
do nacisku za$ w stosunku pierwiastku. Gdy zwiekszymy na-
cisk 4 razy, natenczas konsum sig podW01, skoro szparka zo-
stala niezmienna.

Doswiadczenie poucza, Ze chege uzyskaé plomien dobry i
trwaly, wywieraé trzeba na gaz przeplywajacy przez rury prze-
wodowe ciSnienie réwnajace sig ciénieniu slupa wody majacego
przecigtnie 25mm, co najmniej za$ 15mm wysokosci, podezas
gdy szeroko$¢ szparki w plomienniku lezed¢ winna w granicach
15 do 1 mm.




Nadmieni¢ wypada, Ze nietylko nacisk na gaz i szerokosé
szparki, ale takie i materyal plomiennika, na jasnosé
plomienia wplywa. ZauwaZano bowiem, Ze plomienniki glinowe
(Speksteinbrenner) nadajg sig lepiéj od Zelaznych lub mosieznych.
Plomiennik glinowy konsumuje bowiem przy téj saméj jasnosci
Swiatla tylko 86"/, tej ilodci gazu, ktéra konsumuje plomiennik
Zelazny (Heumann) o réwnej szerokosei.

Przyjmujac gaz dobry i odpowiednio dobrane plomienniki,
zaleZeé bedzie jasnodé plomiemia tylko od nacisku, pod ktérym
gaz pozostaje. Nacisk ten zmienia sig jednak ciagle; takowy
Jjest bowiem w kazdem miejscu sieci rur gazowych niemal innym,
wige W wyzej poloZonych czesciach miasta jest wigkszy, w ni-
zinach za$, mniejszy. Na metr wzniesienia zwieksza sig nacisk
W przecigciu o '/, milimetra stupa wody. Jezeli sig ureguluje
cisnienie w gazowni w ten sposéb, aby plomienie, ktére oswie-
tlaé maja ulice, palily sig dobrze, natenczas nacisk ten zaraz
sig zmniejszy, skoro konsumenci prywatni, gaz (w sklepach)
pozapalaja. Jezeli wigksza czedé konsumentéw prywatnych po-
gasi $wiatla, natenczas nacisk wzroénie, a zmiany w nacisku
zdradzajace sig przez fluktuazya plomieni publicznych beda, tem
wiecej widoczne, im bliZej gazowni latarnie sa ustawione. Dla
tego tez gazownia zmienia naeisk, ktéry w jéj zbiornikach wy-
nosi z wieczora 65mm, po pélmocy do 30 mm lub jeszcze mniej.

Konsument prywatny, regulujac swéj plomied gazowy po-
dlug woli i potrzeby przez odkrgecanie lub przykrecanie kurka,
oplaca swe $wiatlo podlug ilosei wypotrzebowanego gazu. Dla
niego odgrywa wigc nacisk na gaz podrzedna tylko role. Gmina
za$, nie reguluje plomieni w latarniach, ani tez placi podiug
ilosei spalonego gazu, lecz normuje, aby plomien konsumujac

pewng ilo$¢ gazu, $wiecil pewnag z géry oznaczong jasnoscia, .

aby wigc nacisk mial pewna wartosé z zalesng od jasnosei plo-
mienia. Wynika stad, Ze nacisk, pod ktérym gaz pozostaje jest
dla Gminy rzeczs wigkszej wagi, jak to moze na pozdr sie
wydaje. Cala kontrola jasnosci $wiatla polega na pomiarach na-
cisku, gdyZz tenie pozostaje z iloscia konsumowanego gazu, a
wige z $wietlnodcia, plomienia, w Scislym zwiazku, o ktérym
juz wspomniano. Poniewaz jednak gmina miasta Lwowa, nie
zastrzegla sobie kontraktem, pod jakim naciskiem pozostawacé
winien gaz w latarniach publicznych, wiec tez z wielkodei na-
cisku wywartego na gaz, nie moze Wyprowadzw wnioskun co do
Swietlno$ci plomienia.

Ta okoliczno$é byla powodem, iZ Gmina uwazala za ko-
nieczne mierzy¢ $wietlno$é plomienia na ulicy.

Obecnie stosunki sig zmienily. Gazownia zaopatrzyla bo-
wiem, jak to sama w skardze swej zaznacza, wszystkie latarnie
w tak zwane reometry, t.j. przyrzady, przepuszczaé majace
do plomiennika pewna tylko ilo$é gazu, chociazby
nacisk na gaz byl jak najwigkszy. Skutkiem tego urza-
dzenia wywiera¢ moZe gazownia nacisk na gaz dosyé znaczny,
nie obawiajac sig wcale, aby wigcej gazu sig spalalo. Dobrze
zbudowany reometer nie przepusci wigcej gazu, niz jest ta ilosé,
dla ktorej go sporzadzono.

Gazownia majac na latarniach reometry, podnosilaby na-
cisk na gaz jak najwyzej, bo utrwala przez to plomienie, ktdre
tem samem nie tak latwo zdmuchiwaé sig dajg. Jedyna granica
dla zwigkszania nacisku stanowi obawa utraty gazu z powodu
niedoskonalego uszczelnienia rur przewodowych. Z tych to po-
wodéw nie zachodzi obawa, aby nacisk na'.gaz byl tak malym,
ze do reometru nie dostawaloby sig tyle gazu, ile takowy prze-
puszcza¢ winien. Nacisk bedzie zazwyczaj taki, jaki odpowiada
dobremu funkcyonowaniu reometréw.

Reometer ustawié trzeba tak, aby przepuszczal te ilosé
gazu, ktora plomiennik podlug kontraktu spalaé winien na go-
b X 1000 158-2
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dzing, a wige b stép szeSciennych, czyli

litréw gazu.

Kontrola $wiatla ograniczad sie wiec moze
na tem, aby reometry osadzone na plomiennikach,
byly we wszystkich latarniach jednakie, tudziez
by Zaden z nich nie przepuszczal mniej jak 1582,
lub okrgglo 158, litrdow gazu JeZeli $wiatlo takiego
plomienia $wieci w latarniach ulicznyeh i dordwnywa blaskowi '

— 76 — , o

12 $wiec woskowych, to moZna twierdzié, Ze Swiatlo takie od-
powiada warunkom kontraktu. ‘

Zdawacby sie moglo, Ze skoro jasnos¢ plomienia gazowego
dordwnywa blaskowi 12 $wiec, to zbytecanie jest Zadaé, aby
plomien konsumowal nie mniej jak 158 litréw, bo skoro on
przy tej samej $wietlnosci bedzie konsumowal mniej gazu, na-
tenczas gaz bedzie lepszym. Konsum gazu méglby przeto byé
dla Gminy rzecza obojgtng, skoro S$wietlno$é plomienia warun-
kom kontraktu odpowiada.

Twierdzac w ten sposéb, zapomina sig, zZe z jednej i tej
samej ilosci wegla otrzymaé moZna gaz r6Znej $wietlnosci. Ja-
ko$é uzyskanego gazu zaleZy bowiem od czasu, przez ktéry
wegiel sig destyluje. Gaz, n.p. uzyskany w piatej godzinie de-
stylacyi, jest juz bardzo miernej dobroci (Tieftrunk). Gaz bardzo
$wietlny nie zawsze jest gazem dobrym, gdyz gaz taki, zawie-
rajac w sobie nadmiar benzolu i naftaliny, latwo rury
zanieczyszeza, a W zimie zamarza, skad wyplywa, Ze gaz o zna-
cznym stopniu $wietlnosel w izbie pomiarowej, pali¢ si¢ moze
na ulicy #le, lub weale sig nie zapali. Swietlnosé gazu pozo-
stawa¢ winna z iloscig jego skladnikéw w pewnym stalym sto-
sunku. Dla tego teZ zgdaé nalezy obok pewnej swietl-
nosci, aby plomiennik konsumowal pewng z gory
oznaczong iloéé gazu.

Gaz lwowski odpowiada warunkom kontraktu, skoro przy
swietlnosci 12 swiec woskowych opisanych bliZzej] w kontrakcie
spala sig 158 litr6w na godzine.

Gazownia Iwowska zaopatrzyla plomienniki przy latarniach
publicznych w reometry systemu Giroud, a wiec w reome-
try doskonale, 1 uZywane powszechnie od r. 1874. Reometry
te uznala praktyka za najlepsze i nabyé je mozZna u wynalazcy
w Paryzu rue des petits hotels, 27, lub w Wiedniu u pana
J. Hess, firmy reprezentujacej wynalazcq w Austryi.

PoniewaZ plomienie, oddalone znacznie od gazowni; tracg
skutkiem dlugiego ciggu rur na swietlnosei, przyjmuje sig po-
dlug p. Quaglio, Ze $wietlnosé gazu, mierzona w gazowni,
przewyzszaé winna swietlnosé plomieni na ulicach o 20%,. Je-
Zeli wige mierzymy $wietlnos$é plomieni w gazo-
wni, to wymagaé¢ trzeba, aby plomien tam mie-
rzony, $wiecil o '/, silniej, anizeli §wiecg plomie-
nie na ulicy (przy tej samej konsumcyi gazu). JezZeli plomienie
na ulicy S$wieci¢ majg jasnoscig 12 Swiec woskowych, to $wiatlo
plomienia w gazowni, doréwnywadé winno blaskowi 14-4, swia-
tlo za$ mierzone w izbie pomiarowej (umieszczonej w ratuszu),

| co najmniej blaskowi 18 takich Swiec.

Po omodwieniu wilasnosci plomienia, swiecy 1 gazu, obrawszy
instrument, za pomoca ktérego mierzyé¢ moZna. wzgledng $wietl-
nosé¢ plomieui, opisa¢ wypada manipulacye samego pomiaru
i wyliczyé przybory potrzebne ku temu celowi.

Przedewszystkiem mieé trzeba na oku, Ze pomiar $wiatla
odbywaé sie ma w izbic zupelnie ciemnej, nieprzepuszezajacej
nigdzie swiatla dziennego.

W izbie takiej znajdowad sig winien :

1. Fotometr Bunsena;

2. maly gazometer, wskazujacy nacisk, pod jakim gaz
w poblizu izby pomiarowej sig znajduje;

3. mlynek gazowy, zwany compteur, dozwalajacy od-
czytywaé w ciagu minuty, ile gazu wychodzi na godzing;

4. kilka (conajmniej 6) reometréw Girouda, przepuszcza-
jacych nie mniej jak 158 litréw gazu na godzing;

5. kilka (przynajmniej 2) plomiennikéw jednodziurkowych
o $rednicy 1 mm;

6. kilka (przynajmniej 6) plomiennikdw szparowych, takich
samych , jakie osadzono na latarniach;

7. zegar Scienny, wskazujacy minuty i sekundy;

8. zwykly zegar do mierzenia ilosei konsumowanego gazu;

9. regulator, ezyli aparat dozwalajacy zmieniaé nacisk na
gaz podlug woli;

10. kilogram swiec woskowych, majacych rozmiary okre-
$lone kontraktem;

11. zapas rur kauczukowych, gliceryny i saletry, narzedzi
do czyszezenia plomiennikdw, wanienke pneumatyczng do zbie-
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rania gazu, papierki zaprawiane octanem olowiowym (Bleizinker),
kilka epruwetek, papierki zatluszczone do fotometru, podzialke
do mierzenia wysokosci plomienia $wiecy, poleczkg, ksiaske do
zapisywania dat pomiarowych, stél do pisania, kilka krzesel
ete., etc.; -

12. plomien ustawicznie sie palacy, ktdry przekonuje, zZe
rury nigdzie nie sg zatkane,

Pomiary gazu winny sig odbywaé co dzied o pewnej go-
dzinie, & przeprowadzaé je wypada w sposéb nastepujacy :

@) Oznacza sig losem 8 ulice, a na kazdej z nich wybiera
sig plomierl najciemniej sig¢ palacy. Z tego plomienia odkreca
sig plomiennik i przenosi sig go ostroZnie do izby pomia-
rowej.

b) W izbie pomiarowej napelnia sie na wanience pneu-
matycznej epruwetke gazem, do niej wrzuea sig skrawek pa-
pieru zaprawiony octanem olowiowym, ktéry to skrawek po
uplywie minuty przyciemnié sig¢ nie powinien, skoro gaz nie
zawiera w sobie siarkowodoru.

¢) Z gazometru wpuszcza sig gaz do mlynka (compteura),
ktory tak ustawié naleZy, aby przepuszezal 158 litréw gazu na
godzine. .
d) Miedzy gazometr a mlynek wsuwa sig jeden z reome-
trow Gironda, (ktéry =z latarni ulicznej odkrgcono), a mlynek

okazaé winien na kaidym z nich, konsum, wynoszacy 158

litréw na godzine.

¢) Nastgpnie zmniejsza sig nacisk na gaz o dowolng ilosé;
szuka siq owego najmniejszego nacisku, przy ktérym kazdy
z owych reometrow przepuszcza jeszcze 158 litréw na godzine.

J) Pod tym przynajmniej naciskiem pozostawaé winien
gaz w rurach przewodowych. Nacisk ten nie moze jednak nigdy
by¢ mniejszym od 15mm shipa wody.

9) Ustawiwszy gazometr na ten minimalny nacisk, wpu-
szcza sig gaz przez kazdy reometr do plomiennika i zapala go
sie. Sila tego plomienia réwnaé sig winna blaskowi 18 s$wiec
woskowych, opisanych bliZzej kontraktem.

I) Zapala sie jedng ze $wiec woskowych i pozostawia
w spokoju, az plomien jej déjdzie do wysokosei 50 mem i
pali¢ sie bedzie czysto 1 spokojnie. Swiecg te ustawia sig na
fotometrze, na ktérym ustawiono takze jednodziurkowy plomien-
nik o srednicy 1 mm, a zapaliwszy go, reguluje sig doplyw
gazu tak, aby plomien mial $wietlnos¢ owej $wiecy. Swieceg sig
gasi, a plomien jednodziurkowy uwaza sig za jednostke $wiatla.
Sila plomienia opisanego pod f) przewyzszaé winna 18 razy
blask plomienia jednodzinrkowego.

¢) Arytmetyczna srednia tych trzech odezytéw sluzyé ma
Jjako miara Swietlnosei plomienia latardn na ulicach. Mniejszy
blask od tej $wietlnosci, podlega grzywnie wymienionéj w §. 17.
kontraktu zawartego miedzy gming a gazownisa.

Zakonezajac sprawozdanie, pozwala sobie komisya jeszcze
kilka uwag:

1. Co sig tyczy urzadzenia izby pomiarowej i przeprowa-
dzenia pomiaréw fotometrycznych o$wiadeza komisya gotowodé
podania blizszych szczegéléw w tej mierze, skoro Gmina miasta
Lwowa tego zazada.

2. Co do sposobu mierzenia $wiatla gazowego na ulicy,
praktykowanego przez Gming, widzialaby komisya korzysci
takiego pomiaru wtedy tylko, gdyby pomiary te éciéle przepro-
wadzi¢ moZna. PoniewaZ jednak, prawo mierzenia sily $wiatla
na ulicy, przysluza Gminie na podstawie §. 16. kontraktu, wigc
Gmina nie korzystajac z tego prawa, ponosi pewne straty, gdyz
nie mierzy stopienn oSwietlenia bruku, lecz jasnos$é $wiatla w la-
tarni, przez co nie uwzglednia strat powstajacych z absorbacyi
$wiatla przez szyby.

Podnies¢ wypada, Ze straty powstajace z tej przyczyny,
kompensujg sie juz tem, Ze sila Swiatla gazowego wynosié ma
nie 12, jak to kontrakt wymaga, lecz 18 $wiec, stésownie do
wniosku komisyi. Wreszcie zawrze¢ mozZna z gazownia doda-
tkowg umowe, mocg ktérej gazownia placié winna grzywne,
skoro szyby latari ulicznych nie bgda czyste.

Gmina miasta Wiednia zastrzegla sobie w tej mierze na-
stepujace warunki: ,§. 22. Die Gesellschaft verpflichtet sich die
sémmtlichen Laternen téglich ordentlich zu reinigen und die

"

7 —

Reinigung nur in den Nachmittagsstunden vornehmen zu lassen.
§ 82. Punct i. Fiir jede nicht gereinigte und fiir jede nicht
im entsprechenden Zustande erhaltene Gaslaterne, sowie fiir
jeden nicht im gehdrigen Stand erhaltenen Laternentriger oder
Candelaber, hat die Gesellschaft eine Strafe von 20 kr. per Tag
zu bezalen,

Komisya zwraca uwage Gminy na postanowienia kontraktu
wiedeniskiego, zawarte w §. 82, ktére godne sa nasladowania.

3. W koricu nadmienia komisya, Ze gazownia nie osadzila
na plomiennikach latarnh publicznych reometréw przepuszczajacych
158 litréw gazu, ktérg to ilosé wzigto za podstawg ceny gazu,
lecz reometry przepuszczajace tylko 140 litréw.

Wyklad prof. Jigermanna
»Poglad na dotychczasowy stan projektu regulacyi
- goérnego Dniestru®,
miany na zgromadzeniu tygodniowem towarzystwa politechnicznego
dnia 16. lutego 1884 r.

Mimo gorgezki karnawalowej niepowinni$émy przestawaé zaj-
mowaé si¢ sprawami, majgcemi znaczenie nietylko dla czlonkéw na-
szego towarzystwa, ale bgdacemi wielkicj wagi dla dobra kraju.

Do takich spraw naleiy bezsprzecznie kwestya regulacyi gér-
nego Dniestrn, a z nig w Scislym zwigzku stojace osuszenie kilku-
dziesigein tysigey hektaréw zabagnionej przestrzeni porzecza tej rzeki.

PoniewaZz bylem niejako inicyatorem sprawy tej przed szedciu
laty w naszem towarzystwie, nie bedzie od rzeczy, jeZeli pandw na dzi-
siejszem zebraniu obznajomie z dotychezasowym stanem projektu regula-
cyi gérnego Dniestru, podajgc historyczny przebieg calej sprawy, przy-
czem niech mi wolno bedzie réwnieZ odeprzeé zarzuty, czynione memu
projektowi regulacyi Dniestru, (przedstawionemu w roku 1879, z kto-
rymi inZynier p. J. Jankowski w ,DiZwigni* w numerze 5. z roku
1881. wystgpil.

Kraj nasz, ktérego przemysl jest jeszcze w kolebee, a ktory
powszechnie jako kraj rolniczy uwaZany, podniesé sig moze jedynie
tylko przez wzmoZenie produkeyi rolnej. Prosperowanie dotychcza-
sowe]j sisci kolei Zelaznych, a tembardziej nowych w przyszlodei za-
Iozyé sie majacych, zawislem jest w pierwszej linii od ilodei pro-
duktéw rolniczych, ktére po zaspokojeniu potrzeb wlasnych do wy-
wozu za granice uzyskaé moZemy. Nieusprawiedliwionem zatem jest
twierdzenie, jakoby gesta sieé kolei drugorzednych ekonomicznie kraj
nasz podniesé zdolata. W zakladaniu takich kolei postepywaé nalezy
krok za krokiem i =z wszelka mozliwg oglednodcig, gdyz - w prze-
ciwnym razie narazi¢ mozna kraj na niepomierne straty, jakesmy
tego doswiadczyli ongi z kolejg Dniestrzansks. Gdyby wpierw zwie- -
kszono produkcye rolng w okolicy Naddniestrzanskiej przez osuszenie
kilkudziesigeiu tysiecy hektardw ziemi zabagnionej, a potem budowano
kolej, nie byloby przyszto do bankructwa tak dotkliwego z przedsie-
biorstwem kolei Dniestrzanskiej, a rozwdj ekonomiczny tych okolic
nie bylby na lat dziesigtek wstrzymanym.

Przy wydziale krajowym mamy wprawdzie biuro melioracyjne
i kilka ekspozytur tegoZz biura w kraju naszym, a niektdérzy ziemia-
nie biorg sig do melioracyj celem zwigkszenia produkcyi, ale jeszcze
bardzo wiele obszaréw ziemi lezy odlogiem, niecierpliwie czekajac
chwili, w ktérej przemienione byé moga na grunta idcie egipskie,

Sprawe regulacyl Dniestru poruszylem po raz pierwszy w roku
1877 przedstawiajac na wystawie krajowej zarys ogdlny projektu.
W roku 1878 inZynier wydzialu krajowego p. Jankowski mial wy-
klad w naszem towarzystwie o gérnym Dniestrze, poczem i ja w sze-
regu wykladow przedstawilem rzecz o regulacyi Dniestru na calej
jego dlugodci w Galicyi ze szczegllnem uwszglednieniem przestrzeni
od Sambora do Zura,wna, ktoreto wyklady pomieszozone zosta,ly
w kilku numerach ,Dzwigni® w roku 1879. W tym samym czasie
sprowadzony przez Owczesnego marszatka krajowego hr. L Wodzi-
ckiego niemiecki (wrzekomo) inZynier Hobohm staral sie narzucié
dziwaczne mys$li pracom wstepnym, ktére inZynierowie wydzialu
krajowego dokonaé zamierzali.

‘Wybrana zlona towarzystwa naszego komisya hydrotechniczna,
a z teje podkomisya, uznala wstepny projekt inZyniera p. Janko-
wskiego, jak niemniej zarys projektu mego, ktéry zawieral mysl by-

ego c. k. starszego radey budownictwa $. p. Tomka (& j. przekroju
12 '
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érodkiem blot dniestrzaniskich) jako zupelnic racyonalne do zastoso-
wania praktycznego, uznala 2a$ projekt wstepny inZynieréw p. p.
Ziembickiego i Karpuszki jako nieracyonalny, a balamutny projekt
melioracyl gdérnego peorzecza Dniestru p.‘Hobohma uznala jako istng
blage.

Komisya hydrotechniczna podala réwniez wskazéwki wydzia~
Iowi krajowemu, w jakim kierunku badania przedwstepne naleiy
uzupelnié, aby ostatecznie najracyonalniejszy projekt regulacyi gor-
nego Dniestru wypracowaé moZua.

Po dwuletnich badaniach i zbieraniu dat odnodénych udal sieg
znowu wydzial krajowy o opinig do naszego towarzystwa, a komisya
hydrotechniczna zformulowala dotyczgce wnioski, ktére wydzialowi
krajowemu przestane zostaly, a ktére w naszem ,Czasopi$mie techni-
cznem® w numerze czerwecowym w przeszlym roku zamieszczono.

Wprawdzie w tym samym czasie inZynier p.Luniewski przed-
stawil rdwniez wydzialowi krajowemu swéj zarys projektu regulacyi
Dniestru od Hordyni do Brzeziny, Jjednak komisya hydrotechniczna
uchylifa takowy jako nieodpowiedny.

InZynier p. Jankowski na podstawie wnioskéw przez komisye
hydrotechniczng wydziatlowi krajowemu przeslanych, wypracowal
projekt, (porzucajae dawng my$l wprowadzenia kanatu ulgi jako celowi
nieodpowiedng), w ktérymby wody polaczonego StrwiaZa i Dniestru
ponizéj Hordyni wspélnym kanalem a3 do ujécia Bystrzycy wraz
z TySmienicy w przewaZne]j czesci odprowadzone byé mogly, cze$é
za$ nadmiarowa tychie wod rozlewaé sie miala na blotach, zkadby
osobnym kanalem osuszajgeym do koryta Dniestru poniZej Tersza.-
kowa odplywaé musiala.

Czlonek komisyi c. k. radea budownictwa p. Moraczewski za-
proponowal dodatkowo, aZeby w celu wstrzymania pewnej czedei nad-
miarowej wody Dniestru i StrwigZa utworzyé obwalowane zbiorniki
o powierzchni kilkuset hektaréw na przestrzeni po prawej stronie
kanalu Hordynsko-Dolubowskiego, od ktérych to rezerwoardw WwSpo-
mniany kanal osuszajacy mialby swéj poczatek.

Nalezge od samego poczatku po dziehr dzisiejszy do komisyi
hydrotechnicznej naszego towarzystwa, a pordwnujac i rozbierajac
bezstronnie réZnorodne mysli i projekta tyczgce sig regulacyi gor-
nego Dniestru, przyszedlem do tego przekonania, Ze mdj projekt
przedstawiony w roku 1879 tak ze stanowiska technicznego jakote
ze stanowiska finansowogo jest najracyonalniejszym, a mam wszelks,

nadzieje. Ze jako taki predze) czy péZniej uznanym byé moze.

InZzynier p. Jankowski rozbierajac we wspomnionym na wste-
pie artykule ,Diwigni¢ mdj projekt, robi temus dwa zarzuty:

1. Ze przekopy Dniestru projektowane przezemnie w znacznej
dlugodei nie zrealizujy sig, jeZeli nie beds w calym przekroju wy-

" konane,

2. Ze koszta wszelkich robdt przezemnie obliczone sg za niskie
i znaczne przekroczenie tychZe nastapié musi.

‘ Pierwszy zarzut popiera twierdzeniem, Ze dotychezas nigdzie
przy regulacyach rzek tak dlugich samoczynnych przekopéw nie za-
stosowano. Bardzo stusznie, ale bo teZ na Zadnej rzece w Europie
nie istnial i nie istnieje stan zdziczenia w takim stopniu, jak wlasnie
na Dniestrze.

Nie dowodzi to jeszcze, izby dluiszy przekop nie mégl sie wy-
robi¢ samoczynnie. Doswiadezenia dotychezasowe pouczaja, Ze przy
wigkszych rzekach przekrdj przekopu wynosié moZe '/, do Y/, cal-
kowitego przekroju loZyska, zag przy mniejszych rzekach 1y do 1/,
jezeli naturalnie materyal loZyska jest tego rodzaju,
takowy ruszyé i nastepnie unieéé zdola.

7

ze prad wody

W moim projekcie przyjatem stosunek ten powierzchni prze-

kroju wykopu do Zgdanego, a wyrobié sie majacego, przekroju loZy-
ska, na przestrzeni od Sambora do Kolodrub (ujscie Bystrzycy) jak

: 248, za$ na przestrzeni od Kolodrub do Zalesia (ujécie Stryja)
Jak 1: 266.

Poniewaz spadek przecigtnie wynosi 0:55%,, a rednia chyZosé
przeplywu podiug wzoru Bazain'a obliczona wypada na 1'25 metra,
wige z tego “wynika, %e uzyskana chyZodé gruntowa nietylko grunt
namulisty ale Zwirzysko ruszyé i uniesé zdola, tembardziej, gdy pod-
czas wysokiej wody $rednia chyzos$é przeplywu wzrodnie do 185 m.

Polgczone wielkie wody Dniestru i
180 4 150 = 880 metréw szesciennych przeplywu w jednej sekun-
dzie, a w przekroju z jednostronnem obwalowaniem przezemnie przy-

Strwigza wymagajg

JQtym, gdyby stan wody siegal 1 meter poniZzej korony walu, prze-

plynaé zdola 267 metréw szesciennych; gdyby za$ stan wody siegal
do samej korony walu, w takim razie przeplyngé by moglo 630 me-
trédw szescielennych wody, zatem na kaZdy wypadek prayjety prze-
zemnie przekrdj jest aZz nadto wystarczajgcym, a pierwszy zarzut
inZyniera p. Jankowskiego niestusznym.

‘W obliczeniu calkowitych kosztéw przyjalem jako podstawe
przecigtnie 80 centéw na 1 metr szeScienny wykopu *), w czem sie
mieéci wynagrodzonie za ekspropryacye gruntu. Cena ta jest wyiszg
nawet, jak z nastepujgcej analizy wynika.

1. Wykopanie 1 metra szesciennego (przyjmujac

dzienna place robotnika 60et) . . . . . . . . . 9 centow
2. Przewdz taczkami na odleglo$é $rednig 35 metréw
(ze wzniesieniem 25 m) - 7
3. Na sprawienie i utrzymanie naczyma i narzgdm
10%y z powyzszych . . 18 ,
4. Wartosé gruntu przypadanca. na lm3 wykopu
(przyjmujae 100 zl. za hektar) . . .. o . 38

5. Na administracyy z powyZszego 5%, . . . . . I'l
razem 22'3 centéw
Z tego wynika, Ze i drugi zarzut inZyniera p. Jankowskiego
co do niskich kosztow przyjetych przezemnie nie jest uzasadnionym.

KRAKOW.

Zarzgd Krakowskiego Towarzystwa Technicznego
przesyla nam nastepne pismo:

Do
Szanownej Redakeyi ,Czasopisma technicznego®.

. Upraszamy Szanowny Redakcye o zamieszczenie w najblizszym
numerze ,Czasopisma“ odezwy wystosowanej przez towarzystwo te-
chniczne krakowskie do komitetu przedwyborczego Rady miejskiej
w sprawie powigkszenia liczby technikéw w Radzie m. Krakowa za-
siadajagcych. Odezwa ta jest jednym wiecej dowodem, Ze technicy
postanowili zej$¢ nareszcie z drogi biernego wyczekiwania, i staraé
sie jednoczesnie o zajecie w Zyciu spolecznem i konstytucyjnem tego
stanowiska, jakie im si¢ oddawna z prawa nalezy. Towarzystwo
techniczne krakowskie w obec niedalekich wyboréw do Rady miej-
skiej, w ktorej dotychezas zawdd techniczny przez jednego tylko
technika, w $cislem znaczeniu tego slowa, byl reprezentowany, po-
stanowilo na drodze legalnej upomnieé sig o sprawiedliwsze pod tym
wzgledem traktowanie i przestalo do komitetu przedwyborczego na-
stepujace przedstawienie:

Szanowny Komitecie!

Korzystajat z przystugujgcego stowarzyszeniom monarchii pra-
wa obrony interesu stowarzyszonych, do jednego zawodu lub korpo-
racyi naleZzgcych, krakowskie towarzystwo techmiczne, z okazyi nad-
chodzacych wyboréw do Rady miejskieéj, ma zaszezyt udaé sig do
szanownego Komitetu z nastepujacem przedstawieniem.

Nie ulega watpliwosci, Ze kaZde cialo reprezentacyjne winno
w swym skladzie miesci¢ przedstawicieli réznych intereséw irdznych
klas wyborcdw, jest to zasada systemu reprezentacyjnego. Zasada ta
przy wyborach do Rady miejskiej tem wigksze winna mieé zastosowa~
nie, idzie tu bowiem nietylko o to, by réZne kategorye wyboreéw mialy
swoich rzecznikéw, ale zarazem, aby w owem ciele, reprezentujgcem
jeZeli nie caly to przynajmniej wielks cze$é ludnodei, nie brakowalo
ludzi wszelkich zawodéw i puwolan — dla dobra samego miasta.

Zasada powyzsza i przy dotychczasowych wyborach miala za-
stosowanie, jednak nie bezwzgledne, a stuszno$é i fakta same znie-
walajg do uznania, Ze technicy w tej mierze nie byli dotagd nalezycie
uwzgledniani.

Gdy na zachodzie technik jest réwno uprawnionym w gronie
inteligencyi czynnikiem spolecznym, do czego nadaja mu prawo mo-
zolne i wyZszych zdolnosci wymagajace studya, oraz dziets, ktéremi
sig spoleczenstwo szezyei, — gdy w Austryi samej zaciera sig coraz
bardziej réinica, ktérg zwyczaj lub uprzedzenie upatruje miedzy te-
chnikiem a fakultetows inteligencyg, — u nas pod tym wzgledem po-.
step nie wielki i technicy, acz z wyZszem wykszstalceniem w wielu

*) Przed kilku miesigcami starszy lesniczy i mierniczy p. Chmie-
lewski, ktéry dwadziescia kilka lat w okolicy blét Dniestranskich
przebywa i wiele mniejszych robét tamZe wykonal, rozpowszechnil
swoje ,Uwagi nad regulacyg Dniestru¥, w ktorych przyjmuje na do-
$wiadczeniu oparty najwyzszy koszt 2 zl za 1 sgZen szescienny, co
sig z moim zgadza.



wypadkach bywajg zapoznawani. Objaw tego usposobienia widzieé
mo%na w skladzie naszej Rady miejskiej, ktéra, jako lokalne ecialo
reprezentacyjne o mniejszym zakresie dzialania, tem bardziej przed-
stawicieli réinych zawoddw a wige i technikéw potrzebuje.

Faktu zapoznawania technikéw latwo dowie$é technicznie, to
jest liczbami.

Na 39 adwokatéw krakowskich zasiada w Radzie miejskiej 9,
to jest 239,
7, to jest 8%,. Tymczasem na 42 budowniczych i inZynieréw konce-
syonowanych byl w Radzie tylko jeden, t.j. 2:49,. W gorszym
jeszeze stosunku reprezentowani byli technicy ze {redniem specyal-

Na 89 lekarzy posiada Rada miasta w swym skladzie

nem wyksztalceniem, t. j. majstrowie murarscy, ciesielscy i kamie- :

niarscy w liczbie okolo 70, bo takie przez jednego radce; a gdy
sig jeszcze weimie pod uwage znaczng liczbe technikéw posiadajacych
czynne 1 bierne prawo wyboreze z tytulu osobistej kwalifikaeyi, to
powyZszy i tak niski stosunek zeszedlby juz do minimalnej postaci.

Usitowalidmy powyzej dowiesé¢, Ze udzial technikéw w Radzie
miejskiej byl niewystarczajycy; postaramy sig teraz wykazaé, Ze
zwigkszenie ich liczby byloby dla dobra miasta poZadane. W ciele
samorzadnem, jakiem jest Rada miejska, rozporzadzsjaca corocznie
przeszlo 'l milionowym funduszem, z ktérego zhaczng czesé na cele
techniezne obraca, budowle i roboty gminne, przez mijejskie organa
techniczne wykonywane, winny byé¢ kontrolowane przez tez Radg,
ké¢dra dla nich jest najwyZsza instancys. Jui samo uzycie funduszéw
miejskich na cele techniczne wymagaloby silniejszego udziatu w Ra-
dzie i sekeyach technikéw, ktérzy dla objagnienia kwestyj nieraz
czysto specyalnych waine i praktyczne miastu oddaéby mogli ustugi.
Cdz dopiero méwié o korzyéciach jakie osiggnie Gmina zwigkszajac
zastep ludzi ukwalifikowanych do pelnienia rzeczywidcie racyonalnej
kontroli technicznej, polegajacej na rzeczywistym, fachowym nadzo-
rze. Kontrola taka mialaby racye bytu, pelniliby ja bowiem ludzie
posiadajacy tyle przynajmniej wiedzy technicznej w kontrolowaniu,
a préez tego nie zachodzilyby wéwezas wypadki zapoznawania wie-
dzy i do$wiadozenia fachowego przez ludzi zupelnie niekompetentnych,
Inne pojmowanie rzeczy prowadzié tylko moze do blednych a dla
miasta szkodliwych rezultatéw.

Wychodzae z powyiszych zapatrywanh, czlonkowie towarzystwa
technicznego krakowskiego, bedacy przewaZnie wyborcami, zebrawszy
sig z wlasnej inicyatywy uchwalili w dniu 22. maja b. r. nastepujace
rezolucye, ktére w formie przedstawienia polecili przedloZyd szano-
wnemu Komitetowi do mozliwego uwzglednienia :

»l. Towarzystwo techniczne krakowskie uznaje dla dobra mia-
sta potrzebe wzmocnienia sil technicznych w skladzie Rady miejskiej.

2. Towarzystwo techniczne krakowskie uchwala przedstawid
Komitetowi przedwybo czemu i solidarnie przy wyborach popieraé
5cin kandydatow, bez wzgledu na polityczne zapatrywania tychZe“.

Wierne zasadzie raz przyjetej i swemu statutowi towarzystwo
techniczne krakowskie, usuwajac na bok wszelkie zabiegi stronnicze
i nie wywieszajac Zadnej barwy politycznej, Ltérej nawet jako na-
ukowe a zbyt rozgalezione stowarzyszenie mieé nie moZe, mialo w po-
wyzszyeh rezolucyach na celu jedynie dobro miasta; tg pobudks
nieraz sig kierowalo i w podobnych okoliczno$ciach kierowaé sig nig
bedazie. '

W przeprowadzonem glosowaniu wybdr padl na wymienionych
ponizej 5ciu kandydatéw, ktérych technicy krakowscy radzi byliby
widzie¢ w Radzie miejskiej:

Henryk Lindquist, c. k. prof. akad. przem. techn. i arch.,,

Jacek Matusiniski, budowniczy,

Jézef Niedzwiecki, budowniczy,

Tadeusz Stryjenski, architekt,

Karol Zaremba, architekt cyw. z rzad. upow.

W wypelnieniu obowigzku wloZonégo nan przez zgromadzenie,
podpisany zarzad ma zaszezyt imieniem towarzystwa technicznego
krakowskiego upraszal szenowny komitet o laskawe przedstawienie
i poparcie wyZej wymienionych kandydatéw przy wyborach do Rady
miejskiej.

*

Z powaZaniem
Zarzad tow techn. krakowskiego.
Sekretarz'

(podp.) M. Dqbrowsks.

Prezes
(podp.) E. Serkowski.-
(L. 8.

Rozmaitosci.

— P. Wiadystaw Beksinski, inZynier cywilny w Sanoku,
mianowany inZynierem skarbu nadwdrnianskiego.

— Wtodzimierz Witowski, adjunkt techniczno-rachun -
kowy magistratu krakowskiego, a dawniej starszy inZynier kolei
czerniowieckiej, zostal mianowany inZynierem kolei paistwowych
galicyjskich z siedzibg w Tarnowie.

— Androszewski Wincenty, autoryzowany geometra
cywilny z siedzibg urzedows we Lwowie, zloZyl dnia 11. maja b. r.
przepisang przysiege.

— Minister odwiaty wydal rozporzadzenie dla Szkoly po-
litechnicznej w Gradew, na mocy ktérego profesorowie obowigzani sg
uczeszezaé na zebrania kolegium profesordw, albo teZ nieobecnosé
swg usprawiedliwié. Niektére dzienniki nasze, podajge to rozporzg-
dzenie do wiadomosei, nie wymienily wyraZnie, Ze dotyczy ono tylko
politechniki w Gradcu. 'To, co rzeczone rozporzadzenie dla Gradcu
orzeka, obowigzuje w politechnice naszej juZz od roku 1880, zawarte
jest bowiem w prowizorycznym regulaminie obrad kolegium profeso-
réw, zatwierdzonym przez ministerstwo oswiaty w r. 1880.

— Konkurs na projekt budowy nowej synagogi
w Raciborzu na Szlgsku rozpisany zostal przez tamtejszg gmine
izraelicka. Termin nadestania projektu 1. lipiec b. r. Dla najlepszych
projektdw wyznaczono 2 nagrody 1200 i 600 m. Koszta nie mogg
przenosi¢ kwoty 120.000 m. Program i plany dosta¢ moZna u dr.
Rosenbauma, naczelnika gminy w Raciborzu.

— Licytacye ofertowg w celu wybudowania dragiego
pigtra na tylnej czesci zabudowania fabryeznego w Winnikach roz-
pisuje c. k., generalna dyrekcya wyrobu tytoniu. Oferty naley wniesé
najdalej do 24. czerwea w Winnikach. Cena kosztorysowa 60.548 zl.
82 ct, mozZna jednak oferowaé takZe na pojedyricze roboty.

— W sprawie posadzki wloskiej mozajkoweij zwa-
nej terazzo i granitu otrzymujemy z Krakowa nastgpne pismo :

Pigkng, nader tanig a trwaly posadzks jest mozajka wloska
Jterrazzo®, do ktérej wykonania uZywano powszechnie dotycheczas
wloskich robotnikéw. Fatwosé atoli jej wykonania (p. dzieto Ronde-
leta: Etablissement des massifs sous les aires et peves interieurs,
d’aprés Vitruoe, tom IL rozdzial XIL. str. 245—248.) naprowadzila
mnie na my$l, aby zapoznaé szersze kolo robotnikéw z tag robota,
ktérzy zamiast sprowadzaé Wlochdw specyalistéw, co zawsze drogo
wypada, przyuczyéby mogli zdolniejszych naszych rekodzielnikdw,
a tym sposobem obniZyliby koszta roboty, uczyniliby tem samem
piekng posadzke dla ogdlu przystepniejsza, za$ dla naszych murarzy
stworzyliby, Ze sig tak wyraZe, nowe rekodzielo i daliby im nowy
sposdb zarobkowania.

Tak jak pod wszystkie posadzki, daje sig i pod ,terrazzo®
podklad betonowy majacy 8 em. grubodei, skladajacy sie z 1 czesel
a 3 do 5 gruzu i piasku. Na podklad ten
czgsei wapna hydraulicznago i 3. czedci

wapna hydraulieznego ,
rozposciera sie masa z 1.
mialu (proszku) ceglanego. Proszek ceglany z wapnem hydraulicznem
naleZy przesiaé przez geste sito, raz dla tego, aby wieksze kawatki
ceglane nie utruidma.ly pdiniejszego wtlaczania okruchéw marmuro-
wych, a powtére, aby masa naleZycie byla przemieszang i nabrala
jednolity kolor rézowy, stanowiacy tlo posadzki.

Na wpdl steZonej masie odrysowuje sig prawidlem otoczyny,
gwiazdy 1 t. p.; a po liniach zewngtrznych starannie do linii wyklada
sig kamyczkami marmuru, ubijajge pojedynczo kamyki mlotkiem,
tak, aby dostatecznie wglebily sig w mase. Gléwnie zwaZaé naleiy
na réwnos$é powierzchni masy betonowej, nastepnie, aby kamyki sto-
sowaé do tej powierzchni, jest to jedyna trudno$é przy calej robocie.

Otoczyny, gwiazdy i t. p. zwykle sg innej barwy niZz samo
tlo, a czgsto i rdéznobarwne; graniczne zatem linie musza byé sta-
rannie recznie obloZone kamykami okolo 1 em., poczem rozsypuje
si¢ marmur na calsy powierzchnie w rozmaitych barwach, stosownie
do Zadania, zwaZajac na to, aby kamyki SIQ nie pokrywaly, ale takie
nie byly zbytnio od siebie oddalone.

Rozrzucone kamyki, wgniata si¢ tlukiem podobnym do tych,
jakich uZywajg brukarze. Z lepszym jeszeze skutkiem do wygniece-
nia kamykéw uzywaja walea, podobnego do ogrodowych; przez ude-
rzenie tlukiem kamyki odskaknja, czego przy uiyciu ' walca unikngé
mozna: kolo $cian, w rogach i framugach, tluk jest atoli koniecznym.
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Po wtloczeniu kamykéw, mocnemi uderzeniami plaskiem Zela- b4 obserwatoryum c. k. Szkoly politechnicznei we Lwowie,
zem (12 dlug. 21, szer.) opatrzonem raczky, wyréwnywa sig ) .
cala powierzchuia i utrwala jeszcze lepiej marmur juz wtloczony, vSpraWdzdanle meteorologiczne.
a wydziela zbytnig ilodé wody. -
Tak przyrzadzona posadzka pozostawia sig do steZenia dni Maj 1884. srednia Maxim. | Dzied | Minim. | Dieh
kilka, i staje sig dopiero po zupelnem steZeniu zdatng do szlifowania.
Do szlifowania uZywa stg kamienia piaskowego, ujetego dla .
Intwiejszego poruszania w przyrzad rodzaju kleszczy drewnianych, Stan barometru w milimetr. | 783.08| 743.200 23 | T24.8| 5
polewa sig przytem bezprzestannie wodg, przecierajac cala powierzchnie.
Jednorazowe szlifowanie nie jest dostateczne, po przeschnieciu z pierw- Cieplota powietrza w stopn. C.| 13.30 26.50 20 +2_0t 27
szego, przeciera sig po raz wtéry. Po 6-ciu tygodniach t. j. po na- | |
lesytem steZenin calej masy, polerujemy ,terrazzo, kofczac tem | Srednia prefnosé pary . . . . 7.7 mm.
roboty okolo mozajki wloskiej. Polerowanie podobnie wykonywa sig | R wilgoei wzglednej . . . 65.34%,
jak szlifowanie z tym dodatkiem, Ze posadzka posypuje sig miesza- " stanu nieba . . . . 5.2 »
ning wapna hydr. i bardzo drobno zmielonej cegly, polewajge usta- | | Suma opadu W tym miesigeu Wwynosi 77.8 mm.: najwieksza
- . : ilo$é opadu 21.2mm. przypada na dzien 5ty mies. ,
wicznie pod piaskowiec wode. Tlodé dni z opadem 17.
Po oczyszczeniu 1 wyschniecin przeciera si¢ szmatami zama- Wiatr wial o sile 6 do 10 — razy 1.
czanemi w oliwie, wycierajgc ostatecznie sucha szmaty do zupelnej i
czystode. Kierunek N |NE| E | ES ‘ s ‘sw‘ W | NW/cisn
. . . . . wiatru byl
Zupelnie podobnie wykonywa sig granito, tylko zamiast wapna 1
hydr. uZywa si¢ cementu, zamiast maki ceglanej, najlepiej uZyé .
maki marmurowej. o 2b 21 0] 01 0] 1 \ 6 9] 2|11
Pigknosé tej posadzki, trwalosé, zwlaszeza przy uzyciu ce-
mentu, przemawia za jej uiyciem; latwe nabycie odpadkéw marmuru, o oh ol o 0 1 ol 51 4l 2119
czy to od kamieniarzy lub jak dla Krakowa z Czernej pod Krzeszo-
wicami czyni jg zupelnie przystepng, chodzi zatem tylko o przyucze-
nie murarzy zdolniejszych, co, sadzimy, nie bedzie bardzo trudne przy o 19h 0 0 0 1 0 3 51 2|20
wrodzonym sprycie naszych rekodzielnikéw, byleby im daé dosta-
teczne wskazdwki i kierownictwo ludzi zawodowych. A po kilku pro- Uwaga. ChyZodei wiatru odpowiadajgce stopniom 0-do 10 sg
bach Wlochom moZemy doréwnad. nastgpujace :
stopniowi 0,1,2,8, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
odpowiada chyzosé 1, 3 5,8,11, 15, 19, 24, 29, 34, 40 m. na sekunde.

Tresé: O libeli i osi kolimacyjnej. — Maszyny i pompy pp. Leconteux i Garnier. — Sprawy towarzystw. — Rozmaitosei. —

Z obserwatoryum c. k. Szkoly politechnicznej we Lwowie.
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L. 28.970.

Ogloszenie.

Wydzial krajowy Krélestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksigstwem Krakowskiem podaje
niniejszem do publicznej wiadomosci, Ze poniZej wymienione nagrody przeznaczyl za przeprowadzenie nastepujacych
badan z dziedziny technologii chemicznej naftowych produktdw:

1. Przekonaé sig, czy surowa ropa galicyjska lub otrzymywane zniej, trudne do zbycia oleje, dalyby
sig zamieni¢ na weglowodory aromatyczne zdatne do przerdbki ma barwniki, a wiec mianowicie na benzol, tolnol
i antracen. W jakich warunkach najkorzystniejszy procent tychze cial dalby sig otrzymaé?

Nagroda 400 zlL w. a.

2. Przeprowadzi¢ metodyczne badania w celu przekonania sig, ile i jakie gatunki sadzy, a zwlaszcza
tez kopeia lampowego (noir de lampes) daloby sig otrzymaé z régnych olejéw i odpadkéw, pozostajacych jako
produkta uboczne, przy destylacyi ropy galicyjskiej; okazad, do jakich celéw otrzymywane produkta dalyby sig
najlepiej uzy¢.

Nagroda 300 zl. w. a.

8. Przekonadé sig za pomoca metodycznych badan, o ile zmiana ci$nienia powietrza (zwigkszenie lub
zmniejszenie) podczas destyiacyl galicyjskiej ropy, lub destylowanie w suchej parze wodnej korzystnie wplywa na
wigkszy wydatek olejéw swietlanych.

Nagroda 500 zl. w. a. za opracowanie cale] kwestyi,
wigkszego lub mniejszego cisnienia powietrza.

Ktokolwiek w celu otrzymania przyrzeczonej nagrody zechce sig podJa,c opracowania Wwyz wymienio-
nych zadan, winien zawiadomi¢ Wydzial krajowy, Ze sig tej pracy podejmuje, oraz przedlozyé:

a) swiadectwo studyéw chemicznych;

b) szezegdlowy plan, wedle ktérego badania swe przeprowadzi¢ zamierza, wymieniajac zaklad, w kté-
rym pracowaé zamysla, i czas, jaki dla swych badan za potrzebny uwaza;

¢) zobowigzanie, Ze po ukonlczeniu pracy przedloZy dziennik czynnosm i szczegolowe do druku nada-
jace sig sprawozdanie o przeprowadzonych badaniach.

Termin dla zgloszerh o podjeciu sig badan ustanawia Wydzial LraJowy po d. 1. pazdziernika r. b. —
.Termin przedloZenia pracy, a ewentualnie szczegdlowsze okreslenie wymagan, ktérym ma odpowiadaé, zawierat
bedzie dekret Wydzialu krajowego, poruczajacy kompetentowi opracowanie wymienionego zadania.

Z Rady Wydzialu krajowego
Krélestwa Galicyl i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksigstwem Krakowskiem.
We Lwowie dnia 23. maja 1884, Grott.

a 300 zL. w. a. gdyby zbadano tylko wplyw
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Nakladem obydwéch Towarzystw.,

Odpowiedzialny redaktor: Maksymilian Thullie.

Z 1. Zwiazkowej drukarni we Lwowie.

Papier z fabryki Czerlanskiej.





