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Ogloszenie.

Z powodu licznie nadchodzacych zapytywan zawia-
damiamy W WPanéw, ktérzy zlozyli przedplate na wyjsé
majacy pamietnik z I. Zjazdu technikéw polskich, ze
Towarzystwo techniczne krakowskie uchwalg z dnia 3.
marca b. r. zapadla naznaczylo p. Szezesnemu Zarembie,
w ktorego rekach sprawa ta od poczatku sie znajduje,
ostatoczny termin do wydania pomienionego dzielka na
dzien 10. kwietnia 1884 roku. Gdy p. S. Zaremba
w odpowiedzi o$wiadczyl, Ze warunki przez Towarzystwo
postawione przyjmuje, nalezy sig przeto spodziewaéd, Ze
pamigtnik zjazdowy w wyZz oznaczonym czasie wyjdzie
z druku.

Zarzqd krakowskiego Towarzystwa techn.

Wzory
do obliczania przeptywu wody w rzekach i potokach przy normalnym i
‘ najwyiszym stanie wody
na podstawie charakterystycznych cech dorzecza.

Podat
R. Iszkowski,

c. k. starszy inZynier przy min. spr. wewn.

A. Przeplyw wody w rzekach i potokach przy niskich
wodostanach.
W pierwszych numerach »Czasopisma technicznego
z r. 1883. rozwinelismy poglady, ktére nas w koncu do-
prowadzily do dwéch wzoréw wyrazajacych
1. Przeplyw czyli wydatek wody (z 1go km? na
sekund¢ w m® przy najmniejszym wodostanie normal-

nego roku:
@ =00l4coP..... 1)

2. Wydatek (jak powyzej) przy wodostanie utrzy-
mujacym sig najstale] w ciaggu normalnego roku :

@, =0022co P...... 2)
przyczem oznacza)s:
¢ = spolezynnik $redniego odplywu, zalezny od

ksztaltu, porostu i geologicznej formacyi dorzecza, jak

‘w ogéle od wszystkich z osobna nie uwszglednianych

~ czynnikow ;

L4

© = $redni opad wyrazony w metrach unp. dla
Karpat o = 0726 m,

P = powierzchnia dorzecza wyrazona w kwadra-
towych kilometrach.

Odwolujgc si¢ pod wzgledem blizszego umotywo-
wania czynnikéw, w obu tych wzorach zawartych, do
poprzedniej rozprawy, nadmieniam, ze od czasu jej
ogloszenia mialem — jak to ponizej na kilku przykla-
dach wykazano — kilkakrotng sposobno$¢ sprawdzenia
dokladnosci tych wzoréw, przyczem nie dostrzeglem
w' zgdnym wypadku powodu, ktoryby mnie zniewalal
badz do zasadniczej zmiany wzorow w ich wewnetrznej
budowie, badz do wazniejszej zmiany spélezynnikéw od-
plywu ¢, podanych przy pierwotnem ich ogloszeniu.

Wychodzac jednakze z zasady, ze wzdr ogdlny po-
winien procz pewnego stopnia dokladnosci posiadaé za-
razem i te wilasnosc, aby wynik zen otrzymany zalezal
jak najmniej od osobistego zapatrywania tych, ktorzy
go uzywaja, tudziez w przeSwiadczeniu, Ze ta wlasnosé
wzoru stanowi zarazem jeden z najgléwniejszych wa-
runkow jego dalszego- rozwoju, staralem sie okredlié
spolczynniki odplywu w sposéb, powyiszym wymogom
o ile moznosci odpowiedni. :

W tym celu podjalem miedzy innemi mastgpujgce
badania, opisane poniZej, celem ulatwienia pogladu na
istotg indukcyjnego rozwoju wzoréw, ktorg to droge
obralem w przeswiadezeniu, Zze na niej, przy tak skom-
plikowanem dziataniu réznorodnych czynnikéw, stosun-
kowo, najlatwiej trafi¢ do zamierzonego celu. ‘

Wedlug traktatu, zawartego w r. 1864 miedzy
Austrys a Rossys, przyjeto dla regulacyi Wisly na dlu-
gosci od Krakowa do Zawichostu, wodostan siegajacy
Jjedng stope pod zero krakowskiego (podgdrskiego) wo-
doskazu, za normalny, a to z powodu, ze wodostan
ten utrzymywal siq z wszystkich innych najstalej w cig-
gu lat 20 (1840 do 1859). Na podstawie wykazéw stanu
wody z tego okresu okazalo sig bowiem, Ze z przecig-
tnych rocznych 265 dni, podezas ktdrych trwa na Wisle
zegluga, zaledwie 35 dni bylo z wodostanem nizszym
od wymienionego. Przeplyw Wisly, odpowiedni temu
wodostanowi, schodzi sie zatem: bez watpienia bardzo
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blisko z wydatkiem Wyrazonym wzorem 2) czyli z wydat-

kiem @, , ktéra to okolicznosé nasuwa nsm latwg sposob-
nos$é¢ okreslenia spolezynnikéw odplywu dla dorzecza Wisly,
a wzglednie i dla innych, pod wzgledem charakterysty-
cznych ~cech podobnych mu dorzeczy. Usuwamy przy
tem ile moznosci blad, jaki wynika z tego, ze przyj-
mujemy, jakoby sredni przeplyw odpowiadal w zupel-
nosci $redniemu wodostanowi, ktére to pojecia zostajg
wprawdzie w bliskiej z sobg stycznosci, nie sgq jednakze
tez same,

Wedlug dat podanych w 2.1 3. numerze rocznika
1879 ,Dzwigni“ przy sposobno$ci omawiania juz zreali-
zowanego obecnie zasypania ,Starej] Wisly* i przekopu
pod Dabiem, w r. 1880 wykonanego, w przekroju Wisly
pod mostem Franciszka Jézefa przy wodostanie 1' nizej
e zera , wynosily :

$rednia szerokos¢ profilu b = 1138 m ,

»  glebokosé = 0793 m,
przekroj zwilzonego koryta 4 =113'8 X 0-793 = 90-24 m?,

obwod tegoz p = 116 m, zatem # =§ 0882, wzgledny

spad ¢ = 00003725, wreszcie spélczynnik tarcia odno-
szacy sie do wzoru Kuttera » — 0028, z czego przy
zastosowaniu wspomnianego wzoru wynika ilosé prze-
plywu wody na jedna sekunde 52m?, zarazem we-
" dlug naszego zaloZzenia réwna wydatkowi @,; rdwnanie
Q, =50m® stanowi zatem pierwszy warunek przy ozna-
czaniu spolezynnikéw odplywu z dorzecza Wisty.

Dalszym warunkiem sg znane spolczynniki o==0-726 m .

dla dorzeczy karpackich, v =0705 dla dorzeczygpod-
karpackich, jak to wynika z tablicy opaddow, podame3
w poprzedniej rozprawie.

Spolezynniki odplywu z pojedynczych czesci do-
rzecza muszg wreszcie, procz odpowiadania powyzszym
wymogom, wzrastaé w miare podwyiZszania sig terenu,
wedlug ciaglej krzywej, wynikajacej z zaloZenia, ze jej
rzedne poziome przedstawiajs przecigtne wzniesienie
gruntu nad zwierciadlem morza, a rzedne pionowe war-
to$¢ odnos$nych spoélezynnikéw odplywu, jak to w nor-
malnych stosunkach, tj. w gruncie o $redniej przepu-

- szezalnosel 1z sredm@ roslinnosciag wydaje sig uzasa-
dnione.

Wyz wspomnianym wymogom tym odpowie w zna-
‘cznem przyblizeniu nasigpujacy, przez probowanie uzy-
skany szemat:

Dla absolutnej wysokosci

gruntu nad zwierciadlem Spotezynnik

morza odplywu c.
od 0 do 100° 02
» 100 — 150° 025
, 150 — 200° 030
» 200 — 250° 035
» 250 — 300° 040
» 300 — 400° 045
» 400 — 500° 050
» D00 — 600° 055
» 600 — 700° 0-60
700° 065

O cigglosci geometrycznego poloZenia tego szematu
Iatwo mozna sig przekona¢ w wykreslnej drodze, przy-

czem pozostaje jeszcze tylko wykazaé, czy szemat ten
odpowiada rzeczywiscie warunkom dorzecza Wisly, ro-
zumie sig samo przez sig, o tyle, o ile umotywowanie
warunkow réwnania @, = 50 m® nie ulega watpliwosci.

Wedlug mapy generalnego sztabu dorzecze Wisly
od zrédel do Krakowa zawiera:

SE 1 ELE|REE | 2C
S, Rl PgQE 22k | 3%
Dorzecze Wisly L% TERY |Eva | B
‘ SRS SEBE | 2ul | =8
S8E| e Eg |BET |3
BRI L]
A 2 8 o8 |77 ¢
1. Od zrédel Wisly i jej do-
plywow do drogi Jorda-
now, Sucha, Zywiec, Biala] 1760 500 - 600, 0-55
2. Od tejze drogi do drogi: '
Myslenice, Wadowice,
Kenty, wraz z odpowie-| (460400—500] 0-50 |/0'726
dnig cze$cig Szlazka . . {460 300—400, 045
3. Dalej do drogi: Skawina, l ‘
Zator, Oswigeim itd. . . | 400250—300; 0.4
4. dtto .. | 800,200—250 0-35 l
5. Reszta dorzecza. ... .. 850 blizej 200| 035 |10-705
6. dtto ... 4000'150—200| 030 ||
. 1 przeciet.!
razem . . .| 8230, — 0.30 | 0712

Po wstawieniu tych wartosei w3 wzor 2 otrzy-
mujemy :

—aaoofamon] 176030 55-T- _
Q,=0 02210 260 46005 0705 1150035 }_
] Rl

= 50 m®, zatem odpowiednio @ priori postawionym
warunkom. :

Tym sposobem usuwamy bledy wynikajace z oso-
bistego zapatrywania sig na rodzaj uksztaltowania grontu,
co nie jest bez watpienia zbytecznem, skoro zig zwazy,
%e pojecia, jak: pagérkowaty, gorzysty 1 t. p., mnie sg
Scisle okreslone, z czego wynika trudnosé ostatecznego
cznaczenia wzoru, a wzglednie spélezynnikéw odplywu.

W przypuszezeniu, Ze i reszta galicyjskich dorze-
czy odpowie przynajmniej w przybliZeniu szematowi po-
wyzej ulozonemu, nalezaloby przy wszelkich, na pod-
stawie wzorow 1 i 2 podejmowanych obliczeniach, trzy-
mac sig ile moznosci powyzej podanego szematu spél-
czynnikéw odplywu, wzglednie za$ innego odpowiedniej-
szego, jednak w kazdym razie opartego na bezposre-
dniem zdjeciu sredniej wysokosci gruntu z odpowiednio
doktadnej mapy.

Spolezynniki, zawarte w tym szemacie odnoszg sieg
w jednakowej mierze tak do wydatku @, jak do wy-
datkun @, oraz do srednicy rocznego wydatku @,, ré-
Znice za$ tych wydatkéw wynikaja z odmiennych stalych
wspolezynnikéw (0014 dla @,, 0021 dla @,). Dalsze
cieniowanie spélczynnikéw odplywu, a mianowicie w miare
porostu, stopnia przepuszczalno$ci ziemi, tudziez innych
trudnych do ujecia w ogdlng forme wlasciwosei dorze-
czy, bedg mialy prawdopodobnie i nadal zawsze tylko
mniej wiecej lokalng, niekiedy jednak bardzo doniosly

‘wartosé, jak np. w okolicach bezlesnych, w gruncie

pochlaniajacym w niezwykly sposéb opady (Kras) i w tym
podobnych razach, w ktérych nie pozostaje nic innego,
jak pozostawié¢ ocenieniu technika, o ile rzekome wa-
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runki mozna uwazaé jako normalne, do ktérych oma-
wiane wzory sig odnoszg, albo tez, o ile nalezy zmienié
spolezynniki odplywu w podobnych wypadkach.

Aby przeto otrzymaé stosunkowo dokladniejsze
wzory dla pojedynczych dorzeczy, wypadloby poddaé
badaniu wigkszg ich liczbg, po odpowiedniem rozgatun-
kowaniu, co jednakowoz z powodu braku odpowiednich

danych pozostawié¢ mnalezy na raaie przysztosci, a wzgle- .

dnie tym, ktorzy rozporzadzaja potrzebnym materyalem.

O ile wzory 1. 2., nawet bez uwzgledniania wspo-
mnianego dalszego memowanla spotezynnikéw, dla do-
rzeczy , ktore ponieksgd jako normalne uwazaé mozemy,
daja zgodne =z prawds wyniki, okazujs nastgpujgce
przyklady.

1. Potok Swirz w powiecie Bobreckim.

Wedlug aktow urzedowych z r. 1845, na stawie
w Zurowie istnialy dwa milyny, do ktdrych woda do-
plywala Sluzg o 6 zastawkach po 3’ szerokich, z nor-
malng wysokoscig 12, z czego wynika, ze sredm prze-
plyw SW1rza na ktéry hczono wynosil Q,=?,ubkV 2gh,
czyli — po przemianie powyzszych wartosci na metry:

Q, = 0391 ><5689 X 0816 X 2486 — 1744 m?,
Ilos¢ wody, na ktorg moina w tym potoku liczyé¢ przez
najdluzsza czes¢ roku, wedlug wzoru 2 otrzymujemy
w nastepujgey sposcb.

Dorzecze Swirza do Zurowa... P = 340 km?. Prae-
cigtne wzniesienie wedlug mapy sztabu generalnego
wynosi:

1 {249+231+208+23o+ 223+186+181+174+176} -

= 207", wypada zatem wedlug szematu braé w rachubeg

spolozynmk ¢=108-4-035=0325, a roczny opad we-
2

dlug najblizszej stacyi, tj. Lwowa, w=0713. Po wsta-

wieniu tych wartosci we wzér 2, wypada

@, = 0022 X 03825 X 0718 X 840 = 1-720 m?,

- zatem zgodnie z powyzszem obliczeniem, a to pomimo

okolicznosci, iz wzér 2 jest w taki onsob uzytym, iz

- ktokolwiek by przeprowadzal obliczenie, nie moglby zen

otrzyma¢ innego wyniku.

2. Staw Luczanski na potoku Netycza, w tej sa-
mej okolicy, do ktorej sig odnosi przyklad 14.

Sredni normalny stan wody nie byl podany w od-
nosnych aktach, z ktérych jednak dowiedzialem sie, ze
miyn jest zalozony na 3 kamienie, poruszane trzema
polkorecznikami przy spadzie 3' 7 czyli 1'133 m; da-
lej, ze ilo¢ przeplywu wody w Netyczy wystarcza pod-
czas suchych lat zaledwie do utrzymania jednego ka-
mienia w ruchu.

Z tych danych tyle tylko dowiedzieé sig mo#na,
ze mlyn miele co najwigcej trzema, a co najmniej je-
dnym kamieniem. Poniewa prawda zwykle lezy w $rodku,
~ & W tym wypadku chodzi tylko o obliczenie przyblizone,
zdaje siq, Ze przy racyonalnem zakladaniu mlyna wy-
padalo pod takiemi warunkami liczyé na dwa kamienie,
- biorge Srednig arytmetyczng z lat suchych i mokrych,
. a Wzglqdme na rzeczywisty skutek, wynoszacy 6 do 7
konil. (Sredmca kamienia nie Wladoma wiadomo jednak,
ze w starych mlynach, niemieckiej konstrukcyl uzywano

najczesciej kamieni z Srednics okolo 8’, do ktérych po-
ruszania potrzeba 3 do 3'/, koni).

Wedlug mapy szta,bu gener. dorzecze Netyczy do
Zurowa, wynosi P == 211 km?; roczny opad i procent
odptywu jak dla Swirza, zatem o = 0713, ¢ = 0,326
co po wstawieniu we wzdr 2 daje:

@, = 0022 X 03825 X 0713 X 211 = 107 m?;
ten wydatek wody daje nam przy spadzie k= 1113 m i
przy uzyciu polkorecznikéw, dla ktérych spélezynnik
uzytecznego skutku przy tym spadzie mozna przyjaé co
najwiecej n == 04, koni mechanicznych: ‘

E, =1X13383 ¢,h = C-4X1333X107X1118= -4
z czego wynika, Ze przy pomocy wzoru 2, byloby mo-
zna zalozy¢ w danym razie nawet bez zwiedzania oko-
licy mlyn odpowiedniejszy, niz to sig prawdopodobnie
stalo -— jakkolwiek bez watpienia na podstawie sumien-,
nych badan.

3. Potok Teremna na Podolu, w okolicy Tar-
nopola. W jednym z odnosnych aktéw podano, Ze tym
potokiem przy normalnym srednim wodostanie, zatem
odpowiednio naszemu ¢, , odplywa 4m® wody na sekunde.

Liczage wydatek wedlug wzoru 2, otrzymujemy:

Dorzecze P =230 %m?, wysokosé gruntu 150 do
200°, zatem procent odplywu ¢ = 03; roczny opad —
jak dla najblizszej stacyi t. j. Tarnopola — w = 057;
zatem @, = 0022 X 03 X 057 X 2.30 = 086 m?,

Ktéry‘z tych obu wynikéw wiecej zasluguje na-
zaufanie, pozostawiam ocenieniu szanownego czytelnika,
zwracajac tylko uwage na sprawdzone, pod 1.i2. przy-
toczone przyklady, ktore mogq najlepiej sluzyc za pod-
stawe porownania.

Przyktad ten przytoczylem jedynie w tej myéli,
aby nim wykaza¢, na jakie omylki jest si¢ w ogéle
narazonym, jezeli sig przyjmie natrafiony przy
ogledzinach wodostan za normalny, bez dal-
szych badan, i tylko na moey zeznan swiad-
k6w, jak to sig stalo w danym razie.

Przyktad ten, ktoremu podobnych mdoglbym wigcej
naliczy¢, wykaZe nawet dobitniej niz inne, dodatnie,
potrzebe systematycznego traktowania tego, tak waznego
dzialu hydrotechniki, a tem samem potrzebe badz dal-
szego ksztalcenia systemu wzoréw, badz utworzenia in-
nego, odpowiedniejszego systemu.

4) W VIL zeszycie z r. 1883 ,Zeitschrift fiir Bau-
wesen podano dla dorzecza potoku Turens w potudnio-
wej Francyi, ktorego hydrograficzne stosunki badano
z powodu budowy zapory (Thalsperre) w celu zaopatrze-
nia w wodg miasta St. Etienne, P=25%l.? w= 083 m, .
¢ = 065, przyczem sig rownoczesnie okazalo, Ze $redni
normalny przeplyw tego potoku — zatem €, — prze-
wyzsza 035 m?® na sekunde. '

Wlozywszy powyzsze dane — wyjete wprost z tego
czasopisma — we wzor 2, otrzymujemy:

@, = 0022 X 065 X 085 XX 25 = 0:30m?, zatem
zgodnie z podaniem, z czego wynika, Ze wzdr 211 mogs
by¢ zastosowanemi nietylko do galicyjskich, ale i do-
pozakrajowych dorzeczy (naturalnie w zwyklych stosun-

kach) co sig zresaty okazZe jeszcze z nastepnych przy- . o

ktadéw.
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5) Dorzecze rzeki Mur.az do Gradcu wynosi

7648 kL%, przyeczem o = 09, ¢ = 06, wydatek wody
przy najnizszym, dotychczas spostrzezonym wodostanie,
czyli @, = 46m? Daty powyzsze pochodzg od profesora
p- Heynego w Gradcu, zatem ze zZrédla calkowicie
wiarogodnego.

Jakkolwiek dotychczas mnie ukladalem ogdlnego
wzoru do obliczenia bezwzglednie najmmiejszych odply-
woéw rzek, a to przewaznie z powodu, Ze wydatek ten,
zwlaszeza przy malych potokach, nie da sig weale okre-
sli¢, gdyz dochodzi niekiedy do zera, nie ulega przeciez
watpliwosci, Ze przy wiekszych rzekach bezwzglednie
- najmniejszy wydatek nie rozni si¢ zbyt znacznie od
przecigtnego najniZszego, ktory jednakowoZ musi byé
w ogdle wigkszy. -

‘Wstawiajae wartosci odnoszace sxq do dorzecza
rzeki Mur we wzér 1. otrzymujemy

Q, = 0014 X 09 < 06 X 7648 = 57Tm?
zatem zgodnie z tem, co powyZej przytoczylem.

6) Wedlug ,Deutsche Bauzeitung“ z 10 marca
1883 odplywa Renem przy ujsciu do jeziora Konstan-
éyeﬁskiego podczas bezwzglednie najniZzszego wodostanu
60m?®, przyczem P = 6620 kl.? ¢= 0597, o= 135m,
obie ostatnie dane wedlug Lauterburga.

Po wstawieniu tych danych we wzér 1. otrzymu-
jemy, :

Q, = 0014 X 0597 X 135 X 6620 = Tbm® >N ¢,
czyli analogicznie jak w wypadku podanym pod 5.

7) Laba pod Altengamm.

Konduktor budowli wodnych p. Weyrich podaje
w ,Zeitschrift des Ingenieur & Arch. Vereines von
Hannover — zeszyt 3 z r. 1883 — wyniki pomiardw,
dokonanych przy pomocy mlynka Woltmana, na ktérych
podstawie obliczono wydatek wody przy stanie je-
siennym + 05 nad zerem... 447m?® na sekunde.

Wodostan ten, jakkolwiek niski jesienny, nie byl
jednakowoz, o ile to z cechy - 05 wynika, bezwgle-
dnie najwyizszym, a powinien raczej odpowiadaé na-
szemu §),. ,

‘W przyblizeniu (na dokladne obliczenie odplywu
z tak wielkiego dorzecza potrzebaby poswieci¢ stosunko-
wo wiele czasu) wymnosi obszar opadowy wedlug Grae-
vego okolo P = 157400 [l.?, z czego przypada okolo
'/, = 52469 kL' na grunt gorzysty =z procentem
odplywn ¢ = 05, ?, = 104933 £kl.?> na grunt cze-
sciowo plaski, czqsomwo pagdrkowaty, dla ktérego zatem
wynosi przecietnie ¢ = 03.

Roczne opady wynoszg Wedlug »Klimatologii* ec. k.
radcy dworu Dra Lorenza: ,

paryskich cali

a) Na gornej Liabie, stacya Frauenberg 21:24
»  DBudziejowice 2463
,  Lioket 20:15
»  Podmokly 2426
» Praga 1404

L przecietnie 20867
czyli o = 0'565m.
b) Na dolnej Liabie, jakkolwiek tu grunt wigcej
plaski, po uwzglednieniu przewazajacego wplywu mor-

skiego Lklimatu, "ktéry powoduje stosunkowo wieksze
opady, mozna przyja¢ ten sam roczny opad o= 0-565m.
Po wstawieniu tych danych we wzdr 1 otrzymu-
jemy :
a) Dla gérnego dorzecza
Q, = 0014 > 05 X 0b65 X 52467 =
b) dla dolnego dorzecza
Q, = 0014 X 03 X 05665 X 104933 = 249m3
razem: 4565m?
a zatem prawie to samo, co znaleziono na podstawie
pomiaréw chyzosci mlynkiem Woltmana t. j. 4474 m3,
podczas gdy wzory uzywane do obliczenia chyzosei,
wzglednie odplywu wody, wykazaly réwnoczesnie, a
mianowicie:

207-6m?3;

wzor Bornemana 2481 m3
» Harder'a 2877
» Gaucklera . 2810
y Bazin’a . . 3234
» Ganquillet’a i Kuttera. 3494
»w I Hagena. 4553
» 1I Hagena 4631
» BEytelweina 463-4
» Gmebenau’a 4884
yy Humphreys- Abbot’ 5502
(C. d. n.).

Kilka stéw w sprawie inspektoréw przemystowych,

Niedawno weszla u nas w Zycie instytucya inspe-
ktoréw przemyslowych, ze stanowiska przeto, jakie te-
chnicy powinni zajmowa¢ w rozwoju przemyslowym,
pozwalamy sobie zabra¢ glos w tej sprawie.

Pierwszem nastreczajacem sig pytaniem dla kazdego
staje sig potrzeba wyjasnienia, jakie zadanie maja do
spelnienia nowo mianowani pp. inspektorowie, tudziez
czy zakres czynnosci tych funkcyonaryuszy, oparty: na
potrzebach innych krajow koronnych, odpowiada potrze-
bom Galicyi.

W instrukeyi, a raczej poleceniach, jakie ze strony
rzagdu otrzymali pp. inspektorowie zawarte sa dosyé
liczne pytania, odnoszace sig jedynie do stosunkéw ro-
botniczych a mianowicie do czasu pracy i wynagrodze-
nia, warunkéw zdrowotnych, i t. p. a pominigts zostala
zupelnie najwazniejsza dla kraju naszego kwestya: ula-
twienia moznosci podnoszenia krajowego przemyshu.
Stosunki, jakie si¢ wytworzyly w przemystowych krajach
monarchii austryackiej w skutek rozwoju fabrycznego,
wywolaly potrzebe wyzwolenia robotnika z pod przewagi
wielkiego kapitalu, a do zazegnania szkodliwych wply-
wow socyalistycznych ma sig prawdopodobnie przyczynié
instytucya inspektoréw przemyslowych. Z tych przeto
wzgleddw instytucya wspomniona w tym zakresie dziala-
nia, jaki jej zostal wytkniety w krajach przewaznie

fabrycznych, moze odda¢ wielkie ustugi , lecz w Galicyi,

gdzie stosunek ten jest zupelnie odwrotny, gdzie zaklady
fabryczne mozna policzyé na palcach, nie moze taka
dziatalnos¢ pp. inspektoréw zadosy¢ uczynié potrzebom
przemyslu, a tym sposobem nie przyczyni si¢ w niczem
do podniesienia bytu materyalnego.
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Gdy wiec Galicya nie posiada prawie zadnego
przemyslu fabrycznego, przeto tez nie zachodzi potrzeba

_ posredniego. regulowania stosunkéw miedzy robotnikami

fabrycznymi a wlascicielami fabryk; u nas zato wyste-
puje potrzeba tworzenia przemyslu i w tym kierunku
bylaby pozadang dzialalnosé inspektoréw przemyslowych.

W ankiecie przemyslowej, zwolanej swego czasu
przez Wydzial krajowy, byla szeroko omawiang sprawa
inspektoréw przemyslowych, a potrzebe takich organéw
wywolala ta okolicznosé, Ze tak Wydzial jak i Sejm
krajowy uznal potrzebe zajecia sig podniesieniem stosun-
kéw przemyslowych. Juz kilka lat z rzedu uchwala
Sejm pewne sumy na podniesienie przemyslu, ktéremi
rozporzadza Wydzial krajowy, aby mu wiec ulatwié
moznos¢ dokladnego poznania potrzeb w niektérych
galeziach, tudziez umozliwié racyonalne i na zawodo-
wej znajomosci oparte rozwijanie sig tych galezi, podnie-
siong zostala potrzeba inspektoréw krajowych = jako
organow Wydzialu krajowego, ktdrzyby sig mogli nie-
zaprzeczenie przyczynié w obec istniejacych w Galicyi
stosunkéw i przy pomocy wotowanych przez Sejm fun-
duszow, do podniesienia krajowego przemyslu.

Yiatwem jest do zrozumienia, jaks przewage ma
potega wplywow wielkiego przemyslu w sferach decy-
dujacych i z jaka czujnoscig reprezentanci tego przemy-
sift pilnuja, aby ric nie uroni¢ z uskanego w Galicyi
przywileju. Stad tez pochodzi, ze wszelkie zgdania kraju
naszego, mogace korzystnie oddzialywaé na wzrost na-
szego przemysiu, natrafiajs na niecheé i spychane zostaja
z porzadka dziennego. Swieéy Jjeszeze fakt, Ze z wielka
usilno$cig starano sig uniemozliwi¢ zadania Sejmu, aby
przy Wydziale krajowym ustanowiony zostal samoistny
organ dla spraw nauki przemyslowej, dowodzi najlepiej,
ze rozwd) mnaszego przemyslu skutecznego poparcia
w Wiedniu nie moze si¢ spodziewaé, a sprawa decen-
tralizacyi i przeniesienia zarzgdow kolejowych do kraju,
ktéra dla Galicyl slusznie nazwang zostala kwestys
chleba, powinna kraj przekonaé¢, ze tylko na podstawie
wlasnej dzialalnosci w obrebie istniejgcego ustawodawstwa
moze sig spodziewaé polepszenia stosunkéw pod wgledem
przemyslowym. '

Nasza mlodzisz konczaca studya techniczne w cigz-
kich znajduje sig warunkach. Chetnie garnelaby sie ona
do przemysitu, gdybysmy go posiadali w kraju — lecz
ktéz go ma wywola¢ i opieks oslonié, jezeli u rzadu
nie mozna zdobyé nalezytego poparcia a miejscowi ka-
pitalisci wiary w powodzenie nie posiadaja. Zostaje nam
jeszcze wiladza autonomiczna, to jest Wydzial krajowy,
ktéry juz czesciowo wzial ten ciezar mna swoje barki;
ale dzi$ polega obowigzek wspoldzialania na calem spo-
leczenstwie, szczegélnie zas pp. technicy swojg wiedzg
powinni najusilniej wspiera¢ usilowania Wydzialu kra-
jowego rozbierajgc szczegolowo te kwestye, ktére do
racyonalnego rozwoju krajowego przemyslu moga sig
przyczynic.

Na polu przemyslowem jesteSmy o caly wiek wy-

~ przedzeni, o rekodzielach, jakie kiedys kraj nasz posiadal,

pozostala nam tylko jaka$ tradycya i mamy przed sobs
zadanie, ktoérego sposobem dorywezym i amatorskiem

. traktowaniem rozwigzad¢ pomyslnie niepodobna.

Jakkolwiek fundusze, na cele podniesienia przemy-
slu przez Sejm wotowane, sa w stosupku do potrzeb
bardzo szczuple, to jednak i temi funduszami moznaby
bardzo wiele dokona¢ w kierunku wywolania i umoze-
bnienia wigksze] produkeyi w wielu rodzajach prze-
mystu. :

Nalezaloby przedewszystkiem zajaé si¢ na seryo
temi galeziami przemyslu, ktérych produkeya znajduje
konsumcye w kraju, a liczne rodzaje przemyslu domo-
wego podnies¢ do takiego znaczenia, aby sie staly za-
rodkiem do stworzenia przemyslu fabrycznego. Przemysl
domowy, nalezycie zorganizowany, juz z tego samego
powodu, iz posiada warunki taniej produkeyi daje poped
do zakladania fabryk, ktore badzto przygotowaniem
materyaléw, badz tez ostatecznem wykonczeniem wyro-
béw domowego przemyslu, za pomocs odpowiednich
urzgdzen mechanicznych doprowadzaja wyrdb do takiego
stanu, jakiego wymaga obszerniejszy handel. Szlask,
Czechy, Saksonia, Westfalia, prowincye nadrenskie , za-
wdzieczajs wytworzenie sie olbrzymiego przemysiu fa-
brycznego przemyslowi domowemu. Miasto Solingen,
ktore dzis zatrudnia 10.000 robotnikéw, majac niespelna
15.000 mieszkancow, bylo niegdy$ podobnem do naszych
Swigtnik, a obecnie handel wyrobami stalowymi z tego
miasta obejmuje calg polkule. Z podobnych miejscowosci
jak nasza Korczyna, Rakszawa, Pruchnik, Stary Sacz,
Glitsko i t. p. wyrosly olbrzymie ogniska - przemystu .
tkackiego, garbarskiego, kusnierskiego,  ceramicznego
oraz wielu innych galezi przemyslowych.

Aby za$ wymienione powyzZej rodzaje przemyslu
mogly sig rozwinaé, musza byé ujete w forme produkeyi
fabrycznej posilkowanej wyrobem rekodzielniczym. Nie-
podobna zaprzeczyé, 1% we wszystkich rodzajach wymie-
nionego powyZej przemyslu znales¢ mozna zdrowe pod-
waliny, to jest nadajgce si¢ do zuiytkowania odpowie-
dnie sily robocze, ktére jednak potrzebujs odpowiednie-
go przygotowania, aby si¢ staly materyalem dla prze-
mystu fabrycznego. Tym rekom pracujgcym po omacku
trzeba $wiatla i glowy, a tego im nie da-zaden prze-
myslowiec, bo to wymaga bezustannej pracy i nakladu’
plenieznego; zadanie to moze tylko spelnié wladza srod-
kami panstwowymi lub krajowymi. : N

Wydzial krajowy w zamiarze podzwignienia prze-
myslu wspiera takowy badzto subwencyami, badztez ta-
niemi pozyczkami, lecz czy pomoc taka bez nalezytego
kierownictwa 1 ciagglego nadzorowania, bez troszczenia
sig o kierunek postepowy, na istotny i ogdlny wzrost
przemystu oddziala skutecznie, o tem nalezy bardzo po-
watpiewaé. Fundusze, jakimi Wydzial krajowy na ten
cel rozporzadza¢ moze, s w ogdle bardzo skromne, a
rozdrobnione na malenkie dawki dozwolg zaledwie -tu
i owdzie blysna¢ niklym plomykiem, ktory za najlzej-
szym podmuchem wiatru musi zgasngé. )

Cheac wige stworzyé co$- stalego malymi fundu-
szami, nie mozna od razu rozpoczyna¢ wielkiej budowy,
lepiej zwolna budowa¢ wedlug dobrze sporzadzonego
planu, a tem pewniej bedzie mozna dojs¢ do potezmego
gmachu. , .

Wydzial krajowy, powodujge sig wzgledami réwnej
sprawiedliwosci, cheialby o ile moZnosei wszystkim sbro-
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~ mom proszacym o poparcie materyalne jak najliczniej

zadosyé uczynié, a poniewaz takich Zgdan jest bardzo
wiele, przeto wyczerpuje sie caly na ten cel przezna-
czony fundusz prawie bez zadnego wplywu na stan ogdl-
nego_podniesienia si¢ przemystu i handlu. :
Rozdane w ten sposéb fundusze, bgdzto w formie
subwencyi, bgdZ te: taniej poZyczki, nie moga byé
nalezycie kontrolowane, gdyz Wydzial krajowy nie po-
siada ku temu odpowiednich organéw. Departament,

. ktory zajmuje sie sprawami przemyslowemi moze zale-

dwie powierzchownie zbadaé, ktéra ze stron zglaszaja-
cych sig o pomoc zasluguje na uwzglednienie i w obec
tych sil, jakiemi rozporzgdza, niepodobnem byloby wigcej

" wymagac. :

Jezeli si¢ zwazy, Ze w kazdej niemal galezi prze-

. myslowej w skutek. produkcyi fabrycznej, ktéra zdolng

jest produkowaé taniej, utrudnione jest istnienie reko-
dziel, musi si¢ doj$¢ do tego przekonania, ze w dzi-
siejszych czasach rekodzielnik samoistny, nieposiadajacy
takich funduszéw, aby swoje rzemioslo mdgl w sposéb
fabryczny rozwingé, nie moze wytrzymaé wspolzawo-
dnictwa, mala przeto pomoc z funduszéw krajowych
nie wystarcza na to, aby najpierwotniejsze narzedzia,
jakiemi sig posluguje, mogl zamienié na postgpowe na-
rzgdzia i machiny pomocnicze, ktoreby mu umozliwily

-wspolzawodnictwo z wyrobami fabrycznemi.

Bez wprowadzenia znacznych ulepszen pod wzgle-
dem technicznym, uzyskana pomoc moze sig tylko
chwilowo przyczyni¢ do zaspokojenia klopotliwego polo-
Zenia, ktére po niedlugim czasie musi sig sta¢ grozniej-

szem od polozenia przed zaciggnieciem pozyczki.

Inny skutek wywrzeéby musiala pomoc Wydzialu

“krajowego, gdyby w tych miejscowosciach, gdzie sa

podstawy do rozwiniecia jakiegos przemyslu, zakladano
warsztaty naukowe, wyposazone w odpowiednie przyrza-
dy i narzedzia, dzisiejszemu systemowi produkcyi odpo-
wiadajace, w ktorychto warsztatach obok nauki nastre-
czalaby sig sposobnosé zarobkowania; gdyby Wydzial kra-
jowy wspieral subwencyami i kredytem wylacznie tylko

-te przedsiebiorstwa, ktéreby na rozwdj rekodziel oddzia-

Iywaly w kierunku postepowym, tudrziez gdyby posiadal
i uzyl wplywu na inteligentne i sprezyste kierownictwo.
Akeya podjeta w tym kierunku przez Wydzial krajowy
doprowadzi do pozgdanych wynikéw, lecz, aby taks
akcye podjaé i prowadzi¢, potrzebne sg do tego odpo-
wiednie sily zawodowe, mianowicie inspektorowie prze-
myslowi.

W zakres czynnosci inspektoréw przemyslowych
wchodziloby badanie warunkéw pojedynczych galezi prze-

- mystu-w tych miejscowosciach, 'w ktorych jaka$ galez

przemyslowa moze byé rozwinigty, rozpoznawanie i

- -usuwanie tych przeszkod, kitére sg powodem zastoju,

" wykonywanie nadzoru nad warsztatami naukowymi,

wykonywanie sprezystego nadzoru w przedsiebiorstwach

przez kraj subwencyonowanych, lub pozyczks krajows
- wyposazonych, zestawianie dat statystycznych odnosza-

‘eych sig do przemystu i handlu, wskazywanie srodkéw

. ulatwiajacych produkcye, wprowadzanie racyonalnego

podzialu  pracy w specyalnym kierunku, pouczanie 1

- wskazywanie pozytecznego zuzytkowania surowych ma-

~

teryaléw, badanie faktéw nieslusznego i przeciqiaj@ce,g:o
opodatkowania rekodziel, w ogéle przedstawianie wnio-
skéw praktycznych, dazacych do podniesienia przemystu.

Zebrany i opracowany materyal przez krajowych
inspektoréw przemyslowych, mdglby dopiero posluzyé do
wyswietlenia nieodzownych zmian w ustawodawstwie
krajowem i na podstawie tych dat bylby Sejm krajowy
w 'moznosci sformulowania i niezbitego uzasadnienia
swych Zzadan, dazacych do tego, aby kraj nasz znajdu-
Jacy si¢ w odmiennych od innych krajéw koronnych
warunkach, nie byl mierzony wedlug tej samej miary,
co inne kraje.

Poniewaz ze wzgledow finansowych zachodzilaby
trudnos¢ utworzenia przy Wydziale krajowym osobnego
dla tych spraw departamentu i poniewaz zaopiekowanie
sig wszystkimi rodzajami przemyslu wymagaloby licz-
niejszego personalu, byloby rzecza wskazang, aby
podjeto najpierw prace nad kilkoma spokrewnionemi
galeziam1 przemyslu, mianowicie takiemi, ktdreby mo-
gly rokowaé¢ dobre powodzenie. Wykonanie wyzej okre-
slonych czynnosci mogloby pozostaé przy tym departa-
mencie, do ktérego dzisiaj nalezs sprawy przemyslowe,
a przydzielony temu departamentowi inspektor przemyslo-
wy fnnkcyonowalby jako organ doradezy i wykonawczy.

Przeprowadzenie takiej organizacyi nie wymagaloby

zasadniczych zmian w dzisiejszym ustroju Wydzialu kra-
jowego, a podwyzszenie dotacyi w rubryce placy
urzednikow, w stosunku do tych korzysci, jakieby ogdl
mogl uzyskaé, byloby nic nieznaczacem.
; Do pobieznego traktowania i bagatelizowania spraw
przemystowych w Galicyl przyczynia sig niemalo zako-
rzenione mniemanie, iz kraj nasz, bedac krajem rolni-
czym powinien pieleggnowaé wylgcznie rolnictwo, gdyz
rozbudzajac przemyst odciggnie sig wiele rgk od pracy
rolniczej. Skutki takiego zapatrywania sie a% nadto wi-
doczne: stan gospodarstwa rolniczego w Galicyi nie
wykazuje dotad takich owocdw, jakichby od kraju rolni-
czego wymaga¢ nalezalo, a smutne nastepstwa braku
przemystu caly kraj odczuwa dotkliwie.

Przemysl nie odciggnie rgk od pracy rolniczej,
*gdyz mamy tu na wzgledzie przedewszystkiem miaste-
czka, w ktorych pragnelibysmy widzieé¢ silne 1 zdrowe
mieszczanstwo, a jezeli jakikolwiek rodzaj przemyslu
zdolamy przyswoié¢ ludno$el wiejskiej, to moze on sig
racze] przyczynié do powstrzymania licznego wychodztwa,
obudzi zamilowanie do pracy i pokona gnusno$¢, bedaca
zgubng wada ogolu ludnosci wiejskiej.

W zabiegach mnad podniesieniem przemyslu przy-
pada technikom rola inicyatoréw, ktérzy wspdlnemi
sifami podja¢ powinni prace dazaca do poprawy mate-
ryalnego bytu w naszym kraju, a oparty na wiedzy
zawodowej. Umiejgtnie uzasadnione zapatrywania przy-
czynig sie¢ niezawodnie do wprowadzenia tak waznej
kwestyl na droge wiodaca najpredzej do celu, a zada-
niem naszej reprezentacyi krajowej bedzie waziecie pod
rozwage uzasadnionych zapatrywan ludzi zawodowych
1 zuzytkowanie podanego materyalu. .
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Prreglad ezasopism i dziel technicznyeh.

V. Kolejnictwo.
Zestawil N, K.

— Wozy sypialne. Towarzystwo miedzynarodowe bu-
dowy wozéw sypialnych w Paryzu (Comp. internationale des
wagons-lits) posiada obecnie okolo 115 kolejowych powozbéw
sypialnych i zawiera umowy z towarzystwami drog zelaznych,
na mocy ktérych wolno im te wozy wstawiaé w pociagi prze-
biegajace dalekie a nueczeszezane szlaki, jak n. p.: Paryz-
Strasburg-Wieden-Orszowa-Bukareszt; Madryt-Irun-Bordeaux-
Paryz-Kolonia-Eydkuny; Calais-Paryz-Turyn-Rzym - Brindisi ;
Ostenda-Bazylea-Medyolan.

Przy budowie wspomnianych wozéw
wpadajac w przesadny zbytek i wytwornosé,
mozno$ci wygodnymi i trwalymi.

Na podwozie i klatke wozowg uzyto drzewa teakowego.
Jest to zamorskie drzewo,, z rodzaju lisciastych, rosnie w Ame-
ryce i w Indyach, niezmiernie 4ciste, bez sekéw, réwnowlé-
kniste i bardzo wytrwale na wplywy powietrza. Powsze-
chniejszemu uzywanin go w Europie stoi dotychczas na za-
wadzie cena, przewyzszajaca w tréjnaséb cene najprzedniej-
szego drzewa debowego we Franecyi

Zewnetrzne i wewnetrzne opierzenie klatki stanowi tek-
tura o grubosci 9, wzglednie 7 milimetréw. Jest to materyal
bardzo jednolity, daje sie obrabiaé zupelnie jak drzewo, bo
i pila i strugiem, przyjmuje kazdego rodzajn oblogi (forniery),
jest trwaly, powierzchnia jego nadaje sie bardzo do powldk
barwnych i pokostowyeh, krétko méwiac przewyzsza uzywana
dotad do celu tego blache. Przy swej bowiem dziewieciomili-
metrowej grobosei jest jeszcze lzejszym od péltoramilime-
trowej blachy, nie zwieksza drgania wozn i nie wzmacnia
huku w czasie jazdy, leez przeciwnie zmniejsza pierwsze a
przycisza drugi, wreszcie jako zly przewodnik czesto oddaje
podroznym lepsze uslugi tak w porze chlodnej jak i goracej.
W skutek swych wlasnosci materyal ten, wyrabiany dotych-
czas wylacznie w Anglii, nadaje sie takze do wyrobéw me-
bli, mianowicie za$ do wypelniania wnek.

Podloga pokryta jest najprzéd warstwa 25 mm grubg
piléni, potem masa korkows (linoleum) a wreszeie kobiercami.

Odmiennie od ustroju  dotychezasowych wozéw osobo-
wyeh, w ktorych podwozie i pudlo stanowiy odrebne czesed,
gdyz sy od siebie zupelnie oddzielone, polyczono je u tych
wozéw uiejako w jedna calosé, poniewaz dawigary podluzne
podwozia sy rownoczesnie belkami podluznemi pudla wo-
ZOWego, .

© Osi jest trzy, na ktérych spoczywa pudlo za posre-
dnictwem szesein sprezyn i pierscieni kauczukowych. Rozstawa

starano sie, nie
uezynié¢ je ile

osi zewnetrznych wynosi 6°27m, un niektérych zas 6.40m
Kola sg drewniane, a czes¢ ich miedzy. obrecza a piasty

_wypelnia drzewo teakowe, przezco turkot kél w czasie jazdy
vlega znacznemu przygluszeniu.

Wewnetrzny podzial wozéw sypialnyeh jest czesciowo
taki jak w przedzialowyeh, a czeSciowo jak u przechodnich
wozéw zwyklych. Przy jednej ze $cian bocznych znajduje sie
przejscie vy'/,dluz/calego‘wozu, z ktérego sie wchodzi do prze-
dzialéw. Tych jest 5, mianowicie trzy jednolawne a dwa dwu-
lawne, ezyli miejsce na 14 oséb tak do siedzenia jak do spania.
Zewnetrzna dlugodé padla wynosi 10°23m, szerokosé 2:88 m
a wysoko$¢ w Swietle 2'44 m. Przy obu $cianach ezolowych
znajdujs sie gotowalnie dla pan i panéw, wychodki i umy-
walnia. W gotowalni dla pan w porze zimowej mozna mieé i
wode ciepla. W bocznem przejscin wzdluz wozn mogs po-
drézni réwniez przebywaé i przesiadywaé, albowiem pray
$cianie wozowej znajduja sie siedzenia uwieszone na zawia-
skach. Drzwi wechodowe do przedzialéw sg zaluzyowe a $ciany
odgradzajace przedzialy z drzewa teakowego o wnekach te-
kturowyech, pociygnietych tkaning albo nasladowana skéra. Po-
starano sie takze o przewiew dobry, a od$wiezanie powietrza
mozna uskuteczniaé wedlug zyeczenia.

Azeby podréznym siedzacym w przedzialach, umozliwié
uzywania widoku na obie strony, urzadzono w $cianie oddzie-
lajacej przedzialy od przejscia wzdluzwozowego wneki do
spuszezania w d6l. Szyby okienne sg albo stale, lub tez dajs
sie podsuwaé w goére. Pod oknami znajduja sie uwieszone sto-
liczki zawiasowe obciagniete skéra. Dostateczna liczba wie-
szakow 1 wieszadel umozliwia umieszezenie rzeczy i tlo-
moczRoéw. .

Urzadzenie l6zek odbywa sie w sposéb nastepujaey:
Plecka siedzen, ktére w swej gérnej czesci posiadaja zawiasy
przyscienne, podnosi sie w kierunku =z dolu do géry ruchem
obrotowym do polozenia poziomego i ustala sie w tem polozeniu
za pomoca zasuwek. Do odwrotnej strony siedzenia czyli lawki,
przytwierdzone sa u dotu dwa meteraco i koldry welniane, Ot67
siedzenie odsuwa sie cokolwiek od $ciany, wierzeh jego otwiera
sie jak wieko skrzyni o 180°, odpina sie jeden materac i
koldre, Scielac je na goérnem lozkn, gdy druga para zostaje
na dolnem, a tym sposocbem ma sie dwa Ifzka jedno nad
drugiem. Poduszki, poduszeezki, jaski i t. p. znajduja sie za
pleckami a reszta poscieli w skrzyniach osobnych kolo goto-
walni. Do gérnych 16zek prowadzi drabinka w ksztalcie schod-
kéw. Lézka daja sie ostawié zaslonami a linka utwierdzona
jednym koncem u stropu drugim za$§ przesilona przez kélko
gérnego tozka chroni od upadniecia.

Wozy sa o$wietlone gazem. Kazdy z nich zaopatrzony
jest w osobny przyrzad do ogrzewania za pomoca cieplej
wody i1 ma osobng obstuge. Wreszeie znajdujg sie jeszeze
w podlodze u koncéw wozu dwa schowki, jeden na zimne
napoje i przekaski a drugi na wegle.

Za nie wielks stosunkowo doplata do awyklych cen jazdy
na rzecz towarzystwa budowy tych wozéw, zyskujg podrézni
wiele wygdd, nie potrzebuja bowiem przy dalekich podrézach
przepedzaé nocy niewygodnie, a w dzien maja wiecej swo-
body niz w wozach czysto przedzialowych,

0. f d f d E.

VIII. Technologia chemiczna.

Zestawil Br. Pawlewski.

—Dzialanie kwasu weglowego na roztwory cu-
krzann wapniowego D. Loiseau i Boivin wykony
wali nastepne doswiadczenia: 10“/0 roztwor cukru nasycali
przy 20—25°C wodnikiem wapniowym, nadmiar wapna od-
dzielali filecrowaniem. Tak otrzymany roztwér, jak wiadomo,
wydziela z podniesieniem temperatury nierozpuszezalny osad
tréjzasadowego cakrzanu wapniowego, C,, H,, 0,,.3Ca 0,
a 7z obnizeniem dostatecznem temperatury, wydziela osad
dwuzasadowego cukrzanu, C,, H,, 0 ,,.2Ca0. Jezeli jednak
taki roztwor poddaé przy 20 -25'C dzialaniu kwasu weglo-
wego, to wlasnosci jezo do pewnego stopnia zostana zmie-
nione. Znaczna czes¢ CO?, jezeli plyn bedzie mieszanym,
zostanie pochlfaniang, nie zmieniajac wejrzenia plynu; jezeli
sie jednak temperature podniesie, lab obnizy, wtedy sie okaze,
iz 110$¢ wydzielanego cukrzanu troj lub dwuzasadowego zmniej-
sza sig, dopdki nie dojdzie sie do punktu nasycania, przy
ktérym juz weale osad nie bedzie sie wytwarzal. Obecnosé
zatem weglanu wapniowego przeszkadza wydzielaniu si¢ cu-
krzanéw, i odwrotnie — obecnosé cukrzanéw znosi wydzie-
lanie sie weglanu’ wapniowego: weglan i cukrzan moga sie
znajdowaé rownoczesnie w roztworze. Jezeli dalej dzialaé
kwasem weglowym, to moina zauwazyé, iz dwuzasadowy
cukrzan juz sie wcale nie wydziela, ze za ogrzaniem plynu
powstaje osad, ktéry, podobnie jak etréjzasadowy cukrzan,

+znéw na zimno sie rozpuszcza — lecz osad ten nie jest tréj-

zasadowym cukrzanem, gdyz préez cukru, wapna, zawiera
znaczne ilosel weglanu wapniowego. Przy dalszem zudéw dzia-
Yanin kwasu weglowego wystepuje zmetnienie roztworu, wy-
dziela sie galarctowaty osad, ktéry réowniez sklada sie z cu-
kra, wapna i weglanu wapniowego. Pod dzialaniem $wiezego
roztworu cukrn, osad ten rozpuszeza sie w calosei. (Compt.

rend. 97. 1139.).
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.= Otrzymywanie szkla wapniowo-glinowego.
Szkla. takiego dotad nie uzywamy. Juz Pelouze staral go
sie otrzymaé — lecz bez skutku. Obebnie Q0. Korschelt
z Drezna (D. BR. P. nr. 24.227) uzywa do otrzymania tego
szkla bialego glinke, krzemionke i wapno. Jako ciala surowe
bierze glinke porcelanowa misniensky, ktéra zawiera: 779/,
krzemionki, 18, glinki i 5°, wody, szpat wapienny wolny
od zelaza lub czyste wapno palone. Xware zad§ dodaje tylko
wtedy, gdy uzyta glinka za malo zawiera krzemionki. Mie-
szaning zwykle tak dobiera, aby nabdj (fadunek) skladal sie
z 55—67 cz. krzemionki, 10—18 cz. glinki i 35—45 ecz.
wapna. Ladunek np. ze 100 cz. midnienskiej glinki porcela-
nowgj i 41 cz. wapna palonego, zawiera: 55°2"/ krzemionki,
14-2°, glinki i 30°6°%, wapna. Wapno powyzszego ladunku
moze byé czesciowo, albo nawet calkowicie zastapione przez
magnezyje lub baryt. Magnezya wprawdzie utrudnia topli-
woéé masy, ale pozwala za to na uzywania wapniakéw za-
wierajacych magn., a wiec np. dolomitéw.

Tak, wedlug podanego stosunku wzigte materyaly, pro-
szkuja i mieszaja, a stapiaja nastepnie w piecach najlepiej
Siemens’a; moga jednak byé stopione i w zwyklych pie-
cach. Tadunki latwiej topliwe moga byé stopione jednym na-
bojem koksu; przy trudnej topliwyech trzeba koksu dodawad.
Tygle musza staé 2 godziny w pelnym zarze, po -2 godzi-
nach cala masa stopi sie jednostajnie, bez wytwarzania na
powierzehni zélei. Klarowanie odbywa sie przy tym szkle pre-
dzej, niz przy innych gatunkach szkla, gdyz tu wieksza czesé
krzemionki jest zwiazana z glinks,.

Z zachowania sie tego gatunku szkla przy dzialanin
kwaséw, wyprowadza Korschelt wniosek, iz szkla gli-
nowo-wapniowe sg prawie tak stale, tak oporne — jak znane
szkla sodowo-wapniowe i stalodei, opornodci swej nie straca,
dopéki stosunek SiO? do RO (A1’0% 3 razy liczony) nie
przejdzie po za stosanek 1: 1'05. Ta epornosé tego szkla
nie zginie, nie zostanie zmniejszona, jezeli wapno- zostanie
czedciowo lub catkowicie zastapione przez magnezye, opornoéé
jednak zmniejszy sie, jezeli wapno bedzie zastepowane przez
baryt, lub tlenek sodu catkowicie lub czesciowo.

Jezeli w poprzedniej mieszaninie zastapié 5—7°, wa-
pna przez tlenek sodu, otrzyma sie szkio mocno lamiace
$wiatlo, Tak przygotowane szklo okazuje -lamliwodé $wiatla
réwng lamliwosci mieszaniny 80°, siarczku wegla i 207,
absolutnego "alkoholu, co wiec odpowiada wspdlezynnikowi za-
famania 1-56. Poniewaz to szklo sodowe dzieli wlasnosé
szybkiego klarowania (dawania szkla bez pecherzykéw powie-
trznych)‘ ze ‘szklem samem glinowo-wapniowem, przeto ma
sxe to szklo szezegilniej nadawaé do wyrobu soczewek.

(Dingl. pol. Journ. B. 250 p. 406.).

— Otrzymywanie szkla w piecach szachto-
wych, "E.- Heusser z Diirkheim (D. R. P. 23.950)tadu-
nek z siarkanu sodowego, siarkanu wapniowego i krzemionki
dobrze miesza, zadaje plynng (przez ogrzanie) smoly z we-
gla kamiennego, formuje na trzymajgce sie kawalki, susazy
je'w powietrzu. Kawalki te stapia przy uzyciu powietrza
ogrzanego w piecach szachtowych, przyczem siarka wydzie-
long zostaje w postaci bezwodnika siarkowego, ktéry sie od-
I')rOWa,dz'a z komina boczng rura. Bezwodnik ten siarkowy,
zanieczy$zezony tlenkiem wegla, w celn oziebienia, przeprowadza
si¢ rura szeroka O0'5m do wiezy, wypelnionej koksem. Gazy
wpuszcezajg sie do wiezy z dolu, a po koksie z goéry splywa
wodnik sodowy lub mleko wapienne, przezco otrzymuja sie
siarczany — sodowy (SO3Na?) lub wapniowy (S0O3Ca). Wycho-
dzace géra z wiezy gazy dla ostatecznego “oddzielenia. (zab-
sorbowania) przepuszeda sie do komory wypelnionej chrustem,
poprzesypywanym wilgotnym wodnikiem wapniowym. Gazy
wychodzace "z tej komory, gléwnie skladajace sie z tlenku
wegla, przeprowadza sie pod kociol parowy lub do aparatu
ogrzewajacego powietrza, tak ie gazy te moga stuzyé jeszeze
do opalania:

W podobny sposéb ma sie otrzymywaé i szklo wodne
z siarkanu sodowego, krzemionki i smoly z wegla kamiennego.

(Dingl. polyt Journ. B. 250. p. 407.).

— Otrzymywanie weglanu strontowego. Siarkan
strontowy przez przepalanie z oiatami . zawierajacemi- wegiel ,
zostaje odtlenianymna siarczek, SrS. Siarczek ten znéw za po-
mocg chlorku magnowego zostaje zamienany na chlorek stroniowy,
a ten wreszcie w obecno$ci magnezyi pod dzialaniem kwasu
weglowego przemienianym zostaje w weglan strontowy. (W. A,
R owell Newcastle-on-Tyne. Epgl. Pat. 14. kwietnia 1883).

(Chem. Zeitg. 101. 1883).

— Pochlanianie cukru przez wegiel kostny,
L. Marot okazal do$wiadezenie, Zze ilo$¢ cukru pochlania-
nego przez wegiel kostny nie zalezy wecale od ilosci cukru
W roztworze (w soku), Ze czas zetknigeia soku z weglem
nie zwieksza pochlanianej ilosci cukru. Rézunice w rezulta-
tach polaryzacyi, do pewnych granic sg tem wieksze, im
wiecej uzyto wegla do filtrowania. Pochlanianie cukru znaj-
duje si¢ prawdopodobnie w zaleinodei od ilo$ei uzytego roz-
tworn cukrowego i dochodzi do granicy, jezeli juz zdolnodé
absorbeyjna wegla zostanie przez odpowiednig ilo§é cukrn
zniesiona,. (Chem. Ztg. Nr. 100. 1883).

— Otrzymywanie oleju smarowego. Odpadki naf-
towe w S$wietle i dostepie powietrza traktuje sie kwasem i
nastepnie przy pomocy mie¢szadla wirowego migsza z palonem
wapnem nieco zwilzonem poprzednio, poczem S$cigga sie plyn
klarowny (Pat. Ang 26. kwietnia 1883 r. N. C. de Kro e-
ber, w Baku. Chem. Ztg. Nr. 104).

— Masa explodujagca. Masa ta sklada sie z 80 cze-
$ci mialkiego chloranu potasowego (C10°%k) z 20 czesel zwy-
kltej smoly z wegla kamiennego i ciala porewatego, chlong-
cego obie poprzednie materye, takiego jak mialki wegiel
drzewny lub krzemionka. Cze$é chlorann potasowego moze
byé zastapiona przez padmanganian potasowy (MnO, k).
E. Turpin z Paryza. Pat. ang. 27. kwietnia 1883.

(Chem. Ztg. Nr. 104).

— Wlasnodci nafty. W zbiorach laboratorium Techno-
logii chemicznej znajduje sie kilka gatunkéw naft galicyj-
skich, ktére Br. Pawlewski poddal badaniun. Pierwszym
gatunkiem, nad ktérym badania ukoficzono jest nafta ,nie-
zapalna“, pochodzaca z Ropy od M. Fedorowicza. Ta nafta
posiada nastepujace wlasnodei:

Temperatura zapalnoscei na calej powierzchni = 35°C
Poczyna destylowaé przy . .. ... .... = 125°C
Nafty od 125°—300°C zawiera . ... .. == 8347,
Produktéw wrzacych powyzej 300°C. ... = 163",
Strat analitycznych i gazéw . . . ... .. = 03,
Ciezar wladciwy nafty przy 0°C. ... .. = 082911
” , ., 20°C. .. ... = 082406
. g l00°C. ... .. = 078969
Wspo!czynmk rozszerzalnoécl miedzy 0i100°C= 0°0003942%)
Sklad procentowy: Wodorn. . .. ... .. = 13747,
Wegla . ........ == 86 08",
Wartosé opalowa: 1 kg nafty daje. . . . . = 11689'3kal.

IX. Technologia mechaniczna.
Zestawil Tad. Fiedler.

— Sposdéb na spadanie obreczy z k6. Pewien mly-
narz amerykanski poleca gotowaé w oleju czedci skladowe
zwyklych k6l wozowych. Po wyschniecin drzewo sie Sciaga,
za$ obrecz zZelazna nie mogac podazyé za drzewem, zwalnia
sie, a nastepnie spada. Drzewo napojone olejem nie weiagga
juz wody, nie pecnieje zatem na deszczu i nie rozcigga obre-
czy zelaznych. ' ,

Kola tak przyrzadzone maja trwaé przeszlo 7 lat, obrecz
sie zuzyje, a nie spadnie. Wystarczy namoczyé dzwona w go-
raecym — ale nie kipiacym — oleju lnianym na godzine, aby
je zupelnie od wilgoci zabezpieczyé.

(Miiller Zeit. Nv. 44., 1883.)

— Koszta oSwietlenia elektrycznego. ,Bulletin
de la compagnie generale des téléphons podaje ciekawe po-

DO _DIOO

*) Wspblczynnik ten oznaczono in crudo, t. j. 100
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- réwnanie kosztow odwietlenia elektryeznego z kosztami o$wie-
“tlenia gazowego. Jako podstawe do obliczen przyjeto rodzaje
-o8wietlania w magazynach Luwru. Tam uzywaja obecnie czte-
rech regulatoréw do $wiatla lukowego Berjota, 150 $wiec
Jabloczkowa i 58 lamp zarowych Edisona. W magazynach
znajduje sie 132 $wiee Jabloczkowa, ktére réwnowaza 1.249
_ plomieni gazowych; przeto 1 $wieca zastapila 9-61 plomieni
gazowych. Wyrachowano, Ze obecne o$wietlenie zuzywa na
godzing tylko 8 m® powietrza, podezas gdy dawniejsze o$wie-
tlenie gazem zuzywalo 5.060 m3, Obliczenie kosztéw réznyech
rodzajéw $wiatla podaja jak nastepuje:

W ciggu r. 1882 palily sie §wiece Jabloczkowa przez
204.5787/, godzin, przyczem zuzyto 133.246 swiec. Koszt
jednej $wiecy na godzine wypada 0°124 franka, motor i utrzy-

manie 0°124 fr,, 10°/, amortyzacyi materyaléw 0-145 fr., ra-
zem fr. 0:393. :
Swiatla lukowe $wiecily przes 2.452 godzin: wydatek

na godzing wynosil: za wegle 0°221 fr., za motor i utrzy-

. manie 0620 fr., za amortyzacye 1:001 fr.,, razem fr. 1'842.
Lampy Edisona funkcyonowaly tylko w listopadzie i w gru-
dniu, razem przez 26.205 godzin. Liczgc przecietny czas uzy-
wania jednej lampy = 800 godzin, wypadly koszta na go-
dzing: motor 00094 fr., utrzymanie 0 0248 fr., amortyzacya
00191 fr., razem fr.: 0'0533.

Za 1 metr szeseienny gazu placono towarzystwu gazo-
wemu 03 fr., za§ koszt dla Luwru wraz z utrzymaniem i
amortyzacya przyrzadow wynosit 0 394 fr. Przyjmujac okra,glo
ze jedna $wieca Jabloczkowa zastqpié moze 10 plomieni ga-
. zowych, lampa Edisona 1, a regulator 50 plomieni, otrzy-
mamy nastepujgce zestawienie:

1. Jedna 8wieca Jabloczkowa kosztuje na godzine 0-393
ir., a 10 réwnowaznych plomieni gazowyeh 0°7092 fr.; 2. lam-
pa Edisona kosztuje 0°0533 fr., a plomied gazowy 0:0709 fr.;
3. wydatek na $wiatlo lukowe =z regulatorem wynosi 1:842
fr., a na 50 plomieni gazowych 3:5460 fr., na godzine.

(Oesterr. Handels-Journal, Nr. 45., 1883.)

— Elektryczne ogrzewanie. Oswald Rose z Man-
chester wzial patent niemiecki, z ktéregoe powziaéé mozna,
jak nalezy urzadzaé ogrzewanie za pomoca elektrycznosei. Po-
dobnie, jak to uzywa W. Siemens do topienia kruszcéw, pro-
wadzi sie prad elektryczny przez wode. Woda zamienia sie
w pare bardzo szybko, gdyz jak wiadomo, prad wywoluje
bardzo wysoka temperature, Para stuzy nastepnie do ogrze-
wania ‘mieszkan, do poruszania maszyn lub innych celéw tech-
nicznych. P. Rose zastanawia sie nawet nad wprowadzeniem
drutéw przewodnich w rury kotléw parowyeh i ogrzewaniem
wody kotlowej w ten sposéb — podobnie jak za pomoca plo-
mienia. Réwniez zamierza elektrycznie ogrzewaé wozy kolejowe.

(Oesterr. Handels-Journal, Nr. 45., 1883.)
. — Francuskie czasopisma fachowe opowiadajs
niestworzone rzeczy o nowym sposobie mielenia, ktéry ma
przewyzszaé¢ nietylko dawno uzywany sposéb mielenia za po-
mocs kamieni, ale i mielenie walcami stalowymi i porcelano-
wymi., Sposéb wynaleziony przez braci Mariotte i Boffy polega
na uzyeiu rowkowanych. krazkéw metalowych, z ksztattu i urza-
dzenia podobnych do uzywanych dotagd kamieni.  Mieliwo do-

staje si¢ kolejno miedzy krazki coraz drobniej rowkowane

i przesiewa sie po kazdej operacyi. W ten sposéb mozna otrzy-

maé 70 procent najprzedniejszej maki, a 5 procent maki po-

gledniejszej. Make taka ocenjono w Paryiu znacznie wyzej, jak
, otrzymang w sposéb dotychczasowy.

Powiadajy, iz metalowe krazki nie podlegajg zuzyciu,
nie potrzebuja ostrzenia, kosztujg mnpiej jak kamienie i mniej
od nich miejsca zajmujg. Czasopismo ,Fortschritt der Zeit®
pisze: ,Chociaz nie myslimy, iz krazki metalowe zupelnie
wyruguja walce, to jednak zdaje sie, Ze sprawa ta zastuguje

D2 uwage. Przeciez chodzi tu o przemyst, ktérego ruch roczny !

cenia w samej Xuropie na 16 miliardéw marek®. Paryskie
Towarzystwo zachety dla przemystu kraJowego wyrazilo sie

korzystnie o wynalazku Mariotta.
(D. A. Polyt. Zeit. Nr. 44., 1883.)

—Rozpoznanie §nici w mace. Palm zwalcza ,,w Zeit-
schrift fiir analytische Chemie* powszechne mniemanie, ze fiol-
kowy barwnik w énieci wystepuje w polaczenin z tlenkami
alkalicznymi i podaje sposéb, za pomoca ktérego, opierajac
sie na istnieniu owego barwnika, mozna w mace wykryé przy-
mieszke $nici wynoszgea 0°05°%,. Wedlug niego moczy sie
make badang w wyskoku 40 procentowym z dodatkiem kilku
kropli amoniaku. Stosunek wagi maki do wagi uzytego wy-
skoku ma byé jak 1:10 lub 1 ; 15. Odtluszcezenie maki za
pomocs eteru jest niepotrzebmem , bo wyskok 40 procentowy
zaledwie slady tluszezm rozpudcié¢ zdola, a z drugiej strony
jest dosy¢ moenym aby zapobiedz tworzenin sie kleju. Roz-
czyn odcedzony zadaje sie octanem olowin kwasénym (Bleiessig),
]ak dlugo sie osad tworzy. W ten sposéb osiedzie cala ilodé
barwnlka za$ inne ciala w rozezynie pozostang. Qsad zbiera
sie na seczku wyciska miedzy platkami bibuly i jeszeze wil-
gotny wytrawia nasyconym rozczynem boraksu. Barwnik caly
sig rozpusei i pozna¢ go mozna po fiolkowej barwie rozezynu,
jako. tez po tem, ze dodatek kwasu siarczanego straca go na
nowo w postaci fiotkowych (obloczkéw) kosmykéw.

' (Miller Zeit. Nv. 44, 1883)

SPRAWY TOWARZYSTW,

LWOW.

L. 67. Odezwa. Celem opracowania norm dla ciezara
ruchomego mostéw drogowych, powolalo nasze Towarzystwo
komisye, ktérej to zadanie powierzone zostalo. Dla dokona-
nia tego zadania potrzebuje komisya danych, zebranych wca-
Yym kraju a tyczacych sie rozmiaréw zwyklych wozéw, uzywa-
nych do przewozenia najwiekszych ciezaréw w pewnym okregu,
i w tej mysli odzywa sie podpisany Zarzad w szezegdlnodei
do czlonkéw zamiejscowych, by zechcieli podjete usilowania
poprze¢ przez nadsylanie do Zarzadu odpowiedzi na nastepu-
jacy kwestyonaryusz:

1. Odstep osi wozu?

2. Szeroko$é toru? ,

3. Ile par koni uzywa sie do wozéw zwyklych cieza-
rowych a ile do wyjatkowo obeiaZonych ?

4. Szerokosé¢ wozu obladowanego ?

5. Dlugosé wozu obladowanego?

6. Odstepy osi od obudwu koncéw wozu ?

7. Dlugosé dyszla i odleglo$é nastepnych par zaprzegu ?

Lwéw, 15. marca 1884.
Zarzgd Towarzystwa.

Sprawozdanié ze zgromadzen tygodniowych.

Zgromadzenie tygodniowe odbyte na dniu 15. grudnia
1883 r.

Przewodniczgey p. Tytz. Obecnych 47 czlonkdw.

Z powodu nieobecnosci prezesa i zastepcy prezesa uproszono
na przewodniczacego p. Tytza. Na porzadku dziennym wyklad p.
Zaaka, »O maszynach i pompach przy wodociggach w budynku wys:
stawy paryskiej wr. 1878% Dostowny wyklad bedzie podany w Cza-
sopismie technicznem.— Na wniosek p. Ramulta uchwalono wybraé
komitet przedwyborezy.

Zgromadzenie tygodniowe odbyt‘e na dniu 22. grudnia
1883 r. :

Przewodniczgcy p. Gostkowski. Obecnych 45 czlonkéw. ‘

Na porzgdku dziennym dyskusya nad wykladem p. Tytza. Po

dluzszej dyskusyi, w ktdérej waigli udzial pp. Przetocki, Darowski,

Ramult i Zaak, uchwalilo zgromadzenie polecié Zarzadowi powolanie -

komisyi do zbadania projektu p. Tytza. W koncu sklada p. prze-
wodniczacy czlonkom Zyczenia wesolych swigt BoZego Narodzenis i
szezgsliwego Nowego roku. Na tem zamknigto posiedzenie.
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Zgromadzenie tygodniowe odbyte na dniu 12.stycznia
‘ 1884 r.
Zajete spraws wyboru nowego Zarzadu.

Zgromadzenie tygodniowe odbyte na &niu 19, stycznia
1884 r.

Przewodniczagey p. Gostkowski. Obecnych 56 czlonkéw.

Na porzgdku dziennym wyklad p. Gostkowskiego ,0O zastgpie-
nin pary elekirycznoscig®. Na podstawie teoretycznych wywoddw wy-
kazuje prelegent, Ze praca mechaniczna, pochodzaca ze stoséw
Wolty, z natury rzeczy przynajmniej cztery razy drozsza byé musi
od pracy, jakg mamy w parze, Ze wiec stosy galwaniczne pary za-
stapi¢ nie moga. Akumulatory zaé nadaja sig do przewozu tylko
w réwniach, gdyz ich wielki cigZar staje na zawadzie uZywaniu ich
do przewozu w kierunku wzniesieni, skutkiem czego, akumulatory
dla kolei éwiatowych sie nie nadaja. Pozostaje wige trzeci sposdb
uZywania elektryki do przewozu ¢, j. przesylka sily, lecz i ta,
do przewozu znaczniejszych cieZaréw sie nie nadaje, gdys nie mamy
moZnoseci izolowaé prady o wielkiej napigtodcei, jakich przewéz na ko-
lejach koniecznie wymaga. Stosy galwaniczne sg za drogie, akumu-
latory za cieZkie a transmisya izolacyi niemozliwa. Dla tego tez nie
ma nadziei zastapieniar pary na kolejach swiatowych silg elektryki.
Rzecz sig jednak zmienia, skoro zadowolimy sig mala pracg, jak to
ma miejsce n. p. na kolejach miastowych. Na takich kolejach moZna
juZ korzystniej zastosowaé elektryke, dla tego nazywajy sig kolejami
elektrycznymi, o ktdrych p. prelegent obiecuje mdéwié na jednem
z nastgpnych zgromadzen. P. prelegent opieral wywody swoje na
rachunku dcislym, a dostowny wyklad bedzie podany w ,Czaso-

pismie“. W dyskusyi nad wykladem zabral glos p. Machalski.

Zgromadzenie tygodniowe odbyte na dniu 26.stycznia
1884 r.

Przewodniczgey p. Gostkowski. Obecnych 57 czlonkdw.

Na porzadku dziennym sprawozdanie p. Goreckiego o przy-
rzadach suszarnianych do obslugi ustepdw ikanaléw sciekowyeh, po-
myslu p. Sw'iecianowskiego, architekty w Warszawie 1 czlonka Towa-

" rzystwa. P. Swiecianowski otrzymal patent na przyrzad do niszeze-

nia odchoddw i zuZytkowania ich jako nawdz dla rél. Przyrzad ten
byl wystawiony na berlinskiej wystawie hygienicznej i nadto oglosil
wynalazca drukiem jego opis. Autor wychodzl

woda i $wieZe powietrze sy gléwnymi warunkami zdrowia, zad doly

z zalozenia, iz

i $cieki kloaczne ogniskiem zarazy. Hygiena nie znalazla dotychczas
zaradczych frodkéw, a desinfekcye umniejszajg zle, ale go nie usu-
wajg Celem zupelnego usuniecia szkodliwych wplywdw, autor pro-
ponuje zniesienie doléw kloacznych i utrzymanie czystosei rzek, na-
stepnic urzadzenie zakladu dla kanalizacyi wodnej i przyrzadéw do
obstugi wychodkéw. Zamiast dotu kloacznego znajduje sig zbiornik,
filtr i wladciwy piec suszarniany. Clecze kanalowe splywajg do
zbiornika , w przestrzenn wypelniona torfem. tam sie filtruja, prze-
chodzg nastepnie przez Scianki dziurkowate osobng rurks do filtra a
ztamtad do rury kanalowej. Skoro zbiornik jest juZz napelniony,
otwiera si¢ takowy zasuwg, a zawartosé spuszcza sie do skrzynki
suszarnianej. Skrzynka ta ogrzewana jest koksem, a krgZenie gazdw
jest tak urzadzoune, iz jak najwiece] wyzyskuje sie ciepta. Palenisko
za$ ma odpowiednie kanalv ogniowe, w ktéryeh powietraze gorgce
przez poewien czas kraZyé musi, a dopiefo pdiniej przechodzi do
komina. Skoro ekskrementa sg osuszone, wydobywa sig je i uZytko-
wuje jako nawdz. Do$wiadezenia okazaly, iZ 10kg koksu w 12 do 18
godzinach osusza 80 kg kalu, t. j. tyle, ile 450 ludzi produkowad
moze. Korzydcl tego systemu polegaja na u§uniqciu doléw kloacznych,
Jeden
kwadratowy metr suszarni osusza 80 kg odchoddéw przy 10kg koksu,

a odchody zamieniaja sig na pudrete uie zakaZajgca roslin.

a otrzymaé moZna z tego 20 kg pudrety dziennie. JeZeli obliczymy
na rok, liczge za 1 cetn. pudrety 2 ruble, otrzymamy 288 rs. do-
chodu. Wydatki sg nastepujace: 800 rs. urzadzenie, 30 rs. na amor-
tyzacye kapitala (10°[,), 80 rs. na utrzymanie, 86 rs. koszta koksu,
86 .rs. za obsluge jednego czlowieka, Calkowity wydatek roczny 132 rs.
Czysty dochdéd wypadnie przeto 156 rs. Nie liczono w tem wartosel
torfu, gdyZ torf nasycony uryng posiada wartos¢ o wiele wiekszg,
JeZeli nam chodzi o zweglenie kalu, natenczas potrzeba 12 kg koksu
1 12 godzin dla zweglenia 100 kg odchodéw. Zadaniem drugiem jest

urzgdzenie zakladu dla kanalizacyi wody. Wszedzie nie jest to mo-
%ebnem, gdyZ potrzeba do tego wody; moZna jednak to samo osiggngé
filtrami. RozloZenie filtréw i piecdw suszarnianych dla miasta o 100.000
mieszkaficach podlug systemu Swiecianowskiego jest nastepujace:
Potrzeba do tego filtréw 60 (dwa rzedy po 30). Dla kaidej polowy
rura doprowadzajgca ciecz stanowi o$. Podobnie ustawione sg takze
piece suszarniane, Liczbg filtréw oblicza autor nastepujaco: Przyjinujge
100 litréw na glowe, otrzymamy 10,000.000 litréw na dobe, a ztad
116 ! na sekunde. JeZeli chyZosé filtrowania przyjmiemy O'1cm, to
116°1m?

10000000, 001 — 01 em ne

sekundg. Grubosé warstwy torfu wynosi 10m, a jezeli 1 filtr ma
2 m?% to dla powierzechni 116 m? potrzeba 58 filtrow JezZeli produkceya

40-100000
T

da nam 11111 kg produkecyi dziennie. Koszta budowy zakladu obli-

powierzchnia filtrujagca wynosié bedzie

roczna stalych ekskrementéw wynosi na glowe 40kg,

cza p. Swiecianowski na budynek o 20 szerokodei i 70 m diugosei,
po 60 rs. od metra, na 92.400 rs. Ztad koszt roczny, 5.540 rs. jako
6%/, na amortyzacye kapitatu, 5.540 rs na utrzymwanie, 1.440 na pa-
liwo, 1.800 rs. na obsluge 12 ladzi po 150 rs, 1.000 rs. na admini-
stracye, zatem 15.328 rs. calkowity wydatek roczny. Dochdd zas jest
nastepujgey : Rocznie wyzyskujemy 40,100.000 kg kalu, otrzymujemy
z tego Y, czesé pudrety, t. j. 20.000 ctn.
wadzonej przez dra Weinberga, oceniono cetnar tej pudrety na 2 rs.;

Wedlug analizy przepro-

prayjawszy tylko 1, rs. otrzymamy dochodu 80.000, a odciggngwszy
od tego wydatek 15.328, otrzymamy 14.672 rs. czystego dochodu.
P. prelegent przytacza nastepnie dotychczas uZywane sposoby wyra~
biania pudrety. Moselmann mieszal odchody z wapnem, a te mieszaning
przemienial w formy przydatne do transportu. Miiller przewnieniak
oddzielnie zbierang uryne w amoniak a wapno migszal z suchym ka-
Tem. Dochéd jednak nie pokrywal wydatkéw, gdyz przez wapno tracit
wiele azotu. La Barre wprowadza kal do kadzi z filtrami, a przez
pompowanie powietrza umoZebnia szybks filtracye. Po nastepnem
osuszeniu jednak znéw warto$é okazala sie za maly, gdyZazot w ply-
nach zawarty, zostal stracony. Gruber i Bruner zamrazali plyny ma-
szynami centryfugalnymi, lecz i to nie oplacalo sig. Towarzystwo
angielskie stracilo mna przedsiebiorstwie obok Paryza, gdzie plynue
masy koncentrowano szeregiem zbiornikéw, okolo 5 mil. frankdw.
Spotia lugdunska tugowala odchody, migszajgc je z ziemigi weglem,
ale po jedenastu miesigcach réwniez zamknigto fabryke. Stosunkowo
najlepszg pudrete wyrabia Waschitz, mieszajyc nawodz, sémiecie i krew
z rzezni. Wyrabia on trzy rodzaje pudrety, mianowicie: 1) pudrete
pojedynicza, 2) pudrete wilgotna, 8) kompozyt z $mieci 1 odpadkow.
Rozbiory Kohlrauscha wykazaly, Ze pierwszy gatunek jest najlepszy.
W Gradeu dodawano do fekalidw fosfat ziemny rozpuszczony w kwa-
sie siarkowym 1 pdzniej stracono wapnem. Pudreta ta zawieaa 'tylko
066 — 148"/, azotu. Obecnie mieszaja takows z wypalonymi kosémi,
lecz i to nie wiele sig¢ przyczynia do dobroci. Przy systemie Kode-
willa z Monachium cdbywa sie desinfekcya wapnem i kwasem siar-
kowym pod dzialaniem dymu ze spalenisk. Cetnar tej pudretv ko-
sztuje 101, m, a rocznie maja w tej fabryce 699, czystego dochodu.
Fabryka pudrety odbywaé sig moze w ogéle na trzy sposoby: 1) przez
odparowanie na wolnem powietrzu. Czesci plynne-odchodzy, wywig-
zujg sig jednak wielkie fetory. Sposob ten jest tani, ale przedstawia
najmniej wartosci. 2) przez odparowanie w naczyniach zamknietych.
Jestto kosztowna procedura, ale wykazuje dobre rezultaty. 3) przez
dodawanie rozmaitych cial w celu zwigzania czesci nawozowych
fosforu i azotu. Ten system liczy majwigeej préb. System p. Swiecia-

"nowskiego, jak sig okazuje z poréwnania, nie jest bardzo dobrym;

wyzyskuje wprawdzie czeSci uZyteczne, ale traci azot z plynami
uchodzgeymi przez filtry do kanatu. W ogdle pudreta bez reagencyj
chemicznych mniejszg ma wartosé, a przy fabrykacyi wywiazujg sieg
silne fetory. Manipulacya jest przy tym systemie bardzo skompliko-
wang, gdyz trzeba po wysuszeniu zdejmowaé osad z filtréw. Autor
réwnieZ nie wspomina, co by robil z wodg przy kanalizacyi splawnej.
W dyskusyi nad sprawozdaniem zabierajsy glos pp. Tuszynski, prof.
Jigermann, Kolodziej i p. przewodniczgcy. — Z porzadku dziennego
udziela p. przewodniczacy glosu p. Thullie'mu, ktéry udziela komu-
nikacye o dawnej teoryi ci$nienia ziemi. W dyskusyl nad tym przed-
miotem zabieraja glos pp. Jdgermann i Tuszynski.
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Do Towarzystwa przystapili pp.:
M ichal Iszkowski, infynier kolei Dniestrzanskiej w Samborze;
Adam Jocher, general inZynieryi w Petersburgu;
"Wtodzimierz Kostrakiewicz, aspirant techniczny kolei Ka-
rols Ludwika we Lwowie;
Sydon Loret, inzynier budowy kolei panstwowych w Zagérzanach
Stanistaw Langie, infZynier kolei Karola Ludw. we Lwowie;
-Wincenty Olewinski, inZynier sekcyjny w stuZbie rza,dowej
we Franeyi;
Ludwik R egi ec, asystent c. k. Szkoly Politechn. we Lwowie ;
Marceli Smolentski, inZynier przy budowie kolei rzadowych
we Francyi;
Herman Wagner, uvkoniczony technik we Liwowie.

L. 64. KRAKOW.

Wysokie Koto polskie!

Celem uzupelnienia ustawy przemystowej z 1883 i w mysl
rezolucyli Wysokiej Rady Panstwa przedloZonym zostal odnosnej ko-
misyi parlamentarnej wniosek rzgdowy, dotyczacy écislego unormo-
mowania praw 1 obowigzkdéw, stopuia uzdolnienia i zakresu dziala-
nia budcwniczych, oraz majstréw murarskich, ciesielskick i innych
% zawodem budowniczym styczno§é majgcych.

Takiego unormowania wymagal wzglad na podniesienie i
udoskonalenie budownictwa, jako sztuki, a niemniej wzglagd na za-
bezpieczenie materyaluych intereséw tych oséb, ktére pod przepisy
nowe] ustawy przemyslowej podciggnigte zostaly; to tez ogdl tech-
nikéw monarchii austryackiej. z zZywem zainteresowaniem poczgl
§'edzi¢ przebieg calej sprawy w komisyi parlamentarnej Rady pan-
stwa, pojmujge dobrze, iz wynik jej obrad nie moZe byé bez wplywu
na dalsze losy projektu rzgdowego, a tem samem i na warunki bytu
os0b interesowanych, Rezultat obrad komisyi, odrzucsjacej przedlo-
Zenie rzgdowe, a przyjmujgcej wniosek posta hr. Mieroszowskiego,
zawi6dl oczekiwania inteligencyi technicznej i wywolal ogélre mig-
dzy wyksztalconymi technikami zaniepokojenie, ktérego wyrazem
jest takze niniejsza petycya, jakg Towarz. techn. krak. ma zaszezyt
swiatlej rozwadze Wysokiego Kola polskiego przedlozyé.

Whniogek bhr, Mieroszowskiego, ktéry si¢ stal wnioskiem ko-
misyl parlamentarnej, przeksztalcajacy przedlotenie rzgdowe w spo-
86b radykalny, bo w punkcie zasadniczym réznicy migdzy prawami
budowniczego a prawami majstra, zeszed! si¢ w tym punkcie z pe-
tycyg stalej delegacyi zjazda austryackich inzynieréw i architektéw,
a w innych swoich szczegélach poszed! nieréwnie dalej. Gdy bo-
wiem rzagdowy projekt ustawy postanawial w § 2., Ze budowniczy
jest uprawniony do prowadzenia i wykonywania we wszystkich
miejscowosciach wszelkich budowli, w zakres budownictwa lzdowego
wchodzgeych-w polgczeniu z innemi, ku temu potrzebnemi robotami
rzemieélniczemi — wniosek za§ delegacyi stalej ogranicza to prawo
dodatkiem, ze ,owe roboty rzemieflniczo budowlane* (pod ktéremi
rozumie si¢ murarstwo, ciesielstwo i kamieniarstwo), ,tylko przez
uprawnionych majstréw majg byé wykonywane“. — to wniosek hr.

" Mieroszowskiego brzmi doslownie: ,Der Baumeister ist berechtigt,
- Hochbauten und andere verwandte Bauten mit Vereinigung alier

hiezu erforderlichen gewerblichen Arbeiten, jedoch nur derch Mau- |

rer-, Zimmer- und Stzinmetzmeister zu leiten und auszufithren® —
idzie wige jeszeze dslej, bo odejmuje nawet budowniczemu prawo
samodzielnego 1 bezpoéredniego kierownictwa, opuszezajzc nadto
z wniosku rzgdowego wyrazy ,an allen Orten* co nie jest wcale
bez znaczenia

Nie bedziemy tutsj roztrzgsaé pytania, ezy w ogéle delegacya
zjazdu technikéw anstryackich miala prawo bez porozumienia sig
ze wazystkiemi towarzystwami techn. w monarchii stawiaé wnioski
w tak zasadniezych i donioelych, bo az do podstaw bytu siggaja-
cych kwestyach.

Na pytavie to odpowie glos ogolny technikow austryackich.
Nadmienimy tu tylko, ze projekt delegacyi jest zasadniczo sprzecany
z rezolucys pierwszego w Austryi stowarzyszenia infynieréw i ar-
chitektéw w Wiedniu z r. 1881, a nie od rzeczy bedzie zaznaczyé
%e stowarzyszenie to na posiedzeniu w dniu 16. lutego b. r. sta-
nowezo i znaczng wigkszofcig uchwalilo przy owej rezolucyi obsta-
waé, Zadaniem naszem bgdme przedmiotowe zastanowienie sig nad
doniosfoicig uchwalonego przez komxsyg parlamentarng projektu,

nietylko ze stanowiska interesu budowniczych w ogélnosci, ale takse ~
ze wzglgdu na odrgbne warunki, w jakich si¢ nasza prowincya
znajduje.

Wyrazili§my powyZej przekonanie, Ze wniosek komisyi zanie-
pokoit kola ,inteligencyi techmicznej* a moéwige to, mielifmy tutaj
na mysli budowniczych, ktérych zawdd jest wprawdzie w Austryi,
jako przemyst klasyfikowanym, ktérzy jednak niezaprzeczone majg
prawo do inteligencyi sig, zaliczaé. Jakoz nie mozna do innej klasy
zaliczy¢ tego, od ktérego wymaga sig uhonczenia fachowego od-
dziatu szkoly politechnicznej, zatem réwnego uniwersyteckiemu wy-
ksztalcenia, kilkuletniej praktyki i egzaminu teoretycznego i prak-
tycznego, podczas gdy od majstra 2gda sig tylko dowodéw jedno-
stronnego uzdoloienia i krétszej fachowej praktyki; réwnaé przeto
jednego z drugim, jak to czyni uchwalony przez komisyg wniosek,
znaczy to samo, co rownaé cze$é z cafoscia. Ta zasadnicza réznica,
polegajaca na wielce roznym stopniu wyksztalcenia, wymaga, aby i
zakres dzialania hudowniczego odpowiadal wyZszej jego kwalifika-
cyl na zasadzie, %e kto wigksze ponidst ofiary, ma takie prawo do
wigkszych korzyécl. Uwazgigdnienfa tej zasady w projekeie komisyi
dopatrze¢ sig nie moZemy.

Wniosek ten w §. 8. uprawnia majstra murarskiego do samo-
dzielnego, pod wiasng odpowiedzialnosciay wykonywania robét mu-
rarskich, a ogélnie biorge budowli, nalezgoych =z natury swojej do
murark: i wymagsjgcych jedynie podrzgdnege wspdldzialania innych.
rzemiost budowlanych.

Podobniez uprawniony jest majster ciesielski do samoistnego,
pod wlasng odpowiedzialnoseia, wykonywania takich robét ciesiel-
skich, ktérych trwalo§é od wytrzymalosci imnych robét lub mate-
ryaléw nie jest zaleing. JeZeli sig zwaiy z jednej strony, Ze prawa
te przyznaje projekt komisyjny majstrom bez ograniczenia miejsco-
wosci, & z drugiej, Ze krepuje samodzielne zarobkowanie budowni-
czego warunkiem, aby budowe wykosywal tylko przez posrednictwo
majstréw — to zaiste nadanie mocy ustawodawczej temu projektowi
odjetoby budowniczym moZnoéé utrzymania, bo na prowineyi uczy->
niloby ich zbytecznymi, a w glownych miastach ograniezyloby ich
dzialalno$é do projektowania i zwierzchniego kierownictwa, ktére
jednak w naszych stosunkach bytu zabezpieczyé nie potrafig.

Podczas gdy wysoki Rzgd w §. 8. swego przedioZenia zgodnie |
z wnioskiem referenta komisyi inz. Hermanna, a nawet z wnioskiem
stale] delegacyi, przyznajae majstrom prawo zastgpowania budowni-
czych, ogranicza takowe do miast prowincyonalnych, a nadto zastrzega,
aby urzedy budownicze tychZe w razie szczegdlnie trudnych robdt
wymagaly kierunku budowniczego, wriosek hr. Mieroszowskiego
wyrzuca caly powyZszy paragraf, przyznajac majstrom wolno§s nie-
ograniczong. Pozwala im bez okreslenia miejscowosci wykonywaé
roboty murarskie wraz z podrzgdnemi, pobocznemi, pod wlasng od-
powiedzialnoScig, nie oznaczsjac bynajmniej, kiedy owe poboczne
roboty podrzgdnemi byé przestajg i kierownictwa budowniczego wy-
magajg. Pozwala majstrom kamieniarskim wykonywaé samodzielnie
i pod wlasng odpowiedzialnoseig konstrukeye kamienne, jakkolwiek
w jednych i drugich dobre wykonanie zawislo nietylko od wprawy
robotnika i zdolnodci praktycznej majstra, ale takze od inteligencyi
kiernnku i doklzdrego obliczenia, ktére wymagajy wyZszych wia-
domosei technicznych.

Wreszcie wniosek komisyi wykazuje sprzecznosei, ktérych re-
ferent fachowy inz. Hermann w swojem uzupelnieniu przedlozenia
rzgdowego szezgfliwie unikngl. Wniosek ten albowiem uprawnia
wyjatkowo w §. 6. majstréw murarskich, ciesielsich lub kamieniar--
skich do wykonywania profesyi budowniczego, z czego wynika, #e
majster moZe byé uzdolniony do pelnienia fankcyi budowniczego,
gdy wediug §. 2. budowniczy nie ma prawa nawet na prowincyi bez
majstrow budowaé! Slowem, majster staje sig osobg przy wielkiej
budowie i robocie niezbgdng i gléwng, gdy budowniczy jest tylko
w szczegOlnych wypadkach przydatny, jako naczelnie kierujaca osoba
o prawsch ograniczonych, bo nie majyca nawet prawa bezposre-
dniego rozkazywania robotnikom,

Zastanowimy sig teraz nad skutkami, jakieby za soba pocig-
gnelo wprowadzenie w Zycie drogg ustawodawecza projektu hr. Mie-
roszowskiego, a jakie z drugiej sttony bylyby nastgpstwa prayjecia
przez Wysokg Izbg poselsks projektu rzgdowego, wezglgdnie wnio-
sku inzyn. Hermanna.

‘Whniosek hr. Mieroszowskiego nabrawszy mocy usta-

F



wy pociggngtby za sobg dla budowniczych monarchii smutne na.
stepstwa, a bodaj czy nie najgorsze dla budowniczych galicyjskich.

Nie mozemy sig niestety zgodzié na twierdzenie posta hr.
Mieroszowskiego, jakoby w Galicyi bylo zbyt malo wyksztalconych
technikéw i budowniczych, i jakoby z tego tytulu zwrocenie uwagi
na inne galgzie przemystu budowlanego bylo konieczne. — Tak nie
jest. — Lwowska szkola politechniczna, zaréwno jak i politechnika
wiedenska dostarczajg zracznego kontyngensu zdolnych technikow
Polakéw; mnie brak takZze, owszem jest aZ nadto budowniczych,
tylko Ze ci cstatni z braku dostatecznej opieki w ustawie kupili sig
przewaznie w miastach gléwnych. Konkurencya migdzy nimi doszla
jednak do takich rozmiaréw, e w ostatmich latach poczal sig obja-
wiaé wyrainy zwrot do decentralizacyi: do osiedlania si¢ w miastach
prowincyonalnych. JeZeli sig zwaly, Ze budowniczowie ci z bardzo
nielicznemi wyjgtkami sg to ludzie nietylko z praktycznem, ale prze-
watnie i z teoretycznem wyZszem wyksztalceniem, to w kadym razie
owsej tendencyi, bedgcej objawem tak poZgdanej decentralizacyi in-
teligencyi przyklasngé by nalezalo. Takg decentralizacye powinna
protegowaé takie ustawa.

Gdyhy projekt komisyi parlamentarneJ utrzymal sie¢ w Wyso-
kiej Izbie, natenczas budowniczy w malem miescie, zréwnany z maj-
strem, pozbawiony moznoéci wykonywania budowli, a majacy wigk-
sze potrzeby i wy%sze wymagania, stalby si¢ bezwarunkowo niemo-
%ebnym, bo nie wytrzymalby konkurencyi z majstrem. Dalszem na-
stgpstwem tego bylby naplyw budownictych do miast wigkszych, a
tem samem przepelnienie tychée ludzmi jednego za.wodu, ktérzy
lezliby dosc obszernego pola do zarobkowania.

Inne jeszcze bylyby skutki przyjgcia projektu komisyi. Wia-
domy jest dobrze poziom inteligencyi naszych majstrow, ktorzy
oprécz praktycznie i empirycznie nabytych wiadomodei posiadaja
wyksztalcenie teoretyczne, ograniczajgce sig czgstokroé na znajomosci
czytania i pisania, Wierzymy, Ze péZniej wyrobig sig i u nas inteli-
gentniejsi rzemie$lnicy budowlani, na to jednak potrzeba dluZszego
czasu, Tymezasem zaé ustawa, ktérej sig obawiamy, wyparlaby je-
dnoczeénie budowniczych z miast prowincyonalnych, sprowadszajgc
w gléwnych przepelnienie, i otwarlaby zlotodajne pole uprzywile-
jowanego zarobkowania majstrom, jakich u nas nie ma. Pole to,
nadajgce sig do latwego wyzysku, zapelniliby w kilka latach w braku
krajowcéw obcy ze szkodg tak budowniczych, jak majstréw tutej-
szych, — i na tem polega gléwne dla kraju niebezpieczefistwo wpro-
wadzenia w zycie projektu wigkszosci komisyjnej. JeZeli z jednej
strony kraj slusznie domaga sig obsadzenmia kolei i urzedéw ga-
licyjskich krajowcami, to z drugiej wierzymy mocno, ze przez przy-
jecie wniosku hr. Mieroszowskisgo nie zostanie otwartg obcym
brama do wyzyskiwania i tak ubogiego kraju.

Budowniczym zaréwno jak krajowi zalesy na podniesieniu
moralnego poziomu majstréw, ktérzy sg i bedg naturalnymi pomo-
coikami, a tem samem wspdélpracownikami budowniczego, Zgdaé je-
dnak zréwnania poziomu stanowiska tych dwéch pracownikéw te-
chnicznych przez zepcunigeie budowniczego z pierwszorzgdnego
stanowiska, jak tego chcial jeden z czlonkéw wigkszosci komisyjnej,
byloby to chcie¢ zréwnaé dwie rézne warstwy spéloczenstwa przez
zniZenie i uposledzenie wyzszej: byloby to zastsowaniem zasady,
ktora juz dawno potepiong zostals.

W razie przyjecia projektu rzgdowego, a wiglgd-
nie wniosku referenta inz Hermanna, budowniczemu po-
zostawionoby taki sam zakres dzialania, jaki mu by, lubo nie w spo-
86b dobitnie okreslony, i w dotychczasowe] ustawie przyznany, a
wige- prawo samodzielnego kierowania budowsz, oraz robotami mu-
rarskiemi, ciesielskiemi i kamieniarskiemi, tak w miastach glo-
woych, jak i na prowincyi. Ustawa w mysl wniosku rzgdowego
otwieralaby najprzéd pole inteligencyi technicznej do zarobkowania
takze w miastach pomniejszych, sprzyjalaby pozadamej decentrali-
zacyl inteligencyi i zapobieglaby emigrowaniu technikéw do panstw
ofciennych, o jakiem hr. Mieroszowski wepomina, a ktére jest wia-
fnie nastgpstwem niedostatecznie ustawg zagwarantowanych warun-
koéw bytu budowniczych,

- Ci, ktorzy staja w obronie majstréw, a zapozua)q, interesa
budowniczych, obawiajg sig, Ze okreslenie praw budowniczego w mysl
rzgdowego projektu naraziloby na szwank interesa éredniego stanu
technicznego; & przewidujge, Ze budowniczy z tytulu swych kwali-

fikacyj mo6glby sig trudnié -murarstwem, ciesielstwem lub kamie-
niarstwem, widzg w takiej ewentualnosci upadek i zgubg majstréw.
Ta obawa jest wszakie plonng. Budowniczy potrzebowaé bedzie
zawsze pomocnikéw odpowiednio uzdolnionych i wykonawcow swoich
planéw, to jest majstréw, a dowdd tego istnieje w dotychczasowych
stosunkach, bo jakkolwiek stara ustawa uprawniala budowniczych
do samodzielnego prowadzenia i wykonywania budowli, to jednak
majstrowie, choé nie zawsze nalezycie uzdolnieni egzystowali, i do-
brze sig mieli.

Projekt komisyi parlamentarnej bylby wreszcie niekorzystnym
zwlaszeza dlg wlasciciela budujgcego ze wzglgdu na kwestyg osobi-
stej odpowiedzialnosci. Gdy dotychczas za wypadki przy budowie,
jej wykonanie i trwalosé odpowiadal budowniczy kierujaey, to
wedlug wniosku br. Mieroszowskiego odpowiedzialnosé ta ma byé
rézloéong na poszezegOlnych majstréw, 1 pod tym, bodaj czy nie
jedynym wzgledem bierze on w opieke wydziedziczonego zreszty
budowniczego.

Taki jednak rozklad odpowiedzialno;ici, taka decentralizacya
na budowie, nietylko %e nie wplynie korzystnie na jej wykonanie,
nietylko, Ze wlasciciela narazié musi na straty, ale pociggnie zg
sobg szereg zatargéw miedzy wladcicielem, budowniczym i majstrami,
oraz bgdzie powodem zawikianych a trudnych dochodzen w razie
wypadku o przyczynie skombinowanej, w ktérych trudmo bedzie
dociec, na kim wlasciwie wina i odpowiedzialnosé cigzy.

Z powodéw powyzej wyluszczonych Towarzystwoe techniczoe
krakowskie przyjéé musialo do przekonania:

1. 2e wniosek hr. Mieroszowskiego protegujgc Sredni stan
techniczny, t.j. majstrow, zapoznaje zupelnie interesa budowmczynh
zwlaszcza galicyjskich, ktérych bytowi zagraza;

2, ze wniosek ten uposledza budowniczych moralnie; zaciera-
jac wielkg réZnice migdzy technikiem z wyiszem uniwersyteckiem,
a technikiem ze §redniem i to jednostronnem wyksztalceniem;

8. Ze wreszcie wywolaé on moZe ogélne obaiZzenie poziomu
wiedzy fachowej, a zarazem sprowadzi dazno§é wregcz przeciwng tak
pozgdanej decentralizacyi inteligeacyi technicznej.

W tem przekonauin Towarzystwo technmiczne krakowskie wy-
raza Zyczenie, by

a) zamiast §. 2. wniosku hr. Mieroszowskiego przyjety byt
przez Wysokg Rade paristwa §. 2. wniosku rzgdowego, a wzglednie
elaboratu referenta inz. Hermanna;

b) by wypuszczony zupelnie przez komisyg parlamentarng §. 3.
przedlozenia rzgdowego zostal utrzymany;

¢) by w § 7. przedlozenia rzgdowego (we wniosku posta hr.
Mieroszowskiego §. 8) ,Befdhigungsmachweis* wyraznie zostal okre-
§lony stopien wymaganych kwalifikacyj od kandydatow na budowni-
czych, a z drugiej strony i od kandydatow na majstrow. .

Tutaj najodpowiedniejsze zdaje sig byé¢ nastgpujgce okresleme.

»Im Verordnungswege wird bestimmt werden, in welcher
Weise von den Bewerbern um eine in der im §. 1. aufgezahlten
Concessionen der Nachweis der Befihigung fir das betreffende Ge-
werbe zu erbringen ist. Hiebei ist daran festzuhalten, dass fur die
Erlangung der Concession zu jedem der im §. 1. angefithrten Bau-
gewerbe die Erlernung desselben, ferner eine mehrjihrige prak-
tische Verwendung in dem betreffenden Gewerbe, dann fiir den
Baumeister : die an einer technischen Hochschule, und fir die an-
deren Baugewerbe: die an einer héheren Gewerbeschule mit gutem
Erfolge abgelegte Prifung zu fordern ist, und dass noch iberdiess
nach Beendigung der vorgeschriebemen Baupraxis die praktische
und theoretische Befihigung durch eine Fachpriifung dargethan
wird, welche vor einer aus mehreren Mitgliedern zusammengesetzten
Priifungscommission am Sitze der Landesbehdrde abzulegen ist. Es
wird jedoch bei Vorschreibung des zu erbringenden Befihigungs-
nachweises auf die durch theoretische Studien gewonnene Ausbil-
dung in der Richtung Riicksicht zu nehmen sein, dass sowohl die
vorgeschriebene Dauer der Erlernung des Gewerbes, als auch die
vorgeschriebene praktische Verwendungszeit entsprechend abgekiirzt
und die abzulegende Fachprufung ganz oder theilweise erlassen
werden kann¢,

Powyisze %Zyczenia, odp0w1adan,ce zapatrywaniom tutejszych
technikéw, a uchwalone przez Towarzystwo techniczne krakowskie
na posiedzeniu dnia 3. marca 1884 r., mamy zaszczyt przestaé i po-
lecié sw1atIeJ rozwadze :



Wysokiego Kola Polskiego,
‘a garazem upraszaé o majlaskawsze dla wyraZonych Zyczei w Wy-
sokiej Radzie Panstwa poparcie.
Z mnajglebszem uszanowaniem
Zarzqd krakowskiego Towarzystwa technicznego.
W Krakowie dnia 5. marca 1884,

Literatura techniczna.

‘Methoden und  Resultate der Prufung schweiz. Bauholzer.
Ziirich 1883.
Przyznaé¢ wypada, Ze przy zastosowaniu drewn w budowlach
czué sig daje dotychezas brak obszerniejszych doswiadezen. A do-
‘$wiadezenia takie potrzebne sa nietylko dla budownictwa, ale nie

Tetmajer,

mniej tez i dla lesnictwa, dla dobrej bowiem gospodarki lesnej obok
gnajomo$ci wplywu czynnikéw, oddzialywajaeych na werost drzew,
nie mniej waZng jest rzeczg takZe znajomosé przydatnosci do celéw
budowlanych uzyskanego drewna.

W ostatnich latach przedsigbrano liczne do$wiadezenia, tyczgce
sig.buduleca drewnianego w szwajc. zwigzkowej doswiadezalni budul-
céw z wspdldzialaniem zarzadu laséw, a przy tych doswiadczeniach
postepowanc w nastepujacy sposéb: Wszystkie probki byly wykra-
wane z odziomka, w polowie jego wysokosci, bgdz ze érodka, bagdZ
z twardzielu. Wytrzymalesci na rozerwanie doswiadezano w gran-
cach (graniastoslupach) %, em, 50 em dlugich;
zgniecenie na kostkach 10 em-owych, wytrzymalosci na zlamanie na
grancach 1%, cm, 160 ¢m dlugich. Wybrano za$ te wymiary, by

wytrzymalosci na

pozostaé pod wagledem wielkodci prébek w granicach, ktére rzeczy-
wiscie w budowlach napotykamy, jakotez by wumozliwi¢ wykrojenie
takich prébek, ilekroé cheianoby sie przekonaé o wytrzymatosci
drewna, do budowy przeznaczonego. Dosdwiadczenia odnosily sie do drewn
sosnowych, jodtowych, smerekowych, modrzewiowych i debowych.

Doswiadczenia ciggnienia wzdluz slojéw okazaly, ze wydiuZe-
Przy ci$nienin
w kierunku slcjow spostrzegano czesto zjawisko podobne jak przy
zgniatywaniu cioséw, t. j. powstawanie dwdch ostrostupéw wierzchol-

nia sa nadzwyczaj male i co do wielkosel chwiejne.

kami do siebie zwréconych, lub tez nastepowalo wgniatywanie gérnej .

czedei kostki w dolng. Do$wiadezenia $cinania przedsigbrano w dwo-
jaki sposéb ze wzgledu na polozenie slojéw. Gdy Scinanie odbywalo
sig w kierunku slojéw przeciecie okazywalo sig gladkie, gdy za$ od-
bywalo sig prostopadle do stojéw powstawalo przecigcie zadzierzyste.
Dosdwiadczenia zginania odbywano przy 1'5 m rozpietosel cieZarem
skupionym, dziatajgeym w srodku rozpietosci. Zlamanie powstawalo
zawsze przerwaniem ciggnionych widkien dolnych, a tylko w niektd-
rych okazach dostrzeZono miejscowe wgniecenia si¢ wldkien gérnych
ci$nionych, ktére to zjawisko jest tem dziwniejsze, Ze wytrzymalosé
. na zgniecenie wynosi ledwie polowe wytrzymalosei na rozerwanie.
‘Wyjasnié by to mozna tem, Ze wzory na nateZenia nie dajg prawdzi-
‘wych wynikéw dla chwili, w ktdérej nastepuje zlamanie.

JeZeli pominiemy wzglgd na trwalodé drewna, ktéra da sig
podnie$é mapawaniem i imnymi érodkami, to najwainiejszemi wlasno-
$ciami jego sg wytrzymaltosé i podolnosé*®). Podolnoseig -drewna
(Leistungsfihighkeit) nazywamy przymiot jego podoiania w wigkszej
lub mniejszej mierze uderzeniom (pracy mechanicznej), na ktére jest
wystawione. Przekonano sig, Ze najlepsza miarg podolnosei drewna i
w ogblnosci belek stanowi praca mechaniczna czyli iloczyn z nateZenia
wywolanego obcigZeniem przez ugiecie, ktére w skutek tego powstaje,
a to od chwili, kiedy uderzajacy cieZar s belky sig zetknal, az do
chwili, gdy belka pod uderzeniem tem sig zlamie. Prace tg nazwiemy
pracy zlamania (Arbeitscapacitit). Wykreslnie da si¢ ona przedsta-
“wié przez wyraZenie ugiecia odcigtemi, natezenia rzednemi. Krzywa
w ten sposdéb wykreslona wyjdzie z poczgtku ukladu osi spdlrzednych
a ostatniy jej rzedng i odcigta bedzie nateZenie B i ugigeie fy, przy
ktérych belka sig zlamala. Wielkosé powierzehni zajetej rzednemi da
nam prace ziamania. ‘

Jak latwo pojaé, krzywa wykredlona bedzie prosta u wyjseia
SWego z poczqtku spolrzednych aZ do granicy sprefystosei, gdyz do
tej granicy odksztalcenia sg proporcyonalne do nateZenia, w ogdélnosei
za$ krzywe te niemal dla kaZdego przypadku beds inne; to tez jesli
‘wyrazimy pracg ztamania A = 7f; B, gdzie 7 jest t.z. spélezynni-
kiem zlamania (Biegungscoefizient), wspélezynnik ten dla rdéinych

*) MoZeby lepiej bylo nazwaé te wlasnosé dzielnosdeia. (P. R.)

AN
| przypadkéw réing bedzie przybierat wartodé (od 05 do 085 jak do-

$wiadczenia okazaly).

Im wigksze jest B, a wige wytrzymalosé, im wigksze £, a wige
ciagliwodé, im wieksze wreszcie 3, tem silniejszem uderzeniom podo-
taé mozZe dane drewno.

Opierajgc sig na przytoczonych uwagach, wypadaloby przy
kazdem, uZytem drewnie postawié granice 1) wytrzymalosci, 2) pracy
zlamania, ktére przynajmnie] muszg byé dosiezone.

Przy doswiadezeniach co -do wytrzymalosei na wyboczenie
okazal sie donoény wplyw, jaki majg seki na zachowanie sig drewna,
tak dalece, Ze w obec niego znik! wplyw odmiennych sposobéw
utwierdzenia koneéw badanej probki, stalego lub ruchomego.

Co do wynikéw liczebnych odsylamy ezytelnikéw do protokolw
dodwiadczen, dolaczonego do dzietka. Wyniki te, jakkolwiek péwniej-
sze niz wszelkie inne, z powodu wielkiej dokladnosci doswiadcser ,
nie sy jeszcze jednak dostateczne i potrzebujs uzupelnienia ze sta-
nowiska lesnego, co teZ bedzie zadaniem ustanowié sie majgcej
doswiadczalni leéniczej. Niektére ciekawe wyniki zarysowaly sie
w protokolach i tak: drewna iglaste, w ogdle, majg ku rdzeniowi
okolo 16), mniejszg wytrzymalosé, a okolo 299), mniejszg podolnosé
niZz w twardzielu. Co do wytrzymalodci na ztamanie szykuja sie

drewna w nastepujacym porzgdku: sosna, smereka, jodla, modrzew,

dagb, buk; ostatni bylby cennym materyalem, gdyby byl bardziej

trwalym. Alelsander Pragtowske.
Nowe ksigzki.

Adler. Glithlampen, betrieben durch Accumulatoren, Batterien und

dynamo-elektrische Maschinen. Wien. — 24 ct.

Becker M. Handbuch der Ingenierwissenschaft, Band I. die allge-
meine Baukunde des Ingenieurs. — 9 zh‘ 60 ct.

Breuer Ingen., Der Mikromembran-Filter. Ein neues technisches
Hilfsmittel zur Geniessbarmachung des ungeniessbaren Was-
sers im kleinen und grossem Massstabe. Wien.— 60 ct.

Ebe G. Akanthus. Hanbuch der ornamentalen Akanthusformep aller
Stilarten fiir Architekten. Berlin. — 8 m.

Endell F. Das konigliche Regierungsgebiude zu XKonigsberg. Ber-

lin, — 12 m,
Gropius und Schmieden. Dekoration innerer Riwme. Berlin. — 20 m.
Hornbostel Max., Ritter v., Zur Einfihrung d. Blocksystemes auf der
Wiener Stadtbahn. Mit 6 lith. Tafeln. Wien. — 1 zlr. 80 ct.
Keller H., der Marne-Sadne-Canal. Berlin. — 8 m.

Kunth P. Lebrbuch der Chemie f. Maschinisten und Torpeder.
— 8 m,

Kovatsch M. Der Bau der Arlbergbahn und d. Arlbergtunels. Berlin. 2 m,

Kucharzewski Feliks. Leonard Vinei jako uczony i inZynier, odbitka
z. ywAteneum®, Warszawa,.

Lucae R., Becker u. Giesenberg.
Berlin. — 24 m.

Merling, dr. A. Elektrotechnische Bibliothek, Band I, Braunchwelg
— 8 zir. 40 ct.

Reinhardt, Prof. Rob. Palast Architektur von Ober-Italien und Tos-
cana v. XV bis XVII Jahrh. Genua. Mit Aufnahmen von V.
Halmhuber. 8. Lief. Berlin. -~ 16 zir. 80 ct.

Ringleb A. Lehrbuch d. Steinschnittes der Mauern, Bogen, Gewdlbe
und Treppen. 2. Aufl. Stuttgart. — 24 m.

Saiaba A. Die geographische Ausmittlung der Centrifugalregulatoren
mit maximaler Energie. Prag. — 1 zlr.

Schwartze. Katechismus der Heitzung, Beleuchtung u. Ventilation.
Leipzig. — 8 m.

Schreiber W. Tabellen zum Aufragen der Gewdlbestiitzlinien nach
Ordinaten. — 1 zlr, 45 ct.

Seckendorf, Dr. Arthur Freiherr v. Verbauung der Wildbiiche, Auf-
forstung und Berasung der Gebirgsgriinde. Wien. — 5 zlr, .

Thullie Maksymilian. Analityczne oznaczenie linij wplywowych dla
iuku parabolicznego dwu i bezprzegubowego. Odbitka z ,Prze- *
gladu Technicznego®. Warszawa.

Kiel.

Das Opernhaus zu Frankfurt a. M.

‘Thullie Max. Graphische Bestimmung der im continuirlichen Gitter-

triger mit zwei Feldern auf Grund der Durchbiegung wirken-
den Krifte. Berlin.
Uferschutzwerke auf den ostfriesischen Inseln. Berlin.— 2 m.
Winter L. Die Burg Dankwarderode zu Braunschweig, Mit 85 in den
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Text eingedr. Abbildungen und 20 Lichtdrucktafeln. Braun-
‘schweig. — 24 zlr.
Witkowski August. O temperaturze i termometrach. Lwéw.
_ Weszystkie powyZsze ksiglki dostaé moZna w ksiegarni Sey-
fartha i Czajkowskiego we Lwowie.

Rozmaitoseci.

7T Wltadystaw Kluger urodzony w Krakowie d. 16. sty-
cznia 1849 r, skonczywszy tutaj w r. 1868 byly instytut techniczny
z odznaczeniem ze wszystkich galezi budownictwa lgdowego, wodnego

* i inZynieryi, jui w latach 1870—71 wyrabial w biurze inZyniera

‘Wal. Kolodziejskicgo plany rozmaitych budowli i prowadzil ich bu-
dowe na gruncie.

‘W celu uzupelnienia studyow swego zawodu wyslany w paz-
dzierniku r. 1868 do ParyZa, uczeszczal najpierw do Szkoly wyiszej
polskiej na Mont-Parnasse, a w ciggu jednego roku tak dalece wzbo-
gacil swe wiadomosel i przyswoil sobie jezyk francuski, Ze juZ w po-
czgtkn roku szkolnego 1869/70 po zloZeniu egzaminu przyjety zostal
do rzadowej szkoly Drég i Mostow, ktdrej wszystkie kursa w trzech
latach (z przerwg w roku wojennym 1870 —1871) ukonezyl z odzna-
‘czeniem w r. 1878, otrzymawszy w dowdd uzdolnienia dyplom in-
Zyniera drég 1 mostéw wydany za upowaznieniem francuzkiego mi-
nisterstwa robét publicznych. :

Zaraz po otrzymaniu dyplomu zostal przyjety w sierpniur. 1873
do kolei Zelaznej poludniowej, biorge czynny udzial w trasowaniu
lipil kolei Zelaznej departamentu ,des Hautes Alpes®.

W konieu r. 1873 za posrednictwem p. Pedro de Galvez, am-
basadora peruwianskiego w Paryiu, wstapil do sluzby rzadowej rze-
czypospolitej Peruwiatiskiej 1 udal sig do Limy, gdzie peinil przez
lat 7 obowigzki inZyniera. UZywany z poczatku wylacznie do robot
hydraulicznych budowal siedm wielkich zbiornikéw u szezytu Kor-

. dylieréw celem powickszenia ilo$ci wody rzeki Rimac i odbieral
imieniem rzagdu wielki kanal irygacyjny Uchusuma 47 Lm dlugosei,
'z tunelem przeszlo 1 T dlugoser majgeym.

Nastepnie powierzono mu bardzo wazne zadanie trasowania i
wygotowania planéw derywacyi rzeki Maure, celem sprowadzenia jej
wéd ze wschodniego stoku Andéw do Oceanu Spokojnego: trasa wy-
noszaca 169 kilometrow zakonczona byla tunelem 4300 #m wzniesio-
nym nad poziom morza, ktéry to projekt W. Klugera zostal przy-
jety i zatwierdzony przez obie izby rzeczypospolitej Peruwiafiskiej,
a wielka mapa tegoz projektu przedstawiona byla przez rzgd na wy-
stawie paryskiej w r. 1878. Projekt ten, ktérego same studya na

gruncie przeszlo 5 miesigey trwaly, zaopatruje wodg wielki departa-
ment Tacna dotychezas bezwodny inieurodzajny, a dla intereséw ca-
lej Peruwii bardzo wainy. To tez w uznaniu talentu, pracy i zaslug
W. Klugera, rzad Peruwii juz w r. 1877 zaawansowal go na iniy-
niera naczelnego 1 mianowal inspektorem kolei Zelaznych z Arica do
Tacna, tudziez z Illo do Moquegua. .
Pelnige obowigzki rzgdowego inzyniera byl zarazem rzeczywi-
stym profesorem hydrauliki i budownictwa wodnego w szkole inZy-
nieréw w Limie, piastujac te dwie godnoSci aZ do swego wyjazda
z Ameryki. Nadto wreszcie zajmowany byl przez rzad do kanali-
zacyi handlowego portu Limy, Callao, do sprowadzenia wody dla
miasta Chorillos, do budowy gmachu prefektury w Tacna, tudziez
do wieln innych czynnosei inzynierskich w sluzbie rzadowej, miedzy
ktéremni wymienimy tylko projekt szezegdlowy goscinea laczgcego

Peruwig z Boliwig, w r.1877 wypracowany, a juz w nastepnym roku |

wedlug tego planu wykonany. Liczne te a znamienite inZyniersko-
cywilizacyjne prace naszego ziomka podniosly zaszczytnie polska na-
“rodowo$é w oczach obywateli poludniowe] Ameryki.

Milujae ponad
& powtérnie w r.-1878 ofiarowal i wlasnym kosztem nadestal z Pe-
ruwii do Krakowa dla Akademil umiejetnosei wielce bogaty (przeszlo
1000 okazdw liczacy) zbidr przedmiotéw archeologicznych, antropolo-
gicznych i etnograficznych, jakim sie zadne z naszych muzedéw po-
szezycié nie moZe, a ktéry zwréeil nawet uwage Naj. Pana w czasie
jego pobytu w Krakowie w r. 1880. Akademia umiejetnosci w Kra-
kowie w r. 1877 powolala jednomysélnie W. Klugera na czlonka ko-

wszystko ojezysta ziemie, jeszeze w r. 1877

respondenta.
W r. 1878 wyslany byl z Peru do Paryza w charakterze ko-

misarza rzadu peruwianskiego na wystawe powszechns, skad po

powrocie do Limy byl w r. 1878—1879 inspektorem rzgdowym bu-
dujaeych sig wielkich magazynéw komory celnej i kofciola katedral-
nego w Tacna.

Wybuchla w r. 1879 wojna Peruwii z rzeczapospolity Chilijsks '
zniewolila gléwnie W. Klugera do przerwania swietnej w Peruwii
karyery, a rzad peruwiafiski odjezdZajgcemu wydal pismienne $wia-
dectwo, w ktérem miedzy innemi pochwalami jego talentu i pracy
wyrazil sig, ze ,Wladystaw Kluger pracami swemi w Peruwii do-
konanenii zasluzyl na wdzigcznosé narodu“.

Za powrotem w maju r. 1880 do Krakowa nadalo W. Kluge-
rowi ¢. k. ministerstwo spraw wewnetrznych na mocy dowoddw te-
oretycznego i praktycznego uzdolnienia (bez egzamindw panstwowych)
tytul i prawa rzgdowo upowaZnionego inzyniera cywilnego w pan-
stwie austryackiem.

Przechowunjge w zacnem swem sercu pamieé dla zdrojowiska
Krynicy, gdzie uczniem jeszcze spedzal przez lat kilkanascie ferye
szkolne obok kochajgeych go rodzieéw, przyslniyl sie tamtejszemu
zakladowi zdrojowemu bezinteresownie planami na dzis stojaca tamze
salg teatralng i na przysely koseidl rzymsko-katolicki w stylu ro-
manskim zaprojektowany.

Wiladal jezykami francuskim i hiszpanskim jak swoim ojczy-
Sztuk pieknych
i muzyki wielki milo$nik odznaczal si¢ umyslem bystrym, energia i
wytrwalosceia , a zarazem sklonnoscia do ,wszelkich poswiecenr dla ro-

stym, niemiecki za$ i angielski dokladnie posiadal.

dziny, przyjacidl, miasta rodzinnego i dla zawsze ponad wszystko
najmilszej mu Polski.

W latach 1882 i 1883, a nawet na loiu zabdjezej choroby
w r. 1884 zajety byl W. Kluger pracg nad wodociggami dla Kra-
kowa, a owocem tejze sg jego:

I ,Sprawozdanie techniczne z obecnego stanu sprawy wodo-
ciggowej m. Krakowa, opracowane z polecenia Rady miasta® Krakéw,
drukarnia ,Czasu“ 1882, 8vo str. 80.

II. ,Sprawozdanie z poszukiwan wody gruntowej w okolicach
m. Krakowa, tudziei opis projektu wodociggu zdrojowego z Regulic,
opracowane z polecenia komisyi wedociggowej“. Krakéw, drukarnia
Kozianskiego 1888. 8vo maj. str. 87; tudzsiez

III. plany:

1. ogélnej trasy oznaczone 1. 8.
2. przekrdj podluZny oznaczone 1. 7.
8. jedenascie tablic rysunkowych oznaczone 1 9.

IV. i kosztorysy :

4. komory zdrojowej oznaczone 1, 2
5. robdt ziemnych » 1 8.
6. wodociaggu N. I. » 1. 4.
7. » N. IIL » L 3.
8. zbiornika w Sikorniku ,, 1 6.

Ostatnie nawet chwile swego Zycia poswiecal uzupelnieniu
swego projektu wodociggéw dla rodzinnego miasta, nadeslawszy pod
d. 80. stycznia 1884 r. ze San-Remo na rgce prezydenta miasta dra
Weigla.

9. Sprawozdanie ostateczne (w manuskrypeie in folio datowane
w San Remo 80. stycznia 1884 r.). i

10. Nowy profil podtuZny.

11. Wielkg mape Ks. Krakowskiego z miastem Krakowem, na
ramach przyklejons z wykresleniem trasy dawnej wodoeiagdw i osta-
tecznej jej linii.

12. Teke zawierajaca 31 sztuk map katastralnych z oznacze-
niem poszezegdlnych gruntéw pod wodociagi zajaé sie majacych.

Zbiér powyiszych prac znajduje sie obecnie w krakowskiem
budownictwie miejskiem, ktére pomagalo twércy projektu w przed-
wstgpnych czynnosciach 1 pracach' przygotowawezych.

Bogaty upominek pozostawil po sobie WI. Kluger dla litera-
tury ojezyste] wydaniem dziel nastepujacych:

1. Turbina Fourneyron’a, jej teorya doktadna,
przyblizona i uwagi praktyczne, (przedstawione na posie-
dzeniuin Tow. Nauk dcislych w ParyZu d. 7. marca 1872 r.), druk.
w Roczn. Tow., Nauk scistych, ParyZz 1872 in 4to str. 66.

2. Teorya turbiny Fontaine’a wraz z zastosowaniem
wzoréw analitycznych do obliczania wymiaréw i pracy tej machiny,
(przedstawione na posiedz. Tow. Nauk scistych w Paryzu d. 6. marca
1878), druk. w Pamietn. Tow. Nauk deistych, tom IV. Paryz 1878
in 4to str. 34.
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8. Wyklad Hydrauliki wraz z teoryg machin wo- | znaé zasadami sie kierujg, jak to praktyka poucza. Znaczny zastep

dnych poprzedzony wiadomosciami wstepnemi z mechaniki anali-
‘tycznej cial plynnych, (dzielo ilustrowane opracowane z Feliksem
Kucharzewskim), Paryz 1873, in 8vo maj. str. 1018.

4 Wyklad wytrzymalodci materyaldw i stalosei
budowli (dzielo ilustr,) ParyZ 1876, in 8vo maj. str. 559.

5. ,Listy z Peruwii¥ Krakéw 1877, in 8vo str. 48.

6. ,Listy z Peruwii i Boliwii% Krakéw 1878, in 8vo

7. yDzisiejsza Peruwia¥ zobacz czasopismo ,Wedrowiec®,
‘Werszawa 1881,

8 ysSprawozdanie techniczue o wodociggach dla
m. Krakowa*, Krakéw 1882 in 8vo str. 80.

9. ,Sprawozdanie z poszukiwan wody gruntowej
w okolicy m. Krakowa® Krakéw 1883, in 8vo maj. str. 87.

Zabdjeza choroba piersiowa, ktérej zarody przywidzl z Kordy-
lieréw za powrotem z Peruwii w r. 1880 do rodzinnego miasta, prze-
Zwloki
jego sprowadzone do Krakowa pochowane zostaly w dniu 11. marca
b. r. na cmetarzu krakowskim. Nieutulony 2zal pozostale] po nim
wdowy, synka i rodziny, i gleboki smutek jakim byl przejety gro-
madny orszak pogrzebowy, swiadezyly o niepowetowanej stracie jaka

rwala pasmo jego zycia w San-Remo, d. 29. lutego 1884 r,

poniesli jego najbliZsi i kraj caly, a zarazem o wielkiej sympatyi
zycia u wszystkich,
Cale niemal Towa-

jaka sobie & p. Wladyslaw Kluger zjednal za
ktérzy mieli szezesliwg sposobno$é poznania go.
rzystwo techniczne krakowskie, ktérego zmarly by} czynnym czlon-
kiem oddalo mu smutng ostatnia przysluge, bolejac. Ze tak krétko
byl w ich gronie ten, ktéry mimo wielkiej nauki, doféwiadczenia i
wyzszej inteligencyi posiadal rzadki w dzisiejszych czasach przymiot,
skromnosci.
charakterze zjednal mu wszystkie serca kolegéw w Towarzystwie
technicznem, ktérzy tez gromadnem zebraniein i zloZeniem wiefica

Przymiot ten przy wrodzonej mu szczerosei i prawym

na groboweu wyrazili choé¢ czastke tego Zalu, jaki po tak przed-
wezesne] jego Smierci odezull.

Cichy ten pracownik pracowal dla spoleczeristwa i dla kraju
nie 7adajac, by go jutro za wezorajsza zaslugg laurami wienczono;
nie gonige za czezym, bez trudu zarobionym poklaskiem, znajdowal
nagrode w tem slodkiem przedwiadczeniu, Ze w miare sil i Zycia
dobrze sig ludzkosci zastuzyl. Tacy ludzie zostawiajg po sobie szezerbe,
ktorej nie latwo zapelnié. Czesé wiec jego pamigei! M. D.

— Galicyjska izba inZynierska wystosowala proshe
do prezydyum c. k. wyzszego sadu we Lwowie i Krakowie o zwré-
cenie uwagi c. k. sgdéw krajowych, obwodowych i powiatowych,
azeby przy wezwaniach technicznych znawedw zechclaly zwrdeid
szezegOlng uwage na cywilnych technikéw 'z upowaZnieniem rzado-

wem i aby c. k. urzedom tabularnym polecono zastosowywaé sig

$cisle do rozporzgdzenia ministerstwa sprawiedliwosei i skarbu z dnia
1. czerwea 1883 dz. u. p. nr. 86. Nadto wystosowala izba inZynierska
odezwg do izb notaryalnych we Lwowie i Krakowie, w ktérej upra-
.sza o zwrdcenie uwagi pp. notaryuszéw na wspomniame rozporzadze-
nie ministeryalne, a w szczegélnosdei na ostatni ustep tegoZ ‘orzeka-
jacy, iz plan dzialu gruntéw musi byé stwierdzony i podpisany przez
cywilnego technika z upowaZnieniem rzgdowemn.
se stuszne Zgdania izby inZynierskiej znajda naleZyte uwzglednienie,
bo chodzi tu przeciez tylko o wykonanie rozporzadzen wiladz naj-
wyzszych.

— Ustawa o ewidencyi katastru gruntowego wy-
raznie zastrzega, iz tylko ukonezeni technicy moga byé powolani do
objecia posad geometréow. Whrew tej ustawie zamianowano w naj-
nowszych czasach geometrg urzednika podatkowego, pomimo, Ze o tg
posade ubiegalo sie kilku ukonhczonych technikdw z kilkuletnia prak-
tykg w tym zawodzie. Kiedy w r. z. przystgpiono do organizacyi
ewidencyjnych urzeddw pomiarowych, kierowano sig tylko wzgledami
humanitarnymi i stworzono urzgd techniczny bez technikéw. Komi-
sya Rady Panstwa w motywach odnoszacych sig do tej ustawy, za-
znaczyla swojego czasu w izbie, iZ uznaje konieczng potrzebe obsa-
dzenia tego urzedu przez samych technikdw, lecz Ze trzebs mieé na
uwadze stan przejsciowy i dla tego beds przy organizacyli takZe
uwzglednieni urzednicy katastralni, ktérzy wprawdzie w mysl ustawy
kwalifikacyi nie posiadaja, ale natomiast po kilkanaécie lat w doty-
éza,cej sluzbie pozostaja. W przyszlosei jednak tylko ukoficzeni tech-
nicy bedg do tego dziatu stuZby przyjmowani. Tak pojmowala Rada
panstwa ustawg o geometrach ewidencyjnych. Wladze za$ innemi

Spodziewamy sie, |

| technikéw, ktéry od kilku lub kilkunastu lat w sluZbie katastralnej

pozostawal, nie zostal przy organizacyi naleZycie uwzgledniony. Ge-
ometrami pierwsze] klasy zostali przewaZnie zamianowani nietechnicy,
a tylko najnizsze posady nimi obsadzono, — wyjatki staly sie wiec
zasadg wreez przeciwng zamiarom wladzy ustawodawezej. Pojmujemy
uwzglednianie zasluZonych nietechnikéw w okresie organizacyjnym,
dzisiaj jednak mingl juz stan przejéciowy i dla tego mamy prawo
wymagad, aieby obowigzujgca ustawa przez wladze byla wykonywang,.

—Starszym inZynierem przy zarzadzie salin wie-
lickich zostal mianowany p. Benda, iniynier z Gniewina (Briix).
O ile nam wiadomo ubiegalo si¢ o tg posade kilku krajowych tech-
nikéw, ktérzy pod wzgledem znajomosei rzeczy w niczem nie uste-
powali p. Bendzie. Wszedzie znajomosdé jezyka krajowegd jest pier-
wszym warunkiem uzyskania posady w jakimkolwiek urzedzie publi-
cznym ; u nas nieznajomosé jezyka polskiego nie stangla na przeszko-
dzie mianowaniu p. Bendy. Podajemy fakt ten bez dalszych uwag.

— Waclaw Wejwoda autoryzowany inZynier cywilny
w Bialej zloZyl przepisang przysiege.

— Starszy geometra ewidency‘jn\y p. Ignacy Preis
mianowany inspektorem, geometra p. Jézef Gleitzmann miano-
wany starszym geometra,. )

— Licytacya ofertowa w celu wypuszczenia w przed-
sigbiorstwo budowli konserwacyjnych w latach 1884,
1885 i 1886 na gosciricach panstwowych w tarnopolskim okregu bu-
downiczym, odbedzie sie 26 marca b. r. w starostwie w Tarnopolu.

Cena fiskalna robds w r. 1884 wykonaé sig majaeych 8.981 zlr. 89 ct.

— Takaz sama licytacya odnoénie do okregu budowni- -
czego krakowskiego, odbedzie sig w starostwie w Krakowie dnia 27.

‘marca b. r. Cena fiskalna na r. 1884. 5.084 zlr. 53 ct.

— Wydzial powiatowy w ZbarazZu oglasza konkurs
w celu obsadzenia posady inspektora dla drig gminnych w powiecie
Zbaraskim z roczng placg 500 zlr. Termin wniesienia podan do kotica
marca b. r.

— Na politechnikach i technikach w Austryi wy-
kladalo w 1881/82 roku 337 profesordw, przeto o 77 wigeej nizli
r. 1872. Liczba stuchaczéw zmniejszyla sig z 3.113 na 2.699. Zmniej-
szenie to odnosi si¢ przewaZnie do szkdl inZynierskich. Wedlug wy-
znania bylo roku 1881/2 ogdlem 1.939 katolikéw (w r. 1872 bylo
2.585), ewangelikdw 111 (r. 1871 181), liczba izraelitow zas$ podniosta
sig z 197 na 524. Wedlug mnarodowosei bylo: 1.278 Niemedw, 770
Czechow, 830 Polakéw, 7 Rusindw, 18 Sloweiicéw, 48 Serbo-Chor-
watéw, 59 Wlochéw, 16 Rumundéw i 117 Madyaréw. (Gaz. Tav.).

— Do dzisiejszego numeru dolaczamy zaproszenie do
przedplaty na podrecznik dla technikdw p. n. ,Zasady elektrotechniki®,
ktéry ma byé opracowany przez p. Romana bar. Gostkowskiego, a
wydany staraniem i nakladem Towarzystwa politechnicznego we
Lwowie. Byloby zbytecznem wykazywaé potrzebg takiej publikacyi,
gdyz dodé przypomnieé, Ze polska literatura techniczna nie posiada
dotychezas w tym kierunku dziela, ktdreby obejmowalo wyniki tej
najnowszej galezi wiedzy na polu teoretycznem i praktyczném. Za-
powiedziana tresé¢ zdradza, iZ. autor bedzie mial przedewszystkiem na
mysli kierunek praktyczny, aZeby podreeznik uczynié przystepnym
dla szerszego grona technikdéw. Tej mysli tylko przyklasnaé moZemy,
gdyZ jak najrozleglejsze popularyzowanie tej nauki, mozZe sig znacz-
nie przyczynié do jej wyzyskania dla celéw praktycznych. Zasy-
lamy podjetym usilowaniom serdeczne ,szczedé BoZe¥, przyczem
nie watpimy, Ze polscy technicy pospieszq z liczng przedplata i umo-
zliwia wydanie podrecznika, bedacego bardzo na czasie.

Z Obserwatoryum c¢. k. Szkoly politechnicznej we Lwowie.

Zestawienie spostrzezen meteorologicznych za

Styczen 1884. Seednia | Maxim. | Dzied | Minim. | Dzied
Stan barometru w milimetr. | 732.63) 748.00 1 715.01] 24
Cieplota powietrza w stopn. C. ] 4-8.92) 4 6.0 81 | —15.0 6




Srednia preznosé pary 8.6 mm.
» wilgoci wzglednej . 84.7%,
" stanu nieba 6.63.

Suma opadu w miesigen tym wynosila 40.5 mm.; najwieksza

ilosé opadu 7.2mm. przypada na dzied 24ty mies.
Ilogé¢ dni z opadem: 22, ze $niegiem 17,
Wiatr wial osile 6 do 10 — razy 11.

wﬁfﬁ“gﬁ N NE| ® |s2| s [sw] W |5 Wlo
o 2k 1] —|—i—=/ 2| 8|11| 1] 8
o9 2l —i—| =] 4| 5/12| —| 8
o 19n 1|—|—=|=!5]6|10] 1] s

Zestawienie spostrzezen meteorologicznych za

]
Luty 1884, SPednia{ Maxin, | Drieh | Mivim. | Drie
Stan barometru w milimetr. | 734.39| 744.18] 15 726.01| 25
Cieplota powietrza w stopn.C.] 4- O.38| 4+ 9.4] 24 — 6.7] 18
Srednia preznosé pary . 4.18 mm.
» wilgoci wzglednej . 8709,
» stanu nieba 8.13,

Suma opadu w tym miesigcu wynosi 60.2 mm.; najwicksza
iloéé opadu 17.5mm. przypada na dzieh 28my; ilos¢ dnl z opadem
19, z deszczem 8. '

Wiatr wiat o sile 6 do 10 — razy 1.

vﬁ;etl;%n%gl N NE| E | B8 8 [SW| W |NW|cisza

o 2gh 2 — | 8| 1| 2| 1| 6| 1|18

o 9b K 1| 1 2|—| 2| 4| 6|—118

o 1gb "8 S T R D R PR (S P
Sprostowanie.

‘W sprawozdaniu rocznem, umieszezonem w zeszycie pierwszym,
powinno byé sreduie cidnienie powietrza w listopadzie 733.52 mm.
zamiast 730.19 mm., s$rednie ciénienie powietrza roczne 731.84 mm.
zamiast 781.56, w skutek czego $rednie cisnienie z obu lat bedzie
781.95 mm. zamiast 731.81 mm.

Od Redakcoyi-

Pragnac umieszcza¢ w lamach ,Czasopisma“ spra-
wozdania o budowlach wykonanych w kraju, a budza-
cych zajecie pod wzgledem technicznym, jakotez o wy-
nikach do$wiadezen na polu technicznem przedsigbranych,.
udajemy sig do czytelnikéw naszych z prosba o nadsy-
fanie nam opiséw lub choéby pobieznych wiadomosci
o takich budowlach, o ile moznosci, z dolaczeniem ry-
sunkow i plandw, jakotez opiséw doswiadezen ciekawych
pod wzgledem technicznym. Artykuly zuzytkowane beds
honorowane.

Prosimy takze czytelnikéw naszych, aby nam ze-.
cheieli donosi¢ o konkursach lub licytacyach technikéw
obchodzgcych , a pp. autordw, ktdrzy sobie zyczg, abysmy
o ich dzielach w ,Czasopismie“ zdawali sprawe, o nad- -
sylanie nam prac swoich.

Do dzisiejszego numeru dotaczone zaproszenie do przedplat§
na ,,Zasady elektrotechniki*.

TreSé: Wzory do obliczenia przeplywn wody w rzekach i potokach przy normalnym i najwyZszym stanie wody. — Kilka sléw
W sprawie inspektoréw przemyslowych.— Przeglad czasopism technicznych: V. Kolejnietwo. VIIIL. Technologia chemiczna.

IX. Technologia mechaniczna. —

Sprawy Towarzystw. — Literatura techniczna.

- Nowe ksigtki. — Rozm@aitosei. —

Z Obserwatoryum c. k. Szkoly politechnicznej we Lwowie. — Od Redakeyi.

Odpowiedzialny redaktor: Maks ymilian Thullie.

do L. 1408/1884
D.1lid

Ogloszenie konkursu

celem dostarczenia projektu na budowe nowego domu zdrojowego (IKKurhaus) w ¢. k.
zaktadzie zdrojowym w Krynicy.

uznane zostana nastepujace nagrody: t. j.
pierwsza nagrode w kwocie . C
drugg » n e .

trzecig, . 9

Lwow duia 23. stycznia 1884.

W c. k. zakladzie zdrojowym w Krynicy ma byé wybudowany nowy gmach zdrojowy
(Kurhaus) przeznaczony dla_towarzyskiego uzytku gosci kapielowych.

W celu pozyskania dla tej budowy odpowiedniego projektu w terminie nieprzekraczalnym
do 1. czerwca 1884. r. rozpisuje sie niniejszem konkurs i zaprasza sig do wzigcia udzialu w tymze
pp. zawodowceéw budownictwa, zapewniajac trzem autorom projektéw, ktére jako najodpowiedniejsze

Program okreslajacy blizej warunki tej budowy i konkursu, tudziez dalsze
dotyczace stosunkow lokalnych a odnoszacych sig do przedmiotu, o ktérym mowa, zasiggnaé¢ mozna
na cel powyzszy w c. k. Dyrekeyi laséw 1 domen we Lwowie, gdzie takowe niezwlocznie wydawane
beds kazdemu zglaszajacemu zamiar wzigeia udzialu w nadmienionem wypracowaniu konkursowem.

C. k. Dyrekcya laséw i domen.

. . . 1400 zlr. w. a.
. . . . 700 , »
400 ,
inne wywody

Nakladem. obydwéch Towarzystw.

Z 1. Zwigzkowe]j drukarni we Lwowie.

Papier z fabryki Czerlanskiej.





