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Stowo wstepne.

Fowarzystwa techniczne krajowe majac na oku wytyczony i statutami uswigcony cel zespo-
lenia i zjednoczenia sit umyslowych, pracujacych we wszystkich galeziach zawodu technicznego, a kie-
rujae sig mysla przewodnig, wijgcg si¢ przez obrady i uchwaly pierwszego Zjazdu technikéw polskich
jak wstega czerwona, z godlem: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, postanowily
zlaé wychodzacg we Lwowie ,Diwignie“ z wychodzagcem w Krakowie ,Czasopismem technicznem“
w wspllny organ Towarzystwa politechnicznego we Lwowie i Krakowskiego Towarzystwa technicznego
nOSZ3Cy Nazwe :

Ozasopismo  fechniczne®.

W obec swiadomosci wlasnego interesu, zdrowego poczucia kolezefistwa i wszechstronnego
uznania potrzeby naturalnego rozwoju i postepu — ktérego reprezentantem jest kazdy technik, albo
nie jest technikiem —runaé musialy wszelkie szranki wznoszone sztucznie przez krétkowidzacy, dro-
biazgowy i maloduszny partykularyzm, fuzya obu pism fachowych zamienila si¢ w czyn, a nas po-
wolano do wykonania.

Spadkobiercy ,,DZwigni®, ktéra, pierwsze kruszac lody, powstala jeszcze wtedy, gdy Towa-
rzystwa techniczne w kraju niemowlece dopiero poczynaly stawiaé¢ kroki, a ktéra przez lat szesé
istnienia powaZne wyrobié sobie zdolala stanowisko, spadkobiercy krakowskiego ,,Czasopisma technicz-
nego“, tak godnie reprezentujgcego wiedze techniczng w ciggu trzechletniego swego Zywota, staraé sie
bedziemy usilnie o to, aby spuscizne przez mezéw pracy, energii i wiedzy stworzong, wychowans,
a dzi§ przez nas odziedziczong, chronié, pielggnowaé, pomnazag.

Sta¢ bedziemy na strazy nietylko wiedzy technicznej ale i stanowiska spolecznego technikéw,
popierajac goraco obudzonego w ostatnich czasach w tym kierunku ducha.

Liczymy sig z okolicznodcia, Ze pismo nasze powstalo z dwéch odnég, z ktérych jedna czerpala
tres¢ swoja przewaznie z zakresu wiadomosci inzynierskich, druga za$ cigzyla widocznie ku architek-
turze, 1 zamierzamy rozwijaé ,Czasopismo techniczne®“ zupelnie réwnorzednie w obu kierunkach.

Celem udzielania w sprawach technicznych wyjasnie, pochodzacych albo wprost od nas,
albo — w zawilszych kwestyach—od specyalistéw o to uproszonych, otwieramy dla uzytku szerszej
publiczno$ei dzial informacyjny pod napisem: Odpowiedzi i wyjasdnienia.

Tuszac, Ze znajdziemy poparcie u czlonkéw obu towarzystw krajowych, u kolegéw-rodakéw
w kraju 1 zagranicg i u wszystkich ludzi dobrej woli, a silni przekonaniem, Ze pismo nasze jako wyraz
zapatrywan powaznej liczby technikéw utrzyma i podniesie jeszcze znaczenie swych protoplastéw,
rozpoczynamy naszg dziatalnosé. ‘

Redakcya.



Ulotnianie opadow atmosteryeznych.

Studyum z dziedziny meteorologii w zastosowaniu
do hydrotechniki.

Obrét wody w przyrodzie, wzigty na uwage ze sta-
_nowiska hydrotechniki, dzieli si¢ na trzy gléwne czyn-
niki, a' mianowicie: ulotnianie sig, wsigkanie w ziemie
i odplyw wierzchni, zktdrych przewaznie trzeci stanowi
podstawe wszelkich hydrotechnicznych zadan, tyczgcych
sig zeglugi, zakladéw przemyslowych o sile wodnej i
melioracyl w najobszerniejszem tego slowa znaczeniu.

Zwazywszy, ze suma wymienionych trzech czynni-
kéw, réwnajaca sig wydatkowi opadu atmosferycznego
w przeciggu pewnego czasu, jak niemniej ostatni czyn-
nik, t. j. odplyw wody deszczowej na powierzchni ziemi
a wzglednie w rzekach, dadza sig dla kazdego dorzecza
oznaczyé na podstawie bezposrednich pomiardw, przed-
stawia sig rzekomy obrot wody w formie réwnania o dwu
niewiadomych, t. j. ulotniania i wsigkania; doktadne ozna-
czenlie jednej z tych niewiadomych wystarczy zatem do
zasadniczego rozwigzania ogdlnego problemu.

‘W przypuszezeniu, ze szanownym czytelnikom nie
jest obcem, jak wielks donioslosé przedstawia poznanie
obrotu wody w przyrodzie, o ktérym tu mowa, i nie dgzac
do wytykania niedokladnosci popelnianych w ogole przy
obliczaniu odplywu woéd na podstawie dat meteorologi-
czuych, a znanych kazdemun kto mial sposobno$é pors-
wnywaé wyniki oparte na bezposrednim pomiarze z wy-
nikami wysnutemi przy zastosowaniu dat zdjetych z in-
nych podobnych dorzeczy, zmierzam wprost do celu, ktd-
rym jest blizsze okreslenie ulotniania opadéw atmosfery-
cznych, jako jedynego z trzech wymienionych czynnikéw,
ktory wedlug mego zapatrywania nadaje sig do Scislego
rozbiorn w drodze doswiadczen, podezas gdy ani wsigka-
nie, ani wierzchni odplyw wody, ktore zaleza od tylu
nieprzewidzianych lub wrecz nieuchwytnych okolicznosei,
w podobny sposob nie moga byé badanemi.

Czynniki wplywajace na ulotnianie, przy pominie-
ciu reszty wplywow, nie przedstawiajacych praktycznej
donioslosci sa nastepujace :

1. Cieplota wody parujacej i atmosfery, w ktérs
lotne czesci tej wody uchodzs.

2. Stopienr wzglednej wilgoci atmosfery, ktéry sig

zwykle wyraza w odsetkach calkowitego nasycenia atmo-
sfery para wodna; t. j. 100°/, wzglednej wilgoci przed-
stawia stan zupelnego nasycenia, w ktérym parowanie
wody ustaje.

3. Cisnienie powietrza.

4. Ruch atmosfery (wiatry) a wzglednie sila tego
ruchu, gdyz wplyw kierunku wiatréw na ulotnianie
miesci sig w dotyczacym stopniu wilgoci.

6. Od gatunku i porostw ziemi.

Bioragec na uwage parowanie wolnego zwierciadla
wody, nad ktérem si¢ wypada przedewszystkiem blizej
zastanowié, czynnik pod 5. wymieniony odpada.

Wedlug teoryi ciepla pojecie temperatury jakiego-
badz ciala — stalego, plynnego, lub lotnego — jest nie-

rozdzielnem od dotyczacej sily ruchu jego czastek mole-
kularnych, a zero temperatury w tem znaczeniu wzigte
przedstawia stan bezwzglednego spokoju czastek stano-
wigcych uklad ciala. Zero wody pojete w powyzszem
znaczeniu przypada wedlug badan fizykalnych przy tem-
peraturze (okolo: 4 730°C.) tak wysokiej, z jaka w prak-
tyce nie mamy potrzeby sig liczyé, z czego wynika, Ze
czgstkl molekularne wody sg przy kazdej temperaturze,
jaks gdziekolwiek spotykamy, w nieustannym ruchu,
ktdéry sig poteguje w miarg przybytku temperatury.

Wedlug spostrzezen fizykalnych odbywa sig przy
wrzeniu wody ( Siedeprozess) ruch czastek molekularnych
w krzywych liniach, wywolujac tem samem site odsrod-
kows, ktira przezwycigzywszy sile dosrodkows eczyli
attrakeyjg, wywierang na wirujaca czastke przez jej naj-
blizsze otoczenie, (na ktore] to attrakcyi wlasnie stalosé
cial polega), odrywa tg czgstke od powierzchni wody i
unosi w przestrzen powietrzna w kierunku stycznej pier-
wotnego ruchu, poczem czgstka oderwana, podlegajac
prawu bezwladnosci uchodzi w tymze kierunku tak dlugo
i daleko, dopoki jej jakikolwiek skuteczny opdér w biegu
nie zatrzyma.

Skoro tedy sila ruchu czastek wirnjacych wzmaga
sig z przybytkiem temperatury, musi sie w tym samym
stosunku wzmaga¢ odrywanie czastek molekularnych od
powierzchni wody, czyli jej ulotnianie; zwazywszy dalej
co$my poprzednio nadmienili, t. j., Ze ruch czgstek mo-
lekularnych wody odbywa sie przy kazde] mozliwe] tem-
peraturze 1 zestawiwszy to twierdzenie z dalszym nie-
watpliwym faktem, Ze woda sie ulotnia réwniez przy
kazdej mozliwej temperaturze, przychodzimy do wniosku
ze ulotnianie nie jest niczem innem, jak wrzeniem przy
niskiej temperaturze, slabszem wprawdzie od wlasciwego
wrzenia, jednak dos¢ silnem, aby czgstki molekularne
mogly odrywaé sig od pierwotnej masy i ulotniaé w at-
mosfere.

Z tego stanowiska rzecz biorac przedstawia nam
sig ulotnianie jako akcya czysto mechaniczna, a tem
samem nierozdzielna od dalszego pewnika, ze wszelkie
nad powierzchnig wody unoszace sie ciala, jak tez i sily
dzialajace na te powierzchniq w normalnym kierunkn,
przeciwstawige opdr ulotniajacym sie czastkom, musza
ich ped a zatem i ulotnianie opdzniaé lub znosié¢, pod-
czas gdy sily dzialajace rdwnolegle lub wukosnie do
zwierciadla wody, wpierwszym razie cala swa wartoscia,
w ostatnim za$ jej pozioms skladows usuwajac czastki
lotne nad vvoda?zebrane7 muszg ulotnianie przyspieszaé.

Do pierwszych z wspomnianych oporéw, wzglednie
sil, musimy zatem policzyé pare wodng unoszacs sie nad
powlerzchnig wody w formie préznych kulek, czyli wilgoé
zawarty w powietrzu, jak i tegoz cisnienie; do ostatnich
za$ ruch atmosfery czyli wiatry i stosunkowo mniejsze
cisnienie powietrza, podezas gdy sama cieplota, jako taka,
stanowi pierwotng przyczyne ulotniania.

Cheac zatem poznaé skombinowane dzialanie tych
wszystkich czynnikéw, wypada przedewszystkiem okresli¢
blizej proces ulotniania odbywajacy sig pod wylacznym
wplywem jego pierwotnej przyczyny czyli cieploty, a
W nastepstwie zbada¢é wplyw wymienionych modyfikato-
réw na jego przebieg.



Pod wzgledem dzialania ciepla na ulotnianie mamy
do dyspozycyi spostrzezenia Daltona, wedlug ktérych
w atmosferze calkowicie suchej i spokojnej wyparowaly
w przeciaggu 24 godzin nastepujace slupy wody:

przy temperaturze:| 86 32 ‘ 28 l 14 |° Fahrenheit’a

77 ) 68 ‘ 59 150‘41

stup wody: 1319 5654707

{19'89118'53 2'94’1'81 milimetréw.

10‘4017‘68

W dziele, z ktérego powyzsze daty pochodzg (Klimato
logie von Dr. Lovenz Ritter von Liburnuu ), sg zastosowane
stopnie Reaumur’a i paryskie linie; pierwsze zamienilismy
Jednak na skale Fahrenheit’a z tego powodu, ze tym
sposobem i ujemne temperatury Reaumur’a, przy ktérych
- woda réwniez ulotnia sig, przedstawiaja dodatnie war-
tosci, co uproszeza dalsze kombinacye. Z powyzszych
cyfr wynika, zgodnie z definicys procesu ulotniania, ze
parowanie wody wzmaga si¢ w miare przybytku tempe-
ratury; cheac jednak poznaé blizéj stosunek, w jakim
parowanie wraz z temperatura postepuje, wydaje sie nam
koniecznem odnies¢ wspélne dazialanie obu czynnikéw,
t. J. ciepla i czasu na skalg odpowiednig tej skombino-
wanej akeyi; przyjmujemy przeto jako jednostke tej skali
slup wody wyparowanej w ciagu jednej godziny pod wply-
wem jednego stopnia temperatury, ktéry nazwijmy dla
zwigzlosei godzinnym stopniem (h°), rozumiejac go
W nastgpujacem znaczeniu: Parowanie, ktére sig odbylo
W przeciagu 24 godzin pod wplywem temperatury n. p.
50°, przedstawia wartos¢ 24 X 50 X h®=1200h°; ponie-
waz odno$ny slup wyparowane] wody wynosil 7-68 mm.,
wypada zatem przy temperaturze 50° na jeden h°
stup wyparowanej wody %ﬁ%: 000646 mm. Obliczyw-
szy w analogiczny sposob reszte¢ wyZ podanych wartosci
1 wymierzywszy dotyczace wartosci temperatury w ry-
sunku (ob. tablice) w dowolnej podzialce jako poziome

odcigte a odpowiednie tym temperaturom slupy wyparo-
wanej wody, po odniesieniu tychze do jednakowej ilosci
h? n. p. do 10.000 h® w naturalnej wielkosci, jako pio-
nowe rzedne, ipolgczywszy kornce tych ostatnich, otrzy-

‘mujemy ciagly krzywe, przedstawiajacg energig parowa-

nia wody pod wplywem skombinowané] akecyi ciepla i
czasu. Badanie analityczne wlasnosci te] krzywej, zblizo-
nej do paraboli, ktérej wierzcholek przypada mniej wiecej
na temperaturg 0° R. czyli 32°F., wydaje sig przed-
wezesnem po rozwadze, Ze przy doswiadczeniach wyko-
nanych przez Daltona, na ktérych podstawie te krzyws
wykreslilismy, prawdopedobnie nie uwzgledniono cieploty
same] wody poddanej parowaniu, co musialo w takim
razie wywola¢ pewne niedokladnosci, bez ktérych zreszty
moze 1 w innym wzgledzie sig nie obylo, jak to n. p.
jest widocznem z raptownego zwrotu krzywej miedzy
punktami odpowiadajacemi temperaturom 77°i86° ktory
to zwrot musimy uwaza¢ jako wrecz niemozliwy, nie
wchodzac W jego przyczyny.

Pomingwszy na teraz analityczne wlasnosci tej krzy-
wej, jako dla dalszych wnioskow nie konieczne, wykaza-
lismy prawo ulotniania wody w absolutnie suchej i spo-
kojnej atmosferze, z ktérego zarazem widzimy, Ze nie-
tylko samo parowanie, lecz i jego energia (pod energia
rozumiemy wydatek parowania odniesiony do pewnej
niezmiennej ilosci h°) wzmaga si¢ w miare przybytku
cieploty i jesteSmy w poloZeniu oznaczy¢ dla kazdej cie-
ploty mieszczace] siq w granicach fig. 1. i dla kazdego
czasu energie parowania, a wzglednie jego absolutng war-
to$¢, pomnozywszy dotyczacs tej lub owej temperatury,
a zdjeta bezposrednio z fig. 1. energie iloscig godzin,
pbdczas ktorych sig parowanie odbywalo.

W celu uwzglednienia wplywu modyfikatoréw na
proces parowania zestawiliSmy nastepujaca tabele:

Tab. 1.
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. Spostrzezenia 3-letnie w Budzie.
1| Srednia temperatura powietrza F. ¢, .| 81-75| 2838| 3373 41.54] 5282/ 60-20| 6845 72:12| 70-57| 64'58/ 5383 4250 51-52
2 »  wzgledna wilgoé o . . 869, 858 84'8 779 589 581/ 557 557 586 595 724 838 698,
8| Spostrzezone parowanie w mm. 89.5 305, 527/ 828 1233 2058 2575 2905 2653 1947 862 697)1.698mm.
Wyniki z powyiszych dat.
4! Srednia wzgledna posucha °f, 181 142 152} 221 d411| 419 443| 443 411 405 276 167 3029,
5| Ilosé¢ godzin w miesigen . . . . . . 744| 744 678 744 720 744 720 44| 744 720 744 720
6/ Tos¢ h® czyli rzad 5 X rzad 1 . 28.622| 21.115] 22.869| 80,906| 87.670; 44-789| 49,284 | 53.657| 52.504| 46.498| 89-678| 80-600
7| Spostrzezone parowanie na 10.000 h® .| 16-72| 14-45] 23805 26:63| 8273 4595 5225/ 54-14| 50'55) 4188 21'73] 27-78 mm.
8| Energia parowania przy absolutnie su- °
chej atmosferze i temperaturze jak
rzad 1 wedlug fig. 1. . . . . . . . 580| 530 540, 575 665 750 850 920, 890 800 675 585 mm.

Pierwsze trzy rzedy powyiZszej tabeli mieszcza prze-
cigtne wartosci trzyletnich spostrzezen wykonanych przez
p. Szenzla w Budapeszcie, a wyjetych tu z wymienione]
yklimatologii%; jest to o ile nam wiadomo prawie jedyny
wypadek, w ktérym zebrano réwnoczesnie z zwyklemi
datami meteorologicznemi, odnoszgcemi si¢ do dluzszego
czasu takze wydatek ewaporacyi, podczas gdy inne t. p.
spostrzezenia zwykly sig ograniczaé¢ albo na pojedyrncze
miesigece albo sumarycznie na cale pory roku; tempe-

ratury podane przez p. Szenzla rozliczyliSmy na skale
Fahrenheita, z powodow juz poprzednio wymienionych.

Rzad czwarty zawiera uzupelnienie procentow wil-
goci do liczby 100, czyli te ilos¢ procentow wzglednej
posuchy, ktéra umozliwia w ogole ulotnianie; przy
wzglednej wilgoci wynoszacej 100°, ustaje jak wiadomo
parowanie, ktdre si¢ przeciwnie wzmaga W miarg pro-
centéw posuchy, wprowadzonych tu zamiast procentéw
wilgoci z powodu, ze dzialaja w jednakowym sensie
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z temperatura, co ulatwi poniekad nastepne obliczenia
ulotniania. Skoro zatem liczba procentéw posuchy osiagnie
cyfre 100, mamy do czynienia z atmosfera bezwzglednie
suchg, dla ktorej przy uwzglednieniu dalszego warunku:
Ze jest rownoczesnie bezwzglednie spokojng, prawo ulot-
niania juz nam jest znane z rysunku.

Razad 5ty przedstawia ilosé godzin zawartych w po-
jedynczych miesigcach; rzad 6ty odnosng ilos¢ h° ktorg
otrzymujemy, pomnozywszy wartosci rzedu lgo warto-
sciami rzedu 5.

Rzad Tmy przedstawia wartos¢ wyparowanych stup-
kéw wody przedstawionych w rzedzie 3, a odniesionych
do liczby 10.000 h°, zatem powstalych po podzieleniu
wartosci rzedu 3go przez wartosci rzedu 6go i pomnoze-
niu rezultatu liczbg 10.000. Rzad 8my przedstawia wreszcie
zestawione dla poréwnania, a odniesione do tej samej
llosci h® wydatki parowania .w atmosferze absolutnie
suchej i spokojnej, oznaczone bezposrednio na podstawie
powyzszego rysunku stosownie do temperatury (rzad 1).
Wszelkie w tab. 1. zawarte liczby przedstawiajg Srednie
miesigezne wartoSci, procz ktérych nie mamy innych do
dyspozyeyi.

Po dokladniejszem przejrzeniu tej tabeli okazuje
sig, Ze wzgledna posucha spostrzezona w miesigcach od
kwietnia do wrzesnia wlacznie byla prawie niezmienns
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Przecigcie I1.

a mianowicie wynosila okolo 40°/,, podczas gdy tempe-
ratura jak i energia parowania ulegaly znacznym zmianom.

Zjawisko to calkiem naturalne, jest na podstawie
definicyi procesu ulotniania jeszcze latwiejszem do wy-
tlomaczenia, nikt bowiem nie bedzie watpil, Ze przy-
Jawszy przez pewien przeciag czasu niezmienny stopien
wzglednej posuchy, a pomingwszy zarazem dzialanie
reszty modyfikatoréw, slup wody parujacej musialby, tak
_co do swej absolutnej wartosei, jak odniesiony do pewnej
ilosel h°, wypasé réwnies niezmiennym; skoro zatem przy
stalym stopniu wilgoci zaszly przeciez pewne znaczne
rénice w parowaniu, przyczyna tego nie moze lezed
w stosunkach wilgoci, lecz nalezy jej szuka¢ w innych
modyfikatorach. Gdyby$my powyzszemu zjawisku nadali
graficzny, tymeczasowo idealny wyraz, musialaby krzywa
energii parowania, odpowiednia niezmiennej temperaturze
1 niezmiennej wilgoci, okaza¢ co do kierunku linie pro-
st poziomg, z czego dalej wypada, Ze wplyw stalej
wilgoci na ulotnianie Zadng miara nie zdeformuje ciggloseci
krzywej parowania, jakgkolwiek by ta krzywa miala postaé.
Biorac zatem za podstawe krzyws parowania powstaly
pod wylgcznym wplywem samej temperatury (jak na ry-
sunku) t. j. w absolutnie suchej i spokojnej atmosferze,
i wprowadzajac w te atmosfere stala wilgoé przez pewien
przecigg czasu i naturalnie przy zatrzymaniu jednostaj-




nego ci$nienia i ruchu powietrza, ktore jako takie réwniez
cigglosci krzywej nie zdeformujg, otrzymaliby$my po wy-
mierzeniu dotyczacych energii ulotnian krzywe, co do
catosci wprawdzie inaczej polozong, co do ksztaltu moze
wiecej przegiets lub wyciagnietg, nizeli jest krzywa
w rysunku, mimo to jednak bez watpienia ciagls. Dla
wyrazniejszego przedstawienia tej akcyi, zredukowaliSmy
wydatki ulotnian z miesiecy kwietnia do wlacznie wrze-
$nia na 40°/,towa posuche, co wobec nieznacznych réznic,
zachodzacych miedzy wartosciami tych °/, w wymienio-
nych miesigcach, nie moze przeszkadza¢ dalszym wnio-
skom, i po odniesieniu takowych do wspdlnej ilosci
10.000 h® wrysowaliSmy (ob. tablice) otrzymane tym spo-
sobem wydatki parowania przy 40°, posusze 1 przyby-
wajacej temperaturze, z czego wypadla lamana, w miare
rosngcej temperatury wznoszaca sig linia, ktéra nam
przedstawia rzeczywisty wydatek parowania w wymie-
nionych miesigcach pod wplywem réznej temperatury,
roznego cisnienia powietrza 1 ewentualnie rdznych wia~
trow, lecz stalej wilgoci. Gdyby zatem w tym samym
czasie tak cisnienie jak i ruch powietrza byly podob-
nie jak wilgo¢ pozostaly niezmienne przy rosnacej
temperaturze, krzywa nie moglaby wedlng tego cosmy
powyzej powiedzieli tworzyé lamanej linii, lecz musiala
by pozostaé ciagla, z ty samg tendencys wspinania sig
w miare przybytku temperatury, a mniej wiece] w taki
sposdb, jak to w rysunku linia ciagly przecinajacg w po-
przek pierwotng lamana linig przedstawiono. Réznice,
zachodzace miedzy rzednemi lamanej linii a rzednemi
ciaglej krzywej, ktéraby pod wplywem rosngcej tempe-
ratury i stalej 40°/, posuchy, jak niemniej stalego ci$nie-
nia i ruchu powietrza powstala, nie mogs przeto nic
innego. przedstawiaé, jak tylko wplywy modyfikatoréw,
ktére sig podezas dotyczgcych spostrzezen dowolnie zmie-
nialy, czyli innemi slowy wplywy zmiennego ciénienia i
ruchu powietrza. Jesli zwazymy dalej, ze kazde zwiekszenie
cisnienia powietrza lub zmniejszenie jego ruchu ulotnia-
nie zmniejsza, a odwrotnie zmniejszenie cisnienia lub
zwigkszenie ruchu takowe poteguje, nie ulega watpliwo-
sci, ze odeinki rzednych lezace pod idealng ciagly krzyws
uwidoczniajg nam wplyw wazglednie wiekszego cidnienia
i slabszego wiatru, odcinki za$ nad idealns ciagla krzyws,
lezace wplyw wzglednie mniejszego ciénienia powietrza
i silniejszego wiatru.

Przypusciwszy wiee, Ze krzywa ciggla przedstawia
nam wydatek parowania przy rosnacej temperaturze,
niezmiennej wilgoci, niezmiennem normalnem ciénieniu
1 niezmienne]j energii ruchu atmosfery, moze sig jeszcze
tylko rozchodzi¢ o rozdzielenie wplywu wiatréw i cisnie-
nia powietrza, poczem kaidy z wspommianych modyfi-
katorow, jak i wspdlne ich dzialanie, mogg by¢ ujetemi
czy to w forme graficzng, czy to tabelaryczng, lub w ma-
tematyczng relacye, na ktérych podstawie bedzie mozna
w kazdym danym razie oznaczy¢ energig, a wzglednie
i absolutng wartos¢ ulotniania wolnego zwierciadla wody,
odpowiednig pewnemu przeciggowi czasu, na podstawie
zapiskéw meteorologicznych, t. j. temperatury, stcpnia
wilgoci, ciSnienia i ruchu powietrza.

Daty potrzebne do okreslenia procesu ulotniania dadzg
sig wedlug mego widzenia rzeczy uzyska¢ na dwa sposoby:

1. Z dostateczne] ilosci spostrzezen meteorologicz-
nych, mieszczacych w sobie zapiski tyczace sie tak mo-
dyfikatorow jak i samej energii ulotniania, a notowanych
w dotyczace] stacyi meteorologicznej (jedna taka stacya
wystarczylaby moze dla calej Europy) réwnoczeé$nie
w dwodch miejscach, z ktérych jedno polozone w zaciszu,
a drugie wystawione na wplyw wiatréw, nalezaloby, bio-
rac najplerw pod uwage zapiski jednej z tych stacyin.p.
zacisznej, powyjmowaé spostrzezenia wykazujace wpraw-
dzie rézne temperatury, jednak niezmienny stopien wil-
goci i cinienia powietrza; po rozliczeniu odno$nych,
bezposrednio dostrzezonych wyparowanych slupéw wody
na jednakows ilos¢ h° i po ich wykredleniu jako rzedne
pionowe w analogiczny sposdb jak na mnaszej tablicy, t.j.
przy réwnoczesnem uwzglednieniu temperatury, stano-
wigcej poziome rzedne, wypadnie z tego ciggla krzywa,
przedstawiajgca energie ulotniania. Zestawiwszy dalej
zapiski te] samej stacyl meteorologiczne] wykazujace
znowu rozne temperatury, poprzedni niezmienny stopien
wilgoci, a zarazem roéZzne stopnie cisnienia powietrza i
wrysowawszy dotyczace spostrzezone energie -parowania
(6. j. wydatki parowania zredukowane na te samsg jak
poprzednio ilosé h° jako pionowe rzedne w ten sam sy-
stem osiowy, otrzymamy tym razem lamane pasmo energii
parowania, przyczem roéznice zachodzgce miedzy rzednemi
pionowemi tegoz pasma, a poprzedniej ciagle] krzywej,
dadzg nam wplyw samego ciSnienia powietrza na
energie ewaporacyi; a gdy juz poznamy ten wplyw, nie be-
dzie trudnem oznaczenie, o ile ciagla krzywa zostala pod
wplywem ewentualnie anormalnego, jednak niezmiennie
dzialajacego cisnienia powietrza wysunigta z poloZenia,
ktoreby odpowiadalo normalnemu, a zarazem stalemu.

Wrzigwszy teraz ze stacyi wystawione] na dzialanie
wiatrow rownoczesne zapiski 1 wykredliwszy je w sposdb
poprzedniemu zupelnie analogiczny w tenZe sam system
osiowy, otrzymamy ostatecznie drugie lamane pasmo, a
roznice miedzy rzednemi tego pasma i poprzedniej cigglej
krzywej, wyrazajs wspdlne dzialanie wiatrow i ci$nienia
powietrza. Rodznice za$ miedzy rzednemi ostatniego, a
rze inemi pierwszego pasma, wykazg mnam oczywiscie
wy 7w samych wiatréw, ktory mozna w nastepstwie
odnies¢ do skali uzywanej w meteorologii. Oznaczywszy
tym sposobem dostateczng ilos¢ podobnych systemow,
biorac n. p. za podstawe waryanty wilgoci od 5 do 5°,,
uzyskalibysmy dostateczne podstawy do $cislego oblicze-
nia funkeyi ulotniania.

2. Drugi sposob wiodgcy do tego samego celu ro-
znilby sie od poprzedniego tylko o tyle, ze modyfikatory
wplywajace na ulotnianie jak i jego przyczyne (cieplo)
moznaby, skoro proces parowania odbywa si¢ w drodze
czysto mechanicznej, wywolywaé sztucznie wedlug sy-
stemu naprzéd uloZonego i1 réwnoczesnie wymierzac.

W tym celu nalezaloby zbudowaé obserwacyjng ko-
moreg, zaopatrzona w basen wodny i wszelkie przyrzady

‘do regulowania temperatury, doprowadzania i uprowa-

dzania wilgoci, zgeszczania irozrzedzania powietrza, wy-
wolywania przeciggéw z chyZosciami naturalnych wiatréw,
a wreszcie zaopatrzong w przyrzady potrzebne do mie-
rzenia energii tych modyfikatorow i samego parowania
wody. Za podobng metods obserwacyjna przemawialaby



przewaznie okoliczno$é, Ze podejmujac spostrzezenia w sy-
stematyczny sposob, o wiele predzej i dokladniejsze daty
moznaby uzyskac.

Czy w ten lub 6w, albo tez inny sposdb potrzebne
daty bedg znalezione, sadzg, Ze w obec powyzszych faktéw
mozna uwazaé proces ewaporacyl wolnego zwierciadla
wody jako zasadniczo rozwigzany. Skoro bowiem hydro-
technicy Ganguillet i Kutter zdolali zestawié wzér odno-
szacy sig do obliczenia chyzosei wody w kanalach i rze-
kach, a uwzgledniajgcy skombinowany wplyw réwniez
czterech modyfikatoréw, jako to: przekroju i obwodu
zwilzonego, spadku i szorstkosci koryta, na ich wspdlny
wyraz, t. j. chyZzos¢, pomimo, Ze stosunek zadnego z tych
czynnikéw do ogdlnego wyrazu (chyzosci) sam dla siebie
nie da si¢ okresli¢, o ilez latwiejszem a tem samem i
dokladniejsze wyniki obiecujacem bedzie oznaczenie
wplywu te] samej ilosci modyfikatoréw na proces ulot-
niania, jezeli sig zwazy, ze dzialanie ich w tym wypadku
wystepuje w sposéb o wiele jasniejszy, niz w wyzej
wspomnianym wypadku.

Wszystko wyz powiedziane odnosi sig do wolnego
zwierciadla wody; jezeli mamy do ezynienia z ulotnianiem
w wolnem polu, odbywajacem si¢ z przerwami, wypada
uwzglednié, pomingwszy nawet wplyw ziemi i jej po-
krywy, czas, w ciggu ktérego parowanie, ustajace samo
przez sig podezas posuchy, moglo sig rzeczywiscie odby-
waé. Oznaczenie tego czasu, przy uwzglednieniu dalszej
okolicznosci, Ze energia parowania ziemi bedzie bez wat-
pienia ubywa¢ w miare ubywania wilgoci, nie odbedzie
sig bez pewnych trudnosci, a wzglednie bez dokladnej
znajomosci przecigtnego stopnia wilgoei ziemi, ktdry .da
pod tym wzgledem prawdopodobnie najpewniejsze kry-
teryum; chege n. p. oznaczyé czas parowania w wolnem
polu, odpowiedni pewnemu zarejestrowanemu opadowi,
wypadloby, skoro podezas samego deszczu, a wzglednie
biorac, dopoki wilgoé wynosi 100°/, parowanie wody sie
nie odbywa, zanotowaé czas, ktéry liczac od chwili usta-
nia deszczu, a raczej od chwili skoro wzgledna wilgod
atmosfery poczyna byé mniejszg niz 100°/,, byl potrzeb-
nym, aby przecigtny stopien wilgoci opadl do tego sa-
mego stadyum, w jakiem sig znajdowal bezposrednio
przed rozpoczeciem deszczu.

Co do wplywow pod 5 wymienionych, t.j. gatunku
ziemi i roslinnosei, pozwolg sobie zrobié nastepujacy
uwage :

Ziemig nags lub pokryts nisks roslinnoscia, nale-
zaloby traktowaé nie jako modyfikatora lecz jako samo-
istne medium, oznaczajac ulotnianie w analogiczny spo-
sob jak przy wolnem zwierciedle wody, jednak przy
réwnoczesnem uwzglednieniu réznych gatunkéw ziemi,
lch stopnia wilgoci, temperatury i rodzaju porostu. Ros-
linnos¢ sama, a mamy tu przewaZnie wysokopienna na
oku, wplywa na proces ulotniania, odbywajacy si¢ w zna-
czeniu tutaj rozumianem tylko o tyle, o ile modyfikuje
temperature, stopien wilgoci ziemi i atmosfery, tudziez
energie ruchu tej ostatniej] w dotyczacych mnajnizszych
warstwach, ktére to wyniki mozna braé tak samo jak
przy nagiej ziemi w odrebng rachubg. Czesé opadu atmo-
sferycznego, pozostajaca bezposrednio na powierzchni
roslin i nie dosiegajaca powierzchni ziemi, jak niemniej
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ta czgsé opadu, ktéra wsigknawszy juz poprzednio w zie-
mig zostala sily endosmotyczng korzeni napowrot wydo-
byta na powierzchnig roslin, t. j. cze$é stanowiaca ich
tak zwang transpiracyg, nie nalezy w ramy wlasciwego
procesu parowania, a to z nastepujacych powodéw:
Najpierw musimy zwazy¢, Ze cze$é opadu niedo-
siggajacego ziemi ulotnia sl w inne wyzsze warstwy
powietrza, w ktdrych préez tego 1 ruch jest przecigtnie
silniejszy, przez co moznos¢ ulotniania bedzie prze-
wyzszaé w regule ulotnianie odbywajace si¢ w dolnych
warstwach atmosfery powolniej, bo stojace pod wplywem
wigkszej wilgoci, nizszej temperatury i slabszego ruchu
powietrza , z czego wynika, Ze woda spoczywajaca chwi-
lowo na powierzchni roslin moze sig ulotniaé, nie prze-
szkadzajac parowaniu w dolnych warstwach; a zreszta
nawet i wrazie, jezeliby tu i owdzie miala mu przeszka-

-dza¢, zdradzi sie to w wiekszym stopniu wilgoci dolnych

warstw, przez co musi byé samo przez sie w obliczeniu
uwzglednione. . :
Powtore, oznaczenie czesci opadu niedosiggajacego
ziemi nietylko moze, ale nawet musi byé oznaczone
w odrgbnej drodze, nie majacej z procesem ulotniania
nic do czynienia; wreszcie, woda, ktéra juz poprzednio
w ziemig wsigkla, i jak nadmieniono moze sig napowrot
ulotni¢ nie przeszkadzajac wlasciwemu procesowi ulot-
niania, nalezy oczywiScie w obreb procesu wsigkania,
z ktorego to powodu uwazam zadanie bedace celem tej
rozprawy, t.j. teoretyczue, ile moznosci $cisle i zasadni-
cze okreslenie procesu ulotniania, o ile to na podstawie
niedostatecznych dat uskuteczni¢ zdolalem, na teraz jako

skonezone.
R. Iszkowsks.

c. k. starszy inZynier w min. spr. wewn,

Rozdzielenie sie cisnienia przez warstwe zwiru,
Podal
Maksymilian Thullie

dypl. inZynier i docent szkoly politechnicznej we Lwowie ¥),

Jezeli jaki ciezar skupiony, n. p. kolo wozu, dziala
na warstwe Zwiru, to ciSnienie przenosi si¢ tg warstws
na wigkszg powierzchnie pomostu. W jaki sposéb cisnie-
nie to rozdziela sig¢ w warstwie zZwiru i na jak wielks
powierzchnie, zalezy to od tarcia i spdjnosci. Teoretycznie
nie udalo sig dotychezas ujaé tego zjawiska w matema-
tyczne wzory, dla ktérych zreszta spdlezynniki musieli-
by$my takZe oznaczy¢ zapomocs doswiadezen.

Wspomnieé¢ tu musimy odno$ne usilowania prof.
‘Winklera, ktéry jednak sam uznaje, Ze jego teorya unie
jest dcstateczng. Frinkel pierwszy wstapil na droge do-
$wiadezen co do rozdzielania sig ciSnienia, ale jego nie-
liczne doswiadczenia nie mogly jeszeze rozjasnié tego
pytania. Dopiero liczne doswiadezenia robione w r. 1879
przez radee Kicka w Pradze Czeskiej ulepszonymi przy-
rzadami, pozwalaja dokladniej zbada¢ prawa rozdzielania
sig.- Wyniki ich opisal prof. Steiner roku 1880 w dziele

*) Rzecz tg oglosilem w jezyku niemieckim w Wochenschrift des
Ost. Ing. und Arch. Vereines z dnia 11. listopada 1882.



Schéffera i Sonna p. n. Handbuch der Ingenieurwissen-
schaften IL. t. 2. cze$é. Dadzg si¢ one zebraé w nastepne

prawidla:
1.) Cisnienie rozdziela si¢ dla zwyklej szerokosci
obregezy kola =— 10 cm. na powierzchnig kola o $rednicy

rownej potrojnej wysokosci zwiru, gdy ta wysokosé A
lezy migdzy 33 a 12 cm.

2) Rozdzielenie sig ci$nienia na powierzchnig tego
kola nie jest jednostajne, lecz natezenie wzrasta ku $rod-
kowi kola.

Steiner podaje dla dwoéch doSwiadczen zmiane na-
tezenia 1 wykresla dla pewnego przekroju nateZenia jako
rzgdne w odnosnych punktach (fig. 1.).

Wiemy z poprzedniego, ze srednica kola AB = 3h,
1 Ze figure taks samg otrzymamy dla kaZdego innego
przekroju przeprowadzonego przez srodek kola, a rzedne
na calej powierzchni kola oznaczajace nateZenia utworzg
cialo obrotowe powstale z obrotu powierzchni 40’B okolo
osi 00'. Objetod¢ tego ciala obrotbowego rdwna sumie
wszystkich natezen musi sig réwnaé ciezarowi P.

Abysmy mogli oznaczyé prawidla rozdzielania sig
cisnienia, musimy znaé ksztalt linii 40’. Wedlug wyni-
kéw doswiadczen podanych przez Steinera, linia ta jest
wyZszego rzedu, ale zbliza sig do paraboli tak, Ze chcae
otrzymagé wzory proste, dajace si¢ uzyé w praktyce, przyj-
miemy w przyblizeniu, Ze linia A0’ jest parabola o osi
pionowe]j z wierzcholkiem w punkcie 4.

Objetos¢ tego paraboloidu obrotowego otrzymamy,
pomnozywszy powierzchnig obracang droga jej Srodka
cigzkodci, a wiec zalozywszy, ze dlugos¢ 00'= ¢, promien

kola 40 = a = 3 h, a odleglos¢ srodka cigzkosci po-

2
wierzchni 400" od osi 00" = r = —i— @, otrzymamy:
1 1 3 1 3
V—'——-“é*ac.2rﬁ=§.—2—kc2-4: -2—;&7"
V = —2— zeh® ... ..., 1)
Objetosé ta, jakiesmy to wyzej nadmienili, réwna

sie sile P, wigc P == —3~~ck a st@dc=8 2.)

‘W praktyce chodzi nam gléwnie o oznaczenie ci-
snienia przeniesionego przez Zwir na czeSci pomostu, np.
dyle o szerokosci b. Xatwo pojmiemy, Ze cisnienie- to
bedzie sig réwnaé odcinkowi paraboloidu obrotowego,
zawartemu miedzy dwoma réwnoleglemi plaszczyznami
pionowemi, réwno odleglemi od osi. Jezeli wiec znajdziemy
objetosé tego odcinka, zadanie nasze bedzie rozwigzane.

Dla przekroju A9°B nazwijmy w rzedng CC’, to
poniewaz AC’0’ jest parabols, wigc w = p (a — z)?,

a stad dla @ = 0, ¢ == pa?, czyli p = Z—;, zatem

¢
W=rH(a—z) . .......... 3.)

Przetnijmy paraboloid plaszezyznag pionows w pro-
stej EF w odleglosci & = % od osi i nazwijmy u rzedng

w punkcie D), wtedy mamy najpierw 0D =z=Va* -} y?,
a wysoko$¢ # otrzymamy z réwnania 3.), podstawiwszy
z zamiast x, wiec

—_\? .
L G GR i e O I
Powierzchnig przekroju E F' nazwijmy 4, a dlugosé
CE=y,=Va* — 2%, to 4=2 f 914 dy czyli

A—gc{a’y1 2afy‘ Va4 yldy+ 'y, }

( + )y,—2a/y‘ Ve iy }
_1( o)\ for ot \J@i—a—
—2a/;y‘ \/x’—l—y’dy} ..

Calkujmy teraz ostatni wyraz a otrzymamy
[V ey oo nat (s Vs 40
a wstawiwszy granice
2a [* VerHydy=ay, \ oy -0 lognat(y,+ \[o*+2,?)
o ;

R
—taxlog nat r=a? \/ a*—z*—axlog natﬁt\%——x .

Wstawmy te warto$¢ w 5.) a otrzymamy
CI \/ *—ax*log nat— +‘/a —_ \/( 1)31

Chegc obliczy¢ cisnienie kola na czgsé pomostu

o szerokosci b, musimy calkowaé te funkeys od w=—-%

b . . .
do z==-- 5" Mozemy to zrobi¢ tez wykreslenie, a mia-

nowicie obliczywszy z réwn. 6.) pojedyncze powierzchnie,
wykreSlamy je jako rzedne dla odnoénych odcietych i
otrzymujemy w ten sposéb linig ACB (fig. 2), jako funk-
cya A. Calkowanie moZemy zastapi¢ planimetrowaniem.
W tym celu z réwnania 6.) otrzymujemy, zwazywszy, Ze

3
a—'——"é*h.

1 1 1 3 5 8
dla £ = 0 = il il it 1 =, ..
10’ 4’ 27 ¢’ N

A = 0849, 0'816, 0710, 0-478, 0:264, 0-106, 0014, 0. . .

>~ ;:

Na tej podstawie otrzymamy linig ACB (fig. 2.).
Dla rozmaitych b mozZemy teraz oznaczyé planime-
1 . .
Zk powierzchnig
A’ paska DEFG i otrzymamy nastepne wyniki:

- Szerokosé b =o023, 05, 0715, 1, 125, 1'50, 2'0, 25, 3°0..
Powierzehnia paska A'== 70, 15'5, 21'6, 270, 31'4, 34°6, 38'2, 39°6, 40°0 .. cm?
Ci$nienie na pomost =017, 9'39, 0'54, 0'68, 0'79, 0'8%, 0'96, 0'99, 1°0... P.

trem powierzchnig paskéw n.p. dla b=

Linia przedstawiajaca stosunek ciénienia na czesé
pomostu do jej szerokoSci jest linig wyZszego rzedu. Je-
dnakze z dostateczng dokladno$cig otrzymamy ciénienie
takZe z nastepnych dwu réwnan.

Nazwijmy % =n, to jezeli 1'76 N n N O,

cisnienie C = 0885 n — 0216 %0011 #% . . . . . 7)
za$ dla 3 > # > 1'7H
C= 1005 n — 0337 n? - 00375 n® . ...... 8.)

Réwnania te daja nam wartosci dla (' prawie zawsze



zgodne z tabliczks poprzednis i dadza sie w praktyce
latwo zastosowac.

Steiner w wyZej powolanem dziele nie podaje za-
dnego wzoru dla zuzytkowania praktycznego do$wiadezen
Kicka, pisze tylko, Ze dla A = 13 cm. obliczyl

dla b 12, 18, 20, 24 cm.
C= 06, 07, 08, 09 P. ,
co mniej wiecej zgadza sie z naszg tabliczks z wyjat-
kiem wartosci dla & = 18 cm.

Winkler, ktory pierwszy badal teoretycznie rozdzie-
lenie sig ciSnienia w warstwie Zwiru opierajac sig tylko
na nielicznych doswiadczeniach Frinkla z blachg falists,
zrobil mylne przypuszczenie, Ze ciSnienie tu rozdziela sie
jednostajnie, stad tez i wzoréw jego po ogloszeniu
doswiadcezenn Kicka .w praktyce uzywaé juz nie mozemy.

Przy ustawieniu naszych wzordw nie zwracalismy
uwagi na spojnosé, gdyz Kick robil doswiadezenia z bar-
dzo mialkim piaskiem. Ale spdjnosé, ktérej wplyw dokla-
dnie trudno oznaczyé¢, moze dzialaé tylko korzystnie,
a zatrzymujac powyzsze wyniki bedziemy pewni, ze ci-
$nienie moze by¢ wprawdazie troche mniejsze, ale nie be-
dzie wigksze od obliczonego.

Pfomiennik Siemens’a.

Przy sposobnodci préb dokonywanych wlasnie w miescie
naszem z lampami gazowemi systemu Siemens’a, wypada nam
podaé objasnienie znakomitego w tym kierunku postepu, za-
laczajac odpowiedni rysnnek. .

Jako jednostke natezenia $wiatla, sluzgcs do poréwnania
rozmaitych (natezen) ognisk $wietlnych, przyjeto we Francyi
jasnosé $wiatla lampy Carcel’a, wypalajacej na godzine 42 gr.
oleju rzepakowego. Aby jedvostke podobny, t. j. 1 carcel
otrzyma¢ w zwyklym plomienniku gazowym, t. zw. ,bec pa-
pillon“, potrzeba, aby plomiennik ten spalal mna godzine 105
litrbw gazu dwtl. Doswiadczenia w ostatnich czasach wyka-
zaly, Ze skupiajac znaczniejsze ilosei $wiatla w jednem ogni-
sku, otrzymuje sig nietylko silniejsze natezenie lecz i korzyst-
niejsza wydajnoéé gazu; to znaczy wzglednie do uzytecznego
skutku zyskuje sie na iloci gazu.

Powszechnie jest znanem, iz $wiatlo gazowe zawdziecza
swoj blask czasteczkom wegla zawieszonym w plomieniu, ktére
zarzac sie promienieja. Gaz o$wietlajacy sklada sie przewaznie
z wodu, tlenku wegla i innych weglowodorkéw bogatych w we-
giel; ot6z z tych wiéd, tlenek wegla i gaz blotny pala sie
bladym plomieniem, dajac bezwodnik wegla 1 pare wodng;
natomiast weglowodory, etylen, acetylen (benzyna) rozkladajac
sie pod wplywem wysokiej temperatury, uwalniajs czasteczki
wegla, ktére rozzarzajac sie nadajg blask plomieniowi gazo-
wemu, a nastepnie dopiero spalaja sic na bezwodnik wegla.
Wynika wige z tego, ze natezenie §wiatla pochodzacego z za-
rzenia, zalezne jest od temperatury, t.j. wzrostem tejze poteguje
sie moc $wiatla, zbliza sie coraz wiecej kolor jego do biatosci,
a przytem i dzielnos¢ jego sie wzmaga. Azeby otrzymaé wysoks,
temperature palenia, p. Siemens wpadl na pomys! ogrzewania
powietrza dostarczanego plomieniowi gazowemu. A mianowicie
poniewaz w zwyklych warunkach azot bedacy 3/, czescia po-
wietrza pochlania znaczng ilos¢ cieplika na swe ogrzanie i nie
dozwala, aby plomier uzyskal wyzsza temperature, potrzeba
wiec ogrza¢ odpowiednio powietrze zasilajace, w skutek czego
nie ma juz straty cieplika potrzebnego azotowi, a tempera-
tura plomienia podnosi sig tak, jak gdyby sie palil w czy-
stym tlenie, .

Cieplik wytworéw spalenia, w innym razie bezuzyteczny,
sluzy wlaénie ku ogrzaniu powietrza zasilajacego plomien
lampy tego systemu. Jak wskazuje rysunek, plomiennik fen

- sklada si¢ z trzech komérek walcowyeh A, B, (' ustawio-

nych wspdlosiowo, a wykonanych z surowea lub bronzu. Gaz
o$wietlajacy wchodzi rurka & do komérki B, rozpreza sie, a
cisnienie jego spada prawie do O: nastepnie rurkami £ o $re-
dnicy 5—6mm. uchodzi, mieszajac sie z powietrzem, ktére
w komérce 4 juz sie znacznie ogrzalo przez zetkniecie ze
gciankami komérki $rodkowej C. Warstwa $wietlna okolto O,
zlana w piersciei z drobnych strumieni gazu plonacego wznosi
sie, a w skutek ciggu kominka I przelewa sie niejako do
wnetrza komérki €' z glinki ogniotrwalej i uchodzi na zewngtrz
tymze kominkiem. Tym wiec sposobem $cianka komérki C
jest silnie ogrzang, a przez zetkniecie cieplota powietrza
dochodzi do 500° w tym wlasnie czasie, kiedy rozszczepione
na drobne promienie powietrze (fig. 4) wchodzi w stycznosé
z rozgrzanym réwniez gazem,

P. Cornuault zestawil z do$wiadezen tablice, aby liczeb-
nie wykaza¢ dzielnosé¢ tego plomiennika, jak réwniez odeprzeé
zarzuty nieekonomicznos$ci w obec konkurencyi dwiatla elek-
trycznego®):

3. | #fs 452
L Rozchéd gazu ;é__ §§,;§ %%:g
W?szc?egolmem? na godzing 253 :’::—’.; 28 T
plomiennikéw (bekdw) w litrach 533 Zos 3 i:;_ b
z = e D.§—( ;‘
Plomiennik zwykly
bec papilon
1. seryi, .. ... 100 077 129] 770
2. ., ... 140 1-10 1271 7-85
3., ... 200 1'72 116/ 860
Pi.ulicy 4. wrzeénia 1.400[ 13-00{105—107] 9:20
Pi. Morini Goelzer 800 85 95| 1060
' " e 1.500{ 17-00 90[ 11-30
,, sferoid. Bengal 700—750] 9—10] 75—80| 1280
» Ulbrich Messmer 5001 7-00
" " . 1.400§ 20°00{ 70—75]; 1400
), ’ ’ 2.000|27 —28
»  Siemens . . . . [300(250 —350)] 5—7| 45—50| 2000
" ” 600[12 —15] 40—45] 23-00
’ " 800)120—22] 38—40] 2600
' " 1.000/46 —48; 33—35] 29:00

Z tabliczki powyzszéj okazuje sie, iz podobnie jak kon-
struktorowie maszyn parowych potrafili zmniejszyé ilodé wegla
potrzebnego na godzine i konia, tak réwniez i technicy gazowi
doszli stopniowo do znacznego zmniejszenia ilosci gazu, jaks
spali¢ trzeba w ciagu godziny, azeby otrzymaé natezenie
$wiatla réwne jednostce ,carcel“, .

(Soc. des Ing. Civ. — Resumé de la Séance du 21. janvier 1881).

Proeglad czasopism technicznych.

III. Kanalizacya i wodociagi.
' ' Zestawil W. R.

— Pneumatyczny sposéb czyszczenia kloak
systemu inzyniera Berlier w Paryzu. Znane dotych-
czas systemy czyszczenia kloak, jak wiadomo nie odpowiadaja
w zupelnosci wymaganiom, a sprawa ta jest obecnie na po-
rzagdku dziennym, interesuje bowiem zaréwno inzynieréw
szukajaeych najpraktyezniejszego rozwigzania tej kwestyi, jak
tez organa sanitarne w miastach, dbale o schludnogé tych
miast i o warunki hygieniczne dla ich mieszkancéw. Najnow-
szy system p. Berlier'a zdaje sie rozwigzywaé kwestye w spo-
s6b radykalny i praktyczny, ma bowiem na celu: 1. daze-
nie do zwalczenia dotychczasowyeh trudnodei pod wzgledem

¥} Krétks wzmianke o plomiennikach Siemens'a, oraz cze$é po-
wyZszej tabliczki umiedcilidmy w nrze 4. ,Diwigni“ & r. 188

' Red.
9 -
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hygienieznym i 2. jak najlatwiejsze zuzytkowanie odchodéw
na cele rolnicze. Badania p. Berlier’a oparte na studyach nader
powaznych wykazaly, ze w Paryzu wytwarza sie dziennie
w kloakach okolo dwéch milionéw kilograméw ekskrementéw.
Wartosé zad pod wzgledem rolniczym w calej Francyi tylko tych
ekskrementéw, ktére obecnie bezpowrotnie sa unoszone wodami
rzek do morza Srédziemnego i do Oceanu, wynosi 600 milionéw fr.
rocznie. Pomimo wiec dotychczasowych wulepszen w systemie
wyprézniania kloak, nietylko ze nie zdolano usungé zanieczy-
szczenia w wysokim stopniu powietrza i wody, tych najwaz-
niejszych elementéw zyciodajnych, ale, nalezy wyznaé, jestesmy
w tej mierze w stadyum najelementarniejszego urzadzenia na-
szych przodkéw. P. Berlier w rozwigzaniu tej kwestyi potrafil,
ze sie tak wyraze, pochwyci¢ wolu za oba rogi, tak bowiem
ze stanowiska potrzeb zdrowotnych, jako tez ze wzgledow
ekonomicznych, system jego odpowiada zalozeniu i znalazl
ogblne uznanie we Francyi. Polega za$ na nastepujgcem urza-
dzeniu. W daele kloaki umieszczone s3 dwa naczynia zelazune
eylindryezne, u dolu za$ zwezone i zakonczone kolnierzem, do
ktérego przypasowuja si¢ rury. Jedno z tych naczyn, wicksze,
ktére sluzy jako zbiornik na ekskrementa, zawiera drugi cy-
linder o mniejszej Srednicy od zewnetrznego, $ciany za$ jego
i dno sa zrobione =z pretéw zelaznych w do$é duze kraty.
Przytem za pomoecy systemu kélek zazebionyeh daje sig on
latwo wprowadzié¢ w ruch wirowy, gdyz utrzymuje si¢ na osi
pionowej w odpowiednich panwiach ustalonej. Cylinder ten stuzy
gléwnie jako zabezpieczenie rur odchodowych od zatkania , wia-
domo bowiem, ze do odechodéw kloacznych czestokroé rzneajg, roz-
maite $miecie, papier, sematy i t. p Wszystko to pozostajac
dluzszy ¢zas w wilgoci kalu, latwo nastgpnie w skutek wi-
rowego ruchu tego cylindra rozdrabia sie i przechodzi wraz
z plynem na dno zbiornika zewnetrznego, w ktérym to celu
raz, albo dwa razy na miesiac dozorca winien za pomoeg korby
na zewngtrz wystajacej w ruch go wprowadzié. Zbiornik wspo-
mniany laczy sie za pomocs rury z drugiem naczyniem, ktére
stuzy jako przyrzad automatycznie otwierajacy ujécie kalu do
rur glownych, a to wten sposéb, ze kiedy zebrany kal, zwykle
rzadki, nagromadzi sie do pewnej wysokoéei w zbiorniku,
woéwezas w skutek jego polaczenia z drugiem naczyniem, kal
ten naciska na plywak znajdujacy sie w tem naczynin, przez
¢o podnosi sie plywak i otwiera wentyl ulokowany u dolu.

Kal uchodzi do rury gléwnej. az poki ci$nienie plynu nie

zréwnowazy si¢ waga plywaka. Kazdy wiec najmniejszy przy-
bytek kalu do zbiornika, spowodowuje otwarcie wentyla i od-
plyw natychmiastowy do ror, ktére zwykle s szczelnie za-
mknigte za pomocg wspomnionego wentylu. W ten wiec sposéb
p. Berlier usuwa kompletnie zanieczyszczenie powietrza w klo-
akach. Nastepnie sie¢ rur laczacych wyzej wspomniane przy-
rzady automatycznie dzialajace w kazdej kloace, kommunikuja
z gtébwng rurg, ktéra ma wyjscie za obrebem miasta i moze
by¢ znacznej dilugosci; w Paryzu naprzyklad obecnie na probe
instalowany system Berlier'a postuguje sie rurg gtéwna majaca
dlugosé 5 kilometréw. Przy koncu swym gléwna rura wehodzi
do rezerwoaru hermetycznie zamknietego, gdzie jest wpuszczona
pompa hydropneumatyczna, t. j. z tlokiem funkeyonujacym
w wodzie, ktéra bedac wprowadzona w ruch za pomoca loko-
mobili odpowiedniej sily, wytwarza rozrzedzenie powietrza
w calej sieci ror i ulatwia swobodny odplyw ekskremen-
téw do rezerwoarn gléwnego, zkad za pomocg pompy rotacyjnej
przez rury, w miare potrzeby na pola urodzajne rozprowadzany,
wytlacza sie plyn jako najwyborniejszy nawéz na znaczne od-
dalenie, naprzyklad o 50 kilometréw w promieniu, jak to obe-
cnie m a miejsce w okolicach Paryza. Bardziej szezegflowe
opisan ie systemu p. Berlier’a znajdzie czytelnik wraz z ry-
sunkami w Annales Industrielles, 45 livraison 1882,
w. R.

V. Kolejnictwo.
‘ Zestawil Pawel Stwiertnia.
— W austr. klubie urzednikéw kolejowyeh mial

p. Obermayer zajmujacy wyklad ,O budowie i ruchu na kolei
Bosny i rozwoju bosniackich kolei®. W roku 1878 uznaly

| wladze wojskowe konieczng potrzebe zalozenia sieci kolejowej
w Bosnii. Opracowanie odnodnych projektéw i kierownictwo
budowy powierzono inzynierom wojskowym, a przedsigbiorstwo
firmie Hiigel i Sager, ktéra przedtem wybudowala szlak Te-
meszwar-Orsowa i mogla od razu roboty rozpoczaé, gdyz po-
siadala materyal zapasowy z wykonczonej linii. Jak razno
uporano sie z czynno$ciami przygotowawczemi dowodzi fakt,
iz w dziesiecin dniach dostawiono kolejs caly materyal budo-
wlany z linii Temeszwar-Orsowa do Bazias, gdzie w tamtej-
szym poreie austr. kolei panstwowej zostal przeladowany i do
Brod wyekspedyowany. Kazda z dwéch linij Brod-Zenica i
Zenica-Serajewo wybudowano wedlug innego systemu Na pierw-
szym szlaka umocowano szyny na progach prowizorycznie bez
wyciosania tychze. Na 189'4 km. znajduje sie 56 km. w po-
wiomie, 111 km. na wzniesieniu, a 22 km. na spadzie. Co do
kierunku, znajduie sie 110 km. czyli 55°, calej linii w pro-
stej, a 79 km. czyli 45"/, w krzywej o promieniu minimal-
nym 50 m. Nie trzymano sie $cisle przepisu zwigzku niemiec-
kich kolei i austr. ministerstwa handlu nakazujacego, iz po-
miedzy dwiema krzywiznami o réznych promieniach winna byé
ulozona prosta, leecz uwzgledniajac teren zastosowano znaczne
krzywizny bez posredniej prostej. Réwniez nie przestrzegano
podwyzszenia toku w granicach przepisanych. Na calym szlakn
Brod-Zenica wynoszgeym 189°4 km. znajdunje sie 870 objektéw,
a mianowicie: 137 objektéw o $rednicy 2 m.; 19 mostéw do
10 m. rozpietosei i 36 mostéw o rozpietosei wiekszej niz
10 m. Pomiedzy stacyami Nemila i Vranduk znajduje sie
w skale wykuty tunel 152 m. dlugi. Najwicksza wysokosé
nasypu 6°23 m., najwieksza glebokos¢ wykopu 10'3 m. Obok
stacyi Zivkovac, 47 km. od Brod wychodzi odnoga kolei
06 km. dluga ku rzece Sawie, ktéra stluzy do przeladowania
towarow przeznaczonych do transportu droga wodng na Sawie.
Budynki stacyjne sg na linii Brod-Zenica bardzo prymitywnie
zbudowane, a o komforcie w wewnetrznem urzadzeniu mowy
byé nie moze. Na szlaku Brod-Zenica znajduje sie 16 stacyj
wodnych, zatem przypada jedna stacya na 13 km, Studnie sg
obslugiwane recznemi pompami. Stacya Dervent jest siedzibs
dyrektora budowy ruchu, bedac zarazem stacys dyspozycying
dla ruchu, przyczem posiada ogrzewalnie i warstaty. Na
wszystkich wigkszych stacyach zaprowadzono aparat Morse'ge.
Elektryczne dzwonki i . sygnaly zabezpieczajace stacye nie sa
na razie potrzebme. Dnia 5. wrzeénia 1879 r. otwarto ruch
na szlaku Brod-Zenica. Do wiekszych stacyj nalezy Dobsj

zowych nalezy owoce, skéra, owce, welna i drzewo.

Szlak Zenica-Serajewo wybudowano przy korzystniejszych
warunkach, gdyz wypadki wojennne nie mialy tutaj takiego
wplywun. Zasadnicza réinica pomiedzy systemem zastosowanym
na szlaku Brod-Zenica, a systemem na linii Zenica-Serajewo
na tem polega, iz pierwsza kolej jest wazkotorowa, podezas
gdy na drugiej kolei budowe podtorows zalozono dla normal-
nego a wierzehnig budowe dla wazkotorowego systemu. Tym
sposobem umozliwiono zamiang w razie potrzeby kolei wgzko-
torowej na szerokotorows bez znacznego nakladu. ILinia Ze-
nica-Serajewo jako przyszla kolej o normalnym torze jest
zaopatrzona w magazyny, tarcze obrotowe i t. d. Budynki
stacyjne sa co do =zalozenia, rozkladu i wurzadzenia daleko
lepiej zbudowane anizeli na szlaku Brod-Zenica. Co do spadu
kolei zauwazyé trzeba, iz 216 km. jest zbudowanych w po-
ziomie, 52'7 km. na wzniesieniach dochodzacych 8°/,,, 4'1 km.
na spadzie dochodzacym 5°,,. Réznica wysokoesei pomiedzy
Zenicg a Serajewem wynosi 20355 m. W prostej znajduje sie
46 km., w krzywej 324 km. o najmniejszym promieniu 295 m.
Na calej linii znajduje sie 266 objektéw, z ktorych 173 jest
drewnianych o 56—2'5 m. rozpigtosci, 25 zelaznych o 3 do
10 m, rozpigtosei, 8 wickszych mostéw o rozpigtosci wiekszej
niz 10 m., nadto most Bosna przy Kakay-Doboj o 3 polach
po 40 m, i 2 polach po 20 m. rozpietosci; most Lasva o
jednem polu przy 60 m, i jednem polu przy 20 m. rozpietosei;
w koficu most 0 25 m. i 5 mostéw o 20 m. rozpigtosei Oprécz
tego zbudowano 40 nakrytych przepustéw o 06 do 1 m i
20 sklepionych przepustéw o 1—3 m. rozpietosci. Znajduje

0 300 i Zenica o 4200 mieszkancach. Do groduktéw wywo- -
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sig takze 38 m. dlugi tunel. Stacyj wodnych zbudowano 10,
a dostarczenie wody odbywa sie za pomoca pomp. Szyny sg
wyrobione ze stali Bessemer'a, 7 m. dlugie, 80 mm. wysokie
1 waza 1375 kg. na metr biezacy. Na 7 m. dlugoéci przypada
11 progéw debowych. Do umocowania szyn sluza plyty ped-
kladowe, lubki i 10 ecm. dlugie gwozdzie. Na szlaku nie znaj-
duja sie budki dla droznikéw, gdyz stale dozorowanie linii
jest zbytecene. Dla robotnikéw zajetych przy konserwacyi zbu-
dowano 8 koszar, w ktéryeh po 9 ludzi wygodnie pomiescié
sie moze. Koszta budowy wynosity 3,831.000 zlr. (49.000 zlr.
na km.). Roboty rozpoczeto 24. kwietnia 1881 r. a ruch
otwarto 4. pazdziernika 1882 r. Oddzial inzynieryi wojskowej
kierowal budows, a przedsiebiorstwo powierzono firmie Gerstle
i Sp. Tabor stanowi 23 lokomotyw, 57 wozéw osobowych i
440 ciezarowych. Dochody kolei z r. 1880 i 1881 wykazuja,
iz w pierwszym roku byl ruch wiecej ozywiony. W r. 1880
bowiem przewieziono znaczng liczbe wojska, a ze wydatki
w r. 1881 byly mniejsze niz w poprzednim ztad pochodzi, iz
postarano sie o tanszy wegiel znajdujacy sie w Zenicy. Ta-
ryfa esobowa jest dwa razy drozsza od obowigzujacej na austr,
kolejach. Ruchem zawiaduje podpulkownik pionieréw Tomaschek.,
Dotychczasowe studya nad wykonczonemi liniami w Bognii
wykazaly, iz tylko system wazkotorowy moze byé korzystnie
zastosowany. Dziennie moze kursowaé na takiej kolei 12 po-
ciaggow w dwdch kierunkach i mozna transportowaé dziennie
6.000 wojska, wzglednie 38.000 ctr. cl. towaréw przestanych
w jednym kierunku. Oe. E Z

 — WHollandyi ma byé wydane rozporgagdzenie
stanowiace, iz prz¥ pociagach osobowych jadacych z chyzoscig
wiekszg niz 60 km. na godzine majs by¢ zaopatrzone maszyny,
tendry i wozy w ciagle hamulce, automatycznie dzialajace, a
mianowicie wedlug systemu 'episanego przez ministerstwo
rob6t publicznych. - Eis.

— Dla pociggéw pospiesznych buduja coraz wiek-
sze lokomotywy, lecz nalezaloby sie zastanowié, czy ze wazgle-
déw na bezpieczefistwo jest wskazanem dalej w tym kierunku
postepowaé. Rzadko kiedy objawia sie dgznodé do zwiekszenia
pracy lokomotywy i zmniejszenia jej ciezaru w granicach wska-
zanych przez wytrzymalosé” wierzchni budowy. Posiadamy
dobre lokomotywy ci¢czarowe lecz lokomotywy pospieszne pod
wzgledem bezpieczefistwa wiele pozostawiaja do Zyczenia.
Zwigzek niemieckich kolei winien sie ta sprawg zaja¢ i roz-
pisa¢ konkurs na najlepszg lokomotywe pospieszng.  Fis.

-—— W Rumunii rozpocznie sie wkréotce budowa
calej sieci kolei drugorzednyeh, ktére podzielono na 3 grupy.
Dlugoesé wszystkich linij do pierwszej grupy nalezacych wy-
nosi 289 km., a budowa ma byé ukonczong w'r. 1884. Pre-
liminowano 40.000 fr. na km. Dlugo$¢ wszystkich linij do
drugiej grupy nalezgeyech wynosi 51 km., a .budowa ma byé
ukonczong w 1885 r., przyczem preliminowano 40.000 na km.
DIngoé¢ wszystkich linij do trzeciej grupy nalezacych wynosi
299 km., budowa ma by¢ rozpoczetag w r. 1884, a ukofczong
w 1886, przyczem preliminowano réwniez 40.000 fr. na km.
Koszta budowy wszystkich linij nie moga przekroczyé 392
mil. fr. Roboty ziemne i budowe wierzchnia wykona rzad
we wlasnym zarzadzie przy pomoecy wojskowych oddzialow
inzynieryi, a tylko budowa nadtorowa bedzie rozdana w drodze
przedsiebiorstwa. Wszystkie materyaly budowlane znachodzace
si¢ w Rumunii majg by¢ wylacznie uzywane. Wykupno grun-

tow podejmuja rzadowe organa, a kazdy powiat, przez ktéry

kolej przechodzi jest obowigzany wyplaci¢ rzadowi w 10 latach
subwencye wynoszacg 600 fr. na 1 km, kolei. W ten sposéb
zbuduje Rumunia w 5 latach sieé kolei drugorzednych wyno-
szgea 588 km., a gdy sie zwazy, iz ten kraj posiada juz
1473 km. kolei gléwnych i nadto rozpoczal budowe 260 km.,
przyznaé trzeba, iz Rumunia w 13 latach bardzo wiele do-
konala. Eis.

— Generalna inspekeya kolei austr. zalecila towarzy-
stwom oddzielenie ruchu osobowego od towarowego przez za-
prowadzenie pociaggéw drugorzednych. Tym sposobem mozna
wiecej uwzgledniaé ruch lokalny. Nadto zauwazyé trzeba, ze
przy mieszanych pociggach nie moze byé ‘sila lokomotyw dla

-port- 0sbb...

ruchu towarowego nalezycie wyzyskang. Przez zaprowadzenie

drugorzednych lub omnibusowych pociagéw nie sa narazone

wozy i wierzchnia budowa na tak znaczne zuzycie, gdyz wozy

cigzarowe mogs byé lepiej wyzyskane, skoro odpadnie trans-
- - . XHis,

— Der eiserne Oberbau mit besonderer Beriicksichtigung
einer rationellen Schienenbefestigung fiir Lang- und Quer-
schwellen von Georg Schwartzkopff. Berlin 1882. Powyisze
dzielo stanowi pod pewnym wzgledem uzupelnienie dziela
»Der eiserne Oberbau v. J. Lehwald“. P. Schwartzkopff opiera
niektére swoje poglady na rezultatach Lehwalda, przyczem
dowodzi, iz systemowi lekkich szyn nalezy sie pierwszenstwo,
gdyz obliczenia Lehwalda tylko w pewnych wypadkach zasto-
sowaé si¢ dajg. Nadto podaje autor wlasng konstrukcye
silnego umocowania szyny na progach zelaznych. Publikacya
ta zawiera bardzo cenny materyal do studyum zelaznej bu-
dowy wierzchni. Eis.

— Dyrekcya budowy austr. kolei pélnocno-za-,
chodniej oglosila drukiem sprawozdanie o stanie budowy
628 km. dlugiej sieci w pierwszych 10 latach (1872—1881),
ktére zawiera bardzo ciekawe szczegély. Pierwotnie skladala
sie wierzchnia budowa z zZelaznych szyn i migkkich progéw
drewnianych (nieimpregnowanych). Ogoéltem bylo 429.075 sztuk
progéw, z ktérych wszystkie w dziesigéiu latach wymieniono,
a mianowicie w pierwszym roku wymieniono 0'6%,, wdrugim
15°,, wtrzecim 42°/,, wczwartym 66%,, w pistym 82'5"/,
w széstym 92°/,, w si6dmym 96°/,, w ésmym 98°/,, w dzie-
wiatym 985°/,, w dziesiatym 995°/,. Przecietnie byl jeden
prég w uzyciu 3'/; lat. 'W r. 1876 wymieniono 28.700 pro-
géw, ktére zastapiono impregnowanemi progami jodlowemi,
z koficem r. 1881 wymieniono z takowyeh tylko 0:031%,.
W r. 187§ zastapiono 181.695 sztuk progami debowemi,
z ktérych z konicem 1881 wymieniono 12-78Y,, podezas gdy
w tym samym roku ulozonych 73.656 impregnowanych progéw
debowych dotychezas weale nie wymieniono. Zelazne szyny
zostaly w dziesigciolecin w stosunku 52'5°%, wymienione na
stalowe. Wymiana ta rozpoczela sie w czwartym roku. Na
odgalgzieniach kolei znajduje sie 140 km. zelaznych szyn,
ktére wzigto z linii glownej. Co do wytrzymalosei materyatu
dostarczonego przez pojedyncze firmy, procent wymiany przy-
pada w granicach 12 i 66'5%, pierwotnie dostawionej ilosci,
Nizsza granice stanowi czeski wyréb, a wyzsza angielski; po-
miedzy niemi przypadaja w granicach 23—56°/, alzackie, mo-
rawskie 1 wegierskie szyny. Z szyn stalowyeh ulozonych
w latach 18741877 wymieniono 0'43°%, wazglednie 0°26°,.
Zuzycie glowy szyny wynosi przy 10'5 mil. tonn brutto w po-
ziomej (w kierunku osi szyny liczac) w linii prostej 1'53 mm.,
w krzywej na zewnetrznym toku 0°90 mm., na wewnetrznym
1-43 mm. Na dlugosei 50.600 m. (89, calej linii) znajduja
sie nasypy i ploty chronigce kolej od zawiei $niegowych,
Koszta konserwacyi wynosily w r. 1874 na 1 km. przeszlo
5.100 fr., podezas gdy po zaprowadzeniu szyn gtalowych zre-

dukowane zostaly do 3.800 fr. Fis.
— W maju i wrzeéniu 1882 r. otwarto w Milhnzie
(w Alzacyi) ruch na calej sieci kolei drogowej wynoszacej

30 km. dlugodci. Kolej ta sluzy przewaznie do rozwozenia
wegla, cioséw, wyrobéw przemystowych rozmaitego gatunku
z fabryk do dworecéw kolejowych w Milhuzie i Dornach, jako
téz droga odwrotng, tudziez do przewozu oséb pomiedzy temi
dwiema stacyami. Budowa i urzadzenia dla ruchu przedsta-
wiajg wiele c¢iekawych szezegdlow. Uzywaja wylgeznie 8 Kkolo-
wych lokomotyw, u ktérych dwie osie koncowe sa ruchome.
Sg tylko dwa rodzaje pociggéw t. j. osobowe i ciezarowe, kté-
rych dlugosé nie moze przechodzi¢ 30 m. Szerokosé torn wy-
nosi 1 m. Kolej jest jednotorowa z placami do wymijania o
diugosci 80 m. w odlegtosciach 600 m.; te place sy polozone
w $rodku na goscificach przeszlo 8 m. szerokich, a na wez-
szych godcincach, z boku. Minimalna odleglosé osi kolei od
trotoarun 2:5 m. szerokiego wynosi 2°00 m., a przy szerszych
przynajmniej 1'75 m,, na koficach godcificow najmniej 1:50 m.
Szeroko$¢ wozu dochodzi 2 m. Na goscificach zastosowano
szyne Demerbe’'a (30 kg. ma 1 m. biezacy), w dworcach fa-
*
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brycznych uzyto szyny Vignole’a (15'8 kg. na 1 m.) spoczy-
wajaea na debowych progach. Minimalny promien krzywizny
15 m, Najwigksza ilo§¢ krzywych ma 20, 25 i 30 m. pro-
mienia, gdyz liczne wjazdy do fabryk nie dozwalaja na wigksze
promienie. W krzywych podwyzszono zewnetrzny tok o ile to
dato sie pogodzié¢ z profilem goscinca, nastepujaco:
Przy krzywych o 15—30 m. promienia 15 mm.

” » ” 35—50 » » 10 »

» n ” 50—100 ” » 5 ”
Najwieksze wzniesienie wynosi na 20 m. diugiej rampie
30°/,,, zreszta nie ma innych znacznych spadéw. Na placach
do wymijania wynosi odleglos$é srodka jednego toru od drugiego
240 m. Ruech zwyklych wozéw nie doznaje przez kolej zadnego
uszezerbku, Tarcze obrotowe znajduja sie tylko na dworcach
kolejowych. Z powodn licznych i znacznych lukéw musiano
" budowe lokomotyw i wozéw do tego warunku zastosowaé. Lo-
komotywy tendrowe zbudowane wedlug systemu Brown’a maja
dwie sprzegniete osie popedowe w érodku. Kociol jest poziomy,
a w dymnicy znajduje sie przyrzad, ktéry sprawia, iz wycho-
dzaca para nie wydaje Swistu. Opréez tego odbywa sige w tyle
pod ramami kondenzacya pary za pomocg rur, co jednak nie
wplywa na proces wytwarzania takowej. Najwiekszy ciezar
poruszany przez taka maszyne wynosi okolo 40 t. brutto.
Sygnaly dajag sie za pomocs trabki. Chyzosé jazdy wynosi
w miescie 8 do 12 km., a po za obrebem miasta do 20 km.
na godzing. Tlo$¢ spotrzebowanego koksu wynosi na godzine
20 kg., iloé¢ wody dziennie okolo 1'5 m. sz. Dorzucanie ma-
teryalu opalowego nie odbywa sie podezas jazdy i jest co péY
godziny potrzebne. Lokomotyw dostarezyla szwajcarska fabryka
w Wintertur, a cena jednej wynosi 11.000 zir Dla ruchu
osobowego zbudowano w ostatnich czasach w tej samej fabryce
lzejsze, trzyosiowe lokomotywy tendrowe. Wozye osobowe sg
trzyosiowe, calkiem zamknigte, siedeenia sg umieszczone w kie-
runku podluznym. Dlugodé skrzyni wozowej wynosi 420 m.,
gzerokodé takowej w dwietle 1°80 m., wysoko$é w érodku 219 m ,
po bokach 1-80 m. Najwieksza wysokoéé po nad szynami
3 0 m,, wysoko&¢ podlogi wozu po nad szynami 0°70 m. Do
siedzenia jest 18 miejse, a do stania 22. W razie potrzeby
moze sie 50 o0séb w jednym wozie pomiescié. Wozy cigzarowe
sg czefcig dwu, czeScia zad trzyosiowe. Przy pierwszych wy-
nosi rozstaw osi 1°20 m., przy ostatnich zewnetrzny rozstaw
30 m. Cigzar dwnosiowych wozéw 1.760 kg., trzyosiowych
3 340 kg. Kola sg tarczowe, a obrecze ze stali Bessemer’a.
Przy trzyosiowych wozach dozwala sie przednia i tylna oé
obréeié celem radyalnego ustawienia w krzywych, a érodkowa
08 moze by¢ przesunigta w bok. Xozyska u osi znajdujg sie
zewnatrz kol. Osie sg wyrobione ze stali Bessemer’a. Dach
u wszystkich jest drewniany, nieprzemakalng plachtg nakryty.
Drzwi u wozéw s3 urzadzone do przesuwania. Do sprzegania
wozéw zastosowano system Brown’a. Za pomocg hamuleow
przy dwuosiowych wozach hamuje sie obydwie osie réwnoczesnie,
przy trayosiowych tylko érodkowsg. Przy ostatnich nie naciska
hamulee na kolo, lecz na tarcze na osi wozu umieszczong,.

Wszystkich wozéw dostarczyla fabryka w Esslingen.

O.f d F. d E.

VII. Budowa mostéw.
Zestawil A. Praglowski

—Najwyzszym dotyché¢zas wykonanym mostem
jest most nad przepasciag Kinzua na szlaka kolei Erie, bocz-
nicy Bradford-Johannesbury, 20 km. od Bradfordu. Jest on
609 m, dlugi o 23 przestach po 18'3 m. rozpietodci. Prze-
kracza doline 91'4 m. nad dnem. Slupy sa Zelazne na ka-
kamiennych cokulach. (Srientific American 1882).

— Zalamanie sie mostu nad Missouri pod St. Charles
(kratownica), 8. grudnia 1881 r. przyczem pociag caly runat
w rzeke, moznaby przypisaé¢ skladnikom z zelaza lanego,
w ktérych dostrzezono wielka ilo$é ryséw. Rysy te moze same
przez si¢ nie sprawily zalamania sie, ale dopuszczaly wilgoé

-1 mréz do wnetrza skladnikéw.
(Centr.-Blatt der Bauverwaltung 1882)..

— Statystyka Zelaznych mostéw ma byé zaprowa-
dzong za inicyatyws Zwiazku niemieckich towarzystw inzy-
nierskich. Obejmie ona pewne spostrzezenia, jako to: ugiecia,
wydluzenia i t. p.  (Centr.-Blatt der Bauverwlty. 1882).

— Prof. Frinkel ulepszyl swéj przyrzad do oznaczaaia
wydluzenia skladnikéw konstrnkeyi w ten sposéb, ze uzyl
przyrzagdu zegarowego, nie do. poruszania oléwka lecz do poru-
szania zwoju papierowego. Przeciwnie za$ u konca dZwigni
odchylanej odksztatceniem, przymocowal ol6wek wykreslajacy.
W ten sposéb ulzyl dzwigni, a tem samem pomnozy! doklad-
nos¢ wykresu przy czesto zmieniajacem sie wydluzaniu. Za
pomocy tego przyrzadm spostrzegl, Ze potrzeba jakiego$ czasu
nim sktadniki oddalone od miejsca dzialania ciezarn zupelnie
sie wydluza pod wplywem tego ciezaru. Préby wykonane tym
przyrzadem na modcie pod Schandau okazaly, ze przy powol-
nej jezdzie pociagu natezenia skladnikéw zgadzaly sie z obli-
czeniami; przy szybszej jeZdzie byly wieksze.

(Civil-Ingenieur 1882).

SPRAWY TOWARZYSTWA.

Sprawozdanie
z Walnego Zgromadzenia, odbytego na dniu 30. stycznia 1883,

Przewodniczacy p. bar. Gostkowski,

Referenci ze strony Zarzadu pp. Stwiertnia i Bykowski.

Po skonstatowaniu kompletu wzywa p. przewodniczacy na sekre-
tarzy pp. Kedzierskiego i Juliana Chowanca, a zagajajac posiedzenie, za-
znacza ciagly rozwéj Towarzystwa. Odceuytany protokdl z poprzedniego
Walnego Zgromadzenia przyjeto bez zarzutu. Z porzadku dziennego od-
ceytuje p. Stwiertnia nastepujace spgagvozdanie Zarzadu z czynnoéci To-
warzystwa za rok ubiegly: W

Szanowne Zgromadzenie! =

nZarzad majac zaszczyt zdad sprawe z czynnosci Towarzystwa
w Yoku 6. jego istnienia, z prawdziwem zadowoleniem zaznaczy¢ musi,
iz takie w tym czasie postapilo o krok naprzdd, zapewniajac tym spo-
sobem normalny tegoi rozwdj, ktéry ustala i utrwala kaida publiczna
instytucye. Towarzystwo nasze bowiem zajmowalo sie w ubieglym ro-
ku licznemi sprawami z zawodem naszym  $cisty zwiazek majacemi, przy -
czem mialo zawsze na uwadze, iZ nie nalezy pomija¢ Zadnej sposobnosci,
gdeie chodzi o ulatwienie pracy technikowi, gdzie chodzi o postawienie
go na stanowisku wlasciwem, aby moégl odpowiedzie¢ swemu trudnemu
powolaniu. Ta przewodnia myéla kierowane Towarzystwo, staralo i
stara sig zawsze o to, aieby czlonkowie utrzymywali czucie z postepem
nauki, tudziez, by ich ciezka walka o H nie starta tych wezléw, ktére
jednocza ludzi przejetych wspélnym interesem moralnym i dazacych do
tego, aieby kaida jednostka nawet w ciasnym swym zakresie dzialania
mogla byé uiyteczna na polu rodzimem. JuZto sam ustrdj naszego za-
wodu przynosi ze soby konieczng potrzebe zeszeregowania sie kolegdw,
bo zacheta do pracy to sila, ktéra pobudza do rozwiazania najtrudniej-
szych nawet probleméw. Ze technicy polscy w Galieyi przyszli jui do
tego przekonania, iz wspélna inicyatywa i praca Korzystniej oddzialywac
moze niZ zabiegi i starania najwybitniejszych nawet jednostek, dowodzi
wymownie okolicznosé, iz liczba czlonkéw naszego Towarzystwa z kaidym
rokiem rosnie, a malo dvisiaj juz takich kolegdw, ktérzyby tej prawdy
nie uznawali i do jednego z dwodch krajowych Towarzystw techmeznych
nie nalezeli. Towarzystwo liczylo w ciagu roku administracyjnego 612
czlonkéw zwyczajnych i dwich korespondentéw. Niestety! szeregi na-
sze znacznie sie przerzedzity przez zgon kolegdw & p. Karola Stapy, Jo-
zefa Kmicikiewicza, Aleksandra Tychowskiego, Eugeniusza Borkowskie-
go, Juliusza Wursta, Kazimierza Matejke i Wincentego Radwana,

Ofiary to bardzo wielkie, ktore nam $mieré wywarla a bole$¢ tem
wigksza, iz byli to meiowie w sile wieku, Z poczatkiem roku liczylo
Towarzystwo 550 czlonkéw zwyczajnych i korespondentéw. Przysta
pilo 45 nowych czlonkéw, a wystapitlo 10. Obecnie liczy przeto To-
warzystwo 578 czlonkéw zwyczajnych i dwdch korespondentéw. Z tych
przypada 220 na czlonkow miejscowych a 867 zamiejscowych. — W po
rwnaniu z rokiem przesitym zwiekszylu sie liczba czlonkéw o 28.

Sprawy Towarzystwa zastepywalo na prowincyi i za granica 17
reprezentantdw, ktérych zabiegi zasluguja na uznanie, gdyZ oni szerza
cele Towarzystwa, staraja sie o pozyskanie nowych zwolennikéw zasad
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Towarzystwa, tudziez zasilaja fundusze regularnem zbieraniem wkladek.
Zgromadzen tygodniowych odbylo sie 18, na ktérych omawiano rozma-
ite temata fachowe i to przewainie takie, ktdre naleia do bietacych
kwestyj technicznych 1 Zywo zajmujg og6l technikéw. Celem popula-
ryzowania niektérych dzialow nauk technicznyeh i przyrodniczych urza-
dzito Towarzystwo 10 bezplatnych wykladow dla szerszej publicznosei,
ktdra licznie z tego korzystala, Z wainiejszych spraw wnifést Zarzad
do Kola Polskiego petycye o upaiistwowienie kolei Pélnocnej Ferdynan-
da, ktéra to prosba doznala gorgcego poparcia u wiladz autonomicznych.
Whnioski uczynione przez czlonkéw Jub korporacye zalatwiano za poére-
dnictwem komisyj, ktdrych bylo 9 a mianowicie, komisya dla sprawy
Iwowskich wodociagéw i kanalizacyi, komisya dla sprawy pragmatyki
stuibowej na kolejach, komisya dla sprawy regulacyi Dniestru, dwie ko-
misye dla niezalatwionych spraw na Iszym zjeidzie polskich technikéw,
komisya dla sprawy podniesienia przemystu w kraju, komisya dla spra-
wy ustanowienia ewidencyjnych urzedéw pomiarowych, komisya. dla
kwestyi spornej przy budowie mostu na prowincyi i komisya dla spra-
wy zaprowadzenia stalych znakéw niwelacyjnych w kraju. — Z poru-
czonego zadania wywiazaly sie dotychczas, komisya dla Iwowskich wo-
dociggdw i komisya dla spornej kwestyr przy budowie
mostu na prowincyi. Roéwniez ukoiczy w krétce swoja prace komisya
dla sprawy ustanowienia pragmatyki stuzbowej na kolejach. Stala ko-
misya slownikowa z nalezyta energia i uznania godna wytrwaloscia po-
rzadkuje i zbiera materyaly do druku, tak, iz za kilka miesieéy wyda

i kanalizacyi,

stownik kolejowy, ktéry niezawodnie zarad.i wielkiej potrzebie w ko-
lach interesowanych.

Z inicyatywy Towarzystwa zwolany do Krakowa Iszy zjazd pol-
skich technikéw, stanowi¢ bedzie niezawodnie silne ogniwo Iaczace
technikdéw z calej Polski w jeden organizm, oiywiony duchem solidar-
nosci kolezenskiej i poczuciem wyjednania praca polskiej technice na po-
lu praktycznem i naukowem réwnorzednego z zagranica stanowiska. Nie
moie to by¢ dzielem jednego roku, gdyi rola, ktéra przez dziesiatki lat
ptugu nie widziala, nie moie by¢ bez mozolnych trudéw i iyciodajnych
czynnikbw w urodzajna ziemie zamieniona. Ktokolwiek przystuchiwat
i¢ pewainym obradom zjazdu, ~¢téry dost#czyl bogatego materyalu to-
warzystwom technicznym do dalszych studyéw, ten przyznad musial, ze
polscy technicy swiadomi celéw swoich beda zdolni zlamaé zapory sto-
jace na przeszkodzie predszemu popularyzowaniu i rozwojowi nauk za-
stosowanych, aieby nasze iycie spoleczne szerszem niz dotychczas kory-
tem plyna¢ moglo. Jezeli przez ten zjazd nic innego nie osiagnelismy,
jak tylko pokrzepienie naszych nadziei, ktdre sie zwykle przywiazuje do
kazdego spotkania z dawno. niewidzianym bratem, juz tem samem rado-
wac si¢ winniSmy, iZ tylu braci Zyje i pracuje z poiytkiem w naszym
wspSlnym kierunku zawodowym, gotowych zawsze do czynu skie-
rowanego ku podniesieniu znaczenia i wplywu stanu technicznego
w Polsce.

aDZwignia®, organ Towarzystwa wychodzila bez przerwy, a ra-
my jej zostaly w tym roku znacznie rozszerzone, tudziez znaczna ilosé
tablic dodawana do katdego numieru, przyczynila sie nie mato do pod-
niesienia wartosci pisma. ,Diwignia® wydawang byla w 650 egzempla-
rzach, z ktérych rozeslano w zamian za inne czasopisma towarzystwom
naukowym 23 egzemplarzy, obowigzkowych 5 egzemplarzy, bezplatnie
redakcyom, towarzystwom akademickiem i bibliotekom 18 egzemplarzy.

W czytelni Yowarzystwa bylo wylozonych 28 czasopism tech-
nicznych a 9 nietechnicznych. W skutek bliiszych stosunkéw jakie
Towarzystwo zawiazalo z Towarzystwami technicznemi za granica, otrzy-
mala czytelnia znaczng ilos¢ czasopism bezplatnie. Z tych pism korzy-
stali cztonkowie i redakecya ,Diwigni“.
da obecnie 285 dziel w 570 tomach i 80 atlantéw. W pordwnaniu
z rokiem przeszlym zostala biblioteka wzbogacona o 45 dziel. Sa to
ponajwiekszej czgéci dary czlonkdéw, ktdrzy ofiarnoscia swoja ciagle sig
przyczyniaja do pomnoZenia srodkéw naukowych,

Oto krétki rys jednorocznej dzialalnosci Towarzystwa, ktére opie-
rajac si¢ na licznym zastepie lude pracy uczciwej, niczem niezrazone,
wywrze w przyszloéci poiadany skutek na bieg spraw dotykajacych zy-
wotne interesa haszego stanu i przyniesie poiytek ogblowi, ktéry ma
prawo od nas tego wymagac.

Zarzad zaszczycony przed rokiem maandatem do zawiadywania
sprawami Towarzystwa, Zywi to glebokie przekonanie, ii ogél czlon-
kow i nadal uwazaé bedzie poswiecenie bezinteresowne Towarzystwu za
obowiazek obywatelski, a spelnié¢ jeden obowigzek wiecej, to znaczy
wspia¢ sie o jeden szczebel wyzej.®

Biblioteka Towar.ystwa posia- .

Zgromadzenie powziglo powyisze sprawozdanie bez uwag do wia-
domosei, “a przewodniczacy wzywa do wyralenia czci przez powstanie
dla pamieci zmartych czlonkéw. (Zgromadzenie czyni zado$é wezwaniu
p. prezesa). Imieniem komisyi lustracyjnej zdaje sprawe p. Julian Cho-
waniec o stanie funduszéw Towarzystwa i ich zawiadywaniu w rokun
1882. P. sprawozdawca konstatuje zgodno$é stanu kasy z prowadzonymi
rachunkami. Przychéd brutto kapitalu obrotowego wynosit w r. 1882
4135 zb. 33 ct., a zatem o 1018 zk 19 ct. wigcej niz wr. 1881, gdyz
na rzecz funduszu obrotowego wypoiyczono z funduszu zelaznego 539 z1,
83 ct. Rozchéd za$ wynosit 3995 zl, 14 ct. — zatem jest wigkszy o
1112 zb 36 ct. od przeszlorocznego rozchodu. — Wykaz zalegloci wy-
kazuje sume 2618 zi. 60 ct. Ogdlny dochdd jednak nie pokryt bieza-
cych wydatkéw, glownie z powodu zwickszenia wydawnictwa organu
Towarzystwa ,Diwignia®, gdyZ koszta wydawnictwa ,Diwigni wyno-
sza w tym roku 2020 zt. 73 ct., podczas gdy w r. 1881 wynosily
1168 11, 25 ct., czyli wydatek na ,Dzwignie® byl wr. 1882 o 852 zl.
48 ct, wigkszy niz w roku poprzednim. Skutkiem tego byl Zarzad zmu-
szonym wypozyczy¢ z funduszu Zelaznego 539 zt 83 ct. Po zréwnaniu
dochodu z rozchodem pozostaje jako saldo kasowe na r. 1883 w gotéw-
ce 140 zL 19 ct. — Kapital ielazny zlozony w efektach wynosi 582 z}.
45 ct. Fundusz konkursowy wynosi w efektach 160 z}. 07 ct. i wzrdst
bardzo znacznie wskutek daréw czlonkéw. Komisya lustracyjna czyni
whniosek :

1) Walne Zgromadzenie udziela ustepujacemu Zarzadowi absolu-
toryum za czynnosci w r. 1882.

2) Walne Zgromadzenie poleca przyszlemu Zarzadowi uiycie sta-
tutem przepisanych $rodkéw do $ciagniecia zalegtych naleiytosei.

8) Zwaiywsty, ie zwigkszenie wydawnictwa ,DZwigni% bylo po-
wodem, e Zarzad byl zmuszony wypoiyczyé z funduszu Zelaznego zna-
czna kwote, Walne Zgromadzenie poleca przgszlemu Zarzadowi, aby
obmyslit $rodki do wiecej ekonomicznego wydawnictwa organu To-
warzystwa,

4) Walne Zgromadzenie poleca nowemu Zarzadowi, aby w przy-
szlodci sprawozdanie i bilans komisyi lustracyjnej byly drukowane i
czlonkom rozdane. :

W dyskusyi nad sprawozdaniem zabierali gtos pp. Machalski, Ski-
bidski, Ramult iStwiertnia. Przy glosowaniu przyjeto whnioski 1), 2) i 4).

Z porzadku dziennego zdaje sprawe prof Bykowski o ugodzie, jaka
ustepujacy Zarzad rawarl z Krakowskiem Towarzystwem technicznem
wzgledem wydawania wspélnym kosztem organu obydwieh Towarzystw
p. t. ,Czasopismo techniczne® i uprasza imieniem Zarzadu o zatwierdze-
nje tej umowy przez Walne Zgromadzenie. Zasadnicze punkta tej ugo-
dy: Towarzystwo politechniczne i Krakowskie Towarzystwo techniczne
postanawiaja wydawaé od r. 1883 wspélny organ, celem popierania
dainosci i interesdbw obydwu Towarzystw. Wspolne pismo wychodzié
bedzie we Lwowie, pod tyt. ,Czasopismo technicizne®, organ Towarzy-
stwa politechnicznego we Lwowie i~Krakowskiego Towarzystwa techni-
cznego. Redakecya i administracya Czasopisma zajmuje sie samoistny
komitet redakcyjny, skiadajacy sie z 12 czlonkéw, z ktérych 6 wybiera
Towarzystwo lwowskie a 6 Towarzystwo krakowskie, miejscem zamie-
szkania tych ostatnich moze by¢ Lwow lub Krakéw. Rozdziat rzeczy-
wistych kosztéw wydawnictwa nastapi w stosunku do liczby igdanych
przez kaide Towarzystwo egzemplarzy, ktéra jednakfg nie moze byé
nizsza od liczby czlonkéw kaidego z Towarzystw. Rozwigzanie umowy
moze nastapi¢ z koncem kaidego roku za 3 miesiecznem poprzedniem
wypowiedzeniem obu stronom przyslugujacem. Przeciw wnioskowi Za-
rzadu wzgledem przyjecia nowej nazwy dla wspdlnego organu przema-
wiaja pp. Jigermann, Ramult, Swiatkowski, Darowski i Niewiadomski.
Za przyjeciem umowy w zupelnosci, przemawiaja pp. Huppert, Skibin-
ski, Raciborski, Tuszyiski, prof. Rychter, prof. Franke, a w koncu spra-
wozdawca prof. Bykowski. Wydawnictwo wspolnego czasopisma uchwa-
lono jednoglosnie, ugode za$ zawarta przez Zarzad przyjeto znaczng
wigkszoscia. W konecu przystapiono do wyboru nowego Zarzadu i ko- .
misyi lustracyjnej. Na skrutatoréw wezwat p. przewodniczacy pp. Ja- °
rockiego i Niewiadomskiego.

Prezesem obrano p. Romana bar. Gostkowskiego, inspektora ko-
lei Albrechta, zastgpca prezesa p. Ludwika Raciborskiego, starszego in-
Zyniera Wydzialu krajowego. Czlonkami Zarzadu obrano pp. Joézefa
Dziubaniuka, inzynier-asystenta miejskiego urzedu budowniczego, Ludwi-
ka Goltentala, inzytiera kolei Karola Ludwika, Wincentego Goreckiego,
iniyniera miejskiego urzedu budowniczego, Jozefa Jankowskiego, iniy-
niera Wydzialu krajowego, Napoleona Kovatsa, starszego inzyniera kolei
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Czerniowieckiej, Dr. Wiladyslawa Kretkowskiego, docenta wszechnicy,
Wincentego Rawskiego, budowniczego, Henryka Stahla, inZyniera Na-
miestnictwa, Pawla Stwiertnie, iniynier-elewa kolei Karola Ludwika i
Dr. Wladyslawa Zajaczkowskiego, prof. szkoly politechnicznej. Czlonka-
mi komisyi lustracyjnej obrano pp.: Feliksa Biefikowskiego, iniyniera
Wydzialu krajowego, Teofila Baranowskiego, iniyniera Wydzialu krajo-
wego, Juliana Chowaiica, inzyniera Namiestnictwa, Edwarda Eplera, in-
zymer-elewa kolei Karola Ludwika i Ludwika Rzirzeka, iniyniera Na-
miestnictwa, Na tem zamknigto posiedzenie.

Sprawozdania ze zgromadzen tygodniowych.
Zgromadzenie tygodniowe odbyte na dniu 20. maja
1882.

Przewodniczacy p. Gostkowski. Obecnych 78 czlonkéw i 2 gosei.

P. przewodniczacy udziela glosu p. Janowskiemu, ktéry w dal-
szym ciagu odezytuje rzecz ,o budowie teatréw“., P. prelegent oma-
wia srodki zabezpieczajace teatr od poZaréw. Daty statystyczne od-
noszgce sig do poZaréw w teatrach okazujg, iZ liczba poZaréw wzmaga
sle w miarg szerszego zastosowania Srodkdéw oswietlajgcych. ‘W dzie-
sigtku lat miedzy r. 1841 a 1850 gaz zaczyna byé wprowadzany
do o$wietlenia teatréw, a liczba spalonych teatréw nagle sig podwoita
w poréwnaniu z latami poprzedniemi. W wieku 16. spalily sig dwa
teatry, w wieku 17. spalilo sig 16 teatrdw, a w wieku 18. teatréw 62.
Straty w ludziach przy poZarach teatréw sg przerazajace, a przecigt-
nie wypada z ogélnej liczby wypadkéw na jeden teatr 800 ofiar. Po
katastrofie w Nicei 23. marca 1881 r. poczebo sig zajmowaé we Francyi
zabezpieczeniem teatréw od poZardéw. Prefekt ParyZa wydal na dnin
16. maja 1881 r. w krétkiej drodze rozkaz policyjny, stanowigcy
przepisy co do budowy 1 urzadzen teatralnych. Przepisy te zostaly
zastosowane w cale] Francyi. RdwnieZ krélewski urzad w Berlinie
wydal na dniu 29. eczerwca 1881 r. rozporzadzenie wzgledem budowy
i urzgdzen teatréw. W Anglii i w Stanach Zjednoczonych obostrzono
takZe przepisy policyjno-ogniowe dla teatréw. Tylko w Austro-We-
grzech nie zdecydowano sig na razie na wydanie odpowiednich prze-
piséw. Wprawdzie powolano dla tej sprawy komisye, ktéra dopiero
8. pazdziernika 1881 r. wystgpila z wnioskami; proponowane przez
komisye przepisy mnie zostaly jednak w prawo zamienione, gdyz
stalo na zawadzie przewlekanie sprawy przez biurokratyczny sposdb
traktowania przedmiotu. Potrzeba bylo dopiero katastrofy z dnia 8.
grudnia 1881. r., azeby popchnaé sprawe o krok naprzéd. Przepisy
policyjne francuskie i pruskie, tudziez opinia wiedenskiej komisyi Za-
dajg wprowadzenia zmian iulepszen w trzech giéwnych kierunkach, t. j.
aby 1) usunaé o ile mozmosci niebezpieczenstwo ognia, 2) zapewnié
jak najszybszy ratunek w razie powstania poZaru, 3) ulatwi¢ pu-
blicznosei jak najpredsze opuszezenie budynku. Wedlug przepiséw
francuskich moZe byé teatr albo odosobniony, albo przylegly do
innych budynkdéw, a przepisy pruskie zezwalajag tylko dla malych
teatrzykéw na budowe posréd innych budowli, Zdaniem p. prelegenta
winny by¢ teatry nowe budowane osobno, gdyz tylko tym sposobem
moZna zados¢ uczyni¢c warunkowi moZliwie najwigkszego rozdzielenia
publicznosci przg jej wyjsciu. Gldéwne czesei budynku, jak lokalnosei
wstepne (westibul, schody, korytarze i t. p.', sala widzdw, scena i
lokalnosci administracyjne powinny byé oddzielone od sali murami
z niepalnych materyaléw. Mury te powinny przechodzi¢ przez pod-
dasze i wystawaé przynajmniej na 1 metr wysoko po nad dachy niz-
szej sasiedniej czgsci. W lokalnosciach wstepnych najwaZniejsze sg
wejscla zewngtrzne i wszelkie otwory komunikacyjne wewnetrzne,
schody i korytarze sale widzow otaczajace. Liczba i szeroko$é otwordw
komunikacyjnych i schodéw zaleZng jest od liczby oséb, ktére teatr
ma pomiescié. Przepisy francuskie stanowia, Ze dla teatru mieszczg-
cego tysigc oséb suma wszystkich drzwi z korytarzy do westybulu
ma by¢ minimum 6 m., a szerokoié ta bedzie dla kazdych 100 oséb
wigeej zwigkszong o 060 m, Wyjsé z westybulu na zewnatrz bedzie
najmniej trzy, a kaide o 250 m. szerokosci. Wyjscia z teatru w ogdle
nie powinny byé nagromadzone w jednem miejscu, lecz rozdzielone
na wszystkie strony. KaZde zaé pietro winno mieé dwa oddzielne
wychody z teatru. Szeroko$é tych wychodéw powinna byé zastoso-
wang do liczby oséb, dla ktérej stuZa. Publiczno$é powinna wehodzié
do teatru tylko przez gldwny westybul, a wychodzié przez westybul
z miejsc droZszych. Dla pietr za$ wyZszych sluzy¢ musza wychody

boczne. Drzwi wszystkie, tak zewnetrzne jak i w srodku na koryta-
rzach, schodach i westybulach otwiera¢ si¢ zawsze winny w kierunku
na zewnatrz. Co do schoddw wszyscy autorowie i przepisy francuskie
przychylajg si¢ do tej zasady, iz lepiej jest umiesci¢ wiekszg liczbe
schodéw oddzielnych choé weZszych niZz mniej a bardzo szerokich.
Przepisy francuskie stanowig dla schodéw najmniejszg szerokodt
1:50 m. i jeZeli te same schody obsluguja kilka pietr, natenczas sze-
rokosé ta stosuje sig do najwyiszego pigtra, a na kazdem niZszem
pigtrze schody odpowiednio rozszerzaé, si¢ powinny. Obliczenia
sgerokosci schodéw oraz wszelkich wyjsé i drég komunikacyjnych
opierajg si¢ na tej absolutnej potrzebie, aZeby publicznosé przy swo-
bodnym, naturalnym ruchu, bez Zadnego natloku mogla wyjsé w 4
minutach. Pod wzgledem konstrukcyjnym schody powinny byé w ca-
ej swojej dlugesci ogniotrwale zbudowane. Nadto winny by¢ schody
bezwarunkowo proste. Klatki schodowe tak umieszczone byé¢ powinny,
Zeby mialy bezposrednio &wiatlo i powietrze. Wsazystkie korytarze
i posadzka winny byé ogniotrwale. Korytarze otaczajace salg powinny
mie¢ wedlug przepiséw francuskich 2-0 szerokosei Sala widzéw winna
byé oddzielona od korytarzy murem z materyaléw ogniotrwalych. Mur
sam powinien przechodzié po nad dachy lokalnosci sasiednich otacza-
jacych sale do wysokodei od 1 do 2 m. W wewngtrznej konstrukeyi
sali naley jak najstaranniej unikaé drzewa i materyaléw palnych.
Najwicksze niebezpieczenistwo poZaru grozi budynkowi teatralnemu ze
strony sceny, dla tego tek wszelkie przepisy majgce na celu tak
zmniejszenie tegoZz niebezpieczefistwa, sttumienia go w pierwszej chwili
jak 1 ograniczenia o ile moZno$ci na sama sceng powinny by¢ z caly
Sciztodcig przestrzegane. Kurtyna Zelazna nie jest nowosciy, gdyz
jeszcze w roku 1826 przy restauracyi ,Odeonu' w Paryzu zaprowa-
dzono kurtyng taks. P. prelegent opisuje szczegdlowo urzadzenie
i innej kurtyny Zelaznej, zastosowanej w rozmaitych teatrach i prze-
chodzi do urzadzenia oswietlenia, sposobu gaszenia poZardéw i zaopa-
trzenia budynku teatralnego w wode. P. prelegent przedstawia plany
teatru lwowskiego, przy czem poddaje krytyce budowe i wewngtrzne
urzadzenie tego teatru. Teatr lwowski zbudowany w r. 1843 przez
dyrektora miejskiego urzedu budowniczego Salzmanna, jest tak pod
wzgledem architektonicznym jak i konstrukeyjnym dzielem chybio-
nem. Pod wzgledem bezpieczenistwa ognia nie odpowiada dzisiejszym
warunkom, a w razie poZaru gmach bylby stracony. Posiada jednak
dostateczng liczbe drzwi wychodowych i wej$é, ktdre umozliwiajg, ik
w razie katastrofy publiczno$é bez natloku w kilku minutach wyjsé
by mogla Szeroko$é drzwi przechodzi nawet odnosne normy. Nale-
#atoby jednak publicznosé przyzwyczajaé, azeby nie wychodzila jedng
tylko bramg, lecz przez rozdzielenie sig usunela wszelkie niebezpie-
czenistwo jakie przy natloku powsta¢ moze. GIéwng wadliwos¢ w roz-
kladzie budynku wtem szukaé nalely, iz wrazie wypadku aktorowie
nie mogliby sie ratowaé z powodu braku odpowiedniego wyjécia ze
sceny. Co do zaopatrzenia budynku w wode, zaznaczyé wypada jej
prawie zupelny brak do gaszenia poZaru, bo rezerwoary zawieraja
7 do 8 metr. kub. objetodci. JuZz i z tego takZe powodu budynek
swemu celowi odpowiada¢ nie moZe, Ze oprocz teatru mieszczg sig
w znacznej jego czeSei pomieszkania. — Wywody p. prelegenta przy-
jeto zgromadzenie hucznemi oklaskami, a p. przewodniczacy sklada
mu serdeczne podzigkowanie w imieniu Towarzystwa za tak grun-
towne i szezegdlowe opracowanie przedmiotu badgcego dzisiaj na po-
rzgdku dziennym we wszystkich towarzystwach technicznych. Pan
przewodniczgey oznajmia, iz dzisiejsze zgromadzenie jest ostatniem
W tym sezonie, przyczem Zegna czlonkéw i wyraza nadzieje, iZ po
kilkomiesigcznej przerwie pospiesza znowu, azeby sig podzielié
z ogdltem Towarzystwa zebranemi wiadomosciami i doswiadezenia-
mi. — Huczne oklaski towarzyszyly przemowie zamykajacej ostatnie
posiedzenie.

Zgromadzenie tygodniowe odbytenadniu 18. listopada
1882,

Priewodniczqcy p. Gostkowski. Obecnych 79 czlonkéw.

Witajac zgromadzonych  podnosi p. przewodniczacy doniostosé
pierwszego zjazdu technikéw, ktdry za inicyatywg Towarzystwa poli-
technicznego odbyl sie podezas sezonu letniego w Krakowie, po czem
zabiera gtos do wykladu ,0O skutku uZytecznym maszyn dynamo-
elektrycznych®. Maszyny dynamo-elektryezne — rozpoczyna p. prele-
gent swéj wyklad — sluZa jak panom wiadomo do wytwarzania elek-
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tryki we wszelkiej ilosei lub napietodci. Zapytad by moZna, na cés
nam tak wielkich mas elektryki, Ze aZ maszynami je wytwarzamy ?
czy%z nie wystarcza na nasze potrzeby elektryka wytwarzana w sto-
sach Wolty, czy? koniecznie uciekaé sig trzeba do wyrobu maszyno-
wego? W odpowiedzi na powyZsze. pytanie podnosi p. prelegent, Ze
maszynowej elektryki potrzeba do wyrobéw galwanoplastycznych, do
odwietlania, ogrzewania, wydobywania metalu z aliazéw, a nakoniec
do wykonywania pracy mechanicznej. Nie wchodzge w szczegély wy-
mienionych sposobéw uZywania elektryki, podnosi prelegent, Ze uZy-
cie elektryki na cele uzyskania pracy mechanicznej, jest juz tak
wielkiej donioslosci, Ze wkrétce przeksztalei spoleczne stosunki Zycia
codziennego, jak to latwo pojaé mozZna, majgc na mysli transmissye
pracy i koleje elektryczne. Od chwili, w ktdrej nauczono sig¢ wyrabiaé
elektryke maszynami, nastala koniecznos$é jej pomiaru, a pomimo Ze
pomiar elektryki bardzo waZnym jest dla technika, przeciez miary elek-
tryki technikom dotad prawie sg nieznane. Cobyscie panowie powiedzieli
— méwi prelegent dalej — o takim inZynierze, ktéry nie umie rozrdznié
centimetra od kilometra, gramma od tonny! A przeciez jest dosyé
takich elektrotechnikéw, ktérzy nie rozrdéiniaja dzis jeszeze Ampery
od Kulomby, ktérzy nie majg jeszcze pojecia o wielkosci mecha-
nicznej pracy zwanej W olta, o jednostce oporu zwanej Omada, o sile
Dyny, lub pracy Ergony. My, panowie, ktérzy mamy to szczescie
staé przy kolysce olbrzymio wzrastajacej sily, ktdra wkrdtce S$wiat
zawojuje, my mamy obowigzek zapoznaé sig z jej wladciwodeiy, i
byloby dla nas wstydem, gdybysmy potegi tej sily mierzy¢ nie umieli.
Dla tego tez panowie (méwi prelegent dalej) wybaczcie, Ze wam przy-
toczg nieco suche rzeczy, alez lody raz zlamaé trzeba, a poznawszy
jednostki, ktéremi elektryke mierzymy, zaprzyjatnimy sie z czarujaca
i wszechmocng silay i z przyjemnoscia, a co walniejsza, ze zrozumie-
niem wzrostowi jej przygladaé sig bedziemy (oklaski).

Po tej przemowie przechodzi prelegent do $cislego, na mate-
matycznem rozumowaniu opartego przedstawienia jednostek stuzgeych
do pomiaru tak sily, jako teZ i pracy, wykaznjac, Ze to co nazywamy
Dyng, jest sily, ktéra ma wartodd Bé—l- = i—()-}_g jednego gra-
ma, a wige sil wynoszaesy malo mniej, niz miligram, Ergona za$
Jjest mechaniczng praca jednej Dyny podezas drogi jednego centimetra,

a wiec pracg wynoszgcy TO’EX 1= T@E dyncentimetréw lub
1 1 r . -
‘ Wm = _16‘-; grammetréw, czyli 1_0_’? kgm.

Co sig tyczy elektryki, tlomaczy prelegent, Ze jednostka
elektryki jest to ta ilosé elektryki, ktdra dazialajae
wodleglo$eci centimetra na réwng sobie ilo$é, wy-
wiera sile jednej Dyny. Dziesiaty cze$é tej ilosel nazwano A m-
pera. Aby uzmystowié jak wielks jest A m pera, przytacza prelegent,
ze jesli spoimy ze sobg 10 stosdw Daniella wten sposédb, Ze wszyst-
kie ich cynki polgczone ze soba spoi sie z miedziami réwnieZ z sobg
zlaczonemi, a baterye tym sposobem otrzymang wstawi sig w obwdd
zelaznego drutu, uZywanego przy telegrafie, a wiegc‘ drutu majgcego
4 mm. przekroju, ktéry to obwdd ma 50 m. dlugosei, to pragd w ta-
kim obwodzie krazagcy bedzie mial sile jednej Ampery. Prad taki
dzialajac przez 95.810 sekund, rozklada 9 gramow wody na tlen (0)
i wéd (H,), & poniewaz iloczyn sekund i Amperéw zowie sig Ku-
lombg, wige méwimy, Ze do rozkladu 9 gramoéw wody potrzeba
95.810 Kulomb,

Prad o sile Ampery, dzialajac przez jedng sekunde, rozloiy'

gramow wodu (H,)

, 1
gramdéw wody, wyda przeto 93810

1 C 9
M8 55810

" 82 . . .
lub 1??553?2);) gramoéw cynku. W ciggu minuty straca tedy prad je-
1 XX 825 X 60 X 1000

95810
W podobny sposéb wykazaé moZna, Ze prad jednej Ampery straca
w ciggu jednej minuty 4 gramy srebra.

Stos galwaniczny uzywany w mnaszych telegrafach (element
Meidingera) straca, jak to uczy do$wiadezenie, w ciaggu 8 godzin
gram czyli 1000 miligraméw cynku, w minucie wige 2'08 miligra-

. 08
mdw. Ztgd wypada , Ze prad takiego elementu posiada sile 5086 — 'lio
Ampery. Dalej wykazuje pan prelegent, Ze prad jednej Ampery, prze-
> ¢hodzae przez busolg tangentows, stawiajacg przeplywowi nieznaczny

dnej Ampery = 2085 miligramdw cynku.

opdr, ktérej kolo obwodowe zatoczono promieniem 8'14 cm. sprawi
we Lwowie (gdzie pozioma skladowa magnetyzmu ziemi = 2), Ze
igielka ustawiona u centrum kola zboczy z pierwotnego poloZenia
o kat 45° Z podanej definicyi Ampery wypada, Ze mechaniczna praca,
ktérg wykonywa prad elektryczny majacy sile 10 Amper, podezas drogi
centimetra, wynosi jedng Ergone. Prace tak zwigkszong 10° razy,
nazwano Woltg.

Sile motoryczng, ktéra wykonywa prace 10® Er-
gondw, zowiemy wige Wolta.

Wynika ztgd, Ze mechaniczna praca pradu elektrycznego ma-
jacego site J Amper, powstajacego skutkiem pracy FE Wolt, wynosi
1 8
10 J . 108 E

~ L E Wyraza P owg prace,

metrkilograméw.

J. E. wykazujacy, Ze chcge otrzymad

10". ¢

otrzymujemy wzér: P =

mechaniczng prace wmetrkilogramach, ktérag sie nzy-
skuje pradem J Amper pod wplywem sily motorycz-
nej E Wolt, podzielié trzeba iloczyn J X FE, przez
liczbe g = 98L.

Maszyna Rychnowskiego (czlonka’ naszego Towarzystwa) slu-
2aca do oswietlenia sali posiedzenn gmachu sejmowego we Lwowie,
wydaje pod wplywem sily motorycznej 98 Wolt, prad elektryczny

15 < 98

o 15 Amperach, przeobraza przeto — ~—— =

981 150 metrkllogramow

= 2koni, w éwiatlo elektryczne.

. . . 150
mechaniezne] pracy, czyli prace 75

Nastgpnie przypomina prelegent, Ze sila pradu (ilosé Amper) za-
lezna jest nietylko od sily elektromotorycznej (ilo$¢ Wolt), ale
nadto takZe od oporu jaki elektryce stawia obwdd, w ktdrym ona
kraZy ; nadmieniajgc, Ze opdr taki, ktéry sprawia, Ze elektryka po-
trzebuje czasu jednej sekundy do przebycia drogi kwadranta ziemi
(18° centimetréw) nazwano Omadag.

Kilometr Zelaznego drutu uZywanego przy telegrafie (drutu
majacego 4 mm. przekroju) sprawia przejsciu pradu elektrycznego
opor 10 Omad, opér 100 m. takiego drutu wynosi wige
Omade.

Streszczajac to co powiedziano, podnosi prelegent:

1. Jednostka sily pradu zowie sig Ampera. Jedna Ampera strgca
w ciggu godziny mniej wiecej 4 gramy srebra.

2. Jednostka sily motorycznej zowie sig Woltg. Jedna Wolta
wynosi 0'95 motorycznej sty stosu Daniella.

3. Jednostka oporn zowie si¢ Omadg. Stup rteci majacy 1°05 m.
dlugosei i 1 [J mm. przekroju, przedstawia jedna Omade; 48 m.
miedzianego drutu o $rednicy 1 mm. lub ¥00m. Zelaznego o $rednicy
4 mm. przedstawia réwniez opdr jednej Omady.

Zwigzek za$ zachodzgcy migdzy temi trzema iloSciami, okresla

. . E
prawo Ohma, wyraZajace sig wzorem J = B Laeczae ten wzér
2

) . . J*R .
z powyz wykazanym wypada bezposrednio P = 5 a to jest pra-

wo Foule'go, ktére wykazuje, ze mechaniczna praca pradu elektry-
cznego wzrasta z kwadratem jego sily. Po tych wywodach wykazuje
prolegent opierajac si¢ na Scistym rachunku wjasny sposéb zwigzek,
jaki zachodzi miedzy wielkosSciy mechanicznej pracy maszyny wytwa-
rzajacej prad elektryczny (generatora), a pracg maszyny otrzymu-
jacej tenze prad, przeobraZajacej go zndéw na prace mechaniczng (re-
ceptora). Wyraza K prace wydang na uruchomienie generatora, a wige
pracg konsumowang, P za$ prace uZyteczna, ktdérej receptor do-
starcza, a wiec prace produkowang, obydwie prace mierzone
w metrkilogramach na sekunde, K sil¢ motoryczng generatora
e sile motoryczna receptora, obydwie mierzone w Woltach, J na-
reszcie silg pradu kraZacego w obwodzie, w ktérym obydwie maszyny
zalgezono, to bedzie:
J.E ; J.e
K= =, P==

a przeto stosunek pracy produkowanej do pracy konsumowanej, czyl
tak zwany skutek receptora:
e
8= (%)
wzor, ktéry poucza, Ze skutek uZyteczny maszyny dynamo-
elektrycznej zalezy jedynie tylko od stosunku, w ja-




kim zostaje sita elektrobodzcza receptora,dosilyelek-
trobodfczej generatora. Ze wzgledu na to, Ze sita elektrobodscza
(motoryczna) zostaje ;w prostym stosunku do szybkosci obiegu maszyny
—;—) , w ktorym to
wzorze wyraza n ilo$¢ obrotéw receptora, N ilos¢ obrotéw generatora.

Dalej wykazuje prelegent (zawsze na podstawie matematyki),
Ze iloczyn oporu i pracy produkowanej zatrzymuje
zawsze wartos¢ stala, tak wiege, ze skoro opdr przewodnictwa,
sig zwickszy, uzyskana praca o tyleZz sig zmniejszy, jakoteZ, Ze praca
produkowana nigdy wiekszg byé nie moZe jak

El
metrkilograméw na sekunde. : -

Maszyna systemu Gramme (Typu C) Wydage przy sile moto-
rycznej 70 Wolt, prad majgcy site 81 Amper przy oporze '/
Omady; uzywajac do transmisyi pracy dwie takie maszyny nie bedzie

70*

43X X 981
4 koni;

dynamo-elektrycznej, pisaé takZe moZna, S = (

moZna nigdy wiecej uzyskaé jak 814 metrkilo-

, . 314 . .
gramow, czyli prace w5 = skoro maszyny bezposrednio

stoja obok siebie. Gdyby za$ maszyny tak rozstawiono, ze jedna stoi
od drugiej w oddaleniu kilometra, a prad przechodzil przez drut te-
legraficzny, to wynosilby opdr calkowity */; 4 !y 4 10 = 104 Omad,
a produkowana praca spadlaby w takim razie do wartosci
70 X 70 _ s
43 104 X 981
metrkilograméw na sekunde, czyli do !/; sity konia.

Ztad wynika, méwi prelegent dalej, Ze maszyna taka do trans-
misyi pracy sie nie nadaje; maszyny sluZace ku temu celowi inaczej
muszg byé zbudowane, lub co waZniejsza, do transmisyi pracy uzy-
ich kilka, w miejsce jednego

waé trzeba w miejsce jednego generatora ,
receptora, kilka receptordw.

Prelegent wykazuje przekonywajgco opierajac sie na wywodach
matematycznych , Ze w tej mysli jedynie leZy cala przyszlosé elektro-
techniki, przyszlodé, kbéra tak wiele obiecuje. (Huczne oklaski).

Sprawozdanie
z posiedzenia Zarzadu odbytego na dniu 20. listopada
1882.

Przewodniczacy p. Raciborski. Obecni pp. Bykowski, Gorecki,

bar. Gostkowski, Kovats, Stahl, Pozniak, Stwiertnia.
Protokdt posiedzenia Zarzgdu z dnia 16. pazdziernika b. r. przy-
jeto bez zarzutu. — Na posiedzeniu obecny p. radca Moraczewski,
- jako delegat krakowskiege Towarzystwa technicznego, przedstawia
wnioski co do wydawania wspélnego organu przez ocbydwa Towarzystwa,
techniczne. Imieniem komisyi, wybranej przez Zarzad dla tej sprawy
przedstawia p. prof. Bykowski odnosne wnioski,
stawe szczegblowej dyskusyi.

ktére stuzg za pod-
Zarzgd uchwala przedstawié¢ krakow-
skiemu Towarzystwu technicznemu nastepujace wnioski.

1. Wspélne czasopismo wychodzi we Lwowie pod tytulem
»DZwignia, Czasopismo techniczne, organ Towarzystwa politechnicz-
nego we Lwowie i Towarzystwa technicznego w Krakowie®.

2. Rozdzial rzeczywistych kosztdéw wydawnictwa nastepuje we-
dlug liczby Zadanych egzemplarzy, ktére jednak nie moga mniej wynosié
niZ liczba czlonkéw kazdego z Towarzystw.

8. Sposéb wplaty oznaczy komitet redakcyjny.

4. Komitet redakeyjny stanowi 12 czlonkdéw, z ktérych 6 wy-
biera Towarzystwo politechniczne, a 6 Towarzystwo techniczne.

5. Redaktora mianuje komitet redakeyjny.

6. Ramy czasopisma s bez ograniczenia otwarte dla spraw i
ogloszen obydwu Towarzystw.

7. Rozwigzanie stosunku moZe nastapié kazdego 1. stycznia za
sze$Cmiesigeznem wypowiedzeniem, t. j. dnia 1. lipca kaZdego roku.

Na wniosek komitetu redakeyjnego ,Dzwigni® uchwala Zarzad
na wydawnictwo planéw, odnoszacych sig do artykulu prof. Zacha-
_riewicza ,0 wykopaliskach w Haliczu®, kredyt do wysokoéci 140 zlr.
z tym dodatkiem, iZ rzeczony artykul musi byé w grudniowym nu-
merze ukonezony, jak réwnieZ wszystkie inne rozpoczete. — Imieniem
delegacyi Towarzystwa, ktéra udala sig do JW. Marszalka kraju
dra Zyblikiewicza i JE. dra Grocholskiego w sprawie poparcia me-
moryalu ,wzgledem upanstwowienia kolei Pélnocnej Ferdynanda,

zdaje sprawe prof. Bykowski. (Powzieto do wiadomosci). — P. Becker
oznajmia na piSmie, iZ z powodu swego przeniesienia ze Lwowa, jest
zmuszony wystgpi¢ z Zarzadu, a tem samem nie moZe przyjat wy-
boru na- skarbnika (powzigto z ubolewaniem do wiadomosci). Zarzad
uchwala wybraé¢ na skarbnika p. Stabla. — Przyjeto 5 nowych czlon-
kéw. — Na tem zamyka p. przewodniczacy posiedzenie.

Rozmaitosci.

— P. Ministéer spraw wewnetrznych za,mlanowa.l
w sluzbie rzgdowego budownictwa starszymi inzynierami: inZyniera
Hawryszkiewicza i Iszkowskiego; adjunktéw budowni-
ctwa Jaszezurowskiego i Pichla.

Generalna dyrekcya kolei Karola Ludwika za-
mianowala: Inspektorem lej klasy Henryka Buresza; inspektorem
2e¢j klasy Stefana Witkowskiego; starszymi inZynierami 2ej klasy
Wiktora Gembarzewskiego, Wiladyslawa Boreckiego, Tytusa Rafalow-
skiego i Edwarda Heppe'go; inZynierami lej klasy Wtladyslawa Mi-
czyhskiego i Jézefa Schneidera; inZynierami 3ej klasy Jozefa Tuszyn-
skiego, Alfreda Wysockiego, Stanistawa Xoszyka, Bernarda Jurowicza
i Ludwika Drozdowskiego;
niego Baldiniego, Jézefa Klimowicza, Leopolda Prokscha, Mieczyslawa
Jedrzeja Kohlheppa, Emila Pohlmanna i Stefana Ter-

inZzynierami :

inZynierami asystentami lej klasy Anto-

BrzeZany'ego,
leckiego; inZynierami asystentami 2ej klasy Antoniego Schénhubera,
Aleksandra Filasiewicza, Adolfa Korostynskiego, Wincentego Filip-
kiewicza 1 Maryana Jarockiego; inZynierami asystentami 3ej klasy
Jézefa Koturbe, Ludwika Dabrowskiego i Piotra Grzymalskiego;
Zynierami asystentami 4ej klasy Szymona Piechowicza, Teodora Teo-
dorowicza, Stanistawa Plinkiewicza, Antoniego Moczydiowskiego, Ber-
narda Wolla, Jézefa Bartaka, Remigiusza Klebera, Stanislawa Sojke,
Jézefa Dzierzynfiskiego, Jozefa Kleina, Wladyslawa Mynarskiego, Apo-
linarego Skulskiego, Jana Kofenda, Franciszka Marie'go ; inZynierami
elewami lej klasy Feliksa Raucha, Karola Eplera, Wincentego Po-
kornego, Jézefa Stolaskiego, Adolfa Klaftena, Seweryna Machana,
Jézefa Mussila, Roberta Steingrabera; inZynierami elewami 2ej klasy
Konrada Szabelskiego, Wladyslawa Dzieslewskiego, Jana Hapanowi-
cza, Franciszka Zygulskiego, Daniela Drylifskiego, Jakéba Hermanna
i Jozefa Miihlna.

Dyrekcya kolei Albrechta zamianowala:

in-

Inspektorem
lej klasy Romana bar. Gostkowskiego; starszymi inZynierami 2ej
klasy Kornela Pozdrowskiego i Wincentego Renzenberga; inzynierami
lej klasy Boleslawa Darowskiego i Jana Waltingera.

— Na zaproszenie p. bar. Gostkowskieg o zebralo sig
dnia 5. lutego w tutejszej sali ratuszowej liczne kolo technikéw
wyboredw do Sejmu, celem zastanowienia sig nad zwigkszeniem
zastepu technikéw w Sejmie.
mowie zagajajacej zaznaczyl, iz brak technikéw w Sejmie jest czg-

P. bar. Gostkowski w tresciwej prze-

sto powodem, iZ sprawy technicznej natury bywaja mniedostatecznie
zalatwiane, przyczem wskazal na korzyscijakieby kraj osiaggnal przez
udzial technikéw w pracy ustawodawczej. Zgromadzenie wybralo prze-
wodniczgeym p. prof. Zachariewicza, ktéry powolal na sekretarzéw
pp. Hupperta i Stwiertnig. P. prof. Bykowski omawial sta-
nowisko technikéw w Sejmie, przyczem poczynil wnioski: Zgroma-
dzenie wybierze komitet 15 z grona swego i poleci temu komitetowi,
azeby w sposéb odpowiedni porozumial sie z centralnym komitetem
wyborczym, tudzieZ z komitetem wyborezym dla miasta Lwowa
w celu skutecznego dzialania w my$l uchwal na zgromadzeniu po-
wzigtych. (Wniosek przyjety). — P. Huppert po dluszej przemo-
wie poezynil wniosek o wybranie komisyi z 12, ktéraby wzmocniona
czlonkami dowolnej ilosei technikéw z po za Lwowa uloZyla memo-
ryal uzasadniajacy potrzcbe zasilenia Sejmu krajowego odpowiednig
ilodcig zawodowych technikéw i dorgezy takowy prezydyum komite-
t6w centralnych, dla wschodniej i zachodniej polowy kraju ustano-
wionych. Komisyi tej pozostawia zgromadzenie swobodg co do wyboru
osobistosei komitetom wspomnianym zalecié sig majgeych. — P, PoZ-
niak i tow. wnosza, aZeby wybrano komitet z 12, ktdryby wzmo-~
cniony delegatami technikéw zamiejscowych, porozumwial sig z dele-
gatami krajowego zjazdu dla spraw wyborczych, a ewentualnie takie
z czlonkami komitetéw wyborezych. KXomitet zajmie sie zwolaniem
wiecu technikéw w kraju zamieszkalych na dzien 15. marca 1883 i
przedstawi temuZ sprawozdanie ze swych czynnodei, wypracowany
program i wnioski. — P. Syroczynski czyni wniosek o wybranie
komitetu z 12, ktéryby wypracowal prog;'am robdt publicznych w kraju



i przedstawil te sprawy krajowe, ktérych ocenienie ;wymaga techni-
cznych wiadomosci w Izbach ustawodawczych. -- P. prof. Zbrozek
wyjasnia powody, dla ktérych nie przemawial w Sejmie w sprawie
przyznania glosu wirylnego rektorowi lwowskiej Szkoly politechnicz-
nej. —P. prof. Franke wykazuje, iz wybory do Sejmu sg sprawg
polityezng i przestrzega aZeby technic.y nie wystepywali jako czlon-
kowie jédnej kasty, lecz przedewszystkiom jako obywatele kraju. Do-
poki technicy nie beds brali Zywszego udzialu w Zyciu publicznem,
dopdty starania ich o uzyskanie krzesel poselskich beda zawsze da-
remne. Mowca wnosi: Zgromadzenie uznaje przyznanie glosn wiryl-
nego rektorowi Szkoly politechnicznej we Lwowie za sluszne i poza-
dane. (Wniosek przyjety). — P. Darowski popiera ostatni wniosek.
P. Soleski uwaa za konieczne, aZeby przedewsszystkiem znani byli
kandydaci z grona technikéw, ktdrzy majg zamiar ubiegaé sig o man-
daty, inaczej nie staniemy na gruncie praktycznym. Praca technikéw
jest za malo znang szerszej publicznodci i dla tego nalefatoby rozwi-
ngé stalay agitacye, ktoraby pouczala ogdl o domioslosci czynnodei
zawodowych technika. Mowca wnosi: Komitet 15 rozpatrzy sie w $rod-
kach, ktéreby doprowadzié mogly do szerzenia wiadomosdei o pracach
i dzialalnosei teohnikéw. (Wniosek przyjety). —P. Stwiertnia czyni
wnioski : ,Zgromalzenie uznaje konieczng potrzebg, aZeby technicy
w Sejmie zasiadali. — Zgromadzenie uznaje potrzebe zmiany sejmowej
azeby technikom przyznano
(Wnioski
przyjete). — Na tem zamknigto obrady, ktére niezawodnie przyczynis
sig do tego, iZ technicy usilnie stara¢ si¢ beds w przyszlodei, aleby
nie radzono o nich bez nich. P. 8. '

— W jesieni b.r. odbgdzie sie w Wiedniu miedzyna-
rodowa wystawa elektryczna. Komitet wystawy udal sig z prosbs do

ordynacyi wyborezej w tym kierunku,
prawo wyboru i obieralnosei z tytulu stopnia naukowego®.

Zarzadu Towarzystwa politechnicznego o zachecenie naszych kot
technicznych do wziecia udzialu w tej wystawie przez liczne obesltanie
takowej. Nie potrzebujemy dodawaé, iZ lezy w interesie polskie] pra-
¢y, azeby nasi elektro-technicy jak najliczniej do konkurencyi staneli.
Druki potrzebne dla wystawedw otrzymaé moZna w biurze Towarzy-
stwa politechnicznego.

— Rada m. Krakowa w budZecie na rok 1883 przezna-
czyia z ogdélnej sumy przychodéw i rozchoddéw 551.495 zir.

w Tyt. XIV. A. poz. 2. Utrzymanie budynkéw miejskich  2.200 zlr.
poz. 4. Zabezpieczenie budynkdéw od ognia 700 ,,
s XIV.B. , 4. OSwietlenie Sukiennic. 1.440 ,,
s 7. Zabezpieczenie budynku 219 ,,
» 11. Utrzymanie budynku i naprawy  2.500 ,
» XXIV. Czyszczenie miasta . . . 13.880 ,,
» XXV. poz. 1. Naprawa kanaldw 3.500 ,,
s 2, 3 Czyszczenie Lanalow1kloa.k miejs. 2.700 ,,
» XXVI. A. Drogi. poz. 1. konserwa porfir. 9.000 ,
poz. 2, 3. Narzedzia, roboty . 1.050 ,,
poz. 4. Poregcze . 600 ,
B Mosty poz. 11 2. . . . . 600
C. Bruki 1 chodniki. (Utrzymanie i
mniejsze roboty) . . . 9.100 ,,
» XXVIL A. Odwietlenie miasta gazem . 18.020 ,,
B. Odwietlenie przedmie$é nafty 8.625
n XXVIHI Utrzymanie plantacy] . 6.895 ,
- p XXX. poz 14. Naprawa budynkéw szkolnych . 2560 ,
» XLIID. Wydatki nadzwyczajne:
poz. 6. Roboty dodatkowe w szkole sztuk pieknych 1.080 ,,
» 8. Kanal w ul Augustyanskiej. . . . . 1.100 ,,
» 9. Dokoficzenie kanalu giéwnego przy Rzezalni | 2.320 ,
» 10. Plaszcze do pisoardéw 1.500
» 11. Umocnienie walu ochronnego na Rybakach 5600 ,
» 12. Uporzadkowanie placu , Wolnica® © 1.500 ,,
» 14. Chodnik w ul. Straszewskiego (czesé) . 800 ,,
» 1B, Chodnik w ul Dietla (czesé) 900 ,,
» 16. Chodnik w ul Lubicz (czesd) . . 1.800 ,,
» 17. Wybrukowanie pl. Maryackiego . . . 2.000 ,,
» 18. Chodnik w ul. Spitalnej . e . 1.700 ,
» 20. Przerobienie Sciezek na cmentarzu . 1.000
» 21. Przeistoczenia w domu cmentarnym . 2,740 ,,
", 22. Odnowienie kaplicy cmentarnej . . . . 800 ,,
» 28. Przeistoczenia w koszarach straZy poZarnej . 8.428
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Z Obserwatoryum c. k. Szkoty politechnicznej we Lwowie.

Nadzwyczajna doniostodé spostrzeZen meteorologicznych uznang
zostala najpierw w Zegludze morskiej, a dopiero w najnowszych cza-
sach rozpoezeto czynié systematyczne spostrzeienia w glebi stalego
lgdu, w celu uloZenia klimatologii i klimatografii pojedyniczych kra-
jow. Od kilku lat dopiero rozsela centralny instytut dla meteorolo-
gicznych i magnetycznych spostrzezeni, zatoZony na Hohe-Warte
w Dobling kolo Wiednia, swe przepowiednie, i okazalo sig, Ze do 707/,
tychze sig sprawdza. Moze w krétkim czasie doczekamy sig, Ze za-
miast bezmyslnych przepowiedni kalendarzowych otrzymamy w tym tak
potrzebnym dla calej ludzkosei podreczniku, wskazdwki z tak zwanych
staropolskich ,praktyk“ czerpane, oczyszezone z nalecialogei astrolos
gieznych, wskazéwki dla wrdZenia o najbliZszej zmianie stanu powie-
trza ze spostrzeZen nad zwierzetami, roflinnoscig i z innych okolicz-
nofci kafdej okolicy, a mo#na powiedzieé¢ kaidemu zakstkowi wla-
sciwych, oprécz tego za$ drednie z kilkuletnich spostrzeZen tak pod
wzglgdem temperatury, jakotez cisnienia powietrza i opadu.

Aby poznaé i opisaé klimat kraju, potrzebnem jest zaloZenie
stacy] meteorologicznych. One mogg mieé¢ podwdjne znaczenie, mogs
mie¢ warto$é miejscows i ogdlng, charakteryzujacs  klimat okolicy
o wigkszym promieniu. Jak miejscowe stacye maja znaczenie nader
wazne dla miejsca, w ktérem sg zaloZone i konieczne sg dla miejscowej
ludnosci, tak samo stacye, niezawisle od miejscowych stosunkéw oto-
czenia, waZne sg ze stanowiska ogdlnego, bo podaja materyal do kli-
matologii i klimatografii kraju. Wybdr miejsca w obu razach jest
bardzo trudny. Nieodpowiedni wybdr miejsca nietylko nie przyczynia
sig do bliZszego zbadania stosunkéw klimatycznych, lecz przeciwnio czg-
sto w blagd wprowadzi¢ moze, jezelina jego charakter wzgledu sie nie
wezmie. W tym wzgledzie najlepszy przyklad daje nam urzadzenie
zakladu centralnego w Wiedniu. Przed wystawieniem budynku dla
instytutu na Hohe-Warte, byl zaklad ten umieszczony w gérnej czesci
Favoritenstrasse na Wiedeniu, w bardzo dobrem, wolnem podtenczas
miejscu. Po przeniesienin zakladu na Hohe-Warte okazaly sig réinice,
ktére byly nietylko spowodowane réinica w szerokosei, dlugodei i wy-
sokodci obu miejsc, lecz takZe wplywami otoczenia; i tak przecietne
maximum chyZosci wiatru jest na Ilohe-Warte przeszlo. dwa razy
wieksze, niZz przy spostrzeZeniach na Favoritenstrasse. Przyklad wiecej
razgcej réZnicy i wigkszego wplywu miejscowego daje nam Lizbona.
‘W cakej Luzytanii wieja wiatry przewaznie od NW do SW, za$ ob-
serwatoryum w ILizbonie daje ze spostrzeZen dokladnych przewainie
wiatry miedzy NNW, N i NNE. Lwéw lefac w kotlinie Peltwi-
przedstawia nader urozmaicony naziom (teren). Biorac wieZe ratuszows
jako srodek miasta, ma ten punkt, wedlug dat udzielonych obserwa-
toryum c. k. Szkoly politechnicznej przez c. k. geograficzny instytut,
szerokoéé 49° 50¢ 34/, dlugodé 41° 41/ 50°.

Wysokoséé nad pozit;m morza Adryatyckiego znaku na dworcu
kolei Arc. Karola Ludwika, na podstawie przeprowadzonej przez
c. k. geograficzny instytut jednorazowej niwelacyi $cislej,wynosi 814:33
m.; za$ znaku na dworcu na Podzamezu 27594 m. Na podstawie je-
dnorazowej $cislej niwelacyi przeprowadzonej w roku 1881 i 1882
majg znaki: na gmachu . k. Szkoly politechnicznej wysokosé 81482 m.,
na gmachu e. k. Uniwersytetu 28948 m.,
28601 m.

Stacya meteorologiczna odpowiadajaca potrzebom miasta po-

na gmachu ratuszowym

winna mieé, bioragc $rednig wysokosci znakdw powyzej przytoczonych,
wysoko$é 295'18 m., przy innych odpowiadajgcych warunkach. Dla
stacyi za$ znaczenia ogdlniejszego, dla klimatografii, powinno wybrane

'by¢ miejsce przewyZszajace znacznie 31433 m. znaku na dworcu

kolei Arc. Kar. Ludwika. Najodpowiedniejszem temu celowi miejscem
bylby kopiec Unii, lecz niemozliwos$é urzgdzenia tam stacyi meteoro-
logicznej za nadto bije w oczy, aby si¢ dalej nad tem rozwodzié.
Obserwatoryum c. k. Szkoly politechnicznej, ktére dla potrzeb wy-
kladu Astronomii sferycznej czyli praktycznej czedciowo od roku jest
urzadzone, posiada takze wszelkie potrzebne do urzgdzenia stacyi me-
teorologicznej pierwszego rzedu warunki, lezy bowiem w poblizn dzialu
wéd znaczenia europejskiego; szerokosé geograficzna kamienia pod
instrumentem poludnikowym wynosi na ‘podstawie jednego szeregu
spostrzeZen ¢ = 49° 50 11/, dlugosé tego miejsca na podstawie spo-
strzeien zakrycia gwiazd stalych przez ksigiyc jest A = 41° 40~ 41¢,
za$ wysoko$é na podstawie przeprowadzonej podwdjnej niwelacyi sci-
slej réwna sie 840'5103 m.



Stacya Obserwatoryum ec. k. Szkoly polifechni’cznej.

A = 41° 41’ b =49°560"..." w = 340 5m.
I I T, 1v.
Ciénieni‘e. powietrza Cieplo.t,a. vowietrza Sredpis [W28ledna wilgetnost pow.t
1882 ' w milimetrach w stopniach Celzyusza prmoéé W procentach
Srednia | Maxim, | Died | Minim, | Daiet | 7% | v | 95 |Srednia |Maxim | Duieh | Minim. | Diet pry { 2 ] g | Srodnia
L o8 & sl w28 [ 2|5 6 7 & " |53
Styczen 740.77) 755.00) 15 | 729.25) 12 | —1.96| -}-0.08| —1.56) —1.16 464 7 | —10.4 15 3.se+ 92.85 86.29[ 98.10| 90.19)
Luty . .. 785.13 750.25) 1 | 72120 28 | —2.670 0.8 —1.68) —1.26) --109[27i28 —17.0 9 8.43] 86.76| 78.718] 88.31) 84.6
Marzec 782.29 742.800 18 | T19.00, 4 | 4-8.50) 4947 5.6 -} 6.4 192 20 | — 40 19 S5.a1) 82.62) 6l2s| 7321 7236
Kwiecienn . . .| 78024 78875) 5 | 72Lo0] 16 | 4-7.24) 18.400 867 983 249 28 | — 44 9 553 Tlso| 45.27 69.86 62.21
Maj . . . . .| 78Lss 73885 29 | 72458 14 | 12.66 17.08 12.50 14.13 80./27180 + 08 11 8.42L 7436 5998 73.1] 69.0
Czerwiec . . .| 78L17 787750 8| 72850 10| 1583 1995 1455 161 834 9 6.0 4 9.09] 65.70) 545 | T4o| 64.70
Lipiec . 729.36) 785.80 20 | 722.78 10 | 19.28| 24.6 19.24) 20.99 844 23 94 8 12871 77.00 580 | 789 71.30%
Sierpien . 729.13) 787.28 18 | 721.3s 27 | 1577 20.24 15.68f 17.23) 28.s 25 85 6 1l.o1] 8l.oo] 642 836 76.20
Wrzesien 732.33) 787.80, 9| 721.59 22 1 18.06 19.01) 1420 1542 278 4 7.0(25126] 8.93] 7710 578 T43z| 69.73
Pazdziernik 784.61) 746.15f 6 | 727.60] 29 456  8es| Bl 6.5 20 28 j— 25 21 6.07] 90.00] 750 86.6| 842
Listopad . . .| 727.73l 789.00 14 | 715904 9 +1ls8. Bu7 -pluao 208 140 8 | — 85 15 4.75] 8930/ 8l7| 87.2| 864
Grudzien . . 729.65 746.651 20 | 718.80 25 | —2.91 —0.92) —2.35 —2.06 475 80 | —124| 4 8.751 9240 86| 906 899
Rok . 782,07 755.40 15/1. | 718.80j25/x11 | +-7.23-4-11.30 47.72) 4875 342 28/VIL | —17.0| 911, 6.94] 8l.s1] 67.44] 8088 7611
Wysokosé termometru nad ziemis 2633 metréw. Wysokos¢ ombrometru nad ziemis 0-76 metréw.
V. VL VIL VIIL.
. Opad Ilo&¢ dni
1882 Srednia | w milimetrach 08¢ dni Kierunek wiatru spostrzegany o 7h 2 i gh
stan , , H ) Moc o
Tieba Suma | Maxim, | Dsieh deszezem §ni9gigm 4 grademys bﬂl‘Z@ vé’j';g N NE E SE S SW W | NW Xéaétfl
1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
Styczen 71, 74 B 8 9 6 — - 7 8 - —_ — 6 12 47 4 16
Luty 6.2 745 2.6 26 12 7 — — 7 6 — — — 12 10 38 3 15
Marzec 5.6 48.8 | 186 4 5 1 — — 3 6 1 1 5 17 4 36 3 20
Kwiecien . . .| 4. 20.¢ 6.5 9 6 1 — — — 12 3 9 8 10 3 16 5 24
Maj . v v\, 5.5 703 | 195 | 18 12 — 1 1 2 13 2 7 5 12 4 19 1 30
Czerwiec . 49 | 986 82 1| 16 | — 3 [ — 3 8 1 2 1| 14 6 28 4 26
Lipiec . , ., .§ 53 ]| 238l 872 | 28 12 — — 4 — 19 2 3 4 4 9 25 8 19
Sierpienn . . 56 f 15607 271 20 21 — — 7 1 6 — 5 3 10 7 32 2 28
Wrzesien 4.5 504 | 165 | 29 7 — — 1 10 4 3 14 15 17 4 8 2 23
Pazdziernik 7.4 8la| 2174 15 9 1 — —_ 12 7 1 25 17 10 4 6 3 20
Listopad . . . 7 98.1| 21 16 15 8 — — 17 2 2 9 1 23 18 20 2 13
Grudzien . . 4.6 53.8 | 155 3 15 10 — 1 18 1 3 20 | - 24 12 10 9 3 11
Rok . . . .. 605 | 918.65 87.2 |2g/vir] 139 34 4 14 80 92 18 95 83 147 91 284 40 245

Poniewaz do wyznaczenia stalych tak w Geodezyi jak Astro-
nomii sferyeznej nieodzownie potrzebne s spostrzeZenia meteorolo-
giczne, robione sy one przez przecigg calego roku, a nastepujgca ta-
blica daje srednie pojedynczych miesieey 1 catego roku. Nadmienié
wypada, Ze w zestawieniu opad $redni bedzie wzglednie za maly
w pierwszej polowie roku, a t0 z przyczyn nastepujacych: raz Ze
ombrometr ustawiony by! w tym czasie na platformie obserwato-
ryum, a po drugie, Ze w pierwszych czterech miesigcach nie bylo
jeszeze ustawione odpowiednie naczynie na $nieg spadly. Nader po-
trzebnem bylo by ustawienie narzedzi regestrujacych w obserwatoryum,
lecz prayznana przez wysokie ministeryum nadzwyczajna dotacya
dwuroczna dla obserwatoryum jest zupelnie wyczerpana zakupnem
potrzebnych dla katedry narzedzi, ktére albo juz nadeszly, albo sg
dopiero zaméwione i wkrétce nadejs$é maja.

‘W przyszlych numerach ,Czasopisma“ bedzie Obserwatoryum
podawalo Srednie spostrzeZen meteorologicznych z ubieglego miesigca,
oraz na caly przyszly miesigec réwnanie czasu, czyli czas $redni
gérowania slofica i czas gwiazdowy w érednie poludnie dla Lwowa
co dzien piaty, jakoteZ waZniejsze zjawiska na niebie. Objasnienia
beds w jak najprzystepniejszej formie podawane.

Powyisza tablica jest zestawieniem calorocznem spostrzezen
meteorologicznych, i sklada sig z 8 oddzialdw.

Cisnienie powietrza, mierzone barometrem, ktérego stan zredu-
kowany jest do temperatury O, przedstawia oddziat I., mianowicie:
rubryka 1. $rednie kaZdego wiesigca i roku, 2. maximum tego cisnie-
nia w miesigeun 1 rokn, 8. dzien, w ktérym to maximum nastapilo,

4. i 5. podajg w tym samym porzadku minimum.

Cieplote powietrza przedstawia oddzial II. SpostrzeZenia robiono
0 7. rano, 2. po poludniu i 9. wieczér. Rubryki 1, 2. i 8. podajs
grednie cieploty w tych godzinach dla miesiecy i roku. Rubryka 4.
daje frednie pierwszych trzech rubryk, 5. maximum temperatury
w ciggu miesigea i roku, 6. podaje dzier, 7. i 8. daje to samo co do
minimum.

Oddziat IT. podaje srednig preZnoéé pary znajdujacej sie w po-
wietrzu. Ta prezno$é odpowiada ciénieniu stupka rteciowego, ktérego
wysoko$é w milimetrach jest podana dla kaZdego miesigea i roku, .

Pod wzgledng wilgociag rozumie sig stosunek preZnosei pary
wodnej w powietrzu sig znajdujacej przy pewnej temperaturze do pre-
Znosei, ktéraby para miata, gdyby . powietrze bylo nig nasycone przy
tej samej temperaturze. MnoZac ten stosunek przez 100, otrzymamy
wzgledng wilgoé w procentach. :

Srednia, tej wzglednej wilgoei przedstawia oddzial czwarty dla
7. rano, 2. po pol. i 9. wiecz. Rubryka 4. podaje érednie calego mie- -
sigea i roku. .

Niebo catkiem zachmurzone oznaczamy przez 10, niebo calkiem
czyste przez 0, a cyframi od 0 do 10 wyraZamy stopien zachmurze-
nia odpowiednio czy jedna, dwie, trzy etc. czeSci nieba sg zakryte
chmurami. Oddzial V. podaje w tej my$li Sredni stan nieba, czyli
zachmurzenie.

Oddzial VI. daje wysoko$é opadu, a mianowicie: Rubryka 1.
na cale miesigce i rok, 2. maximum opadu w jednym dniu, a 8. wkté-
rym to maximum nastgpito.

Oddziat VII. wyjasnia nagldwek, za$ co do rubryki 5., moe
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wiatru, zauwaZyé naley, Ze liczby 6, 7, 8, 9, 10 odpowiadaja chyZosci
wiatru 19, 24, 29, 34 i 40 metrom na sekunde.

Oddzial VIIL podaje kierunki wiatréw trzy razy na dzien spo-
strzeganych, wedlug przyjetych miedzynarodowych znakéw. N. ozna-
cza pélnoc, K. wschéd, S. poludnie, a W.zachéd. Rubryka 9. podaje,
ile razy byl wiatr spostrzegany o sile O lub 1, gdy? kierunek pray
tak malej sile wiatru jest niepewny. Liczba O odpowiada chyZosei
wiatru az do lgo metra, za$ 1 odpowiada 3 metrom na sekunde. Su-
ma liczb w poziomych wierszach tej tablicy daje trzykrotna ilo$é dni
miesiaca lub roku.

Nastepujgca tabliczka daje réwnanie czasu F. dla prawdziwego
poludnia i czas gwiazdowy 0, dla $redniego poludnia obserwatoryum.
Z bardzo nieznaczng réZnicg mozna uzyé tej tabliczki do regulowania
zegardw dla calego Lwowa. Pod réwnaniem czasu E. rozumiemy czas
fredni, czyli czas zwykly, -ktéry nam nasze zegary wskazywal po-
winny, gdy slonce jest w poludniku miejsca, to Jest gdy mamy praw-
dziwe poludnie. Majac zatem ustawiony gnomon, moZemy tym sposo-
bem blad wskazéwek na zegarze, ktéry idzie wedlug czasu éredniego,
Wwyznaczye.

Z powodu, Ze slofice posuwa si¢ na niebie w jednym roku
0 860° w odwrotnym kierunku obrotu pozornej kuli nieba, gwiazdy
kazdego dnia poprzedzaja slofice blizko o 4m, w skutek tego mamy
na rok o jeden dzien gwiszdowy wiecej, niz dni $rednich czyli
zwyklych. Czas gwiazdowy wyréwna sig tego roku z czasem $rednim
dnia 22. mavca o 10h 84m 373, 93 w nocy, to znaczy, Ze W tym czasie
oba gatunki zegardw, t. j. czas gwiazdowy i czas Sredni zupelnie sig
" zgadzajg. - O, tabliczki podaje nam czas gwiazdowy, jaki mamy pod-
czas 12. godziny w poludnie zwykle.

Dziett E. 0,.

Luty 1 4 18m 485, 10 | 20b 45m 8s. 48
" 4 14m 135, 80 | 21h (Om 54s. 70
» 10. 4 14m 27s. 90 | 21b 20m 37s, 47
N, 15, | - 14m 22s, 27 | 21h 40m 20s. 24
» 20, | - 13m 575,93 | 29%h om 8s, 01
» 25 | - 12m 56%. 66 | 22h 19m 438, 78

Marzec 1. | -} 12m 84s. 08 | 22h 35m §1s. 97

Z szedciu pianet, ktére golem okiem widzimy, moZna spostrze-
ga¢ w lutym b. r. Wenere Q, Jowisza %, Saturna b 1 Uranusa &.
Mercurego ¥ za$ i Marsa (), dla bliskodei slofica (©) widzie¢ golem
okiem nie moZna.

1. @ bedzie w lutym w konstelacyi Strzelca, oddalasie od ziemi,
ma ruch prawidlowy, t. j. ku wschodowi, czyli jej proste wznoszenie
roénie. Liczge czas od 12. w poludnie do 12. w poludnie na drugi
dzien, wschodzi rano miedzy 161 42m i 16h 46w, jest zatem jutrzen-
kg, a goruje blizko 21h,

2. 4 zostanie w lutym w konstelacyi Byka, oddala si¢ od ziemi,
ma ruch wsteczny, odwrotnie jak Q@ do 14., od 14. ma ruch prawi-
dlowy, wschodzi na poczatku lutego okolo Oh 24w, a na kofcu o 22h
83m, géruje na poczgtku lutego okolo 8h 36m, na koncu o 6h 53m,

8. b jadnieje jeszeze jako gwiazda pierwszej wielkosei; znaj-
duje sig takZe w honstelacyi Byka na prawo od Kwoczki (Plejad),
oddala sig od ziemi, ma ruch prawidlowy, wschodzi na poczatku lu-
tego okolo 22h 52m, na koficu o 21k 11m, géruje na poczatku okolo
6h 20m, na koncu o 4h 48w. O§ wieksza pierscienia wynosi 417,
mniejsza 164,

4.  jest gwiazds, teraz 6. wielkodci. Aby golem okiem go widzied
moZna, trzeba znaé dobrze miejsce jego. Caly luty bedzie w konste-
lacyi Lwa od § Panny, gwiazdy 8ciej wielkodei na prawo; przybliza
sig do ziemi, ma ruch wsteczny, wschodzi na poczatku lutego okolo
8h 95m, na koficu o 6b 27m ¥ géruje na poezatku okolo 14h 55m, na
koncu o 18h,

‘We Lwowie dnia 15. stycznia 1883.

1.
Zestawienie spostrzezen meteorologicznych.
Styozei 1883, Srednia | Maxin. | Driet | Minim. | Daied
Stan barometru w milimetr, | 734.34| 745.75| 18 | 724.80 22
" Temperatura pow. w stopn. C. | —6.06 -+ 4.1 3 | —18s5] 1t
Srednia preZnosé pary . . . . 2.63mm.
" wilgoci wzglednej . . . 84.3 9,
" stanu nieba . . . . . 6.6

Suma opadu byla 29.2 milim.; najwigksza iloéé opadu 6.7 mm
przypada na dzien 22. miesigca.

Tlosé¢ dni z deszczem: 2, ze $niegiem 1.

‘Wiatr wial — o sile 6 do 10 — razy 5.

Kierunek - .
wiatru byt N [NE| E |SE| S [SW| W |NW|cisza|
o 2h 8| — 3 3 6 3 71 2 4
o 9 3 1 2 3 3 2 8 | ~— ‘ 9
o 19h 5| — 3 1 9| — 6 1 6
2
Czas gwiazdowy i rOwnanie czasu na miesigc marzec 1883.
Dzien Q° E
1. marca 22h 35m 81s. 99| 4 12w 34s, O7
5. ” 22h 5im 18s, 20| < 11m 43s, 08
10. " 23h 11m Qs 96 - 10m 29s 99
15. 23h 80m 43s, 72| - 9m 8 32
2. 93h 5Om 26s. 48| - 7m 40 29
25. Oh 10m 9s. 24| A 6m 85769
30. ” Ob 29m 52s, 00| -~} 4m 36s° 35

% Merkury wchodzi na poczatku marca wprzyb117en1u o 50 m,,
na kotricu tylko o kilka minut przed storicem, moZna go przeto w po-
czgtku marca widzie¢ w brzasku dnia, jeZeli horyzont jest czysty;
znajduje sie na poczatku marca w konstela,cyl KozioroZca, przechodz1
w konstelacye Wodnika. a ku koficu miesigca przybliZa sig znacznie
do konstelacyi Ryb, oddalajge sig od ziemi w rucha prawidlowym.

» Wenera ukazuje si¢ na horyzoncie na poczatku marca przed
wschodem slonica blisko o 2 godziny, ku koncu WlQCeJ Jjak o godzine,
jest przeto gw1aqu poranng, oddala sig od ziemi, ma ruch pra.w1d10-
wy, znajduje sig na poczatku miesigca w konstelacyi Strzelca i prze-
chodzi okoto 7. do konstelacyi Koziorozca.

(3‘ Mars aczkolwiek wschodzi przed slonicem, jest jednak tak
blisko niego, Zze w ciggu marca nie moze byé w1dz1anym

4 Jowisz zosta.]e w konstelacyli Byka, oddala si¢ od ziemi
w rachu prawidtowym i géruje na poczathku miesigca o 5h 14'8 m,
na koucu o 3h 248 m.

b Saturn znajduje sig toZ samo w konstelacyi Byka, oddala
sig od ziemi w prawidlowym ruchu, géruje w dzien, a za.chodz1 na
poczatku marea po 12 godzinie, na koncu po pdt do jedenastej.

& Uranus ma w miesigcu mareu ruch wsteczny w konstelacyi
Lwa, do polowy marca przybliza sig a od polowy oddala si¢ od ziemi,
goruje na poczatku marca o 11 h. 18m., na koncu o 9h. 18m.

() Slonce wstepuje w znak réwnonocy wiosennej (V') w kon-
lacyi Ryb dnia 20. marca o 12h. 25m. 30s. czasu Sredniego.

Czas gwiazdowy zréwna si¢ z czasem srednim dnia 22. marca
o 10h. 11 m. czasu Sredniego, liczac czas od dwunaste] w poludnie
pierwszego dnia, do dwunastej w poludnie drugiego dnia, od Oh,
do 24 h,

Do dzisiejszego numeru dolacza sie¢ Materyaty do stownika

technicznego.
Tresé: Stowo wstepne. — Ulotnianie opadéw atmosferycznych (z tabl. lit.). — Rozdzielenie sig ci$nienia przez warstwe Zwirn
(= tabl. lit ), — Plomiennik Siemensa (z tabl. litogr.). — Przeglad czasopism techmeznych: III. Kanalizacya. V Kolej-
nictwo. VII. Budowa mostéw. — Sprawy Towarzystwa. — Rozmaitosci. — Z obserwatoryum ¢. k. Szkoly polit. we Lwowie.

\ : Odpowiedzialny redaktor: Karol Skibinski,



" Jednorazowe umieszczenie ogloszenia na przestrzeni jednego kwadratu (55 ™) kosztuje 30 ct. w. a. "

g_y

¢. k. wylacznie W uprzywilejowane

Fr. Rychnowskiego

we IL.wowie, ulica Ossolinskich 1.

£

Pierwsze techniczne biuro

dla oswieflenia elekirycznego

ITOWiOtTTalia © oorrewamia ceualleso miescked 1 lokelow publicmych

10.

JAN KOSTIUK

introligator,
Rynek 1. 39.

poleca swoJ@ pracownie

introligatorska i ga antemna

zaopatrzong we wszystkie przy-
bory do wykonania najwykwint-

niejszych tego zawodu robdt.
Zamébwienia tak miejscowe jak i
zamle;jscowe uskutecznia w najkrét-

szym czasie po cenach umiarkowanych.

Teka pidcienna z wyciskami na
»D2zwignie‘ kosztuje 80 ct., z opra-
wa | zir. 20 ct.

CGr. SCEAPIRA
PIERWSZY ZAKYTAD
wyrobéw szyldéw, tablic, liter
i ornamentéw z metalu lanych

Szyldy malowane i grawirowane na
drzewie, blasze, szkle, ptétnie i t. p.

WARSTAT LAKIERNICZY.

B Wszelkie roboty wykonujg sie¢ po
najumiarkowanszych cenach JREE

Zaklad zaloZony w roku 1847
we Lwowie
przy ul. Sykstuskiej 1. 10.

Lastepstwo stynnych fabryk angielskich i francuskich,
WLELADYSEAW ZAAK

Inzynier-Mechanik

urzadza wodociagi, water-klozety, trans-
misye, ogrzewania centralne, wentylacye
i kompletne fabryki.

Zawigzawszy obszerne stosunki podezas
8-letniego pobytu zagranica, sprowadzam wszel-
kie maszyny specyalne i towary w zakres bu-
downictwa wechodzace z Ameryki, Anglii i
Francyi.

M~ Miyny, tartaki i maszyny parowe pod
gwarancyg. '

Pod redakeyg prof Dr. Br, Ra-
dzissewskiego, wychodzi we Liwo-
wie juz rok szdsty, czasopismo

EKOSMOS

organ polskiego Tow. Przyrodnikéw
émienia Kopernika.

Kosmosg wychodzi w zeszytach miesig-
cznych, z broszurowanych, okolo £0 arkuszy
rocznie % drzeworytami i tabli-
cami litografowanemi,

Pélroczna prenumerata wynosi we Lwo-
wie w ksiggarni Gubrynowicza & Schmidta
2Ar. 2 ct. BO — na prowineyi zir. 3,
w Niemczech Mrk. 8,

9~ Prenumerowaé mozna we wszystkich
ksi¢garniach krajowyeh i zagranicanych.

Przeglqd Techniczny -

pismo mlesugczne
poswiecone sprawom techniki i preemystu.
Kazdy zeszyt obejmuje cztery
arkusze druku w 4to i kilka
tablic rysunkéw.
Warunki przedpiaty: w War-
szawie: roczniers. 10; pdiroeznie rs. 5. Na
prowineyi i w krajach Zwigzku pocztowe-
go: rocznie rs. 12; pélrocznie rs. 6.
Prenumerowaé mozna w Re-
dakeyi ,,Przegladu Technicznego® .
w Warszawie, ulica Warecka L. 43,
oraz we wszystkich polskich ksie-
garniach.

Jfyuierya i Budownictwe® |

pélmiesigezne

pismo techniczne illustrowane
dla inZynieréw, wiadcieieli fabryk i ma-
szyn, przemysloweéw, gérnikéw, budowni-
czych, przedsiebiorcéw, obywateli
ziemskich i t. d.

Cena prenumeraty wynosi:

na prowineyi i za granics

Rocznie 9 rubli sr, 50 kop., pdlrocznie
4 ruble sr. 75 kopijek.

Prenumeratg przyjmujg wszyst-
kie ksiggarnie i redakcya w War-
szawie pod 1. 18, ulica Swigto-
Krzyzka
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SKE.AD i PRACOWNIA
w¥yroboswr blacharskich

Michaia Grmiela 1 Henryka Bogdanowicaa

przy ulicy Walowej 1. 5
przyjmuje wszelkie zamdwienia z réinych metaléw w za-
kres tego zawodu wchodzgeych, t. j. pokryecia dachéw
roznego systemu, wiez koscielnyeh, blacha, mie-
dzia, cynkiem , lupkiem i w sposéb luski, ciagniete
gzymsy, rynny, rury, wszelkie roboty architektyczno-
ornamentalne, balustrady, balkony, kroksztyny, okna
mansardowe, slupy wraz z wazonami i kaktusami
do ubierania salonow i. t. d.

Wizelkie zaméwienia tak. w miejscu jak ¢ na
prowincy: wykonuje jak najstaranniej po cenach
nader wmiarkowanych.

Nakladem obydwéch Towarzystw.

Z L Zwigzkowe]j drukarni we, Lwowie.

Papier z fabryki Crzerlariskiej.






