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POCZĄTKOWA

NAUKA PRAKTYCZNA

DLA KONDUKTORÓW DROGOWYCH,

WYIETA

C

Z OGOLNEGO SYSTEMATU BUDOWY I JNSTRUKCYI

DLA

DROGOWNICTWA W KRÓLESTWIE

POLSKIEM

Z LITHOGRAFOWANYM PLANEM I SKALĄ ROBOT.

PRZEZ

JENERALNĄ DYREKCYĘ DRÓG IMOSTOW
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W WARSZAWIE

W DRUKARNI N. GLUCKSBERGA. KSIĘCARZA I TYPOGRAFA KRÓLEWSKIEGO UNIWERSYTETU.

ROKU 18120.
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Profdóxv dróg na równinie 36 do 42 stóp szerokich y wską^uiace różne spoysoóy'' budo'^ wy i porządek robot-.

..•o wytknięciu wiekami spodkowey linii (fig: I) Lit: a, należy przepisaną szerokość całego gościńca po obudwóch stronach palikami oznaczyć ? iąk litery bb. --- Oznaczywszy potem wysokość plantowania bc^ wytyka się pozioma liniia bd dla całey skarpy ce^ w miarę głębokości de^ która się zresztą do pochyłości i potrzeby ziemi stosu-ie, i na szerokość dna rowu ef przynaymniey 4 stóp wymaga. Punktem g oznacza się ca-

ła skarpa zewnętrznych ścian rowu i iego granica, drzewami zaś ini graniczna drogi. Co do wysokości, przestrzega się, że skarpa aż do wysokości 6 stóp, iak i: 1, nad 6 stóp iak i: 11, a w miałkim gruncie iak 1:

2, stosować się winna.

	
2. W miarę sze plantowanie przynaym wierzchnią pól wynieś winny także rowy szerzy i równoległo bydź wybierane, ażeby ziemi z pól nie zbierać? i okolicy dołami nie zeszpecić; groble, po wytknięciu i poprzedniem oznaczeniu profilów długości, usypuią się ziemią wziętą z przekopów,


ści drogi, którey o 6 calów nad po-bydź musi, po-




	
3. W piasczystym, lekkim i miałkim gruncie, powinno (fig: I) darniowanie od dna rowu bydź założone, w twardym zaś gruncie darnina (fig. III) kładzie się tylko z wierzchu dla dania ostrego brzegu bankietowi. W piaskach, gdzie odarii trudno, podwaia się skarpa (fig: IV), Pod tym warunkiem można także obeyśdź się bez darniny w twardym gruncie, (fig. VII) gdylwobudwóch wypadkach, osobliwie po sztucznęm zasia* niu, skarpa w krotce trawą porośnie.


	
4. W każdym gruncie powinna drogą od iednego brzegu do drugiego poziomo bydź spląntowaną, i dobrze ubitą lub uieżdzoną; w miałkim gruncie dodąie się na środku kilka calów na osiedlenie; dopiero na twardym i równym gruncie ściele się pokład ka» mienny, nie iest więc błędem, leżeli plan?, towanie prze? cały rok spoczywa,


	
5. Dla porządnego prowadzenia roboty, wykopuje się nasamprzód kostka rowu dffe, i kąt dce9 i ziemia wyrzuca się na drogę.


	
6. Gdy plantowanie iuż iest ubite i równe, kładą się ławy (fig. I) na płasko z kamieni 8 calowych, które się na Z cale w grunt wpuszczaią; między ławy ścielą się od 5 do 6 cali grube, przynaymniy 36 powierzchni maiące, mocne kamienie, płaską stroną, na kształt sklepienia, tak gęsto, iżby ~ ziemi nie przepuszczały; ten rod za y sklepie-nia tak się kładzie, Żeby się na grzbiecie drogi zamykał na kamieniach które nieiako Jawę środkową formulą. Ze słabszych, wapiennych i piasczystych kamieni daie się grubszy ppkład gruntu (fig. VII).


	
7. Gdzie się nierówny własności ka-mienia używa, powinien słabszy w spód a mocnieyszy iśdź na wierzch, wierzchnie bo-wiem warstwy zawsze więcy uszkodzeniu podlegaią.


	
8. Gdy się pokład gruntu na twardy ziemi lub na warstwie gruzu dobrze ułoży 9 wiekuią się próżne mieysca tłuczonym ka-




	
(6) mieniem i zarownywaią naybliższą ziemią, która tu za kit służy.



	
9. Po tey robocie następuie skopanie skarpy fg, z którey ziemia iako odpór ławy, między hi (fig- I-) pochyło się kładzie, ie-żeli tego wprawny konduktor zaraz z pocza-tku nieuskutecznił.



Doświadczenie, wprawne oko, i zwy* czayne instrumenta, wszelkie modele zbytecz* nemi czynią.

	
10. Na tey warstwie daie się drugi pokład z tłuczonych 1—2 calowych kamieni, na 3 cale, a z kruchych na 6 calów grubości.


	
11, Wierzchni z naturalnego lub sztucz-nego żwiru złożony pokład przykrywa całą drogę na 4-5 calów we środku, na 3 ca, le ku bankietom, ze słabego zaś materyału w podwoyney wysokości; aby zaś droga przyzwoitą obłakowatość otrzymała, powinny wszystkie warstwy materyałów ku śro dkowi wyżey bydź wzniesione.


	
12. Gdy droga podług zasad sztuki, zawsze nad pozipm pola wyniesioną bydź po-winna, wynika z kolei przepisanych pokła-



dów i z rysu planu, następuiąca iey moc i wysokość: 7 N Plantowanie przynaymniey. 6”
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Plantowanie . . Pokład gruntu . Pokład środkowy Pokład wierzchni

Razem 18 cali

...    6”

.   .   . 12”)


. . . 6"24"

. . . 6"

Razem 50 cali.

Te pokłady są dostateczne do ugruntowania mocney drogi, która i naycięższe bryki uniesie.

Różne sposoby darniowania, które iest Kawie listwą drogi, plan okazuie.

PRAWIDŁA

ułożenia i sprawdzenia Anszlagów na budować się maiące drogi bite, groble, mosty i t. p.


	

		
PRZEDMIOT
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Zaprząg
	
Wolm  )      J .  /    .      ,

na dzień winna ka fura uiechać

Końmi /


			

	
3
	
Naprawa iuź u-kończoney drogi-
	
Pomoc dróżnikowi iako to; do s szczenią wody, zrzucenia śni naprawy bankietów, tarassów, z zenie błota i t. p.

	
a. na głównych traktach pot ba na cały rok


	
b. na kommunikacyynych czyli bocznych traktach




			

			

	
3
	
Rowy drogowe gotowe.
	
Poprawa na      -


	
4
	
Sypanie grobel zdarniowaniem.
	
	
I. w pulchney ziemi


	
2. w gliniastym ) o     i • •        gruncie


	
3. w kamienistym °




	
5
	
Uplantowanie
	
Wykopanie rowów

Plantowanie tarassowanie podni

nie 12 do 18 calów nad poz

	
1. w pulchney ziemi


	
2. w gliniastym gruncie


	
3. w kamienistym gruncie



w piasku -

	
5. w gruncie twardym, gdzie do łowy łopata i motyka w po wziętą bydź musi      -


	
6. w skale ieźeli ią rozstrzelać potrzeba -


	
7. do rozrzucenia ziemi ze stai rowów po polu na 1 Sąź: K
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Zwózka błota z Ulic w miastach oddzielnie się policzy.
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PRZEDMIOT
			
ara bieżącą

6
	
Dni piesze
	
Fury po 6 stóp kup.
	

	
i ni | Stopy] Całe


	
6
	
Przecięcia.

e

. *
	
Plantowanie Konstrnkcyine cięcia, tak iak plantowanie 5 rachować należy.
	
pr w A
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■
	
Rachuią się takie przecięcia których ziemia na gro-de się zbiera, i które przez to nic nie kosztuie z powodu iż się koszt..przy sy-paniu grobli rackuie.


		
Konstrukcja
	
Do przewozki ziemi za linią drogo i. wpulchney ziemi 2. w gliniastym gruncie 3. w kamienistym
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36
	
Ta różnica od grobel stąd pochodzi , iż się ziemia nie ubiia.
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7
	
Wycięcie Lasów
	
	
i. w wysoko piennym lesie pa


	
2. W szredniopiennym


	
3. w krzakach i zaroślach wraz przątnieniem
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Materyał twardy

e)3 i.i • ■ . ,
	
Kamienie i Żwir

Dobywanie Kamieni na ditto Żwiru

Odkrycie      -

Prochu       -

Gotowizną    -

Opłata od wyłamania kamieni

Szarwark

Rozbiianie    -     -     --

Ustawienie    -     -     -

Na przykrycie Żwirem dittó ditto kamieniami

Zwózka Szarwarkiem

dittó za opłatą
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PRZEDMIOT
		

	
• 9
	
Mur

•
	
Na r S^ź: sze: muru potrzeba kam: 4 korce wapna niegaszonego 48 stóp kub: piasku lub 8 gliny 5 dni mularskich do prostego muru 6 dni mularskich do sklepienia Pomocników na sążeń kub: Z wózka wapna na 4 korce
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to Drzewo
	
OBROBIENIE.

r Pień miękiego drzewa gcia i z

i ditto  ditto   ditto    gałęzi  0"

i ditto  ditto  ditto  (0k,

r ditto  ditto   ditto   ) y
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Miękie drzewo obrobione w kostkę przyrżnąć i ocapować na ditto      ditto

Dębiny ditto     ditto

Pomosty (Streuholz)

Obrobić wraz z położeniem na każdą sztukę

Rznięte pomosty czyli dyle

Podług sznuru obrobić na sztukę Do wbiiania palu kafarem potrzeba

ZWÓZKA.

i Kloc miękiego drzewa i ditto    ditto    ditto

i  ditto    ditto    ditto
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Poręcze na sążni pięć, Słupki po : sążnia rachowano.
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Dni

ręczne
		

			
PRZEDMIOT
		
Sztuki
	
stopy kub:
	
Dni May-stra.
	
sprzę-żayne
	

		
II
	
Budowy wodne
	
SZCZEGÓLNIE.

na I. sążeń ) Faszyn sześcienny i Palików Faszyny ciąć i wiązać       -

Paliki czyli kołki robić Ładowanie faszyn

ditto -palików        -
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12
	
Opaska tamy
	
na i sążeń sześć: Faszyn -ditto' ditto Palików na ieden sążeń kw: opatrzenie

Tamarz      -

Materyał ciążący
	
38
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9 stóp długie, 12 cali grube. od 3-3- cali długie 35 gr: Żwir i dostarczenie iak poprzednio pod liczbą 11.

Żwiru fur 6 czyli, dnia sprzężaynego.
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PRZEDMIOT
	

	
13
	
Opaska brzegów
	
Na ieden sąeń kw: faszyn wra. kiełbasami

Palików       -

Opatrzenie  --

Tamarz      -

Na i o sążni kwadr: Skarpowanie
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Ościelenie brzegów
	
na i sążeń kwadr: faszyn palików roboty Tamarz

W mieysce fur do zwózki i kubi sążnia materyału ciężkiego
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Plotki dubeltowe mułowe

płotki poiedyncze
	
Na i sążeń kwadr: Faszyn

Palików       -

Zrobienie palików

Dowózka tychże

Do zrobienia płotku mułowego

i sążeń kwadr:

Materyał do wypełnienia taczka dowozić na r sążeń kub Połowę co dubeltowe


		
ditto potroyne
	
o połowę więcey iak dubeltowe
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Zasadzenie
	
na 2 sążnie kwadr: faszyn

na 15 sążnie kw: ścięcie i sadzeń

na 200 sążni kw: ziemi do przyki cia dowieźć
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Ościelenie wierz-
	
na sążeń kwadr: Faszyn


	
chu czyli korony
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Palików       -
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PRZEDMIOT
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Prezkopy
	
na io sążni sze: w żwirze, i raz pri rzucie         -

ditto ditto ditto dwa razy


	
19
	
Brukowanie nowe

ditto poprawka
	
na 5 sążni kwadr: 12 cali wysoko kamieniami

ditto piasku =

na sążeń kwadr: brukarza -

do pomocy

podług okoliczności i stanu zepsu


	
20
	
Tarassy kamienne
	
Muru suchego w glinie na 1 sążeń kub: kamieni c

ditto      gliny

Roboty mularskiey Pomocniki    -     -


		
-
	
Muru z Mchem na I sążeń kubi kamieni     -

Michu     -

Roboty mularskiey

Pomocniki    -


		
Naprawa.
	
w miarę uszkodzenia i podług m ry sześcienny


	
2 I
	
Budowa statków

•
	
Drzewo stosownie do przepisu Nr inne potrzeby podług wielko statków rachować wypada
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Żelazo.
	
podług wagi i roboty
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Dostarczenie iak Nro. 8 proporcya ta zależy od formy i gatunku kamieni. Na plantowanie 1 człowiek.
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Okazuiąca ile razy fura szarwarkowa, w proporcyi że na lub innym materyalem, podług nastepuiących odle


	
w proporcyi że 4 mile co dziennie uiechać musi
	
w proporcyi że 5 mil co dziennie uiechać musi 8
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L A

ń 4 lub 5 mil uięchać musi z żwirem, kamieniami ci dziennie obrócić winna.

owiek szrednio pilny może w pulchney ziemi przy opaniu bocznych rowów łatwo dziennie 1 sążeń kuny ziemi wyrzucić.

gruncie twardym gdzie do połowy motykami ziemię topać przypadnie, potrzeba 2 ludzi.

runcie takim gdzie ziemię całkiem motykami wykopać vpadnie potrzeba 3 ludzi, w kamienistym 4 i więcy. ierwszego przykładu okazuie się, iż 1. człowiek 1 są-kubiczny ziemi wyrzucić może, więc odkrytego żwi-orzyymuie się że 3 sążnie kub: czyli 144 stóp kub: 24 wozy po 6 stóp kub: naładować winien, kopanie ru i odkrycie tegoż można podług tey samey zasady mówić.
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WZGLĘDEM ODRABIANIA SZARWARKOW,

C 7


ZATWIERDZONE

PRZEZ

KOMMISSYE RZĄDOWĄ

O C C

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI c

do N. 705 z dnia 12 Maja r. 1819.
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W WARSZAWIE

W DRUKARNI N. GLUCKSBERGA.

KSIĘGARZA I TYPOGRAFA KRÓLEWSKIEGO UNIWERSYTETU.

ROKU 182O.      ,

A
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DYREKTOR JENERALNY DRÓG.

Wcelu zapewnienia porządnego wykonywania oraz postępu robot przy drogach bitych, na-ftępuiące przepisy zachowane bydź powinny:

Art. 1.

Szarwarki przy drogach, bydłem zda-tnem i ludźmi mogącemi bydź przyzwoicie użytemi, odbywane bydź powinny, pracu-iac w miesiącach letnich od wschodu do zachodu, przez godzin 12, a w miesiącach zimowych przez godzin 8. Na spoczynek południowy rachuie się w miesiącach letnich godzin 2. w miesiącach zimowych godzina 1.

Art. 2.

Aby idacy na szarwark w swoim gospodarstwie mógł się urządzić, powinna robota około dróg, przynaymniey na 5 dni wprzód, bydź mu zapowiedzianą, to iest palety wręczone, wyiąwszy nagłe wypadki w których natychmiast stanąć powinien.

Art. 5.

Biorąc średnią proporcyą roku powinno się sprzężaiem cztery mile na dzień od-hyc, do czego także nieładowne ieżdzenie od godziny zaczęcia roboty liczyć się będzie-Jedynie złe drogi, wysokie góry, żmudne przeprawy na wodzie, z pod tego przepisu u-walniaią, co do rozpoznania Dyrekcyi Jene-ralney dróg zostawione będzie. Posłaniec pieszy powinien w lecie cztery, w zimie trzy mile odbyć.

Art. 4.

Robotnicy drogowi, gdyby w drodze zatrzymani byli, za stratę stąd czasu, na koszt winnego wynadgrodzeni będą.

Art. 5.

Szarwark nie może bydż żądany tylko wczasie postanowieniem Xięcia Namiestnika Królewskiego oznaczonym.

Art. . 6. ' .

Robotnika do dróg nie można bez wła-snego iego zezwolenia daley nad mil 3 wy-syłać, a wtenczas drogę tam i napowrót Z szar-warku potracić mu należy.

Art. 7.

W Artykule 1szym iest wprawdzie u-stanowiony wymiar godzin, lecz aby roboty około dróg podług prawdziwych zasad ekonomiki wykonywane, oraz ile możności z pośpiechem prowadzone były, z drugiey zaś strony aby drogowemu robotnikowi podać sposobność przez pilne przykładanie się korzystania z drogiego dla niego czasu, iako to: aby wcześnie do swego gospodarstwa powró-cił, lub przez swoią pilność więcy zarobił, nakoniec przykrych exekucyi za zaległość uniknał, udziela się ninieyszem na słuszności i doświadczeniu wsparty wymiar' roboty, którego, tak budowniczy drogowy iak i robotnik , trzymać się powinien, i podług którego w przypadku sporu, rzecz roztrzygnię-tą bydź winna. Umiarkowanie to na wymiar roboty nie może bydź rozciągnięte do wszelkich rodzaiów robot, bo wolny, za pienia-dze robiący wyrobnik, dla zysku daleko więcy robić może, iak robotnik niepłatny za powinność robiący; dla tego wymiar na-stepuiacy, na średnie siły człowieka i bydła wyrachowany, tylko dla robotników szarwar-kowych iest ułożony.

WY MI A II ROBO T.

Dnie

	
i. Do przybocznych rowów wpulchney ziemi, do wykopania i wyrzucenia icdnego kubicznego sążnia potrzeba, i



	
5. Gdzie wcale motyką ziemię potrzeba dobywać, trzeba na sążeń kubi-czny.....-  - - - 3


	
6. W kamienistym gruncie - - - 4


	
7. W skale, ieżeli iey rozstrzelać nie bę


	
dzie potrzebaio-—12



	
8. W lasach, wydobywanie korzeni, dla zmieniaiących się okoliczności, po zrobione y próbie szczegółowo się u-stanowi.


	
9. Gdy robotnik, iak się w pierwszym razie okaże ieden sążeń kubiczny wydobyć może, tedy możnaby tak-że wydobytey ziemi 3 kubicznego sążnia lub 36 korcy lub 24 wozów naładować przez dzień - - - - 1


	
10. Wykopywanie żwiru iuprzatanie ziemi, tudzież przerzynanie gór, wy-kazuie się z stosunku 1. 2. 3. 4.5.6.


	
11. Do uplantowania iednego kubicznego sążnia z rowów wyrzuconą ziemia, potrzeba (wyiąwszy darniowanie)


	
W pulchney ziemi ----- 1





W piasku - -- -- -- - 1


adl— sol— El H



W gliniaste y ziemi ----- 1

W kamienistey ------ 1

	
12. W wykopanych iuż rowach może człowiek 4 sążnie wyczyścić w dniu, 1


	
13. Aby z starych rowów, wyrzuconą ziemię po polu rozrzucić, potrzeba na kubiczny sążeń.....1


	
14, Powinno się w robocie zaprzęgiem 4 mile odbyć, a stad wykazuie się licz-ba odwrotów, ieżeli odległość do wywożenia materyałów iest wiado-



. mą np. w odległości 1000 sążni, o-braca się końmi 8 razy.

	
15. Sześć kubicznych stóp albo 1, korca ciężkiego materyału, ważące1 o-koło 5. do 6. cent: ładnie się na ie-den wóz.


	
16. Do wycięcia lasu w wysoko pniowym łesie na 5 • sążni ------ i W miernie wysokim na 100 sążni i W krzakach i zaroślach wraz z uprzą-



tnieniem na 2 o o sążni - - - i 17. Dobywanie kamieni, wykazuie się podług różnego łożyska, gatunku, i szczegółowych prób, a zatem to do mieyscowości należy; również trzeba się i z ich roztłuczeniem zachować i skalę dla każdey kopalni osobno o-znaczyć.

18. Do ustawienia igo Kubicznego sążnia kamieni........2

1 9. Do rozkładania tegoż na drodze

	
20. Do rozrzucenia i kubicznego sażnia żwiru na drogę.....-2


	
21. Do ścięcia i obrąbania miękiego mier-nie grubego pnia - - - - - - I Dęba - -- -- -- -- i



Koni

	
22. Do zwożenia krokwiastego drzewa. 2 Ditto 5 do 6 sążni długiego 12 do 15



.cali grubego ------ 4 7 do 8 sażni długiego, 16 do 18 ca

li grubego ------- 6 Dębu 5 sążni dług: 6 do 8 cali grub: 2 Ditto 5 ditto 1 o —— 12 ditto ditto - 4 Dębu 6 do 7 sążni długiego 12 do

16 cali grubego.....6

Ditto 7-—8 ditto 18—-24 ditto 8 23. Faszyn 9 stóp długich 1 stopę grubych, nawiązuie się wraz z ścinaniem sztuk 8 przez 1. dzień

Do zwiezienia dziesięciu sztuk - - 2 24. Kołków do faszyn 90 sztuk, zrobi na dzień, ieden człowiek, przywożą 2, do 3 kóp - - - - - - - - 2 25. Sążni 20 E na mieliźnie zasadzić mo-że robotnik jedenprzez 1 dzień.


Art. 8.

{ 0

Każdy gminie, zaraz na początku roku budowniczego poda się wykaz całorocznych bieżących i zaległych powinności. Assygnacye będą podług sporzadzony przez Dyrekcyę Jeneralną dróg konsygnacyi Gmin, przez Kommissye W oiewódzkie wydane, podpisane, i za pośrednictwem Kommissoryatu drogowego rozesłane; Gmina wyda, na te, lub cząstkowe palety Kommissarzy drogowych recepis.

(Artykuł ten zmieniony przez nową manipulacyę-)

Art. 9.

Ponieważ tylko Generalna Dyrekcya dróg, dokładną wiadomość o potrzebie robocizny mieć może, przeto do niy należy o-znaczyć czas i mieysce, wktórem szarwark, maia bydź odbyte; wzgląd przytem zachowany bydż winien, aby nigdy z iednego miey-sca wszyscy robotnicy na raz, i wszystkie dnie po winne ieden po drugim, były wymagane, iżby przez to zawsze kilku włościan w mieyscu zostało, którzyby w nieprzewidzianych przypadkach, iako to: pożaru lub nagłego wylewu wód i t. p., znayduiących się przy robocie dróg swych sąsiadów, ratować mogli.

Niepowinni także włościanie nigdy w większy liczbie do robót przychodzić, niż było w y pale to w ano.

Art. i o.

Wypaletowani robotnicy powinni się w mieysca i na czas w palecie oznaczony niezawodnie stawić. -— Gminy wysyłać powinny do robot drogowych ludzi zdrowych, silnych , z łopatami okutemi, z moty kami i siekierami; wozy przyzwoite do miary, i zdo-brymsprzężaiem wysyłane bydź maią, ina-czey na powrót odesłane beda.

Art. 11.

Dla przekonania się, czyli ziedney strony, które y Gminie w ogolności lub szczególnemu włościaninowi więcy nad powinność robocizny nie nałożono, i czyli z drugiey strony przepisaną robociznę wykonali, gdy robotnicy do roboty będą wysyłani, powinien ieden z nich przez Wóyta bydź wyznaczę-ny, któremu kwit za wszystkich robotników dany bydź winien. Kwit takowy konduktor, natychmiast po robocie wygotuie; te kwity powinien Wóyt Gminy zachować. Wóyt Gminy obowiązany iest kwity rzeczone, przy końcu roku budowniczego Kom-missarzowi Obwodowemu złpźyć, a ten ie niezwłocznie Dyrekcyi Jeneralney dróg do rewizyi przeszłe.

Art. 12.

Za dokładną dostawę drogowcy robocizny , odpowiada zwierzchność Gminy, a zatem kary na tego spadaia kto do uchybienia dał przyczy nę ; w takiey okoliczności nie może niewinny bydź pociagnionym, i nigdy członkowie którzy powinność odrobili, pod ciężar exekucyi podciągnieni nie beda. Gdy-by zaś sama Gmina ludzi wstrzymywała, przechodzi na nią cała kara.

Art. 13.

Skargi i rekursa nie mogą wstrzymywać dostawienia robocizny. -— Dostawienie to, mimo zamierzonego rekursu nastąpić powinno, zwłaszcza że w przypadku należnego Gminie wynadgrodzenia, Kassa dróg zawsze będzie w stanie, aby to potrąceniem naybliższey powinności, albo pieniędzmi zaspokoić.

Art. 14.

W szelkie nadużycie i prywatne spotrze-bowanie szarwarku, nay surowicy iest zaka-zane, i w każdym razie Urzędnik drogowy, za te przewinienia karanym będzie; gdyby zaś kto Urzędnika do nadużycia tego naprowadził, lub wspólnie korzystał, na ten czas winny do ukarania wedle Prawa odesłany zostanie.

W przypadku gdyby do takiego ucze-śnictwa robotnik szarwark odbywaiacy, był zmuszony biciem, lub twardemi słowami znie-wolony, ma to natychmiast mieyscowey zwie-rzchności donieść, lub ieźliby iego prośba nie była popartą, udać się do Kommissyi Wo-iewodzkiey, albo bezpośrednio do Jenerał" ney Dyrekcyi się zgłosić, w którym przypadku iedna lub druga władza powinności swey dopełni.             -

Art. 15.

Szarwark do robot drogowych nie może bydź pod żadnym pozorem używany:

	
a, W dni Świąteczne, oprócz przypadków nadzwyczaynych iak w Artykule 5tym.


	
b. Tudzież z Wsiów w którychby choroba na ludzi lub zaraza na bydło panowała, lub gdzieby pogorzeli włościanie.



Art. 16.

Wogolności nad czas do robot drogowych przepisany, niepowinny żadne dnie zalegać, ani być przeciągane , iżby potem wczasie robot w polu lub razem z następuiącym szar-warkiem, z uszczerbkiem rolnictwa żądane były.

Art. 17.

'Gdyby dla nastąpioney przed południem niepogody, ludzie na mieysce roboty przybyli, odesłani bydź musieli, potrącać się im będzie pół dnia, ieden zaś dzień ieżeli do powrotu całego dnia potrzebuią.

Ludzie i fury szarwarkowe, przebywając rogatki, mosty i przeprawy, na których opłata mostowego, lub inna iest dozwoloną, wolni są od tychże opłat.

Art. 19.    /

Wprzypadku, gdyby powołani do pracy robotnicy, na robotę czekać musieli, zmarnowany czas liczonym być ma do roboty dzien-ney, na odpowiedzialność Dozorcy drogowego.

(podpisano) CHRISTIANI Dyrektor Jeneralny Dróg i Mostów.
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