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Wykorzystanie wykonawczych niedoskonalosci betonowego odlewu jako waznego srodka
wyrazu architektonicznego w uzyskiwaniu oryginalnej estetyki wspolczesnych domow
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Steen E. Rasmussen, Odczuwanie architektury

1. De Blas House, Alberto Campo Baeza, Sevilla la Nueva, Hiszpania, 2000

Na terenie Wyzyny Kastylijskiej, nieopodal Madrytu, w miejscowosci Sevilla le Nueva wzniesiono wakacyjny dom De Blas House (fot. 1a). Jego forme definiuje ,,wbity” w wzgdrze betonowy, monolityczny prostopadtoscian, na ktéorym umieszczono
rodzaj stalowej konstrukcji plaskiego zadaszenia unoszacego si¢ na smuklych stupach, ktora ostania znajdujaca si¢ pod nim, transparentng przestrzen, ograniczong duzymi taflami szkla. Alberto Campo Baeza w autorskiej idei, tak scharakteryzowat te
forme: ,, Ponizej ,,jaskinia”, ktora jest miejscem schronienia. PowyzZej kabina, gablota, jest miejscem kontemplacji natury”. To co przykuwa uwage w pierwsze]j kolejnosci, to silna forma ,,podium” zrealizowanego w technologii betonu elewacyjnego.
Zaobserwowa¢ mozna tu liczne niedoktadnosci wykonawcze, majace Sciste konotacje z wizualnym dziedzictwem corbusierowskich monolitycznych fasad utrzymanych w duchu béton brut, o szorstkich, surowych w wyrazie 1 odwzorowujacych w swym
licu wszelkie niedoskonatosci szalunkowe nieoheblowanej deski (fot. 1b). Odcisnigte stoje, seki, uwidoczniony miejscowo wypetniacz (kruszywo), podkreslajacy poziomy uklad stykéw 1 laczen poszczegolnych desek, liczne pory 1 ubytki, oraz zacieki,
tworza ultra-brutalistyczng fakturg, wpisujaca si¢ w naturalny, ziemisty kontekst wzgérza. W tym wypadku od stopnia jakos$ci 1 wykonawstwa deskowania oraz zastosowanego betonu zalezal ostateczny efekt plastyki elewacji. Ta celowa brutalizacja
gléwnego korpusu budynku, miata w zamysle stworzy¢ kontrapunkt i estetyczny kontrast dla znajdujacej sie¢ na nim lekkiej, o minimalistycznym wyrazie, transparentnej konstrukcji. De Blas House jest interesujagcym przykladem, jak tworca moze
wykorzysta¢ to, co powszechnie uznawane bywa za wykonawcze btedy czy niedoskonatosci betonowego odlewu, do budowania ekspresyjnego wyrazu formy, opartego o surowa 1 siermigzng estetyke brutalizmu.

Fot. 1. De Blas House, Alberto Campo Baeza, Sevilla la Nueva, Hiszpania, 2000: a) widok ogélny bryty domu, b) detal - betonowe drzwi.
Fot. 1a - R. A. Barrenceche, Modern House Three, Phaidon, London - New York 2006, s. 39; 1b - zrodto: V. McLeod, Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architecture, Laurence King Publishing, London 2010, s. 10.

2. Poli House, Pezo von Ellrichshausen, Coliumo, Chile, 2005

Mauricio Pezo 1 Sofia von Ellrichshausen zaprojektowali szescienng forme domu (fot. 2a) wzniesionego blisko granicy stromego klifu, na wzgorzu potwyspu Coliumo w Chile. Rozciaga si¢ z niego rozlegly widok na ocean (fot. 2b). Odosobniona w
krajobrazie tajemnicza budowla ma w zamysle petni¢ funkcje zarazem domu letniego, jak 1 lokalnego centrum kulturalnego. Cecha charakterystyczng kubicznej, wkopanej czesciowo w teren bryly sa kwadratowe otwory 1 wngki okienne o swobodne;j
kompozycji, unikajacej regularnosci czy osiowosci. Forma petni role punktu orientacyjnego dla niezabudowanej okolicy. Brutalistyczny wyraz monolitu jest potegowany przez fakture odcisnietego deskowania 1 niedoskonatosci betonowego odlewu. Cata
konstrukcja budynku zostala wykonana systemem gospodarczym, z r¢cznie wyrabianego, bezposrednio na placu budowy betonu (in situ), w szalunku z sosnowych desek. Widoczny odcisk pionowego uktadu deskowania kolejno betonowanych sekcji
ujawnia szorstka, chropowata strukture stojow, sekow z niestruganych, waskich desek, nadajac elewacjom wyrazny charakter béton brut. Liczne niedoktadnosci odlewu, z gniazdami zwirowymi 1 tzw. rakami betonowymi, sg efektem rzemieslniczego
sposobu realizacji budynku. Naturalnie cementowa barwa posiada odmienne odcienie, wynikajace z roznego stopnia absorpcji betonowej mieszanki przez deski szalunkowe, jak 1 z samego procesu wytwarzania betonu 1 betonowania bezposrednio na
placu budowy. Architektura Poli House czerpie sile wyrazu z brutalistycznej konwencji estetycznej, przepetnionej surowa naturalnoscia, ktéra koresponduje z otwartym krajobrazem. Zaro6wno ten projekt jak 1 wiele innych z ostatnich lat, jest oznaka, ze
nurt brutalistyczny powraca w nowym spojrzeniu estetycznym, wykorzystujac to co powszechnie uznawane jest za bledy 1 utomnosci wykonawcze, jako wazny atut wyrazu formy architektoniczne;.

Fot. 2. Poli House, Pezo von Ellrichshausen, Coliumo, Chile, 2005: a) estetyka béton brut bryty budynku, b) widok szesciennej formy domu w szerszym konteks$cie otoczenia.
Fot. 2a, 2b - zrédto: S. Schleifer (Ed.), Architecture materials - Concrete, Béton, Beton, Evergreen, Koln 2008, s. 150-151.

3. The Truffle, Ensamble Studio, Costa de Morte, Hiszpania, 2010

W poblizu hiszpaniskiego Wybrzeza Smierci, nad Oceanem Atlantyckim powstata niewielka budowla - The Truffle (fot. 3b) - zaprojektowana przez zesp6t Ensamble Studio (Ricardo Sanz, Javier Cuesta oraz Anton Garcia-Abril). Jej zamyst realizacyjny
jest $cisle powigzany z architektoniczng idea, gdyz tytutowa ,.trufla” miata niejako wyrosna¢ w ziemnym nasypie tworzacym oryginalny szalunek, nadajacy ostateczny wyraz zewngtrznej bryle. Jednoprzestrzenne, niewielkie wnetrze mieszkalne (fot. 3a)
zostalo z kolei uformowane z modularnych, sprasowanych snopkéw slomy oblozonych warstwa foli. Przyjeta metoda realizacji determinuje oryginalno$ci bryly, a wszelkie niekontrolowane ulomnos$ci, bledy 1 wypaczenia odlewu zostaly
podporzadkowane zjawisku przypadkowosci powstalych efektéw wizualnych, ktére ostatecznie zadecydowaly o wyjatkowosci estetycznego wyrazu budowli. Sama idea obiektu wpisuje si¢ w konwencje architektonicznej zabawy 1 by¢ moze zartu,
inspirowanego corbusierowska kabing mieszkalng Cabanon de vacances z 1951 roku. Bryte budynku uksztattowano z tradycyjnego betonu, podawanego pompa do uformowanego dotu w nasypie. Beton ulegt zmieszaniu z wierzchnia warstwa ziemnego
szalunku, wiazac szczatki korzeni, traw czy galezi. Wnetrze ujawnia z kolei odcisk modularnych blokow sprasowanej stomy zza bariery z foli. The Truffle to wyjatkowy przypadek architektury, do zrozumienia ktérego konieczne jest poznanie 1
przesledzenie idei realizacyjnej obiektu. Przyklad ten pokazuje takze jak wykorzystanie w petni podporzadkowanych przypadkowosci wykonawczych btedow, niedoskonatosci 1 wypaczen betonowego odlewu stanowi wazny $rodek wyrazu artystycznego
w celu uzyskiwania oryginalnej 1 niepowtarzalnej estetyki budynku 1 ma bezposredni udziat w jej gldéwnym zamysle ideowym.

Fot. 3. The Truffle, Ensamble Studio, Costa de Morte, Hiszpania, 2010: a) jednoprzestrzenne wnetrze budynku, b) forma 7The Truffle uzyskana z ziemnego ,,szalunku”.
Fot. 3a, 3b - zrodto: https://www.ensamble.info/thetruffle (data dostepu: 03.02.2020); autor fot. Roland Halbe, Ensamble Estudio.

4. Wohniiberbauung Giardini, Mierta & Kurt Lazzarini Architekten, Samedan, Szwajcaria, 2007

Niewielki zespot Wohniiberbauung Giardini (fot. 4a, ¢), w sktad ktorego wchodza trzy budynki o zr6znicowanej funkcji mieszkaniowej (dwa domy jednorodzinne 1 jeden wielorodzinny), zaprojektowata pracownia Mierta & Kurt Lazzarini Architekten.
Zalozenie wzniesiono w miejscowosci Samedan w Szwajcarii. Architekci w tworczy sposob wykorzystali tu to, co powszechnie kojarzy si¢ z niedoskonalo$ciami 1 utomnog$ciami betonowego odlewu, a mianowicie ujawniono tzw. ,,gniazda zwirowe” (fot.
4b) 1 wszelkie niedokladnosci wynikajace z zastosowania nie do$¢ plynnej konsystencji betonu. Stworzono z nich wazny element estetycznej istoty budynkdéw nawiazujac do gorzystego krajobrazu. Elewacje zrealizowano w technologii betonu
warstwowego, bezposrednio na placu budowy, poprzez ubijanie poszczegolnych warstw o rdznej gestosci 1 barwie, tworzac naturalnie pofalowany, dynamiczny wzor. Uzyskana w ten sposob faktura 1 kolorystyka jest zréznicowana, szorstka, ujawniajaca
niedoskonatosci poszczegolnie ubijanych warstw, eksponujac gniazda zwirowe 1 charakter wypelniacza - kruszywa. Efekt jest potegowany przez barwiony w masie beton na rézne odcienie szaro$ci, czerni, brazow 1 bezow, tak ze poszczegolnie
wbudowywane warstwy potsuchego betonu tworza pofalowany estetycznie wzor przypominajacy geologiczny przekroj przez teren. Estetyka zespotu mieszkalnego Giardini prezentuje oryginalne i bardzo tworcze wykorzystanie tego, co powszechnie
uznaje si¢ za niedoskonatosci, bledy czy utomnosci zwigzane z technologiami wykonywania betondéw elewacyjnych. Tworza z nich plastyczny atut, rzucajac nowe spojrzenie na mozliwosci estetycznego wykorzystania ,,wad” betonowego odlewu w
nadawaniu architekturze indywidualnego wyrazu zgodnego z wizjg tworcow.

Fot. 4. Wohniiberbauung Giardini, Mierta & Kurt Lazzarini Architekten, Samedan, Szwajcaria, 2007: a) i1 ¢) widok og6lny na zatozenie mieszkalne, b) detal faktury betonu.
Fot. 4a, 4b, 4c - zrodto: https://www .architonic.com/en/project/mierta-kurt-lazzarini-architekten-wohnuberbauung-giardin/5100734 (data dostepu: 04.02.2020); autor fot. Ralph Feiner, Malans.

5. MYZ ,,Nest”, No.555, Matsumoto-Shi, Nagano, Japonia, 2011

Interesujacym przyktadem wykorzystania niedoskonatosci betonowego odlewu jest niskobudzetowy dom MYZ ,, Nest” (fot. 5a), ktory zostal zaprojektowany w pracowni No.555 (Takuya Tsuchida). Jego idea inspirowana byla zwierzgcym siedliskiem.

- Wydluzona, jednoprzestrzenna forma prostopadioscianu, czgsciowo zagigbionego w terenie przybiera postac ,.tunelu”, bedacego metafora zwierzgeej nory. Sciany wnetrza zostalty wykofczone plytami wiérowo-cementowymi, ktorych faktura i charakter

1 ma nawigzywa¢ ideowo do galazek tworzacych ptasie gniazdo. Architekt wykorzystal efekt pofalowania 1 wybrzuszen sklejki powstaty podczas naporu wbudowywanego betonu w szalunek (fot. 5b). Uzyskano w ten sposob nierdéwnosci, ktdre zostaja
| spotegowane pod wplywem padania $wiatla stonecznego. Widoczne niedoktadnosci odlewu ujednolicono poprzez bezposrednie nalozenie na betonowe lico monolitycznej $ciany bialej farby. Dom wzniesiono nieopodal po6l ryzowych. Gtadki odcisk
szalunku z licznymi odksztalceniami 1 pofalowaniami zastyglymi w betonowym odlewie 1 widoczny horyzontalny uktad stykéw plyt sklejki, wydobywajacy sie spod powloki malarskiej, tworzy rustykalny charakter wpisujacy si¢ w naturalny kontekst
miejsca. Jak podkresla sam autor: ,, Moim poczqtkowym instynktem byto zbudowanie struktury, ktora uchwycitaby odczucie otaczajgcego srodowiska naturalnego. Architektura bedgca sztucznym konstruktem stanowita wyzwanie. Zamiast po prostu
nasladowac formy znalezione w naturze, staratem si¢ stworzy¢ ich abstrakcyjng reprezentacje, ktora wcigz daje poczucie natury”. Ten przyktad niewielkiego domu pokazuje, jak poprzez odpowiednio dobrang technologi¢ realizacji budynku w betonie,
mozna w tworczy sposob powiaza¢ ide architektoniczng budynku z budzetowymi ograniczeniami inwestycji. Odksztalcenia 1 pofalowania powstale w licu $cian staty si¢ wazng cze$cig estetycznego zamystu idei budynku.

Fot. 5. MYZ ,, Nest”, No.555, Matsumoto-Shi, Nagano, Japonia, 2011: a) widok ogdlny na elewacj¢ budynku, b) detal - odcisk wybrzuszen sklejki odwzorowujacy uktad szalunku.
Fot. Sa, 5b - zrodto: https:/number555.com/works/5379/?lang=en (data dostepu: 04.02.2020); autor fot. Koichi Torimura.

6. House in Golo, Ark Arhitektura Krusec, Golo, Stowenia, 2015

Zrealizowany w poblizu Lublany w miejscowosci Golo dom jest przyktadem w jaki sposéb powstanie zaciekdw podczas procesu betonowania poszczegoélnych sekcji §cian wplynelo na estetyke formy budynku. Dom zostal zaprojektowany przez
pracowni¢ Ark Arhitektura Krusec (Lena KruSec, Tomaz KruSec, Vid Kurin€i¢). Dla tworcéw wazny stat si¢ malowniczy kontekst krajobrazowy (fot. 6a), a takze lokalny kolor 1 faktura gleby terenu, na ktéorym wzniesiono budynek. W autorskim opisie
czytamy, ze: ,, Struktura domu jest zgodna z warstwami tektonicznymi terenu, na ktorym wykopano dot konstrukcyjny. Dzigki starannemu odlewowi betonu, zabarwionego w tym samym odcieniu co skaty autochtoniczne i wykonanego w oddzielnych
warstwach, dom z architekturq zastepuje to, co wzigt z natury podczas budowy”. Znajdujemy tu takze schemat uzasadniajacy przyjete rozwigzania estetyczne dla zastosowanych technologii betonu elewacyjnego, ktore nawiazujg 1 staraja si¢ odwzorowac
charakter naturalnych warstw tektonicznych terenu 1 ich r6zowawej barwy. Uwage przykuwaja pofalowane zacieki powstale podczas procesu betonowania poszczegdlnych sekcji 1 rysunek po sekcjach szalunku systemowego (fot. 6b). Tworzy to efekt
zblizony do naturalnych warstw widocznych w geologicznym przekroju terenu. Dom jest ciekawym przykladem wykorzystania tego, co okreslane jest potocznie jako ,.efekt firanki” 1 zazwyczaj stanowi wizualnie istotng wade estetyczng powstala w
procesie betonowania poszczegolnych sekcji. Technologiczny problem znajduje w tym przypadku ideowe uzasadnienie, stajac si¢ nieodzownym elementem estetycznej istoty budynku wyrazonej w monolitycznym, barwionym betonie.

Fot. 6. House in Golo, Ark Arhitektura Krusec, Golo, Stowenia, 2015: a) dom w kontekscie krajobrazu, b) widok bryty z odwzorowanym uktadem ptyt szalunku 1 betonowymi zaciekami.
Fot. 6a, 6b - zrodto: https://www.archdaily.com/782175/house-on-golo-ark-arhitektura-krusec (data dostepu: 04.02.2020); autor fot. Miran Kambic.

7. NDA Planter House, N0.555, Yokohama-Shi, Kanagawa, Japonia, 2012

o

NDA Planter House (fot. 7a) to dom zaprojektowany w pracowni No.555 wykorzystujacy w oryginalny sposob estetyke betonu. Budynek wzniesiono na szczycie stromego stoku ,,Yamate Bluff”, skad roztacza si¢ widok na Jokohame 1 gore Fuji. Forma
domu ma charakter introwertyczny, zapewniajac mieszkancom poczucie izolacji 1 prywatnosci, przy jednoczesnym zachowaniu mozliwosci podziwiania okolicznych rozleglych widokow. Jednym z podstawowych zatozen estetycznych byto nadanie
prostopadiosciennej bryle rzemieslniczego charakteru. Monolityczna forma budynku emanuje réznorodnoscia odcieni barw betonu, nawigzujac do naturalnego uktadu blokoéw kamiennych w murze. Efekt ten uzyskano dzieki zastosowaniu paneli z kilku
rodzajow sklejki 1 o proporcjach nasladujacych tradycyjne bloki kamienne. Oryginalnie wymys$lona kolorystyka bryty budynku r6znigca si¢ stopniem szarosci poszczegdlnych elementéw poszycia uzyskana zostala ze zr6znicowanej materialowo sklejki.
To co powszechnie uznawane jest w wykonawstwie betonéw elewacyjnych za bledne rozwigzane, nietrzymajace reziméw technologicznych zwigzanych z zapewnieniem odpowiedniej jakosci szalunkow, uniemozliwiajace osiagnigcie jednolitej barwy
betonu podczas calego procesu budowy, w przypadku tej realizacji zostaty celowo wdrozone, tworzac zamierzony efekt estetyczny, bazujacy na r6znym stopniu absorpcji betonu przez odmienne materialowo rodzaje sklejki (fot. 7b). Jak wida¢ na tym
przyktadzie utomnosci wykonawcze zwigzane ze zjawiskiem wystepowania przebarwien 1 zmian kolorystycznych, réwniez mogg znalez¢ estetycznie pozytywne zastosowanie w formach wspolczesnych doméow.

Fot. 7. NDA Planter House, N0.555, Yokohama-Shi, Kanagawa, Japonia, 2012: a) bryla domu - odcienie betonu powstale z roznych rodzajow ptyt sklejki, b) montaz deskowania.
Fot. 7a, 7b - zrodto: https://www.archdaily.com/298770/planter-house-no-555 (data dostepu: 04.02.2020); autor fot. Koichi Torimura.

.- 8. Casa Fosc, Pezo Von Ellrichshausen, San Pedro, Chile, 2009

Architekci Mauricio Pezo 1 Sofia von Ellrichshausen czesto eksperymentuja na rézne sposoby z estetyka betonu w swoich projektach domow. Nie inaczej jest w przypadku niewielkiego domu Casa Fosc (fot. 8a, b), zrealizowanego w chilijskie;j
miejscowosci San Pedro. Budynek wzniesiono w podmiejskiej strefie zabudowy. Jego graniastostupowa forma, o podstawie nieregularnego sze$ciokata ze swobodnie zakomponowanymi otworami okiennymi, wpisuje si¢ we wspolczesne tendencje

projektowe bazujace na uniwersalnym jezyku abstrakcyjnej geometrii ksztaltéw. Program uzytkowy domu rozplanowano na trzech kondygnacjach. Konstrukcje zrealizowano w technologii monolitycznej. Sciany zewnetrzne wykonano bezposrednio na
placu budowy jako trojwarstwowe (tzw. ,,Sandwich Construction”) - zelbetowe z wewnetrzng warstwa izolacji termicznej. Ich brutalistyczna, z gory zamierzona przez tworcow estetyka pochodzi z szalunku z niestruganych desek, petnych naturalnych
utomnosci, wypuktosci 1 surowosci, ktore znalazly swe siermi¢zne odbicie w betonowym licu. To co niewatpliwie przykuwa uwage w tym domu to jego zielonkawa barwa potegujaca btedy 1 niedoktadnosci odlewu, poprzez liczne zacieki 1 przebarwienia
zastosowanej powloki izolujacej. Zelbetowa, zewnetrzna struktura budynku zostata zaimpregnowana wodoszczelnym tlenkiem miedzi, co dato efekt zielonej patyny. Casa Fosc to przyklad, gdzie powiazano estetyke béton brut z wszelkimi
towarzyszacymi jej utomnosciami odcisku szalunku z nieobrobionych desek 1 efektem wynikajacym z bezposredniej impregnacji lica $ciany (fot. 8c). Pozorna ,niestaranno$¢” wykonawcza byla zamierzonym efektem obliczonym na uzyskanie
oryginalnego wyrazu architektury budynku, wpisujac si¢ naturalnie surowy i rustykalny kontekst miejsca.

Fot. 8. Casa Fosc, Pezo Von Ellrichshausen, San Pedro, Chile, 2009: a) i b) widok bryty budynku utrzymanej w estetyce brutalizmu; c) detal - lico $ciany powstale z odcisku desek.
Fot. 8a - zrodto: https://www.archdaily.com/38655/fosc-house-pezo-von-ellrichshausen-architects (data dostepu: 04.02.2020); fot.; 8b, 8c - zrodto: J. Bell, E. Stathaki, The New Modern House - redefining functionalism, Laurence King Publishing, London 2010, s. 35, 39; autor fot. Cristobal Palma.

9. Stratum House, stpmj, Icheon-Si, Korea Potudniowa, 2017

Stratum House zaprojektowany w pracowni stpmj (Seung Teak Lee, Mi Jung Lim) tworzy uktad dwoch oddzielnych budynkow (fot. 9a) wzniesionych posrod pol uprawnych w potudniowokoreanskiej miejscowosci Icheon-Si. Cecha wyr6zniajaca te
realizacje sa betonowe elewacje wykonywane w sposob warstwowy, tworzac charakterystyczny uktad kolorystycznie naprzemiennych pasow o nieregularnych, pofalowanych ksztattach (fot. 9b). Od samego poczatku twércom przyswiecala idea
poszukiwania nowego sposobu odlewania betonu w sposdob mogacy imitowaé formacje geologiczne. Jak podkreslaja projektanci: ,, Projekt rozpoczgt si¢ od zaciekawienia skladem betonu, procesem jego odlewania i reakcji na wyniki badan nad zmianami
jego sktadu’. Do osiagniecia zaplanowanych efektow estetycznych zastosowano trzy ograniczenia: stosunek wodno-cementowy, uzycie roznych kruszyw 1 odmiennej zawarto$ci pigmentu. Z kombinacji tych trzech ograniczen uzyskano pofalowane
ksztatty poziomych warstw wykonywanych w jednodniowych odstepach czasowych, a takze osiaggnieto w ten sposdb roznice fakturowe 1 kolorystyczne. To co istotne to fakt, iz architekci w §wiadomy sposob zaplanowali estetyke elewacji, eksponujac
niedoktadnosci nierdowno odlanych pasé6w o odmiennych barwach. Ujawnione tu sa niedoskonatosci technologiczne betonowego odlewu poszczegdlnych warstw tacznie z chropowatosciami, kawernami, widocznymi gniazdami zwirowymi. Takze roznice
kolorystyczne wynikajace z odmiennego sktadu betonu w poszczegdlnych pasach byty $cisle zaplanowane 1 poprzedzone probami, na co wskazuja liczne badania 1 analizy, a takze probki prezentowane przez architektow przy okazji omawiania estetycznej
ide1 elewacji budynkéw. Przyklad tych realizacji dowodzi, ze w oryginalny sposdb mozna wykorzysta¢ to, co w powszechnej §wiadomosci os6b zajmujacych si¢ technologiami betonow elewacyjnych jest traktowane jako btedy 1 niedoktadnosci
wykonawcze powstajace podczas wbudowywania betonowej mieszanki w szalunek.

Fot. 9. Stratum House, stpmj, Icheon-Si, Korea Poludniowa, 2017: a) widok zatozenia z charakterystyczng warstwowa elewacja; b) detal naroznika budynku.
Fot. 9a, 9b - zrodto: https://www.archdaily.com/879659/tratum-house-stpmyj (data dostepu: 04.02.2020); autor fot. Song Yousub.

10. House in Moreira, Phyd Arquitectura, Moreira, Portugalia, 2011

Zrealizowany w miejscowosci Moreira betonowy dom, ktory powstat wedtug projektu pracowni Phyd Arquitectura, jest przykladem estetycznego wykorzystania przebarwien powstajacych w miejscach stykow modutowych elementow szalunku (fot. 10b, c).
Przez miejscowe zaburzenie zawartosci wody w betonie powstata znacznie ciemniejsza i nierownomierna barwa na odcinkach tgczen poszczegodlnych segmentéw szalunku. W tych miejscach stykow, oprocz roznic kolorystycznych widoczne sg takze
niedoskonatosci odlewu, nierownosci 1 raki powstale w wyniku wyplywu mleczka cementowego, ktore czg¢sciowo ujawniajg kruszywo (fot. 10a). Podkreslona zostata istota natury betonu, bez wyidealizowanego obrazu tej materii 1 bez uszczerbku dla
przyjetej konwencji estetycznej. Sam dom wzniesiono na podtuznej dziatce jako dwukondygnacyjny i cz¢sciowo podpiwniczony. Zaprojektowano go na planie zblizonym do litery ,,E”, co pozwolilo na wprowadzenie form wngk do§wietlajgcych, a sama bryta
mogta zyskac¢ bardziej introwertyczny charakter. Surowy wyraz zewngetrznej formy domu skontrastowano ze sterylnoscig 1 minimalizmem wngtrz. Zastosowany tu, wylewany na placu budowy beton architektoniczny, wykonano w deskowaniu systemowym -
ramowym. Horyzontalny uktad elementéw szalunku, gdzie poszczegolne ptyty zostaly przesunigte wzgledem siebie w kolejnych poziomach warstw, dat efekt rysunku imitujacy tradycyjne wigzanie kamiennych blokéw. Faktura betonu pozostaje zasadniczo
gladka, a widoczne niedoskonatosci odlewu zostaly uwidocznione w miejscach laczen poszczegoélnych elementow szalunku systemowego. Miejsca te sg dodatkowo podkreslone ciemniejszym odcieniem, powstatym z zaburzenia stosunku
wodno-cementowego podczas procesu betonowania, tworzac wyrazny rysunek podziatu na elewacjach, swiadczacy o zastosowanej technologii 1 szczerosci materiatowej wynikajacej z przyjetej przez architektow koncepceji estetycznej dla budynku. House in
Moreira to kolejny przyktad zaswiadczajacy, ze to, co w wielu przypadkach traktowane jest jak niepozadana wada czy btad wykonawczy, moze by¢ z powodzeniem uzyte jako akceptowalny estetycznie srodek wyrazu architektonicznego.

Fot. 10. House in Moreira, Phyd Arquitectura, Moreira, Portugalia, 2011: a) detal elewacji z przebarwieniami betonu w miejscach stykow plyt szalunkowych; b) 1 ¢) widok ogolny bryty.
Fot. 10a, 10b, 10c - zrodto: https://www.archdaily.com/296917/house-in-moreira-phyd-arquitectura (data dostepu: 04.02.2020); autor fot. Javier Callejas.
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